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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Montaz linii o§wietlenia drogowego na istniejacych stupach na zadania:

»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady - remont drogi
gminnej nr 108208E Ludowinka - Hipolitow”.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robot i zgtoszenia rob6t budowlanych.

Zakres robot obejmuje:

montaz opraw oswietleniowych i wysiegnikdw rurowych

montaz przewodow do opraw wraz z wymaganymi ztgczami i skrzynkami
zasilajgcymi/sterowniczymi

wymagane pomiary i badania wykonanej linii oswietleniowej

1.3. Wyszczegodlnienie i opis robot towarzyszacych i tymczasowych.

ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

roboty ziemne

zaplecze socjalne budowy

tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna w tym naniesienie odcinka sieci na
mape zasadniczg terenu

1.4. Informacja o terenie budowy.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja rob6t winna by¢é szczegotowo opisana w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”’, ktérego opracowanie nalezy do
obowigzkdéw kierownika budowy.

Obowigzki kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz bedgcej czionkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni  sprzet
przeciwpozarowy.

Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Prace nalezy prowadzic¢ tak, aby zminimalizowaé ucigzliwos¢ i ewentualne
szkody. Teren budowy nalezy uporzgdkowacC po zakonczeniu budowy i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ochrona srodowiska

Projektowane os$wietlenie drogowe nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na s$rodowisko. Nie nastgpi zwiekszenie hatasu i emisji
spalin. Pod/nad przewodami linii nie nalezy sadzi¢ drzew, a istniejgce
samosiejki nalezy usunggé.



Warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry nalezy sporzadzi¢ na
podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na oznakowanie terenu i miejsc
szczegolnie niebezpiecznych.

Organizacja ruchu

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje
zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow powinna by¢é ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

- Zabezpieczenia poboczy i jezdni
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie
poboczy i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien

usuwac na biezgco. Ewentualne uszkodzenia poboczy i jezdni wykonawca

winien naprawi¢ po zakonczeniu robot.

1.5. Nazwy i kody robét.

CPV 45.31.61.10 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
1.6. Okreslenia podstawowe, definicje pojec i okreslen

Zakres robot objetych zamdwieniem i projektem nie wymaga

dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty typowe jednoznacznie

zdefiniowane.
. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.
Do wykonania i montazu instalacji oswietlenia drogowego nalezy stosowac
materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty i aparaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.
Wysiegniki.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw oswietleniowych do
oswietlania drog. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu
WO-01 o masie do 15 kg na stupie o dtugosci 1,5m
Oprawy oswietleniowe — wymagania:

e barwa co najmniej 6000K

o |IP 65



e moc co najmniej 80W

e zywotnos¢ co najmniej 50.000h

Szafa oswietleniowa
Jako szafy o$wietleniowe zaprojektowano oddzielne szafki oswietleniowe na staciji
transformatorowe;.

Przewéd zasilajacy
Nalezy zastosowac typowy przewdd zasilajgcy 4-zytowy 4x25mm wraz z uziomami.

Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;j.

Z przewodem zerowym potgczy¢ wysiegniki i zerdz stupa.

Odgromniki nalezy montowaé na przewodach oswietleniowych w miejscach
wskazanych w dokumentac;ji projektowe;j.

Uziomy nalezy wykonywac jako pretowe pionowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Sprzet i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawne technicznie, posiadac¢
aktualne instrukcje, badania i przeglady, spetnia¢ normy i przepisy dotyczgce
uzytkowania.

Urzadzenie dzwigowe winny mie¢ aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Nalezy stosowaé $rodki transportu sprawne technicznie, takie ktdére nie wptyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

llo$¢ i rodzaj srodkoéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej i terminach wskazanych w
umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonania
robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu roboét zostang , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Roboty korncowe.

Po zakonczeniu robét uporzgdkowac teren i przywrécic¢ stan pierwotny. Dokonac
malowania i konserwacji konstrukcji i potaczen.

Umocowac tabliczki ostrzegawcze i dokonaé numeraciji stupow.

Wykonac pomiary i proby pomontazowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.



Kontrola jakosci robét winna by¢ prowadzona na biezgco w trakcie robat.

Kontrola obejmuje w szczegolnosci:
- zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg, normami i przepisami
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalaciji
elektrycznej potwierdzonej protokotem przez wykonawce montazu
- ogledziny wykonanych robét
Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzgdzic protokoty zgodnie
z normg: PN-IEC 60364-6-61:2000

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar rob6t obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do
okreslenia na etapie projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystgpienia robét nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb
okreslenia ich ilosci i wartosci zostanie ustalony w umowie z Wykonawcg robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiory robét budowlanych nalezy dokonywaé:

- Odbiory czesciowe przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem
kierownika budowy i robét. Zgtoszenie do odbioru elementu powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy,
odbidr powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem Inspektora
nadzoru.

- Odbiér koncowy techniczny winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym
Inwestorowi z tygodniowym wyprzedzeniem celem powotania komisji.
Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ z udziatem kierownika budowy,
inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora, uzytkownika i ewentualnie
projektanta.

- Odbiér koncowy ostateczny nalezy dokonac¢ po zgtoszeniu do Zaktadu
Energetycznego.

- Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ n/w dokumenty:

Dziennik budowy

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
Protokoty odbiorow czesciowych.

Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci podstawowych
materiatbw zastosowanych przy realizacji zadania

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow odbiorowych.

Odbidér pogwarancyjny nastgpi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega on
na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie rekojmi i gwarancyjnym.



9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie robo6t tymczasowych i towarzyszacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.

10.2

Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy urzgdzen oswietlenia
drogowego.

Polskie normy. _
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe

i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.
PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-2-3: Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe.

2003/U/ Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

10.3 Przepisy prawne.

ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r.
Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami/

ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 200r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/

ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz.881/

ustawa z dnia 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity
Dz. U. 22002 r. Nr 147 poz. 1229/

ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym /Dz.U. z 2004 r. Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami/

ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami/

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/
rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzaju prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288/



