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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestyciji: Dostosowanie (do nowych rozwigzan projektowych) pomieszczen nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobytce
Adres inwestycji: 05-230 Kobyika,
ul.Le$na 8
Inwestor : Miasto Kobyika
Adres: 05-230 Kobytka,
ul. Wotominska 1
Jednostka projektowa : ARCHIGRAF
Michat Brutkowski
Adres: 2-786 Warszawa,

ul. Rosota 58/113
2. Parametry inwestyc;ji:
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych aranzacjg - 470,59 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie (do nowych rozwigzan projektowych) pomieszczen nowej
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyice.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcych scianach lokalu budynku.
Aranzacja zaktada wydzielenie w obrebie lokalu:

1. Czesci ogolinodostepnej

- strefa holu wejsciowego wraz z szatnig i punktem wypozyczen

- sala z ksiegozbiorem

- czytelnia

- sale zajeciowe

- sanitariaty ogélnodostepnych

2. Czesci przeznaczonej dla pracownikéw

- pomieszczenie ksiegowosci

- pomieszczenie dyrektora

- pomieszczenie socjalne

- szatnia i toaleta dla personelu

- pomieszczenie porzagdkowe

- czes$ci zaplecza wraz z pomieszczeniem serwerowni.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

Scianki dziatowe

- oddzielenie punktu wypozyczen od szatni lekka $cianka dziatowg z ptyt GKF o odporno$ci ogniowej
EI30, gr. scianki 12,5 cm,

- hydrant oraz rura w strefie wejsciowej - obudowane ptytami GKF o odpornosci ogniowej EI30 na petng
wysokos¢ 4,12 m,

- w strefie czytelni, przy $cianie zewnetrznej - dobudowa z ptyt GKF o odpornosci ogniowej EI60 na
wysokos¢ 3,09m — do podciggu.

Slusarka okienna i drzwiowa

- do pokoju dyrektora, ksiegowos$ci, pomieszczenia socjalnego, sal zajeciowych projektowane - drzwi ze
szkla hartowanego z oscieznicg aluminiowa, w drzwiach gérny panel od wysoko$ci 90cm wypetniony
szybg bezpieczng, przezierng, wg rysunku Z_02.

- drzwi do pomieszczenia serwerowni, zaplecza oraz zaplecza dostaw - jako petne, laminowane
w kolorze takim samym jak drzwi zamontowane w pomieszczeniach mokrych wg rysunku Z_01.

- oddzielenie sal zajeciowych - $cianka mobilna, panele ze szkta bezpiecznego, hartowanego,
laminowanego VSG, ESG, mlecznego o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej, Scianka z mozliwoscig
ztozenia umozliwi prowadzenie zaje¢ dla dwoch matych grup, a w razie potrzeby dla jednej wiekszej, wg
D_02.
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- wydzielenie przedsionka biblioteki witryng z drzwiami przesuwnymi, automatycznymi, witryna oraz drzwi
wykonane ze szkta bezpiecznego, hartowanego, laminowanego VSG ESG, rozwigzanie ze szkiem
laminowanym - jest wysokowytrzymate na rozrywanie srodkowej warstwy wykonanej z folii PVB oraz jej
przyczepnosci do stykajgcej sie z nig powierzchnig szkta. Szkto powinno by¢ bezpieczne i odporne na
uderzenia. Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor antracytowy. Wg rysunku D_01.

Wszystkie szklane elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego
a takze powinny by¢ odporne na uderzenia, szczegolnie, ze bedg wykorzystane w pomieszczeniach
przeznaczonych dla dzieci i mtodziezy.
Posadzki
- wykonczenie pomieszczen sali z ksiegozbiorem (wraz z holem wejsciowym, punktem wypozyczeh oraz
szatnig), pokoju dyrektora, pokoju ksiegowosci, zaplecza oraz sal zajeciowych wyktadzing PVC
o minimalnym parametrze antyposlizgowosci R09 (norma DIN51130), heterogeniczng o gr. 2mm
z wierzchnig warstwg uzytkowa z pvc o wysokiej odpornosci na $Scieranie i zabrudzenia - warstwa o gr.
0,5-0,8mm, wykfadzina z wywinieciem na Sciany, cokét o wysokosci 10 cm, montaz z zastosowaniem
listwy wyobleniowej, wg rysunku D_03.
- pod wykigdzine winylowg i dywanowg — warstwa wyréwnawcza samopoziomujgca gr. 13 mm
(wyréwnanie réznicy pozioméw),
- w przedsionku - wykonczenie gresem nieszkliwionym 59,8x59,8, w kolorze grafitowym, ptytki
mrozoodporne, o skutecznosci antyposlizgowej R10, o odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek 140 mma3,
wytrzymatosé na zginanie 45 N/mm2.
- W pomieszczeniach: przedsionek, pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, pomieszczenie
porzadkowe, toalety personelu, toalety meskiej, toalety damskiej, serwerowni i zaplecza dostaw
projektowane sg listwy przypodiogowe =z mdf lakierowane na biato, przekrdj poprzeczny listwy
o ksztalcie prostokata — wysokos$¢é 10cm, grubos¢ 1,6cm. Na rzucie oznaczono miejsca montazu.
Farby i oktadziny
- wszystkie pomieszczenia sg pomalowane na biato, nowe $ciany i zabudowy - malowane farbg biata,
odporng na zmywanie oraz szorowanie na mokro (pierwsza klasa normy PN EN 13300),
- Sciany przestrzeni komputerowej bedg pokryte tapetg winylowg o motywie geometrycznym, wzor tapety
beda tworzy¢ trojkaty, tapeta w cieptych kolorach zétci, bezu, pomaranczy, zieleni, fioletow,
- w strefie wejsciowej na Scianie obudowy szachtu - fototapeta z widokiem na miasto Kobyika,
- W pomieszczeniu socjalnym pomiedzy blatem kuchennym a gérnymi szafkami, a takze w miejscu
montazu umywalki - ptytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7, gr. 1,1cm barwione w masie, biate i szare,
rektyfikowane o powierzchni gtadkie;.
Sufity podwieszane
- w sali z ksiegozbiorem - sufit z paneli akustycznych, wolnowiszacych, biatych o wymiarze 180x120cm,
rdzeh wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci, ptyta pokryta powtokg akustyczng z obu stron,
powioka ma wiasciwosci pochtaniania dzwieku, krawedzie prosto przyciete i malowane.
Panele w zaleznosci od lokalizacji montowane przy uzyciu regulowanych wieszakéw ciegnowych lub
mocowan stropowych jednopunktowych.
- Sciany od wysokosci 3,09m, sufit oraz wszystkie instalacje montowane nad sufitami podwieszanymi
w sali z ksiegozbiorem malowane na czarno.
- w istniejacych sufitach konieczne bedzie wykonanie otworéw pod oprawy os$wietleniowe.
Elementy meblarskie i elementy wyposazenia
- gtébwnymi elementami wyposazenia sg regaty na ksigzki 7 potkowe (literatura dla dorostych) o wysokosci
230cm i 5 potkowe (literatura dla mitodziezy i dzieci) o wysokosci 166cm, regaty bedg ustawione
w rzedach, tworzgc alejki. ,
- dla punktu wypozyczen - lada w ksztalcie litery L z dodatkowg konstrukcjg drewniang,
- za punktem wypozyczen - szatnia z szafg dla wszystkich uzytkownikow oraz szafki zamykane na
kluczyk,
- w czytelni - ramy drewniane w celu wydzielenia tej przestrzeni oraz montazu oswietlenia dekoracyjnego,
przestrzen ta bedzie réwniez wyposazona w stolty, krzesta, pufy,
- do meblarskich elementéw wyposazenia wnetrza nalezg meble pomieszczen zajeciowych, szatni,
pomieszczen socjalnych i biurowych - sg to meble wykonywane ,pod wymiar”, wg rysunkéi): Z 03a,
Z_03b, Z_03c, Z_03d.
- w salach zajeciowych i sali z ksiegozbiorem - petne, wiszgce ostony grzejnikow.
Uwaga
Do aranzacji wykohczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw fatwo zapalnych, w ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitdw oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.
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5. Instalacje w budynku

Istniejgce instalacje bedg dostosowane do potrzeb powyzszej inwestycji. Wszystkie media w budynku
bedg wystarczajgce dla potrzeb biblioteki. W projekcie instalacji elektrycznych nie wprowadzono zmian
poza dodaniem trzech gniazd w pomieszczeniu socjalnym.

Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.22.06.2018 r., poz.1202 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. poz.926).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych inwestycji: Dostosowanie (do nowych rozwigzan
projektowych) pomieszczeh nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobytce, 05-230
Kobytka, ul.Lesna 8.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcag
czes¢ dokumentdéw postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowal przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pézn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamodwienia.
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Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robédt
i dostaw.

Zamawiajagcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc robot.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
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postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST) oraz deklaracjg wtasciwosci uzytkowych (Dz.U.z dn.06.12.2016 r., poz.1966).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Srodki transportu muszg by¢ zaakcetowane przez inspektora nadzoru, a te nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢é powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robot wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one byé utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za catos¢ zadania uzdgodniona

z Zamawiajgcym i zapisana w umowie.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
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10.

Dokumenty odniesienia

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn.zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z dn.06.12.2016 r. poz.1966).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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B-01.00

OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(Kody CPV: 45432210-9 Wykfadanie scian
45410000-4 Tynkowanie)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania montazu robét
oktadzinowych $cian i sufitbw w ramach inwestycji; Dostosowanie (do nowych rozwigzan
projektowych) pomieszczen nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobytce, 05-230
Kobytka, ul.Lesna 8.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- $cianek dziatowych oraz obudoéw z ptyt GKF,

- oktadzin $cian z ptytek ceramicznych

- paneli akustycznych na sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Scianki dziatlowe i obudowy z plyt GKF
- 8ciana z ptyt GKF o odpornosci ogniowej EI30, gr. Scianki 12,5 cm - oddzielenie punktu wypozyczen od
szatni lekkg
- obudowa hydrantu i rury ptytami GKF o odpornosci ogniowej EI30 na petng wysokos¢ 4,12 — strefa
wejsciowa,
- dobudowa z ptyt GKF o odpornosci ogniowej EI60 na wysokos$¢ 3,09m do podciggu - w strefie czytelni,
przy scianie zewnetrznej.
Sciany dzialowe wykonane jako lekkie w systemie, na ruszcie systemowym, z wypetnieniem (petnym,
odpowiednio do grubosci profil) z welny mineralnej miekkiej (zgodnie z zaleceniem wybranego
Producenta).
Preferowana konstrukcja $ciany dziatowej g-k:
- podwdjna ptyta g-k grubosci 12,5mm lub pojedyncza ptyta g-k grubosci 25mm, o odpowiedniej klasie
odopornosci,
- ruszt systemowy,
- wypetnienie wetng mineralng, zgodnie z zaleceniami Producenta,
- podwajna ptyta g-k grubos$ci 12,5mm lub pojedyncza ptyta g-k gr.25mm jw.
Scianki nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wykorzystujgc rozwigzania systemowe
Sciany wykonane na petng wysoko$é pomieszczen, mocowane dotem do posadzki i gorg do stropu.
Potgczenie $cian gérg powinno zapewnia¢ mozliwos$¢ przesuwu (ugiecie konstrukcji).
Sciany o wymaganej odpornoéci ogniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami Producenta oraz
atestem, z ptyt GKFI.
Pofgczenia ptyt wykonczy¢ tasmg spoinowg, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym o zwigkszonej
przyczepnosci do podtoza. Naroza wykonhczyé systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy
aluminiowe;j.
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2.3. Sufity podwieszane - paneli akustyczne

Wolnowiszgce, biate o wymiarach 180x120cm, rdzeh wykonany z weiny szklanej o wysokiej gesto$ci.
Ptyta pokryta powtokg akustyczng z obu stron, powtoka ma witasciwosci pochtaniania dzwieku. Krawedzie
prosto przyciete i malowane. Panele w zaleznosci od lokalizacji montowane przy uzyciu regulowanych
wieszakow ciegnowych lub mocowan stropowych jednopunktowych.

Zestawienie sufitow — rysunek Z_05.

Wszelkie zawieszenia elementéw sufitbw podwieszonych, oswietlenia, instalacji podstropowych,
dekoracji nalezy montowac¢ nieinwazyjnie do elementéw konstrukcji budynku. Zgodnie z zaleceniami
producenta i wykorzystujgc rozwigzania systemowe. Okfadziny sufitbw bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia klasa reakcji na ogien
od A1 do B tylko dO.

2.4. Oktadziny scian z plytek ceramicznych:

Lokalizacja — pomieszczenie socjalne , pomiedzy blatem kuchennym a goérnymi szafkami, a takze
w miejscu montazu umywalki.

Piytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7 cm, gr. 1,1 cm barwione w masie, jasne szare i biate,
rektyfikowane, powerzchnia gtadka, potysk.

2.5. Zaprawy i fugi do ptytek ceramicznych

Podktad gruntujgcy

Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chionnosci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zalezno$ci od chtonno$ci podioza

Elastyczna powtoka uszczelniajgca
Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5°C.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h

Mozliwo$¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m? - dwie warstwy

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig ha zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwo$¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubosci warstwy

Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwe;j
obrébce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$¢ chodzenia pook. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
budowlanego.
3.2. Sprzet do wykonywania okladzin z plytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
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- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
3.3. Sprze,t do wykonania scianek z plyt GK i sufitéw podwieszanych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oktadzin z ptyt g-k oraz sufitbw podwieszonych powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport ptytek ceramicznych

Piytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;j.

4.3. Transport sufitow podwieszanych i ptyt g-k

Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opaddéw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwtaszcza uszkodzenia
krawedzi i narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych.

Wysokag jakos¢ wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu plyt nalezy zapewnié przestrzegajac
nastepujgcych zalecen:

1) ptyty nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym
srodkiem transportu (wézek widtowy, samochdd ciezarowy, wozek transportowy),

2) ptyty nalezy sktadowac na suchym, ptaskim podtozu (na paletach fabrycznych).

3) przy sktadowaniu ptyt nalezy pamieta¢, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety.

5. Wykonanie robét
5.1.0gé6lne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. OKLADZINY CERAMICZNE
Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pokrywania podtdg i scian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczyc:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania Scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku kfadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob

ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykoczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- temperatura nie powinna byé nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Przygotowanie podioza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw peknieé
i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystepowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki
wyrownac zaprawg cementowsg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
pekniec i ubytkow, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie podktadu gruntujacego.
Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych.
Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki naktadaé¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych nakfadek, do uszczelnienia
odptywoéw stosowaé uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i sciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgcg. Nastepnie nanie$s¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.
Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg rownomierng warstwe nie pozostawiajgc poréw. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.
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Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na scianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowacé elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa
powinna by¢é natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.

Po nafozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunagé po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnié¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury ukfadac jw., zgodnie z projektem.

5.3. SUFITY PODWIESZONE - PANELE

Panele w zaleznosci od lokalizacji nalezy montowac przy uzyciu regulowanych wieszakéw ciegnowych
lub mocowan stropowych jednopunktowych.

Wszelkie zawieszenia elementéw sufitbw podwieszonych, oswietlenia, instalacji podstropowych,
dekoracji nalezy montowac nieinwazyjnie do elementéw konstrukcji budynku - zgodnie z zaleceniami
producenta i wykorzystujgc rozwigzania systemowe. Okfadziny sufitbw bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien
od A1 do B tylko dO.

5.4. SCIANKI i ZABUDOWY Z PLYT G-K

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili, umocowanych do podioza uchwytami azurowymi,

- przy pomocy klejow do ptyt g-k.

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzerh miedzy tatami wktada sie
wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢é wystarczajgco odsuniety od sciany (grubos$é
wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osigagng¢ przy pomocy strzemion (fgcznikdw)
dystansowych.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkdéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaC jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weilng mineralng a ptytg
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosS¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

- styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtosé zblizong do potowy dtugos$ci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢c warunek posiadania zabezpieczenia
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antykorozyjnego. Gesto$é kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o klasie odpornosci zgodnie z projektem - piyty
0 podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowe;j.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z witdkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Ptyty GKF, plytki ceramiczne, panele
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekraczaé¢ 2 mm na di. taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
Badania sufitéw i sScianek z ptyt g-k
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
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- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.
Powierzchnie sufitéw — w metrach kwadratowych.

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza i oktadzin ceramicznych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robaét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé¢ oktadzine i ponownie wykonad.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sag
pozytywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do poditoza

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
8.3. Odbidér suchych zabudéw
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonhczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:

- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wieksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu wielobranzowego
wykonawczego (dostosowanie wykonanych prac do nowych rozwigzarn projektowych) strona
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej 17134

w budynku zlokalizowanym przy ul. Lesnej 8 w Kobytce

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji nie wieksze niz 2

mm.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia
PN-EN 1008:2004

PN-EN 14411:2007

PN-EN 12004:2008

PN-EN ISO 10545-4:2012
PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012
PN-EN 13658-1:2009

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13964:2005
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN 13963:2008

PN-EN 14190:2007
PN-EN 10327:2006
PN-EN ISO 2178: 1998
PN-EN ISO 3506-4:2005
PN-EN 10162:2005
Norma ISO

Inne materiaty
Karty techniczne produktéw

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Piyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej
Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych
Ptyty i ptytki ceramiczne — ¢z.16:0znaczenie matych réznic barwy
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.
Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogien
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Materiaty do spoinowania piyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.
Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Powioki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powiok. Metoda magnetyczna
Wiasnoéci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiaréw i przekroju poprzecznego
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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B-02.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru posadzek w ramach
inwestycji: Dostosowanie (do nowych rozwigzan projektowych) pomieszczen nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyice, 05-230 Kobytka, ul.Lesna 8.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie :

- wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie warstw nawierzchniowych — wyktadziny winylowej, dywanowej, ptytek gresowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
poditoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.
konstrukcja podlogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy samopoziomujacej wg wybranego producenta systemu

— podktad pod posadzki

W pozostatych pomieszczeniach, w ktérych projektowana jest wyktadzina winylowa nalezy podnies$¢
posadzke tak, aby miata ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Obecnie réznica wynosi 15mm, grubos¢ projektowanej wyktadziny wynosi 2 mm.
Aby zapewni¢ ten sam poziom we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujgcg (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest wyktadzina pvc. Szczegdly na
rysunku D_04.
23. Wykladziny podtogowe:
- wykonczenie pomieszczen sali z ksiegozbiorem (wraz z holem wejsciowym, punktem wypozyczeh oraz
szatnig), pokoju dyrektora, pokoju ksiegowosci, zaplecza oraz sal zajeciowych wyktadzing PVC.
Wyktadzina PVC heterogeniczna o parametrach:
- minimalny parametr antyposlizgowosci R09 (norma DIN51130),
- grubosci 2 mm z wierzchnig warstwg uzytkowg z pvc o wysokiej odpornosci na Scieranie i zabrudzenia -
warstwa o grubosci 0,5-0,8mm,
- wyktadzina z wywinieciem na Sciany, cokdét o wysokosci 10 cm, montaz z zastosowaniem listwy
wyobleniowej. Szczegdty na rysunku D_03.
- w zwigzku z wykorzystaniem wykfadziny w miejscu stale uzytkowanym, powinna by¢ ona odpowiednio
zaimpregnowana, proponowana kolorystyka wyktadziny biblioteki w odcieniach szarosci,
- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,
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- wykfadzina podtogowa powinna cechowaé sie jako co najmniej trudno zapalne Bfl-sl, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-
s2. Przyporzgdkowanie klas wyrobéw budowlanych w zakresie reakcji na ogien powinno byé zgodne
z Polskg Norma PN-EN 13501-1:2008.

- listwy przypodtogowe z mdf lakierowane na biato o przekroju poprzecznym w ksztatcie prostokagta —
wysokos¢ 10cm, grubos¢ 1,6 cm — w pomieszczeniach: przedsionek, pomieszczenie socjalne, szatnia
personelu, pomieszczenie porzadkowe, toalety personelu, toalety meskiej, toalety damskiej, serwerowni
i zaplecza dostaw,

- w pomieszczeniu czytelni — wyktadzina dywanowa wg wybranego przez uzytkownika producenta.

2.4. Plyki gres - wykonczenie posadzki przedsionka gresem nieszkliwionym 59,8x59,8, w kolorze
grafitowym.

Ptytki mrozoodporne, o skutecznosci antyposlizgowej R10, o odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek 140
mm3, wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2.

Nalezy zastosowaé plytki o najwyzszych klasach Scieralnosci (klasa V), charakteryzujgce sie wysokg
odpornoscig na czynniki chemiczne i plamienie. Kolorystyka ptytek w odcieniach szarosci.

2.5. Materialy pomocnicze do posadzek z ptytek

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukiadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscig kontaktowg, stabilnoscig i wysokag
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwosé fugowania po 24 h

Mozliwo$¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwo$¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m?, w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
Mozliwo$¢ chodzenia po ok. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentaciji

2.6. Wycieraczki

W pom.przedsionka - wycieraczka rolowana 90x120cm z wktadem gumowo-rypsowym o profilu niskim
12mm. Kolor wktadu gumowego oraz rypsowego ciemny szary. Rama wpustowa o profilu niskim. Wymiar
otworu w podtodze 90x120cm wg wybranego producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéow
poszczegolnych materiatéw.
3.3 Sprzet do uktadania ptytek
tasma metalowa, miara skfadana, poziomica, niwelator, miotki gumowe, sprzet do spoinowania.
3.4. Sprzet do wykonywania wyktadzin PVC, dywanowych:
Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocig.
Piytki przewozi¢ w opakowaniach, krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem sie
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i uszkodzeniami. Chronié brzegi opakowan.

Transport i sktadowanie pozostatych materiatéw

Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze samopizomujace
Nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta systemu.
5.2 Posadzki z pltytek gres
Posadzki z pltytek gres nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem ptytek gresowych nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem:
jakosci powierzchni, odcieni i wymiaréw, poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnié
sie, ze nie nastgpity pomytki w trakcie wydawania towaréw. Aby upewni¢ sie, ze partia jest jednolita nalezy
utozy¢ ptytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i oceni¢ wizualnie.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen Producenta.
Zaleca sie uktadanie ptytek gresowych na spoine, gdyz ptytki utozone na styk tworzg zwartg oktadzine,
bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia i deformacje podioza. Nalezy pamieta¢, ze ptytki
ceramiczne wykazujg takze rozszerzalnos$¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek. Dlatego
nalezy uktadac plytki stosujgc fuge. Szerokosé spoiny powinna byé proporcjonalna do dtugosci bokow
ptytki.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentow chemii budowlanej
posiadajgcych atestowane produkty.
Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, catlg zamontowang
powierzchnie nalezy zmy¢ czystg wodg uwazajac, aby nie wyptukaé swiezych fug.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z piytek nalezy utrzymywacé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podkfad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta ptytek.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mieé¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Dopuszczalne odchyiki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni
- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonhczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke polaé woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.
5.3. Wyktadziny PVC
PODLOZE
Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wykfadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podloze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
-wytrzymatos¢ (klasa C12/15),
-grubos¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
SPRAWDZENIE
a. Wszystkie podioza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mieé wykonang izolacje przeciw
wilgoci.
b. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.
c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.
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PRZYGOTOWANIE
a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwno$¢é powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczaé 2-3mm.
b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
c. Podloza porowate nalezy przeszlifowac.
MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujacg. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
KLEJE
Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PVC producentéw rekomendowanych przez producenta wyktadzin
PVC.
SPAWANIE £ACZEN
Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.
PRZECHOWYWANIE
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.
WARUNKI MONTAZU
a. Ogrzewanie podtogowe powinno by¢ wytagczone na 48 godzin przed montazem i wigczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.
b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowe;,
w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byé
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.
c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.
MONTAZ
a. Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem poditoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni
i walcowac¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go nakfadaé¢ packg z zgbkami
w ksztalcie litery V, o wysokosci zgbkéow 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu
kleju packa.
c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete.
d. taczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unikac tgczen w wejsciach.
e. Wszystkie fgczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci a nastepnie spawaé sznurem spawalniczym.
Po spawaniu $cigé nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.
f. Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany nalezy uzywaé profili. Do klejenia powierzchni pionowych
nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.
ZAKONCZENIE MONTAZU
Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
UsungC wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakohczenia montazu uzywajgc
srodka wg instrukcji producenta. Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy.
Sptukaé czystg wodg i odczekaé do wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ kle;j.
ZABEZPIECZENIE
a. Po zakonczeniu montazu wykladzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokryé
warstwag zabezpieczajgcg wg instrukcji producenta. Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.
b. Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakoriczenia instalacji.
ODPAD
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
KONSERWACJA
Wyktadzine nalezy czy$ci¢ i konserwowaé wg dokumentu ,Utrzymanie w Czystosci i Konserwacja
Obiektowych Wyktadzin PVC ”.
5.4. Wyktadziny dywanowe — uktada¢ wg zalecen wybranego producenta.

6. Kontrola Jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST, Wymagania ogolne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:
e Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.
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¢ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
miec¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

e Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidiowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew jest mb.

8.0dbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiladciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych za pomocg

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 13415:2010 Kleje — Badanie klejow do wyktadzin podtogowych.
PN-EN 985:2004 Widkiennicze pokrycia podtogowe -- Badanie metodg krzesta na rolkach
PN-EN 986:2006 Widkiennicze pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie zmiany wymiaru

i odksztatcenia powierzchni ptytek po dziataniu zmiennych warunkow
wilgotnosci i temperatury
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PN-EN 1SO 10140-1:2011, PN-EN 1SO 10140-2:2011, PN-EN 1SO 10140-3:2011, PN-EN 1SO 10140-

4:2011, PN-EN 1SO 10140-5:2011

Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekdéw
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 1815:2001
PN-EN 14041:2006
PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN 13893:2004
PN-EN 685-2007

PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN ISO 24341:2012

PN-EN ISO 23997:2012
PN-EN I1SO 23999:2012

PN-EN I1SO 24343-1:2012
PN-EN 660-2:2002
PN-EN 425:2004

PN-EN ISO 24344:2012
PN-EN ISO 26987:2012

PN-EN 1081:2001
PN-EN 13553:2004
PN-EN 12524:2003
PN-EN 649-2011
PN-1SO-9000

Inne materiaty

Elastyczne i widkiennicze pokrycia podiogowe -- Ocena zdolnosci do
elektryzaciji

Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe --
Wiasciwosci zasadnicze

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien
Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe. Pomiar
dynamicznego wspétczynnika tarcia na suchych powierzchniach

podtogowych
Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe --
Klasyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie stabilno$ci wymiarow
i zwijania sie po dziataniu ciepta

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego
po obcigzeniu statycznym

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornoéci na $cieranie -
- Czesc¢ 2: Metoda Fricka-Tabera

Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metodg krzesta
na rolkach

Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie gietkosci

Elastyczne pokrycia podlogowe -- Wyznaczanie odpornosci na
zabrudzenie

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podifogowe
polichlorowinylowe stosowane w szczegdlnie wilgotnych miejscach --
Wymagania

Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu wielobranzowego
wykonawczego (dostosowanie wykonanych prac do nowych rozwigzarn projektowych) strona
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej 24/34

w budynku zlokalizowanym przy ul. Lesnej 8 w Kobytce

~ B-03.00 _
STOLARKA, SLUSARKA i WYPOSAZENIE

(kod CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki, $lusarki oraz wyposazenia w ramach inwestycji; Dostosowanie (do nowych
rozwigzan projektowych) pomieszczen nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyice,
05-230 Kobytka, ul.Lesna 8.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz:
- 8cian szklanych wiatrotapu,
- drzwi wewnetrznych,
- $cianki mobilnej (wydzielenie pomieszczenh do zajet),
- wyposazenia sanitariatow,
- wyposazenia meblowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub fgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobdw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i Slusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez producentéw
elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wylgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
przepisow i posiadajgce wymagane atesty.
2.1. Slusarka aluminiowa — drzwi wewnetrzne:
- skrzydto — tafla szklana gr.8 mm z bezpiecznego hartowanego, w ktérej znajdujg sie otwory pozwalajgce
zamontowac zawiasy i zamek,
- odcieznica — prosta z dwoma zawiasami, ér. zawiasOw 15 mm, wyposazona w specjalny zaczep
i uszczelke,
- zamek z wktadkg patentowa, klamki, zawiasy — kolor chrom btyszczacy,
- drzwi bezprogowy,
- w drzwiach Alk1 — podciecie wentylacyjne wraz ze standardowym przeswitem 8 mm, zapewniajgcym
spetnienie wymogu wentylacyjnosci 0,022 m2.
2.2. Drzwi wewnetrzne:
- drewniane w okleinie naturalnej, kolor jasny dab,
- o$cieznica regulowana z materiatu drewnopodobnego,
— trzy zawiasy,
- uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy,
- zamek z wktadkg patentowa, klamki, zawiasy — kolor chrom btyszczacy,
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- w drzwiach Dk1 — podciecie wentylacyjne zapewniajace spetnienie wymogu wentylacyjnosci 0,022 m?2.
2.3. Scianka mobilna

Panele ze szkta bezpiecznego, hartowanego, laminowanego VSG, ESG, mlecznego o podwyzszone;j
izolacyjnosci akustycznej. Scianka mobilna z mozliwo$cig ztozenia umozliwi prowadzenie zaje¢ dla
dwodch matych grup, a w razie potrzeby dla jednej wiekszej. Szczegdtowe informacje zawarte na rysunku
D_02.

2.4. Wydzielenie przedsionka biblioteki witryng z drzwiami przesuwnymi, automatycznymi.
Witryna oraz drzwi wykonane ze szkifa bezpiecznego, hartowanego, laminowanego VSG ESG.
Projektowane rozwigzanie ze szktem laminowanym - jest wysokowytrzymate na rozrywanie $rodkowej
warstwy wykonanej z folii PVB oraz jej przyczepnosci do stykajgcej sie z nig powierzchnig szkta. Szkto
powinno byé bezpieczne i odporne na uderzenia. Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor
antracytowy. Szczegotowe informacje zawarte na rysunku D_01.

UWAGA:

Wszystkie szklane elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego a takze
powinny by¢ odporne na uderzenia, szczegdlnie, ze bedg wykorzystane w pomieszczeniach
przeznaczonych dla dzieci i mtodziezy.

2.5. Zaluzja plisowana — pom.socjalne, pokdj dyrektora, pokéj ksiegowosci

- wymiary okna 160x270cm

- z tkaniny w kolorze biatym lub jasnym szarym, o gramaturze 95g/m2, refleksja 67%, absorpcja swiatta
3%, transmisja sSwiatta 30% .

2.6. Wyposazenie tazienkowe:

- dozownik (07) na mydto 400 ml, 10x19x19 cm, stal malowana na kolor biaty,

- pojemnik na reczniki papierowe (08) i (15), o wym. 25,5x15,5x12 cm, stalowy malowany proszkowo na
biato,

- pojemnik na papier toaletowy (09) $r.26 cm, gl. 15,5 cm wykonany z blachy stalowej malowany
proszkowo na biato,

- szczotka (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biato, fi 9 cm, wys. 40 cm,

- kosz (11) na nieczystosci, o0 wym.20x10x25 cm, ze stali nierdzewnej, biaty, z unoszong pokrywa,
mocowany do $ciany,

- kosz (12) na odpady, otwarty 27 |, o wym.34x59,5x16,5 cm malowany proszkowo,

- lustro w ramie (13) o wym.50x66 cm, zawieszane

- lustro w ramie (14) ow ym.60x80 cm, zawieszane,

- lustro w ramie (16) o wym.50x100cm, zawieszane

- uchwyt scienny (17) - uchylny, di. 60 cm, wierzch gérnej poziomej czesci na wys. 90 cm.

2.7. Wyposazenie meblowe:

- stot (nr 1) wg rys. Z_03 o wym. 50x290x80 cmGarderoba 0.1. wymiary: 60x360x75 cm, grubos¢ plyty
3,6¢cm,

- zabudowa meblowa (nr 2) wg rys.Z 03, fronty i skrzynie w kolorze biatym matowym, pow.tatwa do
czyszczenia, blat z pilyty widrowej, laminat jasny dgb, szafki dolne: uchwyty metalowe, malowane
proszkowo na kolor czarny, szafki nad blatem - dolna czes¢ frontu frezowana, sazfki gérne - mechanizm
tip-on,

- stét nr (3) wg rys. Z 03 o wym. 80x80cm, wysokosé 75cm, blat w kolorze jasny dagb, gr. ok. 4cm, na
metalowej podstawie malowanej na kolor czarny

- regat (nr 4) wg rys.Z_3 o wym.230x267x30 cm

- regat (nr 5) wg rys.Z_3 o wym.35x265x30 cm

- biurko (nr 6) wg rys.Z_3 o wym.80x160x77 cm - konstrukcja w kolorze jasny dab, fronty w kolorze
matowym + kontenerek biurowy

-regat (nr 7) wg rys.Z_3 o wym.230x424x32 cm

- biurko (nr 8) wg rys.Z 3 o wym.80x140x77 cm - konstrukcja w kolorze jasny dab, fronty w kolorze
matowym + kontenerek biurowy

- szafki ubraniowe (nr 9) wg rys.Z 3 o wym.180x152 cm, konstrukcja w kolorze jasny dagb, fronty
w kolorze biatym, matowe, szafki zamykane zamkami cylidrycznymi z ryglowaniem w jednym pukcie,
szer.komory 28 cm, z fawkg przed szafkami, wyposazone w: drgzek z 2 haczykami, haczyk, lusterko,
gléwna ptyta szafek z otworami wentylacyjnymi

- zabudowa meblowa (nr 10) wg rys.Z_3 z donicami i kwiatami

- regat (nr 11) na ksiegozbiér wg rys. Z_03, o wym.166x227x50 cm

- regat (nr 12) na ksiegozbior wg rys. Z_03, o wym.166x227x50 cm

- regat (nr 13) wg rys. Z_03 o wym.230x227x50 cm

-regat (nr 14) wg rys. Z_03 o wym.230x227x50 cm

- regat (nr 15) wg rys. Z_03 o wym.230x498x50 cm

- regat (nr 16) wg rys. Z_03 o wym.230x409x50 cm
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-regat (nr17) wgrys. Z_03 o wym.230x(2x116,5 + 527) x50 cm

- regat mobilny (nr 18) wg rys. Z_03 o wym.80x80x87 cm

-regat (nr 19) wgrys. Z 03 o wym.474x40x37 cm

- biurko komputerowe (nr 20 ) wg rys.Z 3 o wym.80x120x77 cm - blat laminowany gr.3 cm w kolorze
jasny dab,nogi biurka ramy w ksztalcie ), szer. 8 cm, wys.74 cm

- biurko komputerowe (nr 21) wg rys.Z_3 o wym.80x80x77 cm - blat laminowany gr.3 cm w kolorze jasny
dab,nogi biurka ramy w ksztaicie ), szer. 8 cm, wys.74 cm

- regat (nr 22) o wym.39x496 cm wg rys.Z_3

- stoty sktadane (nr 23) wg rys. Z_3 o wym.115x100 cm

- szafa z drzwiami przesuwnymi, z p6tkami (nr 24) wg rys. Z_3 o wym.230x316x60 cm

- stoly sktadane (nr 25) wg rys. Z_3 o0 wym.130x190 cm

- regat (nr 26) wg rys. Z_3 o wym.102x487x25 cm

- biurko (nr 27) wg rys. Z_3 o wym.80x120x77 cm, konstrukcja w kolorze jasny dab, fronty w kolorze
biatym, matowe, nogi biurka malowane proszkowo na kolor antracytowy

- rama drewniana (nr 28) wg rys.Z 3

- szafa z drgzkiem na wieszaki i gérng potkg o wym.86x180x60 cm, drzwi przesuwne

- donica z widkna szklanego o $rednicy 50cm, wysokos$¢ 50cm, kwiat ozdobny nietrujgcy i nietoksykczny,
bezpieczny dla dzieci

- fotel biurowy z obrotowa podstawg na kétkach, funkcjach odchylania oparcia i regulacji wysokosci
siedziska., fotel wyposazony w pneumatyczny podnosnik - regulacja siedziska,regulowane podfokietniki.,
tapicerka siedziska: tkanina, wykonanie siedziska: pianka, tapicerka

- fotel tapicerowany na smuklych metalowych nogach, materiat odporny na szorowanie, fotel
z podtokietnikami wymiary: 174/78/70/41 (szer./gteboko$é/wys./wys.siedziska)

- kanapa tapicerowana na smukiych metalowych nogach, materiat odporny na szorowanie, kanapa
z podtokietnikami 66/78/70/41 (szer./gtebokos¢/wys./wys.siedziska)

- krzesto - podstawa krzesta wykonana z litego drewna, oparcie z profilowanej sklejki w tym samym
kolorze (kolor jasny dagb). Siedzisko tapicerowane. Catkowita wysoko$¢ 79cm, wys. siedziska 47cm,
szerokosc siedziska 44cm, gtebokosc¢ siedziska 42,5cm

- szafka zamykana na kluczyk

- krzestg sktadane.

UWAGA:

Do aranzacji wykohczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw fatwo zapalnych, w ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Ostateczne zatwierdzenie doboru materiatéw wykonczeniowych oraz kolorystyki mebli w ramach nadzoru
autorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie przed przystgpieniem do
wykonywania elementéw na wymiar.

2.8. Ostony grzejnikowe

W salach zajeciowych i sali z ksiegozbiorem projektowane sg petne, wiszgce ostony grzejnikow.
Szczegoly przedstawiono na rysunku Z_04.

2.9. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementéow S$lusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
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- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzewczych.

4.3. Transport materiatéow

Stolarke drzwiowg i $lusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowacC i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1.Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkéw rozporowych lub innych oku¢
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potaczenia - sposéb tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworow oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan
wszelkich urzgdzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w $ciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornoéci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:
e w zaleznosci od ich grubosci
e w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)
Drzwi wyszczegdlnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ogranicza¢ petnego otwierania drzwi.
5.2. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki, slusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdéznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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Sposéb wykonania poszczegdlnych elementow:
— zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
— wszelkie zatamania katowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.
5.4. Montaz zabudowy meblowej
Nalezy wybra¢ jednego wykonawce, ktory wykaze sie doswiadczeniem zawodowym w wykonywaniu
mebli i ich montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatlow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badarn powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosSci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materiatbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobdow przed korozja,

- o0znakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badar materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymaganla dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— kompletnos¢ okug,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drzwi, $cianek - (m?)
- dla elementéw wyposazenia sanitariatow i innych pomieszczen — (szt.) lub (komplet).
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice

otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.
8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementéw $Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-91000:1996
PN-EN 12519:2007
PN-B-05000:1996
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN EN 12210:2001

Stolarka budowlana. Terminologia

Okna i drzwi — terminologia

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja
Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna

i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 12978+A1:20122001Drzwi i bramy — urzadzenia zabezpieczajgce do drzwi i bram z napedem.

PN-EN 13241-1+A1:20122001

Wymagania i metody badan
Bramy — Norma wyrobu —cz.1:wyroby bez wtasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci

PN-EN 15804+A1:2014-04 Zréwnowaznos¢ obiektow budowlanych. Deklaracje srodowiskowe wyrobu.

PN-EN ISO 14025

PN-EN 1627:2011

PN-EN 1628:2011

PN-EN 1629:2011

PN-EN 1630:2011

PN-EN 12209:2005

PN-EN 1906:2010

PN-EN 1090-1+A1:2012
PN-EN 1090-2+A1:2012
PN-EN 1279-5:2006
PN-EN 1096-1:2012
PN-EN ISO 12543-1:2011
PN-EN ISO 12543-5:2011

PN-EN 1279-5+A2:2011

Norma ISO

Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobéw budowlanych
Etykiety i deklaracje srodowiskowe. Deklaracje srodowiskowe Il typu. Zasady i
procedury
Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odporno$¢ na witamanie —
wymagania i klasyfikacja
Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wiamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne
Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wiamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne
Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wiamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na préby recznego wtamania
Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.
Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania
i metody badan.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.
Wykonanie konstrukcji stalowych i
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
Szkio budowlane — szyby zespolone
Szkio w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja
Szkio w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe —
cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych
Szkio w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe —
cz.1:Wymiary i wykonczenie obrzeza

Szkio w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodnosci
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

aluminiowych — cz.2:Wymagania
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B-04.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru robét malarskich
w ramach inwestycji: Dostosowanie (do nowych rozwiazan projektowych) pomieszczen nowej
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyltce, 05-230 Kobytka, ul.Lesna 8.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
e roboty przygotowawcze,
e gruntowanie przed malowaniem,
e malowanie oktadzin $cian i sufitow
e tapetowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana Ilub
wygtadzona, na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.
powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skitadowania podano w SST B-00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1. Srodki gruntujace wg wybranego producenta.

2.2. Farby

farba biata, odporng na zmywanie oraz szorowanie na mokro (pierwsza klasa normy PN EN 13300),
ktéra po wyschnieciu i zaniku zapachu powinna by¢ bezpieczna dla alergikdw, powinna posiadac atest
higieniczny.

2.3. Fototapeta

fototapeta z widokiem miasta Kobytka 186x288cm w holu wejsciowym.

2.4. Tapeta

tapeta winylowa o motywie geometrycznym, wzér tapety bedg tworzy¢ trojkaty, w cieptych kolorach zétci,
bezu, pomaranczy, zieleni, fioletéw.

2.5. Klej do tapet wg wybranego producenta.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN [SO 780:2001 iprzepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsows.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powitok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladow pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosg;

e Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
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o Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonac¢ prébki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujace, tapety, fototapety powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé¢:
al/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
- zgodnos$¢é barwy i potysku — przez porownanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta
- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce Slady farby
- przyczepnos¢ powioki
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- na podtozach mineralnych i witdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podiozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llos¢ robdét okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;j.

8.0dbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczagce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy = powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbidr robét malarskich i okladzin z tapet
Podstawe do odbioru wykonania robét malarskich stanowi ich zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikdw badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byé odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z certyfikatami
jakosci materiatow i wyrobow.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
wewnatrz na sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powiokowe stosowane na
zewngtrz na mury i beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja
wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na

zewnagtrz na mury i beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja
PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec¢.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdw.

PN-C-89356:1998 Kleje -- Kleje do tapet papierowych oraz tapet na podtozu papierowym --
Wymagania i badania

PN-EN 233:2017-02 Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczgce gotowych tapet papierowych,

winylowych i z tworzyw sztucznych



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu wielobranzowego
wykonawczego (dostosowanie wykonanych prac do nowych rozwigzarn projektowych) strona
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej 34/34
w budynku zlokalizowanym przy ul. Lesnej 8 w Kobytce
PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczgce tapet przeznaczonych do
dalszego uszlachetniania
PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.



