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1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg wykonania niniejszej] dokumentacji jest zlecenie In-
westora. W opracowaniu postuzono sie materiatami:
* Projekt architektoniczny,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

* Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
sanitarnych dla pomieszczen biblioteki w budynku mieszkalno-ustugowym

przy ul. LeSna/Fatata w Kobyice.

Prace w zakresie instalacji sanitarnych w wiekszosci zostaty wykonane w
1 etapie robot ktory zostat wstrzymany w roku 2018. Obecnie przewiduje sie
wznowienie prac. W 2 etapie robot w zakresie instalacji sanitarnych pozostato

do wykonania:

montaz urzgdzen klimatyzacyjnych systemu VRV, oraz klimatyzatora dla

serwerowni,

- demontaz grzejnika w tazience dla niepetnosprawnych i montaz nowego

grzejnika,
- montaz zlewow, umywalek, baterii mieszaczowych,

- wykonania prob szczelnosci i regulacja instalacji wody, c.o., klimatyzacji

I wentylacji

W dalszej czesci znajduje sie opis techniczny zatgczony do pierwotnego

projektu instalacji sanitarnych wg ktérego wykonana zostata czes¢ prac.




2. OPIS INSTALACJI

2.1. Instalacja wody

Uktad instalacji w projektowanych pomieszczeniach biblioteki dostoso-
wany bedzie do projektowanego rozmieszczenia punktéw poboru. W szafkach
wnekowych zamontowaé¢ wodomierze wody zimnej i cieptej z mozliwoscig

zdalnego (radiowego) odczytu.

Instalacje wody wykonac z rur:

* PP PN16 - przewody wody zimnej prowadzone pod stropem,

e PP PN22/28 Stabi Plus - przewody wody cieptej i cyrkulacji prowa-

dzone pod stropem i piony,
* PE-X/AL/PE-RT - przewody prowadzone w posadzce od wodomie-
rzy
Przewody przechodzace przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz.

uszczelni¢ masg p.poz. o odpornosci ogniowej robwnej danej przegrodzie.

Rurociagi wody zimnej prowadzone pod stropem nalezy izolowa¢ otuling

zbrojong folia aluminiowg o grubosci 20mm.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy izo-
lowaé otuling A40=0,035 [W/(mK)] zbrojong folia aluminiowg o nastepujgcych

grubosciach:

- dla srednicy DN15 do DN20 gi,= 20 [mm]
- dla srednicy DN25 do DN32 gi,= 30 [mm]
- dla srednicy DN40 do DN100 gi,= 40 -100 [mm)]

Wszystkie przewody prowadzone w posadzce izolowac cieplnie otulinami

podtynkowymi o grubosci 6 mm.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzania sciekOw

bytowo-gospodarczych z weztow sanitarnych.




Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych urzgdzen sanitarnych wig-
czone zostang do przewodow kanalizacyjnych uktadanych na poziomie gara-

Zu podziemnego.
Przewody kanalizacyjne wykonac z rur:
* PVC SN4 SDR41 - przewody prowadzone pod stropem garazu,
e rury niskoszumowe - piony kanalizacyjne i podejscia do odbiorni-
kow
Podejscia kanalizacyjne ukry¢é w bruzdach sciennych lub obudowie.

Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz.

zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi.

Przybory sanitarne wg projektu architektury.
2.3. Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr odcinajgcy oraz zawoér termosta-

tyczny z nastawg wstepng wyposazony w gtowice termostatyczng.

Grzejniki zasilane bedg wodg grzewczg przygotowang w kottowni o pa-

rametrach zmiennych z regulacjg pogodowg (70/50°C przy t,ew = -20°C).

W szachcie instalacyjnym zamontowaé licznik ciepta Qn=1,5 [m®/h] Dn20
z mozliwoscig radiowego odczytu. Na przewodzie powrotnym umiesci¢ czujnik

temperatury w trojniku lub zaworze odcinajgcym.

Przewody od licznikéw ciepta prowadzi¢ w posadzce. Podigczenie grzej-
nikow dolne od sciany (zawory kgtowe). Instalacje grzewczg prowadzong w
posadzce wykonac z rur PE-X/AL/PE-RT.

2.4. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego o parametrach wody 70/50°C przy t, =
-20°C doprowadzi¢ do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej i kurtyny powietrz-
nej. Na przewodzie zasilajgcym zamontowac¢ zawory odcinajgce licznik ciepta
z mozliwoscig radiowego odczytu, na przewodzie powrotnym zawdr rownowa-

z3cy.




Przewody wykonac z rur PP PN22/28 Stabi Plus.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone pod stropem nalezy izolowa¢ otu-
ling A40=0,035 [W/(mK)] zbrojong folia aluminiowg o nastepujgcych grubo-
Sciach:

- dla srednicy DN15 do DN20 gi,= 20 [mm]
- dla srednicy DN25 do DN32 gi,= 30 [mm]

Wszystkie przewody c.o0. prowadzone w posadzce izolowac cieplnie otu-

linami podtynkowymi o grubosci 6 mm.
Nad drzwiami wejSciowymi zamontowac kurtyne powietrzng — kurtyna z
nagrzewnicg wodng. Zatgczanie kurtyny czujnikiem otwarcia drzwi.
2.5. Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach biblioteki zaprojektowano mechaniczng wentylacje
nawiewno-wywiewng realizowang przez centrale podwieszang.
Vn=3580 [m?/h], Hp =250 [Pa]
Vw=3320 [m3/h] , Hp =250 [Pa]
Zatozenia projektowe parametrow powietrza:
- temperatura powietrza nawiewnego zimg + 20°C
— temperatura powietrza nawiewnego latem - nieregulowana
- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nawiewnego zimg: 40-50%

Centrala zawiera wymiennik obrotowy do odzysku ciepta, filtry powie-
trza klasy EU7 (nawiew) EU5 (wywiew), nagrzewnice wodng, sekcje wentyla-
torowg i kompletng automatyke zabezpieczajgco — sterujgcg. Uktad wentylacji
pracuje w 100 % na powietrzu swiezym. Centrala dostarcza powietrze przefil-
trowane i obrobione temperaturowo (ogrzane zimg). Przed i za centralg za-

montowac ttumiki akustyczne.

Powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej 1200x600mm. Wywiew
powietrza poprzez wbudowane kanatly wentylacyjne z klapami p.poz. w sza-

chcie wyprowadzone ponad dach.

Do nawilzania powietrza nawiewnego w okresie zimowym zaprojekto-




wano nawilzacz parowy o wydajnosci pary 35 [kg/h] z lancg parowg typu za-
montowang w kanale nawiewnym. Dtugos¢ przewodu parowego od nawilzacza
do lancy w kanale nie powinna przekracza¢ 4m. Nawilzacz umieszczony be-
dzie w sanitariacie dla niepetnosprawnych. Nawilzanie realizowane jest cen-
tralnie bez mozliwosci indywidualnego sterowania wilgotnoscig dla poszcze-

gélnych pomieszczen.

Do nawilzacza doprowadzi¢ wode zimng z instalacji wodociggowej.
Skropliny z nawilzacza odprowadzone bedg do pionu kanalizacji sanitarnej

poprzez zasyfonowanie.

Obliczenie wydajnosci nawilzacza:

Vxp
= X( - )
i 1000 274
Mg - maksymalne zapotrzebowanie pary [kg/h]
\Y - strumien objetosci powietrza nawiewnego [m*/h]
p - gesto$é powietrza [kg/m?]

X2  -wymagana wilgotnosé bezwzgledna powietrza [g/kg]

X1 - minimalna wilgotnos¢ bezwzgledna powietrza dolotowego [g/kg]
mq = [(3580 x1,2)/1000] x (8,22 — 0,77) = 32,00 [kg/h]

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych w pomieszcze-
niach sanitariatow przyjmuje sie osobng wentylacje wywiewng mechaniczna.
Doptyw powietrza wewnetrznego do sanitariatow i pomieszczenia socjalnego
powinien by¢é zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg. Przekrdj netto otworéw

lub szczelin powinien wynosié 200 cm?.

Wywiew z sanitariatu poprzez indywidualng linie wywiewng wyposazong
w wentylator kanatowy. Wentylator wyposazyé w regulator obrotéw, opaski
przeciwdrganiowe. Praca wentylatora wyciggowego ciggta bez przerw. Wyrzut

powietrza poprzez wyrzutnie dachows.

Powietrze rozprowadzane bedzie kanatami prowadzonymi pod stropem
nad sufitem podwieszonym. Elementami nawiewnymi i wywiewnymi bedg

anemostaty sufitowe wirowe oraz zawory nawiewne/wywiewne. Nawiewniki




wirowe montowac ze skrzynkami rozpreznymi izolowanymi akustycznie. Na-
wiewniki i wywiewniki (poza sanitariatami) tgczy¢ z kanatami za pomocg ela-
stycznych tlumikéw akustycznych. Do regulacji przeptywu powietrza zamon-

towac przepustnice regulacyjne oznaczone na rysunkach.

Montaz urzgdzen wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przeno-
szenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki
drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac ogra-

niczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji).

Wszystkie kanaty nalez podwiesza¢ w sposoOb eliminujgcy przenoszenie
drgah z instalacji do konstrukcji. Przewody wentylacyjne wykona¢ z ocynko-
wanej blachy stalowej (przewody o przekroju okrggtym bedg wykonane w sys-
temie Spiro). Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zamontowac¢ w klasie szczelno-

Sci A. Stosowac ksztattki wentylacyjne Spiro z uszczelkami.

Przewody stalowe nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie matami z
weiny mineralnej zbrojonej folig aluminiowg o grubosci:
- 50mm — przewody od czerpni Sciennej do centrali

- 30 mm - wszystkie przewody prowadzone wewnatrz budynku

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatow wentyla-
cyjnych. Otwory rewizyjne montowaé¢ na zatamaniach tras przewodow wenty-

lacyjnych lub podczas prac izolacyjnych przewidzie¢ demontaz kolan.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ dostep poprzez montaz otworow rewizyj-
nych lub demontaz czesci instalacji do takich urzgdzen jak: przepustnice po-
wietrza (z dwoéch stron), klapy p.poz (z jednej strony), Wentylatory kanatowe

(z dwoch stron).




Zestawienie ilo sci powietrza wentylacyjnego

Nr pom |Nazwa pomieszczenia A h \% n Nawiew V y | Wywiew V
[m?] [m] [m’] [1/h] [m*/h] [m*/h]
C0.1 przedsionek 4,83 3,09 14,92 - - -
Co0.2 hol wejsciowy 35,37 3,09 109,29 1,8 200 -
C0.3 komunikacja 12,80 3,09 39,55 2,0 80 -
Cco.4 pom socjalne 8,17 2,60 21,24 4,7 - 100
C0.5 pok dyrektora 14,50 2,60 37,70 2,7 100 -
C0.6 pok ksiegowosci 11,30 2,60 29,38 2,7 80 -
Co0.7 szatnia personelu 2,10 2,60 5,46 55 - 30
C0.8 pom porzadkowe 2,04 2,60 5,30 9,4 - 50
C0.9 wC 3,12 2,60 8,11 9,9 - 80
C0.10 | punkt wypozyczen 7,46 3,00 22,38 31 70 -
C0.11 szatnia 10,35 3,00 31,05 6,4 - 200
C0.12 sala biblioteczna 208,97 3,00 626,91 3,2 2000 2110
C0.13 | czytelnia 37,52 3,00 112,56 4,0 450 -
C0.14 sala zajeciowa 24,00 3,09 74,16 4,0 300 300
C0.15 | sala zajeciowa 23,68 3,09 73,17 4,1 300 300
C0.16 wC 5,30 2,60 13,78 5,8 - 80
C0.17 |wWC 6,13 2,60 15,94 31 - 50
C0.18 zaplecze 17,36 2,60 45,14 4,4 - 200
C0.19 serwrownia 3,18 4,10 13,04 0,0 - -
C0.20 zaplecze dla dostaw 9,00 2,60 23,40 3,4 - 80
Razem 3580 3580

2.6. Instalacja klimatyzacji

Parametry powietrza zewnetrznego LATO:

- temperatura zewnetrzna tz = +35°C
+23°C  (4/- 2°C)

- temperatura wewnetrzna tw

Opis Ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszcze-
niach budynku pawilonu handlowo-ustugowego zaprojektowano instalacje kli-

matyzacyjng opartg o system pracujacy na zasadzie pompy ciepta.

System jest systemem 2-rurowym realizujacy funkcje chtodzenia w okresie let-

nim i ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym przy T.ew -20°C (jako rezerwowy).




System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposSredniego odparowania zmiennej ilo-
$ci czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy R410A). Sterowanie pracg sprezarki w
agregacie zewnetrznym przy pomocy przetwornicy czestotliwosci - chwilowa wydaj-

nosS¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtodu (ciepta).
Agregat skraplajace zlokalizowany bedzie w garazu podziemnym.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe oraz
Scienne. Od klimatyzatoréw odprowadzi¢ grawitacyjnie skropliny rurami PP
PN10 do kanalizacji sanitarnej. Witaczenie do instalacji kanalizacji wykonac

poprzez zasyfonowanie.

Kazda jednostka wewnetrzna w systemie zostanie wyposazona w indy-
widulany sterownik przewodowy, ktory pozwalat bedzie na ustawienie trybu
pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe tempera-

tury.

Podstawowe funkcje:

* Kontrola zabrudzenia filtra

» Blokada funkcji pilota przewodowego
« Wbudowany programator

» Sterownik dotykowy

* Funkcja ,Podazaj za mng”

 Mozliwosé odbierania sygnatu pilota bezprzewodowego

Instalacja freonowa

Materiat

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych t{gczonych na lut
twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno u zywaé¢ rur miedzianych klasy sani-

tarnej.
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Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej
dtugosci izolacjg kauczukowa posiadajaca certyfikat dla stosowania w instala-
cjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izola-
cjg kauczukowa o grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Catosc¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie ru-

rociggdw po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalaciji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na sty-
kach, nie uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mo-
gg by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub
izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5
cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezie-
nia prowadzone bedg pod dachem. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwia-
jacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu
lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co
najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na
lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewodow Srednicy do 20 mm - 1,30 m
e dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m
e dla przewodow Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu po-
ziomego przez Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o

ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2
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cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniaja-
cym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na
rzutach.

Kolejno$¢ podtaczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz

$rednice poszczegodlnych odcinkdw pokazano na rysunkach.

Catosc¢ instalacji zamontowacd zgodnie z zaleceniami producenta systemu kli-
matyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzo-

wanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym
azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosSci na cisnienie 4,4 MPa (prdéba dla
samych przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi
by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic¢

freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urz gdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykonywane prace i zastosowane materiaty powinny odpo-

wiadac polskim normom i posiadac¢ niezbedne atesty.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi pro-

ducentow.
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WIELKOPOLSKA
;. OKREGOWA

L IZBA ]
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-233/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z p6Zn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Marek Kmie¢é

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 maja 1974 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0270/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnieni budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, ze Pan Marek Kmieé¢ posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie .
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanski: ~ L/..7. ...

Czionek Komisji —mgr inz. Marian Karcz: ‘
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CZ3-356-568 *

Pan Marek Kmie¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0161/05

adres zamieszkania os. Sikorskiego 4/12, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




