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PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE 7 G.P.
WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC 7 G.P.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

WSZYSTKIE  ZAPROPONOWANE ~ PRZEZ  WYKONAWCE: ~ MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE ~ POWINNY ~ SPELNIAC ~ WSZYSTKIE  ZALOZONE
W PROJEKCIE  PARAMETRY  TECHNICZNE, ~ STATYCZNE | FORMALNO-PRAWNE,
A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE,
G.P., INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA  KONIECZNOSCI ZMIAN  PROJEKTU,
PROPONOWANYCH  PRZEZ ~ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
ROZWIAZAN  ZAMIENNYCH ~ KOSZTY ~ OPRACOWANIA  PEYNEJ
DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA

WSZYSTKIE  URZADZENIA,  MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE ~ POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY

WYKONAWCA  BIERZE NA SIEBIE PECNA  ODPOWIEDZIALNOSC  7A DZIALANIE
SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

JEZELI W OPINI WYKONAWCY  JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB  CZESCI SYSTEMU
POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI,

NIE SPELNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN
NATYCHMIAST ~ POINFORMOWAC ~ PISEMNIE ~ ARCHITEKTA | OCZEKIWAC ~ NA
INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

OTWORY W SCIANACH KOOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
RYSUNEK  NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z  RYSUNKAMI
ROZWINIEC SCIAN

PRZEJSCIA  INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROZNYCH STREF
POJAROWYCH ~ WYKONAC ~ ZGODNIE  Z PN ORAZ  WYTYCINYMI  P.POZ
ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.

WSZYSTKIE  SCIANY DZIALOWE WYPROWADZAC POMIEDZY STROPAMI —  SCIANY
DZIAOWE POWINNY UTRZYMAC SWE PARAMETRY NA CALEJ  WYSOKOSCI
(OGNIOWE | AKUSTYCZNE)

PRZEJSCIA PIONOW WOD—KAN, WENT GRAW. ITP. NALEZY USZCZELNIC PRZY
PRZEJSCIACH PRZEZ  PRZEGRODY OGNIOWE  PRZECIWPOZAROWO,  ZGODNIE
7 KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
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LEGENDA  OPRAWY DO WYKONANIA _ _ D1 oprawa tubularna, 1060x82mm, wys. 78mm, obudowa pc w kolorze czarnym, AW{  oprawa okragla @80mm, wys. 40mm,obudowa z blachy stalowej malowanej na OPRAWY WYKONANE
A oprawa kasetonowa, kwadratowa, 597x597mm, profil z blachy stalowej dyfuzor ze strukturg pryzmatyczna, 41w kolor bialy, dyfuzor bezbarwny (OZNACZONE KOLOREM SZARYM)
malowanej na biato, powierzchnia rastra matowa, 35w
) p D2 oprawa tubularna, 1060x82mm, wys. 78mm, obudowa pc w kolorze czarnym, AW2 oprawa prostokatna, 156x356mm, wys.60mm, obudowa pc, szara, dyfuzor
B oprawa kasetonowa, kwadratowa, 595x595mm, profil aluminiowy lakierowany dyfuzor ze struktura pryzmatyczna, 27w bezbarwny oprawa - spot, okragta (1szt.)
na biato, dyfuzor mikropryzmatyczny, 40w E1 :slfr\g: l’);‘:;r:; ogr%;z'i‘rlgn:igr:r:n’ \?/g; 116mm, profil z blachy stalowej w EW1 oprawa prostokatna, 140x340mm, wys.42mm, obudowa pc, przezroczysta, oprawa - spot, okragta (1szt.)
C1 oprawa liniowa, 2045x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj ed ’ Y. dyfuzor mrozony
dyfuzora opalowy, 22w ) . oprawa - spot, okragta (1szt.)
Y, E2 oprawa - spot, okragta, @190mm, wys. 116mm, profil z blachy stalowej w
c2 oprawa liniowa, 1045x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj kolorze biatym, dyfuzor: mrozony, 24w EW2 oprawa prostokgtna, 46x340mm, wys.286mm, obudowa pc, przezroczysta, oprawa - spot, okragta (1szt.)
dyfuzora opalowy, 11w dyfuzor do piktogramu
c3 oprawa liniowa, 545x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj F oprawa wiszgca, dekoracyjna, e27 oprawa - spot, okragta (4szt.)
dyfuzora opalowy, 6w oprawa prostokatna, obudowa pc, przezroczysta (5szt.)
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