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II. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
CZESC OPISOWA

1. Ogdlna charakterystyka i opis obiektu

Projekt wykonawczy lokalu Biblioteki, ktéry znajduje sie na parterze istniejgcego budynku
mieszkalnego, wykonano zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzjg
Nr 811p/2016 z dnia 08.08.2016 r. Obecny projekt jest wykonany w oparciu o pierwotny projekt
budowlany i wykonawczy.

Zgodnie z planem miejscowym dla ustug nalezy przewidzie¢ 3 miejsca postojowe na 100 m?
powierzchni uzytkowej. W zwigzku z powyzszym dla lokalu przewidziano 14 miejsc parkingowych,
znajdujgcych sie przy ulicy Fatata (w tym miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscia).

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji i rejestru zabytkow oraz
nie znajdujg sie na nim zabudowania bedgce pod opiekg Konserwatora Zabytkdw.

2. Opis konstrukcji i technologia wykonania budynku

Budynek, w ktéorym na parterze znajduje sie Biblioteka, zbudowany jest w konstrukcji
zelbetowej na poziomie parteru i garazu. Konstrukcje nosng budynku w kondygnacjach 1-5 stanowi
uktad $cian wykonany z pustakéw betonowych o gr. 24 cm (prefabrykaty) oparty na ruszcie
zelbetowym monolitycznie wylewanym, ktdry przenosi obcigzenia na stupy i $ciany parteru.

Lokal Biblioteki jest oddzielony przegrodami oddzielenia pozarowego od reszty budynku.

Sciany wnetrz biblioteki pomalowane sg na kolor bialy. W sali z ksiegozbiorem od poziomu
3,09m sciany oraz sufity pomalowane sg na czarno.

W pomieszczeniu socjalnym, w szatni personelu, pomieszczeniu porzgdkowym, wc
personelu, meskim, damskim i dla oséb z niepeinosprawnosciami, w serwerowni, zapleczu dostaw
wykonano posadzki z ptytek gresowych, matowych o wymiarach 60x60 i grubosci 11mm — tgczna
grubos$¢ ptytek z klejem 15mm.

We wszystkich pomieszczeniach poza salg z ksiegozbiorem wykonano sufity podwieszane
kasetonowe. Zawieszone na wysokosci 3.09m.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne sg czesciowo wyposazone w sprzety. Na scianach
utozne sg ptytki, zamontowano miski ustepowe, pisuar oraz zlew w pomieszczeniu porzgdkowym.






I.PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz 1065 z p6zn. zm),

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wielobranzowego
wykonawczego (dostosowanie wykonanych prac do nowych rozwigzan projektowych) nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku zlokalizowanym przy ul. Le$nej 8 w Kobytce.

3. Rozwigzania przestrzenne i funkcjonalne

Aranzacja zaktada wydzielenie w obrebie lokalu:

1. Czesci ogdinodostepnej

- strefa holu wejsciowego wraz z szatnig i punktem wypozyczen,
- sala z ksiegozbiorem,

- czytelnia,

- sale zajeciowe,

- sanitariaty ogolnodostepne.

2. Czesci przeznaczonej dla pracownikow

- pomieszczenie ksiegowosci,

- pomieszczenie dyrektora,

- pomieszczenie socjalne,

- szatnia i toaleta dla personelu,

- pomieszczenie porzadkowe,

- czesci zaplecza wraz z pomieszczeniem serwerowni.

W bibliotece bedzie zatrudnionych mniej niz 10 oséb. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z
warunkami technicznymi § 84.2., zaprojektowano wspélny ustep dla kobiet i mezczyzn.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcych scianach lokalu budynku.


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1409.pdf

4. Zestawienie powierzchni

NR

POWIERZCHNIA|

WYKONCZENIE

POM. NAZWA [m2] POSADZKI
KONDYGNACJA K1
STREFA WEJSCIOWA
1 (PRZEDSIONEK) 5,08 WYKE.PVC
2 HOL WEJSCIOWY] 35,10 WYKE.PVC
3 KOMUNIKACJA 12,60 WYKE.PVC
4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,13 GRES
5 POKOJ DYREKTORA 14,35 WYKEL.PVC
6 POKOJ KSIEGOWOSCI 11,13 WYKL.PVC
7 SZATNIA PERSONELU 1,90 GRES
8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,95 GRES
9 WC PERSONELU 2,73 GRES
10 PUNKT WYPOZYCZEN 12,69 WYKL PVC
11 SZATNIA 5,57 WYKE.PVC
12 SALA Z KSIEGOZBIOREM 242,84 WYKL PVC
13 CZYTELNIA 28,84  WYKL.DYWANOWA
14 SALA ZAJECIOWA 1 23,68 WYKL PVC
15 SALA ZAJECIOWA 2 24,00 WYKL.PVC
16 WC MESKI 5,21 GRES
17 WC DAMSKI/ DLA OS. Z NIEPEL.. 5,82 GRES
18 ZAPLECZE 17,01 WYKL.PVC
19 SERWEROWNIA 3,14 WYKL.PVC
20 ZAPLECZE DOSTAW, 8,81 GRES
LACZNIE 470,58




5. Rozwigzania materialowe
Nie bedziemy ingerowac w istniejgcg strukture budynku.

Scianki dziatowe

Projektowane jest oddzielenie punktu wypozyczen od szatni lekkg $cianka dziatowg z ptyt gkf.
Sciana powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej EI30. Grubos$é $cianki 12,5cm.

Hydrant oraz rura zlokalizowane w strefie wejsciowej rowniez powinny by¢ obudowane ptytami gkf
na petng wysokos¢ 4,12m. Klasa odpornosci ogniowej EI30.

W strefie czytelni, przy $cianie zewnetrznej, projektowana jest dobudowa z gkf na wysokosé
3,09m — do podciggu. Klasa odpornosci ogniowej EI60.

Scianki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i wykorzystujgc rozwigzania
systemowe. Schematy zabudowy przedstawiono na rzucie.

Slusarka okienna i drzwiowa

Do pokoju dyrektora, ksiegowosci, pomieszczenia socjalnego, sal zajeciowych projektowane sg
drzwi ze szkta hartowanego z oscieznicg aluminiowg. W drzwiach goérny panel od wysokosci 90cm
wypetniony szybg bezpieczng, przezierng. Elementy aluminiowe w Kkolorze antracytowym.
Szczegotowe informacje zawarte na rysunku Z_02.

Drzwi do pomieszczenia serwerowni, zaplecza oraz zaplecza dostaw projektowane sg jako petne,
laminowane w kolorze takim samym jak drzwi zamontowane w pomieszczeniach mokrych.
Szczegotowe informacje zawarte na rysunku Z_01.

Jako oddzielenie sal zajeciowych projektowana jest $cianka mobilna. Panele ze szkia
bezpiecznego, hartowanego, laminowanego VSG, ESG, mlecznego o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej. Scianka mobilna z mozliwo$cig ztozenia umozliwi prowadzenie zajeé dla dwéch matych
grup, a w razie potrzeby dla jednej wiekszej. Szczegdbtowe informacje zawarte na rysunku D_01.

Wszystkie szklane elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane ze szkla bezpiecznego
a takze powinny by¢ odporne na uderzenia, szczegodlnie, ze bedg wykorzystane w pomieszczeniach
przeznaczonych dla dzieci i mtodziezy.

Posadzki

Projektowane jest wykonczenie pomieszczen sali z ksiegozbiorem (wraz ze strefg wejSciowg
(przedsionkiem), holem wejsciowym, punktem wypozyczen oraz szatnig), pokoju dyrektora, pokoju
ksiegowosci, zaplecza oraz sal zajeciowych wykiadzing PVC o minimalnym parametrze
antyposlizgowosci R09 (norma DIN51130). Projektowane jest zastosowanie wykiadziny pvc
heterogenicznej o grubosci 2mm z wierzchnig warstwg uzytkowg z pvc o wysokiej odpornosci na
Scieranie i zabrudzenia - warstwa o grubosci 0,5-0,8mm. Wyktadzina z wywinieciem na $ciany, cokot
0 wysokosci 10 cm, montaz z zastosowaniem listwy wyobleniowej. Szczegdty na rysunku D_02.

Obecnie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i technicznych zastosowano ptytki gresowe.
W pozostatych pomieszczeniach, w ktérych projektowana jest wyktadzina winylowa nalezy podnies¢
posadzke tak, aby miata ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Obecnie réznica wynosi 15mm, grubosc¢ projektowanej wyktadziny wynosi 2mm. Aby



zapewni¢ ten sam poziom we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujgcg (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest wyktadzina pvc. Wylewka
powinna charakteryzowac sie wysokg wytrzymatoscig na Sciskanie i zginanie. Pod naporem ciezaru
regatow na ksigzki wylewka nie moze pekac ani sie kruszyc.

W zwigzku z wykorzystaniem wyktadziny w miejscu stale uzytkowanym, powinna by¢ ona
odpowiednio zaimpregnowana. Proponowana kolorystyka wykfadziny biblioteki w odcieniach
szarosci, zblizona do NCS S 6000-N.

W strefie czytelni projektowana jest posadzka z wyktadziny dywanowej. Wykfadzina o catkowitej
grubosci 9,5mm, o wysokiej klasie zuzycia, odporna na zabrudzenia i szorowanie na mokro.
Izolacja akustyczna uderzen 29dB. Wyktadzina w kolorze zielonym zblizonym do NCS S 3065-G50Y.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Wyktadzina podtogowa powinna cechowac sie jako
€0 najmniej trudno zapalne Bs-sl, Bi-s2, Ci-s1, Cq-s2. Przyporzgdkowanie klas wyrobéw budowlanych
w zakresie reakcji na ogien powinno by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008

W pomieszczeniach: pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, pomieszczenie porzgdkowe,
toalety personelu, toalety meskiej, toalety damskiej, serwerowni i zaplecza dostaw projektowane sg
listwy przypodtogowe z mdf lakierowane na biato. Przekréj poprzeczny listwy o ksztatcie prostokata —
wysokos$¢ 10cm, grubosé¢ 1,6cm. Na rzucie oznaczono miejsca montazu.

Farby i oktadziny

Wszystkie pomieszczenia sg pomalowane na biato. Nowe sSciany bedg malowane farbg biatg,
odporng na zmywanie oraz szorowanie na mokro (pierwsza klasa normy PN EN 13300). Farba po
wyschnieciu i zaniku zapachu powinna by¢ bezpieczna dla alergikbw. Powinna posiada¢ atest
higieniczny.

Sciany przestrzeni komputerowej bedg pokryte tapetg winylowg o motywie geometrycznym, wzor
tapety beda tworzyc¢ trojkaty. Tapeta w cieptych kolorach zétci, bezu, pomaranhczy, zieleni, fioletéw.
Na rzucie oznaczono miejsce, w ktérym projektowana jest tapeta.

W strefie wejsciowej na $cianie obudowy szachtu zostanie przyklejona fototapeta z widokiem na
miasto Kobytka. Tapeta o wymiarach 186x288cm.

W pomieszczeniu socjalnym pomiedzy blatem kuchennym a gérnymi szafkami, a takze w miejscu
montazu umywalki projektowane sg ptytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7, gr. 1,1cm barwione
w masie, biate i szare, rektyfikowane o powierzchni gtadkiej. Szczegdty przedstawione na rysunku
A_05.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1.

Sufity podwieszane

W sali z ksiegozbiorem projektowany jest sufit z paneli akustycznych, wolnowiszacych biatych.
Panele o rozmiarze 180x120cm, rdzen wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Ptyta pokryta
powlokg akustyczng z obu stron, powloka ma wiasciwosci pochtaniania dzwieku. Krawedzie prosto
przyciete i malowane. Panele w zaleznosci od lokalizacji montowane przy uzyciu regulowanych



wieszakow ciegnowych lub mocowan stropowych jednopunktowych. Zestawienie sufitow — rysunek:
Z_05

Sciany od wysokosci 3,09m, sufit oraz wszystkie instalacje montowane nad sufitami podwieszanymi
w sali z ksiegozbiorem malowane na czarno.

W pozostatych pomieszczeniach zainstalowane sg sufity podwieszane kasetonowe 60x60cm. W
sufitach konieczne bedzie wykonanie otwordw pod oprawy oswietleniowe.

Wszelkie zawieszenia elementow sufitbw podwieszonych, oswietlenia, instalacji podstropowych,
dekoracji nalezy montowac nieinwazyjnie do elementéw konstrukcji budynku. Zgodnie z zaleceniami
producenta i wykorzystujgc rozwigzania systemowe. Oktadziny sufitdw bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, klasa reakcji na
ogien od A1 do B tylko dO.

Oswietlenie

W przestrzeni holu i sali z ksiegozbiorem projektowane sg lampy wiszgce, kasetonowe, 60x60cm.
Wzdluz Scian wyznaczajgcych strefe sali z ksiegozbiorem projektowane sg oprawy liniowe jako
oSwietlenie dekoracyjne.

Aktualizacja projektu nie zaktada wprowadzania zmian do pierwotnego projektu instalacji
elektrycznych, poza dodaniem trzech gniazd elektrycznych w pomieszczeniu socjalnym.

Elementy meblarskie i elementy wyposazenia

Gtownymi elementami wyposazenia sg regaty na ksigzki 7 potkowe (literatura dla dorostych)
o wysokosci 230cm i 5 potkowe (literatura dla mtodziezy i dzieci) o wysokosci 166cm. Regaty bedg
ustawione w rzedach, tworzac alejki. Ustawienie takie, jak przedstawiono na rysunku rzutu, dwa
regaty beda ustawiane do siebie ,plecami” - jak regat dwustronny. Regaly muszg posiadac
zabezpieczenie przed wywrdceniem. Konstrukcja oraz pétki projektowane sg w kolorze jasnego
debu. Regaly po bokach bedg potgczone biatymi ptytami o wysokim potysku, na ptytach bedg sie
znajdowac informacje dotyczgce ksigzek w danej alejce.

Dla punktu wypozyczen zaprojektowano lade w ksztalcie litery L z dodatkowag konstrukcjg

drewniang. Za punktem wypozyczen projektowana jest szatnia z szafg dla wszystkich uzytkownikéw
oraz szafki zamykane na kluczyk.

W czytelni, projektowane sg ramy drewniane w celu wydzielenia tej przestrzeni oraz montazu
oswietlenia dekoracyjnego. Przestrzen ta bedzie réwniez wyposazona w stoty, krzesta, pufy.

Do meblarskich elementéw wyposazenia wnetrza nalezg meble pomieszczen zajeciowych, szatni,
pomieszczeh socjalnych i biurowych. Sg to meble wykonywane ,,pod wymiar”.

Szczegotowe rysunki elementdw meblarskich przedstawiono na rysunkach: Z_03A-Z_03l.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatow, co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1.

W salach zajeciowych i sali z ksiegozbiorem projektowane sg petne, wiszgce ostony grzejnikow.
Szczegoly przedstawiono na rysunku Z_04.



Uwaga
Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, w ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitéw oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.

6. Instalacje wewnetrzne

Istniejgce instalacje bedg dostosowane do potrzeb powyzszej inwestycji. Wszystkie media
w budynku bedg wystarczajgce dla potrzeb biblioteki.

W projekcie instalacji elektrycznych nie wprowadzono zmian wzgledem pierwotnego projektu,
poza dodaniem trzech gniazd w pomieszczeniu socjalnym i przesunieciem lampy w strefie szatni.
Wiekszos¢ opraw oswietleniowych nie zostata zamontowana. Lokalizacja montazu lamp zostata
przedstawiona na rysunku R_02. Nie zainstalowano réwniez elementéw instalacji przyzywowej w
toalecie damskiej i przeznaczonej dla osob z niepetnosprawnosciami.

Tom Il projektu zawiera zaktualizowany projekt instalacji sanitarnych.

7. Dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami

Projektowany lokal znajduje sie w parterze istniejgcego budynku, ktéry jest dostosowany do
potrzeb osbéb z niepetnosprawnosciami. W przestrzeni biblioteki nie bedg wystepowaty zadne bariery
dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Wyodrebniono toalete przystosowang dla osob
niepetnosprawnych.

* Przy wykonywaniu prac nalezy uwzglednié standardy i normy okreslone w dokumentach:

- Standardy dostepnosci budynkow, dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnik, red. Archigraf Michat Brutkowski z zespotem, Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2018;

- Wigcznik, projektowanie bez barier, Kamil Kowalski, fundacja Integracja we wspoipracy ze
Skanska;

- Norma ISO 21542:2011



