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PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wielobranżowy wykonawczy

(dostosowanie wykonanych prac

do nowych rozwiązań projektowych)

nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce
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sufit podwieszony kasetonowy- istniejący
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wycieraczka systemowa, rolowana 120x90cm, projektowana
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tablica  elektryczna 60x110 hs=97
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fototapeta z widokiem miasta Kobyłka 186x288cm - projektowana
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panele akustyczne wolnowiszące   120x180cm - projektowane
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oprawa kasetonowa, kwadratowa, 595x595mm,  profil aluminiowy lakierowany na biało,  dyfuzor mikropryzmatyczn - projektowane
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ściany od wys. 3,09m i sufit pomalowane na czarno
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ściany do wys. 3,09m pomalowane na biało
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wycieraczka systemowa, rolowana 120x90cm, projektowana
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Obecnie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i technicznych zastosowano płytki gresowe.  łytki gresowe.  ytki gresowe.  W pozostałych pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  pozostałych pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, pozostałych pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, łych pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, ych pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, pomieszczeniach, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, w których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, których projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, órych projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, ych projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, projektowana jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, jest wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, wykładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, ładzina winylowa należy podnieść posadzkę tak, adzina winylowa należy podnieść posadzkę tak,  winylowa należy podnieść posadzkę tak, winylowa należy podnieść posadzkę tak,  należy podnieść posadzkę tak, należy podnieść posadzkę tak, ży podnieść posadzkę tak, y podnieść posadzkę tak,  podnieść posadzkę tak, podnieść posadzkę tak, ść posadzkę tak,  posadzkę tak, posadzkę tak, ę tak,  tak, tak, aby miała ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  miała ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica miała ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica ła ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica a ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica ten sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica sam poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica poziom co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica co posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica posadzki z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica z gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica gresu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica higieniczno-sanitarnych. Obecnie różnica  Obecnie różnica Obecnie różnica  różnica różnica óżnica nica wynosi 15mm, grubość projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  15mm, grubość projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich 15mm, grubość projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  grubość projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich grubość projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich ść projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich projektowanej wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich wykładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich ładziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich adziny wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich wynosi 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich 2mm. Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich Aby zapewnić ten sam poziom we wszystkich  zapewnić ten sam poziom we wszystkich zapewnić ten sam poziom we wszystkich ć ten sam poziom we wszystkich  ten sam poziom we wszystkich ten sam poziom we wszystkich  sam poziom we wszystkich sam poziom we wszystkich  poziom we wszystkich poziom we wszystkich  we wszystkich we wszystkich  wszystkich wszystkich pomieszczeniach należy wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  należy wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest należy wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest ży wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest y wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest wykonaæ wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest wylewkę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest ę samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest samopoziomującą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest ącą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest cą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest ą (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest (13mm) w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  w pomieszczeniach gdzie projektowana jest w pomieszczeniach gdzie projektowana jest  pomieszczeniach gdzie projektowana jest pomieszczeniach gdzie projektowana jest  gdzie projektowana jest gdzie projektowana jest  projektowana jest projektowana jest  jest jest wykładzina pvc. Szczegły na rysunku D_04.ładzina pvc. Szczegły na rysunku D_04.adzina pvc. Szczegły na rysunku D_04.ły na rysunku D_04.y na rysunku D_04.
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1,1cm płytki gresowe płytki gresowe 0,4cm klej klej 4,0cm szlichta betonowa szlichta betonowa i pozostałe wartwy posadzkowe, które zostały wykonane
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0,2cm wykładzina winylowa wykładzina winylowa 1,3cm wylewka wylewka samopoziomująca 4,0cm szlichta betonowa szlichta betonowa i pozostałe wartwy posadzkowe, które zostały wykonane
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Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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