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Wotomin lipiec 2020r

OSWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT: BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGOW
KOBYLCE PRZY UL. ZALUSKIEGO, ROStANA NA DZ. NR EWID.
117, OBR. 25, DZ. NR EWID. 5; 4/2 OBR 29, DZ. NR EWID. 116/14;
106/1; 89/1; 25 OBR. 28 W JEDN. EWIDENCYJNEJ NR 143401_1

KOBYLKA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

My nizej podpisani

Marcin Waszczuk posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr MAZ/0554/PWQE/14 nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — projektant.
Barttomiej Harwas posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych
nr MAZ/0419/POOE/05 nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa -
sprawdzajacy.

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzajacymi normy
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do
jakiego zostata zamoéwiona.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Marcinowi Sebastianowi Waszczuk
ur. dnia 27 pazdziernika 1986 roku w Wolominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WQ1-WK6-UBW *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania ul. GEN. Wt. SIKORSKIEGO 16 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 313 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartlomiej Lukasz Harwas
inzynier
urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wolominie , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0419/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy g
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski b

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FRW-IUX-RST *

Pan BARTLOMIEJ tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 14, 05-200 WOLOMIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow

Budownictwa.
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P G 20-G3/5/04792.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/04792 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

MIASTO KOBYtKA
ul. Wotominska 1
05-230 Kobytka

Warunki przytaczenia nr 20-G3/WP/04792 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowos$¢ Kobytka, ul. ks. Witadystawa Rostana, nr dz. 116/14

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-08-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1

~

9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: istniejacy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia. Stacja zasilajaca 12-0073 Kobytka
Koscielna.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW (moc istn. 3,30 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 =zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.



15.3 Od istniejacej linii napowietrznej odwietlenia ulicznego nalezy wybudowaé linie kablowa o$wietlenia ulicznego
YAKXS 4 x 35mm2 wzdtuz ulicy Rostana. Istniejacq szafke licznikowg SON nalezy przystosowaé do zwigkszonego
obcigzenia. Trase projektowanej linii kablowej odwietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ w ZUD i zinwentaryzowa¢

powykonawczo. ,

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Stanistaw Bieliriski PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Wanszawa

Rejon Energetyfany Legionowo
Wydziat Przyla f?‘ﬁ“\:‘“ Rozwaju

Kiergywnik
Grzegorz Gyiazdowski
I

J



ﬁé&ﬂ‘ Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.539.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzhrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Wotlomin, 24 lipca 2020 r.

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Kobylka ul. ks Wl. Roslana

Marcin Waszczuk reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca EL-MEDIA Sp. z 0.0., NIP: 1251678711
Wilenska 12, 05-200 Wotomin

Inwestor Miasto Kobylka
Projektant Marcin Waszczuk
J numer uprawnien: MAZ/0554/PWOE/14
Data wplywu wniosku 6 lipca 2020 r.
Data ostatniej zmiany projektu 17 lipca 2020 r.
Data zakonczenia narady 24 lipca 2020 r.
Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjne;j Gléwny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

; ——
11pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogq elektronicang

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

> : e
2 Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego narddzie drogq ele

Podmiot powiadom

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

R
3 |PSG sp. z 0.0 Oddziat w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bieryto

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ nadzér do Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa.

Imie i nazwisko przedstawiciela

: o
4 Urzad Miasta Kobyltka Tomasz Bochinski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

: , —
5 Wydzial Drog Powiatowych Waldemar Jeznach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Przejscie przez jezdnie ulicy (drogi) wykonac bez naruszania jej konstrukcji.
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W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Waszczuk.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Projekt uzgodni¢ w PGK sp.zo.o w Kobylce, ul. Moniuszki 2a

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Bozena Kowalewska
Witiosek nemanLe Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 lipca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Starostwo Powiatowe w Wolominie Jednostka ewid.: Kobytka (143401_1) Skala 1:500 Uktad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
L. dz. 6640.2736.2020 IEMZ: P.1434.2020.3192 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: Geo House
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VAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu polozonego:  Woj.: mazowi_e'ckse,
pow.: wolomirski,
jedn. ewid.: 143401_1-Kobyika
obreb: 28
ul. Rostana

skala 1:500

JeKcja mapa numeryczna _

;&le)al w poznaczor:yrn zakresie zostlaia' zgktual:;owana ‘4’% H . V

20,.03.2020r. Na terenie przedstawionym na niniejsze; mapie moze rk | -‘ | “a
wystepowaé dodatkowe uzbrojenie podziemne nie pq&adamcg iy ' %

dokumentacji w instytucjach bran'zowygh i nie dajgce sig wyk;yc G, S / ; e e TR . 4

aparatura. Mapa niniejsza moze stuzyG do opracowania projel tu :

technicznego i uzgodnienia w Zespole Uzgodnien Ifument’acp.

Klasouzytki wniesiono na podstawie ope i
Uktad sytuacyjny: 2000 strefa 7/29° -0%%%
Ukiad wysokosciowy: Kr-86 Bartosz

PODGIK.6640.2736.2020

Powiat wotomirski
Kobytka ul. ks. Wt. Rostana
Przedmiot uzgodnienia:

Kabel oswietleniowy eN w pkt. 1-42
Stup oswietleniowy eN w pkt.6,14, 16-22, 29, 35, 42

02.07.2020r

Wotomin dnia

Projektant:

mgrinz. Marcin Waszczuk
uprawnienia oud$va
bez ograniczern w afiosci instalacyjne)
W zakresie siecif inYtdiacjii urzgdzen
elektrycznvch i £)

4|90 projektowania

S
& indrm [l TN
Poprawiono kabel oswietleniowy eN na odcinku 25-28

Srgetye inz 1 o

Hhelici o mgrinz. Marcin Waszczuk
uprawnienia ouagyiidtdlao projestowania
bez ograniczern w afiosci instalacyjne)
W zakresie siecif inYtdiacjii urzgdzen
elektrycznvch i £) 2rgetycznych

ntew. MAZ/0554/PWOE /14

STAROSTA WOLOMINSKI
Na podstawie art. 28b-ustawy z dnia 17/maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz:U. 22019 r.
poz. 725 i 730) Informuje, Ze niniejsza dokumentacja
byta przedmiotem narady koordynacyjnej. Narade
przeprowadzono za pomocg $rodkéw kemunikagji
elektronicznej.
Znak sprawy: PODK.6630.539.2020
Wotomin, dn. 24.07.2020

Z up'STAROSTY
Bozena Kowalewska
PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY]NEJ

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgikpl/.
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Meii Kardofraficznej
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ngggm?%%pggws gglEesthr 0I(EF&C;niczni:e 011-253/20 Obreby: 143401_1.0025,143401_1.0029,143401_1.0028 Wydrukowai(a) : Tomasz Rzempotuch. 2020.04.16. Granice ewidencyjne - wymagaja weryfikacji.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego w m. Kobyika przy ul. Zatuskiego,

Rostana.

2. Zakres opracowania
- budowa linii kablowej o$wietlenia

- montaz stupdw i opraw os$wietleniowych

3. Inwestor
Miasto Kobytka
ul. Wotominska 1,
05-230 Wotomin

4. Podstawa opracowania

- warunki techniczne przytaczenia do sieci instalacji elektrycznej

- opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Wotominie Wydziat
Uzgadniania Dokumentacji;

- ogledziny i pomiary w terenie;

- zbidr przepiséw PBUE;

- Polskie Normy;

- Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
zdn. 04.02.2019

- Katalog stupéw i masztow oswietleniowych

5. Urzadzenia projektowane

5.1. Projektowane linie kablowe o$wietlenia drogoweqo

Projektowane linie kablowe o$wietlenia nalezy wykonaé¢ kablem typu YAKXS
4x35mm? od istniejacego stupa nN przy ul. Zatuskiego

Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4mm.

Kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli

lub urzadzen znajdujacych sig na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad



ochrony $rodowiska. Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza
od wartosci podanej przez producenta kabla.
Gtgbokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kabel w wykopie
uktadac faliscie.
Kabel uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach nalezy wykonac¢ z piasku warstwe o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwag piasku lub rodzimego gruntu.
Trasa linii kabla utozonego w ziemi powinna byé na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona folig w kolorze niebieskim. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach kablowych
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wej$ciach do kanatow i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace
CO nhajmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok ufozenia kabla.
Pod ulicami, pod wjazdami kabel chroni¢ rurg typu SRS. Przy skrzyzowaniu
Z urzadzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rurg typu DVK.
Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte
do zasypania. Nie przewiduje sie wytworzenia odpadow. Na terenie inwestycji nie
przewiduje sie wycigcia drzew i krzewodw, struktura zieleni nie zostanie naruszona.

Szczegdty wykonania na rys. nr EL-01, (Plan projektowanych urzadzen).

5.2. Projektowane stupy oswietlenia drogowego

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach prostych cylindrycznych ze stali
ocynkowanej o wysokosci 6m bez wysiegnikdw. Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach  prefabrykowanych. W stupie nalezy zainstalowaé¢ tablice
bezpiecznikowg z bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy usytuowacd

zgodnie z rysunkiem nr EL-02.

AN

N



Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q.
Uziemienie pretowe i tasmowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm.
Przy realizacji uziomow taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonaé

przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

5.3. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy zrodet $wiatta
32W. W celu zachowania normatywnych parametréw oswietlenia zastosowane
oprawa powinny charakteryzowac sig parametrami nie gorszymi niz:

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66, IP67,

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66, IP67,

Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od
-100° do +30° lub przy montazu bezposrednio na stupie od -10° do +120°
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 32W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Minimalny strumien $wietiny zrodet — 5100Im

Zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 4000K+10%

Wskaznik oddawania barw Ra=70

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h
Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 90%

¢ © & o e o o o

Siec¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

6. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonania rob6t musi by¢ zgodna z normg N SEP-E004, N SEP-E003
postanowieniami  dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
elektrycznych do 1kV oraz aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych
PBUE.

Wszystkie podane typy urzadzen mozna zastgpi¢ urzgdzeniami rdwnowaznymi lub
lepszymi. Podane urzadzenia zostaty przyjete w celu wykonania obliczen
technicznych.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatujg szkodliwie na sgsiednie

dziatki.

mgrinz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Zatuskiego,

Rostana.

2. Inwestor:
Miasto Kobytka
ul. Wotominska 1
05-230 Kobytka

3. Projektant:
mgr inz. Marcin Waszczuk
ul. Wilenska 12, 05-200 Wotomin

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegodlnych obiektéw: zamierzenia inwestycyjne obejmuja realizacje
obiektéw w nastepujacej kolejnosci:

a) montaz stupow i opraw oswietleniowych

b) budowa kablowej linii o$wietlenia drogowego

5. Wskazania dotyczace przewidywan =zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania:

a) przy pracach na sieci moze wystapi¢ zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP
na stanowisku pracy,

b) przed realizacjg robdt niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazoéwek i instrukcji o sposobie wykonania tych robot.



7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) przy realizacji wykopdw, w przypadku stwierdzenia mozliwosci obsypywania

sig gruntu, nalezy zastosowac szalunki w wykopach,

b) przy realizacji robot sieciowych pracownicy powinni mieé¢ na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywaé jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytgczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sig by prace na wysokos$ciach wykonywac z podnosnika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do
niego karetka pogotowia przy ciezkim wypadku.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Telefony alarmowe
POGOTOWIE RATUNKOWE  tel. 999

STRAZ POZARNA tel. 998 : }
POLICJA tel. 997 cleldrycanye Z}‘:w‘p\;bé;ﬂ
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

STRAZ MIEJSKA tel. 986



Wotomin lipiec 2020r

Opinia Geotechniczna

Ja nizej podpisany Marcin Waszczuk os$wiadczam, ze na terenie inwestycji
budowy linii kablowej oswietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Zatuskiego,
Rostana na dz. nr ewid. 117, obr. 25, dz. nr ewid. 5; 4/2 obr 29, dz. nr ewid.
116/14; 106/1; 89/1; 25 obr. 28 w jedn. ewidencyjnej nr 143401_1 Kobytka do
gtebokosci  posadowienia projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
wystepujg proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych takich jak zapadliska, osuwania sie gruntu, skurcze
i specznienia gruntdw czy tez procesy erozyjne.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sa zaliczane do pierwszej
kategorii  geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m.

mgrinz, Marcin Waszezuk

Nia Lud laflPy ! '8 2-"p g




Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie sa uciazliwe dla
srodowiska i nie oddziatuja w zaden sposdb na dziatki sgsiednie.
Powolujac sie Art. 28 pkt. 2 Prawa Budowlanego ,Stronami w postepowaniu
w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestor oraz wfasciciele, uzytkownicy
wieczySci lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania
obiektu” stronami w ponizszym opracowaniu sg wlasciciele dziatek na ktérych
zlokalizowane sa projektowane urzadzenia.
Wykaz dziatek objetych inwestycjg przedstawiono na stronie tytutowej projektu.

mgr inz, Marcin Waszczuk

Uprawn UCfAIg ac




Opis - projekt zagospodarowania
1. Przedmiot inwestycji

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Zatuskiego,

Rostana.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
W pasie drogowym ulic Zatuskiego, Rostana znajdujg sie istniejace urzadzenia

elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowg nastepujacych urzadzen elektroenergetycznych:
- linii kablowe] nN o$wietlenia drogowego od istniejgcego stupa oswietlenia
drogowego zlokalizowanego na dz. nr 5 obr 29 do projektowanych stupéw

oswietleniowych zlokalizowanych na dz. nr 106/1 obr 29; dz. nr 117 obr 25 .

4. Zestawienie iloSciowe

Linie kablowe nN oswietlenia -397m
Oprawy o$wietleniowe - 12szt.
Stupy oswietleniowe - 12szt.

5. Informacja o ochronie terenu
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie

podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gdérniczym — brak wptywu

eksploatacji gérniczej.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowane przedsiewziecie nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. Inne

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. EL-01
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PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
EL-MEDIA Sp. z 6.0,05-200 Wolomin, ul. Wileriska 12, tel./fax: 22-350-77-06, 507-018-757 EL-MEDIA B
www.el-media.pl, email: l-media.pl I,:-\ "\ !\ Sp.zo.0.
mgr inz. Marcin Waszezuk - upr. budawlene PODPIS
d i b iczan w spacjalnogci instal:
PROJEKTANT [ et nctia | ke ssneameh .
i eleddroenergatycznych nr ew MAZ/OSSAIPWOE/14
mgr inz. Bartlomiej Harwas - upr budowians PODPIS
SPRAWDZAJACY do projektowania bez ooraniczen w spacjalnoéci instalecyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen eleldrycznych
| slsktrosnergstycznych nr ew. MAZIO419/PODEDS
no istniejagce urzadzenia PODPIS
ASYSTENT inz. Radoslaw Czumaj
zono projektowane
TEMA i oyt ' v
OPRA;DWANIA Budowa linii kablowe] o$wietlenia drogowego w m. Kobylka przy ul. Zaluskiego, Roslana.
jyranice dziatek
k NAZWA
RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu.
" ,0znaczono granice INWESTOR DATA SKALA NR RYSUNKU
: PGE Dystrybucja S.A. 07.2020 1:500 EL-01




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu pofozonego:  Woj. mazowi_gckne,
pow.: wolominski,
jedn. ewid.: 143401_1-Kobylka
obreb: 28
ul. Rostana

skala 1:500

Sekcja mapa numeryczna A ' |
> naczonym  zakresie zostala zakiualizowana
Mapa w 02 y

2(;.03.2020r. Na terenie przedstawionym na niniejsz_ej mapie moze @,
wystepowaé dodatkowe uzbrojenie podziemne nie pq&adajch
‘dokumentacji w instytucjach bran‘zowygh i nie dajjce sig wyk;y
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