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Wotomin lipiec 2020r

OSWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT: BUDOWA  LINII  KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO
W M. KOBYLKA PRZY UL. SKRZETUSKIEGO NA DZ. NR EWID 7/7;
7/24; 7/3/; 60/1; 60/2 OBR. 06 W JEDN. EWIDENCYJNEJ NR 143401_1
KOBYLKA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

My nizej podpisani

Marcin Waszczuk posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr MAZ/0554/PWOE/14 nalezgcy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — projektant.
Barttomiej Harwas posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr MAZ/0419/POOE/05 nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajacy.

Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzajgcymi normy
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami szczegotowymi. Dokumentacja moze stuzyé celowi do

jakiego zostata zamowiona.

mgr inz, M Waszezuk
uprawnienta Lac Aals e projaktowania
b=z ograniczen w sk Mimpsc instalacyjnej

w zakresie sieci\fnsfalkcji i urzaczen
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/689/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Marcinowi Sebastianowi Waszczuk
ur. dnia 27 pazdziernika 1986 roku w Wolominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0554/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzefn elekirycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WQ1-WK6-UeW *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania ul. GEN. Wt. SIKORSKIEGO 16 A, 05-230 KOBYEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 313 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn, zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Lukasz Harwas
inZynier
urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wolominie , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0419/POOE/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gliownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy 5

1/ mgr inz. Ryszard Chaciaski ......... v S
e

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . y»::é-" ......... —
F ot

3/ mgr inz Irena Churska ... /YZ/V ........
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FRW-IUX-RST *

Pan BARTLtOMIEJ tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 14, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WP-1
(wz 01.10,2019)

s
“{\ Legionowo, 03-09-2020 r.
P GE 20-G3/5/04754.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/04794 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
MIASTO KOBYLKA
ul. Wotomiriska 1
05-230 Kobytka

Warunki przylaczenia nr 20-G3/WP/04794 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Kobylka, miejscowos¢ Kobytka, ul. Skrzetuskiego, nr dz. 60/1;60/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 11-08-2020, ckresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejaca linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego. Stacja zasilajaca 12-0413 Kobytka
Przyjacielska.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewodow przytacza na

odejsciu od linii 2asilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Maoc przytaczeniowa: 14,00 kW (moc istn. 6,70 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejacy zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczace ukliadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennasci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguragji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
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15.3 Przydzielona moc 14,0kW jest sumg mocy istniejgcej 6,70kW ( numer PPE: PL_ZEWD_1434000229_01 ) oraz
mocy dodatkowej 7,30kW. Od istniejacej linii napowietrzne] oéwietlenia ulicznego nalezy wybudowa¢ linig kablowa
oswietlenia ulicznego YAKXS 4 x 35mm2 wzdiuz ulicy Skrzetuskiego. Trase projektowanej linii kablowej oswietlenia
ulicznego nalezy uzgodnié w ZUD i zinwentaryzowa¢ powykonawczo. Istniejaca szafke napowietrzng oswietlenia
ulicznego SON nalezy przystosowa¢ do zwiekszonego obcigzenia.
Warunki przylaczenia opracowat:

Stanistaw Bieliriski

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybucja S.A.
Qddzial Watsizawa
Rejan Energetycyny Legionowo
Wydzial Przylqeganin i Rozwoju

L4
Kierawhik )
Grzegorz Gw/azdowski



Starosta Wolominski Wotomin, 23 lipca 2020 .

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR PODK.6630.522.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wotominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Kobylka ul. Skrzetuskiego

Marcin Waszczuk reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca EL-MEDIA Sp. z 0.0, NIP: 1251678711
Wileniska 12, 05-200 Wolomin

Inwestor Miasto Kobytka

St ﬁﬁiﬁ’ﬁ;ﬁ:&i‘i;‘k MAZ/0554/PWOE/14
Data wptywu wniosku 2 lipca 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 14 lipca 2020 r.

Data zakonczenia narady 23 lipca 2020 r.

Przewodniczaca Bozena Kowalewska

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogq elektronicang

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego naradzie droga elektroniczng

Stanowiske/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PSG sp. z 0.0 Oddziat w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bieryto

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |Urzad Miasta Kobylka Tomasz Bochinski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

6 QOznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywaé recznie lub metoda bezwykopowa, bez
uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Waszczuk.
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Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Projekt uzgodni¢ w PGK sp.zo.o w Kobylce, ul. Moniuszki 2a.

Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Bozena Kowalewska
wniosek na mapie Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 lipca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Skrzetuskiego.

2. Zakres opracowania
- budowa linii kablowej oswietlenia

- montaz stupow i opraw oswietleniowych

3. Inwestor
Miasto Kobytka
ul. Wotominska 1,
05-230 Wotomin

4. Podstawa opracowania

- warunki techniczne przytaczenia do sieci instalacji elektryczne;

- opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Wotominie Wydziat
Uzgadniania Dokumentaciji;

- ogledziny i pomiary w terenie;

- zbior przepiséw PBUE;

- Polskie Normy;

- Whytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
zdn. 04.02.2019

- Katalog stupdw i masztow oswietleniowych

5. Urzadzenia projektowane

5.1. Projektowane linie kablowe oswietlenia drogowego

Projektowane linie kablowe oswietlenia nalezy wykonaé kablem typu YAKXS
4x35mm? od istniejgcego stupa nN przy ul. Przyjacielskie;.

Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm.

Kabel nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli

lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad

~N



ochrony srodowiska. Temperatura kabla przy ukftadaniu powinna by¢ nie nizsza
od wartosci podanej przez producenta kabla.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kabel w wykopie
uktadac faliscie.
Kabel uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach nalezy wykonac z piasku warstwe o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu.
Trasa linii kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej ditugosci i szerokosci
oznaczona folig w kolorze niebieskim. Grubosc¢ folii lub folii perforowanej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach kablowych
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce
CO najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.
Pod ulicami, pod wjazdami kabel chroni¢ rurg typu SRS. Przy skrzyzowaniu
z urzadzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rurg typu DVK.
Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte
do zasypania. Nie przewiduje sie wytworzenia odpaddw. Na terenie inwestycji nie
przewiduje sie wyciecia drzew i krzewdw, struktura zieleni nie zostanie naruszona.

Szczegoty wykonania na rys. nr EL-01, (Plan projektowanych urzadzen).

5.2. Projektowane stupy o$wietlenia drogowego

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach prostych cylindrycznych ze stali
ocynkowanej o wysokosci 6m bez wysiegnikdw. Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych. W stupie nalezy zainstalowa¢ tablice
bezpiecznikowg z bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy usytuowac

zgodnie z rysunkiem nr EL-02.
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Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10Q.
Uziemienie pretowe i tasmowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm.
Przy realizacji uziomow tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac

przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

5.3. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy zrodet swiatta
17W. W celu zachowania normatywnych parametréow oswietlenia zastosowane
oprawa powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66, IP67,

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66, IP67,

Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiang kata nachylenia w zakresie od
-100° do +30° lub przy montazu bezposrednio na stupie od -10° do +120°
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 17W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 2500lm

Zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 4000K+10%

Wskaznik oddawania barw Raz70

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h
Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 90%

® @& o o o o

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

6. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonania robdt musi by¢ zgodna z normg N SEP-E004, N SEP-E003
postanowieniami  dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
elektrycznych do 1kV oraz aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych
PBUE.

Wszystkie podane typy urzadzen mozna zastgpi¢ urzgdzeniami réwnowaznymi lub
lepszymi. Podane urzadzenia zostaly przyjete w celu wykonania obliczen
technicznych.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatujg szkodliwie na sasiednie

dziafki.

s Waszezuk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Skrzetuskiego.

2. Inwestor:
Miasto Kobytka
ul. Wotominska 1
05-230 Kobytka

3. Projektant:
mgr inz. Marcin Waszczuk
ul. Wilenska 12, 05-200 Wotomin

4. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji
poszczegolnych obiektéw: zamierzenia inwestycyjne obejmuja realizacje
obiektow w nastepujacej kolejnosci:

a) montaz stupow i opraw oswietleniowych

b) budowa kablowej linii oswietlenia drogowego

5. Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania:

a) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

a) przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP
na stanowisku pracy,

b) przed realizacjg robét niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazoéwek i instrukciji o sposobie wykonania tych robat.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych



w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia Ilub w sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) przy realizacji wykopow, w przypadku stwierdzenia mozliwosci obsypywania

sie gruntu, nalezy zastosowac szalunki w wykopach,

b) przy realizacji robot sieciowych pracownicy powinni mie¢ na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywac¢ jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytaczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sie by prace na wysokosciach wykonywaé z podnosénika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do
niego karetka pogotowia przy ciezkim wypadku.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowe] inwestycji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE  tel. 999 mer ini. ] @i%bxif::f:l:a
STRAZ POZARNA tel. 998 e %&
POLICJA tel. 997 ot ew. MAZ/0550/PWOE /14
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

STRAZ MIEJSKA tel. 986



Wotomin lipiec 2020r

Opinia Geotechniczna

Ja nizej podpisany Marcin Waszczuk oswiadczam, ze na terenie inwestycji
budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Skrzetuskiego
na dz. nrew. 7/7; 7/24; 7/3; 60/1; 60/2 obr. 06 w jedn. ew. nr 143401_1 Kobytka do
gtebokosci posadowienia projektowanych urzadzeh elektroenergetycznych
wystepujg proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
Zjawisk geologicznych takich jak zapadliska, osuwania sie gruntu, skurcze
i specznienia gruntdw czy tez procesy erozyjne.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sag zaliczane do pierwszej
kategorii  geotechnicznej, obejmujgcej posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m.

megr inz. M cinyWVaszezuk
uprawnienta tudowla ‘p‘rgjektowalma.
insci instalacying)
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie sa uciazliwe dla
srodowiska i nie oddziatujg w zaden sposdb na dziatki sgsiednie.
Powotujac sie Art. 28 pkt. 2 Prawa Budowlanego ,Stronami w postepowaniu
w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestor oraz wfasciciele, uzytkownicy
wieczysci lub zarzadcy nieruchomos$ci znajdujgcych sie w obszarze oddzialywania
obiektu” stronami w ponizszym opracowaniu sg wlasciciele dziatek na ktérych
zlokalizowane s3 projektowane urzadzenia.
Wykaz dziatek objetych inwestycjg przedstawiono na stronie tytutowej projektu.

(Waszezuk
uprawnmenia budowiahg ¢ cjektowania
béz ograniczeri w ‘9““ ndck instalacyjne)
w zakresie sieci, ingyaldcjpl urzadzen

elektrycznych i elek?l £rgetycinych
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frigr in. E\far{n



Opis — projekt zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego w m. Kobytka przy ul. Skrzetuskiego

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
W pasie drogowym ulic Skrzetuskiego znajdujg sie istniejgce urzadzenia

elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe nastepujacych urzadzen elektroenergetycznych:
- linii kablowej nN oswietlenia drogowego od istniejacego stupa oswietlenia
drogowego zlokalizowanego na dz. nr 7/7 obr 06 do projektowanych stupow

oswietleniowych zlokalizowanych na dz. nr 60/1, 60/2 obr 06.

4. Zestawienie ilosciowe

Linie kablowe nN oswietlenia -172m
Oprawy o$wietleniowe - 7szt.
Stupy oswietleniowe - 7szt.

5. Informacja o ochronie terenu
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie

podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania.

6. Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gdérniczym — brak wptywu

eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowane przedsiewzigcie nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. Inne

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. EL-01
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