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Marki dn. 10-07-2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) osSwiadczam, ze projekt budowlany — branza
elektryczna p.n. ,BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ nN-0,4kV
DOSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W ULICY PRZYJACIELSKIEJ W
KOBYLCE Przejscie nr 6” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Stanowisko Imie, Nazwisko, uprawnienia i specjalnosc Podpis

mgr inz. Pawet kazicki

upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Projektant
Branza elektryczna

inz. Edward Groniecki
Sprawdzajacy upr. bud. ST- 562/78
Branza elektryczna | specjalnoéé: instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych



1. Czes¢ ogodlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor

Miasto Kobytka
ul. Wotominska 1,
05-230 Kobyika

Jednostka Projektowa
Elektro-Bud Pawet tazicki
ul. Szczesliwa 23

05-270 Marki

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej
kablowej nN-0,4kV doswietlenia przejscia dla pieszych nr 6 w ulicy

Przyjacielskiej w Kobyice.

Zakres opracowania
budowa sieci elektroenergetycznej nN kablowej oswietlenia ulicznego

montaz stupow oswietleniowych.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora —Miasto Kobytka,
uzgodnienie ZUDP,

Decyzja Burmistrza Miasta Kobyitka
przepisy PBUE i normy PNE,

ogledziny w terenie



2. Uzgodnienia i zatgczniki

21
2.2
2.3
24
2.5
2.6

Protokot z narady koordynacyjnej
Zatgcznik graficzny do protokotu z narady
Decyzja Burmistrza Miasta Kobyitka
Wypis uproszczony z rejestru gruntéw
Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenie z Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa



Wolomin dnia 15.05.2019
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.319.2019
Data wptywu wniosku: 13.05.2019

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: Kobylka ul. Przyjacielska
Przedmiot narady: kabel energetyczny €O, latarnie

Whioskodawca: Ushugi Geodezyjne Urbanowicz Cezary
Inwestor: Urzad Miasta Kobytka

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Glowny Specjalista
w Powiatowym Osérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;:
un wOS\\u:L .
®) é\,o.\QL Mebdj) (DRQ\X&\JU« Py IonSpome  WowpRdiu b N\Mw&( X

/S/




319.2019

Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn. 15.05.2019
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Starostwo Powiatowe w Wotominie Jednostka ewid.: Kobytka (143401_1) Skala 1:500 Uktad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej L.dz. 6640.2653.2019

KERG : 011-255/19

Miejscowosé Kobytka, ul. Przyjacielska
nazwa Kobytka
Jednostka ewidencyjna
identyfikator 143401 _1
nazwa 02
Obreb ewidencyjny g
identyfikator 143401_1.0002
Skala mapy 1:500
prostokatnych
Nazwa uktadu ptaskich 2000/7
wapotczginyeh wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem 26lty
aktualizacji
Oznaczenie i informacje o shuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na Niebadano
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w
granicach projektowanych inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie brak
danych ewidencji gruntéw i budynkéw
USLUGI GEODEZYJNE

inz. Cezary Urbanowicz
ul. Wolominska 21
05-230 Kobytka

tel.: 501-625-661
email: cezaryurbanowicz@wp.pl
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WL7230.1. /#.2019 Kobylka 03.07.2019 1.

DECYZJA Nr qu /2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 t. J-)s art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 19.06.2019 r. zlozonego przez Miasto Kobylka z siedziba: 05-230 Kobytka ul.
Wolominska 1 o wyrazeniec zgody na lokalizacj¢ linii kablowej i dwéch shupéw
oswietleniowych w celu o$wietlenia przejscia dla pieszych w ul. Przyjacielskiej w Kobylce,

WYRAZAM ZGODE
na lokalizacje linii kablowej i dwoch shupéw o$wietleniowych w pasie drogowym ulicy
Przyjacielskiej — dz. nr ew. 53, 91/10 obr. 02 w Kobylce,

z zastrzezeniami;

1. Przed rozpoczgeiem robot budowlanych nalezy uzyskaé decyzje na umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym ulicy Przyjacielskiej.

2. Umieszczenie urzadzenia wymaga opracowania dokumentacji technicznej z wszelkimi
uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa. :

3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa (Dz. U. 2018.2096 t. j.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony.
W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 72018 r. poz. 2068 z

pézn. zm.) przed przystapieniem do wykonania prac inwestor zobowigzany jest do:

1. uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego,

2. uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego celem
wbudowania urzadzen,
pozwolenia na budowe,
utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza,
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia
koszt jego ponosi wlasciciel urzadzenia.

S oh 1

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézn.
zm.) powyzsze prace mogg by¢ realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na
zajgeie pasa drogowego, o ktora nalezy wystapi¢ do wiasciciela drogi z jednomiesi¢ccznym
wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie
urzadzen niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Szezeg6lowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym
optaty zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Od ninicjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego z siedzibg: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem,
W terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.



Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej cz. III pkt. 44 ppkt. 8 ustawy o optacie
skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2016 1. poz. 1827 z pdzn. zm.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o ztzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co 0znacza ze podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
jej zaskarzenia do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli ninicjsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarlty w odwolaniu, organ odwotawezy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace W zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
sawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o whiesieniu
odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca;
2. ala.

-10 -



N SKI 3
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

o Wot8. 4019

z dnia: 2019-06-03

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)

ARKUSZ DZIALKA

POW.DZIALKI

ChW,UDZIAEL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

POLOZENIE DZIAEKI,

PODSTAWA NABYCIA,

Gmina : 143401_1-KOBYLKA

GMINA-MIASTO KOBYZKA
0002-02 7.1766 53

0.0375

05-230 KOBYLKA ul .WOLOMINSKA 1
[WA1W/00000191/7

GMINA-MIASTO KOBYEKA
0002-02 4N7-80 91/10

0.8225

wl 1/1 4
[ul : PRZYJACIELSKA]
si 1/1 4.2

[ul : PRZYJACIELSKA]

05-230 KOBYEKA ul.WOLOMINSKA 1
[GRUNT O NIEUSTALONEJ HIPOTECE]

Liczba jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 2, dziatek: 2, podmiotéw: 2

-11 -

Strona 1



= MAZOWIECKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/1148/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2,3 14cpkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Lazicki
ur. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie
otrzymuje ;

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okreggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

-12-



URZAD Warszawa, dnia <b.pasdziernikal9 78 -
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

S e ,‘;-—-._:I
Nr ewidencyiny .Stm282/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pozidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz § .o

13 nst.l pk

4 1it.4

rozporzqdzenic Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

2 ust.l pkt 1, § 4 uwst.2, § 7, %

STWIERDZAM

4o Ob, EDYARD GRONZECX I B SRnelove

inzynier elekiryk

urodzony(a) dnia ... 21,12,1957 r. Grisy les Plates TFrarnc/a
posiada przygolowanie zowodowe do pelnienia somodzielnej funkeji oo i
10 T <6 - N T - S —

w specialnodci ... instalacyino=inz nieryine.i o zalresie instalacii

elektrycanych:

1/ do sporz&dzania projekidw instulucji elektiryezngch,

2/ w cudowniciwic osdb fizyoznych - Co kierosania, nadzorowania
i kontrolowania budcwy, kierowania i kontreclowania aytwarra-
niza konslrukeyjnych elermentdw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu technicznego instalacji elekilrycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VND-3J7-3EQ *

Pan PAWEL tAZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0112/18

adres zamieszkania ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BYH-7YN-HHQ *

Pan EDWARD GRONIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01

adres zamieszkania AL.WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.1.

3. Opis techniczny do projektu budowlanego

Projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych

SLUPY OSWIETLENIOWE:

Projektuje sie montaz 2 stupow oswietleniowych, usytuowanych w miejscach
wskazanych na mapach z uzgodnieniem ZUDP.

Nalezy zastosowacl stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane ogniowo, o wys. 6m na
fundamentach prefabrykowanych, wraz z lampami zamontowanymi wierzchotkowo o

kacie nachylenia 5°.
Na stupie nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe LED o mocy 44 W.
W stupy nalezy wciggaé przewody YDYzo 3x2,5 mm? do zasilenia opraw.

We wnekach bezpiecznikowych stupow oswietleniowych nalezy zamontowac tabliczki

bezpiecznikowe TB-1. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BiWtz 4A.

Na projektowany stup oswietleniowy L1 nalezy przenies¢ istniejacy znak

drogowy D-6b zachowujac istniejgca wysokos¢ montazu.

KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA:

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej
os$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25 podwieszonej na stupie energetycznym w ulicy
Przyjacielskie;.

Od istniejgcego stupa linii nN wskazanego na projekcie zagospodarowania terenu
Rys 01 nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x25 mm? do projektowanego stupa L1 a nastepnie
od stupa L1 do stupa L2.

Zasilanie z linii napowietrznej nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob: na stupie utozy¢

kabel wzdtuz Zzerdzi na uchwytach dystansowych, przy gruncie ostoni¢ rurg HDPE fi 50.
Rure uszczelni¢ od gory przed zaciekaniem gtowiczkg termokurczliwg i trwale
oznakowac tabliczkg kablowg. Rura musi ostania¢ uktadany kabel minimum 2,5 m
powyzej i 0,5 m ponizej poziomu gruntu.

Potaczenie kabla z linig napowietrzng wykonac¢ z uzyciem zaciskdw jednostronnie

przebijajgcych izolacje.

Prowadzenie kabla w ziemi: w gruncie kabel nalezy uktadac linig falista na gtebokosci

70 cm uwzgledniajgc 10 cm podsypki z piasku. Kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku

a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Trase oznaczy¢ folig koloru
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niebieskiego. Wykopy zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc je warstwami co 20
cm.

Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE fi 75 (dwuscienna rura karbowana,
odpornos¢ na sciskanie L250, sztywnos¢ obwodowa SN 7kNlm2).

Przejscie poprzeczne przez ulice nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze
ostonowej HDPE fi 75 (gladkoscienna rura sztywna, odpornos¢ na sciskanie
N750, sztywnos$é obwodowa SN 10kN/m?).

Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody. Zaleca sie stosowanie

dfawic czopowych.

W miejscach wyprowadzenia kabla z oston nalezy go zabezpieczy¢ przed $cinaniem,
zgniataniem itp. oraz oznakowac znacznikami kablowymi.
W miejscach rozizolowania kabla na jego koncach nalezy zamontowa¢ gtowice

termokurczliwe.

Podczas uktadania kabla nalezy:

* przestrzegac zalecen producenta,

+ unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz innych kabli i urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie linii kablowej,

* promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica
kabla (o ile producent nie podaje inaczej),

+ ulozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) oddziatywaé na inne
urzgdzenia i linie kablowe,

* kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia normy SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25—
0,50m.

Przy kazdym slupie oswietleniowym pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla -

minimum 2 metry z kazdej strony.

Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich
wprowadzeniach do rur i przepustow i w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na ktorych umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce:
- symbol i nr ewidencyjny kabla,
- typiprzekroj kabla,
- rok budowy,
- napiecie znamionowe,
- znak uzytkownika kabla.

-17 -



Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu instalacji
wodociggowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér

techniczny uzytkownikow tych instalacji.

Catos¢ robot kablowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Trase kabli nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowac

powykonawczo

UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Istniejgcy uktad pomiarowy i sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.
Zasilenie projektowanych stupéw nie wymaga zwiekszenia przydzialu mocy

- zostanie wykorzystana rezerwa mocy w istniejacej skrzynce SON.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

*  materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

* materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

* oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

+ stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

* szczelno$¢ komory optycznej — IP66

* szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
* moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 45W

*  znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
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* uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
* ochrona przed przepigciami — 10kV

*  klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* rodzaj zrodta swiatta — LED

* minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 6900Im

»  zakres temperatury barwowej Zrodet sSwiatta — 3900K-4300K

* utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

+ wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

+ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

* oprawa posiadajgca deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

3.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen stosuje sie SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w ukitadzie TN-C. Samoczynne wyigczanie realizowane
bedzie przez bezpieczniki topikowe montowane w skrzynkach bezpiecznikowych TB.
Czesci przewodzgce dostepne potgczone zostajg z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN.
Przy stupach nalezy montowac uziomy szpilkowe, potgczy¢ je z zaciskami ochronnymi
stupow.
Uziom nalezy wykonywa¢ z uzyciem elementow (bednarki i pretow) stalowych
pomiedziowanych elektrolitycznie St/Cu (GALMAR). Zastosowaé pret uziomowy
o Srednicy 17,2mm.
Rezystancja uziomoéw nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. W przypadku niespetnienia
tego warunku uziomy nalezy rozbudowac, wykonac jako tasmowo - szpilkowe.
Przed odbiorem robot nalezy sprawdzi¢ protokolarnie skutecznos¢ dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowe;.

3.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Na linii napowietrznej oswietlenia ulicznego - w miejscu potgczenia linii napowietrznej z
linig kablowa nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ 0,66/5kA np.: SE 166BZ. oraz
potgczyé je z projektowanym uziemieniem stupa poprzez uchwyty dwumetalowe.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 10Q.
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3.4. Uwagi koncowe
» catos¢ wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem i z obowigzujgcymi przepisami i
normami
* przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary opornosci izolacji, opornosci
uziemien i skutecznosci ochrony od porazeniem.
* prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywa¢ pod nadzorem i w

uzgodnieniu z jej uzytkownikiem
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3.5. Obliczenia techniczne

OBLICZENIA SWIETLNE

Przejscia ul. Nadarzynska, Kobytka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.05.2019

Przejscie / ul. Przyjacielska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T11.00m
@ T8.50
1 I” 1 L (\’ 1 L < 5-00
v ©, T1.50
L L L L i ---1 00
0.00 6.00 10.00 14.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En E i max Emin/ Enin/
[Ix] [IX] [IX] En E max
1 Przejscie - poziomo pionowa 8x12 56 45 66 0.806 0.678
Przejscie - sylwetka .
2 pionowo 1 pionowa 3 x12 30 27 35 0.920 0.789
Przejscie - sylwetka .
3 pionowo 2 pionowa 3x12 29 26 33 0.897 0.791
4  Strefa oczekiwania 1 pionowa 8x2 56 43 66 0.758 0.651
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 8x2 54 40 64 0.737 0.629
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin/ Emax
pionowa 5 46 26 66 0.57 0.40
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Przejscia ul. Nadarzynska, Kobytka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

17.05.2019

Przejscie / ul. Przyjacielska / Przejscie - poziomo / 1zolinie (E, prostopadie)

60 Te.00m
60 55
, 50
. : \
55 5?
55 .o
«‘ 55
b5
50 | > %0
/\ -
60
f . 0.00
0.00 4.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 2.000 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 12 Punkty
E,, [IX] E i [IX] E nax [IX]
56 45 66

E

/E

min m

0.806

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

E

min

/E

max

0.678
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Przejscia ul. Nadarzynska, Kobytka

= DIALuUx

17.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / ul. Przyjacielska / Przejscie - sylwetka pionowo 1/ I1zolinie (E,

prostopadile)

o

- } |

0.00

325 375 425 475 525 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 12 Punkty

E,, [IX] Enin [X]
30 27

max LIX] Enin/E Ermin / Emax

min m

35 0.920 0.789

Przejscie / ul. Przyjacielska / Przejscie - sylwetka pionowo 2/ Izolinie (E,

prostopadle)

b o~

N T150m

28
32
\ 30
L I Il L L I L L L L l _ho'oo
0.00 076 125 175 225 275 325 375 425 475 525 6.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 8.000 m, 1.500 m)
Siatka: 3 x 12 Punkty
Em [IX] Emin [IX] max [IX] Emin / Em Emin / Emax
29 26 33 0.897 0.791
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Przejscia ul. Nadarzynska, Kobytka _ D |A I_ ux

17.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / ul. Przyjacielska / Strefa oczekiwania 1/ 1zolinie (E, prostopadile)

6|0 ( \ T1.00m
50

45

al \ |

0.00 4.00m

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 8.000 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
56 43 66 0.758 0.651

Przejscie / ul. Przyjacielska / Strefa oczekiwania 2 / 1zolinie (E, prostopadie)

50 55 N~ ——— 1.00 m
—
60\/60
45
\ A 1
- . T 0.00
0.00 4.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.000 m, 0.010 m)
—
Siatka: 8 x 2 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
54 40 64 0.737 0.629
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3.6. Zestawienie materialow

L.p. Element Typ JM | llos¢
Zestawienie na stupie
1. Zacisk odgatezny 25-50 szt 2
2. Gtowiczka Termokurczliwa szt 1
3. Ogranicznik przepie¢ 0,66kV/5kA szt 1
4. Ostona rurowa na stupie (3m) fi 50 szt 1
5. Ramka do mocowania rury FR szt 3
6. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
7. Klamerka COT 36 COT 36 szt 9
8. Bednarka 25x4mm mb 12
9. Pret uziomowy SYCufi17,2mm szt 1
dt. 6m
10. Zacisk uziemiajgcy $rubowy stal nierdzewna szt 1
Zestawienie dla odcinkéw kablowych
11. Kabel YAKXS 4x25mm2 m 54
12. Rura ostonowa gietka, dwuscienna, karbowana HDPE fi 75 L250 m 13
13. Rura ostonowa do przeciskéw niebieska HDPE fi 75 N750 m 15
14. Dtawica czopowa szt 6
15. Folia ostrzegawcza niebieska PCV m 28
Zestawienie dla stupéw oswietleniowych
16. Stup oswietleniowy 6 m stalowy, stozkowy, oc. ogn. szt 2
17. Fundament stupa prefabrykowany szt 2
18. Woysiegnik jednoramienny 1,5m, 5° szt 0
19. Oprawa LED 44W szt 2
20. Tabliczka bezpiecznikowa z bezp. BiWtz4A TB-1 szt 2
21. Przewdd kabelkowy YDYZo 3x2,5 m 15
22. Pret uziomowy . SYCufi17,2mm szt 2
dt. 6m
23. Bednarka 25x4mm m
24, Zacisk uziemiajgcy Srubowy stal nierdzewna 2
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4,

41.

4.2.

4.3.

4.4,

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-
0,4kV doswietlenia przejscia dla pieszych nr 6 w ulicy Przyjacielskiej w Kobyice,
polegajgca na budowie kablowej linii odwietlenia ulicznego nN-0,4kV wraz ze

stupami oswietleniowymi.

Przeznaczenie terenu
Przewidziany @ do  zagospodarowania teren pod  projektowang  sieé
elektroenergetyczng lezy na obszarze obejmujgcym dziatki o nr ew.: 53, 91/10, obr.

ewid. 02 w miejscowosci Kobytka.

Zgodnie z zapisami planu dziatka nr ewid. 53, oraz cze$¢ dziatki 91/10 w
planowanym obszarze inwestycyjnym przeznaczona jest pod drogi publiczne klasy

drogi zbiorcze oznaczone symbolem 08KZ.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek w infrastrukture techniczna
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:
- sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna

- powierzchnie utwardzane: jezdnia asfaltowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4 kV doswietlenia przejscia dla pieszych wraz ze
stupami oswietleniowymi.
Projektuje sie budowe sieci kablowej oswietlenia ulicznego — kablem YAKXS 4x25
mm? od istniejgcego stupa linii NN do projektowanego stupa o$wietleniowego L1,
a nastepnie do stupa o$wietleniowego L2.
Montaz dwdch stupdw oswietleniowych L1, L2 stalowych, okragtych, ocynkowanych
ogniowo, o wys. 6m, na fundamentach prefabrykowanych, wraz z lampami
zamontowanymi wierzchotkowo.
Lampy LED o mocy 44 W.
Lokalizacja projektowanej sieci elektroenergetycznej zostata uzgodniona w
Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej protokot znak:
PODK.6630.319.2019 z dnia 15.05.2019 .

Po zakonczeniu robdt przywrdcic teren do stanu sprzed inwestycji.
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Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz
pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkow

klimatycznych.

4.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang budowg sieci wyniesie przy zatozeniu

zajecia pasa terenu szerokosci 0,4 m ok.11 m?

4.6. Obszar oddziatywania projektowanej sieci
Obszar oddziatywania obejmuje pas o szerokosci 0,5 m (szerokos¢ wykopow)
wzdtuz projektowanej sieci.
Obszar oddziatywania projektowanej sieci miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych sie¢ jest projektowana t.j. dziatki o nr ew.: 53, 91/10, obr. ewid. 02 potozone

w miejscowosci Kobytka.

4.7. Dane o rejestrze zabytkow
Z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ze dziatka
nr ewid 53 oraz czes¢ dziatki nr 91/10 w obrebie 02 sg w zasiegu stanowiska
archeologicznego bedgcego w wykazie stanowisk archeologicznych Wojewddztwa

Mazowieckiego pod numerem 54-68/27.

4.8. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach eksploatacji gorniczej

4.9. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ ujetych w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

4.10. Opinia geotechniczna

Cel opracowania:
Ustalenie warunkow geotechnicznych w zakresie oceny Srodowiska gruntowo-
wodnego pod realizacje przedsiewziecia budowlanego obejmujgcego projektowang

budowe sieci elektroenergetyczne;j.
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Okreslenie warunkéw gruntowych:

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV doswietlenia przejscia
dla pieszych nr 6 wraz ze stupami oswietleniowymi.

Dla okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do gtebokosci
1,1m i na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze:

* pod warstwg ziemi roslinnej (02,- 0,4m) wystepuje grunt jednorodny pod wzgledem
genetycznym i litologicznym w postaci gruntu piaszczystego/zwirowego — warstwa
réwnolegta do powierzchni terenu,

* grunt jest gruntem dobrze przenoszgcym obcigzenia budowy,

* nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych i nasypowych,

* nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

* badania gruntowe potwierdzity korzystne warunki lokalizacji projektowanego
odcinka linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi pod

wzgledem wytrzymatosciowym i poziomu wody gruntowe;.

Stwierdzono, ze w obrebie dziatek, w granicach ktérych projektuje sie¢ budowe

sieci wystepujg warunki gruntowe proste.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

Projektowana sie¢ kablowa wraz ze stupami os$wietleniowymi nalezy do obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w warunkach
gruntowych prostych.

Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopieh skomplikowania
zamierzenia budowlanego, pozwalajgcego tym samym przyjgC rozwigzania
katalogowe dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych przyjeto pierwszg

kategorie geotechniczng.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463) projektowana
inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
gruntowych, nie wymagajacych opracowania dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.
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5. Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120, poz. 1126

Nazwa inwestycji:
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV

doswietlenia przejscia dla pieszych nr 6 w ulicy Przyjacielskiej w Kobytce

Lokalizacja:
m. Kobytka, gm. Kobyika, ul. Nadarzynska, pow. wotominski
Jedn. Ewid. 143401_1, Kobytka
Obr. ewid. 02, dz. nr ewid.: 53, 91/10

Inwestor:
Miasto Kobytka

ul. Wotominska 1,
05-230 Kobytka

Projektant: mgr inz. Pawet tazicki
upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17
Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Edward Groniecki
upr. bud. ST- 562/78
Specjalnos¢: instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego :

roboty ziemne - wykopy liniowe, wykopy pod stanowiska stupowe
roboty ziemne - wykopy jamiste dla urzadzenia przeciskowego

roboty montazowe - uktadanie w rowie kablowym rur ochronnych
roboty montazowe - wcigganie kabla w rury ochronne

roboty montazowe - montaz stupoéw oswietleniowych

roboty montazowe — montaz opraw o$wietleniowych

roboty montazowe — montaz uziemienh

prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalaciji

prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikdw w zakresie obstugi

Elementy zagospodarowania terenu mogace  stwarzaé¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
droga i ruch samochodowy

pracujgcy ciezki sprzet mechaniczny

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robét
budowlanych:

porazenie prgdem elektrycznym

prace montazowe i roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury
techniczne;j

nieprzewidziany kontakt z uruchomionym sprzetem mechanicznym

prace w pasie drogi

Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin

lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét, srodki ochrony osobistej:

Kierownik budowy powinien zwrdci¢c uwage pracownikow odnosnie zagrozeh jakie
mogg wystapic w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot
montazowych nalezy udzielic niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania

przepiséw BHP na budowie.
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Szkolenie odnosnie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej
wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wkasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonii
komorkowe;j

zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie powinno odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét jakie wynikajg z

uzgodnieh z:

zarzadcg drogi

uzgodnieniem ZUDP

wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujace;j sie

w obszarze prowadzenia roboét

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby
nie blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robodt przy uzyciu: taSm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkoéw ochronnych
- stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkow ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych:

BHP przy robotach ziemnych

BHP przy robotach instalacyjno — montazowych

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986
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6. Spis rysunkéw
01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
02 ORIENTACJA
03 IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
04 SYLWETKA StUPA OSWIETLENIOWEGO
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