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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z budowg kablowej linii o$wietlenia
przejscia dla pieszych w pasie drogi ul. Przyjacielskiej w Kobyice.

Zakres robdot objetych specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie montazu os$wietlenia linii kablowej
wraz z montazem stupow stalowych stozkowych ocynkowanych
wraz z fundamentami oraz oprawi LED doswietlajgcymi przejscia
dla pieszych.

Oswietlenie bedzie wykonane na stupach stalowych, ocynkowanych,
okragtych z blachy grub. 4mm. Wyglad stupa i wymiary zblizone
do pokazanego na karcie katalogowej w projekcie budowlanym.

Wszystkie stupy osSwietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE
na zgodnos$¢ PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem CE. Stupy na catej trasie
zainstalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych, zgodnie z uzgodnieniem
ZUD.

Zaprojektowano oprawy w technologii LED o mocy 44W.
Oprawy powinny charakteryzowac sie nizej wymienionymi parametrami
technicznymi:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej);

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo;

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie;

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm;

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy
na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni)
lub 0-15° (montaz na wysiegniku);

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukifadu optycznego

oraz modutu zasilajgcego;

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09;

szczelnos$¢ komory optycznej — IP66;

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66;

wyglad, styl i wielkoS¢ oprawy pozostawia sie do decyzji inwestora.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 45W;
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz;

ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI;
ochrona przed przepieciami — 10kV;

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.



PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta - LED;

minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 6900Im;

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900K-4300K;

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie

z IES LM-80 - TM-21);

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009;

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac¢ obliczenia parametrow oswietleniowych;

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyc¢
zrédtowe pliki obliczeniowe;

e rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej
nie powinna by¢ wieksza niztx 5% w stosunku do podanych ponizej;

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej;

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego

osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci.

Zasilanie z istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

Linie kablowa wykonaé kablem YAKXS 4x25mm? ktéry nalezy przytaczyé
do istniejacej sieci oswietlenia ulicy Przyjacielskiej.

Projektowane stupy nalezy uziemi¢. Uziemienia nalezy podtaczyé
do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Uziemienie stupow wykonac
przewodem LgY16mm2 w kolorze zotto-zielonym. We wnece na granicy
pomiedzy koncowka kablowg a izolacja kabla nakfada¢ koszulke
termokurczliwa. Wszelkie potgczenia gwintowane na tabliczce
bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed
korozjaq wazeling techniczng. Numeracja stupdw przyja¢ zgodnie
ze schematem jednokreskowym w projekcie budowlanym.

Kable uktadac¢ wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie zgodnie z opinig
ZUD i rys nr 1, linig falista w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm
podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i zasypad
pozostatg z wykopu ziemig. Przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej
oswietleniowej z innymi istniejacymi urzadzeniami infrastruktury - drogag
lub wjazdami, kabel osSwietleniowy zabezpieczy¢ uktadajac go w przepuscie
kablowym tupu SRS 75/66 - wejscie i wyjscie przepustu zabezpieczy¢
dtawicg czopowa. Z uwagi na okres gwarancyjny nawierzchni ulicy
Przyjacielskiej nalezy pod ulica wykonaé¢ przecisk poziomy z rura
SRS75 na gtebokosci minimum 1,2 m. Na catej dlugosci kabla
oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4 i uziemic
wszystkie stupy. Wartos¢ rezystancji uziemienia na koncach obwoddéw
nie powinna przekroczy¢ 5Q. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kablowe
co najmniej 1,5 metra.



2.

Na kablu w ziemi co 10 metréow, na skrzyzowania i zakretach kabla
we wnece stupowej umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego
Z napisem: - rok utozenia

* typ i przekréj kabla;

* relacje kabla;

* nazwe wiasciciela/uzytkownika kabla;
* rok budowy instalacji.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzyma¢ sie uzgodnien i wytycznych ZUD.

Catos$¢ robdét wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne
traktowa¢ jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach.

Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejacych sieci poziemnych.
W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne.

Dla zapewnienia zasilania istniejacych linii osSwietlenia drogowego ulic
bocznych nalezy wykonaé¢ potgczenia kablowe =z projektowang linig
oswietleniowg wg. Rysunkow projektowych i schematu zasilania.

Do zasilania opraw oswietleniowych nalezy w stupach utozy¢ przewédd
YDYzo 3x2,5 mm?; 450/750V.

W stupach zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe TB-1 szczelne. Jako
zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki bezpiecznikowe
DO1-6A.

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien
przedstawi¢ do aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZ2]).

MATERALY

Wszelkie materiaty, ktore zostang wbudowane, dla ktérych normy i
przepisy przewidujg posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i certyfikat CE.
Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

Podstawowe materiaty przy budowie to:
* Stupy stalowe.
* Oprawy LED.
* Kabel YAKXS 4x25mm?Z.
* Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4.
* Przepust i rury ostonowe SRS i DVR.



Przekrdj przewoddéw wynika z projektu technicznego, dobrany zostat
do dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne  temperatury
oraz wymagan skutecznosci ochrony od porazen.

Sktadowanie materiatdw zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

3. SPRZET

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ robot, zarédwno w miejscu robot, jak réwniez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. IlosS¢ i jakos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacjg techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

Wykonawca przystepujacy do robdét winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienionego sprzetu:
* Samochdéd dostawczy.
*  Podnosnik koszowy mechaniczno - hydrauliczny.
* Reczny sprzet mechaniczny.
* Spawarka elektryczna.
* Koparka, minikoparka.
* Zageszczarka.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do robdt zobowigzany jest do stosowania
jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
i czas wykonanie robét.

Wykonawca przystepujacy do robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienionych $rodkéw transportu:
* Samochéd dostawczy.
* Samochdd skrzyniowy.
* Dtuzyca.
* Podnosnik HDS.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywac zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjne,
przedmiarem robot, obowigzujgcymi przepisami wykonanie i odbioru robot
oraz normami a w szczegolnosci:

* PN-76/E-05125.
* PN-76/E-05100.
* PN-IEC 61024-1-1.

Nalezy pamieta¢, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu,
ze wylaczone jest napiecie. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni



bezwzglednie znac i przestrzegad zasad bezpieczenstwa.
Przed przystgpieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz
z zakresu bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegdtowo oméwié zagrozenia
mogace wystgpi¢ przy wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno
wykonywa¢ w  warunkach zwiekszajagcych  zagrozenie  wypadkowe
tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w nie sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Szczegdélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

5.1. Montaz i stawianie stupéw, montaz opraw

Projektowane stupy nalezy osadzi¢ we wczesniej wykonanych
fundamentach wskazanych przez uprawnionego geodete. Ustawienie stupow
nalezy wykonaé¢ przy pomocy dzwigu. Przed montazem opraw nalezy
wciggna¢ w wysiegniki przewody zasilajagce oprawy. Do zamontowanych
opraw wprowadzi¢ przewody i je podtaczyé, wkreci¢ zrédio Swiatta oraz
uzupetni¢ pozostate wyposazenie.

5.2. Kabel zasilajacy

Projektowang linie oswietleniowg (2 szt stupdow stalowych z oprawami)
nalezy przytaczy¢ do istniejgcego stupa oswietlenia (RK-ZN10)

5.3. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej
powinna by¢ realizowana w taki sposdb, aby w przypadku rdéznorodnych
uszkodzen instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych
do porazenia elektrycznego nastepowato:

* ograniczenie pradéw rdzeniowych przeptywajacych przez ciato
cztowieka;

* ograniczenie czasOw przeptywu pradéw wrazeniowych przez szybkie
wyltaczenie uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te warunki realizowana jest
przez:

* uniemozliwienie  dotkniecia czeSci czynnych pozostajacych
w warunkach normalnej pracy;
* spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych czesci;
* ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach
przewodzacych w przypadku uszkodzenia, do wartosci uznawanych
w danych warunkach za dopuszczalne.
Ochronie podlegajg stupy, oprawy oswietleniowe, wysiegniki.
Siec pracuje w systemie TT.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robdét. Wykonawca winien wykonaé peiny zakres badan
i pomiaréow na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa. Wykonawca
przed przystgpieniem do badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania. W oparciu o przeprowadzone badania
wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan i pomiaréw.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien uzyskac
od producentéw zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.
Na zadanie inspektora nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwosci nastawienia mechanizmow regulujacych
i przedstawic¢ Swiadectwa testowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom podczas wykonywania robot powinny podlega¢ te elementy
instalacji, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu pracy. Przy przewodach
i kablach sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm, na podstawie atestéw, protokotdow odbioru albo innych dokumentéw.

Nalezy takze dokonac:

* Sprawdzenia ciggtosci przewoddéw ochronnych.

* Pomiaru rezystancji izolacji miedzy kolejnymi parami przewodéw
czynnych.

* Pomiaréw izolacji miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia.

* Sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego
wyitaczenia zasilania.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku pozytywnych wynikdw poprzednich badan inspektor nadzoru
moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot. Nalezy
wykona¢ pomiary i sprawdzenia poprawnosci dziatania oswietlenia ulicznego,
w tym m.in. badanie natezenia oswietlenia i luminancji o$wietlenia danego
przejscia dla pieszych. Nalezy potwierdzi¢ badania odpowiednimi protokotami,
przedstawionymi inspektorowi nadzoru do akceptacji, czy wybudowane
doswietlenia przejscia dla pieszych spetnia wymagania przepiséw. Badania
moze wykonac specjalistyczna jednostka badawcza.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa,
dodatkowe  ustalenia  wynikte w czasie budowy, akceptowane



przez Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiaru dla kabli i przewoddéw jest
metr, dla opraw sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy

przekazywaniu os$wietlenia do eksploatacji wykonawca robdt

zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Projektowg dokumentacje powykonawcza.

Protokoty z dokonanych pomiarow.

Protokoty odbioru robdt zanikajgcych.

Ewentualng ocene robdét wydang przez Zaktad Energetyczny.
Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytego materiatu.
Inwentaryzacje powykonawczg

Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wypetniony dziennik budowy.
Kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa.

Odbioér robét odbywac sie powinien w oparciu o:

9. UWAGI:

Przepisy prawa budowlanego.
Terminowos$¢ wykonania robét.

Warunki techniczne odbioru robot.
Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy realizacji prac nalezy:

Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
wykonaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb PGE Dystrybucja Sp
Z 0.0. Rejon Energetyczny Legionowo, tel. 22 767-50-27.

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Roboty prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy zagrozenie i utrudnienie
ruchu.

Wytyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

Wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem drogi (ulicy).

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



