Załącznik Nr 8 do SIWZ na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawiach na dziełce oznaczonej nr 84.
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1. SPIS TRESCI

1 Dane ogélne

2. Przedmiot opracowania

3. Stan istniejgcy

4. Planu zagospodarowania terenu

5 Bilans powierzchni

6. Postepowanie poprzedzajgce rozpoczecie robot

IL. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
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1. DANE OGOLNE 02300 Osiztw Mazowiecka
1.1. Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe w Bogutach - Zurawiach na dziatce
oznaczonej nr 84 ogodlnodostgpne dla dzieci i mlodziezy o nawierzchni syntetycznej o
wymiarach areny 32,00 x 60,00m przy Szkole Podstawowej im. Ksiedza Kardynata
. Stefana Wyszynskiego w Bogutach - Piankach.
1.2.  Lokalizacja : Szkota Podstawowa im. Ksiedza Kardynala Stefana Wyszynskiego w Bogutach
- Piankach 07-325 Boguty, Gmina Boguty - Pianki pow. ostrowski woj. mazowieckie
1.3.  Dzialka : nr 84 na mapie ewidencji wsi Boguty-Zurawie obreb geodezyjny nr 0009
1.4.  Inwestor : Gmina Boguty-Pianki

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig syntetyczna, polipropylenowa modutows wraz z ogrodzeniem
spetniajacym rolg pitkochwytow. .

Boisko jest ogolnodostepne przeznaczone dla dzieci i miodziezy szkolnej.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowane boisko sportowe potozone jest na dziatce nr 84 w ewidencji wsi Boguty-Zurawie.
Teren przeznaczony pod budowg boiska jest wolny od zabudowy kubaturowe;.

Teren przeznaczony na boisko wielofunkcyjne polozony jest po stronie potudniowej budynku
szkoly.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie opracowania potozonego od strony poélnocno wschodniej budynku szkoly
podstawowej zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach plyty gry 32,00 x 60,00m, z
nawierzchnig polipropylenowa.

Arena boiska dostosowana jest do gry w pitke reczng i nozng do gry w koszykéwke, siatkéwke
oraz tenis ziemny.

Plyte boiska polozona jest na podbudowie przepuszczalnej, wykonanej z kostki betonowej grubosci
6 cm. na podsypce piaskowej i podbudowie thuczniowe;..

Boisko o nawierzchni syntetycznej na catym obwodzie wykonczone obrzezem gr.8 cm.

Ogrodzenie Boiska z siatki o wysoko$ci 4,00m, spetniajace funkcje pitkochwytow.
Wielofunkcyjno$é boiska umozliwia rownoczesne korzystanie kilku grup grajacej mlodziezy
réwnolegle lub uprawianie réznych dyscyplin sportowych na jednym terenie.

5. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy boiska w granicy ogrodzenia 2°100.00 m?
Powierzchnia projektowanej plyty boiska o nawierzchni syntetycznej 1°920,00 m®
Wymiary plyty boiska o nawierzchni syntetycznej 32,00 x 60,00 m.
Wymiary catkowite boiska 35,00 x 60,00 m
Strefa kibicow, nawierzchnia - kostka brukowa, o wymiarach 2,90 m x 60,00 m

w strefie kibicow docelowo zakiada si¢ umieszezenie trybun skladanych.

6. POSTEPOWANIE POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ROBOT

Ze wzgledu na charakter obiektu, na budowg boiska nie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowg (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, Art.29.1. ust. 9).
Przed przystapieniem do rob6t w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji
nalezy zglosi¢ paristwowemu nadzorowi budowlanemu zamiar przystgpienia do robét.
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CZESC DRUGA PROJEKT TECHNICZIN¥o00 Ostr6w Mazowiecka

I.  SPIS TRESCI

I R . I I S

Dane ogolne

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Dane techniczne

Warunki wodno — gruntowe

Stan terenu istniejqce;go

Opis techniczny elementow robot
Elementy wyposazenia boisk sportowych

Uwagi koncowe

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr2
nr3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
or 9
nr 10
nr 11
nr 12
nr 13

Boisko wielofunkcyjne, rzuty i przekroje skala 1:200

Uklad gier skala 1:200
Boiska sportowe skala 1:200
Kolorystyka nawierzchni skala 1:200

Przekrdj przez plyte boiska od poludnia skala 1:20
Przekroj przez plyte boiska od pélnocy  skala 1:20

Bramka do pilki recznej skala 1:30
Ogrodzenie — brama skala 1:30
Ogrodzenie — bramka skala 1:30
Ogrodzenie — naroznik skala 1:30
Ogrodzenie boiska — pitkochwyty skala 1:50
Rzut nawierzchni boisk skala 1:200
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1. DANE OGOLNE w Ostrowi Mazowicckiej
ut 3 ™iajTes

1.1. Nazwa zadania : Wiclofunkcyjne boisko sportowe w Bogutggﬁgigrgﬁfg%%mﬁ
oznaczonej nr. 84 ogélnodostepne dla dzieci i mlodziezy o nawierzchni syntetycznej o
wymiarach areny 32,00 x 60,00m przy Szkole Podstawowej im. Ksiedza Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Bogutach-Piankach.

1.2. Lokalizacja : Szkola Podstawowa im. Ksigdza Kardynata Stefana Wyszyfiskiego w Bogutach-
Piankach 07-325 Boguty, Gmina Boguty-Pianki pow. ostrowski woj. mazowieckie

1.3. Dziatka : nr 84 na mapie ewidencji wsi Boguty-Zurawie obreb geodezyjny nr 0009

1.4. Inwestor : Gmina Boguty-Pianki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta z Gming Gminy Boguty-Pianki na opracowanie aktualizacji i
uzupeinienia dokumentacji projektowe;.

2.2. Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem.

2.3. Uzgodnienia techniczno -materialowe dokonane z inwestorem.

2.4. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig syntetyczna, polipropylenowa modutowa na nawierzchni z
kostki betonowej, wraz z ogrodzeniem spetniajacym rolg pitkochwytow.

Boisko jest przeznaczone dla dzieci i mlodziezy szkolne;j.

4.

DANE TECHNICZNE

4.1 Bilans powierzchni oraz wymiary podstawowe realizowanych elementéw

Powierzchnia zabudowy boiska w granicy ogrodzenia 2°100,00 m®

Powierzchnia projektowanej plyty boiska o nawierzchni syntetycznej 1°920,00 m*

Wymiary plyty boiska o nawierzchni syntetycznej 32,00 x 60,00 m

Wymiary catkowite boiska 35,00 x 60,00 m
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4.2 Rodzaj nawierzchni 07-300 Ostréw Mazowiecka
Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, montowana z gotowych moduléw laczonych ze
soba za pomoca dwudziestu zatrzaskow typu 'move' (kazdy modul), 300x300x15 mm o
strukturze azurowej (dopuszczalna tolerancja wymiarowa £10%), przymocowana po zewnetrznym
obwodzie plyty boiska metalows nierdzewna listwa dociskows, posiadajaca certyfikaty FIBA, ITF,
EHF, FUTSALL, lub réwnowazny produkt sportowej nawierzchni ukfadanej na wzmocnione;
‘podbudowie lub nawierzchnia sportowa polipropylenowa réownowazna w zakresie co najmnie; :

o Twardo$é (ASTM D 785) -78R,

o Wspdlczynnik odksztalcalnosci termicznej przy 4550 hPa (ASTM D 648) -77°C.
Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929) -570°C.
Wspolczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej: (ASTM D 696) 9,52 mm/mm oCx10-5

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie:
Wydtuzanie do zerwania:
Udarno$é: (metoda Izod)

(ASTM D 638) 225 kg/em2
(ASTM D 638): 6%
(ASTM D 256) 5 Jfem [230C]

Tarcie: (ASTM C1028) suchy/wilgotny 0,65/0,86
Plaskosé: 0,0 mm
Obeiazainosé: 12 kg/cm2

Informacje sanitarne:
Certyfikaty miedzynarodowych federacji:

4.3 Rodzaje boisk sportowych

boisko do tenisa ziemnego

odporny na: grzyby, bakterie, plesn
FIBA, ITF, IHF,Atest PZH

23,77x 1097 m

* trzy boiska do siatkéwki 18,00 x 0,00 m
* trzy boiska do koszykowki 28,00 x 15,00 m
4.4 Ogrodzenie boiska
*  dhugosé ogrodzenia 190,00 m
*  wysoko$¢ ogrodzenia 4,00 m
4.5 Odwodnienie boiska

» powierzchniowe - jednostronny spadek na ptycie boiska prostopadle do osi podtuznej

» wegiebne

- podbudowa z kostki pod nawierzchnig syntetyczna jest przepuszczalna.

4.6 Zestawienie elementy wyposaZenie sportowego boiska

bramki pitkarskie mocowane w tulejach

300x200 cm, 2 szt.

e bramki pitkarskie mocowane w tulejach 500x200 cm, 2 szt.
o kosze do koszykowki 6 szt.
e stupki z siatka do tenisa ziemnego 1 kpl.
. o stanowisko sedziowskie tenisa ziemnego 1 szt.
o stupki z siatka do siatkéwki uniwersalne 1 kpl

6 shupkéw aluminiowych + 3 siatki.

5. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE

Na terenie opracowania wystepuje grunt piaszczysto - gliniasty.
Do glebokosci 1.0 m nie wystepuja wody gruntowe.

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw glebowych, gruntu niejednorodnego na calej
powierzchni, wystgpowania gruntu osiadajacego lub wysadzinowego nalezy zgtosi¢ do kierownika
budowy i dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

6. STAN TERENU

Teren na ktérym projektuje sie boisko wolny jest od obiektéw kubaturowych. W obrebie
projektowanego boiska przebiega sieé cieptownicza i kanalizacyjna. Na terenie przeznaczonym pod
projektowane boisko brak jest nasadzen drzew i krzewow. Usuniecie, istniejacych kolizji z sieciami
nie stanowi zakresu niniejszego opracowania (uzgodniono z inwestorem)
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7. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT 07-300 Ostréw Mazowiecka

71 Roboty ziemne
W ramach robot ziemnych dotyczacych otoczenia i usytuowania boiska nalezy :

. uksztattowaé skarpy niwelujace roznice miedzy plaskim boiskiem a spadkami terenu.
W ramach rob6t ziemnych dotyczacych nawierzchni boiska nalezy :

. zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;j

. zniwelowacé teren

. wykona¢ korytowanie pod podbudowe nawierzchni do gigbokoéci dalszych 10em tj.
do poziomu posadowienia warstwy podsypki
. wykona¢ wykopy pod stupy ogrodzenia boiska

. wyréwnac 1 zages$¢ dno koryta oraz wyprofilowaé spadek poprzecznych 1.0% w
kierunku analogicznym jak spadek nawierzchni boiska

. zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zagqszczema 1,03 dla gornej warstwy gruntu na
glebokosci do 25 em

e  “Wwykona¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem, ustawienie obrzezy i korytek
liniowych drenazu

7.2 Podbudowa pod nawierzchnie boiska

7.2.1 Podsypka z tlacznia i piasku zageszczonego

Po wykonaniu wyréwnania i zaggszczenia oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta w
poziomie projektowanych rzednych, nalezy przystapic do wykonania warstwy z tlucznia o
grubosci 15em (grubo$é warstwy po zageszezeniu)., a po jej zaggszczeniu wykonaé podsypke z
piasku o grubosci warstwy 10cm (grubo$¢ warstwy po zageszezeniu).

Podsypke z thucznia i piasku nalezy rownomiernie rozlozy¢ pod calg powierzchnig plyty boiska
formujac jednoczesnie spadek 1% w kierunku poludniowo wschodnim (trawnik). Podsypke
zaggsci¢ mechanicznie do stopnia Js>0,95.

7.22 Podbudowa z kostki betonowej

Projektuje si¢ warstwe z kostki betonowej o grubosci 6cm. Nawierzchnig z kostki betonowej
wykona¢ ze spadkiem jednokierunkowym poprzecznym wzgledem osi podluznej o nachyleniu
1%.Tolerancja nieréwnosci powierzchni nie powinna przekraczaé 5 mm na lacie 3 m. Odchylenie
calej ptaszczyzny podioza boiska + 10 mm od poziomu projektowanego.
Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 o grubosci 6 cm.
Betonowa kostka brukowa musi posiadaé atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

. wygladu zewngtrznego - ksztattu wymiaréw

. wytrzymatosci na uciskanie

. nasiakliwosci
. odpornosci na dziatanie mrozu
. Scieralnodci

Wydany atest powinien okreslié zgodno$é wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach : PN - 88/B-06250, PN - 84/B-04111; BN - 80/6775-03/01, BN - 80/6775-
03/02 i normy niemieckiej DIN 18501

7.2.3 Odwodnienie i opaska boiska

Odwodnienie boiska zaprojektowane zostato poprzez splyw powierzchniowy ze spadkiem 1% w
kierunku potudniowo wschodnim (trawa) oraz wglebny - nawierzchnia z kostki betonowej
ulozona jest na podbudowie przepuszezalnej.
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7.2.4 Nawierzchnia syntetyczna ul. 3 Maja 68
Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa montowana z gotowych mo%lg%) SOy azP wisska
(dopuszczalna tolerancja wymiarowa + 10%) o strukturze azurowej. Moduly laczone ze sobg na
systemowe zatrzaski typu "move" (20 zatrzaskow). Wzér powierzchni rombowy, nawierzchnia
w 3 kolorach wykonana zgodnie z projektem kolorystyki boiska. Nawierzchnia charakteryzuje sie
sprezystoscia modulowo-elastyczng, co zapewnia konstrukcja stupkowo-krzyzowa modutu. Na
nawierzchni nalezy trwale oznaczyé linie boisk o szerokodci 5 cm farba zgodna z zaleceniem
producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki. Zewngetrzny obwdd nawierzchni zamocowany trwale
metalowa, nierdzewna listwa dociskows przytwierdzajaca nawierzchni¢ po obwodzie do
wykonczenia z obrzeza z betonu 8x30cm wspartego na fawie z betonu B15 wykonanej z oporem.

7.2.5 Ogrodzenie boiska
Boisko wygrodzi¢ ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkeyjnych. Stupy zatopione w
trzpieniu betonowym 28x28x100cm z betonu B15 poniZzej poziomu przemarzania.
. rozstaw migdzy shupami co: 2,5m, wysokosé: 4,0m
. system ogrodzeniowy stosowany wokét boisk sportowych
UWAGA : Przekréj stupkéw nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
W ogrodzeniu boiska zaprojektowano 2 furtki i brame techniczng wjazdowa.
Migdzy stupkami w rozstawie SO0cm — $ciagi z linki stalowej.
Na konstrukcji rozpigta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.
Fundamentowanie stupkoéw ponizej lokalnej granicy przemarzania.
Ogrodzenie musi spelnia¢ nakazane prawem wymogi bezpieczenstwa.
1. Siatka Kolor RAL 6005 — zielony.
Siatka pleciona, cynkowana, Siatka ogrodzeniowa, pleciona-§limakowa wykonana z drutu
ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN, PN-67/M-80026
(lub odpowiadajacym im normami EN), o wlasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej
$wiadectwem jako$ci. Wytrzymatos$é na rozciaganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w
procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $ciSle powleka sie warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dzialanie promieni ultrafioletowych.
Tworzywo posiada¢ ma $wiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko
45x45mm, $rednica drutu (przed/po powlekanin) = 2,0/3,2mm.
2. Shipy stalowy cynkowany Kolor slupéw i zwieniczenia RAL 6005 zielony
s wysoko$é 4,85m
e shipy o przekroju okraglym o 60 mm, zwiericzone od gory rurg stalowq & 42 x 2 mm.
3. Brama i bramka Kolor RAL 6005 — zielony.
Zamocowana na profilu 100 x 100 x 2 mm wysoko$¢ i szeroko$¢ zgodna z rysunkiem
zamontowana w stopie betonowej zagiebionej ponizej lokalnej granicy przemarzania.
4. Pilkochwyty Kolor RAL 6005 — zielony.
Stupy z profili stalowych 80x80 mm o gr. $cianki 3 mm lub aluminiowych o dlugosci 6 m ponad
powierzchnie. Tuleja dt. 1 m, montowana w podiozu, zaopatrzony w uszy do przewlekania
stalowych linek przytrzymujacych siatkg, malowany metoda proszkowa. Shipy wraz z siatkami,
nadajace si¢ do zamontowania na wszelkiego rodzaju sportowych obiektach zewnetrznych. Montaz
w odleglodci od 4 do 6 metréw od siebie. Skrajne stupy dodatkowo wyposazone w gérng belke
przytrzymujaca, zapewniajaca dodatkowa stabilno$é catej konstrukeji pitkochwytu. Siatka
przeznaczona do montowania na obiektach zewngtrznych, wymiary oczek wg rysunku 35x35 mm,
wykonana z polietylenu gr. 2 mm, montowana za pomocg linek i karabinczykéw.
7.2.6  Chodniki i dojazdy.
Obstuga boiska chodnikiem. Dojscie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6cm w kolorze
szarym na podsypce piaskowej gr. 10 cm ze spoinami wypelnionymi piaskiem. Opory dla chodnika
z obrzeza betonowego 8x30x100cm na lawie betonowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowa. Szeroko$¢ chodnika pozwalajaca na uzycie jako dojazdu awaryjnego do boiska i
dojécie do bramki.
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Bramka stalowa 3x2m [312-546] Bramka certyfikowana przez Polski Instytut Sportu
Wymiary: 300x200cm wykonana w cato$ci ze stali cynkowej, mocowana w tulejach.
Front i dét bramki wykonane z profilu stalowego 80x80mm (grubosé $cianki 3mm).
Boki bramki wykonane z rurek stalowych. Bramka wolnostojaca z mocowaniem do podloza.
Dostepna w trzech glebokosciach: 100 cm, 150cm i 200 cm.
Bramka posiada gwarancje antykorozyjna na okres 6 lat.
Bramka do pitki noznej JUNIOR aluminiowa, 5x2 m
Bramka aluminiowa, przedluzana o wymiarach 5x2 m, mocowana w tulejach. Rama bramki z
owalnych profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o wzmocnionych wewngtrznie
Sciankach. Wszelkie elementy zlaczne bramki sg cynkowane, a cata bramka malowana metoda
proszkowa na kolor biaty. Siatka zawieszona na palakach o glgbokosei 0,8x1,5 m. Wszelkie
koncowki zlaczne =zaopatrzone sg w plastikowe zaslepki, zabezpieczajace podloze przed
uszkodzeniem. Bramka spelniajaca wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte
w normach PN-EN 748-2001. Bezpieczenstwo uzytkowania bramki potwierdzaja badania
niezaleznych instytucji oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Skiad bramki :
[1] rama bramki do pitki noznej [2] pataki [3] poprzeczka tylnia do zamocowania siatki, [4] komplet
szpilek mocujacej bramke do podioza, [5] haczyki do zawieszenia siatki.
Zestaw do koszykéwki 'Gesia Szyja' [648]
Popularny, zwlaszcza w Stanach Zjednoczonych, bardzo wytrzymaly zestaw do zabetonowania.
Certyfikowany na zgodnos¢ z norma EN-1270 przez polski Instytut Sportu.
W skiad zestawu wchodzi:
o shup, ze stalowej rury o srednicy 114 mm cynkowany 8 lat gwarancji antykorozyjnej
¢ tablica model 143 lub rownowazny stalowa wymiary 180x105 cm prostokgtna
cynkowana i malowana proszkowo gwarancja antykorozyjna 3 lata
* obrecz model 264 o testowana na zgodnos$¢ z norma EN-1270 certyfikat Polskiego Instytutu
Sportu
Europejski rozstaw otworéw (110x90 mm)
wykonana z pelnego preta stalowego o $rednicy 18 mm
tylna blacha o grubosei 5 mm
dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego koierza
malowana proszkowo
w komplecie z siatka (12 zaczepow)
wytrzymuje obcigzenie 3200 N (320 kg)
Zestaw wytrzymuje obciazenie do 2800 N (280 kg). Gesia Szyja ze studzienka stalowa zapewnia
latwicjszy montaz.
Shupki do siatkéwki aluminiowe
Stupki do siatkéwki wykonane z profili aluminiowych @76mm. Shipki aluminiowe do
wykorzystania na boiskach zewngtrznych. Stupki montowane w tulejach podlogowych, ktore
po wyjeciu stupka przykrywane sa deklem. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w
zakresie 1.07 - 2.43 metra umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz
badmintona. Komplet sklada si¢ z dwu stupkéw, jeden z napinaczem §rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki. Stupki sq malowane proszkowo.
Shupki do tenisa, aluminiowe
Stupki aluminiowe wykonane sg z profilu 80x80mm. Stupki montuje si¢ w tulejach
podlogowych, ktére po wyjeciu stupka przykrywane sg deklem.
Stanowisko dla sedziego do pilki siatkowej, stalowe
Stanowisko sgdziowskie wykonane jest z lakierowanych rur stalowych. Posiada regulacje
wysokosci. Zaopatrzone jest w system jezdny pozwalajacy na latwe przemieszczeni stanowiska po
zakonczeniu gry.
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9.1.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika robdt. Zmiany i odstgpstwa od
powyzszych warunkow wymagaja zgody projektanta.

9.2
Przy wykonywanych robotach nie wystepuja prace wymagajace opracowania planu BiOZ. ‘

9.3.

Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowal wylacznie materialy i wyroby
budowlane posiadajace wymdgane atesty i §wiadectwa jakosci oraz zataczy¢ ww. dokumenty
do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Opracowat : mgr inZ. arch. Jacek Pleskacz

OPRACOWAL : mgr inz. arch. JACEK PLESKACZ / IZBA ARCH MA 0656 / NR UPR St-276/84 -10-




[image: image11.png]PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA ZGLOSZENIE, WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOW@'E%H&‘}&&?Z&%@i WE
" leckie)
ul. 3 Mija 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

Os$wiadczenie projektanta Warszawa, 30.04.2012 r.

Oswiadczenie Projektanta

o sporzadzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Ja, nizej podpisany mgr inz. arch. Jacek Pleskacz, o$wiadczam jako
projektant, ze projekt pod nazwa, :
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NA ZGLOSZENIE
Aktualizacja i uzupelnienie projektu
Wielofunkeyjne Boisko Sportowe
w Bogutach - Zurawiach
na dziatce oznaczonej nr 84

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celu
jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. Jacek Pleskacz

A-0656
Nr \E\gf- 3"276/84

cek Andrzel
sacek
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekiéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekidw)

Mazowlecka Okrggowa Rada Izby Architekidw RP zadwindcza, Ze:

mgr in2. arch. Jacek Andrzej PLESKACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specialnodal architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr §t-276784,

jest wpisany na listg czionkéw Mazowieckie] Okregowaj Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0656.

Calonek czynny od: 20-01-2002 r,

Data § miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 20-03-2012 r. Warszawa.
Zaswiasdczenie jest waine do dniss 31-08-3012 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Inby Architektéw RP przez:
Anatnl Kuczydski, Sekretarz Okregowef Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenial

MA-0656-B49C-941C-Y3F5-5B35

Dane zawarte w ninikjszym Zadwiadczeniu moing sprawdzié podajac o weryiikacyiny
zabwiadezenia v DUBRCHEYD Sprwiste internetowym Lzby Architekibw: www ithaarchitektow pt
1B kontakiular S bexpodrednio ¥ wiadcivig VRegows b Architeltw kP,

Za 2Z2§F =
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