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Gmina Boguty-Pianki

(oznaczenie Zamawiajgcego)

Do wszysthkich Wykonawcow HF POSL: e / coveerssenens
W/g rozdzielnika

Dot.: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr .ORS271.2.2013 w frybie przetargu
nieograniczonego

(nr postgpowania) (tryb udzielenia zamowienia)

na Budowe kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Boguty-Zurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-
Warzyno, Kamienczyk-Borowy, Kamieniczyk-Ryciorki, Kamienczyk -Pierce, Kamienczyk Wielki, Kunin-

Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Luby

zadanie I Boguty-Zurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamienczyk-Borowy, Drewnowo-

Ziemaki.

(przedmiot zaméwienia)

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Gmina Boguty-Pianki, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1,216 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku
(oznaczenie Zamawiajgcego)

- Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759), wyjasnia
tresé Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zaméwienia sporzadzonej w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego na Budowe kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Boguty-
Zurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamiericzyk-Borowy, Kamiericzyk-Ryciorki, Kamiericzyk
-Pierce, Kamiericzyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie,
Godlewo-Luby

zadanie I Boguty-Zurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamiericzyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki.

(przedmiot zaméwienia)
Pytanie
(przytoczenie pytania Wykonawcy)

Odpowied?

(odpowied? Zamawiajqcego na zadane pytanie)

Pytanie 13
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Gmina Boguty — Pianki

Al Papieza Jana Pawta II 43
7-325 Boguty — Planki

Tel/ fax. 86 2775003

kanalizacji sanitarnej dla miejscowodci: zad n¥ 1. Boguty-Zurawie,

Pk i Kamiehczyk-Borowy, Drewno-Ziemaki.

Szpice-Chojnowo, Cietrzewt — Warzyno,

Zwracam si¢ z prodba o dodatkowe wyjasnienia do odpowiedzi na pytania dotyczacych

zastosowania danego roateriahl. o N

-aézv Zamawiajacy dopusci rury tréjwarstwowe PE100 RC o grubosel warstwy niebieskie!
W W 1,0mm- czyli 10%7

Jewnetrzne] | wewnetrzne] rownej 1,0 } ) e
- C?frurv tjtc’vjwazsr\vowe dz 110 PE100 RC maja posiadac grfpisa. warstwy niebieskie]
wex\'mt:éncj jak i zewnetrzne] min 2,5 mm zgodnie z PAS 10737

Odpowiedz na pytanie 13

Zamawiajacy dopuszcza rury cisnieniowe z polietylenu opisane na str. 28 opisu technicznego
w pliku przepompownie oraz opisane na str. 8 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz réwnowazne im w zakresie co najmniej parametrow: wytrzymatosci i liczby
warstw.

W przypadku sktadania ofert zawierajacych rozwigzania rownowazne Wykonawca musi
przedtozy¢ wykaz innych niz wskazanych przyktadowo w dokumentacji projektowej
materialow 1 urzadzen wraz z odpowiednimi dokumentami, opisujacymi ich parametry
techniczne (np. karty katalogowe), pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze spetniaja one
wymagania okreslone dla rozwigzan réwnowaznych wskazane przez Zamawiajacego W

Dokumentacji projektowej (Zatacznik nr 9 do SIWZ) wedlug wzoru okreslonego w

zalgczniku nr 12 do SIWZ. .
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“izef Bogucki




