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warstwa

scieralna gr. 4cm

warstwa

wigzqca gr. 4cm

warstwa

podbudowy z kruszywa famanego
gr. 10cm

warstwa podbudowy zasadnicze] z gruntu
stabilizowanego cementem 2,5-2 MPa
gr. 1oem
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'pasa drogowego

NN

kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 18 cm

1ocm

warstwa podbudowy zasadnicze) z gruntu
stabilizowanego cementem 2,5-5 MPa

TYRUL PROJEKTU:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 26201W BOGUTY-PIANKI - DW 694 - TYMOSZKI BUCIE

INWESTOR: Jednostka opracowujaca : BIKSBIT Sp. 2 0.0
WOJT GMINY BOGUTY - PIANKI WEA |
ul. PAPIERZA JANA PAWLA Il 45 Sl(j_‘é%%\,iﬁg/%ﬁ\}\',f
07-325 BOGUTY - PIANKI tel. 790 364 366

STADIUM PROJEKTU: BRANZA:
Materialy do zgtoszenia robét budowlanych DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: 4

PRZEKROJ NORMALNY
DATA: NRRYS.:
1:50 21.01.2020 3
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS:
Opracowat: mgr inz. Pawet Sobieski drogowa




