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I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu czesci
ogrodzenia zespotu patacowo-parkowego potozonego w Konskich przy

zbiegu ulicy Partyzantéw i Zamkowej .

2. Podstawa opracowania.
2.1. Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej
remontu

2.2. Inwentaryzacja dokonana w miesigcu listopadzie 2009.

3. Opis projektowanych rozwigzan
3.1. Roboty murowe i tynkarskie

3.1.1 Roboty remontowe rozpocza¢ od wykucia odspojonych cegiet ze
sklepien i muru, uzupetni¢ ubytki cegta ceramiczng petng klasy 15 na
zaprawie cementowo wapiennej marki 3 (dotyczy czesci ogrodzenia od
strony parku).

3.1.2 Nastepnie wykonac¢ nastepujace roboty:

a) skucie nietrwatych, nienosnych i odspojonych tynkdw, szczegdlnie w
strefie cokotowej,(szacunkowo okoto 40% powierzchni).

b) po odstonieciu muréw nalezy usungé zmurszate fragmenty oraz
zwietrzate spoiny na gtebokoS¢ min. 15mm. Usuniete fragmenty
uzupetni¢ przemurowujac nowg cegta na zaprawie cementowo-
wapiennej lub tynkiem podktadowym np. Ceresit CR 61 wykonanym na
warstwie szczepnej z CR 61 wykonanym na warstwie szczepnej z np.CR
61 zarobionej wodnym roztworem emulsji kontaktowej np.Ceresit CC
81.
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c) oczysci¢ podtoze z brudu i pytu. Ewentualne pozostatosci mchow,
glondw, porostdw oraz innego skazenia biologicznego, nalezy usunac
szczotkami drucianymi bez uzycia wody, tak doktadnie jak tylko jest to
mozliwe. Nastepnie nalezy nanie$¢ Srodek grzybobdjczy Ceresit np.CT
99 rozcienczony woda w stosunku: 1 czes¢ np. CT 99 na 2-5 czesci
wody. Uzyskanym roztworem malowac za pomocg pedzla skazone
powierzchnie. Po naniesieniu CT 99 trzeba odczekac od 8 — 10 godzin
przed wykonywaniem nastepnych warstw.

d) w strefie cokotowej tj. ok. 15 cm powyzej lini gruntu wykonac iniekcje
ciSnieniowa z np. CO 81 o faqcznym zuzyci ok. 15 kg/m2 przekroju muru

e) w strefie cokotowej wykonac izolacje z powtoki mineralnej np. Ceresit
CR 90. Izolacje nakfada¢ w dwoch warstwach o tgcznym zuzyciu 4
kg/m2.

f)Wykonanie systemu tynkdéw renowacyjnych.

Na powierzchnie przygotowang nalezy narzucic¢ obrzutke azurowq
grubosci max. 5 mm pokrywajacg hie wiecej niz 50 % powierzchni muru
wykonang z tynku renowacyjnego np. Ceresit CR 62 zarobionego wodnym
roztworem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81( 1 czes¢ CC 81 na 2 czesci
wody ). Na nastepny dzien wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego Ceresit
CR 62 o grubosci okoto 2 cm, zacierajac go na ostro. W jednej warstwie
mozna natozy¢ CR 62 na grubos¢ do 1 cm. Po stwardnieniu i wyschnieciu
tynku (po min.5-7 dni) nalezy potozy¢ szpachldwke renowacyjng np.
Ceresit CR 64. Szpachle nalezy pomalowac za pomoca farby silikatowej np.
Ceresit CT 54 (po minimum 3 dniach) lub farba nano-silikonowg Ceresit CT

49 (po minimum 2-3 tygodniach).
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g) Po zakonczeniu tych prac nalezy uksztattowac opaske zewnetrznq
wokot muru, od strony parku, z wiasciwg reprofilacjg spadkow
zapewniajqcq odptyw wdd rozbryzgowych od Scian ogrodzenia.

h) Tak wykonane prace nadzy zabezpieczy¢ do wysokosci 0,8m z obu
stron muru impregnatem dyfuzyjnym silikonowo-teflonowym CT 9 o
tacznym zuzyciu ok. 0,5 I/m2 metoda natryskowgq

i) Potac¢ korony muru nalezy oczyscic¢ z brudu i pytu. Ewentualne
pozostatosci mchow, glondw, porostow oraz innego skazenia
biologicznego, nalezy usuna¢ szczotkami drucianymi bez uzycia wody,
tak dokfadnie jak tylko jest to mozliwe. Nastepnie nalezy nanies¢
Srodek grzybobdjczy Ceresit CT 99 rozcienczony woda w stosunku: 1
cze$¢ CT 99 na 2-5 czesci wody. Uzyskanym roztworem malowac za
pomocg pedzla skazone powierzchnie. Po naniesieniu CT 99 trzeba
odczekac od 8 — 10 godzin przed wykonywaniem nastepnych warstw.
Usunac luzne, skorodowane czesci betonu, ubytki uzupetni¢ CD 25 na
warstwie kontaktowej CD 30. Tak naprawiong powierzchnie

zabezpieczy¢ CR 166 nanoszonym pacg W tgcznym zuzyciu 5 kg/m2.

Uwaga:

Przytoczone rozwigzanie na bazie materiatow firmy Ceresit nalezy
traktowac jako pogladowe, mozliwymi do zastosowania sg materiaty
innych firm np. REMMERS, DEITERMANN , BAUMIT .

3.2. Pokrycie dachowe 2-ch baszt i budynku wnuczat.
Istniejgce pokrycie i obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej nalezy
zdemontowac i wykonac nowe z blachy ocynkowanej.

Po zdemontowaniu pokrycia nalezy oceni¢ stan odeskowania i
konstrukcji daszkow, zniszczone elementy wymienic.
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3.3. Renowacja elementow kamiennych ogrodzenia.

a) oczyszczenie reczne murow z mikroorganizmow
b) wykucie i oczyszczenie zwietrzatych spoin

c) zmycie powierzchni murow woda z detergentem
d) piaskowanie powierzchni oktadzin kamiennych
e) uzupetnienie spoinowania naprawionych murow
f) dwukrotna hydrofobizacja

Do wykonania renowacji muréw z kamienia nalezy uzywac¢ materiatéw
renomowanych firm np. CERESIT, KEIM, BAUMIT, BAYOSAN lub
rownowaznych o poréwnywalnych parametrach.

3.4. Renowacja elementow metalowych ogrodzenia.

Istniejace metalowe fragmenty ogrodzenia oczysci¢ do I-go stopnia
czystosci nastepnie pomalowac farbami poliwinylowymi w kolorze
czarnym

3.5. Studnia

Obramowanie studni stanowig ptyty kamienne z piaskowca, ktore
nalezy zastabilizowa¢ na istniejacym podtozu, wykonac ich renowacje
wg opisu w pkc.3.3. Gora studni jest otwarta co stanowi zagrozenie
dla bezpieczenstwa dzieci, oraz jest zanieczyszczona przez wrzucane
Smieci oraz liscie z drzew.

Planuje sie gore studni zabezpieczy¢ zamykanymi wrotami
dwuskrzydtowymi z drewna debowego, otwieranymi, z zamykaniem na
ktddke.
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OPIS UZUPELNIAJACY DO PROJEKTU REMONTU OGRODZENIA,
DOMKU WNUCZAT, BASZT I KAPLICZKI

W nawigzaniu do uwag zawartych w decyzji Swietokrzyskiego
Konserwatora ochrony Zabytkow w Kielcach (nr 421a/2010), wprowadza
sie na nastepujace uzupetnienie do opisu.

1. Malowanie
Kolor tynku na murowanej czesci ogrodzenia naturalny, przetamany
bardzo delikatnie w kierunku ceglastym, elementy artykulacji utrzymane
rowniez w kolorze tynku naturalnego lecz w jasniejszej tonaciji.
Przed natozeniem ostatniej warstwy tynku nalezy wykonac na
fragmencie ogrodzenia tynk w zaleconych kolorach i zawiadomi¢ urzad
konserwatorski, celem ostatecznej akceptacji kolorystyki.

2. Stolarka
Stolarke okienng i drzwiowg w budynku wnuczat wykonac z drewna
debowego z zachowaniem naturalnego koloru, oraz istniejgcych
wymiardw i formy elementow.



