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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|TZKNBK IV |Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. wapiennej  |m3
d.1/-542 (mur i sklepienia)
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
2|KNR 4-01 |Odbicie tynk6w wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, m?2
d.1/0701-05 filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 40% powierzchni)
381 m?2 381.000
RAZEM 381.000
3|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku (basz- |m?2
d.1/0535-02 ty, budynek wnuczat)
45.9 m?2 45.900
RAZEM 45.900
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.1/0354-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2 Roboty remontowe
5|TZKNBK IV |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegta budowlang z wykuciem |m3
d.2|-65 strzepi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. ponad 1/2 ceg. i objetosci
do 2 m3 w jed.miejscu
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
6| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian i oktadzin kamiennych szczotkami stalowymi w miejs- | m?2
d.2|-233 cach tatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2
522.6 m?2 522.600
RAZEM 522.600
7| TZKNBK VII |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych i oktadzin z kamienia z grzybni i skru- | m?2
d.2|-240 szalej zaprawy na gteboko$¢ do 2 cm w miejscach tatwo dostepnych - po-
analogia wierzchnia do 2 m2
522.6 m?2 522.600
RAZEM 522.600
8| TZKNBK VII|Odgrzybianie muréw z cegty i oktadzin kamiennych przez dwukrotne powle- |m?2
d.2|-251 kanie preparatem np. CT 99 firmy Ceresit lub innych o podobnych parame-
analogia trach- powierzchnia ponad 5 m2
522.6 m?2 522.600
RAZEM 522.600
9 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej | m?
d.2|wycenain- |50% powierzchni $rodkiem np. CR 61+CC81 firmy Ceresit lub innym o pod-
dywidualna |obnych parametrach
822.6 m?2 822.600
RAZEM 822.600
10 Utozenie tynku renowacyjnego podktadowego np. CR 61 firmy Ceresit lub | m?
d.2|wycenain- |innych o podobnych parametrach
dywidualna
822.6 m?2 822.600
RAZEM 822.600
11 Utozenie tynku renowacyjnego np. CR 62 firmy Ceresit lub innych o podob- |m?
d.2|wycenain- |nych parametrach
dywidualna
822.6 m?2 822.600
RAZEM 822.600
12/KNR 0-33 |Impregnacja tynkéw preparatem n.p CT9 firmy Ceresit lub innych firm o m?2
d.2/0128-01 podobnych parametrach
822.6 m?2 822.600
RAZEM 822.600
13/KNR 0-33 | Malowanie farbami silikatowymi np. CT 54 firmy Ceresit lub innych o zblizo- |m?
d.2/0128-01 nych parametrach (kolor do uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi).
822.6 m?2 822.600
RAZEM 822.600
14 Uzupetnienie ubytkéw tynku w koronie muréw np. zaprawg CD 25 na warst- |m?
d.2|wycenain- |wie kontaktowj CD 30 firmy Ceresit lub innymi o podobnych parametrach.
dywidualna
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
15 Zabezpieczenie korony muréw preparatem np. CR 166 firmy Ceresit lub in- |m?2
d.2|kalk. wiasna |nym o zblizonych parametrach.
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
16 Piaskowanie elementéw kamiennych - powierzchnia ponad 5 m2 (przykrycie | m?2
d.2|kalk. wiasna | muréw+schody)
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145.5 m?2 145.500
RAZEM 145.500
17| TZKNBK Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z = |m?2
d.2|VIII 05-130 |wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
18 Impregnacja kamienia impregnatem np.CT 13 firmy Ceresit lub innym o zbli-| m?2
d.2|kalk. wiasna | zonych parametrach dwukrotnie (przykrycie muréw + schody)
145.5 m?2 145.500
RAZEM 145.500
19| TZKNBK Uzupetnienie brakujacych elementéw metalowych w otworach (od strony ul. |kg
d.2|XXIV 2201- |Zamkowej).
01
analogia
45 kg 45.000
RAZEM 45.000
20| TZKNBK XV|Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami elementéw metalo- | m?2
d.2|0545-01 wych ogrodzenia.
164.5 m? 164.500
RAZEM 164.500
21| TZKNBK XV|Pomalowanie farbg poliwinylowa fragmentow metalowych ogrodzenia - kolor |m?2
d.2|0546-01 czarny, dwukrotnie.
analogia
164.5 m? 164.500
RAZEM 164.500
22|KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.2|01 0353-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 2- |Okna o$cieznicowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. do |m?
d.2/02 1008-02 (2.0 m2
Uwaga: konstrukcja jak istniejacych, drewno debowe
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
24 KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2|02 1026-01 |Uwaga; drewno debowe
2.75 m? 2.750
RAZEM 2.750
25/KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m?2
d.2/02 1026-04 |Uwaga; drewno debowe
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
26/ KNR-W 2- | Montaz okiennic zewnetrznych na budynku i nakrywy studni. m?2
d.2/02 1028-02 |Uwaga: drewno debowe
analogia
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
27|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2|0535-02
45.9 m?2 45.900
RAZEM 45.900
28/KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m?2
d.2|0414-03
45.9 m?2 45.900
RAZEM 45.900
29/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ocynkowana gr. 0.50 mm; rozstaw rabka prosto- | m?
d.2/02 0508-01 |padtego do okapu 57 cm
45.9 m?2 45.900
RAZEM 45.900
30|KNR-W 2- | Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.2/02 0514-01
214 m? 21.400
RAZEM 21.400
31| TZKNBK Wypionowanie i wyspoinowanie obramowania studni z ptyt kamiennych Szt.
d.2|XVIm 0111-
09
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z m?2
d.2|0502-04 Wyp.spoin zapr.cem. -- opaska przy ogrodzeniu od strony parku.
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72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
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PBH "BAZA"--Pracownia Projektowa Konskie ul. 16-go Stycznia 1D

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia, domku wnuczat, baszt i kapliczki.
ADRES INWESTYCJI : 26-200 Konskie ul. Partyzantéw i Zamkowa
INWESTOR : Gmina Konskie

ADRES INWESTORA : 26-200 Konskie ul. Partyzantow 1

BRANZA : Roboty remontowo budowlane

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz. Henryk Kos

DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t :  223908.78 zt

Stownie: dwiescie dwadziescia trzy tysiace dziewieéset osiem i 78/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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