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Ogrodzenie parku Kiskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST.00 Wymagania ogolne

ST.01 Roboty rozbiérkowe

ST.02 Roboty tynkarskie zewtnzne
ST.03 Roboty dekarsko-blacharskie
ST.04 Stolarka okienna i drzwiowa
ST.05 Roboty malarskie zewtnzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.00

WYMAGANIA OGOLNE

CPV 92522200-8, 45212350-4, CPV 45000000-7, 45263100

45410000-4

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, tj. przyjmucy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycjit jes
odpowiedzialny za jakd wykonania robot i ich zgod&é z przedmiarami robot oraz
poleceniami Zamawiagego, a w szczegolia Inspektora Nadzoru.

Zamawiajcy, tj. udzielagcy zamédwienia Wykonawcy, przel@w terminie 7 dni plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniantechniczno-
administracyjnymi. Ponadto przeia wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw i opuszcze w przedmiarach robot i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob@, po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadofiZzamawiajcego i jednostknadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu mowby wykonywane w
porozumieniu z Zamawiggym, a w szczegolioi z Gmim Konskie

Wykonawca jest zobowzany wykondé remont z materiatdw i wyrobow budowlanych
odpowiadajcych normom pastwowym PN lub BN, I1SO, albéwiadectwem Instytutu
Techniki Budowlane.

Wykonane robot éda podlegaty nagpujacym odbiorom:
- odbiorom czsciowym

a) dla robot ulegagych zakryciu oraz zanikgjych w dalszej fazie wykonywania

obiektu,

b) dla czsci zakresu lub robdt stanoyeiych zamkngta catasc,
- odbiorowi kemcowemu:
Z odbioru kacowego zostanie spisany protokét spdzony wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. O gotowsri do odbioru kacowego Wykonawca
powiadomi Zamawiacego na gimie nie pa@niej niz w ostatnim dniu zakezenia
przedmiotu okrdonego w Umowie.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobowaany jest przygotowa nastpujace
dokumenty:
a) ewentualne kaizki obmiaréw — jeeli byly prowadzone
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b) dla wbudowanych materiatow, elementéw i wyrobow:rtyfékaty na znak
bezpieczastwa, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéci z PN lub aprobat
techniczi

c) wyniki bada laboratoryjnych lub badakontrolnych

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze anagych s¢ w obiekcie
urzadzen i instalacji

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Przy wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w ramamawiane] realizacji
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania do przepisow BHP,zpipachrony
srodowiska.

Podstawa ptatrigi:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.

Wykonawca zagospodaruje, a rasie zlikwiduje plac budowy wtasnymi sitami i na
wiasny koszt.

Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pier@gi sprzed rozpoezia prac
remontowych.

KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

Kierownik budowy musi posiadaiprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy i @dbbw specjalnéci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniazeby¢ cztonkiem Izby laynierow
Budownictwa oraz speintadodatkowe wymogi opisane w 8 8.1 Rozpodzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawigrowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robo6t budowdanybadé konserwatorskich i
architektonicznych, a tak innych dziala przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkébw oraz bada archeologicznych i poszukiWaukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych.

Kierownicy robot musz posiada uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy i @bl odpowiedniej specjaldoi
oraz by cztonkiem Izby Iaynierow Budownictwa (roboty budowlane) oraz spetnia
wymogi opisane w 8 7.1 Rozpadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r.

(4.w.)

Wymagany jest aglty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi rabot
budowlano — konserwatorskimi.

MATERIALY.
Materiaty wykorzystywane do realizacji robé6t etych niniejsa specyfikacy musza

spetnid wymogi dotycace spetnienia przepiséw i bylopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uzsgjewyroby, dla ktorych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieargwa wskazujcy, ze zapewniono zgodié z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentow technicznych dla
wyrobow dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 p8&1 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnéci z Polsk Norma lub aprobat techniczm ( dla
wyrobow wymienionych w Rozpogdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r
w sprawie wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania xegnie na podstawie
certyfikatu zgodnéci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdéw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, kibdpkonywana jest
ocena zgodniei)

Dopuszcza si stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkoveegtosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musposiadé oswiadczenie wykonawcy
wyrobu, w ktorym zapewniagzgodndé wyrobu z indywiduala dokumentagj oraz
przepisami i obowsizkowymi normami. @wiadczenie dostawy wyrobu powinnody
wydane zgodnie z warunkami oki@enymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewlumazliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,komawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co hajmniej2ng/godnie przed ayciem

materiatlu, albo w okresie diszym, jeeli bedzie to wymagatl bada
przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybriangakceptowany materiat nie
maoze p&niej byt zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKO SCI.

Do obowhzkow wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jekow ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, awosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgonie z dokumeniagjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi pimepektora nadzoru.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:
- organizacgj wykonania robot
- organizagj ruchu na budowie oraz oznakowanie robot
- metody zapewnienia przepisow BHP
- wykaz zespotdéw roboczych oraz ich kwalifikacj
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakd terminowaé
wykonania robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli robét
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- sposob i form gromadzenia wynikéw bada sprawdzé

b) cze$¢ szczegbtow :
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie
- rodzaj i ilas¢ srodkow transportu
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przexhuch wartgci
- sposéb i proceddmpomiarow i bada
- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgjmi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakeci.

1. Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i
wykonaniu, aby oagm¢ zatazong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jaka¢
materiatow.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektorzoad mae zadat od
wykonawcy przeprowadzeniu bade celu zademonstrowaniag poziom
ich wykonania jest zadawadaly.

4. Wykonawca hdzie prowadz pomiary i badania materiatéw i robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8&jTi.

5. Minimalne wymagania, co zakresu badazstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie aysbne okrélone,
inspektor nadzoru okék, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzamwiadectwa,ze wszystkie
urzadzenia i spret posiadag wazna legitymacje ludwiadectwo dozorowe.

7. inspektor nadzoru dolzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudoagych
materiatow, a take ich bada.

8. W przypadku wykonywania baflaprobki kkda pobierane losowo.

S. DOKUMENTY BUDOWY.
DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovmaazujacym
zamawiagcego i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboziujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy — ktéry jest przedstawicielem woplawcy.

2. Zapisy lzda wykonywane w dzienniku budowy na baeo i beda dotyczyé
przebiegu roboét, stanu bezpiefgiva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy wpis w dzienniku &dzie opatrzony datjego zapisu, podpisem osoby
dokonupcej wpisu z podaniem funkcji na budowie.

4. Zafczniki do dziennika budowy protokoty i inne dokurerbeda oznaczone
kolejnymi numerami zatznika i opatrzone dati podpisem wykonawcy i
inspektora nadzoru

5. Do dziennika budowy natg wpisa& w szczegolngci:
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= dat przekazania wykonawcy placu budowy
» dat przekazania dokumentacji projektowe;j
= uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapEwaijakdci o
harmonogram robot
= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
= terminy rozpocgcia i zakaczenia elementéw robot
» przebieg robdt, problemy, trudéw i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach
= uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta
= data wstrzymania robét z podaniem przyczyny
= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulagggh zakryciu,
czesciowych i kaacowych
= wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
= dane dotyczce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki bada
podaniem, kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robot
6. Propozycje, uwagi i wygmienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika
Budowy leda przedtaone inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydkierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.
8. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje insjoea nadzoru do
ustosunkowania si

6. NORMY.
Podstawa norm Ilub ichzrédia, dotycace wykonywania poszczegoéinych
asortymentow robét, podano nanka kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

WSTEP | ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z remontem ogrodzenia parku miejskiego w
Konskich (ul. Partyzantéw i Zamkowa).

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowly kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Rozbidrki elementéw blacharskich
- Wykonanie
* Rozbiorka elementéw pokrycia i obrobek z blachydnianej
e Materiat nie do odzysku

3.2. Skucie tynkéw
- Wykonanie
» Skucie tynkow wapienno-cementowych grub. 2,0cm
*  Wywdz i utylizacja gruzu

3.3. Usungcie resztek tynku z muru
- Wykonanie
* Mechaniczne usuetie resztek tynku z muru przez czyszczenie
szczotkami i szpachelkami
*  Wywa0z i utylizacja gruzu i pozostaic

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Warunki ogolne.
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Przed przysipieniem do wykonywania robét rozbidrkowych powinnlyyé
zakaczone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezppee.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonywania oraz zgodso z
dokumentag. ST, i poleceniami inspektora nadzoru

Przepisy szczegotowe

Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. vaspe bezpieczaestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano mardavych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13 poz. 93)

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork i skuciem poszczegolnych elementéw
nalezy uzywac:
= mioty reczne, tomy, fapki, wiertarki udarowe, ktére nie wwphja
niekorzystnie na istnigge konstrukcje
* regCzne usuwanie gruzu

Wykonanie robot.

Wykonawca robo6t powinien prowadziroboty rozbiérkowe w sposéb, ktory nie
narusza konstrukcji istniggego obiektu. Naley zapewnt bezpieczéastwo pracy
robotnikdw oraz osob postronnych mogch znale¢ sie w poblizu miejsca ( strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyogmi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych. Nie dopuszcza gialenia usuwanych odpadow.

Odbior robot:

Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinny loglebrane i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Odbioru rob6t dokonugpeaktor, po zgtoszeniu ich przez
wykonawe robot. Odbior powinien yprzeprowadzony w czasie ustioviajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniaposbbot.

Przepisy zwhzane:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano — monteowych.
Czes$¢ | Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie 1.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i trangspeych.

Materiaty budowlane dostarczone na budow zostarg sprawdzone pod wzgidem
ich zgodndici z normami przedmiotowymi i swiadectwami ITB.



3.1.

3.2.

Ogrodzenie parku Kiskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.04

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421114-6

WSTEP | ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z remontem budynku wngtzlokalizowanym
przy ogrodzeniu parku miejskiego w Kskich.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowy kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Demonta okien i drzwi zewnetrznych

* Demonta okien drewnianych igieznic— materiat do odzysku, do
uzgodnienia z Inwestorem,
Nowe okna
* Wykonanie i montaokien drewnianych oraz drzwi o ngstijacych
parametrach
a) Ksztalt, podzialy i detale jak okna istrieg
b) Szklenie szklem komorowym podwodjne w wspotczynritka 1,1
W/m2K, szyba gtadka float
c) Materiat — drewno ¢bowe

WARUNKI TECHNICZNE MONTA ZU | ODBIORU STOLARKI.
Odbior czesciowy.

Odbidr czsciowy wyrobow stolarskich polega m.in. na ocerakdjci dostarczonej
stolarki budowlanej, w ramach ktérego rglesprawdzt zgodndé wymiardw, jakdé
materiatbw, z ktérych stolarka budowlana zostalakamana. Naley sprawdzé
prawidtiowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych, spragéno
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skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanikuéc. W normach
przedmiotowych dopuszczagsadchytki wymiardw gtéwnych, szczegotowych, luzow
(skrzydet i elementow ruchomych)

Jakos¢ materiatdbw stosowanych do wyrobow stolarki budowlaej.

Drewno uyte do wykonania stolarki drzwiowej (tarcicagbdwa) powinno
odpowiadé normom pastwowym lubswiadectwom ITB.

Wilgotnos¢ bezwzgédna w stolarce drzwiowej powinna zawiesk w granicach 10-
16 %.

Materiaty drewnopochodne do produkcji stolarki bwthnej powinny odpowiada
pod wzgkdem jakdci normom péastwowym.

Kleje do zhczy w stolarce okiennej i drzwiowej nacme na dziatanie warunkow
atmosferycznych — wodoodporne, odpowiadajnormom przedmiotowym.

Okucia budowlane powinny odpowiadaymaganiom norm lubwiadectwom ITB.
Zasady wbudowywania i odbioru stolarki drzwiowe;.

Doktadn@¢ wykonania éciezy — zgodna z wymaganiami wykonania robot
murowych. Odlegt& migdzy punktami mocowania soezy — max 75 cm, a max
odlegtcci od naray osciezy — nie wiksze ni 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocawaa pomog kotew lub hakéw
osadzonych wcianie, lub do klockow drewnianych, zabezpieczonyaed koroz,
osadzonych uprzednio waezu. Gscieznice takie powinny miezabezpieczone
powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate portzy dcciezem sciany a dcieznica nalezy wypelnic na
obwodzie materiatem izolacyjnym (najlepszym do tegou zastosowa sa pianki
poliuretanowe) odpowiadgym normie lukdwiadectwu ITB.

Wbudowanie écieznicy w sciany dzialowe — gieznice montowa& do listew
drewnianych lub profili nénych systemu wykonaniécianki dziatlowej za pomac
wkretow

Przed zamocowaniems@eznicy naley sprawdzt jej usytuowanie w pionie lub w
poziomie.

Przy odbiorze stolarki natg sprawdzt czy uszkodzé nie wykazuje powitoka
malarska, i czysprawidtowo zamontowane uszczelki i okucia.

Normy — PN —88/B-100085 Stolarka budowlana. Okdizwi. Wymagania i badania.
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Materiaty budowlane dostarczone na budow zostarp sprawdzone pod wzgidem
ich zgodndci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.03

ROBOTY DEKARSKO - BALCHARSKIE
CPV 45261320-3

l. WSTEP | ZALOZENIA.,
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej \S& wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zezanych z remontem zabytkowego ogrodzenia parku
miejskiego (baszty i budynek wnugy

1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowly kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

2.1. Pokrycie blacky ocynkowamn
« Pokrycie blach ocynkowan ptask na nbek lezacy
* W pokryciu zastosowaakcesoria systemowe.
2.2. Rynny, rury spustowe
* Wykonanie z blachy miedzianej rynien, rur i koszgachowaniem gabarytow i
ksztattow jak w stanie istniggym,

ll. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BLACHARSKO - DEKARSKICH
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Warunki wykonania i odbioru

Warunki techniczne wykonania obrobek blacharskich.

wykong je z blachy miedzianej o gr. 0.5 +0.6mm,

w zaleznosci od pochylenia potaci obrébki uktatlaa wierzchu pokrycia — pochylenie
< 10% lub wklejé migdzy warstwy papy — pochylenie > 10%,

nalezy zgodnie ze sztukbudowlan wyksztatcé dylatacg obwodowg na stykuscianki
attykowej z pokryciem oraz dylatadsonstrukcyjn.

Warunki techniczne wykonania rynien:

wykong je z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm,

rynny wykona o srednicy g 12cm,aczy¢ poszczegoélne odcinki na zaktad min. 20mm
z lutowaniem, zaktady wykonywav kierunku sptywu wody,

denka rynien dopasowane do przekroju rynny iagmdne z nj obustronnym
lutowaniem,

na kadym zatamaniu, rynny opiefaa uchwycie rynnowym a nat@ o kcie < 120° -
usztywnt tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zetvanego. Na
uchwyty stosowa ptaskownik o przekroju dobranym do pochylenia potiachowej
oraz przekroju rynny. Odlegié miedzy uchwytami 50+80cm,

wyksztatct spadki rynien min. 0.5%,

Warunki techniczne wykonania rur spustowych:

wykong je z blachy ocynkowanej grub.0,55mm, g10crtZenia pionowe i poziome
wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zlacza pionowe maj postdé zakiadu
szerokdci - 20mm, poziome — 30mm z obustronnym oblutowanma catej dtugei.
Pionowe zicza powinny by dostpne i zwrécone na zewitnz,

dopuszcza siodchylenie rury spustowej od pionu — max. 20mny mgasci rury
wigkszej nz 10.0m Odchylenie rury spustowej od linii prostagmonej na diugi
2m — max. 3mm,

rury spustowe mocowado sciany uchwytami w rozstawie max. — 3m oraz zawsze n
koncach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowav
sposob trwaty do muru. Nad uchwytami przylutéwabraczki o szerokéci 3+4cm
wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpm@azrury przed zsuwaniengsi

Odbiory pokry dachowych powinny obejmowa

Odbiory czsciowe po zakaczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot
pokrywczych, w ramach ktérych nalesprawdzt:

podiaze lub podkiad, doktadré zagruntowania podia lub zamocowania podkiadu,
jakos¢ zastosowanych materiatow, m.in.:

przewit migdzy sprawdzamn powierzchna podiaza a taf przylozoma do tej
powierzchni nie powinien iywigkszy niz 5mm,

przeswit miedzy sprawdzamn powierzchna podktadu, a tat przylozoma do tej
powierzchni nie powinien @y wickszy niz 5mm w kierunku prostopadiym do
pochylenia potaci i max. 10mm w kierunku rownolagtgdo pochylenia potaci,
ponadto naley sprawdzé pochylenie potaci, spadek rynien, rozstaw szczelin
dylatacyjnych ( z doktadricia do +10cm ), a szeroké z doktadnécia do + 2mm,

w/w badania prowadzipodczas suchej pogody, przed praggniem do krycia pofaci
dachowych,

wyniki bada odbioru czsciowego umiéci¢ w protokole odbioru, a w dzienniku
budowy wpis o0 dopuszczeniu pogéo lub podktadu do wykonania robot
pokrywczych.

Odbiory kaicowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramachyktdnaley

12



Ogrodzenie parku Kiskie

sprawdzé stan : wykonania pokrycia i obrébek dekarsko €ldaiskich i patczenia
ich z uradzeniami odwadniagymi.

Do odbioru kdécowego nalgy przedstawd odbiory czsciowe, dokumentag)
techniczi i dziennik budowy.

Przeprowadzenie odbioru koowego zalecane jest po deszczu.

4. Odbiér obrébek blacharskich:
W jego ramach nahy sprawdzé :

- wykonanie obrébek przy elementach wygtgch ponad potai przy murach,

- zgodnd¢ z wymaganiami w zakresie wymiarOw rozstawu i zatowan rynien,
poszczegolnych patzen. Ponadto naley sprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposéb
wyrobienia w nich spadku podinego oraz usytuowanie kradzi zewrtrznej linii
poziomej i linii stanowdcej przedtaenie pokrycia,

- sprawdzeniu podlegajtakze spadki i szczelr$é rynien ( zalecane tak sprawdzenie
wylewania st wody z rynny,

- zgodnd¢ z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wy&oia rur. Paiczenia w
ztaczach pionowych i poziomych, umocowania w uchwytachpoinowania,
prostoliniowdaci, szczelnéci.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy staljcocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane dostarczone na budow zostarg sprawdzone pod wzgidem
ich zgodndici z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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3.1.

3.2

Ogrodzenie parku Kiskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.05

ROBOTY MALARSKIE ZEWN ETRZNE
CPV 45442100-8, 45442110-1

WSTEP | ZALO ZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z remontem ogrodzenia parku miejskiego w
Konskich (ul. Partyzantéw i Zamkowa).

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowly kontraktowym przy
Zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie powinny Bywykonywane dopiero po wyschgiu tynkdw.
Powierzchnia tynkoéw powinna byczyszczona od zanieczyszezeechanicznych
(kurz, sadze, ttluszcze) i chemicznych oraz osygyah st ziaren piasku. Roboty
malarskie zewgtrzne nie powinny by wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczaasgtenego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogddiedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach desrgzch. Przy malowaniu
kominow farbami silikatowymi podie zagruntow@zgodnie z technologi

producenta wybranej farby

Gruntowanie tynkéw

Przy malowanidcian i kominow farbami silikatowymi podte zagruntowazgodnie
z technologi producenta wybranej farby
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3.3.

a)

b)

c)

d)

Ogrodzenie parku Kiskie

Malowaniescian elewacji

Przygotowane podi® tynkarskie malowa dwukrotnie farbami silikatowymi np.
Ceresit, Remmers, Deitermann, Baumit (technglognalowania uzgodai z

Zamawiapjcym). Naley stosowdé sig do technologii wybranej firmy co do
gruntowania podiza, podktadu i malowania. Niedopuszczalne jest naieisz
technologii ranych firm. Kolorystyka —wg wytycznych konserwatarsk

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
MALARSKICH.

Warunki ogolne.

Roboty malarskie wewtrz budynku nalgy wykona& na podtau:
- na podtgach tynkowych

Przed przysipieniem do malowania naig

- roboty malarskie naly wykona na podtgach tynkowych odpowiadagym
wymaganiom z punktu ,tynki zewtrzne”

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farbyikatowej nie
wigksza ni 10 %.

Roboty malarskie naky wykonywa: w temperaturze nie ¥t8zej n + 5’ C (w cagu
doby nie mae nasipi¢ spadek temperatury paej @ C) i nie wyzszej niz 22 C.

W czasie wykonywania robét malarskich , w ramachtiai miedzy-fazowych

nalezy:

- sprawdzt¢ jakos¢ materiatdbw malarskich (materiaty zgodne z odpowied
normami lubswiadectwami dopuszczenia)

- sprawdz¢ wilgotnos¢ przygotowanego podia pod malowanie

- sprawdzt stopier i jakos¢ wykonania tynkow

- sprawdzt jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

Powierzchnie podtoy przewidzianych pod malowanie powinnycby

- gtadki i rbwne tzn. bez ,rakow” betonowych, zaciek@aprawy, lub mleczka
cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nieagylprzy pocieraniu diog nie
wykruszajice s¢, bez widocznych rys, gkan, rozwarstwi@.

- czyste, tzn. bez plam, zatluszfize innych zanieczyszche(w razie potrzeby
nalezy je usum¢ szpachelk lub pdzlem, zmy woda z detergentem i nagtnie
sptuka wodh).

- dostatecznie suche.

- na chtonnych podiach zastosowado gruntowania fakbemulsyjra rozcieaczorn
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farbkiejjarzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej. Powierzchnie chtonne ma te gruntow& emulsyjnymi
farbami podktadowymi ograniczajymi chtonng¢ podtazy (np. UNICRYL)

g) Wymagania odnmie powtok malarskich wykonywanych farbami elewagyi:
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- powinny by niezmywalne przy stosowanéiodkéw myacych i dezynfekujcych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowarkee taa reemulga¢j Powinny
dawa& aksamitno — matowy wygdll pomalowanej powierzchni.

- nie powinny mié uszkodzé. Powinny by bez smug, praavitdw, plam isladow
pedzla. Nie dopuszczaesbbecndci spgkan, tuszczenia sii odstawania powtoki
od podita@a oraz widocznychatzen i poprawek.

- ni e powinny wydziel& przykrego zapachu i zawi€éraubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

- Barwy powlok musz by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by
zgodne z wzorcem producenta farb.

[I. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU MALOWANIA FARB A TYNKOW
ZEWNETRZNYCH.

1. Robo6t malarskich na zewimz budynku nie naley prowadzé w okresie zimowym a
takze w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych iniensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni oraz w ezagtrznej pogody.

2. Odbiér ksacowy rob6t malarskich zewtrznych.

W ramach odbioru natg sprawdz:

a) wyglad zewretrzny powtoki malarskiej ( rownomierdé roztazenia farby, jednolitét
natzenia barwy, zgodré z wzorcem producenta, ew. pfmdty i skupiska
nieroztartego pigmentu lub wypetnienia, ew. plangmugi, zacieki, gcherze,
odstajice ptatki powtokislady pdzla),

b) potysk,

c) odpornd¢ powtoki na wycieranie ( pocieranie ¢kka szmatlk kontrastowego
koloru),

d) odpornd¢ na zarysowania,

e) odpornd¢ na uderzenia,

f) twarda¢ powtoki,

g) przyczepné&t do podiaa,

h) odpornd¢ na zmywanie wog

Odbiér koncowy robot malarskich wewrgtrznych.

a) Nalery przeprowadz dla powtok z farb elewacyjnych nie wénéej niz po 7 dniach
od zakdiczenia robot .

b) Ocena powtok zgodnie z vifgj wymienionymi wymaganiami.

Materiaty budowlane dostarczone na budow zostarg sprawdzone pod wzgidem
ich zgodndici z normami przedmiotowymi i §$wiadectwami ITB.
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