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ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45453000-7

1. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestexgki

Wykonawca jest zobowzany prowadzi roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiamiauohérodowiska, przepisami p.po
oraz planem BIiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spelwgmagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawieta opis, cz&¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwdiglapcym podziat na dokumentaci
projektowa:

-dostarczoa przez Zamawiagego,

-sporadzom przez Wykonawe

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanpwzahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmnspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualni@osozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalnea sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonawéoty nie lkda zgodne z
dokumentag projektows lub SST | ma wplyw na niezadowalaga jakos¢é elementu
budowli, to takie materiaty zostazasspione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materiaty

2.1. Materiaty — wymagania podstawowe



Wg instrukcji technicznych stosowanych materiatéybranego systemu opracowanych
przez producenta np. CERESIT, KEIM, BAUMIT, BAYOSADNb rownowanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t> Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie wagdenia jakdci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., ikaganiach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Musi on spetnianormy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca ma obowkek dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgte do uwytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca ma okek powiadont Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyslego akceptag¢jprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wplyne niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu musi zapewnigrzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej SST | wskazanidiebpektora nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muspeini@ wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczgiminiego.Srodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarad pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowzek na bieaco usuwa, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny@z dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wg instrukcji technicznych stosowanych materiatéybranego systemu opracowanych
przez producenta np.CERESIT, KEIM,BAUMIT, BAYOSANUd rownowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Wg instrukcji technicznych stosowanych materiatéybranego systemu opracowanych
przez producenta np.CERESIT, KEIM,BAUMIT, BAYOSANHd rownowanych.



7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t powinien okéeé¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym pdwiaieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i telemobmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem, chybaze warunki umowy stanowiinacze)j.

Wyniki obmiaru lgda wpisywane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdp robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylkevcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostan poprawione wg ustate Inspektora nadzoru
inwestorskiego na finie. Obmiar gotowych robét ¢bzie prowadzany z €gtdscia
wymagamn do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie ckoaym w umowie.
Zasady okréania ilosci robot podaneasw KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robat.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t mugi
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy dostarcza Wykonawcazék urzadzenia te wymagajbada
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadezne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbidér robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny lokreslone w umowie, z uwzgtinieniem
wymaga prawa budowlanego.

9. Podstawa ptatnéci
Zasady i warunki dokonywania ptaoowinny by okreslone w umowie.

Inne dokumenty



