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1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Pomiary i ogidziny wlasne na terenie dziaiki.
1.3.Informacje uzyskane od inwestora

2. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest ogrodzeniewane z
elementami kamiennymi przykrywegymi stupki oraz cgsciowym
wypetnieniem metalowym, z basztami i budynkiem parkm tzw. dom
wnuczt. Ogrodzenie to w wpisane jest do rejestru zalwtko

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest oklenie stanu technicznego obiektu w aspekcie jego
remontu

4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchagdaastpujace czynnéci:

4.1. Wizja lokalna wraz z rozpoznaniem problemtialesiu zakresu prac.
4.2. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.

4.3. Ogedziny konstrukcji budynku.

4.4. Analiza stanu technicznego zasadniczych el&mewykonczenia.
4.5. Wnioski i zalecenia.

5. Wprowadzenie w zagadnienie

Ogrodzenie stanowte przedmiot opracowania wykonane zostato
jako element zagospodarowania zespotu patacowampedo.
Najbardziej zniszczona jegogéz to zachodnia strona ogrodzenia
od strony parku

6. Przebieg ogddzin i analiza zebranego materiatu.
6.1.Fundamenty

Fundamenty z kamienia ,piaskowca na zaprawie wapjeposadowione
ponizej strefy przemarzania.
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W poziomie posadowienia fundamentow veypstja piaski gliniaste dla
ktérych n@nos¢ okreslono jako niemniejszniz 0,15MPa. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia amdntow.
Stwierdza sj proste warunki gruntowe oraz pierwsategor¢ geotechniczap
gruntu.

Stan techniczny fundamentow dobry.

6.2. Fragmenty murowane ogrodzenia:

e odcinek 1i 2 (od budynku dawnych wodggdw do baszty naimej)
jest najbardziej zniszczonym fragmentem ogrodzesaazegolnie jego
czes¢ od strony parku. Jego foenstanowisciana z licznymi, uskokami,
gzymsami, otworami i lunetami.
Materiat z ktérego jest zbudowane to kafipiaskowiec i cegta
ceramiczna petna. W wielu miejscach wystja znaczne ubytki cegly i
kamienia, sklepi@ ceglanych nad otworami w murze. Istaj tynk do
skucia catkowicie.
Od strony ulicy Zamkowej ogrodzenie wymagascmowego skucia i
ponownego wykonania, od strony parku catkowite skuwraz z
czesciowym przemurowaniem ubytkow.

» odcinek 3, 3",4 (cg¢ narena i wzdhi ulicy Partyzantéw), stosunkowo
najlepiej zachowana e& ogrodzenia.
Jego formg stanows murowane stupki z wypetnieniem pol pskami
metalowymi. Wymaga bedzie czsciowego skucia tynkdéw, ponownego
ich potazenia oraz uzupetnienia lokalnych ubytkow.

* Odcinek 619 (dalsza e ogrodzenia wzdtuulicy Partyzantéw) — stan
jak odcinek 3,3" /4.

* Znaczna cgs¢ ogrodzenia pokryta jest napisami farbami w spreju.

Stan techniczny ogrodzenia -- dostateczny.

6.3. Kamieniarka

Stupki oraz géra ezci murowanej przykryta jest ptytami kamiennmi grégio
5cm. Wszystkie ptyty pokryteaswieloletnimi nawarstwieniami
mikrobiologicznymi. Spoinowanie uszczelmjeg¢ medzy ptytami w 80%-tach
zniszczone.
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6.4. Baszta, budynek ,wnucat”

Wykonane z piaskowca i cegly ceramicznej petnega@awie wapiennej. Stan
techniczny elewaciji t.j. tynkow zewtiznych zty-wysg¢puja lokalne ubytki
tynkéw , w czsci dolnej (cokot i czsé gorna pokryta nawarstwieniami
mikrobiologicznymi).

Stolarka — do wymiany

Pokrycie baszt i budynku wnugzavraz z rynnami wykonane z blachy
ocynkowanej , w znacznym stopniu zniszczone i stowane, w wielu
miejscach wysipuja zacieki powodujce zniszczenia tynkow

Whnioski i zalecenia:

W wyniku dokonanych ogtizin stwierdza size przedmiotowe ogrodzenia
wymaga kompleksowego remontu. Zalegavsykonanie nagpujacych robot:

1. Przemurowa¢ czes¢ sklepien i uzupetni¢ ubytki cegty w murach na
odcinku 2 od strony parku (ulica Zamkowa)

2. Skué czes¢ odspojonych tynkéw, wykona je ponownie, uzupetné
ubytki, wykonaé mycie caldci, a nasgpnie caly powierzchnie pokry ¢
tynkiem renowacyjnym, systemowym na bazie wyrobowirim np.
CERESIT, REMMERS, DEITERMANN lub innych.

3. Rozebrat pokrycie dachowe, obrébki blacharskie baszt i budygku
wnuczat i wykonaé nowe.

4. Renowacja elementéw kamiennych ogrodzenia t.j. usigtie
nawarstwien mikrobiologicznych, mycie, spoinowanie,
hydrofobizacja powierzchni.
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1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Pomiary i ogidziny wlasne na terenie dziaiki.
1.3.Informacje uzyskane od inwestora

2. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest ogrodzeniewane z
elementami kamiennymi przykrywegymi stupki oraz cgsciowym
wypetnieniem metalowym, z basztami i budynkiem parkm tzw. dom
wnuczt. Ogrodzenie to w wpisane jest do rejestru zalwtko

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest oklenie stanu technicznego obiektu w aspekcie jego
remontu

4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchagdaastpujace czynnéci:

4.1. Wizja lokalna wraz z rozpoznaniem problemtialesiu zakresu prac.
4.2. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.

4.3. Ogedziny konstrukcji budynku.

4.4. Analiza stanu technicznego zasadniczych el&mewykonczenia.
4.5. Wnioski i zalecenia.

5. Wprowadzenie w zagadnienie

Ogrodzenie stanowte przedmiot opracowania wykonane zostato

jako element zagospodarowania zespotu patacowampedo.

Najbardziej zniszczona jegogz to zachodnia strona ogrodzenia

od strony parku, na tynku cementowym (obrzutce)typga liczne rysy, tynki
tynki s3 skorodowane w thym stopniu, lokalnie rozwija &i korozja
biologiczna.Wykonano anatiziaboratoryja prébek muréw, celem wykazania
poziomu zasolenia muréw. Stwierdzono sk@e solami budowlanymi w
stopniu niskim (chlorki i azotany)rednim (siarczany).

6. Przebieg ogddzin i analiza zebranego materiatu.
6.1.Fundamenty

Fundamenty z kamienia ,piaskowca na zaprawie wapjeposadowione
ponizej strefy przemarzania.



EKSPERTYZA TECHNICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA Kaskie kwiecié 2010r.
PBH - BAZA

W poziomie posadowienia fundamentow veypstja piaski gliniaste dla
ktérych n@nos¢ okreslono jako niemniejszniz 0,15MPa. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia amdntow.
Stwierdza sj proste warunki gruntowe oraz pierwsategor¢ geotechniczap
gruntu.

Stan techniczny fundamentow dostateczny.

6.2. Fragmenty murowane ogrodzenia:

e odcinek 1i 2 (od budynku dawnych wodggdw do baszty naimej)
jest najbardziej zniszczonym fragmentem ogrodzesaazegolnie jego
czes¢ od strony parku. Jego foenstanowisciana z licznymi, uskokami,
gzymsami, otworami i lunetami.
Materiat z ktérego jest zbudowane to kafipiaskowiec i cegta
ceramiczna petna. W wielu miejscach wystja znaczne ubytki cegly i
kamienia, sklepi@ ceglanych nad otworami w murze. Istaj tynk do
skucia catkowicie.
Od strony ulicy Zamkowej ogrodzenie wymagascmowego skucia i
ponownego wykonania, od strony parku catkowite skuwraz z
czesciowym przemurowaniem ubytkow.

» odcinek 3, 3",4 (cg¢ narena i wzdhs ulicy Partyzantéw), stosunkowo
najlepiej zachowana e& ogrodzenia.
Jego formg stanows murowane stupki z wypetnieniem pol pskami
metalowymi. Wymaga bedzie czsciowego skucia tynkdéw, ponownego
ich potazenia oraz uzupetnienia lokalnych ubytkow.

 Odcinek 619 (dalsza e ogrodzenia wzdtuulicy Partyzantéw) — stan
jak odcinek 3,3" /4.

* Znaczna cgs¢ ogrodzenia pokryta jest napisami farbami w spreju.

Stan techniczny ogrodzenia -- dostateczny.

6.3. Kamieniarka

Stupki oraz géra ezci murowanej przykryta jest ptytami kamiennmi grégio
5cm. Wszystkie ptyty pokryteaswieloletnimi nawarstwieniami
mikrobiologicznymi. Spoinowanie uszczelmjeg¢ medzy ptytami w 80%-tach
zniszczone.
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6.4. Baszta, budynek ,wnucat”

Wykonane z piaskowca i cegly ceramicznej petnega@awie wapiennej. Stan
techniczny elewaciji t.j. tynkow zewtiznych zty-wysg¢puja lokalne ubytki
tynkéw , w czsci dolnej (cokot i czsé gorna pokryta nawarstwieniami
mikrobiologicznymi).

Stolarka — do wymiany

Pokrycie baszt i budynku wnugzavraz z rynnami wykonane z blachy
ocynkowanej , w znacznym stopniu zniszczone i stowane, w wielu
miejscach wysipuja zacieki powodujce zniszczenia tynkow

WhioskKi i zalecenia:

W wyniku dokonanych ogtizin stwierdza gize przedmiotowe ogrodzenia
wymaga kompleksowego remontu. Zalegavgykonanie nagpujacych robot:

1. Przemurowaé czes¢ sklepian i uzupetni¢ ubytki cegty w murach na
odcinku 2 od strony parku (ulica Zamkowa)

2. Sku¢ czesé¢ odspojonych tynkow, wykona je ponownie, uzupetné
ubytki, a nastepnie cal powierzchnig pokry ¢ tynkiem
renowacyjnym, systemowym na bazie wyrobow firm npCERESIT,
REMMERS, DEITERMANN lub innych, wg opisu zawartegow
projekcie remontu zachowupc rezimy technologiczne zawarte w
instrukcjach technicznych stosowanych materiatow.

3. Rozebrat pokrycie dachowe, obrobki blacharskie baszt i budyku
wnuczat i wykonaé nowe.

4. Renowacja elementow kamiennych ogrodzenia t.j. usigctie
nawarstwien mikrobiologicznych, mycie, spoinowanie,
hydrofobizacja powierzchni.



