PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHAD - ARTUR MORYSON

50-077 Wroclaw, ul. Kazimierza Wielkiego 7
tel./fax 71-354-45-06, 0-509-986-075
www.archad.pl, e-mail: pracownia@archad.pl

NR PROJEKTU | 05/11 EGZEMPLARZ NR .15
TEMAT REWITALIZACJA MIASTA KONSKIE
— PARK MIEJSKI IM. TARNOWSKICH
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPRACOWANIA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
ADRES OBIEKTU | 26-200 KONSKIE, UL. PARTYZANTOW
ZLECENIODAWCA | GMINA KONSKIE
/ INWESTOR/ 26-200 KONSKIE, UL. PARTYZANTOW 1
DZIALKA NR fragmenty dzialek nr 5188/1, 5188/2,
AM-7.150.15.15.1.2 i 7.150.15.15.1.4, OBREB 02 KONSKIE
OSWIADCZENIE: Nizej podpisani projektanci o$wiadczajq, Ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej / art. 20. ust. 4 P.B./ o L
BRANZA Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieri Data . Y A _
Architektura Projektant mgr inz. arch. 11/04/DOIA 01.2012r. | ' CEME o
uprawnignia pydiwiane do projekiows
Artur Moryson / W specialnos iekloniczng] bez agranicy:
f 104/ DOA
Asystent mgr inz. arch. - 01.2012r.
projektanta Dorota Mysliwiec %/me(,
mgr inz. arch. - 01.2012r. B
Przemystaw Derylo (\De’&e,eyd?ﬁ(n (@ >
/
mgr inz. arch. - 01.2012r.
Anna Nawalaniec Lo~ J\/QA/QOL(QML
mgr inz. arch. - 01.2012r. -
Marta Pawlik Ui ?@,{,« /[{/('L
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. 68/07/DOIA 01.2012r. -
Anna Zawada O\Lm Forn i
Konstrukcja Projektant mgr inz. 84/93/UW 01.2012r.
Tomasz Wojtas
Sprawdzajacy mgr inz. 538/94/UW 01.2012r.
Tomasz Dobras _?‘;
Instalacje sanitarne | Projektant tech. 246/80/WBPP 01.2012r. 4 /
Jerzy Fabisiak
Sprawdzajacy | mgrinz. WKP/0257/PW0S/05 | 01.2012r.
Sebastian Tomkowiak %{\ﬁ

<<



Instalacje Projektant mgr inz. Zbigniew 307/89/UW 01.2012r.
elektryczne Dzikowski Cb\‘
Asystent mgr inz. - 01.2012r.
projektanta Robert Kusik Q&W(L
Asystent mgr inz. - 01.2012r.
projektanta Dawid Suchanecki 60(}%51@@&0
Sprawdzajacy mgr inz. 96/85/UW 01.2012r.
Stanistaw Mroczek
Drogi Projektant mgr inz. MAP/BO/3680/01 01.2012r.
Tomasz Pacut O}k’
Asystent mgr inz. - 01.2012r.
projektanta Wojciech Skulski
Sprawdzajacy mgr inz. NBGP.V- 01.2012r.
Jacek Oknianski 7342/3/33/98UW
Zielen Projektant mgr inz. arch. kraj. - 01.2012r.
Anna Domaradzka ‘\bOmMCAZ\/
Projekt zawiera...........ponumerowanych stron, wtym.......... rysunkow.

WROCEAW, STYCZEN 2012 R.

gr inz. arch. Artur Moryson




PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHAD - ARTUR MORYSON
53-505 Wroctaw, ul. Lelewela 4

tel./fax 71-354-45-06, +48-509-986-075

www.archad.pl, e-mail: pracownia@archad.pl

.  STRONA TYTULOWA
II. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI
. OSWIADCZENIA

IV. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

V. OPIS TECHNICZNY

VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr Z/01
2. Projekt zieleni skala 1:250 rys. nr Z/02
3. Fontanna — rzut, przekroj skala 1:100 rys. nr A/O1
4, Brama potudniowa - renowacja skala 1:50 rys. nr A/02
5.  Strefa wejsciowa — skrzydto zachodnie skala 1:50 rys. nr A/G3
6.  Strefa wej$ciowa — skrzydto wschodnie skala 1:50 rys. nr A/0O4
7. Technologia fontanny skala 1:20 rys. nr T/01
8. Przekroje typowe nawierzchni - szczegdty skala 1:20 rys. nr D/O1
9. Przekroje typowe nawierzchni skala 1:20 rys. nr D/02
10. Przekroje typowe nawierzchni skala 1:20 rys. nr D/03
11. Schemat jednobiegunowy rys. nr E/01

Rewitalizacia miasta Konskie - Park Mieiski im. Tarnowskich



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHAD - ARTUR MORYSON
50-077 Wroctaw, ul. Kazimierza Wielkiego 7

tel./fax 71-354-45-06, +48-509-986-075

www.archad.pl, e-mail: pracownia@archad.pl

Wroctaw, dn. 10.02.2012r.
Znak: 051/PPA-AM/2012

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Zadania pt. ,WWykonanie kompletnej dokumentacji do prawidiowego przygotowania,
wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Rewitalizacja miasta Konskie’- umowa nr ZP 272/26/2011
zdn. 15.11.2011 .

Oswiadczam, iz dokumentacja przygotowana dla zadania pt. ,Wykonanie kompletnej
dokumentacji do prawidtowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pn. Rewitalizacja
miasta Konskie” zostata wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Pracownia Projektowa "A&HEY 10"
mgr inZ, arch. Artur Meiryson
53-505 Wroclaw, ul. Lelewela 4
tel ffax 71 354-45-06
NIP 898.124.29.12

mgr inz. arch. Artur Moryson



DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroctaw, dnia 21.05.2004 .

DOIA-OKK/7131/18/04/414/04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1387 craz z
2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze
Pan mqr inz. arch. Artur Jerzy Moryson

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sie Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne]j do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 11/04/DOIA
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wyda%a ecyze Qdwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji. /

Wiodzimierz Wilczewski AL Przewodniczacy OKK
Krzysztof Tomaszewicz T[‘—ﬁiﬂzi V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger /[ Sekretarz OKK
Leszek Link <\ Czlonek OKK
Jan Matkowski A Czlonek OKK
Piotr Kociotek ! Czionek OKK
I[\lk b\' V o
Elzbieta Cegielska AN / L€, Crlonek OKK
Romuald Pustelnik ~ M [.:y:jmé Czlonek OKK

e | ¥ g
N -
{podpisy czionkow okrégowej komisjl;,kwaliﬂ/?é‘c'}'/jneju,-_ z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji}
Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Pan Artur Moryson

ul. Pestalozzieqo 9/6, 50-325 Wroclaw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. aa

50-123 Wroclaw, ul. Otawska 21. Tel.:(0-71)344 33 69. Fax: (0-71)344 33 69. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743



-

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Jerzy Moryson
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieni nr 11/04/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnosigskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1048.

Cztonek czynny od: 21-06-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1048-YDBB-7B7E-959B~-BC59

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Zawada
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 68/07/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1206.

Czionek czynny od: 29-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1206-7B77-5316-Y11A-CY35

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



IZBA ARCHITRKTOW
R ECZDSPOFIIEEROE:

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /48/2008
sygnatura akt: OKK/7131/70/07

Wroctaw, dnla 47.01.2008 r

DECYZJA

Na podstawle arl. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, arl, 93 ust 1 pkt11an. 14 usk 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlans
(tekst jednollty: Dz. U. z 2005 r. Nr 158, poz 1118 z pézn, 2m.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanisidw (Dz. U, z 2001 r. Nr &, poz. 42 z pdzn, zm.)
oraz 251.104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jednolily: Dz, U, z
2000 r. Nr BB, poz. 1071 z péin. 2m.) oraz § 11 usk 1 pkt 1 rozporzadzenla Minjstra Transperiu | Budownictwa z dnla 28
kwleinta 2006 r. w sprawle samodzielnych funkejl technicznych w budowniciwla {Dz, U, z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DolnoSlgskiej Okregowej lzby Architektdw
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Zawada

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 68/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednla w calosci zadanle slrony | nle wymaga uzasadnlenta.

Qd ninigjsze] decyz|l przysiugujs odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifilkacyjne] Izby Arohilekiéw. Odwolanie wnosi sla
za posrednictwem Okrenowef Komisfi Kwallfikacyjne] DOIA, w terminfe 14 dni od dnla doreczenia decyzjl.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK i '_L z
Leszek Link - V-tce_przewodniczacy OKK “ { '

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK Ny
Elzbieta Ceqielska -_czlonek OKK (e
Jerzy Chmiel - _czionek OKK L:/GJJ’}"\
Krzysziof Czerkas - _czlonek OKK /{Lé:{p’
Wanda Grochocka - czionek OKK é; JMC@P
Piotr Kociotek - _czionelk OKK . jf\"fﬂf’um/ :
Jan Matkowski - czionek OKK /: / / Z’Wi—'\\

Otrzymuig:

1. Pan] Anna Zawada, ul. Kreplcka 46 D /10, 54-018 Wroclaw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnosigska Okrggowa Rada lzby Architektaw

4. Aja
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Obywotel(ka) . ... ... . Tomasz Wo_jtqé i e S jest upowaziniony(a)
imig i nazwisko

1. do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcy jno-budowlanych
budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wgzidw i stacji
kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw i budowli
hydrotechnicznych i melioracii wodnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie

jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m3.

Otrzymuje :

mgr inz Tomasz Wojtas
ul. Ktodnicka 39/5
54-217 Wroclaw

Z in. Woaje
I-ca Gloupezs - cohi ! :W'O
I Dyrekiona

{podpis i piecrec)

DZG 2713.391.4-0397 2.000 Q7 92

do



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JRQ-4AF-XRQ *

Pan Tomasz Wojtas o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3468/01

adres zamieszkania ul. Rogowska 112/5, 54-440 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



. . oy Doeain Dobiras
Prieceat 4G H ! alrds R EIT TY R INE

I do sporzgdzania projekiow w o zakresie rozwigzan konstrukeyyjno - budowlanyeh budynkaow
rinnych  budowli, - 2 wylqezeniem linii, wezlow i stagji kolgjowych, drég, nawicrzehni lotnis-
Kowych, mosldw, budowli hydrotcchnieznych i melioracji wodnych,

2.do sporzadzania projekiow w zakresie rozwiyzai archickionicznych:
a) budynkow inwentarskich gospodarczych, adaplacji projekiow piwlarzalnych  innycl
budynkow araz sporvadzania planow 7apospodarowania daatkd, zwiazanych » realizacjy tych

budynkiny,

ddo herowama, nadsorowania i konlrolowama technweznegp budowy | robdl, Licrowania
I kentrolowna wytwarzania konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz kontrolowanis
stani techniczncgy ubicklow budowlanych w zakreste  wszelhich budynkeiw oraz innyeh
buclowli, 7 syl zeniem hnii, wezlow 1 stacgi kolejowych, drog oraz nawierrchin loliskowyeh,
mostow, bindowli hydrotechnicznych i wodno-melivracyjnych.

Otrzymuje -

mgr ind. Tomasz Dobras

: ) . Zup., Wo .
L Sniadeckich ) . JEWQOQ Dy
Hi siladeck i« 1 /(_ T-caGL ARCH”EKI'A VELIEBWOG: 1 _'1
I DYREKTORA Wi D&Y7 1y

N1 -604 Winclaw
THIEC INE wreh, A SR TN ébl;ﬂ)fbb
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OERELGDWA
Iz 84
INZYNIEROW
BULCWNICTIVA B -
- " : o Wrockaw, dna 2011:14-

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . Tomasz Debra;zs: ............ TR NS R

NEZWIBKG FOTOWE L e e U

25

misiace zamiestkania uif.;&.ui?mﬁﬂﬁ .......... BT L

prrgted

jest "*'abnkxe”n
Colncslaskie] Okregowef tzby iz NETOW Bwo iciwa
o numerze ewidenoyjnym | D OS/BO/E281/07

i posiada wymaganeg uhezpisczenie ud dpva7 ialnoscl cywiineg

MNinigjsze zaswi adweme @siwazne
ad dnia .. 2012:01-01 dodnia 2012-14-31

C DO




Urzad YWojowadziwe Wrocinwvekiegs
i Bhiosta ¥Wroclawia

Wroclaw, pl. Powsiaficéw Warszowvy

Wrockaw  dow . d6.142. 1580

nr . 246/80/WBPP

“DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYG@TOWANHAV-Z;AWODO‘WEGG

do pelnienia samodzielnych funkeji techmiczaych w budowmictwie

Na pedstawie § 218%.2,pkt, 2,86ust.2,§ 7. i §13ust. 1 pkt 4 Ht b -
rozporzgdzenia Mini-tra Gospodarii Terenowej i Ochrony Srodowiska. z dnia 20 lutpga 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technivznych w budownivtwie (D2 U. Nr 8, poz. 46) stw"iefdza sig, ze:

Obywatel (ka) . - Jerzy F A B ISIAK

e ¢ ‘.\\hkr))

technik _bud owlany

Uyt nauvkowy — Ziawvodowy)

urodzony (a) dnia 13 stycania 1944+ - Czmechowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgee do wylkonywania samodzielne] funkeji
projektanta i kierownika budowy i rehdét . .

trogdzn funkejis

wospecialnosci instalaoy,jno-mzyniexyJne,}

feoddsti speeiatnosel techniezno- hmluul nh_J)

W zakrouie instalacje sanitarpe 1 sieci wod__.‘_—k;an.

(speejalizaca zawodowa)




Obywatel (ka) ... Jerzy. .Fabisiak.. .. s e 1€SE UPOWaZniony (a) do:

1.

{imle lm nazw-islro)

do sporzadzania projektdw sieci wodociagowyoh;kanalizacyjnych'i

‘cieplnyoh uzbrejenia terenu - o powszechnie znanych roziwazaniaoh

konstrukcy jnych 1 schematach technicznych,
do kierowania,nadzorowania i komtrolowania budowy i robdt,kierowa-

nia 1 kontrolowania wytwarZania“konstrukcyjnych elementdw sieeci or
oceniania i badania stanu technicznego w zZakresie sieci wodociggod-

wyoh 1 kapalizacyjnych - o po%EZGChnie znanyoch rozwigzaniaoh kon-

strukey jnych, : : S

de sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnyoh & powszechnie =mna
nych rozwiszaniach konstrukecyjnyeh 1i-sochematach technioznych, -
do kierowania,nadzorowania i koatiolowania budowy i robdét,kierowa-
nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalac,
oraz oceniania i badania stann technlcznego W zakresis instalaoji

sanitarnych o powszechnie znany ch rozwiqzaniach;konstrukcyjnyoh._;

./_

Otrzymuje: o '</'
Ob.Jexrzy Fabisiak ?ﬁh
nl.Wielka 59/27
53-338 Wrockaw

Wo{a ' -

(podpls | pleczgé)




DOLNOSLASKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...2012-01-11
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ....Jerzy Fabisiak ... ... ... .
NAZWISKO T0QOWE oo e
miejsce zamieszkania Ul-Wielka §9/27 ..

53-338 Wroctaw

jest cztonkiem
Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/1S/4321/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2012-01-01  do dnia ... 2012-06-30

DOLNOSLASKA OKREGOWA
;zrs;x;;feg%% /)/;%uuow;m&
gt inz. Tadeusz Ofichwer




Ja podsnae le art. 1'7 ust. 1'pkt 155 orazam. 13 ust 3 4 ustavry Prawo budowlzne Pan
sebastian Tomk o\ma}’jesL upowazniony w specjalnose] w specjelnosci ins talecyjne) W
r_‘_k:I'ESle sieci, instalac)i i urzadzen cxepluych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
kanalmacyjnych do:
projektowania, :p—awc'uama projekiow budowlanych w specjelnoéci objeie] niniejszymi
uprawnleniami i sprawowania nadzoru eutorskiego,
lderowania budowa lub innymi robotams budow w]anymi
kKierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorm
I kootroli techniczne] wytwarzania tych elememtéw

wykonywania nadzorr inwestorskiego ‘
sprawowania kormroli techniczne] utrzymaniz pbickitw budow vlenych z zestrzezeniem
62 ust.5 ustawy
ez ograniczen.

=

Tinisjsze uprewnieniz na podstawie § 3 usi, 1 rozporzadzeniz Ministra Infrastubkiury w

Dra—ie samodzelnych fiinkeji technicznych w deOw’l‘_l(,_W'E stanowia poas-L:T—,e do

porzadzzania projekiow za zagospodarowania dzialki | terem w w/w °D57L0 ci, jesli calodc

i) ?e matyki jest przedsizwions w projekcie zaﬁospodaon &l lub terenu — zgodnie z

. 34 ust. 3b.
bt ok
L

mgrinz. Jen Lemarski
(
rZymuja;

Pan Sebastian Tomkowiak
54-010 Krzywin, ul. Nawrockiegp |
)1 nqg ovra Rada Izby

owny Inspekior Madzoru
ndowlanego
/2
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Sebast:anTomkowuak ..............................

MIQJSCE ZAMIESZKANIA  oooooooooeooeeeooeooeeeoooseoeeeeee oo
64-010 Krzywin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0236/06

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......: 2011-12-01
do dnia ..2012:05-31 e

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Poswiadczam zgodho$¢
orygipalh




~ ‘ e BEQCEAW L dnia .29205- 1989,

. URZAD WOIEWODZKI WE WROCL AW | U
R - WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE! | ARCHITEKTURY

pl. Powstancdw Warszawy 1

Nr U307/89/UW

| DECYZIJA B
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

¢

2 - S & §
Na podstaw’e § ust, 2 pkt,2, § 5 USt’%J ¥ 71_"

Ly
i § 13, ust. 1, pkt. lit. d rozporzadzenia Mnistra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska

"z dnia. 20 lutego 1975 r. w sprawie samod-ielnych funkcji technicznych w  budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sig, ie:

Zbigniew D Z I KO WS IKTI

(imiq | nazwisko}

. Obywatel(ka)

technik elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .13 Kwietnia . 1949 . r w ... Blblagu

posiadu przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

projelktanta i kierownika budowy i robét

{nedza} funkcji}

) ) instalacyjno - inzynieryjnec
w specjalnosci

(rodzaj specjalnofci techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci elelktrycznych

(specjollzocja rawodowa)



Obywatel(ka) _o:; 2Pigniev Dzikowskd jest upowainiony(a) do.
[ . (imlq | narwisko)

1, do sporzgdzania projektow sicci elektrycznych - o powszechnie zn
nych rozwiqzaniach-konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2., kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, Kkie-
rowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstrukcyjnych
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci alek-
trycznych - o powszechnie znanyclh rozwigzaniach konstrukcyjnych,

Otrzymujoe:

Ob, Zbigniew Dzikowski
ul, E, Orzészkowej ou/7
50~311 Wrociaw

{podois | pieczed)



URZAD WOJEWODLKI
wa Wrootawiu ‘.‘Y

Hydzlal Flangwants Przestizen, Urbanisiphl, : o T dnla ° 19,,.'_;.

Architektury | Nadzory Zedowlanege
"pi. Powvighesw Worizowy 1 .

wr 26/85 /0%

L DECYZJA
O STWIEHDZENIU ’DBZYG{)TOWANEA "’AWODOWEGO

do pelmemu sumodzlelnych funkeji technicznych w budOWncch-na T

.

!

. st. L | .
Na pcds'.awie § h us-t 2 §7 §5 USL, 1_7 Sb § 13 ust. pkt ,. : “L Q

rozporzqdz.enia Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiaka z dnla 20 lutego-HTS rw spra- B

wie aamodneln,’ch Iunkc)l technicznych w budown ictwic (DzU Nr g, poz. 46) Btwmd:m s:e te

Stanistaw Leslaw }L ROCZEEK
) (lmlq ] nl:rwhio)

maglster 1n4vn:_er elektryk

Qbywatel(ka)

{tytul naukmvy — tawodowy)

urodzo*xy(a) dnia’ 13 St"cznlaqg 50, w .. Trzeonlcy

poslada pr’ygotowanie mwodowe upowainm)qge; do wykonywnma snmodhielnej fuukcji

projektanta i kierownika budowy i roboc -

{rod1a] Iunkc[l)

w specjalnoéci J_ns talacygno -1nzyn:1.~ef:y\]ne J

>~ . {redio} spec]alna!cl {echniceno-budowlonif)

w sakresle .. DSFELacil elektryoznych

»

{specholiracfa sowodowo)

v 4 :

G671 354-45.06
NIP 598-124-25-12




s . Stanisiaw Leslaw Mroczek' | ~ jest upowaz . :
v > : e powainleny(a). de:
a“O}va,wBthel(kfﬂ)ﬁ“ . B - - {imle I nozwisko) . . o

: . . ’ < : “.‘. ’ ' " >
1. do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych
2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budow¥ i robdt, )
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruhcygnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie 1nstala031 elektrycznych

Otrzvm muqe.

mgr .inz,8tanistaw Mroczek;
ul, Przodownikdy Pracy 12
55=100 Trzebnica o :

i WCBLM
J;:)&LU

{p;odpls‘l placzqé) :



ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Stanisiaw Mroczek

mETwiskoy oo

migaee zarieszkania ul W, Witosa 1217
£§5-100 Trzebnica

sl orlonkem
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Poéwiadcza(n nos¢

WCOIEWODA MAEOPOLSK]

ABIIL7131-246/01 Krakow, daia 9 siycznia 2002 r.

-

BECYZJ4 O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANY(CH
' Nr ewid. 49/2002

Na podsiawie art. 13 use. 1, pkt 1, art. 14 st 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 -
~ Prawo budowlane {teist jednolity DZ. U. Nr 106 z '70u0 ropoz. 1126 z péZn. zm.), w

zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Panz mgr inz. Tomasza Pacut ~

na podstewie dckumentow stwierdzajgeych wymagane wykszialcenie | prakivke
zawodowg orzz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminy na uprawnienia budowlans

ziozonego przed Komisjg Egzaminacying,
nadaje

Peanu mgr inz. Tomaszowi PACUT
kierumek studidw: "budownictwo”
vrodzonemu doia 27 lutego 1972 r. w Wadowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

8o projektowenia hez agraniczen
w specjalnofel: konstrukcyino-bhudowlanej

Od decyzji ninigjszej stury Panu prawo wajesienia odwota:
Inspekiora Nadzoru Budowlanepo w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pogre
Waojewody Malopolskicgo w wd_dni od daty oirzymania niniejszei decyzj,

sania do  Giow
dn

o

P
)

L. Fan mgr ing, Tomesz Pacut, Jaroszowice 32 34-100 Wadowice

2, Gidwny Urzad Nedzoru Budowinnego, ule Krucza 3842, 00-926 Warszawe
w

5. za



JIN] MAOPOLSKA  iiororsie Poswiadczam zgopthose
TSl OKREGOWA == ey
JIWNNSE | 2B A

__ATEAT INZYNIEROW

10 | BUDOWNICTWA

Krakéwjf’f.gqu.i?.?gj.‘l...r:.

Zaswiadczenie

Tomasz Pacut
P AN P AN e

Jaroszowice 32
MIGJSCE ZAMIESZKANIB. ...t

34-100 Wadowice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/3680/01

O NUMENZE EWIdENCYINYIM it e ececeece e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

1 stycznia 2012 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......ccoevvveeeivieviiiiiiniinn,

PR

JEWODMNIC

31 grudnia 2012 .
do dnia ..oooii e

I SR o e d e pn B et n e o ey §
gy ing Stowisicn Korcsmcronvk

(pieczed i podpis przewodniczacego OlIB)




DOLNOSLASKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2011-11-29
ZASWIADCZENIE

NAZWISKO FOQOWE ..ot e e

miejsce zamieszkania Y-Zmorskiego 29 .

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BO/1698/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 45 dnia 2012-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA

1ZBA anmmm
mg; inz. fadeusz Olichwer

Zastepca Przewodniczacego Rady

(pieczeé i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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Walbrzych, dnda /1(1 12.1998 r.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/33/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6in. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz 26 z p6n. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i ZoZeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JACKOWI OKNIANSKIEMU
magister infynier budovwnictwa
ur. dnia 3 wrzednia 1970 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calofci interes stromy.

dwnego Inspektora
inic 14 dni od daty

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do
Nadzoru Budowlanego za pofrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w tej
jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Jacek Oknianski
ul. Jasinskiego 4/4
58-105 Swidnica

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala

Ospodarki Przestrzerne]




Konskie. dnia 07.03.2012 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONSKIE
UK0.6733.1.2012.8M

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycyji
celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, oraz art. 54 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz.717 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami).

poe rozpatrzeniu

wniosku z dnia 18.01.2012r. (data wphwu 26.01.2012r.),
Gminy Konskie — ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie,
z upowaznienia kidrej wystepuje Pan Artur Moryson — Pracownia Projektowa ,, Archad”™
—ul. Kazimierza Wielkiego 7, 50-077 Wroctaw,
stalam
lokalizacje inwestycji celu
publicznego
dla terenu zieleni publicznej w ramach rewitalizacji miasta Konskie polegajacej na rozbiorce
istniejacych elementow zagospodarowania terenu oraz budowie 1 montazu projektowanych
elementow zagospodarowania terenu w tym renowacji stupow bramowych oraz infrastruktury

technicznej na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 5182/3, 5188/1 i 5188/2
potozonych w Konskich przy ul. Partyzantow (obreb 02).

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

a) w zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Charakterystyka wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego:

e zmiana istniejacych nawierzchni (asfalt) na projektowane (zwir walcowany, kostka
brukowa 1 ptyty kamienne);

e rozbiorka niecki istniejacej fontanny;
e budowa projektowanej fontanny;

e rozbiorka istniejacych schodow zewnetrznych przy wejsciach do skrzydia wschodniego
1 zachodniego budynku Urzedu Miasta i Gminy;

¢ budowa schodow zewnetrznych i pochylni przy wejsciu do skrzydta wschodniego
budynku Urzedu Miasta i Gminy;

e nowe uksztattowanie terenu przy wejsciu do skrzydla zachodniego budynku Urzedu
Miasta i Gminy,

¢ budowa maszty flagowego;




e renowacja stupow bramy;
e wykonanie nasadzen (trawniki, krzewy i byliny tj. rabaty kwietne),
e przebudowa istniejace] instalacji oswietlenia z wymiang punktow oswietleniowych;

e zmiana istniejacych elementéw matej architektury na projektowane (siedziska, tawki,
kosze).

Teren inwestycii:

e Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow
numerami: 5182/3, 5188/1 1 5188/2 potozonych w Konskich (obreb 02).

b) w zakresie ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i dobr kultury wspélczesnej:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej Zespotu
patacowo — parkowego Matachowskich. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych
przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomic
o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, a rownoczesnie taki
przedmiot Iub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow stosownych decyzji.

Inwestycja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami odrebnymi fj.:
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (D.U. Nr 162,
poz. 1568 z pozniejszymi zmianami), jak rowniez z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich wusytuowanie (Dz.U.  Nr 109, poz. 1156 z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430).

Inwestycja winna by¢ uzgodniona z gestorami istniejacej sieci infrastruktury podziemne;j
i naziemnej znajdujacej sie w obrebie planowane] inwestyct.
¢) obshlugi infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zabezpieczenie potrzeb zwiazanych z niezbedng ilo$cig energii elektrycznej — z istniejace]
sieci elektroenergetycznej na warunkach technicznych odregbnych przyznanych przez PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. Rejonowy Zaktad Energetyczny Konskie.

Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedna iloscia wody — z istniejace] siec
wodociggowej na warunkach odrebnych okreslonych przez Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Konskich Sp. z o.0.

Sposob odprowadzenia i oczyszczania nieczystosci ciektych — do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach odrebnych okreslonych przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Konskich Sp. z 0.0.

Odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach
odrebnych okreslonych przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji w Konskich
Sp. z 0.0.

Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadéw powstatych w trakcie budowy — w sposob nie
stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

Gromadzenie statych odpadow komunalnych — w typowych pojemnikach, przystosowanych
do usuwania w systemie zorganizowanym oraz w workach zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci 1 porzadku w Gminie Konskie.

Obstuga komunikacyjna — z drogi krajowej Nr 42, oznaczonej w ewidencji gruntow
numerem 5193/2 dla ktorej, do celow projektowych, nalezy przyja¢ parametry techniczne
wedlug stanu istniejacego.




Lokalizowanie urzadzen w pasie drogowym moze nastapic wylgcznie za zezwoleniem
zarzadcy drogi.

d) w zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich
Inwestycja nie moze powodowa¢ ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich 1 wptywac na wykonanie ich prawa wiasnosci.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Teren inwestycji oznaczono na zataczniku graficznym nr 1 zgodnie z legenda.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 18.01.2012r. (data wplywu 26.01.2012r.), Gminy Konskie
— ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie, z upowaznienia ktore] wystepuje Pan Artur Moryson
— Pracownia Projektowa ,,Archad” — ul. Kazimierza Wielkiego 7, 50-077 Wroclaw, wszczeto
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla terenu zieleni publicznej w ramach rewitalizacji miasta Konskie polegajace] na
rozbidrce istniejacych elementow zagospodarowania terenu oraz budowie i1 montazu
projektowanych elementdw zagospodarowania terenu w tym renowacji stupow bramowych oraz
infrastruktury technicznej na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 5182/3,
5188/1 1 5188/2 potozonych w Konskich przy ul. Partyzantow (obreb 02).

W trakcie toczacego sie postepowania strony biorace w nim udzial nie wniosly uwag
1 zastrzezen.

Rozpatrujac wniosek ustalono, ze stosownie do postanowien art. 6 pkt. 10 ustawy
z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102,
poz. 651 z pozniejszymi zmianami), zakres zgtoszonej inwestycji zaliczany jest do inwestycji
celu publicznego.

W przypadku braku obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego, a taki
przypadek ma miejsce na wskazanym terenie, stosownie do postanowien art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami), rozstrzygniecie zgtoszonego zamierzenia inwestycyjnego
winno nastapi¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskowane przedsiewziecie przewidziane do realizacji, w my$l Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), nie jest zaliczone do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Whniosek inwestora oraz projekt decyzji zostal pozytywnie uzgodniony przez Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach, postanowieniem znak: GDDKIiA-
O/ki-Z 3-mk-436-64/12 z dnia 27.02.2012r. w zakresie uwarunkowan wynikajacych z
przyleglosci terenu inwestycji do pasa drogowego drogi krajowej, Swietokrzyskim
Wojewodzkim  Konserwatorem Zabytkow w  Kielcach, postanowieniem znak: IN-
DW .5134.325.6.2012.A z dnia 23.02.2012r., w zakresie uwarunkowan wynikajacych z
polozenia zamierzenia inwestycyjnego na terenie objetym ochrong konserwatorska

Rozpatrujac zakres planowanej inwestycji wynikajacy ze ztozonego wniosku oraz analizujac
stan prawny i faktyczny stwierdzam, ze zamierzona inwestycja jest zgodna z przepisami
odrebnymi, co w mysl art. 56 w/w ustawy powoduje, ze nie mozna odmoOwi¢ ustalenia
lokalizacji wnioskowanej inwestycji celu publicznego.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.




POUCZENIE:
1. Niniejsza decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich.

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przysthuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja.

3. W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na przedmiotowym
terenie, lub gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia sg
inne niz w wydanej decyzji, stwierdza si¢ jej wygasniecie.

4. Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot budowlanych.

5. Wniosek o pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy nalezy zlozy¢ w Starostwie
Powiatowym w Konskich.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach Al IX wiekow Kielc 3 za moim posrednictwem w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno
zawieraC zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

Zataczniki do decyzji:
1. Zalacznik graficzny Nr 1 - okresla teren inwestycji objety wnioskiem.

o

Otrzymuja: :
d J Pan Artur Moryson — Pracownia Projektowa ,,Archad”,

Gmina Koniskie — Wydzial Inwestycji,

Gmina Konskie - Wydzial Rolnictwa 1 Gospodarki Gruntami,

Pan Aleksander Tarnowski,

Pan Juliusz Tarnowski,

Pan Marek Tamowski,

Pan Artur Maczynski,

Pani Danuta Maczynska,

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Oddzial w Kielcach,
0. ala.
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Modliszewice, dn. 31.01.2012
TT/26/2012

Warunki Techniczne na wykonanie przylacza wodociggowego do projektowane;

Fontanny na dzialce 5188/2 w miejscowosci Konskie przy ul. Partyzantow dla UMIiG
Konskie, z siedziba Konskie ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie.

1.

2.

o

Zaprojektowac i przebudowa¢ instalacje zewnetrzng po dotychczasowej trasie z rur PE
© 50 mm na odcinku od bylej kottowni do trdjnika na fontanne.

Wiaczenie do instalacji zewnetrznej @ 50 mm w Konskich na terenie Parku
Tarnowskich zaprojektowaé poprzez montaz tréjnika @ 50/50/40 mm.

Zaprojektowaé zasuwe odcinajaca, bezgniazdowa z migkko uszczelniajacym klinem z
nawulkanizowana powloka z EPDM, potrdjnym uszczelnieniem trzpienia, pelnym
przelotem, z obudows i skrzynka uliczng na terenie posesji do 2m od miejsca
wiaczenia.

Pomiar zuzycia wody o cisnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wode
nieruchomosci odbywaé sie bedzie poprzez wodomierz (klasa C lub B). Wodomierz
zainstalowany w studni wodomierzowej i umocowany w konsoli wodomierzowej (PN-
B-10720).

Za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem) nalezy
zaprojektowaé zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru dobrany wg
wyposazenia instalacji i rodzaju urzadzen (PN-92/B-01706 oraz PN-EN171 7).
Przylacze wodociagowe zaprojektowaé z rur PE na cinienie 1,0 MPa o érednicy
wynikajacej z obliczen.

Nad przytaczem na warstwie zageszczonej obsypki uklada¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong, wkladkg metalowa.

Minimalne przykrycie przytacza wodociagowego - 1,4 m.

Wzdluz trasy przytacza wodociagowego nalezy pozostawi¢ pas terenu szer. 2,0 m
wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.

10. Przedsigbiorstwo zapewnia dostawe wody z istniejacej sieci wodociagowe;.
11. Tras¢ przytacza wodociggowego nalezy uzgodni¢é w ZUDP przy Starostwie

Powiatowym w Konskich.

12. Opracowanie techniczne przyltacza wodociggowego nalezy uzgodnié branzowo w

PWiK w Konskich Sp. z o.0.

13. Odbiér techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przylacza. Wszelkie

odcinki przytacza ulegajace cze$ciowemu zakryciu nalezy zglasza¢ do odbioru przed
zasypaniem. Warunkiem odbioru technicznego przylacza jest wykonanie go przez
uprawnionego wykonawce na podstawie jednego z trzech dokumentéw:

decyzji pozwolenia na budowe (okazanie dziennika budowy),

zgloszenia (przedstawienie potwierdzonej kopii zgloszenia),

planu sytuacyjnego z opisem budowy przylacza.

14. Montaz wodomierza glownego i plombowanie wykonuje Przedsigbiorstwo na wiasny

koszt.

15. Powyzsze warunki wydaje sie na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce

danych, pod warunkiem nienaruszania praw 0s6b trzecich.




Modliszewice dn. 02.02.2012

TT/35/2012

Warunki Techniczne na wykonanie przytacza kanalizacyjnego do projektowane]
Fontanny na dz. nr 5188/2 w miejscowosci Konskie przy ul. Partyzantéw dla UMIG Konskie
z siedziba Konskie ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie.

L.

2.

O8]

10.

11.

Przylacze kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PVC — U, PP o érednicy wynikajacej z
obliczen. Minimalny spadek — 2 %.

Wilaczenie do sieci kanalizacyjnej poprzez studni¢ rewizyjna o rzednych
247,06/246,18.

Na przylaczu zaprojektowaé studnig rewizyjng o $rednicy mim. @ 600 mm.

W przypadku braku mozliwosci przylaczenia metoda grawitacyjng, zaprojektowad
pompownie.

W przypadku, gdy rzedna przykanalika bedzie zblizona do rzednej dna studzienki
rewizyjnej w ulicy nalezy zaprojektowaé urzadzenie zabezpieczajace przed cofaniem
si¢ $ciekdw.

Przedsiebiorstwo zapewnia odbiér $ciekdw.

PWiK w Konskich Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
przez cotki wdd spigtrzonych w kanatach wynikle z przyczyn niezaleznych od
Przedsiebiorstwa.

Trase przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w ZUDP przy Starostwie
Powiatowym w Konskich.

Opracowanie techniczne przytacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ branzowo
w PWiK w Konskich Sp. z o.0.

W przypadku, gdy inwestor odprowadzal bedzie S$cieki przemystowe lub ich
mieszaning to ich jako$¢ powinna odpowiadaé wymogom Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zaprojektowaé urzadzenie do podczyszczania
sciekow, ktdre eksploatuje dostawca Sciekow.

Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw 0s6b trzecich.




. PRZEDSIEBIORSTWO
T’ WODOCIAGOW I KANALIZACIT

W KONSKICH SP. Z 0.0.

Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 — 200 Konskie

SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS: 0000298432 NIP 6581925115 REGON 260207739  KAPITAL ZAKEADOWY 43 180 350 PLN
Rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. Nr 13 1240 4416 1111 0000 4966 0979

Modliszewice, dn. 02.02.2012

PWiK —1/4/ .17/ 2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHAD — ARTUR MORYNOS
ul. Kazimierza Wielkiego 7
50— 077 Wroctaw

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia ztozony do PWiK Sp. z
0.0. w Konskich w dniu 30.01.2012 informujemy, ze w obrebie przedmiotowej dziatki brak
jest sieci odprowadzajacej wody opadowe do ktérej mozna byloby przylaczyé projektowane
zadanie.

Poéwigdc Z 04¢
5

SEKRETARIAT DZIAL OCZYSZCZALNIA POGOTOWIE
Tel. 041 372 3496 SPRZEDAZY W KORNICY WODOCIAGOWE
041 372 4950 094

Fax.041372 2818 041375 0450 041 375-60-03



Starostwo Powiatowe w Konskich KONSKIE-m 2012-03-02

Wydziat Geodezji

i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Powiatowy Os$rodek Dokumentaciji

Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji

Projektowej

26-200 Konskie, ul. Staszica 2
tel. (041)372-27-78

OPINIA NR U-81/2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia : Konskie dz. 5188/1, 5188/2, 5193/2 - przyt. wad., ks, kd

Charakterystyka : Projekt przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz sieci
kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 5188/1, 5188/2, 5193/2 potoZzonych
przy ul. Partyzantéw w m. Konskie.

Dla: GMINA KONSKIE
Adres : 26-200 KONSKIE
Partyzantow 1

Na zlecenie  zdnia: 13.02.2012r. znak: -
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2012-02-15

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej : ]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego : KONSKIE-M gmina : KONSKIE

Inwestor : GMINA KONSKIE PoSwiadczam zgéidnosc

26-200 KONSKIE _-ZOFY,
Partyzantow 1 - 7

/;D{}dpis ervagdans
mMgr/insAh

ekt

; ; Aty MM orveon
Pracownia Projektowa "ARCHAD" A f‘ft S l%‘ul Y80
mgr inz. arch Atrur Moryson VREwniesE budowiane do projektowar:
50-077 WROCEAW # spacjainodel exchitekloniczne) bez agraniczer,
K.Wielkiego 7 Mrew. 11/04/D01A

Jednostka projektowa :

Data posiedzenia : 2012-02-24
Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnienie ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem pkt.2.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomig zespot o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

3. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego  wymagajag powtornego
uzgodnienia w ZUDP.

4. Integralng czeScig opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany
przez Przewodniczacego Zespotu.

5. Przed rozpoczgciem robét nalezy zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego  wytyczenie
uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu ( przed zasypaniem) geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej.

7. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacymi  podziemnymi
przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu z uzytkownikami sieci.

8. Brak rury ochronnej na projektowanym przewodzie dn50Pe z trasg od przepompowni do studzienki S1
w miejscu skrzyzowania z istniejgca siecig cieplna. Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie zamontowad
odpowiednia rure ochronng zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

9. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w poblizu istniejace] sieci cieplnej wysokich i niskich
parametrow, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie zarzadce sieci tj. Zakiad Energetyki
Ciepinej w Konskich ul. Armii Krajowej 5.



10.

11.

12.

13.

14.

(1) Prace prowadzone przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z Jnstrukcig
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych i instalacjach
elekiroenergetycznych” obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

(3) W miejscach skrzyzowari projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi zabudowac rury ostonowe na tych kablach oraz zachowaé odleglosci wymagane
normg PN-E-5125.

{4) Prace wykonywane w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

(5) Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy z 14 dniowym wyprzedzeniem zgtosi¢ sie do RZE
Koriskie celem ustanowienia nadzoru branzowego.

Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen.

Uzgodnienia dokonano po uprzednim zbadaniu bezkolizyjnoéci usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z juz istniejgcymi i projektowanymi innymi przewodami i urzadzeniami, obiektami budowlanymi, znakami
geodezyjnymi, grawimetrycznymi, magnetycznymi, zielenia wysokg, pomnikami przyrody, a takze po zbadaniu
ustalen wynikajgcych z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
obowigzujgcymi przepisami o drogach publicznych.
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PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW I KANALIZACIT
W KONSKICH SP. 7 0.0.
Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26 - 200 Konskie

SAD REJONOWY w KIELCACH, X WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000298432
NIP 6581925115 REGON 260207739 KAPITAL ZAKELADOWY 34 865 700 PLN
Rachunek bankowy BANK PEKAQ S.A. Nr 1312404416 1111 0000 4966 0979

Modliszewice 08.03.2012 r

PWiK ~ 1/4/2/ & 2012

Pracownia Projektowa |, ARCHAD”
Mgr inz arch. Artur Moryson
50-077 Wroctaw
ul. K. Wielkiego 7

sanitarnej i kanalizacji des
Tarnowskich.

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Konskich Sp. z 0.0. uzgadnia projekt
Jw. bez uwag .
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Nrew. 11/04/D0OIA

SEKRETARIAT ZBYT OCZYSZCZALNIA POGOTOWIE
Tel. 041 372 349¢ W KORNICY WODOCIAGOWE
041372 4950

Fax.041 372 2818 041375 0450 041 375-60-03 994



PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Skarzysko-Kamianna
Rejon Energetyczny Konskis
26-200 Konskie ul. Krakowska 44

Tel.: +48413903200 Faks: +4B413903203
konskie.os@pgedyslrybucia.p!

Konskie, 23.02.2012

REs/ZTL 1332 . 12012
RES/IZVISPR-00213-R5TU-2042

Zatgeznik nr1 do Umowy Nr ........ccvnene. o przylaczenie do sieci dystryhucyjnej

Gmina Korniskie
Imie i nazwisko [ub nazwa podmiotu przylgczanego

Partyzantow 1

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

26-200 Koniskie

{kod pacztowy, migjscowasc)

Warunki przytaczenia nr 00213/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: fontanna na terenie parku miejskiego im.

Tarnowskich w Konskich
Lokalizacja: 26-200 Konskie Korskie ul. Partyzantow dz. nr 5188/2

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospedarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkaw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 2012-02-10, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zaciski pradowe w linii n.n. Koniskie Osrodek Zdrowia stup nr 26/1
obw. 4..

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowe] na wejsciu do zlacza od strony zasilania.

3. Moc przytaczeniowa: 12 [kW].

4. Rodzaj przylacza: napowietrzne, AsXSn o diugosci ckoto 10m.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

1 Zasilanie zlagcza pomiarowego wykonaé przewodem AsXSn 4x16mm?.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
na stupie linii n.n. nalezy zabudowac zlgcze pomiarowe. Zigcze nalezy montowac w taki
sposdb, aby dolna krawedz szafki znajdowata sie na wysoko$ci minimum 1 m, a gérna na

wysokosci maksymalnie 1,8 m. PosSwiadczam, zdodnos¢

(0
z oryg ,/
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10.

11.

12.

13.

14.

Lokalizacja ztacza powinna umozliwiaé wprowadzenie przytacza do zlgcza pomiarowego w
Sposeb przejrzysty, a takze umozliwiac tatwy dostep dla siuzb energetycznych.

Obudowa ztacza powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na
promieniowanie UV. Zigcze powinno posiadaé stopien ochrony min. IP 44 oraz || klase izolacji.
Wykona¢ zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z aktuainie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13
niniejszych warunkow przytaczenia.

Migjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze pomiarowe.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: jednostrefowy, jednofazowy, licznik energii czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: 20 [A]. Miejsce zainstalowania: zlacze
pomiarowe.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.
Wymagany stosunek poboru energii biernegj do czynnej w migjscu dostarczania (tg @) nie
moze by¢ wigkszy niz 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
ochrong przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgeymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna

wykonad firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przylgczenie.

~ prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przylaczenia

jest: Zdzistaw Trojanowski tel.: 41 390 32 13

podpis ...

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z sledzibg w Lublinfe, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad
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15. Uwagi dodatkowe: stacja trafo Korskie Osrodek Zdrowia moc trafo 250 kVA, przewody

istniejgce] linii n.n. w miejscu przytaczenia ASXSn o przekroju 4 x 35 mm?

Z powazaniem

PGE Dystrybucin 5.A.
Oddzial Skarzyshadiamlenns
Rejon Energotycy¥y Kotskis

Klkrownit chalozny
Kopie otrzymuijg zbignievfoqw/clarek
1. Adresat
2. TU

Zatacznik: projekt umowy o przylgczenie
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Swietokrzyski Wojewodzki Kielce, dn. 26.03.2012 1.
Konserwator Zabytkow
w Kielcach

ul. Zamkowa 5
25-009 Kielce

WUOZ.5134.325.3.2012.A

ajekiowsi,

2 ngraniczen

DECYZJA Nr82A/2012

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. 104 KPA (tekst jednolity w
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowe;
ARCHAD -ARTUR MORYSON, dzialajacej z upowaznienia Gminy Konskie - o wydanie
decyzji zezwalajacej na przeprowadzenie prac budowlanych na terenie zespotu patacowo-
parkowego w Konskich (dziatka nr ewid. 5188/2)

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
w Kielcach

zezwala

Gminie Konskie na prowadzenie na terenie zespotu patacowo-parkowego w Konskich (dziatka
nr ewid. 5188/2) prac w zakresie objetym dokumentacjg pn.”Rewitalizacja miasta Konskie -
Park Miejski im. Tarnowskich — projekt zagospodarowania terenu”, opracowang przez
Pracowni¢ Projektowa ARCHAD —~ARTUR MORYSON, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 50-077

Wroclaw. '

Informacje dotyczace przewidywanego terminu rozpoczecia i zakoficzenia prac, kierownika
rob6t 1 inspektora nadzoru, zostang przekazane Swigtokrzyskiemu Wojewoddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w Kielcach, po rozstrzygnieciu przetargu.

Uzasadnienie

Zespét patacowo-parkowy w Konskich zostal wpisany do rejestru zabytkdéw woj.
swigtokrzyskiego dnia 31.03.2010 r. pod numerem A.487/1-14 i jako taki jest chroniony
prawem.

Prace objete ww. dokumentacjg projektowa prowadzone beda w ramach dziatan
zwigzanych z rewitalizacjg miasta Konskie - Parku Miejskiego im. Tarnowskich stanowigcego
jeden z elementéw zalozenia patacowego.

Obecny etap prac dotyczy XVIII-wiecznego geometrycznego fragmentu zespotu i
polega¢ bedzie m.in. na przywrdceniu historycznej funkcji oraz waloréw stylistycznych i
kompozycyjnych dziedzicowi oraz parterowi, ktore znajdujg sie w obrebie bramy gléwnej
potudniowej i skrzydet patacowych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Verte!



Uzyskanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe albo zgltoszenia, w przypadkaﬁl-\rolgrgs}lqnych przepisami Prawa budowlanego.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHAD - ARTUR MORYSON
50-077 Wroctaw, ul. Kazimierza Wielkiego 7

tel./fax 71-354-45-06, +48-509-986-075

www.archad.pl, e-mail: pracownia@archad.pl

V. OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Rewitalizacja miasta Kornskie — Projekt zagospodarowania terenu czesci Parku Miejskiego im.
Tarnowskich.

Park Miejski im. Tarnowskich w KoAskich

fragmenty dz. nr 5182/3, 5188/1, 5188/2, 5193/2, obreb 02; mapa-7.150.15.15.1.4 i
7.150.15.15.1.2, ul. Partyzantéw 1 26-200 Konskie

2, Inwestor
Gmina Konskie, 26-200 Konskie, ul. Partyzantdw 1

3. Podstawa opracowania

e Umowa nr ZP 272/26/2011 z dn. 15.11.2011 r;

® Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

e Pismo nr IN-DW.5134.325.12.2011.A z dn. 18.01.2012 r. Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkoéw w Kielcach;
Mapa do celéw projektowych;
Wizja lokalna terenu inwestycji, inwentaryzacja dendrologiczna i inwentaryzacja zdjeciowa.

4. Przedmiot inwestycji — zakres calego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji obiektéw
W ramach inwestycji przewiduje sie:

- zamiang istniejgcych nawierzchni (asfalt) na projektowane (zwir walcowany, kostka
brukowa i ptyty kamienne),

- rozbiérke niecki istniejgcej fontanny,

- budowe projektowanej fontanny,

- rozbidérke istniejgcych schodéw zewnetrznych przy wejsciach do skrzydia wschodniego
i zachodniego budynku Urzedu Miasta i Gminy,

- budowa strefy wejSciowej przy wejsciu do skrzydta wschodniego budynku Urzedu Miasta
i Gminy,

- nowe uksztattowanie terenu przy wejsciu do skrzydta zachodniego budynku Urzedu
Miasta i Gminy,

- rozbiérke betonowych postumentow,

- budowe masztu flagowego,

- renowacje stupéw bramy potudniowej,

- wykonanie nasadzen (trawniki, krzewy i byliny tj. rabaty kwietne),

- przebudowe istniejgcej instalacji oswietlenia z wymiang punktéw oswietleniowych na
bazie istniejgcej instalacji zalicznikowej,

- wykonanie drenazu terenu i odbioru wéd opadowych z budynkéw przylegajgcych do
obszaru opracowaniu,

- zmiang istniejgcych elementéw matej architektury na projektowane (siedziska, tawki,
kosze).

Kolejno$¢ realizacji ww. prac i obiektow:

- prace rozbiérkowe;

- wycinki drzew i krzewow;

- prace instalacyjne, budowlane i montazowe;

- prace drogowe;

- nasadzenia.

Rewitalizacja miasta Koniskie - Park Miejski im. Tarnowskich



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHAD - ARTUR MORYSON
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5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiérek

5.1. Rys historyczny

Zespot patacowo-parkowy w Konskich zostat wybudowany w latach czterdziestych XVIII w.
przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Malachowskiego, bylo to ukoronowanie jego
dziatalnosci na rzecz rozwoju miasta.

Wzniesienie budynku patacu wraz z zabudowaniami dworskimi przewidziano w potudniowo-
wschodniej czgsci rozwijajgcego sie miasta. Projekt rezydencji przypuszczalnie opierat sie na
projekcie patacu w Pillnitz, nad aba koto Drezna, bedacego siedziba kroldéw saskich. Istnieje duze
podobienstwo w uktadzie parku i jego architekturze pomiedzy dobrze zachowang rezydencjg
w Pillnitz, a koneckim zespotem patacowo-parkowym. W przypadku budynku samego patacu, nie
zostat on zrealizowany do korica. Wybudowano tylko skrzydta boczne, pawilony oraz ogrodzenie
wraz z gloriettg. Nie zrealizowano giéwnego korpusu patacu, ktéry miat stana¢ na miejscu
istniejagcego woéwczas dworu modrzewiowego. Barokowe zalozenie skiadato sie z gtéwnej osi
kompozycyjnej na linii péinoc-potudnie, dworu wraz z otaczajacymi dziedziniec skrzydtami
patacowymi i pawilonami, starej oficyny, glorietty, parku z parterami, altanami i kanatem.

Pomigdzy 1830 r., a 1854 r. rozebrano stary dwér, a wtasciciele przeniesli sie do skrzydet
patacowych. Od 1793 r. wtascicielem débr zostal wnuk kanclerza Stanistaw Matachowski. W tym
czasie wzniesiono obiekty architektoniczne o réznym charakterze i przeznaczeniu - sakralnym,
dekoracyjnym i uzytkowym. Zostaly one =zaprojektowane i wybudowane przez architekta
Franciszka Mari¢ Lanciego, sprowadzonego do Konskich przez Stanistawa Matachowskiego.
Z powstatego wowczas zespolu patacowego, przetrwaty do obecnych czaséw skrzydta patacowe,
pawilony, glorietta, Swiatynia grecka, oranzeria egipska, altana, murowane ogrodzenia z dwoma
basztami, kamienna kapliczka i neogotycka studnia.

Do okoto potowy XIX w. miasto rozwijato sie w kierunku pétnocno-zachodnim. Obecnie
zespot patacowo-parkowy znajduje sie w centrum miasta, pomiedzy czeécig administracyjno-
handlowa, a terenami przemystowymi, na trasie gtéwnych polaczen komunikacji kotowej. Zatozenie'
parkowo-patacowe jest zlokalizowane pomiedzy ul. Mieszka | (od pdinocy), ul. Zamkowa (od
zachodu), ul. Partyzantdéw (od potudnia) i ul. Sportowg (od wschodu).

Na poczatku XIX w. dokonano wielu zmian w wygladzie zespotu patacowego, jak réwniez
w charakterze samego parku, polegaty one, miedzy innymi na przeksztatceniu catosci w stylu
angielskim. Powiekszeniu ulegta powierzchnia parku, przeksztatcono uktad Sciezek i alei,
wprowadzono nowe nasadzenia, wybudowano nowe obiekty: oranzerie egipska, swiatynie grecka,
domek "wnuczetow" i ogrodzenia z basztami w potudniowo-zachodnim narozniku.

W 1885 r. otwarto linig kolejowg Koluszki — Ostrowiec, co wplynelo znacznie na zmniejszenie
powierzchni parku. Okoto 1885 r. dokonano zmian w kompozycji parku, wzbogacono uktad wodny
o sztuczng sadzawke i strumien, usypano kopiec widokowy, a calo$¢ zostata ogrodzona. Wzdtuz
terenow stykajgcych sie z parkiem od strony potudniowej zatozono sady i ogrédki warzywne, ktére
réwniez zostaly ogrodzone. Obok linii kolejowej biegnacej réwnolegle do ul. Sportowej zaczeta sie
rozwija¢ zabudowa miejska i przemystowa. Z tego okresu pochodzi kilka domoéw parterowych przy
dzisiejszych ulicach: Sportowej i Partyzantéw (dawniej Tamowskich). W takiej postaci zespot
patacowo-parkowy przetrwat do lat czterdziestych XX w.

Do dewastacji parku przyczynili sie gtéwnie Niemcy w czasie Il wojny Swiatowej, miedzy
innymi przez zniszczenie posagow.

Rewitalizacja miasta Koriskie - Park Miejski im. Tarnowskich
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Po =zakonczeniu |l wojny Swiatowej park zostai upanstwowiony. Udostepniono go
mieszkancom miasta, a zabudowania patacowe przejelty rézne instytucje. Rozpoczeta sie
dewastacja catego zatozenia. Ograniczono jego powierzchnie, poprzez wybudowanie, w czesci
potudniowo-wschodniej budynku Szkoty Podstawowej nr 3 (obecnie Gimnazjum nr 2), przedszkola,
zorganizowanie ogrodka jordanowskiego i bazy remontowo-budowlanej. Lokalizacja zespotu na
trasie centrum - dworzec kolejowy, spowodowata wiele niekorzystnych przeksztatcen w ukiadzie
przestrzennym parku. Zniszczono, istniejgce na tym obszarze za czasow Tarnowskich, szkoiki
roélin ozdobnych i drzewek owocowych, a takze kapliczke z XVIIl w., nakrytg czterospadowym
daszkiem, wewnatrz ktérej byta rzezba Sw. Jana Nepomucena. Zlikwidowano jedng z altan i kort
tenisowy, znajdujgcy si¢ jeszcze w okresie miedzywojennym w sgsiedztwie Swigtyni greckiej.
Prowadzono wycinke starych drzew. Kanat biegnacy wzdtuz potudniowej elewacji oranzerii
egipskiej zostat zasypany, zlikwidowano ciagi wodne. Zalano asfaltem dziedziniec pafacu oraz
drogi przy skrzydtach patacowych. Brakuje réwniez rzezb kamiennych, ktére byly umieszczone
przed wejsciem do parku.

Rozpoczeto réwniez masowe, chaotyczne nasadzenia drzew i krzakéw. Stare drzewa
rosngce w parku nie byty konserwowane, nie prowadzono gospodarki istniejgcym drzewostanem.
Obszar zespotu patacowo-parkowego zostat wpisany do rejestru zabytkow w 1972 r. (nr 741).

5.2. Istniejacy drzewostan

Obszar objety opracowaniem stanowi fragment kompleksu parkowego. W jego obrebie
. stwierdzono wystepowanie 67 okazéw drzew, krzewdéw i grup krzewow. W $réd dominujgacych
gatunkow drzew wymieni¢ nalezy gatunki z rodzaju Acer (Acer platanoides), Fraxinus (Fraxinus
Excelsior), Picea (Picea pungens), Thuja (Thuja occidentalis), wsréd krzewdéw Ligustrum
(Ligustrum vulgare), Juniperus (Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’. Ogdlny stan zdrowotny
roslinnosci przedstawia sie jako dobry.

Szczegobtowa inwentaryzacja dendrologiczna stanowi odrebne opracowanie.

5.3. Oméwienie przewidywanych zmian
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje:
- korekte uktadu drogowego w obrebie szerokosci ciggoéw pieszych i pieszo-jezdnych;
- zmiane rodzaju nawierzchni;
- wycinki drzew i krzewow;,
- nowe nasadzenia;
- wykonanie nowej fontanny;
- wykonanie nowych stref wejsciowych przy skrzydle zachodnim i wschodnim.

5.3. Rozbiérki
Planuje sie rozbidrke nastepujgcych obiektow:
- schody wejsciowe do skrzydta wschodniego i zachodniego;
- niecka fontanny;
- betonowe podwaliny — 4 szt.;
- murki flankujgce bramy potudniowe;j.
Projekt rozbiérek stanowi odrebne opracowanie.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektem, ukiad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztatltowanie terenu i zieleni

Rewitalizacja miasta Korniskie - Park Miejski im. Tarnowskich
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W ramach umownego zakresu dokumentacji przewiduje sie opracowanie projektu
budowlanego w zakresie: fragmentu parku, terenu wokét oficyn patacowych wraz z dziedzihcem,
projektowanej fontanny, projektowanych nasadzen, rodzaju nawierzchni, matej architektury oraz
elementow oswietlenia parkowego.

6.1. Park

Najstarsza tj. XVIIl w. cze$¢ parku nie zostata w petni ukoficzona, XIX w. przyniést zmiany
w uktadzie kompozycyjnym parku. Do dzisiejszych czasdéw, po chaotycznych i degradujgcych
dziataniach z okresu PRL, zachowat sig¢ ogdlny uktad przestrzenny i pewne zasadnicze elementy
z kompozycji barkowej. Planuje sie potgczenie kompozycyjne czesci parkowej z dziedzincem,
pomimo nietypowego uktadu catosci zatozenia, wynikajacego z braku korpusu gtéwnego patacu.

Przewiduje si¢ odtworzenie barkowych parteréw ogrodowych oraz zastosowanie parterow
trawnikowych obwiedzionych zywoptotami z bukszpanu, wypetnionych kwiatami.

6.2. Teren wokét patacu - dziedziniec patacowy

Zgodnie z oryginalnym zatozeniem, przestrzen pomiedzy skrzydiami patacowymi planuje sie
zagospodarowac¢ w formie dziedzinca, o charakterze podkreslajacym range miejsca oraz kontekst
historyczny. Od strony wschodniej i zachodniej, przestrzen placu bedzie petita réwniez funkcje
drég pozarowych. Przy wejsciu do skrzydta zachodniego projektuje si¢ rozbidrke istniejgcych
schodow zewnetrznych i wykonanie nowej strefy wejsciowe;j.

Od strony potudniowej planuje si¢ zmodyfikowaé ksztalt strefy wjazdowej flankowane;j
duzymi gazonami. Zmiana ksztattu wynika z checi nadania regularnych, czerpigcych
z historycznych rozwigzan geometrycznych form. Nowo uksztaltowane krawedzie planuje sie
podkres$lic szerokimi rabatami kwietnymi. Istniejacy drzewostan i nasadzenia nalezy zredukowacd
w celu wyeksponowania barokowej formy catego zalozenia. W obrebie dziedzifica planuje sie
wytyczyC okragly plac z umieszczong centralnie kolistg nieckg fontanny. W naroznikach placu
projektuje sie partery.

6.3. Obiekty budowlane - Fontanna i studnia techniczna

W ramach niniejszej kompozycji zaprojektowano fontanne o wysokoéci lustra wody ok. 5 cm,
o formie kolistej. Wymagane jest staranne opracowanie kamiennych elementéw niecki, w tym
posadzki niecki, tak aby stanowita stosowne uzupetnienie architektury skrzydet patacu. Projektuje
sie lokalizacjge fontanny w centrum dziedzinca. Gtéwng atrakcjg i podkresleniem osi widokowe;
bedzie stup wodny, ktéremu towarzyszy¢ bedg pomniejsze atrakcje wodne.
Wszystkie obrazy wodne (atrakcji) bedg realizowane przez uktad pomp zatapialnych zanurzonych
bezpoérednio w niecce. W komorze technicznej zostanie zamontowany uktad filtracji i uzdatniania.

6.4. Renowacja bramy
Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem przystapienia do prac
renowacyjno-konserwatorskich jest wykonanie zabiegéw, ktére zahamujg procesy destrukcyjne
przebiegajace coraz intensywniej i przywréca peine walory estetyczne.
Proponuje sie wykonanie nastepujacych prac:
- rozbiérka wtérnych murkéw flankujgcych oraz usuniecie przymocowanych wtérnych elementéw;
- umycie wstepne w celu usuniecia luznych zabrudzen;
- oczyszczenie powierzchni kamienia przy zastosowaniu preparatéw do czyszczenia kamienia;
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- ewentuaine doczyszczenie mechaniczne przy zastosowaniu kamienia miekkiego piaskowca lub
skalpelem za wyjatkiem powierzchni fakturowanych;
- usunigcie wtérnych uzupenien, ktére nie spetniajg wymogéw fizykomechanicznych
i estetycznych, sg zbyt mocne lub za stabe, odspajajg sie, odrézniajq fakturg i granulacja;
- dezynfekcja partii, na ktérych stwierdzono zazielenienie $wiadczgce o wzroscie glonéw oraz
partie, na ktérych stwierdzono odchody gotebi;
- uzupetnienie ubytkéw w kamieniu przy pomocy zaprawy imitujgcej kamien;
- uzupetnienie fugowania kamienia przy pomocy zaprawy fugujacej, elastycznej i odpornej na
warunki atmosferyczne;
- patynowanie kitow i silnych zaplamien w celu scalenia kolorystycznego z oryginatem przy
pomocy indywidualnie przygotowanych transparentnych farb;
- wykonanie zabiegu hydrofobizacji w celu ujednolicenia nasigkliwosci i zmniejszenia tendencji do
porastania glonami.

Whioskujac ze stanu zachowania bramy poéinocnej, postuluje sie przeniesienie
i zamontowanie wazondw parkowych jako zwienczenia stupéw bramy potudniowej. Wazony
poddaé pracom konserwatorskim analogicznym do elementéw bramy.

6.5. Projektowane nawierzchnie

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni na ciggach pieszych ze Zzwiru walcowanego
z dodatkiem $rodka wigzgcego w obrebie alejek parkowych typu np.: HanseGrand Royal oraz
z kamienia naturalnego - granit strzegomski (odcien piaskowo-brunatny) o zréznicowane;j
strukturze i kolorystyce.

W zwigzku z tym, iz ciggi piesze w obrebie skrzydet patacu beda petni¢ takze funkcje drég
pozarowych, konstrukcja nawierzchni w ww. strefach speinia¢ bedzie wymogi dla drég

pozarowych.
Proponowane rodzaje nawierzchni:
° Powierzchnia z nawierzchni minerainej np. HanseGrand lub réwnowazne o podobnych

parametrach technicznych:

- warstwa $cieralna z mieszanki kruszywa gr. 3 cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki kruszywa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie;
- podtoze gruntowe o E,>100MPa

- warstwa wzmacniajgca podtoze o CBR>25 gr. 20 cm;

- geowidknina separujgca;

o Powierzchnia o nawierzchni z materiatéw kamiennych:

- warstwa $cieralna z granitu gr. 6-10 cm,

- zaprawa drenazowa gr. 5 cm,

- kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm,
- podtoze gruntowe o E->100MPa

- warstwa wzmacniajgca podioze o CBR>25 gr. 20 cm;

- geowldknina separujgca.

6.6. Projektowana mata architektura

Charakter i forma elementéw matej architektury (siedziska, tawki, kosze) powinny byé
dostosowane do wytycznych konserwatorskich co do formy tego typu elementdéw. Zgodnie
z wczesniejszymi wskazaniami ujetymi w ,Planie ochrony parku kulturowego miasta Konskie”,
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proponuje sie¢ montaz tawek parkowych, stylizowanych XIX-wiecznie. Bezwzglednie powinny
cechowac sie wysokimi walorami estetycznymi i uzytkowymi.

6.7. Projektowane elementy instalacji sanitarnej
6.7.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakres,
ktérego wchodzi:
- przytacze wodociggowe wraz ze studzienkg wodomierzows,
- przytgcze kanalizacji sanitamej odprowadzajace wody z fontanny,
- oraz odprowadzenie wod opadowych =z terenu objetego opracowaniem do skrzynek
rozsgczajgcych systemu Wavin Q-Bic.

Przytgcza te wchodzg w sklad zadania inwestycyjnego pt. " Rewitalizacja miasta Konskie —
projekt zagospodarowania terenu czesci Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Koriskich".

6.7.2. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu czesci Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Konskich - cz.
architektoniczna, opracowany przez Pracownie Projektowg ARCHAD we Wroctawiu.

- Projekt technologiczny fontanny — opracowany j.w.

- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej Nr TT/26/2012 z dnia
31.01.2012 r. - wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Konskich Sp. z o.0.

- Warunki techniczne na wykonanie przylacza kanalizacyjnego Nr TT/35/2012 z dnia 02.02.2012 .
- wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Koriskich Sp. z o.0.

- Pismo Nr PWiK-1/4/122/2012 z dnia 02.02.2012 r. - wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Konskich Sp. z 0.0. - informujace o braku kanalizacji deszczowe;j,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.
z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. - w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego - Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z 2004 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

- PN-EN 12201-1:2004 - System przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze&¢ 1. Wymagania.

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1329-1:2001 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6.7.3. Przylacze i instalacja wodociggowa
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Projektowana fontanna, zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0. w Konskich,
zasilana bedzie w wode do celow technologicznych z miejskiej sieci wodociggowej o $rednicy dn =
50 mm biegnacej na terenie bedacym tematem opracowania.

Przylacze wodociggowe zostanie wykonane z rur i ksztattek polietylenowych PE 100 SDR
17, PN 10 o srednicach Dy = 50 x 3,0 i 40 x 2,4 mm, o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo,
produkciji firmy Wavin.

Podtgczenie do istniejacej sieci wodociggowej zostanie wykonane przy uzyciu:

- tréjnika rownoprzelotowego z PE SDR 11, o érednicy Dy/dy/Dy = 50/50/50 mm,
- muf zgrzewanych elektrooporowo z PE SDR 11, o $rednicach Dy = 50 mm.

Zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych, zgodnie z projektem technologicznym

fontanny, wynosi:

- §rednie dobowe - 1,0 m¥d
- maksymalne godzinowe (w czasie napefniania fontanny) - 4,0 m¥h
- maksymalne sekundowe - 1,0 dm%s

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-1.5,
o parametrach:

- maksymalny strumien objetosci - gs = 3,00 [m%h]
- nominalny strumien objetosci - Omin = 1,50 [m%h]
- $rednica - dn = 15 [mm]
- strata cisnienia - Ah = 20,0 [kPg]

Wodomierz zostanie umieszczony w studzience wodomierzowej, ktéra bedzie wykonana
z kregow betonowych o $rednicy dn = 1,50 m, przykrytej ptyta betonowa z wtazem zeliwnym
o $rednicy dn = 600 mm.

W studzience wodomierzowej zostanie zamontowana armatura:

- wodomierz skrzydetkowy typu JS-1.5 o Srednicy dn = 15 mm, produkcji firmy PoWoGaz,

- zasuwy odcinajgce kotnierzowe bezgniazdowe o Srednicy dn = 40 mm, produkgji firmy Hawle,

- zawor antyskazeniowy komierzowy typu EA 271 o $rednicy dn = 40 mm, produkcji firmy Danfoss,
- Zwezki kotnierzowe o $rednicy Dn/dn = 40/15 mm,

- ztgczki rurowe PE/stal kotnierz o $rednicy Dy/Dn = 50/40 mm.

Przejscia rurociggu wodociagowego przez $ciany studzienki wodomierzowej w rurach
stalowych ochronnych o $rednicy dn = 80 mm, wolng przestrzen pomiedzy rurami wypemi¢ piankg
poliuretanows.

W okresie zimowym armature w studzience wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem matami z weiny mineralnej grubosci 100 mm w otulinie z foli aluminiowe;.

Po wykonaniu przytgcza cato$¢ przeptukaé wodg biezgca i wykonaé prébe szczelnosci na
cisnienie 1,5 x py, lecz nie mniej niz 0,6 MPa.

Trasy prowadzenia rurociggéw przytacza wodociggowego, jego $rednice i miejsca montazu
armatury sanitarnej pokazano na zatgczonych rysunkach.

6.7.4. Przylacze i instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw technologicznych z komory technicznej fontanny oraz z przelewu
i spustu samej fontanny, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Konskich,
przyjeto do sieci kanalizacji sanitarnej biegngcej na terenie parku.

Miejscem wigczenia projektowanego przylacza kanalizacji sanitamej bedzie istniejaca
studzienka rewizyjna o rzednych 247,06 / 246,18 m npm.
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llos¢ Sciekdéw technologicznych i socjalno-bytowych, zgodnie z projektem technologii
fontanny, wynosi: - Qmaxs = 1,0 dm?¥s tji. 10,80 m¥h.

Z uwagi na zagtebienie studni technicznej fontanny oraz zagtebienie istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania przepompowni do pompowania
Sciekow technologicznych.

Do pompowania $ciekéw technologicznych zostata przyjeta przepompownia typu B 100/3,5-1
P13/40-T/3-1.9/P, prod. firmy Wavin.

Parametry przepompowni:

- typ pompy - Pirania 13D

- ilos¢ pomp - 1 [5z1]
- wydajno$¢ pompy - qp = 2,50 — 5,00 [m®h]
- wysokos$¢ podnoszenia pompy - Hp = 40 - 60 [kPa]
- silnik elektryczny o mocy - Ns = 1,90 [kW]
- napiecie silnika - U= 400/50 [V/HZ]
- obroty silnika - n = 2900 [obr/min]
- Srednica zbiornika przepompowni - Dy = 1000 [mm]
- gtebokos¢ zbiornika pompowni - Ly = 3,50 [m]

Producent dostarcza kompletnie wyposazong przepompownig tgcznie z automatykg
i sterowaniem oraz z mozliwoscig jej montazu na budowie.

Szafke sterowniczg przepompowni nalezy umiescic¢ w komorze technicznej fontanny.

Rurociggi grawitacyjne przytacza kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur PVC-U SDR
34 SN 8 o $rednicach dy = 160 mm, 110 mm, uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych,
natomiast rurociggi ttoczne (ci$nieniowe) beda wykonane z rur i ksztattek polietylenowych do
kanalizacji cisnieniowej PE 100 SDR 17, PN 10 o érednicy Dy = 40 x 2,4 mm, o potaczeniach
zgrzewanych elektrooporowo, produkgcji firmy Wavin.

Na rurociggach przytgcza kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienki kanalizacyjne Tegra
o $rednicach dn = 600 mm, prod. firmy Wavin, przykryte plytami betonowymi i wtazami zeliwnymi
kl. C 250.

Trasy prowadzenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej ich $rednice i spadki oraz rzedne
studzienek rewizyjnych pokazano na zatgczonych rysunkach.

6.7.5. Kanalizacja deszczowa

Z powodu braku sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta, patrz pismo PWiK
w Konskich, odprowadzenie wod opadowych z terenu objetego opracowaniem przyjeto, do
skrzynek rozsgczajgcych systemu Wavin Q-Bic produkgii firmy Wavin.

A. llos¢ wod deszczowych z terenu objetego opracowaniem wynosi:
Dane do obliczer:

F — powierzchnie terenu
g - wspétczynniki sptywu

- tereny zielone - Fqi= 0,51 [ha] Y= 0,05

- kwietniki - F,= 0,17 [ha] Y, = 0,05

- nawierzchnia zwirowa - Fa= 0,38 [ha] Yy = 0,30

- kostka brukowa - Fy= 0,04 [ha] Y, = 0,80

- dachy kryte dachéwkg - Fs= 0,15 [ha] Ys = 0,90
Razem: oF = 1,25 [ha]
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- Sredni wspotczynnik splywu

(0,51x0,05) +(0,17x0,05) + (0,38x0,30) + (0,04x0,80) + (0,15x0,90)

= 0,252
1,25
- ilo§¢ wod opadowych
- catkowita powierzchnia zlewni - F 1,25 [ha]
- Sredni wspoétczynnik sptywu - = 0,25
- wspotczynnik opdznienia - Q= 0,90
- natezenie deszczu - Q= 130,0  [dm®s/ha]
Qd =1,25x0,252x 130,0x 0,90 = 36,85 [dm?s]
B. Obliczenie skrzynek rozsaczajacych systemu Wavin Q-Bic.
Metoda obliczeniowa wg ATV-DVWK-A 138 (instrukcja firmy Wavin).
Dane do obliczen:
Qd - ilo$é wod opadowych - 36,85 [dm¥/s]
D - czas trwania deszczu - 15 [min]
b - szerokoS¢ skrzynek rozsaczajgcych -0,60 [m]
h - wysoko$&c¢ skrzynek rozsaczajgcych -0,60 [m]
I - dtugos¢ skrzynek rozsgczajacych -1,20 [m]
$r - wspotczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsaczajacych Wavin Q-Bic -0,95
ks - wspotezynnik filtracji gruntu - 10 [m/s]
- dtugos¢ skrzynek rozsaczajgcych
36 36,85
L= 85 = 3685 _ 10650 [m]

(0,6x0,6x0,95) + [(o,6+%§—) x 15 X 60 x (—13—')] 0,346

- ilos¢ skrzynek rozsgczajacych
n= 106,50

= 88,75 [szt] przyjerz 90 [szt
120 [szt] przyje [szt]

Rurociggi przylacza kanalizacji deszczowej zostang wykonane z rur PVC-U SDR 34 SN 8
o Srednicach dy = 160 mm, 110 mm, uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych, produkgji
firmy Wavin.

Na rurociggach przytacza kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki kanalizacyjne
inspekcyjne Tegra o $rednicach dn = 600 mm, prod. firmy Wavin, przykryte ptytami betonowymi
i wtazami zeliwnymi kl. C 250.

Trasy prowadzenia rurociggdéw kanalizacji deszczowej ich $rednice i spadki oraz rzedne
studzienek rewizyjnych i wpustéw deszczowych pokazano na zatgczonych rysunkach.

6.7.6. Roboty ziemne
Rurociagi przytacza wodociggowego, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
studzienke wodomierzowsg i studzienki kanalizacyjne rewizyjne montowaé w wykopach otwartych
o $cianach pionowych, oszalowanych do gtebokosci 1,0 m deskowaniem azurowym a ponizej
deskowaniem szczelnym, na podsypce piaskowej grub. 10 cm.
Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotéw.
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Po wykonaniu préb szczelnosci rurociagi i urzgdzenia zasypywac warstwami piasku grub.
30 cm. Podsypki o obsypki piaskowe nalezy doktadnie zagescié.
Stopien zageszczenia powinien wynosié Ip = 0,95.
Po zakonczonych robotach teren wzdtuz wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Trasy rurociggéw przylgczy oznaczyé przy pomocy tasm lokalizacyjnych w kolorze biato-
niebieskim o szerokosci 200 mm z zatopionym drutem metalowym (miedzianym lub ze stali
nierdzewnej).

Tasmy uktadac w odlegtosci 40-tu cm nad goérnym poziomem rurociggdw przytaczy.

6.7.7. Wykonanie i odbiér robét

Catosc prac montazowych nalezy wykonywacé oraz odbiory przeprowadzié zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych,
- poradnikiem projektowania i wykonawstwa instalacji z tworzyw sztucznych,
- aktualnymi normami i przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie materialy stosowane do budowy przytaczy musza spetnié warunki okreslone
w Ustawie z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

6.8. Projektowane elementy instalacji zasilajacej
6.8.1 Instalacja zasilajaca

6.8.1 Projektowane elementy o$wietleniowe

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie modernizacje istniejacego oswietlania
oraz nowo projektowane punkty (tgcznie 23 punkty) z wykorzystaniem istniejgce] sieci kablowe;j
oSwietlenia terenu. Latarnie o formach historyzujacych, posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Przewiduje sig linie kablowe podziemne. Z uwagi na przebudowe istniejacego
oSwietlenia tj. zastapienie istniejgcych latarni nowymi energooszczednymi zrodtami $wiatta mozna
przyjac, ze w ogolnym bilansie mocy zapotrzebowanej o$wietlenia nie nastgpig istotne zmiany.
Ogdlna moc zainstalowana nowych latarni wyniesie ok. 2kW. Roczne zuzycie energii szacuje sie
na ok. 2000h x 2,3kW=4600kWh/rok.

Charakter i forma elementéow o$wietleniowych powinny by¢ dostosowane do wytycznych
konserwatorskich. Zgodnie z wczes$niejszymi wskazaniami ujetymi w ,Planie ochrony parku
kulturowego miasta Korskie”, proponuje si¢ latarnie parkowe zeliwne, w stylu eklektycznym,
0 wysokosci ok. 4,0 m, o Swietle barwy zottej.

Propozycje wzoréw latarni w zatgczeniu.

6.9. Projektowane nasadzenia

Ze wzgledow sanitarnych i kompozycyjnych niezbedne bedg wycinki, istniejgcej zieleni
w obszarze zainwestowania oraz nasadzenia uzupetniajgce.

Nowej kompozycji towarzyszy¢ bedzie zielern dekoracyjna w formie trawnikéw i niskich
nasadzen. Proponowane nasadzenia nie beda elementem dysharmonizujgcym pierwotne
zatozenie o charakterze szerokiej osi widokowej rozpietej na kierunku pétnoc-potudnie.

W czesci centralnej projektuje sig cztery partery rozmieszczone osiowo wzgledem fontanny,
sktadajace si¢ z obwodowo biegnacego strzyzonego zywoptotu i wewnetrznych nasadzen
kwietnych. Ponadto od strony potudniowej dziedzifica i przy wejsciu zachodnim do zachodniego
skrzydta projektuje si¢ tukowo rozplanowane rabaty kwietne. Proponowane gatunki krzewow:
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Bukszpan wiecznie zielony, Tawuta japoniska ‘Goldflame’ oraz byliny: Lawenda waskolistna,
Begonia stalekwitngca ‘Ascot Scarlet’, Czysciec wetnisty, Gozdzik kropkowany i Stokrotka
pomponowa,

Szczegoblowe rozwigzania w zakresie projektowanych nasadzen zostang zawarte
W opracowaniu branzowym stanowigcym odrebne opracowanie.

~

. Zestawienie powierzchni elementéw projektowanego Zagospodarowania terenu
° Powierzchnia terenu objetege opracowaniem — ok, 11 214,70 m2

° Projektowana fontanna - 91,60 mz,

° Ciagi piesze i jezdne — nawierzchnie zwirowe - ok. 3 837,30 m2;

° Nawierzchnie brukowane - ok. 384,20 mz

o Kwietniki — ok. 1 667,60 m2;

° Tereny zielone - ok 5 099,90 mz,

° Projektowana strefa wejSciowa skrzydia wschodniego — 13,70 m3;

° Inne (w tym istniejace opaski betonowe) - ok. 120,40 m2.

8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw
Obszar zespotu paiacowo-parkowego zostat wpisany do rejestru zabytkéw w 1972 r. (nr741).

9. Wpltyw eksploataciji gdrniczej na teren
Nie dotyczy.

10. Projektowana fontanna - inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru
obiektu budowlanego

10.1. System sterowania
Podstawe sterowania ukfadem technologicznym stanowi swobodnie programowalny
sterownik PLC. Urzadzenie to jest przeznaczone do sterowania pompami: filtracji i zatapialng,

10.3. Infrastruktura

10.3.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - przewiduje sie:
e Regulacje studzienek;

° Niezbedng wymianeg instalacji rurowych;
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° Niezbedne instalacie na potrzeby nowoprojektowanych obiektéw, w tym zapewniajgce
ciggtos¢ dostawy odpowiedniej ilodci wody pod odpowiednim cinieniem, jak tez odprowadzenie
wod spustowych, przelewowych czy opadowych.

Zaktada sie, ze uklad bedzie pracowat jake zamkniety. Na poczgtku sezonu, ukiad
napetniany bedzie wodg z wodociggu. Straty wody, ktére wystgpig na cele technologiczne, jak
i w drodze parowania, bgdg uzupetniane systematycznie — dopuszczanie do obiegu do
okreélonego poziomu, dokonywane beda z wody sieciowe;j.

Nalezy tez przewidzie¢ uktad eliminujacy zanieczyszczenia dostajgce sie do wody
z otoczenia — jakos¢ wody winna speinia¢ wymagania wody basenowej, dlatego tez konieczna jest
rowniez dezynfekcja wody z zastosowaniem odpowiedniego zestawu dozujgcego.

Kontrola jakosci i regulacja parametréow wody powinna nastepowaé automatycznie
— konieczne jest ustalenie odczynu wody. Wazne jest réowniez zapobieganie powstawaniu
i rozwojowi glonéw.

10.3.2. Ukiad uzdatniania wody

W celu osiggnigcia odpowiednich standardéw co do jakosci wody oraz zapewnienia ochrony
urzgdzen fontannowych, wykonany zostanie uktad uzdatniania wody. Uklad ten bedzie zasadniczo
pracowat jako obieg zamknigty, jednakze bedzie dochodzito do strat wody na cele technologiczne
tj. gtownie ptukanie filtra oraz strat na drodze parowania wody z fontanny. Uzupetnienie ilo$ci wody
w obiegu dla pokrycia strat, bedzie nastepowato systematycznie, w niewielkich ilosciach na
zasadzie dopuszczania do obiegu, kiedy usredniony poziom wody mierzony w niecce fontanny
obnizy sie ponizej stanu wymaganego i bedzie dokonywane z sieci wodociggowej. Przytacze
wodociggowe nalezy doprowadzi¢ do studni technicznej, a nastepnie przy pomocy wymienione;j
armatury wykonac przytgcze wody do instalacji: zawory kulowe, filtr siatkowy, wodomierz, zawér
antyskazeniowy.

Nowe odejscie nalezy wyposazyé w elektrozawédr i dwa zawory odcinajgce. Odejscie
traktowane jest jako uktad uzupetniania wody. W przypadku awarii elektrozaworu odejscie
wyposazone jest w obwéd tzw. ,bajpas”.

Zestaw filtracyjny

Filtracja wody odbywaé sie bedzie przy pomocy zestawu filtracyjnego. W skiad zestawu
filtracyjnego wchodzi: filtr ciSnieniowy laminowany z poliestru wzmocnionego o $rednicy @350
wyposazonym w drenaz, np. firmy Astralpool typ ASTER Ilub réwnowazny, zawér wielodrogowy
rgczny, np. firmy Astralpool typ NEW GENERATION lub réwnowazny wykorzystywany do procesu
filtracji, jak i do procesu piukania, odpowietrznik, zawér spustowy oraz jednofazowa pompa, np.
firmy Grundfos typ 32-200.1/196 o parametrach pracy Q = 5 m3/h, H = 11,8 m, F = 0,55 kW Iub
réwnowazna.

Woda z niecki bedzie pobierana przez pompe obiegowg i nastepnie przettaczana przez
uktad filtracyjny.

Parametry filtra: wydajnos§¢ eksploatacyjna filtra Q = 5 m3/h.

Plukanie filtra: proces ten bedzie przebiegat automatycznie poprzez przestawienie zaworu
wielodrogowego.

Do ptukania wykorzystana bedzie woda obiegowa.

Parametry pompy obiegowej:

wydajnos$¢ 5 m3/h,

wysokos¢ podnoszenia ok. 11,8 mH20,

moc 0,55 kW.

Pompa wyposazona jest rowniez w armature odcinajgcg w postaci zaworu kulowego.
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Spust wody do kanalizacji

Spust wody z niecki do kanalizacji realizowany jest za pomoca pompy obiegowej przy
odpowiednim przestawieniu zaworu wielodrogowego. Spustu dokonujemy po zakonczonym
sezonie | w wypadkach awaryjnych.

Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody bedzie przebiegata w sposéb pétautomatyczny dzieki zastosowaniu
pompek perystaltycznych dozujgcych Srodki chemiczne. Analize wody i ustawienie odpowiednich
dawek $rodkéw chemicznych nalezy przeprowadzié recznie.

Do regulacji wolnego chloru stosowany bedzie roztwér podchlorynu sodu, natomiast do
regulacji pH moze by¢ stosowany kwasny roztwor siarczanu sodu lub roztwér kwasu solnego
wzglednie kwasu siarkowego. Dodatkowo zaprojektowano pompke perystaltyczng dozujaca
algicyd zapobiegajgcy rozwojowi glonow.

10.3.3. Sieci i instalacje elektryczne i niskopradowe

Przewiduje sig utozenie niezbednych instalacji kablowych, w tym doprowadzenie energii
elektrycznej na potrzeby nowoprojektowanych obiektdw.

Zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzen technicznych projektowanej fontanny przewiduje
si¢ przylgczem kablowym podziemnym z istniejacej instalacji zalicznikowej budynkéw patacowych
(siedziby Urzgdu Miasta i Gminy). Zuzycie energii w ciggu roku dia fontanny przy mocy
zainstalowanej urzadzen ok. 4kW zakiada sig na 1500h x 4kW=6000kWh/rok.

10.3.4. Sieci i instalacje na potrzeby fontanny
. Instalacja zasilajgca, sterujgca, sygnalizacyjna, pomiarowe;
o Instalacja o$wietlenia.

10.3.5. Przylacza

Przytaczenie nowo projektowanej inwestycji do sieci zewnetrznych nastgpi zgodnie
z warunkami przytgczenia wydanymi przez wiasciwych gestoréw — dotyczy zaopatrzenia w wode,
energie elektryczng, jak i odbidr $ciekow.

Propozycja zasilania projektowanej fontanny z istniejacego wodociggu, przewodem DN40,
na przytgczu przewidziano studnie wodomierzows.

Odwodnienie fontanny do istniejacej sieci kanalizacji, odcinek kanalizacji wykonaé z rur 2200
PVC.

10.4. Eksploatacja fontanny
Fontanna pomimo pracy w petnym trybie automatycznym wymaga codziennych czynnosci
eksploatacyjnych takich jak:

° Kontrola stanu urzadzen;

° Kontrola parametréw wody;

° Oczyszczenie dysz oraz niecki z zanieczyszczen statych;
o Uzupetnienie Srodkéw chemicznych;

® Regulacja urzadzen wykonawczych;

e Oczyszczenie prefiltrow, filtrow wstepnych.

Opracowat

mgr inz. arch. Artur Moryson
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