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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZASILANIA FONTANNY |
OSWIETLENIA PARKOWEGO NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO IM.
TARNOWSKICH W KONSKIEM

1. Dane ogéine

1.1 Przedmiot opracowania

- przedmiotem opracowania jest wykonanie zasilania projektowanej fontanny i
oswietlenia parkowego , demontaz czesci istniejacego oswietlenia , wykonanie

nowego oswietlenia parkowego w czesci parku objetej opracowaniem .

1.2 Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora i umowa

1.3 Dane wyjsciowe do projektu

aktualizowany podktad geodezyjny 1:500

- projekt zagospodarowania terenu w branzy architektoniczno —budowlanej

- projekt sieci wod —kan

- projekt fontanny wraz ze studnia techniczng

- wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

- techniczne warunki przytaczenia nr RE5/ZT/1222/2012 z dnia 23 02 2012r
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna ,Rejon
Energetyczny Konskie

- aneks do warunkéw technicznych przytaczenia j/w z dnia 30 marca 2012r
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna ,Rejon
Energetyczny Koriskie

- inwentaryzacja istniejacych sieci i urzadzen elektrycznych oraz istniejgcego

oswietlenia w terenie

wytyczne , opinie i uzgodnienia w zakresie wzoru latarni

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

- przytacze elektryczne do wraz ze ztgczem pomiarowym

- skrzynka zasilajgco —rozdzielcza do zasilania fontanny oraz zasilania i
sterowania oswietlenia parkowego .

- demontaz czeSci istniejgcego oswietlenia parkowego

- linia kablowa WLZ zasilania fontanny/ Projekt technologiczno- elektryczny
fontanny i studni technicznej ujety jest odrebnym opracowaniem .

- latarnie i sie¢ kablowa oswietlenia zewnetrznego /granicach opracowania/

- wykonanie uzioméw

2.0 Opis stanu istniejacego

Obecnie w parku i funkcjonuje o$wietlenie parkowe z latarniami dekoracyjnymi
na stupach stalowych , z oprawami z kloszem typu kula mleczna. Obwody
oSwietlenia wykonane kablami YKY 4x16mm? zasilane sg z szafy stalowej
wolnostojgcej oznaczonej jako ,SO” zlokalizowanej w poblizu zabudowan od
strony parku zasilana linia kablowa YAKY 4x50mm2. Z szafki zasilone sg
wszystkie obwody o$wietlenia parku . Istniejace o$wietlenie jest wiasnoscig
przedsigbiorstwa sieciowego PGE.



W obrebie parku objetym opracowaniem funkcjonuje obwod oswietlenia
oznaczone jako L4 i L5.

Istniejgce budynki na terenie parku objetym opracowaniem zasilone sg liniami
napowietrznymi nn z przewodami izolowanymi typu AsXSn przebiegajacymi
wzdtuz ul. Partyzantéow

3.0 .Projektowane zasilanie fontanny i o$wietlenia parkowego.

3.1 Przytacze

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr RE5/ZT/1222/2012 z dnia 23
02 2012r oraz aneksem z dnia 30 marca 2012r wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna ,Rejon Energetyczny Konskie projektowane
o$wietlenie i fontanna zasilane bedg przytaczem nn z istniejace;j linii napowietrznej
izolowanej z przewodami ASXSn 4x35 biegnacej od stacji transformatorowe;j
Osrodek Zdrowia Konskie  wzdluz ulicy Partyzantow . Miejscem przytaczenia
bedzie istniejacy stup krancowy, rozkraczny  A-owy wykonany z Zerdzi
zelbetowych typu ZN o numerze 26/1 i zlokalizowany na terenie parku przy
budynku urzedu. Z w/w stupa wykonane jest przytgcze napowietrzne izolowane na
stojak dachowy na dachu budynku urzedu. Stup jest uziemiony i posiada komplet
ochronnikéw przepieciowych. Na zerdzi stupa 26/1 zamontowane bedzie zlgcze
pomiarowe. Jako obudowe zigcza pomiarowego nalezy stosowaé skrzynke z
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych /np.: estroduru/ o stopni ochrony co
najmniej IP44 |, w |l klasie izolacji , odporng na udary i odporng na dziatanie
promieniowania UV lub pokryta warstwami zabezpieczajacymi . Skrzynka bedzie
zawierata zabezpieczenie gtéwne przylacza oraz 3-fazowy ukiad hezposredni
pomiaru rozliczeniowego energii. Ukiad elektryczny zigcza pomiarowego,
wyposazenie w zamki, wzierniki i schowki wg. wymagan Rejonu Energetycznego
Konskie i zgodnie ze standaryzacjg techniczna obowigzujaca na terenie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat w Skarzysko -Kamienna .  Obok skrzynki ztgcza na
zerdzi stupa

pomiarowego zainstalowana bedzie skrzynka rozdzielcza odbiorcza z ktorej
zasilone beda obwody projekiowanego oswietlenia parkowego oraz obwod
zasilania fontanny. Obie skrzynki mocowa¢ na zerdzi stupa po obu jej stronach
stosujgc wsporniki /obejmy/ stalowe.

Sie¢ zasilajaca nn pracuje w ukiadzie TT.

Zakres prac do granicy eksploatacji od strony sieciowej wykona przedsiebiorstwo
sieciowe - zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia i umowg
przytaczeniowsy .

3.2 . Zasilanie fontanny

Do zasilenia fontanny wykonana bedzie linia kablowa podziemna YKY 4x6mm? -
1kV . Kabel wyprowadzony bedzie ze skrzynki zamontowanej na zerdzi stupa .
Miedzy  skrzynka a gruntem kabel utozony bedzie w rurce ochronnej
grubosciennej PEH @50. W skrzynce zamontowane bedzie zabezpieczenie
obwodu zasilania fontanny oraz zabezpieczenia obwoddéw  projektowanego
oSwietlenia jak réwniez osprzet sterowniczy obwoddéw o$wietlenia . Kabel
zasilania fontanny zostanie wprowadzony do skrzynki rozdzielczo sterowniczej
fontanny zlokalizowanej w studni technicznej w poblizu fontanny . Ze skrzynki
rozdzielczo-sterowniczej zasilane bedg wszystkie urzgdzenia technologiczne
fontanny zamontowane o obrebie misy . Rozdzielnica i instalacja elektryczna
fontanny objete sg wydzielonym opracowaniem . Na trasie od skrzynki
przytaczowej na zerdzi stupa do studni technicznej kabel YKY 4x6mm? utozony



bedzie w rowie kablowym o gtebokosci 0.8m na podsypce 10cm piachy , z
przysypaniem piachem 10-cio centymetrowa warstwg a nastepnie normatywnymi
warstwami gruntu rodzimego . Przykrycie ochronne kabla wykonane bedzie folig
kalandrowang koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0.5mm. Na pewnym
odcinku  kabel zasilania fontanny moze by¢ we wspolnym wykopie z kablami
przepust doktadnie uszczelni¢ .o$wietlenia ./wspolna trasa /. Przy skrzynce
przytaczowej i przy studni technicznej fontanny pozostawi¢ zapas kabla. Przez
scianke obudowy studni wykonac¢ dla kabla przepust z rurki PEH. Po wciagnieciu
kabla . taczna dlugos¢ kabla zasilajgcego okoto 80m. Pod nawierzchnig trwatg
jezdni kabel uktada¢ w rurach ochronnych PEH @75 np.: SRS75 AROT lub
podobnych o nie gorszych parametrach mechanicznych i elektrycznych.

Zgodnie z bilansem mocy zatgczonym w projekcie elektrycznym i
technologicznym fontanny sumaryczna moc zainstalowana urzadzen fontanny
wynosi 2 Pi=4.85kW , moc zapotrzebowana przy wspoétczynniku Kj=082

Pz= 3.98kW

Prad obliczeniowy lo= 6.38A

Spadek napiecia na odcinku od stupa linii nn nr 26/1
AU% = 3.98kWx 80m / 85 x 6mm? = 0.66%

3.3 Projektowane oswietlenie

3.3.1 Prace demontazowe

Istniejgce odwietlenie jest wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Skarzysko -Kamienna Rejon Energetyczny Koriskie . Na terenie czeéci parku
objetym opracowaniem projektowym zostanie wykonane nowe o$wietlenie
zarzgdzane przez inwestora tj. Urzad Gminy Konskie , zasilane zinnego |,
odregbnie opomiarowanego zrodta zasilania . Istniejace oswietlenie zostanie
zdemontowane i cze$ciowo przebudowane na warunkach podanych przez

Rejon Energetyczny Konskie .

Istniejgce latarnie oznaczone na planie zagospodarowania zostang
zdemontowane. Kable zasilajace dotychczas w/w latarnie nalezy zdemontowaé
lub pozostawi¢ unieczynnione w gruncie. Poniewaz demontowane latarnie sg
czgscig istniejagcego obwodu odwietlenia L5 , demontaz nalezy przeprowadzi¢ w
taki sposob aby pozostate latarnie obwodu L5 dalej funkcjonowaty . Ciag gtéwny
kabli zasilajgcych latarnie obwodu L5 oraz obwodu L4 przebiegajg przez teren
objety opracowaniem /przebudowa/ W celu utrzymania zasilania latarni w dalszej
czgsci parku kable w gtéwnym ciagu zasilajgcym biegnacym od szafki oswietlenia
nalezy w miejscach zdemontowanych latarni nr L5/3, L5/9iL5/15 potaczyé
stosujac mufy przelotowe z rur termokurczliwych . Kable z mufami  przykryé ,
oznaczyc i zasypaé zgodnie z przepisami. Kable te sa wtasnoscig Rejonu
Energetycznego Koriskie i pozostang w stanie niezmienionym do dalsze;j
eksploataciji.

Istniejgce latarnie po zdemontowaniu  w komlecie /stupy z oprzewodowaniem

i tabliczkami , oprawy z kloszami , zrodta $wiatta/ dostarczone na miejsce
wskazane przez ich wlasciciela . Zaleca sie w pierwszej kolejno$ci zdemontowaé
i osobno zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem klosze i zrodia $wiatta . Nalezy
skorygowac oznaczenia /numeracje / pozostatych latarni w obwodzie L5.

3.3.2 Nowe oswietlenie

W obrebie objetym opracowanie wykonane zostanie nowe o$wietlenie zasilane z
szafki przytaczowej wspdinej z zasilaniem fontanny na podstawie technicznych
warunkéw przytaczania nr RE5/ZT/1222/2012 z dnia 23 02 2012r oraz aneksem



z dnia 30 marca 2012r . Projektuje sie nowa sie¢ kablowa zasilania latarni
wykonang kablami typu YKY 4x10mm21kV. Kable YKY 4x10mm? utozone bedg w
rowie kablowym o gteboko$ci 0.8m na podsypce 10cm piachy , z przysypaniem
piachem 10-cio centymetrowa warstwa  a nastepnie normatywnymi warstwami
gruntu rodzimego . Przykrycie ochronne kabla wykonane bedzie folig.
kalandrowana_koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0.5mm. Caig
projektowang sie¢ odwietlenia podzielono na dwa obwody tréjfazowe co pozwoli
na dogodne roztozenie obcigzenia poszczegdinych faz co umozliwi dogodne
sterowanie oswietleniem. Przy latarniach i przy szafce przytaczowej pozostawic¢
nalezy normatywny zapas kabli.

Do wykonania nowego os$wietlenia stosowany bedzie wzér latarni zatwierdzony
przez konserwatora zabytkéw . Wybrany zostat wzér stupa zeliwno —stalowego
stylowego o stopniowanym przekroju oraz stylizowana oprawa . Cata latarnia
przypomina wygladem replike latarni gazowe;j .

Przyktadowym typem stupa ktéry moze byé przyjety jako wzor do realizacji jest
stup P119M . /LUXANY/. Jako przyktadowy wzér oprawy przyjeto oprawe JOHAN R
z metalohalogenkowym zrédtem $wiatta /[LUXAN/. Korpus oprawy musi by¢
odporny na korozje /najczesciej wykonany z ci$nieniowo odlewanego
aluminium/, klosz z poliweglanu odpornego na dziatanie promieniowania UV.
Oprawa z policzalnym uktadem optycznym , dodatkowo wyposazona w raster
kierunkowy antyol$nieniowy. Skuteczny uktad optyczny powinien zapewnié
dobre parametry oéwietlenia . Alternatywnie moze by¢ zastosowana stylowa
oprawa np.:.wzoru Bohema . Stopief ochrony IP65. Oprawy montowane bedg
na szczycie stupa . Laczng wysokos¢ latarni przyjmuje sie 4.5m. Stosowane
beda lampy metalohalogenkowe o mocach 70W i 100W z jarznikiem ceramicznym
i CosmoWhite. Biate $wiatto emitowane przez wiw zrédta $wiatta zapewnia wysoki
wskaznik oddawania barw i zapewnia lepsza

Stupy montowane bgda na fundamentach betonowych prefabrykowanych.
Wprowadzenie kabli do wneki fundamentu ostoni¢ odcinkami rur DVR 50/75/. W
miejscach skrzyzowania z drogg o nawierzchni trwatej stosowaé rury ochronne
SRS75 . a w miejscach skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym stosowadé rury ochronne typu DVK 75.

Dla projektowanego os$wietlenia przyjeto klase oswietlenia S3 — Wymagane
srednie natgzenie o$wietlenia na poziomie nie mniejszym niz 7,5lux

Wszystkie instalacje odbiorcze wykonane beda w ukladzie TT

3.4 Sterowanie

Projektuje sie sterowanie o$wietleniem samoczynne ze sterownikiem
astronomicznym typu RABBIT lub podobnym z mozliwoscig sterowania
recznego

3.5 Obliczenia

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz spadki napiecia sprawdzono
rachunkowo.

Parametry oswietlenia przy zastosowanych latarniach i zrédtach Swiatta
sprawdzono

z wykorzystaniem programu komputerowego .

3.6 Ochrona przed porazeniem

Istniejgca sie¢ pracuje w uktadzie TT. Projektowana instalacje nalezy wykonaé
rowniez w uktadzie TT. Wszystkie odbiorniki musza byé uziemione . Przy studni
technicznej fontanny wykonany bedzie uziom i potgczenia wyréwnawcze zgodnie z
projektem fontanny. Do latarni utozyé wraz z kablami zasilajgcymi bednarke



ocynkowang PFe20x3 i przylaczy¢ wszystkie stupy latarni .Po wykonaniu instalac;ji
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarowo.

4.0 Uwagi i zalecenia koncowe

Wykopy dta kabli i stupdw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
wykonywaé wytgcznie recznie i pod nadzorem wiascicieli w/iw uzbrojenia
podziemnego . Do wykonania o$wietlenia i zasilania fontanny stosowac wytgcznie
materiaty i osprzet posiadajacy odpowiednie atesty |, aprobaty techniczne.
Uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach i w normami N SEP-
E-004. W poblizu istniejacych drzew wykopy wykonywa¢ ostroznie nie naruszajac
grubszych korzeni \W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym kable prowadzi¢ w rurach ochronnych PEH np.: DVK, SRS 75
[AROT/.

Trasy kablowe i lokalizacje latarni wytyczyé geodezyjnie przed przystgpieniem do
robot.

Wykonana linie kablowe i latarnie podlegaja pomiarowi geodezyjnemu
powykonawczemu.

Skrzynke przytaczowa wykonaé z uwzglednieniem standaryzacji technicznej
stosowanejw  przedsigbiorstwie sieciowym

Opracowat : Zbigniew Dzikowski



PGE Dystrybucja S.A.

Ocldzial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Konskic
26-200 Konskie ul. Krakowska 44

h Tel.: +48413003200 Faks: +48413903203
konskie.os@pgedyslrybucia.pl

Konskie, 23.02.2012

RESZTL A5 2, . 12012
RES/ZTISPR-00213-R5TH-2012

Zalgeznik nr 1 do Umowy Nr .....vcccavncunn. o przylaczenie do sieci dystryhucyjnej

Gmina Konskie
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przylaczanego

Partyzantow 1
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

26-200 Konskie

{kod pocztowy, migjscowosg)

Warunki przytgczenia nr 00213/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: fontanna na terenie parku miejskiego im.

Tarnowskich w Koriskich
Lokalizacja: 26-200 Konskie, Koriskie ul. Partyzantéw dz. nr 5188/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkaw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pd2n. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 2012-02-10, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylgczenia: zaciski pradowe w linii n.n. Koriskie Osrodek Zdrowia stup nr 26/1
obw. 4..

2. Miejsce dostarczania energil elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zlacza od strony zasilania.

3. Moc przytaczeniowa: 12 [kW].

4. Rodzaj przylacza: napowietrzne, AsXSn o diugosci okoto 10m.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytgczeniem:

1 Zasilanie ztgcza pomiarowego wykonaé przewodem AsXSn 4x16mm?.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
na stupie linii n.n. nalezy zabudowac zlgcze pomiarowe. Zigcze nalezy montowad w taki
sposob, aby dolna krawedz szafki znajdowata sig na wysokoéci minimum 1 m, a gérna na

wysokosci maksymalnie 1,8 m.

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyina z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 24A. ¥XRS: 0000343124 Sad Reionawy Lublin-Wschad



10.

11.

12.

13.

14.

Lokalizacja zlacza powinna umozliwiaé wprowadzenie przytacza do ztgcza pomiarowego w
sposaob przejrzysty, a takze umozliwiac fatwy dostep dia stuzb energetycznych.

Obudowa zigcza powinna byé wykonana z tworzywa termoutwardzainego, odporna na
promieniowanie UV. Zigcze powinno posiadaé stopien ochrony min. IP 44 oraz |l klase izolagji.
Wykona¢ zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13
niniejszych warunkow przytaczenia.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: jednostrefowy, jednofazowy, licznik energii czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: 20 [A]. Miejsce zainstalowania: zlgcze
pomiarowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania (tg @) nie
moze by¢ wigkszy niz 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewnia¢ hezpieczenstwo
uZytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
ochrong przed przepigciami {gczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgecymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna

wykonac firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wazno$ci warunkow przylaczenia umowy o przytgczenie.

~ prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przylgczenia

jest: Zdzistaw Trojanowski tel.: 41 390 32 13

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd



15. Uwagi dodatkowe: stacja trafo Konskie Osrodek Zdrowia moc trafo 250 kVA, przewody
istniejgcej linii n.n. w miejscu przytaczenia ASXSn o przekroju 4 x 35 mm?

Z powazaniem

PGE Dystrybucia S.A.
Qddzial Skerzyshadismionne
Rejon Enorgetyc#y Hadskio

. . Kisrownik jehatcany
Kopie otrzymuija Zbigniew’ Odvcharek
1. Adresat
2. TU

Zalacznik: projekt umowy o przylgczenie

il

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z sledzlbg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 ‘Sa_d. _Rg]onnw_y_Lublin-Wschéq



ANEKS NR 1
z dnia 30 marzec 2012 roku

do warunkow przylaczenia Nr 213/2012
0 przylgczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
fontanny wraz z oswietleniem zewnetrznym
na terenie parku miejskiego im. Tarnowskich w m. Koriskich.

1. Slowa:

~Warunki przylgczenia nr 00213/2012 dia podmiotu V grupy przylaczeniowe] do sjeci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: fontanna na terenie parku miejskiego im. Tarnowskich
w Konskich
Lokalizacja: 26-200 Konskie Konskie ul. Partyzantow dz. nr 5188/2 "

zastgpic slowami:

~Warunki przylaczenia nr 00213/2012 dia podmiotu V grupy przylgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: fontanna wraz z oswietleniem zewnetrznym na terenie
parku miejskiego im. Tarnowskich w Konskich
Lokalizacja: 26-200 Konskie Konskie ul, Partyzantoéw dz. nr 5188/2 *

2. W punkcie 8 slowa:

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
jednostrefowy, jednofazawy, licznik energii czynnej."

zastgpic slowami:

~Vymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
jednostrefowy, tréjfazawy, licznik energii czynngj, "

3. W punkcie 15 slowa:

~Uwagi dodatkowe: stacja trafo Koniskie Osrodek Zdrowia moc trafo 250 kVA, przewody istniejacej linii
n.n. w miejscu przylaczenia AsXSn o przekroju 4 x 35 mm?=."

zastapié stowami:

.1. Uwagi dodatkowe: stacja trafo Konskie Osrodek Zdrowia moc trafo 250 kVA, przewady istniejgce;
linii n.n. w miejscu preylaczenia AsXSn o przekroju 4 x 35 mm2.

2. Zdemontowaé istnigjgce slupy nr 5/3, 5/9 i 5/13 oswietlenia wydzielonego wraz z oprawami
i wykona¢ mufowania kabli w miejscach zdemontowanych slupaw.

3. Zdemontowa¢ slupy oswietlenia wydzielonego z oprawami i kablami zasilajgecymi w odgatezieniach
od slupdw nr 5/3, 5/9 i 5/13.

Prace wymienione w punkcie 15.2 i 15.3 wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem. Zdemontowane slupy

oprawy i kable zasilajace zda¢ do magazynu RE Koriskie. "

4. Pozostale zapisy w warunkach przylaczenia Nr 213/2012 pozostajg bez zmian.

Z powazaniem _ PGE.Bystrybueja B.A.
Oddzla} Skartysho-Kamionnn
anon.Enurgdty rny Kohskio

: —r

KiorowniK Tac nlezny

foroy
Do wiadomosci:  ~Cianiew Owezarek

1.TU



U1
(od 01.09.2011)

Nr kontrahenta ................
UMOWA Nr .ccvceranne JOSIRES/.........
o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
fontanny na terenie parku miejskiego im. Tarnowskich w Konskich, polozonego przy ul. Partyzantéw (dz. nr
5188/2), w miejscowosci Kenskie, gmina Koriskie,

W dniu ... 2012 r. w Rejonie Energetycznym Koniskie pomigdzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna
z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Skarzysko-Kamienna, z siedzibg w 26-
110 Skarzysko-Kamienna, Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 51, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzanego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapital zaktadowy: © 730 742 890,00 z!
w peini oplacony, reprezentowana przez

1. Dyrektor Rejonu Energetycznego Koniskie - mgr inz. Henryke Ludwikowska,

zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Konskie,
26-200 Konskie ul. Krakowska 44

a Gmina Koriskie zlokalizowana w Konskie, (kod pocztowy 26-200), ul. Partyzantow 1, NIP 6581872838,
reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1. Burmistrza Miasta | Gminy Konskie - Michata Cichockiego,

zwanym dalgj ,,Fodmiotem Przytaczanym”,

adres do korespondencji: Pracownia Projektowa "ARCHAD" Artur Moryson zlokalizowana w Wroclaw, (kod

pocztowy 50-077), ul. Kazimerza Wielkiego 7,

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 12 kW,
zgodnie z warunkami przytgczenia nr 213/2012 z dnia 23.02.2012, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przylgczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elekirycznej w wysokosci 6000 kWh
racznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowe] na wejsciu do zigcza

od strony zasilania. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia

wlasnosci sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucia S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w zigczu pomiarowym.

Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 31.03.2013 .

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Konskie zobowigzuje sig do:

. realizacji przylgczenia instalacji Podmioty Przylaczanego poprzez wykonanie zadan cokreslonych
w warunkach przylaczenia, do miejsca dostarczania energii elekiryczne], w terminie do dnia przytgczenia,
wystawienia faktury oplaty za przylaczenie po protokolarnym odbiorze robot zrealizowanych zgodnie z pkt. 1,
podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektryczne],
dokonania odbioru koricowego robot i sporzgdzenia protokotu koricowego odbioru robat.
zakupu i zainstalowania ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przyiaczany zobowigzuje sie do:

1. zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadar okreslonych w warunkach przylaczenia od migjsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przylgczenia, .

2. nieodplatnego udostepnienia PGE Dystrybucija S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i razbudowy sieci
elektraenergetyczne] zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu,
wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sig
na nieruchomosci Podmiotu Przylaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji,
rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

3. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego
w nagléwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, nie poznigj niz
6 miesiecy przed terminem przylaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowac rozpoczgcie
realizacji robét budowlano ~ montazowych przez PGE Dystrybucja S.A,

4. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. 0 wszelkich zmianach dotyczacych tytulu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przylaczenia,

o
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5. zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotaczyd
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorcze] zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzér ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

6. zawarcia umowy obejmujgce] swoim zakresem $wiadczenie uslugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowe]) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybugji energii elektrycznej oraz
umowy sprzedazy energii elektrycznaj, najpdzniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust, 5.
W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, faczny czas
przerw planowanych w ciagu roku 35 godzin, gczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin.
Padmiot Przylgczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umadw.

7. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej Jub umowy sprzedazy energii
elekirycznej zgodnie z pkt. 8,

8. nieodplatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukiadyu pomiarowo —~ rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniemmiejsca, w kiorym uklad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Oplata za przylaczenie, kidrej wysokosé zostala wyliczona na podstawie obowigzujace] w dniu zawarcia
niniejszej umowy |, Taryfy dla usfug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A", wynosi netto
1372,80 z}, zgodnie z kalkulacjg stanowiacg zatgcznik nr 2 do ninigjszej umowy.

2. Podmiot Przylgczany zobowigzuje sie do wniesienia oplaty za przylaczenie, okreslonej w ust. 1 jednorazowo,
na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Fakiura zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.

3. Oplata za przylgczenie podiega opodatkowaniu pedatkiern VAT,

§5
KOORDYNACJA PRAC
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejsze] umowy
oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sg;

Ze strony Podmiotu Przylgczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Burmistrz Miasta i Gminy Korskie - Michal Cichocki Oddzial Skarzysko-Kamierina RE Konskie
nriel. 41 372 32 49 Inspektor Nadzoru RE Konskie - Panek Stawomir

nrtel. (41) 390-32-24 w godz. 7 - 15

§6
ZASADY ROZWIAZANIA, ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przysiuguje prawo wczesniejszego rozwigzania ninigjszej umowy z zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia,

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podmiotu Przylgczanego, PGE
Dystrybucja S.A. obcigzy Podmiot Przylaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A.
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przylgczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w calosci.

4. PGE Dystrybucja S.A. przysiuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A,

b} utraty przez Podmiot Przylgczany tytuiu prawnego de nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.

5. Przy odstgpieniu od umowy przez PGE Dystrybucia 8.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b) i )
PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obcigzyé Podmiot Przylgczany rownowarto$cig faktycznie poniesionych
kosztéw na realizacje ninigjszej umowy.

6. Odsigpienie | wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zlozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek | kar umownych za niedotrzymanie waruniéw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci oplaty za przytaczenie brutto (netto

wskazanej w § 4 ust. 1 umowy + podatek VAT), za kazdy dzier zwioki powstalej z winy drugiej strony w

dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,
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b} PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki w przypadku
nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. moze zazadad zwrotu poniesionych kosztow na budowe urzgdzen w przypadku
niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucii
przez Podmiot Przylgczany w terminie okreslonym w§ 3 ust. 6,

PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedziainosci z tytulu opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy

w przypadku, gdy opdznienie nastapilo z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,

a w szezegolnosci:’

a) niewywigzania sig przez Podmiot Przylgczany z obowigzkow okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) nieudostgpnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa

(rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,

c) wystgpienia sily wyzszej - tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,

uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w calosci lub czesci,

d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktory zostata zaprojektowana siec dystrybucyjna.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywiiny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogg powstac w zwiazku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygaé w drodze
negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagniecia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wlasciwym
sgadom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONGCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy ustala sie do dnia 31.03.2014
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przylaczany oswiadcza, iz wyraza zgodg na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany przyimuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma
prawo: dostgpu do tresci swoich danych osobowych, tgdania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupetniania, uakiualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktuaine lub nieprawdziwe, jak rowniez
wyrazenia sprzeciwu wabec ich przetwarzania, w przypadku gdy sa one przetwarzane niezgodnie z prawem.
PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy
o przylgczenie do sieci dystrybucyjnaj.
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegdlnosci podmiotom wykonujgcym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bgdzie to niezbgdne do realizacji niniejszej LUmowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia
kazdej ze Stron.

Wykaz zalgcznikow do umowy:

Zalgcznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr213/2012 z dnia 23.02.2012
Zatgcznik nr 2 ~ Kalkulacja optaty za przyigczenie z dnia 23.02.2012

LT

Podpisy stron umowy

Podmiot Przylgczany PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S:A

{czytelny podpls}
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Aneks Nr1
z dnia 30 marzec 2012
do Umowy nr 164/2012 zawartej w RE Koriskie w dniu 14.03.2012 r. pomigdzy:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIF:
0462503855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9730742890,00 zi w peini oplacony,
w imieniu ktore] dziata:

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna Oddzial Skarzysko-Kamienna z siedzibg w Skarzysku-
Kamiennej, adres: 26-110 Skarzysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Pilsudskiego 51, reprezentowany przez:

1. Dyrektor RE Konskie — mgr inz. Henryke Ludwikowskg

a

Gmina Koriskie zlokalizowana w Konskie, (kod pocztowy 26-200), ul. Partyzantow 1, NIP 6581872838,
reprezentowanym w niniejszym aneksie umowy przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy Koniskie - Michata Cichockiego,

zostal zawarly aneks do umowy o nastepujacej tresci:

1, Slowa:

Jontanny na terenie parku miejskiego im. Tarnowskich w Konskich, polozonego przy
ul. Partyzantow (dz. nr 5188/2), w miejscowosci Koriskie, gmina Konskie.”

zastgpi¢ slowami:

Jontanny wraz z oswietleniem zewnetrznym na terenie parku miejskiego im. Tarnowskich
w Konskich, polozonego przy ul. Partyzantow (dz. nr 5188/2), w miejscowasci Konskie, gmina
Konskie."

2. W§ 1w punkcie 1 slowa:

Przedmiotem umowy jest przylgczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji
odbiorczej Podmiotu Przylgczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej, o mocy
przylgczeniowej 12 kW, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 213/2012 z dnia 23.02.2012,
stanowigcymi zalacznik nr 1 do umowy."

zastgpi¢ slowami:

Przedmiotem umowy jest przylaczenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji
odbiorczej Podmictu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej, o mocy
przylaczeniowej 12 kW, zgodnie z warunkami przylgczenia nr 213/2012 z dnia 23.02.2012
stanowigcymi zalacznik nr 1 do umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 30.03.2012r. do warunkow
przylaczenia do siegi, stanowigcych zalgcznik nr 3 do umowy.” '

3, W§ 9slowa:

» Wykaz zalgcznikow do umowy:
Zalacznik nr 1 ~ Warunki przytaczenia nr 213/2012 z dnia 23.02.2012.
Zalacznik nr 2 — Kalkulacja oplaty za przylaczenie z dnia 23.02.2012."

zastapié slowami:

» Wykaz zalacznikow do umowy:
Zalgcznik nr 1 ~ Warunki przylaczenia nr 213/2012 z dnia 23.02.2012.

Zalacznik nr 2 — Kalkulacja oplaty za przylaczenie z dnia 23.02.2012.
Zatacznik nr 3 - Aneks nr 1z dnia 30.03.2012r. do warunkow przylgczenia do sieci.

4. Pozostale zapisy umowy Nr 164/2012 pozostajg bez zmian.

PCDMIOT PGE Dystrybucja S.A.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUbOWNICTWA Wroctaw, dn..2011-12-30

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym . D OS”E/3913[01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ..., 2012-01-01 4 4o 2012-12-31

O BUDDWHICTWA

g

Ctichwer

{pieczet | podpls Przewodniczgesgo Rady DOHUB)Y

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”

Cdos@dos.piib.org.pl

0, www dos.pith.org.pl, a-mai

YA

1 33767

30, fax »48 7

PN

-114 Wroctaw ul. Ocrzanska 22, tol, +48 71 237

50



DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn.2011-11-09

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Stanistaw Mroczek. ...
NAZWISKO FOUOWE e
miejsce zamieszkania ul.W. Witasa 12/7.... ...
....................................... 55-100 Trzebnica. ... ... ... .. ...

jest czlonkiem
Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .DOS/IE/2249/01. ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... .2012-01-01. . dodnia.....2012-12-31.

na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkéw"
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DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW@DQWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeii technicinych w budownictwie

2 ust,2 pkt,2, § 5 ust,z, 57,

Na podstawle §

' 4L a
i § 13, ust. 1, pkb i 1 . rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Qchrony Srodowiska

"z dnia. 20 jutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ie:

Zbigniew D Z I KO W S KT

o L) I —————— et

(imlg 1 noxwisko}

technilk elektryk

{ytul novkowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 15 kwietnia . 1949, r w ....l2lblagy

posiadg przygotowanie zawodowe uprowniajqce do wykonywania samodzielne] funkeiji

projektanta i kierownika budowy i robbt

(nodza) funkciji}

. ) , instalacyjno - inzynieryjne]
w specjalnosci

(mdr.c]w;pecjul'noh:l techniczao-budowlanej}

w zakresie sieci elekirycznych

specjatizac)a rawodowo)



Obywatel(ke) ;.. ZPignien Dzikowski

SEE R -1 | upewainiony(a) do.
{Imiq ¢ nazwlpke) '

1, do spor

Zacdzanig projektdw sicei elekirycznyeh - O Powszechnisg zpn
zwiq_zan:i_ac:h'lconstru[ccy;jnych 1 schematach teehmicznych,

a, l-::i.carowania, nadzeorowania i lcontrolowania.budowy i robdt, kig-

rovwania 4, lcontrolowapia wytwarzandin elementdw lf.onstrulccyjnych
sieci oraz cceniania i bacdani

trycznych -~ o PowsZechnie =

Otrzvmu Jjo:

OB, Zbigniey Dzikowski
ul, E, Orzasz[{awej oL /7
 50=311 Wrociaw

{pedpis | pieczng)

DZIG 2213-394-4-0822 2,570 § ap



L Wroclasw, pl. Pbivstadcsw Warszawy 1 T — , e -
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URZAD WOJEW ODZKI
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LXFI020
LXF1020

zeliwo / stal

25

L IR 4

LXFO820
LAFO820

Zetwny, dekoracyjny stup ohwietleniowy, bedacy
4 XIX- g

wylonany tradycying technologia.

Sytwetka slupa rekomendowana dla obszardw

zzbytkewych, besdacych pod scisla  ochrong

konserwatorskg oraz zabytkowych zespoldw

wierng  repl jatarni  gazowsj,

parkowo-patacowych.

Standardowy kolor — czarny mat. W przypadku
stupa lakisrowanego w innym kolorze. po kedzie
¢ kolor wediug RAL.

stupa prosze poda
Posadowienie wylacznie na fundamencie.
Fundament sfupdw dekorzcyjnych nalezy osadzid
10 em poniZe; pezioriu granty

Stup PIi9M wyposazony we wnegke bezpiecz-
nikkows, siup PHIGS wylgoanie w wersf bez-
wngkows].

Dodatkowe opcje dostepne na telefon:

o Stup dwuramienny P [29M, P129S
s lne wysokodc
o Inpe kolory RAL

RAL d
czarny do uzgodnienia
maiowy w zzleznodd od

stosowanej oprawy

T YL



nazwa

JOHAN.24
JOHAN.80
JOHAN. 125
JOHAN.70

JOHAN.150

JOHAN R.24
JOHAN R.80
JOHAN R.125
JOHAN R.70

JOHAN R.150

P =2x24-125W

Zastosowanie: Oswietlenie zewngtrze obszarow
o éredniowysokich wymaganiach séwietleniowych
craz dugych wymaganiach <o do estetyki zas-
tosowanych rozwigzan, W szczegdinosci  stref
chjetych ochrena Konserwatorska oraz innych re-
jondw, gdzie wonisczne jest Tastosowanie stylowej
aranzacj przestrzent.

Zakres mocy: 2x 24W ($wietldwki kompaktowe),
70 W (lampa sodowa {ub metalohalogenkowz} do
125 W (lampa rteciowa) pozwala na wykorzysta-
nie oprawy w oéwistieniu stref reprezentacyjnych
i zabytkowych w centrach miast, W OLOCZERIU
obiektaw handiowych, szirainych, w o$wietleniu
parkowym oraz zabytkowych zespoléw parkowo-
-patacowych.

Budowa: Korpus z odpornego na korozje, odle-
wanegc cisnieniowo aluminium.

Klosz z poliwgglanu odpornego na dziatanie pro-
mieniowania UV,

Oprawa JOHAN R wyposaZonz [es: dodatkowe
w raster antyolinieniowy.

Monzz Na szczycie stupa (gorny} o drednicy
koncowki 60 mm.

Kolorystyka dowolnz wedtug abeli RAL. Jesli opra-
wa ma Dy¢ zastosowana z& stupem z asortymentu
Luxan, bedzie lakierowanz w kolorze stupa.

h RAL 40 x 80 max. _
3-5 dowolny 028 m*

CE KL: P65 Dane
230756 fotometryczne

59
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Fundamenty LXF

nazwa Hf Bf a L gwint M Paleta
LXF3420 4G0 300 200 50 Mi8 52 12
LXFOB20 800 300 200 65 Mi8 120 9
LXF1020 1000 300 200 85 MiB {55 S
LXF1030 1000 42 300 &5 Mz 245 4
PXFI230 1200 420 300 65 24 280 4
LXFIS30 1500 430 300 5% M24 340 +

A

D A 8 D H & Gn
LXTW

LXTWIS s 90 285 100 10 EY
LXTW3S

EXTTY? 232 69 220 69

LXTTY s sr a2 4 % El4

Hosc
zabezpieczen

Fundamenty LXF

Fundammenty —przeznaczone s do montazu
stupéw ogwieteniowych oraz innych konstrukei.
Wykonane sg w formnie mionobloku 7 betonu iiasy
B25 zageszczonego wibracyjnie.

s Otwory prrepustowe w scianach bocznych o wy-

sarach 120 x 200 mm na glgbokasd 500 mm {nie

dotyczy LXF0420).

e Fundamenty dostarczane s3 W kompkilecie z ele-

mentarni srubowymi {rakretki, podidadki, zaslepki
polietylenowej.

s Kosz zbrojeniowy z preta 10 mm na petnej dlu-

gosct, Sruby kotwiowe ocynkowane.
Posadowienie fundamentu w wykopie zasypanyi
gruntam aigspoistym - 0 stopriu zageszCzenia

0,50,

Tabliczid LXTT

o Otwistleniowe zlacza kablowe do podiaczenia

oraz zabezpieczenia Oprawy oéwietleniowej.

Seria LXTT - cabliczld minjaturowe o pod-

wyzszone] kiasie szezelnosci:

a Obudowy poliwgglanowe © diuge] wytrzy-
malosci  mechanicznej.  Wszystkie elermnenty

rmetalowe sy zabezpieczone powlolami an-
tykorozyjnyril. Gniazda bezpiecznikows do
witadek topikowych D01 {E14
e [XTTY! - ziacze malogabarytowe dia srednicy
wneld stupa min. 59 mm, stopien ochrony IP55,

\

Klasa ochronnasc it Mozliwodé zasilenia | lub 2
Veabiami 5 x 1,6 -4 mm?,
e LXTTY2 - ziacze malogabarytowe dia $rednicy

wngk: stupa min. 84 mm opien ochrony (P44,
Klasa ochrannosd 1. Mozlivosd zasilenia | b 2

Kabiami 5 x 2,5 - 16 mmé.

Seria LXTW - tabliczki o budowie otwartej dla
kahli o duzych przekrojach: 1. 2 lub 3 kable
4% 35 mm?, dia srednicy wneki stupa min. 125 mm.

® Wszystkie elementy rietalowe s zabezpie-
czone powlokami antykorozyjnym, styld przy-
{zczeniowe $rubowe M8 z piytkows oston,
stopien ochrony (P20,

e LXT Wi gniazdo bezpiecznikowe do wkiadki
DI (E27).

o LXTWIS, LX TW3S dwa lub trzy gniazda bez-
piecznikowe DOI (E14) zabudowane na szynie
TS35.

e Zaciski frubowe M8, dla zyt kabli o wigkszych
przekrojach i male gietikodcl wymagsig zastoeso-
wania koncoweld prasowarnich.

Kabel max  Srednica wrigki Srednica wneki

{mm?2} min. {(mm}  rekor endo

3 szz 4x35 {25 133




