Podsypka i obsypka piaskowa wg opisu technicznego

Skrzynki rozsqczajgce Wavi Q-Bic — szt 90
Studzienka kanalizacyjna TEGRA 600

Seperator piasku EuroHEK Omega 2000

Tasma lokalizacyjna wg opisu technicznego

Studzienka kanalizacyjna TEGRA 600

Podsypka i obsypka piaskowa wg opisu technicznego

Studzienka kanalizacyjna TEGRA 600
— podtgczenie drenazu wg proj drogowego

Poziom porown. 257,590 m npm
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Pracownia Projektowa ARCHAD - Artur Moryson
50-077 Wroctaw, ul. Kazimierza Wielkiego 7
www.archad.pl e-mail: archad@tlen.pl

tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 835 445

Temat: Reuwitalizacja miasta Konskie - Park Miejski im. Tarnowskich
Adres: ul. Partyzantow, 26-200 Konskie
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantéw , 26-200 Konskie
Tytut rysunku: | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Branza: Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr.: Podpis:
Instalacje Projektant Jerzy Fabisiak 246/80/WBPP
sanitarne: Opracowat
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