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M. OPIS TECHNICZNY
A. Instalacje elektryczne, zasilanie i sterowanie

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej, zasilania i sterowania ukiadu
technologicznego oraz atrakcji wraz z iluminacjg w Parku Miejski im. Tarnowskich w Konskich.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykcnawczy opracowanc na podstawie:
- szczegolowego opisu przedmiotu zambwienia,
- wytycznych branzy sanitarnej,
- norm, przepisow i wytycznych projektowania obowigzujgcych w zakresie opracowania.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych, zasilania i sterowania
uktadu technologicznego oraz atrakeji fontanny w Parku Miejskim im. Tarnowskich, aw
szczegblnosci:
- rozdzial energii elektrycznej w pomieszczeniu komory technicznej,
- rozdzielnice zasilajaco-sterujgcg uktadem technologicznym oraz atrakcii,
- instalacje zasilajgce, sterownicze i sygnalizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne,
- instalacje gniazd i oSwietlenia,
- instalacje iluminacii.

4, Zasilanie w energig elektryczna
Zasilanie fontanny objete jest oddzielnym opracowaniem.

5. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza RZS

W pomieszczeniu technicznym fontanny zlokalizowana bedzie rozdzielnica zasilajgco —
sterujgca, ktdrg projektuje sie jako wiszaca. W rozdzielnicy projektuje sie wszystkie niezbedne
elementy zasilania, zabezpieczen, automatyki sterowniczej wraz z sterownikiem protokolu DMX-
512.

6. Technologia fontanny

Uktad technologiczny stanowi podstawe prawidiowej cyrkulacji wody fontanny, ktdra pracuje
w obiegu zamknietym. W wyniku dziatania uktadu powstajg i pojawiaja sie zanieczyszczenia, ktore
mogg powodowac zaburzenia pracy urzgdzen i doprowadzi¢ do zabrudzenia niecki fontanny.
Dlatego projektuje sig fizyczne i chemiczne oczyszczanie wody. Fizyczna czes€ polega na
oczyszczeniu prefiltrow przez obstuge fontanny wedlug =zalecenn wykonawcy fontanny.
Oczyszczanie chemiczne polega na ufrzymaniu parametrow wody poprzez automatyczng prace
pomp dozujacych srodki chemiczne.

6.1. Kontrola poziomu wody w zbiorniku

W trakcie eksploatacii woda odparowuje i rozpryskuje sie poza niecke fontanny. Diatego
istotna jest kontrola poziomu wody. Za kontrole poziomu odpowiedzialny jest projektowany
elektroniczny sygnalizator poziomu wody. Urzgadzenie to przeznaczone jest do zbiornikow,
w kiorych nastepujg czeste zmiany poziomu wody. Sygnalizacja obu pozioméw odbywa sie przez
zaSwiecenie lub wygaszenie diody sygnalizacyjnej LED oraz przez zadzialanie stykéw
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zataczajacych. Sygnalizator stosowany jest réwniez do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem.

Sondy zamontowac w niecce fontanny w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi.

7. Ukiad atrakcji
Projektowany ukiad afrakeji fontanny to wszystkie elementy odpowiadajgce za wyglad oraz
prace wizualng wodotrysku.

7.1. Huminacja

W skiad ukiadu wchodzga dysze podSwietlane lampami LED Firmy Gutkowski Iub
rownowazne typ:

|. FGBZ3LED o parametrach: szczelnosc IP68, zasilane pradowo 350mA,

ptynna regulacja jasno$ci, sterowanie z magistrali DMX512; - podswietlajace atrakcje
zewnetrzne ( barwa — zimny biaty} 12szt,

[l. FGLED&/15F o parametrach: szczelnos¢ [P68, zasilane pradowo 350mA,

plynna regulacja barw w zakresie 16.8 miliondw odcieni koloréw, sterowanie z magistrali
DMX512; - podswietlajace atrakcje centralnego kolektora (barwa — RGB) 3szt.
Szczegolowe rozmieszczenie zostalo przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Projektuje sie sterowanie za pomocg driverow 3x350 mA. Drivery zasilane sg napigciem 24V
i posiadajg 3 niezalezne wyjScia sterownicze. Kazde z tych wyj$¢ odpowiada za sterowanie
kolejnym kolorem lampki (R — czerwony, G — zielony, B - niebieski), lub 3xW (bialy). Uwzglednia
sie@ zabezpieczenie dwdch driverow jednym wytacznikiem nadpradowym pradu statego. Reflektory
zasilane sg bezpiecznym napieciem, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oswietlenie
fontann i wodotryskow w ochronie IP68. Obudowa reflektora wykonana jest ze stopu lub stali
nierdzewnej. Szyba reflektora ze szkia pancernego pelniaca role ostony diod LED (FGBZ-3szt dla
GLED6/15P 6 sztuk). Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiang Swiatta w zakresie 16
miliondw — dla RGB. Kazdy z reflektordw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX,
zarowno pod katem liczebnosci kolorow, jak i dynamiki ich wysSwietlania. Reflektory wyposazone
sg w zadlawienia 1P68, do ktérych wprowadzamy kabel.

7.2. Pompy atrakcji

Dla sterowania obrazami wodnymi projekiuje sie podwodne pompy fontannowe Firmy
Gutkowski lub rownowazne typu: AFG4801VDC o parametrach: szczelnos$¢ IP68, napiecie
zasilania 48V DC, sterowanie z magistrali DMX512; AFG4802VDC szczelnosc P68, napiecie
zasilania 48V DC, sterowanie z magistrali DMX512,

Pompy zapewniajg ptynna, dynamiczng regulacje wysokosci kazdego z 14—stu strumieni
oraz ich indywidualne rozbryzgi (rozbijajgc strugi wody wychodzgce z tej samej dyszy). Pompy
zasilane sg napieciem bezpiecznym 48V DC, i pobierajg moc: odpowiednio 70W i 480W. Kazda
z pomp jest indywidualnie kontrolowana poprzez system DMX, zarowno pod katem wysokosci, jak
i dynamiki obrazu wodnego. Wyposazona jest w filtr wstepny oraz szczelne szybkoziacze
w ochronie iP68.

8. Sterowanie

Projektuje sie sterowanie fontann w oparciu o standardowe rozwigzania automatyki
realizowane na stycznikach oraz przekaznikach. Zastosowanie takie ma na celu zabezpieczenie
pomp przed sucho biegiem, oraz pracg przy zaniku lub obniZeniu napigcia zasilajgcego. Uktad
atrakcji natomiast oparty jest o swobodnie programowalny sterownik DMX. Sterowniki posiada
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jedng linie komunikacyjng oraz uktad wej$¢ umozliwiajacy zebranie sygnalow zewnetrznych, Linia
taka moze obslugiwac 2048 kanatéw, z ktérych kazdy moze mie¢ 256 roznych poziomow.
Maksymalna liczba urzgdzen w linii to 32. Dlatego zaprojektowano Splitter , rozdzielacz sygnaiu
DMX, gwarantujgcy wiadciwy poziom sygnatu w rozgatezionych sieciach. Calos¢ uktadu zasilania
i sterowania (technologig i atrakcjami) projekiuje sie w zabudowane] dwu-blokowej rozdzielnicy
RZS.

9, Instalacje elektryczne

9.1. Tréjstopniowa ochrona przepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana jest poprzez tréjstopniowy system ochrony
zawierajgcy ograniczniki przepigc klasy B, C i D. Ograniczniki kazdej z klas peinig wazna i odrebng
role przy redukcji przepig€. Projektuje sie instalowanie ogranicznikow w rozdzielnicy RZS
w pomieszczeniu technicznym. Projekiowany ukfad sklada sie z dwoch elementéw ogranicznika
B+C oraz D.

9.2. Obwody wyréwnawcze zewnetrzne

Projektuje sig¢ wykonanie uziomu otokowego bednarkg 25x4 dookola niecki fontanny,
wprowadzonego do pomieszczenia technicznego. Do instalacji uziemiajgcej podigczyé cala
konstrukcje stalowg oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych.
Bednarke wewngtrz pomieszczenia technicznego podtgezyé przewodem LGY 8mm2 do szyny PE
w Rozdzielnicy zasilajgco sterownicze;j.

9.3. Obwody wyrdéwnawcze i ochronne wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie instalacji wyréwnawcze] przewodem LGY-zZo 6mm2. Przewodem
wyrownawczym nalezy przytgczyC, obudowe rozdzielnicy, rurociggi metalowe wchodzgce jak
i wychodzace z komory technologicznej oraz wszystkie pozostale konstrukcje metalowe.

9.4. Projektowane instalacje wewnetrzne

Przewody zasilajgce, sterujgce w pomieszczeniu projekiuje sie w korytach kablowych
nasciennych. Do kazdego z odbioréw lub elementu uktadu sterowania nalezy poprowadzi¢ rurke fi
20 zamocowang na Scianie przy pomocy kotkow rozporowych. Do wszystkich elementow
umieszczonych oddalonych od Scian projektuje si¢ doprowadzi¢ kable sterownicze i zasilajgce
w karbonowych rurkach ostonowych.

9.5. Projektowane instalacje wewnetrzne

Do projektowanych instalacji zewnetrznych nalezy okablowanie sterownicze lamp LED,
okablowanie zasilajgco-sterujace pomp, kabel sond regulatora poziomu wody w niecce. Jako
przewody sterownicze projektuje sie kable poliuretanowe, ktore charakteryzujg sie dobrg
odpornoscig na wode i zabrudzenia. Projekt przewiduje wyprowadzenie przewodoéw sterowniczych
z pomieszczenia technicznego do niecki fontanny. Jako przejScia pomiedzy komorg a nieckg
projektuje sie przepusty kablowe wykonane z stali nierdzewnej diawnicami IP68. Nalezy
przygotowac szczelny przepust kablowy wychodzacy od zbrojenia niecki, zadlawiony kotnierzem
z gwintowanymi otworami pod 30 dtawnic M20x1,5. Miedzy prefabrykowang komorg techniczng
a nieckg fontanny nalezy poprowadzi¢ rure ostonowg DVK 160, wchodzacg od strony zbrojenia do
suchej czesci przepustu niecki.
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10. Bilans mocy

PR ——

éLp_if Urzadzenie Moc Naplqc:le Caikovmta Oznaczemeg

- 3 ‘Pompy zat_ap;ah}g___g_tyaigc_p _ 04801(Wx2 48VDC _0,96kW
4 Poupy smupinha - arakeii 007KWxI2  4SVDC  0.84KW
5
6

__f_;PompyperystaltycmqW__. 0,1kWx3 ~ 230V - 03kW = P2
Oprawy led FGBZ 00031(Wx12 nap Dlod 00361(W

> P, =4844 = 4,85kW
Przyjmujemy wspotczynnik jednoczesnosci doswiadczalnie k, =0.82
P =398kW
Prad obliczeniowy
P. 3,98-10°

I, = = = = 6,384
5 U, -cosg 5400‘0,9

Jako zabezpieczenie rozdzielnicy projektuje sie wylgcznik gtéwny NZMN1-A20.

11. Lista kablowa
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Skad Dokad Symbol llos¢
- - - [m]

Olflex Classic 400P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcfi 1 | prébne 4000V plaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyi 20
PVC
Offlex Classic 400 P 4x2,5mm? Jub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 2 | prgbne 4000V ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub rownowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 3 | probne 4000V , piaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? |ub rownowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcfi 4 | probne 4000V , ptaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcjiS | probne 4000V , ptaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 6 | probne 4000V , plaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcii 7 | prabne 4000V , plaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 8 | probne 4000V , ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Ofiflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 9 | prébne 4000V , ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Offlex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 10 | prébne 4000V , ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcfi 11 | probne 4000V , ptaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja 2yt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napigcie

RZS | Pompa atrakcji 12 | prbne 4000V | ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub réwnowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakeji 13 | probne 4000V, ptaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt | 20
PVC
Olflex Classic 400 P 4x2,5mm? lub rownowazny, napiecie

RZS | Pompa atrakcji 14 20

prébne 4000V , plaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
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YDY 3x1,5 mm?

RZS | Elektrozawor 1 20
YDY 3x1,5 mm?
RZS | Gniazde230V 5
RZS | Gniazdo230V YDY 3x1,5 mm? 5
RZS | Gniazdo230V YDY 3x1,5 mm? 5
RZS | Oswietlenie YDY 4x1,5 mm? 5
RZS | Wentylator YDY 3x1,5 mm? 5
RZS | Pompa obiegu Offlex ctassic 110CY 3x1,5 mm® lub réwnawazny, napiecie 5
prébne 4000V , plaszcz zew. PVC, izolacja zyi PVC
RZS | Pompa zatapialna | Olflex classic 110CY 3x1,5 mm? lub réwnowazny, napiecie 5
(rzapia) prébne 4000V |, plaszez zew. PVC, izolagja zyt PVC
RZS | Sondy kontroli Oiflex Classic 400 P 7x1,5mm? lub réwnowazny, napiecie 25
poziomu prébne 4000V , ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
RZS | Oprawa LED 1 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
prébne 4000V | plaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
RZS | Oprawa LED 2 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
prébne 4000V | ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
RZS | Oprawa LED 3 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
prébne 4000V , piaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja 2yt
PVC
RZ5 | Oprawa LED 4 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub rownowazny, napiecie 20
probne 4000V , ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
RZS | Oprawa LED 5 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub rownowazny, napiecie 20
prébne 4000V , plaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
RZS Oprawa LED & Offlex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20

probne 4000V | plaszez zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC
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RZS | Oprawa LED 7 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
probne 4000V |, pfaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

RZS | Oprawa LED 8 Olftex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
probne 4000V , plaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyi
PvVC

RZ5 | Oprawa LED @ Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
probne 4000V | ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

RZS | Oprawa LED 10 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
probne 4000V | plaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

RZS | Oprawa LED 11 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub rownowazny, napiecie 20
probne 4000V | pfaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

RZS | Oprawa LED 12 Olfflex classic 400P 7x1 mm?’ lub réwnowazny, napiecie 20
prébne 4000V | ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja oyt
PVC

RZS Oprawa LED 13 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
probne 4000V | pfaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

RZS | Oprawa LED 14 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub réwnowazny, napiecie 20
probne 4000V , ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

RZS | Oprawa LED 14 Olflex classic 400P 7x1 mm? lub rownowazny, napiecie 20
prébne 4000V | ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt
PVC

UWAGA: Rozdzielnice elektryczne dostarcza wykonawca ukladu technologicznego
oraz atrakcji zgodnie z wytycznymi powyzszego projektu. W przypadku
jakichkolwiek zmian projektowanego ukladu nalezy uzgodni¢ powyisze
z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.,
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B. Instalacje technologiczne

1. Zakres cpracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji technologicznej fontanny
projektowanej w Parku Miejskim w Konskich w ramach realizacji zadania ,Rewitalizacja miasta
Konskie — Park Miejski im. Tarnowskich”.

2. Opis rozwigzan projektowych
2.1. ZaloZenia ogodlne

Projektowana fontanna bedzie zlokalizowana w miejscowosci Konskie, w parku miejskim im.
Tarnowskich, w centrum dziedzirica patacowego. Fontanna o ksziaicie kota, z wielopoziomowym
efektem wodnym w formie stupéw wodnych. Zaklada sie trzy poziomy efektu wodnego, zewnetrzny
o wysokosci ok. 1,5 m, wewnetrzny o wysokosci ok. 2,0 m i centralny o wysokosci ok. 3,0 m. Na
zewnetrzng atrakcje wodng skftada sie 8 dysz wodnych, np. DSS 12 smukly strumien o Srednicy
wyiotu 12 mm lub rownowazne oraz 8 lamp LED RGB, na Srodkowy 4 dysze wodne np. DSS 12
smukty strumien o Srednicy wylotu 12 mm lub réwnowazne oraz 4 lampy LED RGB, na centralny
jedna dysza wodna np. DSS 19 smukly strumien o Srednicy wylotu 19 mm lub rownowazna oraz 3
lampy LED RGB. Nieckeg fontanny nalezy przykry¢ ptytami kamiennymi granitowymi i tworzgc tzw.
fontanng suchg z lustrem wody o glebokosei 5 em, co pozwoli na kontakt ludzi z wodg dajac
ochlodzenie w upalne dni i radosng zabawe dla dzieci. Studnia technologiczna zlokalizowana
bedzie w poblizu niecki, nalezy jg wykona¢ z kregoéw betonowych {gczonych na uszczelke. W
pokrywie studni zamontowany bedzie wlaz zabezpieczony przed wejSciem osob
nieupowaznionych.

Przed sezonem zimowym z instalacji technologicznych oraz niecki fontanny nalezy spuscic
wode.

Studnia technologiczna ze wzgledu na przechowywanie $rodkéw zawierajacych chlor powinna
byé wyposazona w wentylacje nawiewng i wywiewng. Kanat wentylacji wywiewnej powinien mie¢
przekroj min. & 100 mm, wlot kanatu powinien byé¢ zlokalizowany 20 cm nad posadzka
pomieszczenia technicznego, na kanale powinien by¢ zamontowany wentylator umozliwiajgcy co
najmniej pig¢ wymian powietrza w pomieszczeniu w czasie jednej godziny, wylot wentylacji
powinien by¢ wyniesiony ponad teren. Kanat wentylacji nawiewnej powinien miec¢ przekréj min. @
100 mm, wylot kanatu powinien by¢ zlokalizowany pod sufitem i zapewnia¢ wymiane powietrza w
catym pomieszczeniu, wlot kanalu powinien by¢ wyniesiony ponad teren. Na kanatach wentylacii
nie wolno montowac urzadzen, ktére mogg ograniczaé¢ badZ blokowaé przeplyw powietrza.
Pomieszczenie komory techniczne powinno by¢ wentylowane co najmniej 15 minut przed
wejSciem obstugi technicznej. Wentylacja pomieszczenia zapobiega skraplaniu sie wody na
urzadzeniach technicznych oraz osadzaniu sig w nich wilgoci.

W pomieszczeniu technicznym w ktérym skiadowany jest podchloryn sodu oraz dla
zabezpieczenia urzadzen sterujgcych nalezy zamontowac grzejnik elekiryczny, ktory bedzie
utrzymywat temperature +5°C, przez co ograniczy wykraplanie sie pary wodnej.

2.2 Instalacja technologiczna

Zakladamy zamkniety uktad instalacji technologicznej fontanny gdzie woda z niecki bedzie
Zzasysana przez pompe obiegowg, a nastepnie ttoczona przez ukiad filtracji i dawkowania $rodkow
chemicznych.

Uktad atrakcji wodnych fontanny stanowi¢ bedg dysze wodne rozmieszczone w niecce
zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg. Atrakcje wodne zasilane bedg pompami zanurzeniowymi, np.
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firmy Gutkowski zasilane napieciem 48V o parametrach pracy: H=2,5-6,2 m, Q = 2,6-10,4 m*h,
P = 0,48 kW [ub rownowazne o parametrach nie gorszych niz przyjete w dokumentacji.

W niecce nalezy zamontowac przelew, ktory zabezpieczy fontanne podczas intensywnych
opaddéw deszczu. Do sezonowego spuszczania wody stuzy spust wody umieszczony w niecce
fontanny | zabezpieczony kurkiem. Przelew oraz spust nalezy podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zatgczong dokumentacja rysunkowg. Obok dysz projektuje si¢ montaz opraw
oéwiellenia zmiennobarwnego LED, ktére beda pod$wietlaé stupy wodne.

W celu zapewnienia odpowiednich standardéw co do jakosci wody oraz ochronie urzadzen
fontannowych wykonany zostanie uklad filtracji i uzdatniania wody. W sktad ukiadu filtracji wchodzi
filtr poépieszny piaskowy, np. firmy Astralpool typ Aster @550 z przylaczem bocznym
o parametrach pracy: Q = 11,0 m%h lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz przyjete
w dokumentacji, zawoér 6-drogowy reczny, np. firmy Asralpool typ New Generation z przytgczem
12" lub réwnowazny, pompe obiegow3 jednostopniowg z wlotem osiowym, np. firmy Astrapool typ
Victoria Plus o parametrach pracy: H = 10,0 m, Q = 11,0 m¥%h, P = 0,61 kW lub réwnowazna
o parametrach nie gorszych niz przyjete w dokumentacji. Dodatkowo zestaw filtracyjny nalezy
wyposazy¢ w odpowiednig armature zamykajgca, a przed pompa nalezy zamontowac prefiltr
(tapacz wiokien).

Proces plukania fitra bedzie przebiegat recznie poprzez przestawienie zaworu
wielodrogowego w odpowiednig pozycje. Do piukania wykorzystana bedzie woda obiegowa.

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow jako$ci wody zaprojektowano uktad dawkowania
Srodkéw chemicznych. Dezynfekcja wody bedzie przebiegata w sposob potautomatyczny dzieki
zastosowaniu dwoch pompek do dawkowania Srodkéw chemicznych do korekty pH i regulacji
wolnego chloru. Analizg¢ wody i ustawienie odpowiednich dawek $rodkéw chemicznych nalezy
przeprowadzi¢ recznie. Do regulacji wolnego chloru stosowany bedzie roziwér podchlorynu sodu,
natomiast do regulacji pH stosowany bedzie kwasny roztwor siarczanu sodu lub roztwor kwasu
solnego wzglednie kwasu siarkowego.

Dodatkowo zaprojektowano pompke dozujgcyg $rodek zapobiegajacy rozwojowi glondw.

W trakcie eksploatacji fontanny bedg powstawaly ubytki wody na skutek ptukania filtréw oraz
parowania wody z niecki, uzupetnienie ilosci wody w obiegu dla pokrycia strat bedzie nastepowato
systematycznie w niewielkich ilo§ciach na zasadzie dopuszczania do obiegu, kiedy usredniony
poziom wody mierzony w niecce obnizy sie ponizej stanu wymaganego. Za zaprojektowanym
zestawem automatycznego dopuszczania wody nalezy zamontowaé zmiekczacz wody
jednokolumnowy z elektronicznym sterowaniem objeto$ciowym np. firmy BWT typ EuroMat 25 SE
o parametrach pracy: Quom. = 1,0 m*h lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz przyjete
w dokumentacji. Urzadzenie to zabezpieczy instalacje przed osadzaniem sie kamienia. Przed
zmigkczaczem nalezy zamontowad filir siatkowy.

Wszystkie instalacje technologiczne wewnairz komory technicznej nalezy wykonaé z rur
cisnieniowych PVC-U tgczonych poprzez klejenie.

Pomieszczenie techniczne fontanny nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez wykonanie
rzapi, w ktorej nalezy zamontowa¢ pompeg zanurzeniowg wyposazonag w plywak.

Wode z rzapi oraz popluczyny nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studzienki inspekcyjnej,
z ktdrej odprowadzane bedg do istnigjgcej kanalizacii.

3. Uwagi koncowe

Przytoczone w opisie materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe i stanowigce
podstawe w oparciu, o ktdrg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych
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materiatow i urzgdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie
nizszych niz podane w projekcie.
Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizadji instalacji musza by¢ zgodne
z obowigzujgeymi w Polsce normami i przepisami (np.: posiadac odpowiednie certyfikaty).
Instalacja po zakonczeniu prac musi by¢ kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe
i gotowa do eksploatacji.
Calos¢ robat wykonaé zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRT! INSTAL (zeszyt nr

3)

«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL (zeszyt nr
9);

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, ¢z.ll — Instalacje

sanitarne i przemysfowe”.

Roboty ziemne wykonywaC przy pomocy sprzetu mechanicznego, a w rejonie kolizji
z istniejacym uzbrojeniem terenu prace prowadzi¢ recznie. Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami stosujgc odpowiednig obsypke i zasypke przewodoéw oraz

zabezpieczenia wykopu.
\ c%/ |
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