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Modliszewice, dn. 31.01.2012

TT/26/2012

Warunki Techniczne na wykonanie przylacza wodaciagowego do projelktowanej
Fontanny na dzialce 5188/2 w miejscowosci Konskie przy ul. Partyzantéw dla UMIG
Konskie, z siedzibg Konskie ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie.
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2.
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Zaprojektowac i przebudowa¢ instalacjg zewnetrzng po dotychczasowe] trasie z rur PE
@ 50 mm na odcinkn od bylej kotlowni do tréjnika na fontanne.

Wiaczenie do instalacji zewnetrznej ® 50 mm w Konskich na terenie Parku
Tarnowskich zaprojektowaé poprzez montaz tréjnika @ 50/50/40 mm.

Zaprojektowaé zasuwg odcinajacg, bezgniazdowa z miekko uszezelniajacym klinem z
nawulkanizowang powlokg z EPDM, potrdjnym uszczelnieniem trzpienia, pelym
przelotem, z obudowa i skrzynks uliczng na terenie posesji do 2m od miejsca
wilgczenia.

Pomiar zuzycia wody o ciSnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wode
nieruchomosci adbywac sie bgdzie poprzez wodomierz (klasa C lub B). Wodomierz
zainstalowany w studni wodomierzowe] i umocowany w konsoli wodomierzowe]j (PN-
B-10720).

Za zestawem wodomierzowym (bezposrednioc za drugim zaworem) nalezy
zaprojektowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru dobrany wg
wyposazenia instalacji i rodzaju urzadzen (PN-92/B-01706 oraz PN-EN1717).
Przylgcze wodociggowe zaprojektowaé z rur PE na cignienie 1,0 MPa o srednicy
wynikajacej z obliczern.

Nad przylaczem na warstwie zaggszezonej obsypki ukiadaé tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong whladlka metalows,

Minimalne przykrycie przytacza wodociagowego - 1,4 m.

Wzdiuz trasy przylacza wodociagowego nalezy pozostawié pas terenu szer. 2,0 m
wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.

- Przedsigbiorstwo zapewnia dostawg wody z istniejacej sieci wodociggowe;.
. Trase przylacza wodociggowego mnalezy uzgodnié w ZUDP przy Starostwie

Powiatowym w Koiiskich.

. Opracowanie techniczne przylacza wodociggowego nalezy uzgodnié branzowo w

PWiK w Koriskich Sp. z o.0.

. Odbiér techniczny jest wykomywany przed zasypaniem przylageza, Wszelkie

odcinki przylacza ulegajace czesciowemu zakryciu nalezy zglaszaé do odbioru przed
zasypaniem. Warunkiem odbioru technicznego przylacza jest wylkonanie go przez
uprawnionego wylkonawecg na podstawie jednego z trzech dokumentéw:

decyzji pozwolenia na budowg (okazanie dziennika budowy),

zgloszenia (przedstawienie potwierdzonej kopii zgloszenia),

planu sytuacyjnego z opisem budowy przylacza.

Montaz wodomierza gléwnego i plombowanie wykonuje Przedsiebiorstwo na wlasny
koszt.

Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw osob trzecich.
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TT/35/2012

Warunki Techniczne na wykonanie przylacza lkanalizacyjnego do projektowanej
Fontanny na dz. nr 5188/2 w miejscowosci Konskie przy ul. Partyzantdw dla UMIG Konskie
z siedzibg Konskie ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie.
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Przytacze kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PYC — U, PP o drednicy wynikajacej z
obliczen. Minimalny spadek — 2 %.

Wigczenie do sieci  kanalizacyjne] poprzez studnig rewizyjng o rzednych
247,06/246,18.

Na przyfaczu zaprojektowac studnig rewizyjng o Srednicy mim. @ 600 mm.

W przypadku braku mozliwosdci przylaczenia metoda grawitacyjna, zaprojektowad
pompownie.

W przypadku, gdy rzedna przykanalika bedzie zblizona do rzednej dna studzienki
rewizyjnej w ulicy nalezy zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce przed cofaniem
sie sciekdw.

Przedsigbiorstwo zapewmia odbidr sciekdow.

PWiK w Konskich Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosdci za szkody wyrzadzone
przez coflki wdd spietrzonych w kanalach wynilkle z przyczyn niezaleznych od
Przedsiebiorstwa.,

Trase przylacza Kkanalizacyjnege nalezy uzgodnic w ZUDP przy Starostwie
Powiatowym w Konskich.

Opracowanie techniczne przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodnié¢ branzowo
w PWiK w Konskich Sp. z o.0.

W przypadku, pdy inwestor odprowadzal bedzie scieki przemystowe lub ich
mieszanine to ich jako$¢ powinna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964). W przypadlu przekroczenia
dopuszczalnych wartosei nalezy zaprojektowad urzadzenie do podczyszczania
sciekdw, kidre eksploatuje dostawcea scielcow.

Powyzsze warunki wydaje sig na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcg
danych, pod warunkiem nienaruszania praw osdb trzecich.
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PWiK - 1/4/ 475/ 2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHAD — ARTUR MORYNOS
ul. Kazimierza Wielliiego 7
50— 077 Wroctaw

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przylaczenia zlozony do PWiK Sp. z
0.0. w Konskich w dniu 30.01.2012 informujemy, ze w obrebie przedmiotowej dziatki brak
jest sieci odprowadzajacej wody opadowe do ktorej mozna byloby przylaczyé projelstowane
zadanie,

SEKRETARIAT DZIAL OCZYSZCZALNIA POGOTOWIE
Tel. 041 372 3496 SPRZEDAZY W KORNICY WODOCIAGOWE
041372 4950 094

Fax.041 372 2818 041 375 0450 041 375-60-03
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projekiu wykonawczego w zakres,
ktérego wchodzi:

- przytgcze wodociggowe wraz ze studzienkg wodomierzows,

- przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace wody z fontanny wraz z pompownig wad
Zzanieczyszczonych,

- oraz odprowadzenie wod opadowych z terenu objetego opracowaniem do skrzynek
rozsaczajacych systemu Wavin Q-Bic.

Powyzsze opracowania wchodzg w sklad zadania inwestycyjnego pt. "Rewitalizacja miasta
Konskie — projekt zagospodarowania terenu czesci Parku Miejskiego im. Tarnowskich
w Koriskich",

2. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu cze$ci Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Konskich - cz.
architekifoniczna, opracowany przez Pracownie Projektowg ARCHAD - Artur Maoryson
we Wroclawiu.

- Projekt technologiczny fontanny — opracowany j. w.

- Warunki techniczne na wykonanie przylacza do sieci wodociggowej Nr TT/26/2012 z dnia
31.01.2012 r. - wydane przez Przedsiebijorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Konskich Sp. z o.0.
- kserokopia pisma w zatgczeniu.

- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza kanalizacyinego Nr TT/35/2012 z dnia
02.02.2012 r. - wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Koriskich Sp. z o.0.
- kserokopia pisma w zatgczeniu.

- Pismo Nr PWIiK-1/4/122/2012 z dnia 02.02.2012 r. - wydane przez Przedsigebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Konskich Sp. z o.0. - informujgce o braku kanalizacji deszczowej -
kserokopia pisma w zalaczeniu.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz, U. Nr 75, poz. 6390
z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. - w sprawie warunkaw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego - Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. -
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650
z2003r.

- PN-EN 12201-1:2004 - System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg5¢ 1. Wymagania.

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.- PN-EN 1329-
1:2001 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rewitalizacja miasta Koriskie - Park Miejski im. Tarnowskich
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- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zatgczone do projektu uzgodnienia z:

- Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Konskich — pismo nr PWIiK 1/4/216/2012
z dnia 08-03-2012 — kserokopia uzgodnienia w zatgczeniu do projektu.

- Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Konskich ~ Opinia nr U-81/2012 z dnia
02-03-2012 r. wraz z zalacznikiem graficznym terenu objetego opracowaniem - kserckopie
uzgodnien w zatgczeniu do projektu.

3. Opis do projektu
3.1. Przylacze wodociggowe

Projektowana fontanna, zgodnie z warunkami wydanymi przez PWIK Sp. z o.0.
w Korniskich, zasilana bedzie w wode do celow technologicznych z miejskiej sieci wodociggowej
o Srednicy dn = 50 mm biegngcej na terenie bedacym tematem opracowania.

Przytacze wodociggowe zostanie wykonane z rur i ksztaltek polietylenowych PE 100 SDR
17, PN 10 o Srednicach Dy = 50 x 3,0 mm, o potaczeniach zgrzewanych elektro-oporowo,
produkeiji firmy Wavin lub innego producenta o podobnych parametrach.

Podtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zostanie wykonane przy uzyciu:
- tréjnika rownoprzelotowego z PE SDR 11, o Srednicy Dy/dy/Dy = 50/50/50 mm,
- muf zgrzewanych elektrooporowo z PE SDR 11, o $rednicach Dy = 50 mm.

Zapotrzebowanie wody do celow technologicznych, zgodnie z projektem technologicznym
fontanny, wynosi:

- érednie dobowe - 1,0 m¥d
- maksymalne godzinowe (w czasie napeiniania fontanny) - 4,0 m'h
- maksymaine sekundowe - 1,0 dm?¥s.

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-
1.5 o parametrach:

- maksymalny strumien objetoSci - Q. = 3,00 [m?/h]
- nominalny strumien objetosci - Qmin = 1,50 [m°/h]
- Srednica - dn = 20 [mm]

- strata ci$nienia - Ah = 20,0 [kPa]

Wodomierz zostanie umieszczony w studzience wodomierzowej, ktora bedzie wykonana
z kregow betonowych o Srednicy dn = 1,50 m, przykrytej plyta betonowa z wiazem zeliwnym
o Srednicy dn = 600 mm klasy C 250.

W studzience wodomierzowej zostanie zamontowana armatura:
- wodomierz skrzydetkowy typu JS-1.5 o $rednicy dn = 20 mm, produkgiji firmy PoWoGaz lub
innego producenta o podobnych parametrach, wodomierz zabudowac€ zgodnie z PN-ISO 4046-
2:1997,
- zasuwy odcinajace kolnierzowe bezgniazdowe o Srednicy dn = 40 mm,

Rewitalizacja miasta Konskie - Park Miejski im. Tarnowskich
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- zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA 271 o Srednicy dn = 40 mm, firmy Danfoss lub
innego producenta o podobnych parametrach,

- zwezki koinierzowe o Srednicy Dn/dn = 40/20 mm,

- ztgczki rurowe PE/stal kolnierz o Srednicy Dy/Dn = 50/40 mm.

Przej$cia rurociggu wodociggowego przez $ciany studzienki wodomierzowe] w rurach
stalowych ochronnych o $rednicy dn = 80 mm, wolng przestrzert pomiedzy rurami wypehic
piankg poliuretanowa.

W okresie zimowym armature w studzience wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem matami z welny mineralnej grubosci 100 mm w otulinie z foli aluminiowe;j.

Po wykonaniu przytacza cafto$c przeptukaé wodg biezgcg i wykonac prébe szczelnosci na
cinienie 1,5 x p,, lecz nie mniej niz 0,6 MPa.

Trasy prowadzenia rurociggoéw przytgcza wodociggowego, jego S$rednice i miejsca
montazu armatury sanitarnej pokazano na zatgczonych rysunkach.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie Sciekéw technologicznych z komory technicznej fontanny oraz z przelewu
i spustu samej fontanny, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Konskich,
przyjgto do sieci kanalizacii sanitarnej biegnacej na terenie parku.
Miejscem wiaczenia projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie istniejgca
studzienka rewizyjna o rzednych 247,06 / 246,18 m npm.
llos¢ Sciekow technologicznych i socjalno-bytowych, zgodnie z projektem technologii fontanny,
wynosi:

- Omaxs = 1,0 dm¥/s tj. 10,80 m%h
Z uwagi na zagigbienie komory technicznej fontanny oraz zagiebienie istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania przepompowni do pompowania
Sciekéw technologicznych.
Do pompowania Sciekdw technologicznych {wdd zanieczyszczonych) zostata przyjeta
przepompownia typu B 100/3,5-1 P13/40-T/3-1.9/P, prod. firmy Wavin lub innego producenta
o padobnych parametrach technicznych.

Parametry przepompowni:

- typ pompy - Pirania 13D
- ilos¢ pomp - 1 [szt]
- wydajno5¢ pompy - qp = 2,50 — 5,00 [m?h]
- wysokoS€¢ podnoszenia pompy - Hp = 40 - 60 kPa]
- silnik elektryczny o mocy - N, = 1,90 [kW]
- napiecie silnika - U= 400/50 [VIHZ]
- obroty silnika - n = 2900 fobr/min]
- $rednica zbiormnika przepompowni - Dy = 1000 [mm]
- gleboko$€ zbiornika pompowni - Ly = 3,50 [m]

Producent dostarcza kompletnie wyposaZzong przepompownie tgcznie z automatyka
i sterowaniem oraz z mozliwo$cig jej montazu na budowie.
Szafke sterowniczg przepompowni nalezy umiescic w komorze technicznej fontanny.

Rewitalizacja miasta Konskie - Park Miejski im. Tarnowskich
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Rurociagi grawitacyjne przytacza kanalizacji sanitarnej zostang wykanane z rur PVC-U SDR
34 SN 8 o srednicach dy = 160 mm i 110 mm, uszczelnionych przy pomocy uszczelek
gumowych, natomiast rurociggi ttoczne {ciSnieniowe) bedg wykonane z rur i ksztattek
polietylenowych do kanalizaciji cisnieniowej PE 100 SDR 17, PN 10 o $rednicy Dy = 50 x 3,0
mm, o polgczeniach zgrzewanych elektrooporowa, produkcji firmy Wavin lub innego producenta
o podobnych parametrach.

Na rurociagach przyigcza kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienki kanalizacyjne

Tegra o $rednicach dn = 600 mm, prod. firmy Wavin lub innego producenta o podobnych
parametrach, przykryte ptytami betonowymi i wtazami zeliwnymi kl. C 250.
W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociggu tlocznego Kkanalizacji sanitarnej
Z istniejacym kanalem cieplowniczym nalezy rurociag ttoczny kanalizacji prowadzi¢ w rurze
ochronnej typu Arot SV 110, dlugosci 2,0 m, kofice rurociagu ochronnego zabezpieczy¢ np.
piankg poliuretanows,

Trasy prowadzenia rurociggow kanalizacji sanitarnej ich Srednice i spadki oraz rzedne
studzienek rewizyjnych pokazano na zataczonych rysunkach.

3.3. Kanalizacja deszczowa

Z powodu braku sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta, patrz pismo PWIK
w Konskich, odprowadzenie wéd opadowych z terenu objetego opracowaniem przyjeto przy
pomocy drenazu, ktéry nalezy wykonac zgodnie z projektem drogowym.

Nadmiar wody deszczowe] w okresach o duzym opadzie deszczu zostanie
zmagazynowany w skrzynkach rozsaczajgcych systemu Wavin Q-Bic produkciji firmy Wavin lub
innego producenta o podobnych parametrach technicznych.

A. Obliczenie ilos¢ wod deszczowych z terenu objetego opracowaniem wynosi:

- tereny zielone - Fy= 0,51 [ha] Wy = 0,05

- kwietniki - Fo= 0,17 [ha] Y, = 0,05

- nawierzchnia zwirowa - Fs= 0,38 [ha] W, = 0,30

- kostka brukowa - Fs= 0,04 [ha] W= 0,80

- dachy kryte dachéwka - Fs= 0,15 [ha] W = 0,90
Razem: F = 1,25 [ha]

F - powierzchnie terenu
W - wspoltczynniki sptywu

- Sredni wspétczynnik sptywu
_(0,51x0,05) + (0, 17x0,05) + (0,38x0,30) + (0,04x0,80) + (0,15x0,90)

= 0,252
“ 1,25
- llo5¢ wod opadowych
- calkowita powierzchnia zlewni - F= 1,25 fha]
- Sredni wspétczynnik sptywu - Y= 0,25
- wspotczynnik opéZnienia - Q= 0,20
- natezenie deszczu - g = 130,0 [dm®/s/hal]
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Qd=1,25x0,252x 130,0 x 0,90 = 36,85 [dm?/s]

B. Obliczenie skrzynek rozsgczajgcych
Metoda obliczeniowa wg ATV-DVYWK-A 138 (instrukcja firmy Wavin).

Qu- iloéé wod opadowych - 36,85 [dmY/s]
D - czas trwania deszczu - 15 [min]
b - szeroko&€ skrzynek rozsaczajacych - 0,60 [m]

h - wysoko&¢ skrzynek rozsgczajgoych - 0,60 [m]

| - dlugosé skrzynek rozsaczajgcych - 1,20 [m]

§, - wspotczynnik akumulacyjny dla skrzynek

rozsgczajgcych Wavin Q-Bic - 0,85
ki - wspolczynnik filtracji gruntu - 107° [m/s]

- Dlugo$¢ skrzynek rozsaczajgcych:

(0,6x0,6x0,95) +[(0,6+ ;_ 1x15x60x (T)] ’

- llos€ skrzynek rozsgczajacych

106,50
n:
1,20
Do rozsgczania nadmiaru wod opadowych przyjeto 90 szt. skrzynek rozsgczajgcych systemu
Wavin Q-Bic, o wymiarach (S x H x L) 600 x 600 x 1200 mm, firmy Wavin lub innego
producenta o podobnych parametrach technicznych.

= 88,75 [szt]

C. Obliczenie separatora piasku

- Sprawno$¢ separatora

— maksymalne stezenie zawiesiny ogdinej na wlocie - Z; =200 mg/dm’
— stezenie wymagane na wylocie - Z, =100 mg/dm®

= {200-100) x 100

= 50 - dlaziareno ¢ 0,20 mm - V, = 82 m/h
200

- Powierzchnia separatora
4 = 36,85x3,6

(S

= 1,60 m*

Dobrano piaskownik kulisty EuroHEK Omega 2000, o Srednicy dn = 1750 mm
i powierzchni A = 2,40 m? firmy Wavin lub innego producenta o podobnych parametrach
technicznych.
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Rurociggi przytgcza kanalizacji deszczowej zostang wykonane z rur PVC-U SDR 34 SN
8 o $rednicach dy = 160 mm uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych, firmy Wavin
lub innego producenta o podaobnych parametrach.

Na rurociagach przylacza kanalizacji deszczowe] przewidziano studzienki kanalizacyjne
inspekcyjne Tegra 600 o Srednicach dn = 600 mm, firmy Wavin lub innego producenta
o podobnych parametrach, przykryte ptytami betonowymi i wiazami zeliwnymi ki. C 250.

Separator piasku (piaskownik) oraz skrzynki rozsgczajgce nalezy zamontowac i uktadacé
w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Trasy prowadzenia rurociggow kanalizacji deszczowe]j ich Srednice i spadki oraz rzedne
studzienek rewizyjnych pokazano na zatgczonych rysunkach.

3.4. Raboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ czy w okresie
pomiedzy opracowanie projekiu a jego realizacjg nie nastgpily jakie§ zmiany w uzbrojeniu
terenu.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposo-
bem recznym.

Szerokosé wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie po 0,40 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej.

Rurociggi przytacza wodociggowego, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
studzienke wodomierzowg i przepompownie montowa¢ w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, oszalowanych do giebokosci 1,0 m deskowaniem azurowym a ponizej
deskowaniem szczelnym, na podsypce piaskowej grub. 10 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotow,

Po wykonaniu préb szczelnosci rurociggi i urzgdzenia zasypywac¢ warstwami piasku grub. 20
cm. Podsypki o obsypki piaskowe nalezy doktadnie zagesScic.

Stopien zagegszczenia powinien wynosi¢ Ip = 0,95. Teren wzdiuz wykopu doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Trasy rurociggdw przylaczy oznaczyc€ przy pomocy tasm lokalizacyjnych w kolorze
biato-niebieskim o szerokosci 200 mm 2z zatopionym drutem metalowym (miedzianym lub ze
stali nierdzewnej).

Tasmy nalezy uktadac¢ w odleglosci 40 cm nad wierzchem rurociggu.

Z uwagi na giebokos¢ wykopow dla zamontowania przepompowni, separatora piasku
wykonawca robot powinien opracowac plan BIOZ.

4. Wykonanie i odbidr robét

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonywaé oraz odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l - roboty
instalacji sanitarnych i przemysfowych,
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- poradnikiemn projektowania i wykonawstwa instalacji z twarzyw sztucznych,
~ aktualnymi normami i przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie materialy stosowane do budowy przylaczy musza speinic warunki okreslone
w Ustawie z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-

Projektant: Jerzy Fabisiak
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