"Przebudowa budynkéw patacowych" -etap | remont dachow
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Sciany murowane budynkéw - kominy.
Numery pozycji - Stownik Zaméwier Publicznych:
ROBOTY MURARSKIE- 45262520-2
Roboty murarskie-45262522-6

Roboty murarskie-45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych w budynku - komindw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych w budynku -
kominéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogoélne.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogolne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.
Przed przystgpieniem do rob6t, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, przed zamierzonym
terminem rozpoczecia rob6t ( zgodnie z ustawg prawo budowlane).
2. Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

- Cegtla
cement;

- wapno;

- piasek;

- woda;
3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- taczki

- betoniarka

- lopaty

- kielnia

- wiadra

- sprzet pomiarowy
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- poziomice
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochdéd dostawczy

- samochdéd skrzyniowy

- wywrotka

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 00.00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna

5.1.1. nie nalezy prowadzi¢ prac na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych

sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposo6b zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementow;
opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione;

5.1.2. Wykonanie muréw i kominéw, nalezy zacza¢ od wykonania zaprawy cementowo-wapiennej,
przy uzyciu betoniarki. Powierzchnie w okreslonych na rysunkach miejscach oczysci¢, podmurowac,
sprawdzi¢ wypoziomowanie. Dopuszczalne dla muréw:

- Odchylenia od pionu i krawedzi:

na wysokosci 1m - 6mm
na wysokosci jednej kondygnacji - 10mm
- Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy:
na dtugosci 1m - 2mm
na calej diugosci sciany - 20mm
- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dtugosci 1m - 6mm

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia - 20mm
- Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle oscieznicy:

szerokosc - +6; - 3mm

wysokos¢ - +15; -10mm

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.
Nalezy dokonaé nastepujacych prac:
wykonanie kominéw /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m*/m*

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST — Ogolna specyfikacja techniczna.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
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Kontroli podlega wykonanie:

» prawidiowo$¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja,;
* klasa materiatow;

7.0Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST Ogélna specyfikacja techniczna
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostkg obmiaru jest:
e mim® wykonanego muru - komina,

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t, podano w ST — Ogélna specyfikacja techniczna .

Odbiorowi podlega wykonanie muréw i komindw.

9.Podstawa ptatno Sci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikaciji

technicznej.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki badan i

pomiaréw.
Cena robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup materiatow;
- transport na miejsce robét wszystkich materiatow;
- roziadunek;
- rozrobienie zaprawy;
- wykonanie muréw, kominéw;
- montaz kotew dla potaczenia betonowych bloczkéw z $ciang;
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
Numer normy polskiej i
odpowiadaj gcej jej normy Tytut normy
europejskiej i mi edzynarodowe;j
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN — 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad,

wymagania i ocena zgodnosci

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach drogowych, podano w ST — 00.00.00 Ogéina

Specyfikacja Techniczna.
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Tynkowanie
Numery pozycji - Stownik Zaméwier Publicznych:
Naktadanie powierzchni kryj gcych — 45442000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z potozeniem tynkéw na $cianach wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z potozeniem tynkéw na $cianach wewnetrznych,
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikaogeghniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.
2. Materiaty
Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé¢ warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

- tynk cementowo-wapienny;
3.Sprzet

Do wykonywania robo6t, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

e mieszarki do zapraw;
e pace do nanoszenia tynku;
* przenosne zbiorniki na wode;

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:
e samochdéd dostawczy;

e samochdéd skrzyniowy;

e cementowoz;
5.0g06Ine warunki wykonywania robét

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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5.2.Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywani tynkéw po okresie osiadania i
skurczbw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej + 0° C. W nizszych temperaturach prace mozna wykonywaé tylko przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne, w
ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznienie dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur, $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.3.Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej.
/ pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej/.

W $cianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem, podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanc;ji thustych, mozna usungé¢
10 — proc. roztworem z szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Sposoby wykonania tynkéw wewnetrznych i ich grubo$é powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
odpowiedniej normie budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej/.

5.4. Przed malowaniem $cian wewnetrznych, nalezy wykonac nastepujace prace:

« potozenie tynkéw zewnetrznych /ilo$é zgodna z przedmiarem/ - m?

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakosci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy wytwarzanej na budowie. Czestotliwo$¢ oraz zakres
badan zaprawy, powinny wynika¢ z odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji
technicznej/.Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Dopuszczalne odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej, nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci, kontrolnej dwumetrowej
taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
« pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 2 mb i og6tem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu
* poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi/ $cianami , belkami itp./

Kontroli podlega wykonanie:
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» jakos$c¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow;

» prawidtowos¢ wykonania podtozy;

» przyczepnosé tynkéw do podioza;

* grubosé tynku;

e wyglad powierzchni tynku;

» prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

» wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych;

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest: m ? potozonych tynkéw wewnetrznych. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 metra kwadratowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega potozenie tynkéw na $cianach wewnetrznych budynku.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory rob6t polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostalty wykonane
wg projektu technicznego. Odbiér podtoza powinien nastapi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robo6t tynkowych. Jezeli odbiér podioza nastepuje po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbioru rob6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

9. Platno sci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji
technicznej. Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robét obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego;

s  przygotowanie zaprawy;

e zakup materiatow;

e dostarczenie materiatéw i sprzetu;

* obsluge sprzetu;

e przygotowanie poditoza;

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

» osiatkowanie bruzd;

» obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementow;
e wykonanie tynkow;

* reperacja tynkéw po dziurach i hakach;

» oczyszczenie miejsca z resztek materiatow;
» likwidacje stanowiska roboczego;

10.Normy i dokumenty zwi gzane

10.1 Normy budowlane:
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PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999

Wapno

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701;1997

Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO —-9000/Seria 9000,9001,9002,9003,9004/

Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
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