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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1  Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu pghyj infrastruktug techniczi
przy realizacji zadania inwestycyjnego pt:  BUDOWA SWIETLENIA
DROGOWEGO w m.KORNICA ul.POCIEJOW KIERUNEK m.BARYCZ

W sktad infrastruktury technicznej wchodzi:
e linia kablowa nn — budowa dtugdok.279mb. trasy
e linia napowietrzna - budowa dtugfook.40mb. trasy
* stupy gwietleniowe szt. 9 - budowa

1.2  Podstawa opracowania

e Zlecenie na opracowanie projektu.

e Warunki techniczne.

* Inwentaryzacja w zakresie aitym warunkami.

e Uzgodnienia.

 Normy i wytyczne projektowania oraz literatura btawa.

» Karty katalogowe oraz informacje techniczne

e USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.z 2000r Nr 106
p0z.1126 -tekst jednolity z pd. zm. )

e Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrédrgdowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r Nr 129 p0z.902)



1.3  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kablowo-napowietrznej
wydzielonego éwietlenia drogowego od istnigjego stupa energetyki zawodowej nr
2/2 w linii nn Kornica 2 do zasilania 9 szt. opraswietleniowych na projektowanych
stupach w m.Kornica Pociejow kierunek Barycz.

1.4  Lokalizacja inwestyciji.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscadgd Radoszyce na dziatkach o nr
ewid.:

493/1, 493/2, 536/2, 582, 585 (obr. 2 BARYCZ)

448/1, 393/1, 393/4, 1144, 581 (obr. 18 KORNICA)

1.5  Zagospodarowanie terenu

Charakterystyka terenu w granicach opracowania@,BW-A Inwestycja planowana
jest na obszarze dopuszegym realizag} infrastruktury technicznej powszechnego
uzytku. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje gsiprowadzania zmian w stanie
istniejgcym urzdzen z wyjatkiem elementéw uzbrojenia elektroenergetycznego.

1.6 Bilans terenu.

OBIEKTY PROJEKTOWANE- OBIEKTY LINIOWE
* 0golna powierzchnia terenu @lBgo granicami zagospodarowamé dotyczy
* oObiekty istniegce nie dotyczy
* powierzchnia komunikacyjna, plaage dotyczy
» teren zieleni niskiej i wysokiepie dotyczy

1.7  Eksploatacja gérnicza

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jesikalizowany na terenach
eksploatacji gérniczej nie podlega jej wptywom.

1.8 Informacja zagrazen dla srodowiska.

Informacja i dane o charakterze i cechach isinjgh i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnymzzpisami odgbnymi:
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie staradowiska zaréwno na etapie budowy jak
I jej eksploatacji a w szczegOléw nie stwarza wymogow w zakresie
e zapotrzebowania i jakoi wody, jakdci i sposobu odprowadzani@iekOw —
nie dotyczy
* emisji zanieczyszchegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnyemie
dotyczy
* rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadow: nie dotyczy



- odpady state socjalno - bytowe
- odpady ptynne (socjalno — bytowe)
* emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania, w szczegOkod
jonizujacego, zaktoce elektromagnetycznych i innyehnie dotyczy
* wplywu obiektu na istnigpy drzewostan, powierzchnziemi, w tym gleb,
wody powierzchniowe i podziemnrenie dotyczy
Inwestycja nie bdzie wptywata w istotny sposob na #ey wymienione elementy.
Inwestycja w myl przepisébw szczegdtowych nie zaliczag silo przedsiwzigé
mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko, zdrowie ludzi i oddziatywanie na inne
obiekty budowlane.
e Zapotrzebowanie na enegglekiryczm - Warunki przyéczenia do sieci nr 00898/2014 z dnia
10-06-2014 oraz Znak sprawy RII/RM/MM/4402/2849/2Z dnia 27-02-2014 wydane przez
RE Skatysko
« inwestycja nie wymaga - nie dotyczyzapotrzebowania w wed odprowadzaniaciekow,
odprowadzania wod opadowych, usuwania nieczgststatych, dospu komunikacyjnch do
nieruchomeci
e Zgoda zarzdcy drogi:
0 (dz. 393/1, 448/1, 493/1, 585, 582, 493/2) Gmina ndKie pismo
BDG.7234.1.108.2014.AP z dnia z dnia 29-07-2014

1.9 Ochrona terenu.

Teren obgty granicami opracowania nie jest wpisany do rejestabytkéw i nie
znajduje st w zaseégu obszaru chronionego krajobrazu.

* Planowana inwestycja nie jest przegigticiem mogcym znaczco oddzialywa na
srodowisko

« Nie przewiduje & wysgpienia z wnioskiem o wygie drzew i krzewéw pod planowan
inwestycjy

« Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wpdgziemne, glebi atmosfeg (Prawo
wodne Dz.U. z 2012 poz.145)

e Teren inwestycji nie jest pajlony w obszarze Natura 2000

«  Swietokrzyski Zarad Melioracji i Urzzdzei Wodnych w Kielcach pismem SZMiUW.TE-RK-
442a-332/14 z dnia 06-08-2014 wyrazit zgoda zaprojektowanie i wykonanie linii
napowietrznej nad rzekvitynkowslg.

* W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnychegmiotu archeologicznego, lub odkrycia
wykopaliska nalsy niezwlocznie powiadomb tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Kielcach.

* Projektowane przedgivziccie nie stwarza zagrenia dla zdrowia ludzi

1.10 Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie lestéa geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, pktgj ze projektowane obiekty

elektroenergetyczne -zerdzie stupow — & zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiektydbwlane o prostych warunkach
gruntowych, jakie wysgpuja w terenie na ktorym realizowana jest inwestycja.



2. INFORMACJE DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OHRONY ZDROWIA

2.1 Informacje ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Imapowietrzno-kablowej
wydzielonego éwietlenia drogowego od istnigjego stupa energetyki zawodowej nr
2/2 w linii nn Kornica 2 do zasilania 9 szt. opraswietleniowych na projektowanych
stupach w m.Kornica Pociejow kierunek Barycz.

2.2  Zakres robot oraz kolejndé realizacji poszczegdélnych obiektéw

 Wykopa& row kablowy, utay¢ kabel, rue ostonows, folie i wykona
inwentaryzacj geodezyjn, a nasjpnie zasypa& i uporzdkowa teren
przywracagc go do stanu pierwotnego.

» Uzbroi i posadowt 9 szt. stupéw wirowanych [7 szt.-typu EOP-9/2,58202
szt.-typu K-9/4,3E. Rys.PZ-1.

o W przsle nr 2/2/6 i 2/2/7 podwiesiprzewdd AsXSn2x25.

* Przy istn. stupie przykzeniowym nr 2/2 oraz przy proj.st. nr 2/2/6 i 2/21a
przewodzach linii éwietlenia, zabudow@ ogranicznik przegt typu SE45
0,5/5 i wybudowa uziemienie R10Q. Rys.PZ-1.

*  Wykon& polgczenia wyrbwnawcze gtowne GSW i miejscowe GCzic ze
soly stupy bednark ocynkowam FeZn 25x4 oraz wykongg przy kadym
stupie uziom wyréwnawczy otokowy. Rezystancja uiema GSW powinna
wynost Ra<3,8%2

* Istniejgcy punkt sterowania swietleniem SO zlokalizowany w oddzielnym
szachcie rodzielni stacyjnej RS pozostaje b/z. xmst/d wyposaenie oraz
ukiad pohczen SO zgodnie z rys.E-1.

2.3 Istniejace obiekty budowlane

Po trasie inwestycji liniowej:
» Linia napowietrzna SN i NN
e Droga gminna
» Kanalizacja sanitarna
* Wodochg
» Uzbrojenie podziemne znajdoge sé w miejscu rob6t budowlanych.

2.4  Elementy zagospodarowania, ktére megstwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu ktére ggmaestwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:



» Linia napowietrzna SN i NN
* Droga gminna
» Uzbrojenie podziemne znajdoe s¢ w miejscu robot budowlanych.

2.5  Przewidywane zagréenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych

a) Do prac stwarzagych zagraenie zalicza giw szczegolngci prace:

e w poblizu nie ostongtych urzdzen bedacych pod napiciem (np.konstrukcje
wsporcze)

* zwigzane z identyfikagji przecinaniem kabli elektroenergetycznych

e przy wykonywaniu prob i pomiarow

e przy uradzeniach znajdggych seé pod napgciem

* na linii wylaczonej spod nagcia, ktora krzyuje sk z linig pod napiciem

* przy wykczonych spod naggia linii, ktore krzyruja sic w strefie ograniczone;j
uziemieniami ochronnymi z liniami znajdeymi sie pod napgciem

2.6  SposoOb prowadzenia instruktau pracownikéw.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
a) Naley poinformowa& pracownikdw o wysipujacych zagraeniach i miejscu
ich wysgpienia oraz przeszkdélich pod wzgédem BHP
b) Okreli¢ zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia.
c) Zlecenie konieczrioi stosowania przez pracownikowrodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczaymi przed skutkami zagzenia.
d) Omoéwienie zasad bezfgedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
e) Przy wykonywaniem prac zzyciem zmechanizowanego sgiz ciezkiego
WSzyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami zawartymi w rozp.
Dz. U. Nr 47 poz.401 rozdziat 7 — Maszyny | inneadzenia techniczne.
f) Nie wolno wykonywa zadnych prac podczas wytadofwatmosferycznych.
g) Tylko pilne prace mma prowadz przy zlej widocznéci, podczas silnego
wiatru, mgty, deszczuniezycy, a take przy temperaturze poj —100C.
Jednoosobowo wolno wykonywaylko proste czynnei w dzien, nie wymagajce
manipulacji 4czeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest wyiaa obecn& co
najmniej dwdch osdb. Powmiejsze prace zwkane z ryzykiem wypadku w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych, wykonujersa pisemne polecenie.

2.7  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w
ich gysiedztwie:
a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plaudewy umiéci¢ wykaz
zawierajcy adresy i tel.:
* Najblizszego punktu lekarskiego
e Strazy pazarnej



Posterunku policiji

Oznaczenie miejsc i stref szczego6lnego zagma zdrowia

Stosowanie speu ochronnego i ugdzer z waznymi badaniami technicznymi
Roboty budowlano —mortawe winni wykonywa pracownicy posiadagy
okresowe szkolenie BHP

Elektromonterzy powinni posiatlaktualnewiadectwo kwalifikacji E

Nadzér bezpgredni nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi piewipetné
wyznaczony przez poleceniodayaracownik posiadagy s$wiadectwo
kwalifikacji D lub E

Koordynujicy ktory sprawuje dozér nad eksploatagizadzen musi posiada
aktualneswiadectwo kwalifikacji D do jego obowizkdéw naley:
Koordynowanie prac zwzanych z ruchem ugdze i linii

Okreslenie czynnéci taczeniowych zwgzanych z przygotowaniem stanowiska
Dopuszczenie do pracy i likwidaaniejsca pracy

Podgcie decyzji o uruchomieniu wdzenia i linii

Przy czynnych urdzeniach bdacych pod nagiciem mana wykonywé prac:

Nie wymagajce zblizenia s¢ na odlegté¢ mniejsz od dopuszczalnej
W urzgdzeniach do 1kV — wymiana wkiadek bezpiecznikowyetnowek,
pomiary

Przed rozpocggxiem prac natey:

Zastosowaé zabezpieczenie prze przypadkowynmgzaénim nagicia
Sprawdzt brak napicia

Uziemi¢c urzadzenie

Wywiesi tablice ostrzegawcze



3. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH .

3.1  Warunki przytaczenia do sieci nn.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
P G E Rejon Energetyczny Skarzysko
26-110 Skarzysko-Kamienna ui. Rejowska 95
tel.: (41) 252 62 63 fax: (41) 252 63 62

skarzysko.os@pgedystrybucia.p!

Skarzysko-Kamienna, 10.06.2014
RIIIIRPILFIZZZOI...&...?.? ..... 12014

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr ..................... JOS/RE Skarzysko/2013 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Konskie
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Partyzantow 1
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

26-200 Koriskie
(kod pocztowy, miejscowosc)

Warunki przyfaczenia nr 00898/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dobudowa oswietlenia drogowego

Lokalizacja: Kornica

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 2014-05-21, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

@ o & W

Miejsce przylaczenia: zaciski pragdowe podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nN
zasilanej ze stacji trafo Kornica 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu przytgczanego:
zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru
i sterowania oswietleniem.

Moc przylgczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe (istniejaca moc 3kW).

Rodzaj przytgcza: napowietrzne pozostaje bez zmian.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: - brak.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Przystosowaé istniejaca instalacje
odbiorczg do zwiekszonego obcigzenia. )

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego: istniejacy punkt sterowania

oswietleniem.

PGE Dystrybucla Spblka Akcy]na z sledzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie 2 sied. VI Wydziat Gosp y KRS, NIP: 948-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 8 730 742 880 zt

w petni wwwr_, ybucja.pl.



8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo‘-
rozliczeniowego — uktad bezposredni. Tréjfazowy licznik energii czynnej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: 25 [A]
Miejsce zainstalowania: istniejacy punkt sterowania oswietleniem.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytgczanie zasilania w
. czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania (tg ¢) nie
moze by¢ wigkszy niz 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesSci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz
ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna
wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 [ata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznos$ci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

— prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia
jest: Lukasz Franaszczyk tel.: 41 390 32 15.

15. Uwagi dodatkowe:

- W linii niskiego napigcia Kornica 2 dobudowaé odcinek linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.
- Istniejgcy punkt pomiaru i sterowania o$wietlenia drogowego zabudowany na stacji trafo
przystosowa¢ do zwigkszonego obcigzenia.

- Na powyzszy zakres prac nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz uzgodni¢ jg przed realizacjg w RE Skarzysko.

- Powyzsze prace nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem po spelnieniu wymogdéw
formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

- Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajacej stosowne uprawnienia
branzowe. ¥

- Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia pozostajg na majatku i w eksploatacii
Inwestora.

PGE Dystrybucja Spélka Akcy]na z sledzrhq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z si VI Wydziat G y KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: @ 730 742 890 2t
w peini opt .-WW' ybucja.pt.
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- Przedmibtowe prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikéw RE Skarzysko przed
zatgczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

- Przed przytaczeniem Podmiot przytaczany powinien dostarczyé oswiadczenie wykonawcy o

wybudowaniu instalacji Podmiotu.

PGE Dystrvbuciz S.A.
Qddrial Syare: <amignns
Rejon tycxny | Karkysko

izl 287 Toxwolr

............. [ 41 AR SR

Karol Harman

Yo

PGE Dystrybucja Sp&ka Akcy_lna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wsch6d
'w Lublinie z siedzil 1, VI Wydziat Gosp KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 880 zt
w peini optacony. www. pgedystrybuqa pl.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko
GE 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul Rejowska 95

tel. (41) 252 62 63, fax (41) 252 63 62
skarzysko.os@pgedystrybucja pl

E‘TJT{E:@ MIAST= T i : ’_’V/dﬁ&‘-—— %
|7 3 0108 I
| 2014 -03- 06 | Skarzysko-Kamienna, dn. 27-02-2014
‘ QJ/ RIIVRM/MM/4402/. 2242, ... 12014
Q Znak sprawy: RM WWP.MM/12/14

e Fi /’

Urzad Miasta i Gminy Koriskie \’ \‘
UL Partyzantow 1
26-200 Koniskie

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2014r. (data wptywu na dziennik 24.02.2014r.)
znak Pr.7011.1.7.2014.RG, PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko okresla warunki techniczne dotyczace dobudowy oswietlenia
drogowego w n/w linii niskiego napiecia:

Kornica 2

1. W linii niskiego napiecia Kornica 2 od st. nr 2/2 dobudowaé¢ w kierunku rzeki odcinek
linii oéwietlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS.
Przewéd dobraé do obcigzenia i spadku napiecia, lecz o przekroju nie mniejszym niz
25mm? dla linii napowietrznej oraz 35mm? dia linii kablowe;.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy dobierajgc typ opraw oraz rodzaj
wysiegnikéw i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii drogi

3. Istniejacy punkt pomiaru i sterowania oswietlenia drogowego zabudowany w stacji
trafo przystosowaé do zwigkszonego obcigzenia.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci zwiekszenia mocy
przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 3,0 kW (20A, uktad pomiarowy 1-fazowy)
nalezy przed realizacja dobudowy o$wietlenia zawrzeé umowe przytaczeniowa na
moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe
na wyjsciu przewodoéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania
oswietleniem

6. System ochrony sieci- ,TT"

Dziebattéow Nowy 1

1. W linii niskiego napiecia Dziebattéw Nowy 1 od stupa nr 14 do stupa nr 14/2
podwiesi¢ przewéd oswietlenia drogowego typu AsXSn. Przewdd dobraé do
obcigzenia i spadku napigcia, lecz o przekroju nie mniejszym niz 25 mm?

2. Na stupie nr 14/1 i 14/2 zabudowaé oprawe dobierajac typ oprawy oraz rodzaj
wysiggnika do wymaganej luminancji danej kategorii drogi.

3. Istniejacy punkt pomiaru i sterowania oswietlenia drogowego zabudowany w stacji
trafo przystosowac do zwigkszonego obcigzenia.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci zwiekszenia mocy
przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 4,0 kW (aktualna moc umowna 2kW

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 846-25-93-855 REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: € 730 742 890 z}
W petni opta www.pgedystrybucija.pl
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o zabezpieczeniu przedlicznikowym 16A, uktad pomiarowy 1-fazowy) nalezy przed
realizacja dobudowy oswietlenia zawrzeé¢ umowe przylaczeniowg na moc wynikajaca
z projektu.

5 ngslceem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe
na wyjéciu przewodow z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania
o$wietleniem

6. System ochrony sieci - .TN-C”

Ponadto informujemy. ze:

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac dokumentacje techniczng zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego oraz uzgodnic jg przed realizacjag w RE Skarzysko.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem po spetnieniu
wymogéw formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajacej stosowne
uprawnienia branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne oéwietlenia pozostajg na majatku
i w eksploatacji Inwestora.

Przedmiotowe prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikow RE
Skarzysko przed zatgczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

Przed przytaczeniem Podmiot przytaczany powinien dostarczy¢ oéwiadczenie
wykonawcy o wybudowaniu instalacji Podmiotu.

Waznosé warunkéw ustala sie na okres 2 lata.

Z powazaniem

_PGE Dy
Oddzial

Piotr Pieffusiewicz

Do wiadomosci
1. RMK

PGE Dystrybucja Sp“l Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
u»u_ir»wm w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat G KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, 222
Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 2t w peini WWW. p!
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3.2  Podstawa opracowania

« Umowa na opracowanie projektu

* Uzgodnienia z odbiokci wiascicielami dziatek skrzyowaniowych.
 Normy i wytyczne projektowania oraz literatura btawa.

» Karty katalogowe oraz informacje techniczne

* Warunki przyhczenia do sieci nN wydane prze RE Skako

* Inwentaryzacja w terenie

 Normy i wytyczne projektowania oraz literatura btawa.

» Karty katalogowe oraz informacje techniczne

3.3  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kablowo-napowietrznej
wydzielonego éwietlenia drogowego od istnigjego stupa energetyki zawodowej nr
2/2 w linii nn Kornica 2 do zasilania 9 szt. opraswietleniowych na projektowanych
stupach w m.Kornica Pociejow kierunek Barycz.

W zwigzku z inwestycp nalezy wykonaé nastepujace prace:

1. Wykopa& réw kablowy, ulay¢ kabel, rug¢ ostonowy, folie i wykon&
inwentaryzagj geodezyjn, a nasfpnie zasypa i uporzadkowa teren
przywracagc go do stanu pierwotnego.

2. Uzbrot i posadowt 9 szt. stupow wirowanych [7 szt.-typu EOP-9/2,58z02
szt.-typu K-9/4,3E. Rys.PZ-1.

3. W przsle nr 2/2/6 i 2/2/7 podwiesiprzewdd AsXSn2x25.

4. Przy istn. stupie przaptzeniowym nr 2/2 oraz przy proj.st. nr 2/2/6 i 2/21a
przewodzach linii éwietlenia, zabudow@ ogranicznik przegt typu SE45
0,5/5 i wybudowa uziemienie R10Q. Rys.PZ-1.

5. Wykon& pofgczenia wyrownawcze gidwne GSW i miejscowe GCzic ze
soly stupy bednark ocynkowam FeZn 25x4 oraz wykongg przy kadym
stupie uziom wyréwnawczy otokowy. Rezystancja uiema GSW powinna
wynost Ra<3,8%2

6. Istniegcy punkt sterowania swietleniem SO zlokalizowany w oddzielnym

szachcie rodzielni stacyjnej RS pozostaje b/z. @smsva& wyposaenie oraz
ukiad pohczen SO zgodnie z rys.E-1.

14



3.4  Slupy éwietleniowe.

Projektuje s stupy wirowane typu EOP-9/2,5E oraz K-9/4,3E dkagc®®m. Stupy
posadowt w otworze wierconym o gbokcci h=1,7m, z ustojem Ul dla gruntu
sredniego.

3.5 Oprawy Ggwietleniowe

Projektuje s} oprawy drogowe o stopniu ochrony IP 65 w Il klagiehronndci.
Oprawy naley wyposay¢ w wysokopezne lampy sodowe o mocy 70W oraz
montowa na wysokéci ok.8m na wysignikach o dtugéci 1,0m i kacie 5

3.6  Ukladanie kabla zasilajcego.

Projektowany kabel natg uktad& faliscie na dnie wykopu o gbokasci
e 70 cm, jeeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypattkaa warstwie

piasku o grubgci 10cm.

Nastpnie kabel przysyga 10cm warsty piasku, oraz 15 cm warsjwgruntu

rodzimego na ktéry rozwigt foli¢ kablowg niebiesly, a reszi wykopu zasypa i

uporzdkowa: teren.

* Przy uktadaniu bednarki uziemaagj w tym samym wykopie, w ktorym uono
kabel, bednarknalezy zakop& w dnie rowu kablowego naggokasci co najmniej
10cm.

e Skrzyzowania wykoné rurg Arota DVK75, do wykopow otwartych okgionych
od transportu

* Przy stupach wykortapo 2,5 m zapasu kabla

« Trag kabla w miejscu zmiany kierunku i w miejscu skmyania z drog
oznaczy trwatymi oznacznikami.

* Przy wefciu kabla do rur nalg umieci¢ trwate oznaczniki (z symbolem i
numerem ewidencji, oznaczenie kabla, znaktkownika, rok utagenia). Kable
elektroenergetyczne naleuktad& zgodnie z postanowieniami normy PN-/E-05125
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3.7  Ochrona przeciwporaeniowa.

Linia nn, stacja Kornica 2, uktad TT

Ochrona przed dotykiem preednim PN-IEC 60 364-4-41, N-SEP-E-001

* Przewody w wykonaniu na napie 450/750 - izolacja wzmocniona

* Przewody utaone wewatrz stupow i wys¢gnikow, ostoné dodatkovy rurg
izolacyjm na catej dtugéxi - izolacja podwojna

» Ziacza stupowe i oprawy w Il klasie ochroriod

* Oprawy dwietleniowe o stopniu ochrony IP 65.

Ochrona przed dotykiem prednim w uktadzie sieciowym TT.
Ochrona dodatkowaw zaleznosci od klasy ochronnii:

* Urzadzenia w | klasie ochrondo — samoczynne wytzenie zasilania dotyczy
stupow z zaciskiem ochronnym. Ochearrealizowano w oparciu o bezpiecznik
instalacyjny.

* Urzadzenia w Il klasie ochrondoi — ograniczeniem nagia dotykowego $
objete oprawa i zicze stupowe dzki zastosowaniu izolacji ochronnej
dodatkowej/wzmocnionej. Przewody aéme wewitrz stupow i wystgnikow
ostonit dodatkowy rurg izolacyjmg na catej dtuggci - izolacja podwojna

Zgodnie z wymaganiami PN 60364-4-41:2009 ochroprzeciwporaeniowng
realizowam przezsamoczynne wyczenie zasilanianaleey uzna& za skuteczgy w
zaleencsci od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia, gdytarmes spetniony
nastpujacy warunek:
1. Wylsczenie zasilania realizowane jest przez aazhik ra@znicowopgdowy o
znamionowym rénicowym pgdzie, w h [A]:

C

L

R, <

An

gdzie:

Ra- wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochigmffe]

U, - dopuszczalne diugotrwale neqe dotykowe, [V] warunkérodowiskowe I.

Sprawdzenie dla najekszej wartéci pradu r&znicowego A =0,1A

R, <—2_ =250
2*01

2. Wylaczenie zasilania realizowane jest przez zabezpiezzeadpgdowe o
pradzie wyhczapcym |, [A]:
U

Z,=R, < |°

a

la - prad wylaczapcy zabezpieczenie w ollenym czasie [A]
Zs - impedancjagtli zwarcia doziemnegdl]
U, - napecie pomedzy przewodem fazowym a ziesiV].
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Sprawdzenie dla zabezpieczenia BiWTs 20A, k=3; tz5aykonanymi paiczeniami
wyrownawczymi)

Z, < 230 _
3*2C

3832

Projektuje si¢ uziemienie ochronne R<3,832

Dopuszczalne czasy wggzenia zasilania przy naggiu nominalnym =230V
Wynosz:

obwody uktad TN uktad TT
odbiorcze < 32A 0,4s 0,2s
rozdzielcze >32A 5s 1s

Uwaga: w przypadku gdy samoczynne wgtenie w okrflonym czasie nie jest
mozliwe do zrealizowania [nie mma uzyskd wymaganej rezystancji uziemienia]
nalezy wykona polgczenia wyréwnawcze miejscowe.

Jezeli w ukfadzie sieci TT samoczynne wykzenie zasilania realizowane jest przez
zabezpieczenia nadpgdowe a pojczeniami wyréwnawczymi (gidbwnymi) obgte 53
wszystkie czsci przewodzce obce w zaggu instalacji, to mana przyjaé
najwiekszy czas wysczenia jak dla uktadu sieci TN.

* Pofaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe.

Zgodnie z wymaganiami PN 60364-4-41:2009, agppénia wyrOwnawcze 3s
nieodgcznym warunkiem uzyskania skutecznej ochrony pvzeaiazeniowej
realizowanej przez samoczynne gg#enie zasilania.

Czesci przewodzce jednoczénie dosgpne naley przylgczat do tego samego uziomu
(uktadu uziemis).

Potaczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowdacza przewody ochronne z ¢xiami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukciji.
Polczeniami wyrbwnawczymi natg obja¢ metalowe elementy konstrukcji.

Pofaczenia wyréwnawcze gtowne

Nalezy wykona& gtdbwrmg szyre uziemiagca GSW. Szyn wykona& z bednarki
ocynkowanej FezZn 25x4mm, ktpmalery zlokalizowa& w tym samym wykopie co
kabel zasilajcy. Do bednarki przgczye poszczegodlne stupy. Rezystancja GSW
powinna wynosi. Ra<3,882

Jezeli nie mazna zapewné bezpieczéstwa przy dotyku paosrednim w czesciach
instalacji elektrycznych, w ktérych nie mazna spetnic wymagan dotyczacych czasu
wytaczania (rezystancji Ra), nalgy wykona¢ potaczenia wyrGwnawcze miejscowe.

Miejscowymi pohczeniami wyrOwnawczymi natg obja¢ wszystkie metalowe exci

przewodzce dosgpne i obce (poprzez spawanie lub za pamslaecanych ziczek),
ktore mae jednoczénie dotkmy¢ cztowiek na drodzegka-reka, reka-noga.
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Miejscowe podczenia wyrOwnawcze zapewrgaj

* bezpieczéstwo przy dotyku pgrednim

* bezpieczéastwo poraeniowe w instalacjach, w ktérycltodki ochrony nie
dziatap przy przeptywie pgdu na drodzegka-rcka, rcka-noga.

» zwigckszap bezpieczastwo przeciwwybuchowe w pomieszczeniach z
zagrazeniem wybuchowym,

* zwigkszap ochrore urzadzen elektronicznych przy uszkodzeniach
wywotanymi przepgciami.

Przy kadym stupie wybudowa dodatkowy uziom wyréwnawczy otokowy. Uziom

wykona® z bednarki FeZn 25x4 i zakopaa gtbokadsci 0,3m isrednicy d=1m wokéot
zerdzi stupa. Uziom przytzy¢ do uziemienia GSW.

3.8  Uwagi kaicowe.
Prace montsowe wykoné zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami oraz w

oparciu 0 niniejsze opracowanie. Po fizeniu prac nalg wykona& pomiary
kontrolne.
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3.9 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE.

3.9.1 Sprawdzenie i dobor zabezpiecae
* przy oprawie

Py = 70+11=8MW - moc proj.oprawy/ zrodlo+ ukl.zaplonowy
a Py 81
U, *cosp 230*093
k, = 4 — wspbezpieczdwa dla charaktergtyki szybkiej
l r

l r

= 037A

l N

— *
_IN kb

=15A

W ztaczu stupowym dobrano bezpiecznik o wacidBiWts-6A.

* skrzynia SO.

Analiza mocy zainstalowanej opraw ista@jch i projektowanych:

Obwody istniejce:

obw.-1,3; P1=9*110W(100)=990W;

obw.-2; P2=8*110W(100)=880W; lo=4,1A; k=2; Ir=8,2Ah=10A/1pol. likw.BiWts
10A; proj.Ib=C10A/1pol.

Obwody projektowane:
obw.-1; P1=9*81W(70)=729W;
Razem; P1=729+990=1719W; I0=8A,; k=2; Ir=16A,; pior.C20A/1pol.

proj.zab.przedlicznikowe 1b=3xBiWtz25A
Moc przytaczeniowa zgodnie z umgw4kW (25A) uktad pomiarowy 3 fazowy.
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3.10 OBLICZENIA LUMINANCJI.

Zgodnie z normg PN-84/E-02032 oraz Nomn Europejsk EN 13201-1:1998
,Oswietlenie drég publicznych”, dr@gggminmg zakwalifikowano do klasy swietlenia
drogi E (zgodnie z polgknormg ruch mieszany o umiarkowaneggkaosci i nagzeniu)
Zgodnie z europejgkklasyfikacp sytuacji dwietleniowej gtownym uaytkownikami
drogi @ MC (ruch zmotoryzowany, rowergsi) dopuszczeni zytkownicy SP (wolno
jadgce pojazdy, piesi) dla sytuacjswietleniowej D3 oraz przypogrkowano jej klas
oswietlenia ME6. Obliczenia wykonano przyzyeiu programu komputerowego
DIALUX. Do obliczen zastosowano oprawy AluRoud firmy Philips o maapdia
Swiatta 70W.

Obliczenia wykonano dla nagiujacych zataen:

» $rednia odlegté¢ miedzy przstami 40m
* odstp stupa od jezdni 1m

ul.Pociejow / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotezynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

g [1]

- ., -050m o
0.00 4000 m (2)
Oprawa: PHILIPS SRP221 1xSON-TPP70W P1
Strumien swietiny (Oprawa): 5148 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 361 cd/kim
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 101 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 15 cd/klm
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
\Nysokosc montazu (1 ): 8001 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Dlugosé wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.6.



ul.Pociejéw / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

L

4.70m

0.00

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llosc):

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cdim?] uo U TI%] SR
0.43 0.45 0.43 13 065
2030 2035 =040 <15 /

v s ' <~

Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul T1 [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.175, 1.500) 043 045 043 13
2 | Obserwator 2 (-60.000, 3.525, 1.500) 047 046 049 10

ul.Pociejéw I Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

/ 10 A 470m
18
{

10 5
/15 L 10 15\
0.00
I I0.00 l40.00 ;'n
Wartosci Lux, Skala 1329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Em\n [IX] Emax [IX] Emm" Em Emlﬂ I Emax
6.60 2.18 17 0.330 0.128

21



3.11 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

3.11.1 Zestawienie materiatow do budowyswietlenia.

1. Zestawienie materialdw po stromisvestora

Kabel YAKXS 4x35

1. |Zapas wg. PN-/E-05125: m 279/378
(dh.kabla+4%-+ 2,5m przy stupie)
Zacisk odgaizny dwustronny SLIP 32.2 (120mm?2) (do qu#en z zytami
2. szt 3x2
kabla)
3. | Rura Arota DVK75 ostona m 18
4.
5. | Rura Arota SV 50 (ostonowa na stup) m 3x3
6. |Folia kablowa niebieska m 279
7. | Piasek budowlany m’ 22
8. | Stup wirowany EOP-9/2,5E igtzem kablowym szt 7
9. | Stup wirowany K-9/4,3E szt 2
10. | Energooszazina oprawa z wysokogmym zrodtem sodowym 70W 74 9
11. |Przewdd YDY03x2,5 m 7x10=70
12. |RL 32 m 7x8=56
13. | Wysiegnik 1,0m-5’ szt 9
14. | Uchwyty do mocowania wysjnika szt 9
15. | Ostona bezpiecznikowaSVv19.253 kpl 2
16. | Bi-Wts 6A szt 9
17.
18. | Uziom R&3,83), szt 2
19. | GSW FeZn25x4 m 279/320
20. |CC Dy4 m 2x9=18
21. | Ograniczniki przepi¢ SE45-R 0,5/5kA szt 3x2=6
22. |Uziom R=10Q, szt 3x1
23. | Wyposaenie SO Rys. E-1 kpl 1
24,
25. | Przewdd AsXSn2x25 m 40/45
26. |Hak SOT 21, M20, L=200 /do linii/ kpl 2
27. | Uchwyt odcigowy SO 80.225 szt 2
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3.12 RYSUNKIL

Rys.PZ-1. Plan linii wietlenia drogowego.
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Rys.E-1. Schemat ideowy zasilania. Skrzynka SO.
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Rys.E-2. Schemat jednokreskowy wydzielonegdwietlenia drogowego.
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Rys.E-3. odlegtéci pionowe przewodu.
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4. ZALACZNIKI.

Uprawnienia autorow projektu.

Wheesd Ursanisyd, st

URZAD WOJEODZKI

w KTELCACH

w
Naslisiny Eoseromaniony Kielce-1994-12- [b

Nr ewid.K1-564/94

jz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4, 1lit d, § 7, § 2 ust.l pkt 1
§ 5 ust.l pkt 1, & 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra
Gospaodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funke¢ji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza

sig, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 27 lutege 1950 roku w KoAskich posiada przygoto-

wanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjal-
noéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i imstalacji
elektrycznych - okejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzn
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenerge

tyczne.
PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci 1 instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych
elementdw sieci instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

Pan Marek Szczepanik
ul.Targowa 17
26-200 Ka&nskie
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Zaswiadczenia o przynalgnosci do SOIIB w Kielcach.

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 4 grudzien 2013

N4

e

Zaswiadczenie

—_—

Pan(i) Szczepanik Marek

miejsce zamieszkania :
ul.Targowa 17
26-200 Koniskie
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1065/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Z up. Przewodniczeedo SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
[ I [ ! | [ {0 A0 [ LA AA
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® POLSKA
I 2 B 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WX9-E3I-PHV *

Pan Stawomir Skrobisz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0029/07

adres zamieszkania ul. Gajowa 35, 26-080 Mnidw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-08 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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L 0 6 6 ¢
Oswiadczenie autoréw projektu.

Konskie X 2014
Projektant: Im¢ i Nazwisko: Marek Szczepanik
Upr nr: 564/94
Cztonek izby:Swigtokrzyskiej
Nr ewid.: SWK/IE/1065/01

Sprawdzajcy: Imi¢ i Nazwisko: Stawomir Skrobisz
Upr nr: SWK/9138/POOE/O6
Czionek izby:Swigtokrzyskiej
Nr ewid.: SWK/IE/0029/07

OSWIADCZENIE
Oswiadczanmze:

INWESTYCJA:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
w m.KORNICA ul.POCIEJOW KIERUNEK m.BARYCZ

DZIALKI O NR EWID. OBJETE WNIOSKIEM
493/1, 493/2, 536/2, 582, 585 (obr. 2 BARYCZ)
448/1, 393/1, 393/4, 1144, 581 (obr. 18 KORNICA)

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Podstawa prawna :art. 20 ust. 4 prawo budowlane

Podpis projektanta

Podpis sprawdzagego
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Protokét narady koordynacyjnej wydany przez PODGIKw Konskich.

Starostwo Powiatowe w Konskich Konskie ,dn. 09.10.2014r.
Wyadziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomoséciami
Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej
26-200 Konskie, ul. Staszica 2 Oy 715
tel. (041)372-67-32 -

PROTOKOL GN.6630.523.2014
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Kornica, Barycz - oswietlenie drogowe kablowe.

Charakterystyka : Projekt budowy oswietlenia drogowego linig kablowa i napowietrzng
w m. Kornica i Barycz gm. Konskie,

Whioskodawca PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "MAGRA"
Marek Szczepanik i Wiodzimierz Synowiec
26-200 KONSKIE
Targowa 17

Na zlecenie  zdnia: 29.09.2014r.  znak: -
Data otrzymania zlecenia 2014-09-30

Inwestor : GMINA KONSKIE
26-200 KONSKIE
Partyzantow 1

Jednostka projektowa :
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "MAGRA"
Marek Szczepanik i Wiodzimierz Synowiec

26-200 KONSKIE
Targowa 17
Lp. Instytucja Stanowisko uczestnika Czytelny podpis
1 PGE - Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kam. Rejon
Energetyczny Skarzysko ul. Rejowska 95 WZ 4 "#7 Wit e ﬂ/’/ s ‘/,/éu
2 | Zakiad Energetyki Ciepinej w Konskich (.. =
ul. Armii Krajowej 5 Nne d:cﬁﬁtus

3 Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
w Konskich Sp. z 0.0. Modliszewice ul. Piotrkowska 2E

70.97'//»Jwv MNaciwss Afym

4 |Orange Polska S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
O infrastrukturze Katowice adres do korespondencji 25-723 ne Cb €Cy
Kielce, ul. Piekoszowska 27a \g

5 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. W Warszawie. Oddzia

lw Tarnowie Zakiad Kielce ul. Loefflera 2 25-550 Kielce Nie, oot yory
6 | GDDKIA w Warszawie Oddziat w Kielcach L -
25-950 Kielce ul. Paderewskiego 43/45 e Cw{u; wy
7 Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Kielcach ul. Jagielloniska 72 ne 0[{_)'{‘-{‘@!.1,\
Zarzad Drog Powiatowych w Konskich
ull St:szlcaogz " nie ddAj\.i'J,

ul. Partyzantéw 1

9 |Urzad Miasta i Gminy w Konskich Po 17 )(7“/“ . 7: //_2‘“\ ! -
—F




Uwagi i zalecenia :

Data: Podxis osoliy upowaznionej

J k
09 pAz 200 mg\fejinia Jankotia
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Protokot uzgodnienia dokumentacji projektowej wydary przez RE Skatzysko.

Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko-Kamienna dnia 16.10.2014r.
ul. Rejowska 95
26-110 Skarzysko-Kamienna

PROTOKOL NR 75/RMK/2014

uzgodnienia dokumentacji projektowej;

Rozbudowa os$wietlenia drogowego na terenie gminy Konskie, w linii niskiego
napiecia: Kornica 2

Komisja w sktadzie;

/
1. Przewodniczacy- Grzegorz Kuleta Z & /
2. Czionek- Ryszard Sorbian / §¢ -

po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacja projektowa uzgadnia sie z uwaga:
- uzyskac opinie rady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Konskich

Wazno$¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okresla sie do dnia 16.10.2016r.

Protokot zatwierdzam:

-sny Skariysko
(iu Slotlowego

Piotr |

Jrownik
elrusiewicz
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