PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

ul.Gliniana; ul.Graniczna1,2,3; ul.Gruntowa; ul.Zwirowa

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

ul.Nadstawna 3

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

ul.Nadstawna 1 od KM 0+090 do KM 1+022

Kostka brukowa betoﬁowa gr. 8cm
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Kostka brukowa betonowa gr. 8cm s Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
Podsypka cem.-pias. gr. 5cm Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm| Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm
S-1 Warstwa $cieralna z BA gr. 4cm
Warstwa wigzgca z BA gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm Kraweznik betonowy 15x30x100
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.15cm Podsypka cem.-pias. gr. 5cm
SUMA 59cm tawa betonowa z oporem (C12/15)
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Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego gr.15cm

Warstwa $cieralna z BA gr. 4cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.15cm

SUMA 59cm

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

ul.Nadstawna 2

Podsypka cem.-pias.gr.5cm |
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm
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Warstwa $cieralna z BA gr. 4cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem

Kostka brukowa beton(;wa gr. 8cm
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Rm=1,5 MPa gr.10cm

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

tawa betonowa z oporem 10x35x25

SUMA 59¢cm (C12/15)
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Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego gr.15cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego gr.15cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm|

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (C12/15)

Podsypka cem.-pias
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

-pias. gr. 5cm
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Warstwa $cieralna z BA gr. 4cm
Warstwa wigzaca z BA gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem

Rm=1,5 MPa gr.10cm
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Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

SUMA 59cm

tawa betonowa z oporem 10x35x25
(C12/15)

Warstwa $cieralna z BA gr. 4cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego gr.15cm
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm
Kraweznik betonowy 15x30x100

Rm=1,5 MPa gr.10cm

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

tawa betonowa z oporem 10x35x25
SUMA 59¢cm (C12/15)
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Warstwa $cieralna z BA gr. 5cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem

Rm=1,5 MPa gr.10cm

SUMA 42cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego gr.15cm
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Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm| Wa

Warstwa $cieralna z BA gr. 5cm

rstwa wigzaca z BA gr. 7cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego gr.15cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (C12/15)

Kostka brukowa betoﬁowa gr. 8cm

Fawa betonowa z oporem (C12/15) Rm=2,5/1,5 MPa gr.30cm
SUMA 62cm
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Podsypka cem.-pia
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

-pias. gr. 5cm

Kostka bruko-wa betonowa gr. 8cm
Podsy -pi
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Warstwa $cieralna z BA gr. 5cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 7cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

Kraweznik betonowy 15x30x100
Podsypka cem.-pias. gr. 5cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm |
Podbudowa z ttucznia kamiennego gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem Lawa betonowa z oporem  (C12/15)
Rm=2,5/1,5 MPa gr.30cm
SUMA 62cm
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Kostka brukoyva betonowa gr. 8cm

Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Warstwa $cieralna z BA gr. 5cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 7cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem

Rm=2,5/1,5 MPa gr.30cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego gr.15cm
Grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cem.-pias. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem (C12/15)

SUMA 62cm
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Budownictwa Komunalnego S.A. Kielce | 12/09
oviekt: Budowa drég (ulic): Glinianej, Gruntowej, Odludnej, Waskiej, Granicznej, Nadstawnej, SKALA
Piaskowej, Zwirowej w Konskich wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietleniem
ulicznym 1:50
Pracownia ZP-2
Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Data | Stadium P.B. POW. DM*
Proj. | mgr inz. Jerzy Morawski |KL-227/91 Branza Drogowa
Oprac, | mer inz. Andrze] Nawrot |~ Prsdnic s NR RYS.
— 03.11| przekroi
Oprac. | mgr inz. Jakub Napora | -=-=---=----- rzexroje
P ¢ b normalno - konstrukcyjne D04
Spraw. | mgr inz. Wojciech Zygan |KL 71/83
Kierow. | mgr inz. Jerzy Morawski | KL-227/91




