CZESC A

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGOLNE

1.Podstawa opracowania

Zlecenie Gmina Kaskie z siedziba w Kigskich na wykonanie planu BIOZ zgodnie z ustaw
Prawo budowlane (patrz poprawki z 27.07.2001 rwohrujaca od 12 lutego 2002 r. Dz. U.
2001 r., nr 129, poz. 1439) oraz wymogami:

a. projekt budowlany prBUDOWA DROG (ULIC): GLINIANEJ, GRUNTOWEJ,
ODLUDNEJ, WA4SKIEJ, GRANICZNEJ, NADSTAWNEJ, PIASKOWEJ,
ZWIROWEJ W KONSKICH WRAZ Z BUDOW4 KANALIZACJI DESZCZOWE]J
| OSWIETLENIEM ULICZNYM .

b. specyfikacje dla wymagabgoélnych oraz robot:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH
D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEI PRZEPUSTOW
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISYCH
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
D-10.08.01 RURY OCHRONNE
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAESZCZANIEM PODLOZA
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODAE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

CEMENTEM

D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIDWANEGO MECHANICZNIE
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONBUKCYJNYCH
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
D-08.04.01 ZJAZDY | WIAZDY BRAMOWE
D-08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektn pezpieczistwa i ochrony zdrowia
obejmupcym:

a. organizacj i technologé wykonania zatgonych robo{(czesé A)

b. wymagania bezpiecastwa i higieny prac stawiane ogolnie obgaijacymi
przepisami prawa oraz szczegolnymi wymogami wyasani z warunkow
okreslonych przez inwestora oraz gtdwnego wykonawabot(czesé B)

c. rysunki(czeé C)



3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy:

a.

C.

roboét przygotowawczych, w tym:

Roboty poradkowe, pomiarowe, rozbiérkowe, karczowanie drzesuniccie warstwy
humusu, zatadunek i transport

budowy:

Budowa zjazddéw indywidualnych, przebudowa przepustiudowa chodnikéw,
sciezki rowerowej, budowa konstrukcji nawierzchni ulic.

wykonanie:

Roboty ziemne:

- wykonanie wykopOw wraz z przemieszczeniem i wygrazmas ziemnych
- wykonanie nasypéw wraz z zggczeniem

Roboty drogowe:

- wykonanie robot ziemnych metoda korytowania Zifmwaniem i zagszczeniem
poditaza i wywozem mas ziemnych

- przebudowa przepustow w ul.Nadstawnej,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego astera,

- wykonanie taw betonowych i ustawienie kegwikOw oraz obrzgy chodnikowych
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego staimlemego mechanicznie,

- wykonanie warstw asfaltowych (w-waaaica,scieralna)

- wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdovciezki rowerowej z kostki brukowe;
betonowej

Roboty kanalizacyjne

- budowa kanalizacji deszczowej
Wykonanie éwietlenia ulicznego
Wykonanie przepustéw

Roboty wykaczeniowe
- rozscielenie ziemi urodzajnej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Przewidywany w harmonogramie termin za&penia robot wymienionych w niniejszym
planie BIOZ okrélony jest Na ............eeeeiiiiiieeeeeeees e

Cel

4. Cel opracowania, podstawy prawne oraz osoby odwiedzialne:

Celem opracowania jest spetnienie wymogow élkre/ch w ustawie i rozpoagizeniu
wymienianych w punkcie 1. Podstawa opracowaniagkigdnoznacznie ok§iaja osoby
odpowiedzialne za nadzoér oraz zakres ich odpowadtizici.

Podstawy prawne

Przy wykonaniu ww. robét budowlanych natlgpostpowa: zgodnie z instrukajbhp
opracowanymi na podstawie przepisow:



Rozporzdzenie MBIPMB z 28.03.1972 r. w sprawie bezprstre i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.2187nr 13, poz. 93)

Rozporzdzenie MKoAGTi®w sprawie bezpiecidstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.7189nr 1, poz. 30)

Rozporzdzenie MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnychgispev bezpieczstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997 r., nr 129, poz 844)

Polskie Normy, wytyczne braowe, przewodniki technologiczne po procesach,
procedury pospowania dotyczce danej budowy.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobét drogowych.

Instrukcje bhp, o ktérych mowa, powinny obejmdwakres robot wymieniony w
niniejszym planie. Ponadto winny one¢ljostpne dla pracownikéw na placu budowy, a
takze wykorzystywane w czasie prowadzenia szkabstruktazowych na stanowisku

pracy.

Osoby odpowiedzialne

Nadzér ze strony wykonawcy sprawukierownik budowy, kierownik robot, mistrzowie,
brygadzsci, inspektor bhp

Niniejszy Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

a. sporzadzit mgr inz. Andrzej Nawrot

b. zostat sprawdzony pod wzdem bhp przez: .........cccooeeeeiiiieiineeeicee.

c. zostal zatwierdzony przez kierownika bUdOWY:. coeeeevvvvveviiiiiiiiiien.

d

5. Lokalizacja budowy i zakres rob6t catéciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikaciji

Lokalizacja ulic: Glinianej, Gruntowej, Odludnej,d8kiej, Granicznej, Nadstawnej,
Piaskowej Zwirowej - w Koaskich

ZAKRES PROWADZENIA ROBOT

Budowa ulic wewatrznych, gminnych i powiatowych, kategoria D aoznej dtugéci 4677m

Prace wstpne — przygotowawcze

Zdjecie warstw humusu gruba 15cm. Rozbidrka istniggych nawierzchni z kamienia
tamanego, ptyt betonowych, kostki brukowej betonjoweieszanek mineralno-asfaltowych,
kraweznikow drogowych w tawach betonowych, ogrofifbetonowe, drewniane, stalowe,
Z siatki stalowej), przepustow pod istaiey korora drogi. Wycinka drzew. Wyburzenie
kolidujacych budynkow.

Wykaz stanowiskowy zespotéw roboczych

a. mistrz/brygadzista: ........ccccceeeeiiiiiiiiieeeeeeeeee,



Co SPIZEL: weeeieieeie et ee e

KOLEJNOS € REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW, ETAPOW

Obiekty: ulice Gliniana, Gruntowa, Odludna, Waska, Graniczna, Nadstawna, Piaskowa
i Zwirowa - w Konskich

Etap/etapy:

Roboty ziemne:
- wykonanie wykopOw wraz z przemieszczeniem i wygmazmas ziemnych
-wykonanie nasypOw wraz z zggczeniem

Roboty drogowe:
- wykonanie robét ziemnych metp#orytowania z profilowaniem i zagzczeniem
podiaza i wywozem mas ziemnych,
- przebudowa przepustéow pod ul.Nadstadn
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego caera,
- wykonanie taw betonowych i ustawienie kkgwikOw oraz obrzey chodnikowych
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stailenego mechanicznie,
- wykonanie warstw asfaltowych (w-waasica,scieralna)
- wykonanie nawierzchni chodnikdégiezki rowerowej i zjazdow z kostki brukowej
betonowej

Roboty kanalizacyjne
- budowa kanalizacji deszczowej
Wykonanie éwietlenia ulicznego
Wykonanie przepustow

Roboty wykaczeniowe
- rozcielenie ziemi urodzajnej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

MONTA Z URZADZEN BEZPIECZE NSTWA RUCHU | ROBOTY
WYKO NCZENIOWE

Przyblizony zakres robot przewidzianych umow:

Powierzchnia chodnika ze zjazdami 14950 m
Krawezniki 8697 m
Powierzchnia jezdni ulic 23537°m
Powierzchniaciezki rowerowej 2344 rh
Obrzeze chodnika i zjazdéw 8697m



Przewiduje sk: Wykonawca zobowizany jest zapewasidojazd do posesji mimo
prowadzonych robot w pasie drogowym.

Ze wzgkddw technicznych wykczenia z ruchu zostampoprzedzone powiadomieniem
wiascicieli okolicznych dziatek.

SKEADOWISKA

Sktadowisko materiatéw sypkich:Materiaty drobnicowe uktadaesw stosy o wysok&i nie
wigkszej ni 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymgiadych materiatdbw. Wszystkie
materiaty dostarczonestla podczas wykonywania robét budowlanych, nie przeyeicge
skladowania materiatow przez dizy czas.

Sktadowisko pozostatych materiatowW przypadku przechowywania w magazynie
substancji i preparatéw niebezpiecznych nalaformacje o tym zamigi¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscéowary te na terenie budowy
przechowuje g, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz preszacza w
opakowaniach producenta.

W poblizu miejsc wbudowania w pryzmach nieprzekraczajcych: Warstwy humusu po
zdjeciu zostan skladowane w pryzmach nieprzekrageggh 1m wysokéci.

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT

Ulice: Gliniana, Gruntowa, Odludna, Waska, Graniczna, Nadstawna, Piaskowa
i Zwirowa - w Konskich

Istniejace obiekty budowlane podlegajce rozbiérce, adaptaciji lub remontowi

rozbiorka:

istniepcych nawierzchni z kamienia tamanego, ptyt betorgwkostki brukowej betonowej i
mieszanek mineralno-asfaltowych, kkgawikow drogowych w tawach betonowych, ogrofize
(betonowe, drewniane, stalowe, z siatki stalowepepustow pod istnigfa korom drogi.
Wyburzenie kolidujcych budynkow.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

t gcza, przylacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowa)i
Rozwigzania w dokumentaciji brap elektroenergetyczne;.

PRACE WYKONYWANE NA DRODZE

Z czesciowym wytaczeniem ruchu:
Wykonawca zapewni dojazd do posesji okolicznyclaléki w trakcie wykonywania robot
drogowych.



Z catkowitym wytgczeniem ruchu:
Prace wymagage catkowitego wyczenia ruchu magwystpi¢ w trakcie prowadzenia
robét budowlanych po powiadomieniu okolicznych mieacow, nie didej niz 5 godzin.

WYKOPY

Wymagania ogolne
Prace ziemne wykonywane w pcahliistniepcego uzbrojenia technicznego prow&dai
sposOb ¢czny z zachowaniem szczegolnej OSti@Ci.

Warunki gruntowe:

Na podstawie dokumentacji geologicznej wykonanemarcu 2008r. przez Zakiad
Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalftiekéw mgr it. Adam Marzec stwierdzono
wystepowanie gruntow: nasypowych (piasek poformierskidamieszkami), rodzimych
spoistych i sypkich. W niektorych otworach badavetzynawiercono zwierciadto wody
gruntowej na poziomie -1,7m izszym. Woda mze wystpi¢ jako woda zawieszona na
warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych @padviosennych roztopéw. Normowa
glebokas¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy
Zostanie sporgzony przez wykonawcrob6t budowlanych i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Telekomunikacja
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budmatwierdzanego przez Inspektora
Nadzoru.

Ochrona mienia budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza ochron robot i za wszystkie materiaty oraz
urzadzenia uywane do wykonywania robét od daty przekazaniantefmidowy do daty
odbioru kaxcowego.

Podiaczenia energetyczne, uzgodnienia:

Przewiduje si podhczenie energetyczne zgodnie zazabnym planem po wéaiwych
uzgodnieniach z zaktadem energetycznym i innymirgigatorami energii. Zgodnie z
zagospodarowaniem placu budowy.

Oswietlenie:
Sposaob éwietlenia zostanie okény w projekcie zagospodarowania zaplecza budowy o

Nie przewiduje si wykonywanie robot po zapadiu zmroku.
Warunki socjalno-bytowe

Pracodawca jest zoboyziany zapewidi pracownikom pomieszczenia i ydzenia
higieniczno-sanitarne, ktorych rodzaj,sikd wielkos¢ powinny by dostosowane do liczby



zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologidzajow pracy oraz warunkow, w
jakich ta praca jest wykonywana. W szczegétnoa terenie budowy ugdza s¢
pomieszczenia szatni na odziebocza i ochrorgy umywalni, jadalni, suszarni i @gOw.
Wymagania dla pomieszazeurzadzen higieniczno-sanitarnych okila zahcznik nr 3 do
rozporadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, pb&50).
Jadalnie urzdzane na budowie powinny speihiaymagania dla jadalni typu I, okdlene w
8 30 zaicznika nr 3 do ww. rozpogdzenia.

W przypadku usytuowania pomieszfizegieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizsza wysoka¢ tych pomieszczeniz okreslona w 8 1 ust. 4 za¢znika nr 3 do
rozporadzenia. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di2ié wrzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniezno
sanitarnych maogby¢ stosowane tawki jako miejsca siade, jezeli 3 one trwale
przytwierdzone do podia.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wylerwiecej niz 20 pracujcych szatry i
jadalnk nalezy urzadzi¢ w osobnych pomieszczeniach. Szafki na adasbb wykonujcych
roboty na terenie takiej budowy powinny¢bgwudzielne, zapewnig mazliwosé
przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wkasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istaggich na terenie budowy pomieszizeirzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestorazédi przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu mee by¢ przewidziane wylcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

SzczegoOlowe wymagania w zakresie bezpigstxea i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegoblnych rodzajow robot budowlanych élaje przepisy rozdziatéw 5-19
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zasilanie w wock:
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budmatwierdzanego przez Inspektora
Nadzoru.

Ochrona przeciwpazarowa

Wymagania w zakresie:

- przeciwpaarowego zaopatrzenia w wed

- drég paarowych

Okresla rozporadzenie ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1139)

Sposob i warunki ochrony przeciwgayowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendéw okréla rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przecivipoowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Komunikacja

Wijazdy zostasn odpowiednio oznakowane tablicami ostrzegawczymasBb oznakowania
zostanie okrdony w projekcie zagospodarowania terenu budowyieatizanego przez
Inspektora Nadzoru.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, TERENU, BUDYNKU MOGACE
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZ|




Elementy state:Nie wystpuja zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
Elementy niestate:Nie wystpuja zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH, INNYCH

Zagrozenia techniczne Zagrazenia zwiazane ze stosowaniem ruchomych maszyn i
pojazdow, w tymsrodkdw transportu wewdtrznego i zewgtrznego ( koparki, spycharki,
samochody dostawcze i odstawcze itp.), brak tezhgah rozwizan, co doprowadza do
nieprawidtowe reagowania w pracy i stwarzaziweosci lub konieczné¢ przebywania w
strefie ruchomych eZci maszyn i urzdzen (brak wyznaczania i odpowiedniego
oznakowania stref niebezpiecznych, wykonywaniadoarchronnych itp.), zagtenia

urazowe krawdziami, ostrzami, elementamiatymi (np. spowodowane brakiem stosownych
oston zabezpieczgjych lub widciwych oznakowa barwami ostrzegawczymi)

Zagrozenia organizacyjne:Zagszczenie stanowisk roboczych w stosunku do rodzaju,
zakresu robotzywanego sprgu (brak maliwosci wyznaczenia stref niebezpiecznych,
bezkolizyjnych drog transportowych, sktadowisk miatewych itd.), niedostateczne
zabezpieczenie stanowiska roboczego przed ewegtnaagraeniami wypadkowymi,
ktore mog by¢ powodowane ruchegrodkéw transportu, czyngciami innych pracownikow
(np. jednoczesne prowadzenie robét ziemnychesgmz zmechanizowanym i przebywanie
pracownikdw w wykopie — w rejonie zagemia, przekraczany czas pracy dzienny,
tygodniowy i miesiczny, rzutujcy na zmneczenie pracownikow, brak koncentracji na
wykonywanych czynngiach itp. (przekraczanie dopuszczalnego limituzgod
nadliczbowych, pracy w soboty, niedziekenicta).

Zagrozenia ludzkie:
Budowa ledzie odbywa si¢ w terenie zabudowanym, ga naley zwrac& uwag; na
mieszkacow okolicznych domostw.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH
DROGOWYCH I INNYCH

Roboty drogowe:
Zgodnie z projektem zagospodarowania zaplecza bydparadzanego przez wykonawe
zatwierdzanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane:
Zgodnie z projektem zagospodarowania zaplecza bydparadzanego przez wykonawe
zatwierdzanego przez Inspektora Nadzoru.

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ
ZABEZPIECZAJ ACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGRO ZEN

Kazdy pracownik powinien zostazaopatrzony wirodki ochrony osobistej, odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

- prace ziemne wykonywane w pchliistniepcego uzbrojenia technicznego prowagdai
SposOb ¢czny z zachowaniem szczegolnej osti@Ci

- wszelkie roboty w pohtu czynnych linii energetycznych prowaélzi zachowaniem
szczegolnej ostémosci

- stanowiska pracy nalg zabezpieczyprzed dosfpem oséb niepowotanych

- zadb& o dobra komunikagjna terenie budowy (wyznaczenie &g pracownikow, dostaw
i ewentualnie ewakuacji 0sob zagoaych lub poszkodowanych)

- zaleca si aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, autocatie wysytat sygnat
dzwigkowy

- wszystkie roboty zwazane z niniejsza inwestycja najevykona zgodnie z ogolnymi
przepisami BHP, Normami polskimi i innymi oba&ujacymi przepisami

MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:
Okresla wykonawca

Dokumenty niezkedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urgdzen technicznych
Okresla wykonawca

Dokumentacja szkol& bhp, badaa lekarskich, uprawnien pracownikow
Okresla wykonawca

CZESC B

CZESC SZCZEGOLOWA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

BUDOWA DROG (ULIC): GLINIANEJ, GRUNTOWEJ,
ODLUDNEJ, WASKIEJ, GRANICZNEJ, NADSTAWNEJ,
PIASKOWEJ, ZWIROWEJ W KONSKICH WRAZ Z BUDOW/{
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIEM ULICZNYM

ZAL O ZENIA PLANU

Dla prawidiowo prowadzonego procesu inwestycyjnegagazanegoBUDOW4 DROG
(ULIC): GLINIANEJ, GRUNTOWEJ, ODLUDNEJ, WASKIEJ,
GRANICZNEJ, NADSTAWNEJ, PIASKOWEJ, ZWIROWEJ W KONSKICH




WRAZ Z BUDOWA4 KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIEM
ULICZNYM, konieczne jest opracowanie szczegbétowego progradatyczcego
zachowania wymogow bezpiedstwa i higieny pracy w czasie realizacji robot prze
wszystkich biogcych w nim udziat uczestnikbw. Wymaog ten musi zéspetniony z uwagi
na to,ze na tej samej budowie realizowaagaboty przez ragnych wykonawcow przyyciu
sprztu i maszyn charakteryzigych sé znacznym nasileniem zages zaréwno dla
pracownikdw wykonawcy, jak i innych uczestnikdw pesu inwestycyjnego nie wagzapc
0sOb postronnych.

TECHNICZNE BEZPIECZE NSTWO PRACY Z UWZGLEDNIENIEM ZAKRESU |
TECHNOLOG| WYKONANIA ROBOT

Bezpieczéstwo publiczne:

Oswietlenie:
Zgodnie z projektem zagospodarowania zaplecza bydparadzanego przez wykonawe
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Dostawy z przestrzeni publicznej na miejscach wykgrwania prac:
Zgodnie z projektem zagospodarowania zaplecza bydparadzanego przez wykonawe
zatwierdzonego prze Inspektora Nadzoru

Instalacje i maszyny:

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheagliwyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy. Zgodnie zgbtejm zagospodarowania zaplecza
budowy sporzdzanego przez wykonawe zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Ogrodzenia i znaki przy wjezdzie na plac budowy

Zgodnie z projektem zagospodarowania zaplecza bydparadzanego przez wykonawce
zatwierdzonego prze Inspektora Nadzoru

WSTEPNA ANALIZA ZAGRO ZEN

Zagrozenia wynikajace z konstrukcji i urzadzen technicznych, technologii, stanu
urzadzen zabezpieczajcych, wadliwego materiatu itp.

Lp. | Potencjalne przyczyny zagrgen wypadkowego Podmioty zagraone

1 Zagraenia zwizane ze stosowaniem ruchomych Pracownicy realizacy
maszyn i pojazdow, w tyrodkow transportu roboty w rejonie pracy
wewrgtrznego i zewetrznego ( koparki, spycharki, | maszyn grodkow transportu
zurawie, samochody dostawcze i odstawcze itp.)

2 Brak technicznych rozwkan, co doprowadza do Pracownicy realizacy
nieprawidtowe reagowania w pracy i stwarza roboty w rejonie pracy
mozliwosci lub koniecznéé przebywania w strefie maszyn i urzdzea
ruchomych czsci maszyn i urzdzen (brak technicznych osoby
wyznaczania i odpowiedniego oznakowania stref | postronne
niebezpiecznych, wykonywania barier ochronnych itp.
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Zagraenia urazowe kragdziami, ostrzami,
elementami tacymi (np. spowodowane brakiem
stosownych oston zabezpiecmajch lub wigciwych
oznakowa barwami ostrzegawczymi)

Pracownicy obstugagy
techniczne, przy ktérych
zagraenia takie wysfpuja

Zagrozenia wynikajace z organizacji pracy na budowie, poszczegolnychicnkach robot
oraz na stanowiskach roboczych

Lp. | Potencjalne przyczyny zagraen wypadkowego Podmioty zagraone

1 Zagszczenie stanowisk roboczych w stosunku do | Pracownicy realizacy
rodzaju, zakresu robotywanego sprau (brak roboty na budowie osoby
maozliwosci wyznaczenia stref niebezpiecznych, postronne
bezkolizyjnych drog transportowych, sktadowisk
materiatowych itd.)

2 Niedostateczne zabezpieczenie stanowiska roboczedryacownicy znajdary sk na
przed ewentualnymi zagreniami wypadkowymi, niezabezpieczonych
ktore mog by¢ powodowane ruchegrodkow stanowiskach pracy
transportu, czynriiami innych pracownikow (np.
jednoczesne prowadzenie rob6t ziemnychetpra
zmechanizowanym i przebywanie pracownikow w
wykopie — w rejonie zageenia

3 Przekraczany czas pracy dzienny, tygodniowy i Pracownicy zatrudnienie w

mieskczny, rzutugcy na zngczenie pracownikow, bra
koncentracji na wykonywanych czyniooach itp.
(przekraczanie dopuszczalnego limitu godzin

kwarunkach przekraczania
normatywnego czasu pracy

nadliczbowych, pracy w soboty, niedziekanicta

Zagrozenia wynikajace z bkdnego posgpowania pracownikow na etapie dziatalnéci
koncepcyjnej i podczas realizacji zada biezacych

Lp. | Potencjalne przyczyny zagraen wypadkowego Podmioty zagraone

1 Zagra@enia zwiazane ze stosowaniem ruchomych Pracownicy realizacy
maszyn i pojazdow, w tyrfrodkow transportu roboty w rejonie pracy
wewretrznego i zewetrznego ( koparki, spycharki, | maszyn rodkéw transportu
zurawie, samochody dostawcze i odstawcze itp.)

2 Brak technicznych rozwkan, co doprowadza do Pracownicy realizacy
nieprawidtowe reagowania w pracy i stwarza roboty w rejonie pracy
mozliwosci lub koniecznéé przebywania w strefie maszyn i urzdzea
ruchomych czsci maszyn i urzdzen (brak technicznych osoby
wyznaczania i odpowiedniego oznakowania stref | postronne
niebezpiecznych, wykonywania barier ochronnych itp.

3 Zagraenia urazowe kragdziami, ostrzami, Pracownicy obstugagy
elementami tacymi (np. spowodowane brakiem techniczne, przy ktorych
stosownych oston zabezpiecgajch lub widciwych zagraenia takie wysipuja
oznakowa barwami ostrzegawczymi)

LISTA POZYCJI KRYTYCZNYCH DLA BHP
Lp. | Rodzaj zagrozenia Konieczne dziatania

Brak maliwosci lub znaczne utrudnienia w
zachowaniu przepisow dotygz/ch wyznaczenia stref
niebezpiecznych przy praaeym sprzcie, robotach

Obowiazek ugcia w
opracowywanych projektach
organizacji robot wykonania
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ziemnych i na wysolgei, chronacych przed szczelnych przegrod,
przypadkowym wtargrciem w rejon pracy osob daszkoéw, siatek,
postronnych (przy prowadzeniu rob6t w begpdnim | posterunkéw ostrzegawczya
sasiedztwie istnigjcych obiektow budowlanych, drég|iskutecznie eliminagcych
przegc) zagraenie

DOKUMENTOWANIE STANU BEZPIECZE NSTWA

ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKOW PRZY POSZCZEGOLNYCH RODZ AJACH
PRAC ORAZ WYSTEPUJACYCH PRZY NICH ZAGRO ZENIACH
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