Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spétka Akcyjna
25-953 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18, tel. 344-14-61 do 66, fax 344-57-13, NIP 657-008-22-51

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczno-budowlany DROGOWA

Stadium Branza

BUDOWA DROG (ULIC): GLINIANEJ, GRUNTOWEJ,
ODLUDNEJ, WASKIEJ, GRANICZNEJ, NADSTAWNEJ,
PIASKOWEJ, ZWIROWEJ W KONSKICH WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIEM ULICZNYM

Przedsiewziecie, zadanie

ULICE:GLINIANA, GRUNTOWA, GRANICZNA,_
NADSTAWNA, ZWIROWA

Obiekt
Konskie Burmistrz Miasta i Gminy Konskie ul.Partyzantéw1, 26-200 Konskie
Adres Budowy Inwestor
KL 12/2009
Autorzy opracowania imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektowat [ mgr inz. Jerzy Morawski KL-227-91
Opracowat [ mgr inz. Andrzej Nawrot _
Opracowat | mgr inz. Jakub Napora . 04--2011
Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Zygan KL 71/83
Kierownik prac. kieruj. | mgr inz. Jerzy Morawski KL-227-91

SPIS DZIALEK: 1734, 1732/6, 1835/4, 1834, 1835/8, 1835/10, 1835/12, 1736/4, 1736/3, 1736/1, 1737/3, 1737/4, 17378,
1737/9, 1737/11, 1737/12, 1835/2, 1835/3, 1835/9, 1835/11, 1835/13, 1836, 1811/2, 1811/1, 1733/2, 1732/4, 1732/3,
1732/2, 1732/1, 782, 1548/3, 781, 780, 778/1, 777, 776, 774, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 764, 763, 762, 760, 759, 758,
749, 1519, 1524/1, 1526/1, 1527, 1529/8, 1529/6, 1530/1, 1533, 1535/1, 1549, 1547, 1546, 1545, 1544/2, 1543/1, 1543/2,
1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1552, 1551, 1550, 1536/4, 1536/3, 1565, 1572/4,
1569/10, 1568/4, 1563, 1564, 1572/2, 1568/2, 1878, 1567, 1566, 1588/4, 1548/1, 1587/4, 1588/3, 1548/2, 1587/5, 1360,
16/1, 1926/2, 1928/15, 1928/16, 1928/17, 1928/18, 1928/19, 1928/20, 1928/12, 1928/11, 1928/10, 9/2, 9/1, 2, 3/4, 3/3,
3/2, 1844, 1843/2, 1843/3, 1843/4, 1842/1, 1842/2, 1841, 1751, 1750, 1740/2, 1740/1, 1739/1, 1739/3, 1739/4, 1738, 162,
1925/1, 1925/2, 163, 158, 165, 164/2, 157/2, 157/1, 30/2, 30/1, 1946, 1924, 1944/1, 1920, 1921, 1919/2, 1941/1, 1919/1,
1373/3, 1372/2, 1373/2, 1372/1, 1373/1, 1940, 1918/2, 1918/1, 1939, 1917, 1915, 1938, 1913, 1925/1, 1912, 1937, 1911,
1935/1, 1935/2, 1610, 1910, 1934/4, 1909, 1908, 1907, 1934/3, 1906, 1934/1, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900,
1929/4, 1928/4, 1927, 1926/1, 1359, 1898, 1900, 1942, 1944/2, 1944/3, 1941/4, 1941/3, 1941/2, 1752, 1835/1, 1737/6,
1733/1, 1731/1, 1729/2, 1729/1, 1730/1, 1727, 1806, 1805, 1803, 1804/4, 1804/1, 1802, 1787.

WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI ZASTRZEZONE WYLACZNIE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DALSZE
ZASTOSOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA BPBK S.A. W KIELCACH




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

A T o

Opis techniczny,

Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do SOIIB,
Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do SOIIB,
Decyzja o nadaniu uprawnien Projektanta,

Decyzja o nadaniu uprawnien Sprawdzajacego,
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

Inwentaryzacja zieleni.

II. CZESC RYSUNKOWA

l.
2.
3.

Orientacja

—rys. D01, skala 1:10000,

Plan sytuacyjno-wysokosciowy

—rys. D02.1, 02.2, skala 1:500,

Profile podtuzne terenu 1 projektowanych niwelet osi ulic

Przekroje normalno-konstrukcyjne

Inwentaryzacja roslinnos$ci z planem wycinki

Przepust

—rys. D03.1/3.2/.3.3,
skala 1:50/500,
—rys. D04, skala 1:50,
—rys. D05, skala 1:500,
—r1ys. D06, skala 1:50,



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zadania projektowego pn:

BUDOWA DROG (ULIC): GLINIANEJ, GRUNTOWEJ, ODLUDNEJ,
WASKIEJ, GRANICZNEJ, NADSTAWNEJ, PIASKOWEJ, ZWIROWEJ
W KONSKICH WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I OSWIETLENIEM ULICZNYM

1. Podstawa opracowania.

- Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacja wysokos$ciowa,

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U.Nr 43, poz. 430),

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydana przez
RDOS w Kielcach, pismo znak RDOS-26-W0O0.I-6613/3-021/08/mw SR.116613/3-18/08 z dnia
12-02-2009 r.,

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak: RO.6224-1/2010r z dnia 12-08-2010
wydana przez Staroste Koneckiego,

- Umowa z Inwestorem,

- "Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkow miejskich". KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

- Uzgodnienia migedzybranzowe,

- Uzgodniona koncepcja projektu,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa do celow projektowych,

- Dokumentacja geotechniczna.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu.

Analizowany obszar, pod wzgledem administracyjnym, zlokalizowany jest w miescie Konskie,

w powiecie koneckim, wojewddztwie swigtokrzyskim. Konskie znajduja si¢ w odlegtosci ok. 40 km na



potnoc

od Kiele, w kierunku todzi. Przedmiotowa inwestycja polozona jest

poza centrum miasta i swym zasiggiem obejmuje obszar o promieniu ok 700m.

Zakres

l.

opracowania obejmuje sie¢ drogowa sktadajaca si¢ z nastepujacych odcinkow ulic:

ul.Gliniana — stanowi droge wewngtrzna na dziatce nr ew. 1834, 1734; Poczatek ulicy (PPO
KM 0+000,00) w skrzyzowaniu z ul. Piaskowa; Dhugos¢ odcinka 499m; Skrzyzowania z:

ul.Piaskowa (glowna)i ul.Zwirowa (podporzadkowana).

ul.Gruntowa — stanowi droge wewngtrzna, Poczatek ulicy (PPO KM 0+000,00) w
skrzyzowaniu z ul. Piaskowa; Dlugo$¢ odcinka 593m; Skrzyzowania z: ul.Piaskowa (glowna)i

ul.Zwirowa (podporzadkowana).

. ul. Graniczna 1 — stanowi droge gminng na dzialce nr ew. 1565, Poczatek ulicy (PPO KM

0+000,00) w skrzyzowaniu z ul. Staromtynska; Dhugo$¢ odcinka 429m; Skrzyzowania z: ul.
Staromtynska (gtéwna), ul.Graniczna3 1 Wschodnia (gltowne) 1 ul.Graniczna 2
(podporzadkowana).

ul. Graniczna 2 — stanowi drogg gminna na dzialce nr ew. 1549, Poczatek ulicy (PPO KM
0+000,00) w skrzyzowaniu z ul. Graniczna 1; Dhugo$¢ odcinka 297m; Skrzyzowania z: ul.

Graniczng 1 (gtéwna) 1 ul.Graniczna3 (gtéwna)

. ul. Graniczna 3 (w ciagu ul.Zwirowej i ul. Wschodniej) — stanowi droge gminna na dzialce nr

ew. 1565, Poczatek ulicy w skrzyzowaniu z ul. Piaskowa i Zwirowa 1; Dhugoéé odcinka 154m;
Skrzyzowania z: ul. Piaskowa- Zwirowa (gtéwna) i ul.Granicznal(podporzadkowana)-

Wschodnia(gléwna),

. ul. Nadstawna 1 — stanowi droge gminna na dzialce nr ew. 162, 1925/1, 1925/2, Poczatek ulicy

(PPO KM 0+000,00) na wysokosci dziatki nr ew 158 i 165; Dlugo$¢ odcinka 1023m;
Skrzyzowania z: ul.Nadstawna 3 (podporzadkowana), ul.Nadstawna 2 (podporzadkowana) i

ul.Gruntowa (gtéwna)

ul. Nadstawna 2 — stanowi drogg gminng na dzialce nr ew. 1359, Poczatek ulicy (PPO KM
0+000,00) na skrzyzowaniu z ul.Nadstawna 1; Dhlugo$¢ odcinka 15m; Skrzyzowania z:
ul.Nadstawna 1 (gléwna),

. ul. Nadstawna 3 — stanowi droge gminng na dzialce nr ew. 1942, Poczatek ulicy (PPO KM

0+000,00) na skrzyzowaniu z ul.Nadstawna 1; Dhlugos¢ odcinka 109m; Skrzyzowania z:
ul.Nadstawna 1 (gléwna),

ul. Zwirowa— stanowi droge wewnetrzna na dzialce nr ew. 1752, Poczatek ulicy (PPO KM
0+000,00) na skrzyzowaniu z ul.Gruntowa; Dlugo$¢ odcinka 75m; Skrzyzowania z:

ul.Gruntowa (gtowna), ul.Gliniang (gtowna) i1 ul.Piaskowa (gtéwna).
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Spis wszystkich dzialek objgtych inwestycja: 1734, 1732/6, 1835/4, 1834, 1835/8, 1835/10, 1835/12, 1736/4,
1736/3, 1736/1, 1737/3, 1737/4, 1737/8, 1737/9, 1737/11, 1737/12, 1835/2, 1835/3, 1835/9, 1835/11, 1835/13, 1836,
1811/2, 1811/1, 1733/2, 1732/4, 1732/3, 1732/2, 1732/1, 782, 1548/3, 781, 780, 778/1, 777, 776, 774, 771, 770, 769, 768,
767, 766, 764, 763, 762, 760, 759, 758, 749, 1519, 1524/1, 1526/1, 1527, 1529/8, 1529/6, 1530/1, 1533, 1535/1, 1549,
1547, 1546, 1545, 1544/2, 1543/1, 1543/2, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1552, 1551,
1550, 1536/4, 1536/3, 1565, 1572/4, 1569/10, 1568/4, 1563, 1564, 1572/2, 1568/2, 1878, 1567, 1566, 1588/4, 1548/1,
1587/4, 1588/3, 1548/2, 1587/5, 1360, 16/1, 1926/2, 1928/15, 1928/16, 1928/17, 1928/18, 1928/19, 1928/20, 1928/12,
1928/11, 1928/10, 9/2, 9/1, 2, 3/4, 3/3, 3/2, 1844, 1843/2, 1843/3, 1843/4, 1842/1, 1842/2, 1841, 1751, 1750, 1740/2,
1740/1, 1739/1, 1739/3, 1739/4, 1738, 162, 1925/1, 1925/2, 163, 158, 165, 164/2, 157/2, 157/1, 30/2, 30/1, 1946, 1924,
1944/1, 1920, 1921, 1919/2, 1941/1, 1919/1, 1373/3, 1372/2, 1373/2, 1372/1, 1373/1, 1940, 1918/2, 1918/1, 1939, 1917,
1915, 1938, 1913, 1925/1, 1912, 1937, 1911, 1935/1, 1935/2, 1610, 1910, 1934/4, 1909, 1908, 1907, 1934/3, 1906, 1934/1,
1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1929/4, 1928/4, 1927, 1926/1, 1359, 1898, 1900, 1942, 1944/2, 1944/3, 1941/4,
1941/3, 1941/2, 1752, 1835/1, 1737/6, 1733/1, 1731/1, 1729/2, 1729/1, 1730/1, 1727, 1806, 1805, 1803, 1804/4, 1804/1,
1802, 1787.

W ramach budowy ulic o tacznej dtugosci ok 3655m zostana wybudowane jezdnie o nawierzchni
asfaltowej oraz zjazdy, chodniki i $ciezka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jak
réwniez kanalizacja deszczowa (obecnie realizowana wg projektu p. Marca) i o$wietlenie uliczne.
Kolidujace sieci teletechniczne, elektryczne i wodociagowe zostana przebudowane. Powstana nowe
odcinki linii elektrycznych. Objete opracowaniem ulice obstluguja komunikacyjnie ruch lokalny oraz w
nieznacznym stopniu zewngtrzny. Ruch pieszy odbywa si¢ obecnie w sposob nieuporzadkowany ze
wzgledu na brak chodnikow. Cze$ciowo wystepuja pasy zieleni, rowniez o zmiennej szeroko$ci w
zakresie 0,3 — 1,5m.

Zestawienie parametréw istniejacych ulic:

Nazwa ulicy Istniejacy pas Kategoria drogi S.:zero!(os’,é Szerc.)kos’,é Szerokos¢ s"cieiki
drogowy [m] jezdni [m] |chodnika [m] rowerowej [m]
Gliniana 1,77do 5,6 Gminna 3,747 0,00 0,00
Graniczna 1 5,24-7,78 Gminna 3,4-45 0,00 0,00
Graniczna 2 3,12-4,67 Gminna 22-3,0 0,00 0,00
Graniczna 3 4,22-8,17 Gminna 3,2-4,0 0,00 0,00
Gruntowa 4,28-8,03 Gminna 4,0-55 0,00 0,00
Nadstawna 1 3,8-11,04 Gminna 3,8-4,8 0,00 0,00
Nadstawna 2 4,73-517 Gminna 3,2-3,8 0,00 0,00
Nadstawna 3 4,38-5,0 Gminna 3,3-3,8 0,00 0,00
Zwirowa 5,38-9,54 Gminna 3,045 0,00 0,00

Istniejace drogi posiadaja gtdownie nawierzchnie gruntowe i tluczniowe z odcinkami nawierzchni z

kamienia polnego lub umocnionymi ptytami betonowymi 1x3m. Przy dowiazaniu do ul.Staromtynskiej



ulice posiadaja kilkumetrowe odcinki nawierzchni asfaltowych. Jedynie ul.Graniczna 1 na calym

odcinku posiada nawierzchnig asfaltowa.

Pod ulica Nadstawna 1 zlokalizowany jest, objgty przebudowa, istniejacy przepust srednicy 60cm w
ztym stanie technicznym, z prowizorycznie umocnionymi S$ciankami czolowymi. Obszar objgty
opracowaniem jest pagorkowaty o tagodnych pochyleniach, z przetamaniem spadkéw wg odcinkéw
ulic. Réznica wysokosci migdzy najwyzszym (242,23m npm) a najnizszym (226,01m npm) punktem
terenu wynosi 16,22m.

Wzdhuz ulic zlokalizowane sa zabudowania jednorodzinne, gospodarcze, 1aki oraz nieuzytki

rolne, a takze obiekty ustugowo-handlowe.

W rozpatrywanym rejonie budowy ulic wystepuje nastepujace istniejace uzbrojenie:
 kanalizacja sanitarna,

* kanalizacja deszczowa ,

* wodociag,

* linia teletechniczna ,

* napowietrzna linia NN, podziemna,

* gazociag.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych rozpoznano 5 rodzajow warstw gruntu:

Warstwa I — grunty rodzime, mineralne, niespoiste — matowilgotne 1 nawodnione $redniozageszczone
piaski $rednie, o stopniu zaggszczenia 1d=0,55, wsp filtracji k=14m/dobg. Kategoria urabialnosci — 2.
Warstwa II - grunty rodzime, mineralne, niespoiste — matowilgotne sredniozaggszczone piaski drobne,
o stopniu zaggszczenia 1d=0,60, wsp filtracji k=6m/dobg. Kategoria urabialnosci — 2.

Warstwa III - grunty rodzime, mineralne, matospoiste — matowilgotne potzwarte piaski gliniaste, o
stopniu plastycznosci 1,-0,00. Kategoria urabialnosci — 3.

Warstwa IV - grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste — matowilgotne twardoplastyczne gliny
piaszczyste z wktadkami piasku gliniastego, o stopniu plastycznosci [;=0,15. Kat. urabialno$ci — 3.
Warstwa V - grunty rodzime, mineralne, Sredniospoiste — matowilgotne potzwarte gliny, o stopniu
plastycznosci 1,<0,00. Kategoria urabialnosci — 4.

Swobodne zwg nawiercono w 18-tu otworach na glebpokosci od 1,00 do 3,00m. W-wa wodonosna to

piaski $rednie i nasypy.

Na terenie przylegtym do przedmiotowej inwestycji wystgpuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, budynki uzytecznosci publicznej oraz obiekty handlowe i ustugowe. W analizowanym



ukladzie drogowym uwzgledniono wystepujace uzbrojenie terenu, tj: sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, teletechniczne, energetyczne, gazowe oraz shupy linii napowietrznej. Nie wystepuja
powiazania projektowanej przebudowy drogi z innymi przedsigwzig¢ciami realizowanymi na terenach
nieruchomosci sasiednich.

Przebudowe ulic zlokalizowano w $ladzie istniejacych pasow drogowych z rozszerzeniem ich

szerokos$ci do wymagan normatywnych.

W zasiggu inwestycji nie wystgpuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie wystgpuja rowniez strefy ochronne uje¢ wody 1 obszary
chronionych zbiornikéw wodnych, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki
ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat 1 grzybow.

Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na $rodowisko.

3. Stan projektowany
3.1 Sytuacja

Szczegotowe okreslenie stanu projektowanego:

ul.Gliniana — istniejaca nawierzchnia ulepszona tluczniem (odcinek miedzy ul.Piaskowa i Zwirowa)
oraz nawierzchnia gruntowa (za skrzyzowaniem z ul.Zwirowa do konca projektowanego odcinka KPO)
zostang zastapione konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o jezdni z BA o szerokosci 5,0m; Przy ulicy
zostang wykonane obustronne chodniki o szerokosci 2,0m i zjazdy z kostki brukowej betonowe;;
Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od 1,77-5,60m i zostanie zwigkszona do 10m; Dlugos¢

odcinka 499m;

ul.Gruntowa — istniejaca nawierzchnia ulepszona thuczniem zostanie zastapiona konstrukcja dla
kategorii ruchu KR1 o jezdni z BA o szeroko$ci 5,0m ; Przy ulicy zostana wykonane obustronne
chodniki o szerokosci 2,0m i zjazdy z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szeroko$¢ pasa

drogowego waha si¢ od 5,24-7,78m 1 zostanie zwigkszona do 10m; Dtugos¢ odcinka 593m,;

ul. Graniczna 1 — istniejaca nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,45m w stanie dobrym zastapiona zostanie
konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o jezdni szerokosci 5,0m z BA; Istniejaca szeroko$¢ pasa

drogowego waha si¢ od 5,24-7,78m i zostanie zwigkszona 10,0-10,70m; Dhugos¢ odcinka 429m;

ul. Graniczna 2 — istniejaca droga gruntowa zastapiona zostanie konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o
jezdni szerokosci 5,0m z BA; Przy ulicy zostang wykonane obustronne chodniki o szeroko$ci 2,0m 1
zjazdy z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od 3,12-4,67m i

zostanie zwigkszona 10,0m; Dhlugo$¢ odcinka 297m;
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ul. Graniczna 3 (w ciagu ul.Zwirowej i ul. Wschodniej) — istniejaca droga gruntowa zastapiona zostanie
konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o jezdni szeroko$ci 5,0m z BA; Przy ulicy zostana wykonane
obustronne chodniki o szerokos$ci 2,0m i zjazdy z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szerokos¢

pasa drogowego waha si¢ od 4,22-8,17m 1 zostanie zwigkszona 10,0m; Dlugos$¢ odcinka 154m;

ul. Nadstawna 1 — istniejaca droga gruntowa zastgpiona zostanie konstrukcja dla kategorii ruchu KR2 o
jezdni szeroko$ci 5,0m z BA; Przy ulicy zostanie wykonany chodnik o szerokos$ci 2,0m, $ciezka
rowerowa o szer. 2,5m i zjazdy z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego

wabha si¢ od 3,80-11,04m i zostanie zwigkszona 12,0m; Dlugos$¢ odcinka 1023m;

ul. Nadstawna 2 — istniejaca droga gruntowa zastgpiona zostanie konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o
jezdni szeroko$ci 5,0m z BA; Przy ulicy zostanie wykonany chodnik o szeroko$ci 2,0m i $ciezka
rowerowa o szer. 2,5m z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢

od 4,73-5,17m 1 zostanie zwigkszona 10,0m; Diugo$¢ odcinka 15m;

ul. Nadstawna 3 — istniejaca droga gruntowa zastgpiona zostanie konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o
jezdni szerokosci 5,0m z BA; Przy ulicy zostang wykonane obustronne chodniki o szeroko$ci 2,0m i
zjazdy z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od 4,38-5,00m i

zostanie zwigkszona 10,0m; Dlugos$¢ odcinka 109m;

ul. Zwirowa— istniejaca droga gruntowa zastapiona zostanie konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 o
jezdni szerokosci 5,0m z BA; Przy ulicy zostang wykonane obustronne chodniki o szeroko$ci 2,0m i
zjazdy z kostki brukowej betonowej; Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od 5,38-9,54m i

zostanie zwigkszona do 10,0m; Dlugos$¢ odcinka 75m.

Zestawienie parametréw projektowanych ulic po uprawomocnieniu decyzji ZRID:

Proj. pas . Predkos¢ .. | Szerokos¢ | Szerokos¢ .
. Klasa | Kategoria : Szerokos¢ . i ep: Kategoria
Nazwa ulicy |drogowy drogi ruchu projektowa jezdni [m] chodnika smezk! drogi
[m] [km/h] [m] rowerowej [m]

Gliniana 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna
Graniczna 1 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna
Graniczna 2 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna
Graniczna 3 10 D KR 1 30 5,00 200 | @ - Gminna
Gruntowa 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna
Nadstawna 1 12 D KR 2 30 5,00 2,00 2,00 Gminna
Nadstawna 2 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna
Nadstawna 3 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna
Zwirowa 10 D KR 1 30 5,00 200 | - Gminna




Wykaz projektowanych skrzyzowan wraz z podaniem kilometrazu roboczego zestawiono w ponizszej

tablicy:

Ulica 1 Ulica 2 KM ulicy1 |KM ulicy 2
Nadstawna 1 |Nadstawna 2 0+089,055 0+000,00
Nadstawna 1 |Nadstawna 3 0+807,283 0+000,00
Nadstawna 1 |Gruntowa 0+000,00 0+045,756
Gruntowa Zwirowa 0+441,367 0+000,00
Gruntowa Piaskowa 0+000,00 0+112,801
Piaskowa Gliniana 0+239,362 0+000,00
Piaskowa Waska 0+283,826 0+233,206
Piaskowa Graniczna (Zwirowa) |0+548,128 0+198,818
Piaskowa Gruntowa 0+112,801 0+000,00
Graniczna 2 |Graniczna (Zwirowa) |0+297,02 0+261,61
Graniczna 1 |Graniczna (Zwirowa)  |0+428,73 0+344,00
Graniczna 1 |Graniczna 2 0+140,00 0+000,00
Odludna 1 Odludna 2 0+080,00 0+095,68

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych prac w zakresie:

1. Przebudowa ulic:

a) rozbiorka istniejacych konstrukcji nawierzchni i elementéw zagospodarowania drog i
chodnikow,

b) budowa nowej konstrukcji nawierzchni [przystosowana do obciazenia ruchem KR1 oraz KR2
(ul.Nadstawna 1)] o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego BA (4-Scm), warstwie wiazacej z
betonu asfaltowego BA (5-7cm), podbudowie zasadniczej z thucznia kamiennego (20¢m),
podbudowie pomocniczej z piasku/gruntu stabilizowanego cementem (30¢m) Rm=1,5-2,5MPa,

¢) utozenie kraweznikow drogowych betonowych 15x30x100c¢m w tawach betonowych C12/15 z
oporem, wyniesionych +12c¢m ponad krawedz jezdni,

d) budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (gr.8cm) na podsypce cem-
piaskowej (gr.Sem) i podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (gr.15¢m)
Rm=1,5MPa; ustawienie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30x100cm,

e) budowa wjazdow bramowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j (gr.8cm) na podsypce
cem-piaskowej (gr.3cm), podbudowie zasadniczej z thucznia kamiennego (15em), podbudowie
pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem (gr.15¢cm) Rm=1,5MPa,

f) oznakowanie pionowe i poziome ulic,

g) odwodnienie powierzchni ulic wpustami deszczowymi projektowanej kanalizacji deszczowe;j
oraz przebudowa przepustu pod ul.Nadstawnal,

h) budowa oswietlenia ulicznego,

1) regulacja wysoko$ciowa istniejacych studzienek kanalizacyjnych.

J) wycinka kolidujace;j zielenti,

1) przebudowa linii energetycznych, teletechnicznych, wodociagowych oraz przylaczy.



Parametry techniczne

W oparciu o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja
1999r.” przebudowywane odcinki drog zaprojektowano o nastgpujacych parametrach:

e drogi gminne — klasa D (dojazdowa)

* predkos¢ projektowa Vp=30km/h,

* predkos$¢ miarodajna Vm=30km/h,

* kategoria obciazenie ruchem KR1,2,

* jezdnia szerokosci 5,0m,

* pas drogowy o szerokosci 10m oraz 12m,

* chodnik o szerokosci 2,0m potozony bezposrednio przy jezdni,

» $ciezka rowerowa potozona bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2,0m (ul.Nadstawna 1),

e teren zabudowany.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych w planie oraz tukach kotowych nie wymagajacych
przechytki jednostronnej — wynosi 2%. Spadek poprzeczny jezdni na tukach kotowych wymagajacych
przechylki jednostronnej — wynosi 2% 1 jest wprowadzony na odcinku prostej przej$ciowej o dlugosci
L=20m. Szeroko$¢ podstawowej jezdni projektowanej ulic gminnych wynosi 5,0m. Na
skrzyzowaniach zastosowano wyokraglenia krawedzi jezdni promieniami o warto$ci R=6,0m. taczna
dhugos¢ ulic objetych opracowaniem wynosi 3655m. Linie rozgraniczajace ulic w obregbie skrzyzowan
zaprojektowano w oparciu o analiz¢ widocznosci przy dojezdzaniu do skrzyzowania, zapewniajac pole
widoczno$ci wolne od przeszkaod.

Zjazdy do posesji — na wniosek Inwestora — projektowano o szerokosci 3,0m, bez nawigzania do

istniejacych szerokosci.

3.2. Spadki podluzne i poprzeczne

Spadki podtuzne ulic nie ulegaja zasadniczo zmianie ze wzgledu na istniejaca zabudowe. Projektowane
niwelety dowiazano wysokosciowo na skrzyzowaniach do istniejacych nawierzchni drogowych.
Spadki poprzeczne nawierzchni drogi na odcinkach prostych w planie przyjeto 2,0% - zgodnie z
planem sytuacyjnym. Na tukach kolowych zastosowano jednostronne spadki poprzeczne - zgodnie z

planem sytuacyjnym. Zmian¢ spadku poprzecznego nalezy wykona¢ ptynnie przed i za tlukiem
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kolowym na odcinku prostej przejsciowej o dtugosci 20m. Zatozone spadki podtuzne niwelet wynosza

od 0,300% do 6,07% i speiniaja wymagania normatywne.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcj¢ nawierzchni poszczegélnych ulic przyjeto - w uzgodnieniu z Inwestorem -

o nastepujacych warstwach:

ul.Gliniana, ul.Gruntowa, ul. Graniczna 1, ul. Graniczna 2, ul. Graniczna 3, Nadstawna 2 1 3,

ul. Zwirowa

1. W-wa dcieralna — BA ....ooooiiiiiieieeeeeeeee e 4cm;
2. W-wawiazaca — BA ... S5cm;
3. Podbudowa zasadnicza — thuczen kamienny ...........cccceeeuvenrrennennne. 20cm;

4. Podbudowa pomocnicza — grunt stab.cem. R,=2,5MPa/1,5MPa .... 30cm (2x15cm)
suma: 59cm

ul. Nadstawna 1

1. W-wa scieralna — BA ..o Scm;
2. W-wawiazaca — BA ..o Tcm;
3. Podbudowa zasadnicza — thuczen kamienny ............cccceeeveeenveennnnen. 20cm;

4. Podbudowa pomocnicza — grunt stab.cem. R,=2,5MPa/1,5MPa .... 30cm (2x15cm)

suma: 62cm

Krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem z podsypka cem-piaskowa 1:4.

Chodniki
1. W-wa $cieralna — kostka brukowa betonowa ..... .....ccccoceveienienciiennenne, — gr. 8cm;
1. Podsypka cem-piaskowa 1:4 ... ...cccoeiiiiieiiieeiiiecee e —gr. Scm;
2. Podbudowa pomocnicza z piasku stab.cem. Rm=1,5MPa ...................... —gr. 15cm;

suma: 28cm

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100cm.

Zjazdy:
2. W-wa $cieralna — kostka brukowa betonowa.............cccccceevvieiienieennnne. — gr. 8cm;
3. Podsypka cem-piaskowa 1:4 ... ...cccooiiiiiiiiiiiecieeeee e — gr. 3cm;
4. Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego .........ccccceeeveeeciveenneennnee. —gr. 15cm;
5. Podbudowa pomocnicza z piasku stab.cem. Rm=1,5MPa ...................... —gr. 15cm;

suma: 41cm

11



Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100cm.

Jezdnie ulic obramowano obustronnie kraweznikiem drogowym betonowym (15x30x100cm) na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Chodnik obramowano obrzezem granitowym (8x30x100cm) ulozonym
na podsypce piaskowej. Obrzeze wyniesiono ponad krawedz chodnika +lcm oraz +lcm ponad
obsypke obrzeza. Do tej wysokosci nalezy réwniez wykona¢ humusowanie za obrzezem. Chodnik ma
spadek poprzeczny 2% w kierunku kraweznika, za$ obrzeze chodnikowe jest podniesione o lem w
stosunku do krawedzi nawierzchni chodnika. Krawgznik drogowy wyniesiono +12cm ponad krawedz

jezdni wg rysunkow szczegdtowych.

3.4. Odwodnienie

W celu odwodnienia przekroju ulicznego zaprojektowano wpusty uliczne wlaczone do istniejacej 1

projektowanej sieci kd. W przekroju poprzecznym woda jest odprowadzana z jezdni, $ciezki
rowerowej 1 chodnikow za pomoca spadku 2,0%. W przekroju podluznym woda jest odprowadzana za
pomoca pochylenia niwelety. W KM 0+854,00 ul.Nadstawnej zaprojektowano przebudowe

istniejacego przepustu pod korong drogi oraz rowu w obrebie wlotu oraz wylotu z przepustu.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Tabela wielkos$ci charakterystycznych:

- | Réznica max- Max .wysokoéé Min \_Nysokos'(: Roéznica max-
Nazwa ulicy |Max wysokos¢ |Min wysokos¢ | niwelety niwelety min niwelety
terenu [mnpm] [terenu [mnpm] min teren [m] [mnpm] [mnpm] [m]
Gliniana 242,32 229,95 12,37 242,32 229,74 12,58
Graniczna 1 240,03 235,53 45 240,13 235,53 4,6
Graniczna 2 238,79 235,22 3,57 238,52 235,11 3,41
Graniczna 3 240,36 237,5 2,86 240,36 237,56 2,8
Gruntowa 242,76 227,75 15,01 242,76 227,7 15,06
Nadstawna 1 238,31 227,75 10,56 238,33 227,68 10,65
Nadstawna 2 227,96 227,91 0,05 227,92 227,81 0,11
Nadstawna 3 2359 231,82 4,08 235,9 231,71 4,19
Zwirowa 24144 237,5 3,94 241,33 237,56 3,77

Wysokosciowo jezdnie, chodniki 1 zjazdy dowiazano do istniejacych drég i zabudowy. Obszar objety
opracowaniem jest réwning o tagodnym pochyleniu w kierunku ulicy Staromtynskiej na wysokos$ci
skrzyzowan z ul.Piaskowa i ul.Odludna. Przed przystapieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy
usuna¢ istniejace drzewa, pnie i krzewy.

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym wykonaé recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika -

uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci dotyczy kabli energetycznych 1 teletechnicznych,
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wodociagu, gazociagu 1 kanalizacji posadowionych stosunkowo ptytko. Nadmiar gruntu nalezy

wywiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.7. Wjazdy bramowe

Na wniosek Inwestora zaprojektowano wjazdy bramowe na przylegte posesje o szerokosci 3,0m, bez
dostosowania do szeroko$ci istniejacych wjazdow, o konstrukcji nawierzchni jak w pkt. 3.3. Warstwa
$cieralna nawierzchni zjazdéw bedzie zbudowana z kostki brukowej betonowej — zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Na szerokosci zjazdow kraweznik drogowy betonowy (15x30x100cm) nalezy ulozy¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem, z wyniesieniem +2cm ponad krawedz jezdni — wg rysunku szczegotow
konstrukcyjnych. Pochylenie nawierzchni zjazdow max 5%. Skosy na wjazdach o wymiarach 1x1m —

wg planu sytuacyjnego wjazdoéw bramowych.

3.8. Konstrukcja umocnienia rowow przydroznych.

Rowy przydrozne zaprojektowano przy ul.Nadstawnej 1 na odcinku od KM 0+520 do KM 0+965.

3.9. Projekt organizacji ruchu.

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

4. Technologia wykonania.
a) Wykopy

Przed rozpoczgciem wykopoéw na odcinkach okre$lonych na podstawie planu sytuacyjnego, ustali¢
miejsca istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz zawiadomié¢ jego Uzytkownikow. W miejscach tych
wykona¢ rgczne wykopy z zachowaniem warunkéw ostroznosci 1 sposobOw zabezpieczenia
okreslonych przez Uzytkownikow. Wykonawca na czas robdt jest zobowiazany do zabezpieczenia
istniejacych geodezyjnych punktéw pomiarowych. Urobek z wykopow wywozi¢ samochodami na

miejsce wskazane przez Inwestora — odlegtos¢ do 10km.
b) Odwodnienie wykopow na czas robot

Prace ziemne w miar¢ mozliwosci wykona¢ w okresie bezdeszczowym, z uwagi na mozliwos¢
wystapienia w podiozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego. W przypadku napotkania w
trakcie robot ziemnych wody gruntowej lub lokalnego zawieszonego poziomu wod, wykonad

odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowa. Czas pracy pompy okresli¢ na budowie.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem i ich rozwiazania
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Na odcinku budowy mozliwe sa kolizje z kanalizacja sanitarng; wodociagiem, liniami
teletechnicznymi, podziemna linia energetyczna, gazowa i1 przylaczami wodociagowymi. Na czas
prowadzenia robot zastosowaé podwieszenie na belce drewnianej o przekroju 16x16cm drutem

gtadkim $r. 8mm na podktadkach drewnianych.

6. Uwagi dla wykonawcy.

Po wykonaniu robot budowlano-montazowych, nalezy wykona¢ zwymiarowania powykonawcze.
Wszystkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu, wynikle podczas realizacji
inwestycji, uzgadnia¢ na biezaco z wiascicielami tego uzbrojenia. Budowa projektowanych ulic,
chodnikow, zjazdow 1 Sciezki rowerowej winna by¢ poprzedzona realizacja kanalizacji deszczowej w

oparciu o projekty branzowe.

UWAGA!
ROBOTY ZIEMNE W MIEJSCACH KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
NALEZY WYKONAC RECZNIE, ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA, POD NADZOREM
WLEASCICIELA SIECI. PUNKTY GEODEZYJNE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED
NARUSZENIEM. CALOSC ROBOT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI BRANZOWYMI I BHP.

Opracowal mgr inz. Andrzej Nawrot

14



Kielce, dn. 31 grudzien 2010

| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Z. B A
NZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Morawski Jerzy
miejsce zamieszkania :
ul.E. Orzeszkowej 8/6
25-435 Kielce
jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0437/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 30-06-2011

DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa
25 304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 41 344:94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

http://www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Wyur - <sé Priestizonne s et /}9
25955 KIELCE

Nr. ewiden.KL-227/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 1it. b, § 4 ust. 2 ,
§ 7 ,8 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budonictwie /Dz.U.nr 8, poz. 46 z pdz-

niejszymi zmianami/ stwierdza sie. ze

PAN MORAWSKI JERZY
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 8 marca 1953 r. w Starachowicach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalno$Sci konstrukcyjno-inzynie-

ryjnej w zakresie drdég 1 nawierzchni lotniskowych

PAN MORAWSKI JERZY jest upowazniony do:
sporzadzania projektdédw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych -

obejmujgcej réwniez typowe przepusty i mosty.

Otrzymuje:

Pan Jerzy Morawski

05.Stoneczne Wzgbrze 22/6

Kielce

WL.
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| SWIETOKRZYSKA

e OKREGOWA Kielce, dn. 14 styczen 2011
& z B A
& | INZYNIEROW

g | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zygan Wojciech
miefsce zamieszkania :
ul.Sniadeckich 24/26 m15
25-366 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby I nzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/BD/0825/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31-12-2011

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 812 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wicrek, czwariek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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m:JD m&m Kielce, duu/gg!iwt 193 .
Nr. ewiden.71/83
| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODGUIG)
- deo pelnienia :mdliolnyah funke Ji tochn:l..v rayes @ Ladewnlotwie

Na podstawie § 13 ust.i pkt.3 1it.b, § 4 185.2, § 7
rospersqdgenia Ministra Gospedarki Terencwe] .. Ochromy #rodo-

technieznych w budewniotwie / Da.U Nr 8, po=. +o/ stwierdza

sig¢, 2Ze
OBYWATEL ZYGAN WOJCIECH '
magister ingynier budownictwa

urodsony daia 2 paddsiermika 1953r. w Jedrze jowie posiada
przygotowanie sawodowe, upowaimiajgoe do wykorywania samodziel.
nej funkeji prejektanta w speojalnosci konrtrwcey.jno-:l.nm:lory,
noJ w smakresie drég. .

OBYVATEL ZYGAN WOJCIECH - Jjest upewadforv de:

1/ sporzadsania projektéw budewli drég,

2/ w makresie budowli nie bedgoych budynkami w budewnictwie
086b fizyosnyoh - de kierowanmia, nadzorowau.s I kontrolowa-
nia budewy, kierewania i koatrolowania wytwarmnia. konstruk-
>oyjnyah edementéw bndowlnnyoﬁﬂirul ooen. .. . . badania stanu

oohniosnog' budewli,

Otrzymuje:

.°b Vojeieoh Zygam =
. Sniadeckioch 26 m 15

Kielce
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Kielce — kwiecien 2011r.

OSWIADCZENIE

Dotyczace projektu budowlanego pn:

BUDOWA DROG (ULIC): GLINIANEJ, GRUNTOWEJ, ODLUDNEJ,
WASKIEJ, GRANICZNEJ, NADSTAWNEJ, PIASKOWEJ I
ZWIROWEJ W KONSKICH WRAZ
Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I OSWIETLENIEM ULICZNYM.

Niniejszy projekt budowlany branzy drogowej sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 14 maja 1999r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.

Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Zygan mgr inz. Jerzy Morawski
nr upr. KL-71/83 nr upr. KL-227/91
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Tabela 1.Ul.Gruntowa - Inwentaryzacja roslinnosci z planem wycinki
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© - 0 ] S a
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1|Larix decidua Modrzew europejski 35 zly
2|Picea pungens glauca |Swierk kiujacy srebrny 90 dobry
3|Larix decidua Modrzew europejski 1.46 zly
4|l arix decidua Modrzew europejski 87 dobry
5[ Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 20 dobry 18 krzewOw, wys. 2m
6|Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 53 dobry
7| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 10 dobry
8|Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 20 dobry
9| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 32| dobry 21 krzewow, wys. 2m
10]Sambucus nigra Bez czamny 7] dobry forma krzewu
11|Abies alba Jodta pospolita 30 dobry
12|Picea abies Swierk pospolity 10 dobry
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Tabela 2. Ul.Gliniana - Inwentaryzacja roslinnosci z planem wycinki

5 58 | ¢z |¢ 5
2 - X °© = o)
o g 28X 5 e . &
= nazwa facinska nazwa polska Sc¢g 3 @ uw agi z
N © {,\:‘3 = c S =
e c B 8 S @
g - QO n B ey
g £ g
S a
1|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
2|Picea abies Swierk pospolity 10 dobry
3|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
4|Picea abies Swierk pospolity 20 dobry
5|Picea abies Swierk pospolity 15 dobry
6|Picea abies Swierk pospolity 10 dobry
7|Picea abies Swierk pospolity 19 dobry
8|Picea abies Swierk pospolity 16 dobry
9 Picea abies Swierk pospolity 15 dobry
10|Picea abies Swierk pospolity 17 dobry
11|Picea abies Swierk pospolity 16 dobry
12|Picea abies Swierk pospolity 16 dobry
13|Picea abies Swierk pospolity 16 dobry
14|Pinus silvestris Sosna pospolita 16 dobry
15|Pyrus pyraster Grusza pospolita 30,30,34,15 dobry
16|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
17|Picea abies Swierk pospolity 10 dobry
18|Picea abies Swierk pospolity 14 dobry
19|Picea abies Swierk pospolity 16 dobry
20|Picea abies Swierk pospolity 13 dobry
21|Picea abies Swierk pospolity 17 dobry
22|Picea abies Swierk pospolity 13 dobry
23|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
24]Picea abies Swierk pospolity 15 dobry
25|Picea abies Swierk pospolity 15 dobry
26|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
27|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
28|Picea abies Swierk pospolity 18 dobry
29| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2| dobry
30|Juniperus communis [|Jatowiec pospolity 1| dobry
31|Corylus avellana Leszczyna pospolita 20,2 dobry
32| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 7] dobry 9 krzewow
33Sambucus nigra Bez czamy 37 dobry
34| Corylus avellana Leszczyna pospolita 9| dobry
39 Tilia cordata Lipa drobnolistna 148
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Tabela 3. Ul.Graniczna - Inwentaryzacja roslinnosci z planem wycinki
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1|Quercus robur Dab szyputkowy 41 dobry
2|Prunus cerasus Wisnia pospolita 20 dobry
3|Abies alba Jodta pospolita 12 dobry
4|Larix decidua Modrzew europejski 46 dobry
5|Malus domestica Jabton domowa 53,56,70| dobry
6lLarix decidua Modrzew europejski 17 dobry
7|Larix decidua Modrzew europejski 53 dobry
8|Larix decidua Modrzew europejski 37 dobry
9|Larix decidua Modrzew europejski 63 dobry
10|Larix decidua Modrzew europejski 29 dobry
11|Larix decidua Modrzew europejski 50 dobry
12|Larix decidua Modrzew europejski 60 dobry
13|Larix decidua Modrzew europejski 78 dobry
14{Corylus avellana Leszczyna pospolita 7| dobry
15|Sambucus nigra Bez czarny 15,21,12,12 dobry
16|Jasminum Jasdmin 8| dobry
17|Pyracantha coccinea Ognik szkartatny 2| dobry
18| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2| dobry
19Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy 8| dobry
20|Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 5] dobry forma zywopiotu
21|Malus domestica Jabtorn domowa 40 dobry
22|Malus domestica Jabton domowa 50,56,37,45 dobry
23|Malus domestica Jabton domowa 60,22,38 dobry
24|Malus domestica Jabton domowa 79 dobry
25|Malus domestica Jabton domowa 37 dobry
26|Quercus robur Dab szyputkowy 86 dobry
27|Picea abies Swierk pospolity 18 dobry
28|Picea abies Swierk pospolity 15 dobry
29|Picea abies Swierk pospolity 14 dobry
30|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
31|Picea abies Swierk pospolity 14 dobry
32|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
33|Picea abies Swierk pospolity 15 dobry
34|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
35|Picea abies Swierk pospolity 18 dobry
36|Picea abies Swierk pospolity 10 dobry
37|Picea abies Swierk pospolity 6 dobry
38|Picea abies Swierk pospolity 70 dobry
39|Corylus avellana Leszczyna pospolita 4| dobry
40|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
41|Picea abies Swierk pospolity 10 dobry
42|Picea abies Swierk pospolity 13 dobry
43|Picea abies Swierk pospolity 18 dobry
44{Picea abies Swierk pospolity 18 dobry
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45|Thuja occidentalis Zywotnik zachodhni 18 dobry
46|Picea abies Swierk pospolity 36 dobry
47|Picea abies Swierk pospolity 36 dobry
48|Picea abies Swierk pospolity 26 dobry
49|Picea abies Swierk pospolity 16 zly
50|Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 83 dobry
51|Picea abies Swierk pospolity 21 dobry
52|Picea abies Swierk pospolity 36 dobry
53| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 9| dobry 9 krzewdw , wys. 3.5
54|Picea abies Swierk pospolity 44 dobry
55|Picea abies Swierk pospolity 35 dobry
56|Picea abies Swierk pospolity 50 dobry
57|Pinus silvestris Sosna pospolita 12 dobry
58|Pinus silvestris Sosna pospolita 58 dobry
59|Juniperus communis Jatowiec pospolity 2| dobry

Drzewo $ciete na
60 Niezidentyfikowano 220) zly wysokosci 5m
61|Picea abies Swierk pospolity 28 dobry
62|Picea abies Swierk pospolity 38 dobry
63|Picea abies Swierk pospolity 40 dobry
64|Picea abies Swierk pospolity 49 dobry
65|Picea abies Swierk pospolity 73 dobry
66|Juniperus communis Jatowiec pospolity 12,25,25,25,28 dobry
67|Picea abies Swierk pospolity 100 dobry
68|Juniperus communis Jatowiec pospolity 10,10,23 dobry
69| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 4| dobry 5 krzewow, wys. 1m
70| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 4{ dobry 6 krzewow, wys. 1.5m
71|Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 14{ dobry 10 krzew6w, wys. 5m
72| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2| dobry 3 krzewy, wys.0.7m
73| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 4{ dobry 6 krzewow, wys. 0.7
74| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 1| dobry wys. Krzewu 3m
75|Quercus robur Dab szyputkowy 50 dobry
76| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 12 dobry
77|Picea pungens glauca Swierk ktujacy srebmy 18 dobry
78|Cypressus sempervirens |Cyprys wieczniezielony 1| dobry wys. krzewu 0.7m
79|Juglans regia Orzech wioski 75 dobry
80|Juglans regia Orzech wioski 62 dobry
81| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 19| dobry wys. krzewow 1.7m
82| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15| dobry wys. krzewow 2m
83|Picea pungens glauca Swierk kiujacy srebmy 30 dobry
84| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 1| dobry wys. Krzewu 3m
85|Picea pungens glauca Swierk ktujacy srebmy 37 dobry
86|Cypressus sempervirens |Cyprys wieczniezielony 2| dobry wys. Krzewu 3m
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Tabela 4.Ul.Nadstawna - Inwentaryzacja roslinnosci z planem wycinki
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1|Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 18 dobry
2|Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 18 dobry
3Quercus robur Dab szyputkowy 12 dobry
4 Populus nigra Topola czama 160, 114 dobry
5|Quercus robur Dab szyputkowy 43 dobry
6|Pinus silvestris Sosna pospolita 30 dobry
7\Populus nigra Topola czama 255 zty
8|Picea pungens glauca |Swierk kiujacy srebmy 31 dobry
9|Picea pungens glauca |Swierk kiujacy srebmy 21 dobry
10|Picea pungens glauca |Swierk klujacy srebrmy 20 dobry
11|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
12|Picea pungens glauca [Swierk kiujacy srebmy 15 dobry
13|Picea pungens glauca |Swierk ktujacy srebrmy 12 dobry
14{Picea pungens glauca |Swierk ktujacy srebrmy 18 dobry
19|Picea pungens glauca |Swierk ktujacy srebrmy 17 dobry
16|Picea pungens glauca |Swierk ktujacy srebmy 12 dobry
17|Picea pungens glauca |Swierk ktujacy srebmy 15 dobry
18|Picea pungens glauca |Swierk ktujacy srebmy 21 dobry
19|Picea pungens glauca |Swierk klujacy srebrmy 22 dobry
20lAlmus glutinosa Olsza czarna 31 dobry
21|Almus glutinosa Olsza czarna 33 dobry
22)/Almus glutinosa Olsza czarna 31 zly
23|Picea abies Swierk pospolity 53 dobry
24|Malus domestica Jabtorn domowa 120 dobry
25 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni dobry 6 krzewow, wys. 2m
26|Picea abies Swierk pospolity 25 dobry
27| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 dobry
28| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 dobry
29| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 dobry
30| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 dobry
31|Prunus mahaleb Wisnia wonna 30 $redni
32|Malus domestica Jabton domowa 78 dobry
33 Skupisko drzew dobry
Acer negundo Klon jesionolistny 43 dobry
Acer negundo Klon jesionolistny 22 dobry
Prunus domestica Sliwa mirabelka 22,15,16,15 dobry
Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 25 dobry
Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 28-3pnie dobry
Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 30-3pnie dobry
Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 37-2pnie dobry
Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 47-2pnie dobry
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Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 53-2pnie dobry
Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 56 dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 22 dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 25 dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 38 dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 30-2pnie dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 45-4pnie dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 50 dobry
Pinus silvestris Sosna pospolita 53-2pnie dobry
Almus glutinosa Olsza czama 20-2pnie dobry
Almus glutinosa Olsza czama 25 dobry
Almus glutinosa Olsza czama 34-2pnie dobry
Almus glutinosa Olsza czama 37 dobry
Almus glutinosa Olsza czama 38 dobry
34 Almus glutinosa Olsza czama 78 dobry
35|Populus nigra Topola czarna 39,47,50 dobry
36|Almus glutinosa Olsza czarna 73,80 dobry
37 Skupisko drzew dobry
Almus glutinosa Olsza czama 12 -50pni dobry
Almus glutinosa Olsza czarma 15 -40pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 18 -16pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 21 -18pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 25 -29pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 28 -13pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 31 -33pni dobry
Almus glutinosa Olsza czarna 35 -56pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 37 -29pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 40 -32pni dobry
Almus glutinosa Olsza czarma 43 -13pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 47 -11pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 50 -5pni dobry
Almus glutinosa Olsza czama 53 dobry
Almus glutinosa Olsza czama 56 -2pnie dobry
Almus glutinosa Olsza czama 65 dobry
Populus nigra Topola czarna 31,38 dobry
40| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 13 dobry
41|Picea abies Swierk pospolity 75 dobry
42|Prunus mahaleb Wisnia wonna 28 dobry
43|Picea abies Swierk pospolity 14 dobry
44{Picea abies Swierk pospolity 14 dobry
45Almus glutinosa Olsza czama 45 dobry
46|Prunus mahaleb Wisnia wonna 30,30 dobry
47| Tilia cordata Lipa drobnolistna 189 dobry
48lAlmus glutinosa Olsza czarna 15,28 dobry
49Almus glutinosa Olsza czama 60,58 dobry
S0[Tilia cordata Lipa drobnolistna 118 zty
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51| Tilia cordata Lipa drobnolistna 98 dobry
52|Salix caprea Wierzba iwa 30, 28, 12, 10 Sredni
53|Salix caprea Wierzba iwa 20, 20, 21, 19 Sredni
54]|Salix caprea Wierzba iwa 34 Sredni
55|Salix caprea Wierzba iwa 21, 20 dobry
56|Salix caprea Wierzba iwa 19, 20 dobry
57|Salix caprea Wierzba iwa 28, 18, 19 dobry
58|Quercus robur Dab szyputkowy 11 dobry
59|Picea abies Swierk pospolity 20 dobry
60|Picea abies Swierk pospolity 19 dobry
61|Picea abies Swierk pospolity 21 dobry
62|Picea abies Swierk pospolity 20 dobry
63|Picea abies Swierk pospolity 24 dobry
64|Picea abies Swierk pospolity 27 dobry
65|Picea abies Swierk pospolity 18 dobry
66|Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 36 dobry
67|Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 90, 79 dobry
68|Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 27 dobry
69|Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 27 dobry
70|Picea abies Swierk pospolity 34 dobry
71|Pinus silvestris Sosna pospolita 36 dobry
72|Pinus silvestris Sosna pospolita 45 dobry
73|Pinus silvestris Sosna pospolita 45 dobry
T4|Pinus silvestris Sosna pospolita 45 dobry
75|Pinus silvestris Sosna pospolita 33 dobry
76|Pinus silvestris Sosna pospolita 34 dobry
77|Pinus silvestris Sosnha pospolita 43 dobry
78|Pinus silvestris Sosna pospolita 40 dobry
79|Pinus silvestris Sosna pospolita 42 dobry
80|Pinus silvestris Sosna pospolita 43 dobry
81|Pinus silvestris Sosna pospolita 51 dobry
82|Picea abies Swierk pospolity 54 dobry
83|Pinus silvestris Sosna pospolita 57 dobry
84|Pinus silvestris Sosna pospolita 35 dobry
85|Pinus silvestris Sosna pospolita 15 dobry
86|Picea abies Swierk pospolity 12 dobry
87| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 47| dobry 12 krzewdw, wys. 7m
88| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 33 dobry
89| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 28 dobry
90| Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 43 dobry
91|Picea abies Swierk pospolity 55 dobry
92|Picea abies Swierk pospolity 50 dobry
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