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PROPOZYCJA DOBORU URZADZEN GRZEWCZO WENTYLACYJNYCH

DOTYCZY: sala sportowa SP w Dziebattowie gm. KONSKIE
Data: 2015.07.08

ZALOZENIA:

- temp. czynnika grzewczego: 90/70°C,

- proj. temp. wew.: 18°C,

- proj. temp. zew.: -20°C,

- wentylacja zimg: Véw= 4700 m3/h, czyli strata went. wynosi ok. 60,7 kW zgodnie z PN-EN-12831,
- wentylacja latem: Véw= 9200 m3/h,

- zapotrzebowanie na moc grzewczg:

67,7 kW (7,0 kW uzupetnienie straty przez przenikanie + 60,7 kW wentylacja ),

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Projektuje sie strefowe ogrzewanie i wentylacje aparatami grzewczo- wentylacyjnymi LEO KMFB typu V
opartymi na stopniowej pracy wentylatora nagrzewnicy za pomoca regulatora obrotéw TR oraz panelu
sterujacego z termostatem, kalendarzem tygodniowym i wyswietlaczem LCD i funkcjami: automatycznej i
manualnej pracy. Wentylatory wyciggowe UVO w petni wspdtpracujg z aparatami LEO KMFB V za pomoca
automatyki KTS+Bufor+FALO,75 zapewniajgc odpowiedni bilans strumieni powietrza wentylacyjnego w hali
tworzac kompletny system. Kazda zmiana wydajnosci aparatu grzewczo wentylacyjnego LEO KMFB wptywa na
zmiane wydajnosci wentylatora wyciggowego UVO.

2szt. LEO KMFB45V ogrzewaja i wentyluja pomieszczenie w okresie zimy zapewniajgc 4800 m3/h. Dodatkowy
aparat: 1szt LEO KMFB25V pracuje tylko latem zwiekszajgc wentylacje. Sumaryczny strumien powietrza
wentylacyjnego latem: 3000+3000+3200=9200 m3/h.

Urzadzenia majg pracowaé w 4 trybach:

1 tryb - ZIMA: wigczone 1 urzadzenie LEO KMFB45V + 1szt. UVO H3.0, Vnaw/wyw= 1500m3/h (50%
recyrkulacji),
AGW1 + WD1 (nastawa 50% rec. = 1500 m3/h)

2 tryb - ZIMA: wiaczone 1 urzadzenie LEO KMFB45V + 1szt. UVO H3.0, Vnaw/wyw= 3000m3/h (0% recyrkulacji),
AGW1 + WD1 (nastawa 0% rec. = 3000 m3/h)

3 tryb - ZIMA: wigczone 1szt. LEO KMFB45V+1szt. LEO KMFB45V +2szt. UVO H3.0, Vnaw/wyw= 3000+1700m3/h
AGW1 + WD1 (0% rec. = 3000 m3/h)

+AGW?2 + WD2 (45% rec. = 1700 m3/h)

Suma: 4700 m3/h

4 tryb - LATO: wigczone 2szt. LEO KMFB45V+1szt. LEO KMFB25V + 3szt. UVO H3.0, Vhnaw/wyw= 9200m?3/h
AGW1 + WD1 (0% rec. = 3000 m3/h)

+AGW2 + WD2 (0% rec. = 3000 m3/h)

+AGW3 + WD3 (0% rec. = 3200 m3/h)

Suma: 9200 m3/h

Firma FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. nie ponosi odpowiedzialnoéci za wykorzystanie niniejszej propozycji doboru urzadzen grzewczo wentylacyjnych. Przestana propozycja
doboru nie stanowi projektu, wszelkie dobory zwigzane z instalacja c.o., zapotrzebowaniem na moc grzewcza powinny by¢ skonsultowane z projektantem z odpowiednimi uprawnieniami
oraz zaprojektowane zgodnie z polskimi przepisami i normami.
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ZESTAWIENIE URZADZEN

2szt. LEO KMFB45V; aparat grzewczo- wentylacyjny,

Qgrz=2x38,9=77,8 kW,

Vnaw, maks.=2x3000= 6000 m3/h,

2szt. UVO H3.0; wentylatory wyciggowe, Vwyw,maks.=2x3000= 6000 m3/h, (w petni wspdtpracujg z
aparatem LEO KMFB z Komorg Mieszania za pomocg automatyki KTS i Falownikiem zapewniajac
odpowiedni bilans strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu),

1szt. LEO KMFB25V; aparat grzewczo- wentylacyjny,

Qgrz=0 kW (aparat wykorzystywany tylko do zwiekszenia wentylacji latem),

Vnaw zima= 0 m3/h (0% powietrza $wiezego, urzadzenia nie pracuje),

Vnaw latem=3200 m3/h (100% powietrza $wiezego, 0% recyrkulacji),

1szt. UVO H3.0; wentylatory wyciggowe, Vwyw,maks.=1x3000 m3/h, (w petni wspdtpracuja z
aparatem LEO KMFB z Komorg Mieszania za pomocg automatyki KTS i Falownikiem zapewniajac
odpowiedni bilans strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu),

Sumaryczna, maksymalna moc grzewcza: 77,8 kW

Sumaryczny, strumief powietrza wentylacyjnego zima: Vnaw/wyw = 4800 m3/h
Sumaryczny, mak. strumien powietrza wentylacyjnego latem: Vnaw/wyw maks= 9200 m3/h
(3000+3000+3200 m3/h)

Firma FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. nie ponosi odpowiedzialnoéci za wykorzystanie niniejszej propozycji doboru urzadzen grzewczo wentylacyjnych. Przestana propozycja
doboru nie stanowi projektu, wszelkie dobory zwigzane z instalacja c.o., zapotrzebowaniem na moc grzewcza powinny by¢ skonsultowane z projektantem z odpowiednimi uprawnieniami
oraz zaprojektowane zgodnie z polskimi przepisami i normami.
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