SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Obiekt: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWO SCI
POMORZANY, GM. KO NSKIE

Lokalizacja: Pomorzany,
dz. nr 427, 428

Nr kodu CPV: 45000000 — 7 — Roboty budowlane

45010000 — 8 Przygotowaterenu pod budove

45110000 — 1 Roboty vkmsie burzenia obiektéw
budowlanych i roboty ziemne

45112000 — 5 — Robotyakresie usuwania gleby

45112700 — 2 — Robotyakresie ksztattowania
terenu

45112720 — 8 — Robotyakresie ksztattowania
terendw sportowych i rekreacyjnych

45112723 — 9 — Robotyakresie ksztattowania
placéw zabaw

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Kaskie



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBORU ROBOT
Budowa obiektéw matej architektury w miejscu purian w miejscowioi Pomorzany, gm. Kiskie.
Lokalizacja: Pomorzany, dz. nr geod. 427, 428
Inwestor: Gmina Kaskie, ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 #&kie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM

SPIS TRESCI
Lp. Nr specyfikacji Nazwa
1 B-00 Wymagania ogolne
2 B-01 Obiekty matej architektury
3 B-02 Ogrodzenie panelowe z brama i furtlg
4 B-03 Tereny zielone
5 B-04 Nawierzchnia bezpieczna




B - 00 WYMAGANIA OGOLNE



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogodlna specyfikacja techniczna odnosi &> wspolnych wymagadla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru roboét, ktére zostawykonane
w ramach zadania pn.:Budowa obiektow matej architektury w miejscu publiznym
w miejscowaci Pomorzany, gm. Kaskie."

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne (ST)a sdokumentem przetargowym obazujacym przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejsze] specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukijigorzdnych niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnit, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
na podstawi diwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki malte;.
1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Obszar, na ktérym zlokalizowano obiekty malej &edtiury jest zabudowany budynkiem
handlowym oraz zlokalizowany jest bezodptywowy zbik nascieki, teren jest nieogrodzony
I porasnigty trawna.

W ramach zadania przewiduje¢sidostaw i monta& urzadzen na dzialce oraz
przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia wrazraamla i furtky, wykonanie nawierzchni
bezpiecznej. Zaproponowano dobdr takich ¢z, ktdére zapewni wszechstronny rozwoéj —
zestaw zabawowy, Ktawka wahadtowa podwadjna, karuzela czteroramiehadawka wagowa,
bujaki spezynowe. Dodatkowo przewiduje esimonta obiektow pomocniczych - tablica
informacyjna, tawko — stot, kosze &iaieci.
1.3.2.0g0dIny zakres robot

Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowé& w powizaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi na wymienione roboty (wedtug Wspom&¢gpwnika Zamowig — CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod bugow

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiekiédowlanych i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowaniarter

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowaniartéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztalttowania@lazabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

obejmupcych budow placu zabaw:

- przygotowania terenu pod budewrzadzeh zabawowych i pomocniczych,

- dostaw urzadzen i elementow matej architektury wg rodzaju istd podanej w projekcie
i niniejszej specyfikacji technicznej,

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow paudamenty,

- wykonanie fundamentow pod udzenia i elementy matej architektury,

- monta urzadzer i elementdow malej architektury wg projektu.



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdAgodnie z umow
harmonogramem robo6t za jako materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgoéiho
z projektem, wymaganiami specyfikacji techniczngechz poleceniami zamawigiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza:

- doktadne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami gdaymi zgodnie
z dokumentagj projektowa lub przekazanymi na gnie przez Zamawiagego.

Wykonawca pokrywa koszty;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienj&opow

- wszelkie inne koszty wynikage z bédoéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy ma obowizek zatatwienia formalrgi zwiazanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamaeyigrzekazuje Wykonawcy teren budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstaswody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedit@gona przez Zamawiapcego

Dokumentacja projektowa zakzona do Specyfikacjach Istotnych Warunkow
Zamowienia Publicznego umdvia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplakumentacji oraz pozwolenie
na budow (lub kopk zgtoszenia robot)

Podstaw do realizacji rob6t stanowi

- dokumentacja projektowa budowy obiektow matehaektury w miejscu publicznym

- specyfikacje techniczne — wymagania ogolne —B0O

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniadbi@u robdt w zakresie budowy oraz
dostawy i montau urzadzer na plac zabaw

2.4. Zgodna¢ robot z dokumentacp techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koprac i ich zgodn& z umowy oraz
dokumentagj projektows specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamaja@ego.

Wykonawca jest zobowzany wykonywdé wszelkie roboty zgodnie z otrzymgan
Dokumentacj
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
umowy, & do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywdedzie tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe: ogrodzenie, pecze, dwietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie infredki
niezledne do ochrony robat .

Wykonawca przed przygiieniem do robét wygrodzi teren budowy.
2.6.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania
robét Wykonawca ddzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragzie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazgioly



- srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

2.7. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magaely oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
i zabezpieczone przed dgsém o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegds dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o skzeniu wkkszym od dopuszczalnego, oklmego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe zayte do robdt bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw narodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaiczeniu robot ich szkodliwg zanika (np. materialy pylaste), mody¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania. zé8 wymagas tego
odpowiednie przepisy, Zamawaaly powinien otrzymé& zgodt na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaaya|
2.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzgdabych
wiascicielami tych urzadzei, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanawiajcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnasasiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aolzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowhzany umigci¢ w swoim harmonogramie rezefwzasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarzepoozcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald#ykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze okgizib z nimi wspotpracowal, dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraiykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzémstalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
2.10. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona p. pa.:

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodwmd z wspomnianymi powiej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaaswliczone w ryczattow cere umowra. Wykonawca bdzie
stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie bezpieamdwa
przeciwpagarowego. RBdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpparowe w Stanie
gotowdasci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.



Materiaty fatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecizpowymi,
w bezpiecznej odlegioi od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla oséb
trzecich. Wykonawcadalzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, ktory
mogtby powsta za jego przyczynw okresie realizacji rob6t lub zostatl spowodowanryez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.
2.11.0Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢oaraz za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caty czas trwamawy. Wykonawca ddzie utrzymywat
roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy bylgadowalajcym stanie przez caty czas
trwania robot, do momentu odbiorudamwego.
2.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné& wszystkie przepisy i wytyczne, Kktorea s
w jakikolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi przez niego robotamictale w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytyczngoldczas prowadzenia robot. Nieznajémo
wyzej okr&lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkarWykonawca bdzie
przestrzegat praw patentowych ¢dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizea i metod i w sposéb agty
bedzie informowat Zamawiagego o swoich dziataniach, przedstawtakopk zezwolé i inne
konieczne dokumenty.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Zrodta uzyskania materiatdw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykdeayiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi sotaeg informacje dotycce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyahateriatow
i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych. Wszystkie materialy i wdzenia powinny
spetnigd wymagania jakéciowe okrélone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
3.2. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostania przez Wykonawowywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzedli. ldspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétznie, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdbw zostapieewart@ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robét, w ktorym znajdupiec niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materdo czasu gdy dala one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zagszczeniem, zachowaly swiojakos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
skladowania bda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy wjscaeh organizowanych przez
Wykonawe.
4. SPRAT

Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien kty
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajn& sprztu biedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach lelsjpra Nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania robot ma léyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy.



Bedzie on zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZarpie dokumentow potwierdzgajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamkikdlwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgrzone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ biedzie do ustawowych ogranidzebchzenia na é przy
transporcie materiatdw spitzi na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niglrie pozwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonayesa zobowizany do stosowania tylko
takich srodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych robot
i wlasciwosci  przewaonych materiatdw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie proewinym umow. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mnagby¢ uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawcaedzie usuwé na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&e
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, zazighdnd¢ z dokumentagj projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadz@/ykonawca ponosi odpowiedziakto
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rednymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossarjesli wymaga tego fedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotiyknaczenia
wysokaci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway adpowiedzialnéci za ich
doktadnd¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robo6t dda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, udwntaci
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bad&a materiatdw i roboét, rozrzuty normalnie wggtjace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zataong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robot
i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systlkamtroli, wlaczapc personel,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek, badaateriatdw
oraz robot. Minimalne wymagania co do zakresu hadah czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostahe dam okréone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaaterialbw ponosi
Wykonawca.
7.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgyc
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z jednakowym prawdopodoliistwemze wytypowane do badalnspektor Nadzorudolzie mie
zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektddadzoru
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonaweg usunete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowylshda pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zme
stosow@& wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@varzez Inspektora Nadzoru
przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanRo wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngaaprobowanych przez niego.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt je®
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow u zrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wdwji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobiera prébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnai materialéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe
7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1/ Certyfikat na znak bezpieamdwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.
2/ Deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodnéci z: Polslkk Norma lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne.
3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokurtyess wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiadav. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru.
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigyych wymaga beda odrzucone.



7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si:
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngibbowihzujacym Zamawigcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i beda dotyczy robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz starkavistzbowego. Zapisy d&da czytelne,
dokonane trwat technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.
3/Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyefikda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4/Do Dziennika Budowy nahy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, odbioru kacowego robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgd przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania $Vpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania. $trojektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma
uprawnigés do wydawania poleée Wykonawcy robat.
(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robd@eprowadza giw sposob aigly
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robo6t. Powinny Bbyidosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w pkt (1)-(3), naptjace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie rob6t na realizacanda budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,
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- protokoty narad i ustate
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaeed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokutden budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeprawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu nigrdz
jego przeprowadzenia. Roboty pma uzné za wykonane pod warunkiemge wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektawST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i o terminie obm@runajmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgddub przeoczenie
(opuszczenie) w ikriach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegoétowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukmczenia wszystkich robét. &ine
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspekt@dzoru na pinie.
8.2. Zasady okrdlania ilosci Roboét i materiatow
8.2.1.Dlugosci i odlegkei pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, i ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej.
8.2.2.0bjetosci drla wyliczone w m 3 jako diug@é pomnaona przezredni przekro;.
8.2.3.Powierzchnieddala wyliczone w m2 jako diug@ pomnaona przez szeroké.
8.2.4.llosci, ktore maja Ildy obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.llosci, ktére wyspuja jako sztuki kda liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robétlab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruatirenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spex wymagaa bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robdét,
atake w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zamksgih
przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu
przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne
obliczenia lgda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wayynskomplikowanych
powierzchni lub ohjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice anbg dofaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostarzigodniony z Inspektorem Nadzoru.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajnastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie redljz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmneostpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotof¢odanej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadmmem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak niénig niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdi@ Inspektora nadzoru .Jaka ilos¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaieleumentéw zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaeni
9.3. Odbidr koncowy robot

Odbioér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wya rob6t w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgwego w obecniei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtizonych dokumentéw, wynikébw badlai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru kéacowego robo6t komisja zapozna; & realizacja ustate przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ukgajpcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaawyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetjeych , komisja przerwie swoje czyriod i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komisjeze jakaé
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaidznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwgghieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiataao ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszona warté wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umownych.
9.4. Dokumenty do odbioru kaacowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickavego robot jest protokot
odbioru kaxcowego robét sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesiozynianami oraz dodatkowa sjezostata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@upetniagce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8. Opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robigci sizbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegfeej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru k@owego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbiorunéowego robot. Wszystkie zadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetnicg kxda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob@upetniajcych wyznaczy
komisja.
9.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahotr zwhzanych z usurciem
wad i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6ér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodié z dokumentacja technicznspecyfikacjami technicznymi
i poleceniami Zamawiagego. Wykonawca zobowdany jest do usugtia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwaranggine terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogo6lne
Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanazma jednostk
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysua [Plozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatba jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagew danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej d&zie uwzgedniat
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentamjojektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,
- wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najiaejsze przepisy i normy dotygze danego
asortymentu robotasvyszczegolnione w pkt.11 kdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne ktére g w jakikolwiek
spos6b zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepiséw naie
» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazermygnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
nr 80 poz. 717 z 2004).
* Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tedamglity — Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlané@n. U. 1998 nr 140 poz. 906
z poprawkami ).
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* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy spagdzenia kosztorysu inwestorskiego.

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen gsthowych robét budowlanych,
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spdeenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systeméw oceny zgodsd, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@&ebmrego stosowania
w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz.728).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawrec@dur certyfikacji
towarow (Dz. U. 1998 nr 17 poz.219).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérgdowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (DzNU62 poz. 628 z pdiejszymi
zmianami).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrZgia 2001r. W sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

» Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (@zNr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadktore
posiadacz odpadéw me przekazywa osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wkagotrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

e Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W spramkiesslenia przedsiwzieé
mogacych znaczco  oddzialywé na srodowisko oraz szczegbétowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu
nasrodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraermygnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) z p#niejszymi zmianami.

« Ustawa o dosgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr 2080 poz.1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnididéb 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
p0z.163) z pgniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania d@ownictwie nowych materiatdw
oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U1Rf1995 ,poz.48m.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2008ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widoych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wingéa 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz programiytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2@. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarnzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nrp@&,953 wraz
z p&niejszymi zmianami).

Przepisy i normy bratowe zwhzane z projektowaniem i wykonaniem robét \gymienione
w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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1.0OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SSTaswymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanychiazanych
z realizacy robot zwihzanych z dostawy i monta urzadzen i elementéw matej architektury,
w ramach przedsivziccia "Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym
w miejscowaci Pomorzany, gm. Kaskie"
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegoOlowa specyfikacja techniczna ostan dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych konstrukcji drugdreych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné¢, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fl@iadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buaiosy.
1.3.Zakres robot obgtych specyfikacja techniczr

Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna robfg nizej wymienione roboty
wg CPV
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod bugow
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektiwdowlanych i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowaniarter
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowaniartéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztalttowania@lazabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
obejmupcych budow placéw zabaw:
- dostaw urzadzen rekreacyjnych elementow matej architektury na ptabaw wg rodzaju
i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacghaicznej,
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykaiaavykopow pod fundamenty
- wykonanie fundamentdéw pod udzenia i elementy matej architektury
- monta urzadzen i elementdow maitej architektury wg lokalizacji po@a w projekcie placu
zabaw

2.PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie tobgodnie z umow $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonanych
robot, za ich zgodrio z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznyohz poleceniami
Zamawiajcego. Wymagania dotygee prowadzenia robdt podano w BO <&zogodlna, Kod
CPV 45.00.00.00-7

3.MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Wymagania ogolne
3.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia materiatdw i adzen zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stemoa materiatdw i uegdzer produkcji
krajowej lub zagranicznej spetiaych wymagania jakeiowe okrélone Polskimi normami,
aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami

Ogodlne wymagania dotygee pozyskiwania materiatdw wdzer, podano w B-0 a&¢
ogo6lna pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7
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3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadagce wymaganiom jakd@ciowym

Nie dopuszcza esiinstalowania urmdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajcych Polskich Norm w zakresie wypasaia placéw zabaw i nawierzchni.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy, dulz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawdepo. Niezbadane,
niezaakceptowane materialy, nieposiadej certyfikatbw Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane matedo czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowyswabj jakos¢ | wkasciwosci do robot i byty
dostpne do kontroli w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zammjaaym lub
po za terenem budowy w miejscach zorganizowanyckezprWykonawe. Sktadowanie
materialdbw i gotowych elementow do maohiaurzdzen oraz materialdw na nawierzchni
powinno by zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytyatz producentow.
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si zastosowanie ugdzer innego typu ni wskazane w projekcie, jednak
musz one speli& wszystkie wymagania okilene w PN. Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 zamiarze wykorzystania innych materiatdw lzadzen niz wskazane
w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przegyoiem materiatu albo w okresie dkrym, jeeli
bedzie to wymagane do bad@rowadzonych przez zamawjeggo. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu me by¢ pézniej zamieniony bez gody Zamawiaggo.
3.2. Charakterystyka urzadzen na placu zabaw
3.2.1. Ogolne wymogi stawiane ugdzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane gdzenia powinny spetnéawymagania normy PN-EN 1176
dotyczcej wyposaenia palcu zabaw i posiatladpowiednie certyfikaty bezpieardwa oraz co
najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Najerozmigcic¢ je na placu w ten sposéb by zapetvni
zachowanie bezpiecznych stref peday urzdzeniami oraz umaiwi ¢ bezpieczne korzystanie
z poszczegolnych spidw .

Wszystkie urzdzenia i elementy malej architektury na placu zabwalery lokowa
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw.

Wykonawca powinien detzy¢ instrukcje wytkowania uradzea .Instrukcje powinny
spetni& nastpujace wymagania,;
- powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawierailustracje,
- powinny zawier& co najmniej nagpujace informacje;
a) szczegoty dotyeze instalacji, funkcjonowania ,kontrolowania i kensacji uradzenia,
b) rozdziat lub informacja zwracgja uwag uzytkownika na konieczrié wzmazenia
kontroli/lkonserwacji, j&i urzadzenie jest intensywniezytkowane,
c) zalecenia zachowania ostnosci w odniesieniu do poszczegoélnych zagyo dla dzieci,
wynikajacych z niepeinej instalacji, demonta lub podczas przeprowadzania konserwaciji
a ponadto;
- drewno konstrukcyjne klejone warstwowo 90/90mm, onainesrodkami ochronnymi (farby
impregnacyjno - dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowazabezpieczone przed wilgaci
- $lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornekj kvypetnione ptyi HDPE,
- ptyty HDPE (laminat wysokogénieniowy) nie ulegaice gkciu i puchngciu, odporne na
chemikaliasrodki czyszczce, wptywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenikiaarganizm,
- fancuchy kalibrowane i cynkowanepielowo; w hi§tawkach ze stali nierdzewnej,
- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowarggiklowo,
- konstrukcje drewniane osadzone za pariatew stalowych ocynkowanych,
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- elementy metalowe uchwytéw, rurek i pczy wykonane ze stali nierdzewnej,
- naketki zakryte zalepkami z tworzywa sztucznego,

- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewne;.

3. 2.2. TABLICA INFORMACYJNA

Wymiary zewntrzne: 0,37m x 0,06m

Wysokas¢ 1,75m

3.2.3. ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary zewntrzne: 3,90m x 3,60m
Wysokasé 2,20m
Strefa bezpieczstwa: 7,10m x 5,90m

Maksymalna wysok& upadku: 1,20m

3.2.4. HISTAWKA WAHADLOWA PODWOJINA

Wymiary zewntrzne: 3,61m x 1,345m
Wysokas¢: 2,48m
Strefa bezpieczstwa: 8,00m x 4,00m

Maksymalna wysok& upadku: 1,50m
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3.2.5. KARUZELA CZTERORAMIENNA
srednica 1,50m
0,90m
srednica 5,60m

Wymiary zewrtrzne:
WysoKkai¢:

Strefa bezpieczstwa:
Maksymalna wysok& upadku:

3.2.6. HISTAWKA WAGOWA
Wymiary zewntrzne:
Wysokai¢:

Strefa bezpieczstwa:
Maksymalna wysok& upadku:

3.2.7. BUJAK SPREZYNOWY
Wymiary zewrtrzne:
Wysokai¢:

Strefa bezpieczstwa:
Maksymalna wysok& upadku:

3.2.8. BUJAK SPREZYNOWY
Wymiary zewrtrzne:
Wysokai¢:

Strefa bezpieczstwa:

3,015m x 0,50m
0,915m

6,02m x 3,50m
1,20m

2,46m x 1,3m
0,7m

4,5m x 3,3m
0,70m

0,89m x 0,36m
0,9m
3,89m x 3,36m
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Maksymalna wysok& upadku: 0,60m

8. LAWKO - STOL
Wymiary zewrtrzne: 1,80m x 1,50m
Wysokai¢: 0,90m

9. KOSz

Wymiary zewntrzne: srednica 0,35m
Wysokac: 1,10m
4.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygeze stosowanego sptm, podano w ST-0 & ogolna
pkt.4.,Kod CPV 45000000-7.
5.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu, podano w ST-OeéZ ogblna pkt.5, Kod CPV
45000000-7.
6.WYKONANIE ROBOT
6.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jaké&e
zastosowanych materiatow, gdzer i wykonywanych rob6t za ich zgod§toz dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami zamayeego.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w B0gé& ogdlna pkt.6.1, Kod
CPV 45000000-7.
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Ponadto roboty powinny byzgodne z wymaganiami producentaagiza.
6.2. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale przeprowadz roboty zwazane
z niwelacja terenu, roboty pomiarowe powierzchnjiolwrobot ziemnych oraz korytowania pod
planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych .Wyk@od fundamenty naty wykona
zgodnie z PN.

Roboty ziemne obejmayj

- wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instjyproducenta uegdzen,

Przy wykonywaniu wykopow powinny bByprzestrzegane wymagania:

- naturalna struktura dna wykopu nie powinné bgruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopow, aby zapeéwdokiadnd¢é wykonywania
powierzchni podiga naley pozostawd na dnie wykopu warstyy ktéra naley usuwa recznie
lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinnyligzebrane,

- podczas wykonywania robot ziemnych w razie prefgoavego odkrycia lub naruszenia
instalacji naley niezwtocznie przerw@prace i ustali z wiasciwa jednostka zargzapca dalszy
sposob wykonywania robot,

- jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostatkryte przedmioty do identyfikacji,
nalezy przerwa prace i zawiadoniiZamawiagcego,

- dno wykopu przed przygtieniem do jego zasypywania powinno ¢bydwodnione
i oczyszczone,

- zasyp wykopow warstwami z rOwnoczesnymeszgzeniem gruntu,

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w spogoiemaliwiajacy wpadnécie do niego,
teren rob6t mena oznaczy za pomoeg balustrad z lin lub tan z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdiuwykopu na wysok& 1,1m i w odlegtéci 1m od krawdzi wykopu

6.3. Fundamenty

Fundamenty nakly wykona tak, aby nie stwarzaly zagmnia (potknécia sk,
uderzenia). Cokoty, podstawy fundamentowe, elemenbcupce urzadzenia oraz wszelkie
czesci wystapce z fundamentow, takie jak koe srub (chyba, ze zostaly odpowiednio
zabezpieczone), nalg umieszczéaco najmniej 400mm po#ej powierzchni zabawy.

Fundamenty prefabrykowane posadowigruncie zgodnie z instrukcproducenta.

Elementy betonowane w gruncie zalaetonem B 20. Umtlzenia mocowa nie
wczesniej niz po osagnicciu 80 % wytrzymatéci betonu. W przypadku wcasiejszego montai
urzadzen zabezpieczy (unieruchomi) przed dywaniem do czasu agjniccia przez beton
zadanej wytrzymatéci .

6.4. Montaz urzadzen

Zaleca sj a by uradzenie byto instalowane w bezpieczny sposoéb, aetalgodnie
z krajowymi przepisami budowlanymi i dotyexmi bezpieczéstwa oraz zapisami normy PN-
EN 1176-7 z 2009 roku.

Wykonawca powinien zapewhinformacje odnosce s¢ do bezpieczestwa instalaci
przed przyciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewnstrukcg montau
umazliwiajaca prawidiowy monta, wykonanie i ustawienie ugdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawigraastpujace dane, jgeli dotycz:

- przestrzé minimalra,

- wymagania dotycce nawierzchni gcznie z wysokécia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni),

- catkowite wymiany najwikszych czsci,

- mag najcizszych czsci lub sekciji,

- wytyczne dotycgce planowanego przedziatu wiekoweggythownikdw urzdzenia,
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- czy uradzenie jest przeznaczone doytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru,
-dostpnaoi¢ czeéci zapasowych,
- Swiadectwo zgodriwi z Norny PN-EN 1176.

Wszystkie uradzenia nalgy zmontow& zgodnie z instrukgj producenta oraz na state
zZwiazat z gruntem za pomacocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowy
fundamencie (beton B20). Na stale zmane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji
producenta, powinny liytakze elementy malej architektury : tawki, koszesnaeci.

Instrukcja montau zostanie przekazana Zamawtgmu w celu umdiwienia
prawidtiowaci montau .Wykonawca powinien zapewniponadto instrukcje konserwacji
(oznaczone numerem normy), ktore powinny zawiestwierdzenie czy eatos¢ kontroli
zmienia s¢ w zalenosci od typu uradzenia lub materiatow aytych i innych czynnikow np.
intensywnego iytkowania, poziomu wandalizmu, =zanieczyszczenia ipona, wieku
urzadzenia. Wykonawca winien zapewmysunki i schematy niezddne do konserwacji, kontroli
I sprawdzenia prawid’fovxéci’ dziatania urzdzenia i jeeli dotyczy — jego napraw.
7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtrghkaosci robot i stosowanych
materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem Iachateriatow i robot
ponosi Wykonawca. Ogélne wymagania dotyezkontroli jakéci robot, pobierania probek oraz
przeprowadzenia badlgpodane w ST 0-¢%¢ ogolna, pkt.7, Kod CPV 45000000-7.

Zamawiajcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te uradzenia i materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearg#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraaamkych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

Po zakaczonej instalacji nowego placu zabaw zalecaksintrok wskpna wykonary
przez osob kompetentn, w obecnéci Wykonawcy oraz Zamawigego w celu oceny
zgodndci z odpowiednj czescia PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodigej zagraenie bezpieczestwa ,zaleca siich bezzwtoczne
usungcie na koszt Wykonawcy. deli usungcie usterek nie jest miwe od razu, zaleca gi
zabezpieczenie wdzenia w sposOb uniemoviajacy u zbytkowanie, np. unieruchamiajje
lub wycofupc z wycia do momentu uswgia usterki. Zaleca sisprawdzanie i konserwowanie
urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami piehta, z ogstotliwoscia nie mniejsz
niz jest przez niego zalecana.
8.OBMIAR ROBOT
8.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotygee zasady obmiaru rob6t podano w ST @€oDgolna, pkt.8,
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny kagodne z jednostkami olétenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
9.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze zasad odbioru rob6t podano w ST €€agdlna, pkt.9,
Kod CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty olje niniejsa SST podlegaj zasadom odbioru wtedy, gdy zostan
zgtoszone do odbioru kda zgodne z dokumentagjSST i wymaganiami Zamawigjego.

Roboty uznaje si za wykonane zgodne z dokumendaprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawaaggo o, jeeli wszystkie pomiary i badania dad&yniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robotwad i nieprawidtowéci
wykonawczych Zamawiagy ustali zakres wykonania robot poprawkowych latepi wymiarg
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wadliwie zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe Réiyawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym przez Zamawieggo.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania rozliczeza roboty ohjte niniejsza specyfikagjpodano w ST 0-
cze$¢ ogoblna, pkt.10, Kod CPV 45000000-7.

Podstaw ptatnagci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie pre¢ykonawe cena
jednostkowa za jednostkobmiarowa ustaloa dla danej pozycji kosztorysu przig przez
Zamawiapjcego w dokumentach umownych. Piaihh@a wykonane prace z zakresu dostawy
montau urzadzer powinna by zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem riopcyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Ptaci st za faktycznie wykonani odebran ilos¢ robét okrélona w jednostkach
odmianowych oraz wg cen jednostkowych perygh w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg
zasad okrdonych w umowie.

Placi st za;

- 1 przerzuconej w ramach robét ziemnych,

- 1n? wykonania nawierzchni bezpiecznej w zaleici od jej grubéci,

- zakup 1 szt. uggdzenia na plac zabaw,

- zakup 1 szt. poszczegolnych elementow malej taktiry,

- dostawg i monta 1 szt. urazdzenia na plac zabaw,

- dostawe i monta 1 szt. poszczegolnych elementdw malej architgktur

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami
dotyczicymi wyposaenia palcow zabaw oraz innymi normami zzanymi:

1. PN - EN 1176 - 1; 2009 Wypasznie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 1;0g0Ine
wymagania bezpiecastwa i metody bada

2. PN - EN 1176 - 2; 2009 Wypasanie palcéw zabaw i nawierzchnie —¢€z 2;
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badahustawek

3. PN - EN 1176 - 3; 2009 Wypasanie palcéw zabaw i nawierzchnie — ¢z 3;
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badezjezdzalni

4. PN - EN 1176 - 4; 2009 Wypagenie palcow zabaw i nawierzchnie — ¢&z 4,
Dodatkowe wymagania bezpieéstwva metody badekolejek linowych

5. PN - EN 1176 - 5; 2009 Wypasanie palcéw zabaw i nawierzchnie —¢€z 5;
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badekaruzeli

6. PN - EN 1176 - 6; 2009 Wypasgenie palcow zabaw i nawierzchnie — ¢&z 6;
Dodatkowe wymagania bezpieéstwa i metody badaurzadzen kotyszcych

7. PN-EN 1176 - 7; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie —&27; Wytyczne
instalowania ,kontroli konserwaciji i eksploatacji

8. PN - EN 1176-10 2009 Wypasenie palcow zabaw i nawierzchnie — ¢&z 10;
Dodatkowe wymagania bezpieéséva i metody bada catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

9. PN - EN 1176 - 11; 2009 Wypasaie palcow zabaw i nawierzchnie —e¢&z 11;
Dodatkowe wymagania bezpieéséva i metody badeasieci przestrzennej

10.PN - EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw anzojige upadki - Wymagania
bezpieczéstwa i metody bada

11.PN - B - 06250 Beton zwykty

12.PN - B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytteg

13.PN - B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.
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B - 02 OGRODZENIE PANELOWE Z BRAM A
| FURTK A
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1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
1.1.Zakres robdt objych specyfikacji dotyczy prowadzenia robdét w zakresie wykonanie
ogrodzenia wraz z brama i fugtkwokot terenu, na ktorym znajdujsie urzadzenia malej
architektury w ramach zadania pn.Budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym w miejscowaci Pomorzany, gm. Kaaskie."

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t jakei
a)Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzeni
b)Montaz ogrodzenia panelowego wraz z brama i furtk
c)Osadzenie stupow przybramowych.
d)Montaz i regulacja skrzydet bram i furtek.
2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za fgkich wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczm i poleceniami Inspektora.
2.2.Przed rozpogziem prac zwjzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przepdaiwv
niezledne uzgodnienia z Inwestorem.
3.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wephasad niniejszej specyfikacii: s
a)Stopy betonowe
b)Stupki bezpodporowe, wykonane z profili stalowy¥ysoka¢ stupka dobrana do wys. ptotu i
przyjetego systemu monia w stopie (1,00 m nad gruntem). Ksztalt stupka drge
z dokumentacja projektaw
c)Brama dwuskrzydtowa panelowa o wysédidl,00 m i szerokici 3,00 m zgodnie z projektem
d)Furtka o wysokgci 1,00 m i szerokgi 1,00 m zgodnie z projektem
e) Farba podkiadowa i zewtnzna o kolorach uzgodnionych z inwestorem. Uwagawiazania
techniczne dotyere sposobu wykonania pmset ogrodzenia, podano w dokumentacji
projektowej. Przyjte przez wykonawg rozwiazania nie mog odbieggé w sposob istotny od
przedstawionych na rysunkach i wymagakceptacji zamawiagego.
4.SPRZET
Sprzt do wykonania ogrodzenia.
a)Ustawienie ogrodzenia wykonujeg sw zasadzie gcznie, przy uyciu drobnego spezu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, mtotki, obggi, itp.
b)Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaiigrodzenia mma stosowa srodki
transportuzurawie samochodowe, ew. wiertnice o ¢dge spalinowym do wykonywania dotéw
pod stupki.
5.TRANSPORT
5.1. Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mdgc przewaone dowolnymisrodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowegomBteriatow dtugich naky stosowa
przyczepy dhaycowe, a materialty wysokie nale zabezpieczy w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z teclgilatazona w dokumentacji projektowej
do transportu proponujecsizy¢ takichsrodkéw transportu, jak:
a)ciagnik kotowy
b)samochdd dostawczy
c)samochaod skrzyniowy
5.2. Wymagania szczegotowe
a)Stupki i przsta drewniane nakly przewozé srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmosferycznymi.
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b)Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewamazna dowolnymisrodkami transportu
zabezpieczaf je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wglna odlegtéci, materiat
nalezy dowozt partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.
c)Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby
przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavalo transportu palet,
opakowania powinny kiy zabezpieczone przed przemieszczaniegn rgd. za pomag tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.
6.WYKONANIE ROBOT
6.1.0go6lne warunki wykonania robot

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostarealizowane poprzez instalacje stupkéw
naraznikowych. Monta ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanytalowanie
stupkow. Oczyszczenie powierzchni, malowanie dwevaestwami farby
podktadowej (minia) oraz dwoma warstwami farby rerachniowe;.
6.2. Parametryaytkowe ogrodzenia

Nowo projektowane ogrodzenie ograniczabedzie teren przy projektowanych
urzadzeniach maitej architektury.

Ogrodzenie zaprojektowano w c#&do jako panelowe na fundamentach punktowych
betonowych.
6.3.Konstrukcja ogrodzenia drewnianego
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie zpagtych elementéw:
a)Stupki wykonane z profili stalowych 6x6 cm wysé&iol,00 m nad gruntem
b)Panele stalowe diuga 250 cm (m¢dzy stupkami)
6.4.Wytyczne fundamentowania stupkow
a)Wykopy pod fundamenty stupkow, bramy i furtki veyle recznie, jako wykopy
waskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopéw zyalelostosowé& do wielkaci
fundamentéw. Ji dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nialgge inaczej, to doty
pod stupki powinny mi@ wymiary w planie, co najmniej o 20 cmaksze od wymiarow stupka.
b)Stopy pod stupki zaghi¢ nie ptycej jak 0,6m (zagbienie w przedziale 0,6-1,2m) i dokfadnie
obetonowaé do poziomu terenu betonem C 16/20 — wymaganiavj@N-EN 206-1
c)J&li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingdzmenajpierw naley wykona doty pod
stupki narane, bramowe i na zatlamaniach ogrodzenia, w celuyczgnia prostolinijnych
odcinkow ogrodzenia - nalg uwzgkdni¢, a nastpnie dokoné podziatu odcinkow prostych na
odcinki modutowe i w takich odlegioiach wykona doty pod stupki pérednie. Naley dazyc¢,
aby odlegtéci miedzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
d)Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wgkanbetonu C 16/20 — wymagania jak
w PN-EN 206-1.Stopy i stupki zatapiav fundamentach, przy czym stupki winnydmagtbione
w fundamentach nagokasci minimum 30cm.
6.5.Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajd@waic na jednakowej wysokeoi. Stupki
koncowe, narane, bramowe oraz stme na zatamaniach ogrodzenia azik wigckszym od 15°
nalery zabezpieczy przed wychylaniem siukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiagc je
wzdtuz biegu ogrodzenia poditem okoto od 30°do 45°.
6.6.Konserwacja
Elementy ogrodzenia wymagag konserwacji naky pomalow& odpowiedniego rodzaju
farbami.
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* UWAGA!

W czasie aplikacji i schetia powtoki wydzielag sig palne i szkodliwe dla zdrowia
substancje. Naky unikac wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobuoczami
i skora.
6.7.Kolorystyka

Zaktada si jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia. Stupki
i elementy (panele) ogrodzenia malowane w kolostalanym z Inwestorem.

6.8. Roboty poradkowe

Po zakaczeniu prac, teren naig uporadkowa.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.0g0Ine zasady
Wszystkie elementy rob6t ogrodzenia podleggarawdzeniu w zakresie:
a)zgodnéci z dokumentacja i przepisami,
b)poprawnego monta,
c)kompletndci wyposaenia.

7.2 Badania przed przygiieniem do robét Przed przypteniem do rob6t Wykonawca powinien
uzyska od producentow Zaviadczenie o jakei (atesty) i przedstawije Wykonawcy w celu
akceptaciji.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét nie zachodziigomaé wykonania
bada materiatow dla tych rob6t. Wszystkie materiaty tdoszone na budoywz zawiadczeniem
0 jakdsci (atestem) producenta powinnycbgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
7.3.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:
a)sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
b)zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c)zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
d)prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,
e)poprawné¢ ustawienia stupkow
7.4.Pomiary pomon@awe w zakresie prawidtovgoi wykonania ogrodzenia
a)wysokd¢ ogrodzenia,
b)rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,
c)sprawdzenie osiowoi montau bram i furtek
7.5.Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
a)Wszystkie materiaty nie spetriag wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zogtan
przez zamawiagego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b)Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktawgkazup odstpstwa od postanowieST
zostam rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
8.0BMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych posgoinych elementéw scalonych robot
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegotowych Kontrddmowie). Jednostki obmiaru roboét
Sa zgodne z podanymi w Przedmiarze Robat.
9.0DBIOR ROBOT
Odbiorowi robot podlegaj
- wykonanie ogrodzenia drewnianego
- wykonanie bram i furtek
- zabezpieczenie antykorozyjne
- roboty poradkowe
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10.PLATNOSCI

Zasady ptatrézi okreslone s w Warunkach Szczegotowych Kontraktu (Umowie). &€en
wykonania robo6t poza robotami zasadniczymi obejnmajstpujace roboty tymczasowe i prace
towarzyszce. prace geodezyjne zwane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, readizacj
i inwentaryzacja powykonawcza robot, prxeg i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
dostarczenie materiatow, spta oraz ich skladowanie, wykonanie niedhych tymczasowych
nawierzchni komunikacyjnych, wywoéz z terenu budawateriatow zhdnych, uporzdkowanie
placu budowy po robotach wszystkie inne roboty miewenione, ktére $ niezlzgdne do
kompletnego wykonania robot @bjch niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy obejmujce zakresem elementy rob6t wymijace przy wykonywaniu ogrodae
PN-H-84023/07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podssyonej wytrzymateci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogoinego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aagglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €&1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &Z1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.
PN-M-82054 Sruby, wkrty i nakrtki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogélne wymagani
i badania.
PN-M-82054-03ruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaggichhicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie ksztattomarterendw zielonych,
a prowadzonych w ramach zagospodarowania tereny neizacji zadanizadaniuBudowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w miejscowdci Pomorzany, gm.
Konskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowarako j dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczprowadzenia robot zwranych
z ksztattowaniem terendw zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot aganych z:
* wykonaniem nawierzchni trawiastych
1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowe] specyfikacjp sgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

Roboty naley rozpoca¢ zgodnie z ogllnie przgfymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z naleyta starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane. ) )

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW RO SLINNYCH
2.1. Wymagania szczegotowe

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawiericlirawiaste] jest odpowiednie
przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwgsmej. Zapewnia ona wiaiwy rozwoj
traw, trwatg¢ i wytrzymatlg¢ darni. Do budowy warstwy gpoej wywa sk mieszanki
komponentow: 65% piasku @.0,5-0,6mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kostpwej
lub gleby rodzimej. Grukig warstwy nénej wynosi max.8-12cm, warstwy drexoavej z piasku,
znajdupcej sk pod ng - 15cm.

Nasiona traw wysiewane g sdopiero po pewnym czasie od zékmenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na aftar uformowanie giwarstwy podiaa.
Najlepszymi miesicami do wysiewu nasiorp kwieciea - maj i sierpié - wrzesié. Temperatura
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmp&js maliwos¢ ewentualnego zatopienia i
przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego paaiéav - najmniejsza. Nasionaa S
wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalnalgbkas¢ na jakiej zostaj umieszczone nasiona to
0,5-1cm, warstwa gleby nie jest grubsza 2¢m. Do przykrywania nasion sitzw. kolczatka
lub torf.

2.2. Wymagania dotyaze innych materiatow

Nalezy stosowa materialy posiadage aktualne atesty, certyfikaty, aprobatydhb
oswiadczenia zgodrigi z norny.

Nalezy stosowé& materialy posiadage aktualn dak waznosci, to jest nie
przeterminowane, w przypadku, gdy jest to istotrpuzktu widzenia petnej ich przydateo do
stosowania, ok&onej w odpowiednich dostarczonych przez producddatdach technicznych
wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganychw@a dokumentach.
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Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu oraz przechowywani
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZ ETU

Uzywany sprgt powinien mi€ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajce go do stosowania, potwierdzone przez dozor tezim

Stosowany sprz powinien by utrzymywany w cigtej sprawnéci technicznej, winien
by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przgtyl wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzt powinien by zawsze zabezpieczony przed/ciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jeggtkowania.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z ogolnie przgiymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z naleyta starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wwamgagh prawem pod nadzorem o0soOb
uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadzt zgodnie z obowaizujacymi normami polskimi. W przypadku
braku takich norm naky oprze sie na normach kraju, z ktérego pochodzi dana teclyimlozy
materiat.

Roboty prowadzi zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraznymi
dokumentami autoryzowanymi przez producentéw wbuwdgwh materiatow, dulz stosowanych
technologii, chronionych patentami, czy znakanmbisvymi tych producentéw.

Roboty naley prowadzé zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestycj
w przypadku zgodni tego opracowania z aktualnie obamijacymi prawem oraz poziomem
wiedzy ogrodniczej.

Roboty porzdkowe i przygotowawcze
* oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, griedci,
» zebranie i ztaenie zanieczyszcaev pryzmy,
* wywiezienie zanieczyszcae terenu budowy wraz z zatadunkiemsnadki transportowe
i wytadowaniem na wysypiska,
* planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntizineego rowniark przezscigcie
nierowngaci i zasypanie wgbien.
Roboty agrotechniczne zwaane z upraw gleby
» orka gleby glebogryzaskprzyczepa z recznym wyrownaniem gleby grabiami,
* reczne roZcielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkamiter@nie ptaskim, oraz
reczne wyrdéwnanie terenu z grubsza,
» plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gkar
Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
e oczyszczenie podia z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczysicze
* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
» przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grab)j
e siew trawy,
* przyspanie posianych nasion traw waesgemi urodzajnej (1cm),
* watowanie podiea,
* podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszavda, W
* po osagnicciu wysokdaci zdzbet traw okoto 8-10cm natg wykona pierwsze koszenie
skracagc zdzbta o potowe,
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* pozostale terminy koszenia powinny uzaiene @ od wysokdci trawy (kiedy
przekracza okoto 8cm).
Roboty pietgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Piekgnacja trawnikow w pierwszym roku po zasianiu:
* uzupetnienie darni w miejscach uszkodzonych,
» pielenie oraz wysiewanie nawozow mineralnych,
* koszenie oraz podleyvanie wa+qwanie.
5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robo6t i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikgge.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakorobot przez caty czas ich
wykonywania i trwania budowy,zado formalnego zakw@zenia prac, zgodnie z wiasnym
systemem kontroli jakii.

Kazdy element rob6t, wykonawca zobawany jest zgtogi do odbioru, zapisem do
dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli j&ko robot przez caly czas ich
wykonywania zgodnie z okilnym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzareleni,
niezalenie od kontroli dokonywanej przez Wykonawc

Kolejne etapy robdt wykonawca ute kontynuowé po akceptacji poprzednich roboét
przez Inspektora nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za ja@koprowadzonych robdt, nie jednak wskazana
nieprawidtowdci wystkpujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisendziennika
budowy nakazaich usungcie.

Kontrole jakosci robot naley przeprowadzi zgodnie z ogOlnie przgfymi zasadami
sztuki ogrodniczej, z natgta starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione,
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

llos¢ wykonywanych robot wykonawca zobawany jest systematycznie oraz narasta;
wpisywa w ksihzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza gy wymienione wpisy obmiarowe, kdorazowo
po zakaczeniu zamknitego zadania, czy etapu robot.

Odbior robodt zostaje dokonany komisyjnie, z udaiatupowanionych przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgtoszenizep Wykonawe gotowaci do odbioru
zadania. Gotow&g do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zielewi,dohczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatowwiadectw dopuszczenia izeniu Gwiadczenia przez
Kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z pkbdgm, normami i zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odhiey naley dolczye
dokumentagj powykonawcz badz inwentaryzagj, szczegolnie w przypadku rob6t zanikowych,
odbiegagcych od projektu wykonawczego oraz do odbioraadawego. Dokumentacja dmizona
do odbioru kacowego powinna ponadto zawiérnastrukcje
techniczne obstugi ugdzer technologicznych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelwvy iglaste.
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot podktadu na gruncie, ways nawierzchni bezpiecznej pod
urzadzenia matej architektury o wysadm upadku powyej 1,0m w ramach realizacji projektu
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publiznym w miejscowdci Pomorzany,
gm. Konskie.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna stosowana jesd dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych
z wykonaniem:
- korytowanie gruntu rodzimego
- rozscielenie warstwy piasku
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty na nawierzchng

Materiatem na nawierzchpiest piasek ptukany drobno- Iudibednioziarnisty gr. 30cm.
Podbu%owaiwirowa gr. 10cm, na ai geowtOknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna
2509/Inf.

Obrzeza betonowe 6x25cm utone na ftawie betonowej z oporem B15, geowtdkninie
polipropylenowej wodoprzepuszczalnej 250g/m2 i ppds cementowo piaskowej gr. 5cm
(zgodnie z przekrojem).

3. SPRAT.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie oraz
spetni@ wymagania techniczne w zakresie bhp. Do wykonavéastwy z piasku, stosowa
ubijaki mechaniczne i zagzczarki ptytowe.

4. TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavowinny by sprawne technicznie
i spetnid& wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepastéwehu drogowym.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieceyenia lub uszkodzenia drég publicznych
i dojazddéw do terenu budowy Wykonawacalbie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie
i spelnid wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepsayehu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymiagagolne”.
5.2. Przygotowanie podiea

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.
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Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagrojektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢gdach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przeziera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé¢ nachgniccie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow édrgch wysokéciowych. Grubéé
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnicto
gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale wykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze
przez Irkyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza ei ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgj lub
odsiczapcej z geowtokniny.

Napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot zawiera ST-00 Wymagania ogolne.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien uzysSkad producentow
zaswiadczenia o jaki (atesty) materiatow przeznaczonych do wykonaoipedt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarow jest nf wykonanej warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot zawiera ST-00 Wymagagidlne. Roboty uznajegsta
wykonane nalgycie jesli sa one zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena 1rh wykonanej nawierzchni obejmuje wykonanie ¢atlowe nawierzchni. Cena
pozostatych elementow — zgodnie z obmiarem przedmabot.

Rozliczenie rob6t ma by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasot
i ich koncowym odbiorze Ilub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgipy zamawiaicym, a wykonawg
nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja wykonania i monta elementdéw dostarczona przez producenta.
2. PN — B — 06250 - Beton zwykty.
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