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B - 00 WYMAGANIA OGOLNE



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi @0 wspolnych wymagadla poszczegolinych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane
w ramach zadania pn.: Budowa atzern matej architektury w miejscu publicznymr msc.
Kornica gm.Konskie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne (ST)a sdokumentem przetargowym oba&ujacym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukirigorzdnych niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnit, ze podstawowe wymaganig@dy spetnione przy zastosowaniu metod
na podstawi déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki melwe).
1.3.Charakterystyka inwestyciji
1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Zaprojektowano obiekty matej architektury na reugblzonym do kwadratu. Obszar, na
ktorym zlokalizowano w/w obiekty jest nie zagospadeany, ogrodzony i pokoicty trawng.

W ramach zadania przewiduje¢sdostaw i monta urzdzen na dzialce oraz
przygotowanie terenu, wykonanie chodnika z kosétbhowej na podbudowie. Zaproponowano
dobor takich sprgdw, ktore zapewni dzieciom wszechstronny rozwoj tj.: zestaw zabawowy
drewniany - szt.1, Htiawka bocianie gniazdo + podwodjna metalowa - siidtawka wagowa
metalowa - szt.1, Ktawka wagowa metalowa podwojna - szt.1,egpmowiec Koniczynka -
szt.1, karuzela tarczowa - szt.1, karuzela cztemmmana - szt.1l, czworobok spravgnmwy
drewniany - szt. 1, piaskownica drewniana zamykas®.1, linarium - szt.1, tuk sprawscowy
- szt.1, spgzynowiec - szt.1, hitawka pojedyncza - szt.1, tablica do rysowaniat1skaruzela
tarczowa z siedziskiem - szt.1, stepper - szt.ldilawo przewiduje si monta obiektow
pomocniczych - tablica informacyjna, tawki z oparuoi- 3, stojak na rowery - szt.1
1.3.2.0g0Iny zakres robot

Wymagania ogolne nalg rozumie€ i stosowé& w powizaniu ze specyfikacjami
szczegO6towymi na wymienione roboty (wedtug Wspom&¢pwnika Zamowig — CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod buglow

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiekiddowlanych i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowaniarter

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowaniartéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztaltowaniadlazabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét

obejmupcych budow placu zabaw:

- przygotowania terenu pod budewrzadzex zabawowych i pomocniczych,

- dostawg urzzdzen i elementow malej architektury wg rodzaju isitd podanej w projekcie
i niniejszej specyfikacji technicznej,

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pattifamenty,

- wykonanie fundamentéw pod ydzenia i elementy matej architektury,

- monta urzadzen i elementéw malej architektury wg projektu.



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdgodnie z umowy
harmonogramem robo6t za jako materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgoéiho
z projektem, wymaganiami specyfikacji techniczngchz poleceniami zamawigjego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza:

- dokladne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami edaymi zgodnie
z dokumentagj projektowg lub przekazanymi nafnie przez Zamawiagego.

Wykonawca pokrywa koszty;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnignikopow

- wszelkie inne koszty wynikage z bédéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy ma obowizek zatatwienia formalrssi zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamaeyigirzekazuje Wykonawcy teren budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstaswody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedt@gona przez Zamawiapcego

Dokumentacja projektowa zakona do Specyfikacjach Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia Publicznego umawia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzempakumentacji oraz pozwolenie
na budow (lub kopk zgtoszenia robot)

Podstaw do realizacji robot stanowi

- dokumentacja projektowa budowy obiektéw matehasktury w miejscu publicznym

- specyfikacje techniczne — wymagania ogoine —B0O

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniabiaru robot w zakresie budowy oraz
dostawy i montau urzdzen na plac zabaw

2.4. Zgodndé robot z dokumentac techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z umowg oraz
dokumentagj projektowg specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamaja@ego.

Wykonawca jest zobowzany wykonywé& wszelkie roboty zgodnie z otrzymgn
Dokumentagj
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
umowy, & do zakaczenia i odbioru kiacowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywdedzie tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafpe: ogrodzenie, pocze, dwietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie insredki
niezkzdne do ochrony robaét .

Wykonawca przed przygiieniem do rob6t wygrodzi teren budowy.
2.6.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowkek zng i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania
robot Wykonawca ddzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysérodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragze unika



uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdai spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazgoly

- srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

2.7. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magaely oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne drla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, o#lenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe ayte do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostl, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko. Materiaty, ktéreagsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakaczeniu robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mpdy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy, Zamawialy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatébw od
wiasciwych organow administracji patwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatdbw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
2.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurcmi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaboych
wiascicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanawiagcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewdaseiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i agtzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowhzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore maja by wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarzepoozcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldilyjkonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze okazib z nimi wspoétpracowat, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr&dMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzamstalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
2.10. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona p. pa.:

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi powaej przepisami



bezpieczéastwa i ochrony zdrowiagswliczone w ryczattow cere umowry. Wykonawca bdzie
stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie bezpieadmdwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywatl wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiésh®a przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecixgpowymi,
w bezpiecznej odlegioi od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla oséb
trzecich. Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktory
mogtby powsta za jego przyczyn w okresie realizacji robot lub zostat spowodowanryez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgooraz za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do prowadzenia robo6t przez caly czas trwamawy. Wykonawca dzie utrzymywat
roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinno dpgrowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy bytyadlowalajcym stanie przez caly czas
trwania rob6t, do momentu odbiorudcmwego.
2.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zndé wszystkie przepisy i wytyczne, ktorea s
w jakikolwiek sposOb zwizane z prowadzonymi przez niego robotamietzle w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytyczngolczas prowadzenia robot. Nieznajémo
wyzej okr&lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkarWykonawca bdzie
przestrzegat praw patentowych edzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen i metod i w sposob gty
bedzie informowat Zamawiagego o swoich dziataniach, przedstawtakopk zezwolé i inne
konieczne dokumenty.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykdaryiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotycxe
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyahateriatow
i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych. Wszystkie materiaty i gdzenia powinny
spetnigd wymagania jakéciowe okrélone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
3.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostania przez Wykonawowywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl. ldspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétznie, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materialtdbw zostapieewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktérym znajduic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Biczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mhteido czasu gdy dalg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakaos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
skladowania b&da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych



z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy wjsecaeh organizowanych przez
Wykonawe.
4. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajn& sprztu biedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach lekjpra Nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania rob6t ma liyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZaypie dokumentow potwierdzgajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa@kikdlwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgrzone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie biedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na é przy
transporcie materiatdw stz na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niglrie pozwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposiagly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonayesa zobowazany do stosowania tylko
takich srodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych robot
i wkasciwosci  przewaonych materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie prev@inym umow. Srodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mnogby¢ uzyte przez Wykonawge
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawcacdrie usuwé na biegagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatbw wykonywanych robo6t, zazighdnd¢ z dokumentagj projektovny
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadz@fykonawca ponosi odpowiedziakto
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma psmie
przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawc
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossarjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robétwyknaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway adpowiedzialnéci za ich
dokltadndé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot dra oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, udwntacii
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzagpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bad& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkciji i przy badaniach materiatow.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiigm¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot
i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkomtroli, wlaczapc personel,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezbdne do pobierania prébek, badaateriatow
oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu hadah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostahe dam okréone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaew
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.
7.2. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢
z jednakowym prawdopodobliistwvemze wytypowane do badalnspektor Nadzorudazie mie
zapewniog mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektddadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére bugztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychda pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, znme
stosowé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@varzez Inspektora Nadzoru
przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanRo wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami
bada jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngahprobowanych przez niego.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt je®
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow u zrédia ich wytwarzania,
i zapewniona mu duzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wéwdji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawg bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobieréa probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wylacznie na whlasnych badaniach przy
ocenie zgodni materialdw i robot z dokumentacprojektowy i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zogtan
przez Wykonaweg.



7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1/ Certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.
2/ Deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodn&ci z: Polslks Normg lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie @ objte
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.
3/ W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokurtyesys wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiadav. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badegda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidlych wymagé beda odrzucone.
7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza i
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngiowizujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanvistizbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwat technily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.
3/Zalhczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeteda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4/Do Dziennika Budowy nahy wpisywa& w szczegolneri:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementow robét,
- przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgioiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, odbioru kacowego robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgd przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanie. $Vpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
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Inspektora Nadzoru do stosunkowania. $rojektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma
uprawnigé do wydawania poleée Wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdeprowadza giw sposob gty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodn&ci materiatdw,
orzeczenia o jakai materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilddan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Powinny byidosepnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nagtijace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robot na realizacgarsa budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty narad i ustate
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauied
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokutten budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeprawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawione do waglu nazyczenie Zamawiagego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu nigrdz
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkiemg wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektgwST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwasaieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i o terminie obm@runajmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych vglepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspekt@adzoru na pmie.
8.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatow
8.2.1.Dlugosci i odlegkzi pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, @ ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej.
8.2.2.0bjetosci ¢xlg wyliczone w m 3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.
8.2.3.Powierzchnieduala wyliczone w m2 jako diug@ pomnaona przez szeroke.
8.2.4.llosci, ktore maja Idy obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.llosci, ktore wyspuja jako sztuki lgda liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robétiab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadirenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
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przez Wykonawg. Jezeli urzagdzenia te lub spet wymagay bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robat,
atake w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zaniksih
przeprowadza &i w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegggh zakryciu
przeprowadza sei przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne
obliczenia lgda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. \iyymnskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice anbg dolgczone w formie oddzielnego
zakcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostazigodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajnastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.
c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie reajiz ulegry zakryciu. Odbiér roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmneos¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powia@omein Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak niérp@ niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdi@ Inspektora nadzoru .J&ka ilos¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentéw zawieragych
komplet wynikow bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontaciji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaeni
9.3. Odbior koncowy robot

Odbior kaxicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoa robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem nasmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgweigo w obecriwi Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentdéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbD
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna s realizacja ustate przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaawyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupeteych , komisja przerwie swoje czynoo i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stivienia przez komisjeze jaka¢

12



wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentazmacznie odbiega od wymagane]
dokumentacja projektowa i ST z uwgdhieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiataeo ruchu, komisja dokona psten, oceniajc
pomniejszona wartg wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriic&aego robdt jest protokét
odbioru kaicowego robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesioynieanami oraz dodatkowa sjezostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i @mupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnaci lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikow hadapomiarow
zalkczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd z

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robi@ci sizbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegffesj inwentaryzacji powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tlg gotowe do odbioru ka@owego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbiordiémwego robot. Wszystkie zaidzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetnicg kxda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.
9.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdr zwigzanych z usugciem
wad i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny jest za
jakos¢ ich wykonania oraz zgod&® z dokumentacja technicznspecyfikacjami technicznymi
i poleceniami Zamawiagego. Wykonawca zobowdany jest do usugtia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwaranggine terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawa ptatrici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysua Plozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatéa jest wartéc¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej dzie uwzgédniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentamjojektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:
- robocizre bezpdredng wraz z kosztami,
- wartags¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosya ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- wartc¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,
- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
Wszystkie roboty nalegy wykonywa: zgodnie z obowgzujacymi przepisami w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najvzaiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robot
sa wyszczegolnione w pkt.11 kdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowrany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne ktére $ w jakikolwiek
sposob zwjzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisow naie

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanngnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
nr 80 poz. 717 z 2004).

» Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tedahglity — Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z piiejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@@n. U. 1998 nr 140 poz. 906
z poprawkami ).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy spagdzenia kosztorysu inwestorskiego.

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen gsthowych rob6t budowlanych,
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb spozenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemdéw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i peebmego stosowania
w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz.728).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawiecedur certyfikaciji
towaréw (Dz. U. 1998 nr 17 poz.219).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérgdowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (DzNU62 poz. 628 z piniejszymi
zmianami).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgsia 2001r. W sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

» Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (DzNr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).
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« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpagdktore
posiadacz odpadow me przekazywa osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wkagotrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W spraskesslenia przedswzie¢
mogcych znaczco  oddzialtywa na srodowisko oraz szczegdétowych kryteriow
zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu
nasrodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanngnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) z pgniejszymi zmianami.

» Ustawa o dospie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziatywania narodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr Z0®0 poz.1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnidid®b 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
p0z.163) z péniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania downictwie nowych materiatow
oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U1Rf1995 ,poz.48m.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot buvdaych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 roku w sprawie okdlenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz programiytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nrp@&,953 wraz
z p&niejszymi zmianami).

Przepisy i normy bratowe zwhzane z projektowaniem i wykonaniem rob@t wymienione
w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SSTaswymagania wykonania i odbioru robét budowlanychgzanych
z realizacy rob6t zwigzanych z dostawy i monta urzdzer i elementéw malej architektury,
w ramach przedswzigcia Budowa urzdzen matej architektury w miejscu publicznym w
miejscowdci Kornica gm. Kaskie
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna ostén dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysnionych w pkt.1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych konstrukcji drugdreych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewné&, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blmiosy.
1.3.Zakres robot obgtych specyfikacja techniczr

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna mabg nizej wymienione roboty wg
CPV
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod bugow
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektiwdowlanych i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowaniarter
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowaniartéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowaniadlazabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
obejmupcych budow placow zabaw:
- dostaw urzadzen rekreacyjnych elementow matej architektury na ptabaw wg rodzaju
i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacghaicznej,
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykaiaavykopow pod fundamenty
- wykonanie fundamentow pod gdzenia i elementy matej architektury
- monta urzdzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji po@a w projekcie placu
zabaw

2.PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie tobgodnie z umow; Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonanych
robét, za ich zgodrio z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznyrhz poleceniami
Zamawiajcego. Wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w BO -e&zogolna, Kod
CPV 45.00.00.00-7
3.MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Wymagania ogélne
3.1.1.Zr6dta uzyskania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowitany do dostarczenia materiatbw i adzern zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stemoe materiatdw i umtzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spetniaych wymagania jakaiowe okrélone Polskimi normami,
aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami
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Ogolne wymagania dotygze pozyskiwania materialow wdzer, podano w B-0 g&¢
ogollna pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7
3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadagce wymaganiom jak@éciowym

Nie dopuszcza ¢iinstalowania urgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajcych Polskich Norm w zakresie wypaeaia placow zabaw i nawierzchni.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy, dulz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawdapo. Niezbadane,
niezaakceptowane materialy, nieposiadej certyfikatow Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mstedo czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowyswabp jakaos¢ i wkasciwosci do robdt i byty
dostpne do kontroli w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zammjgeym lub
po za terenem budowy w miejscach zorganizowanychezprWykonawe. Skladowanie
materiatdw i gotowych elementéw do maniaurzdzen oraz materiatbw na nawierzckni
powinno by zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wgtyaz producentéw.
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si zastosowanie ugdzen innego typu ni wskazane w projekcie, jednak
musz one spelni@ wszystkie wymagania okilene w PN. Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 zamiarze wykorzystania innych materiatow luzgdzen niz wskazane
w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przegyoiem materiatu albo w okresie dkrym, jeeli
bedzie to wymagane do batiprowadzonych przez zamawjeggo. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu mee by¢ pézniej zamieniony bez gody Zamawjeggo.
3.2. Charakterystyka urzadzen na placu zabaw
3.2.1. Ogdélne wymogi stawiane ugglzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane gdzenia powinny spetnéawymagania normy PN-EN 1176
dotyczcej wyposaenia palcu zabaw i posiatladpowiednie certyfikaty bezpieadmwa oraz co
najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Najerozmieci¢ je na placu w ten sposob by zapetvni
zachowanie bezpiecznych stref peday urzdzeniami oraz umdiwi¢ bezpieczne korzystanie
z poszczegolnych spitow .

Wszystkie urzdzenia i elementy malej architektury na placu zabelery lokowat
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw.

Wykonawca powinien detzy¢ instrukcje uytkowania urzdzen .Instrukcje powinny
spetni& nastpujace wymagania,
- powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawieré lustracje,
- powinny zawieré co najmniej nagpujace informacje;
a) szczegoly dotyere instalacji, funkcjonowania ,kontrolowania i kensacji uradzenia,
b) rozdziat lub informacja zwracga uwag uzytkownika na konieczrié wzmaenia
kontroli/konserwaciji, jli urzadzenie jest intensywniezytkowane,
c) zalecenia zachowania ostnaéci w odniesieniu do poszczegolnych zagyfo dla dzieci,
wynikajacych z niepelnej instalacji, demonta lub podczas przeprowadzania konserwacji
a ponadto;
- drewno konstrukcyjne klejone warstwowo 90/90mm, ananesrodkami ochronnymi (farby
impregnacyjno - dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowazabezpieczone przed wilggci
- $lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornaki lvypetnione ptys HDPE,
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- piyty HDPE (laminat wysokoénieniowy) nie ulegajce geciu i puchngciu, odporne na
chemikaliasrodki czyszczce, wptywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenigriaorganizm,

- fancuchy kalibrowane i cynkowaneielowo; w htawkach ze stali nierdzewnej,

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowangiklowo,

- konstrukcje drewniane osadzone za pagriatew stalowych ocynkowanych,

- elementy metalowe uchwytéw, rurek i pozy wykonane ze stali nierdzewnej,

- naketki zakryte zélepkami z tworzywa sztucznego,

- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewnej.

ZESTAW DREWNIANY

Wymiary zewrtrzne: 7,15m x 5,90m
Wysokas¢ 3,05m
Strefa bezpieczstwa: 10,10m x 9,40m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 2,10m
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2. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO + PODWOJNA METALOWA

Wymiary zewrtrzne: 2,35m x 6,00m
Wysokasé 2,35m
Strefa bezpieczstwa: 7,50m x 6,00m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 1,30m

20



3. HUSTAWKA WAGOWA METALOWA

Wymiary zewrtrzne: 0,40m x 2,75m
Wysokdaé: 0,90m
Strefa bezpieczstwa: 2,40m x 4,60m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 0,90m
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4. HUSTAWKA WAGOWA METALOWA PODWOJNA

Wymiary zewrtrzne: 3,85m x 0,40m
Wysokdaé: 0,90m
Strefa bezpieczsstwa: 2,40m x 5,70m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 0,90m

22



5. SPREZYNOWIEC KONICZYNKA

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:

Wysoka¢ swobodnego upadku:

srednica 1,0m

0,60m

srednica 3,50m
0,60m
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6. KARUZELA TARCZOWA

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:

Wysoka¢ swobodnego upadku:

srednica 1,5m

0,85m

srednica 5,50m
0,10m
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7. KARUZELA CZTERORAMIENNA

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:

Wysoka¢ swobodnego upadku:

srednica 1,5m

0,80m

srednica 5,50m
0,60m
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8. CZWOROBOK SPRAWNOSCIOWY DREWNIANY

Wymiary zewrtrzne: 1,60m x 1,70m
Wysokaé: 1,60m
Strefa bezpieczstwa: 4,50m x 4,60m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 1,20m
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9. PIASKOWNICA DREWNIANA ZAMYKANA

Wymiary zewrtrzne: 1,60m x 3,0m
Wysoka¢: 0,3m
Strefa bezpieczstwa: 3,60m x 5,00m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 0,3m
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10. LINARIUM

Wymiary zewrtrzne: srednica 5,00m
Wysoka¢: 2,75m
Strefa bezpieczstwa: srednica 8,55m

Wysoka¢ swobodnego upadku: 1,95m
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11. LUK SPRAWNOSCIOWY

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:

Wysoka¢ swobodnego upadku:

0,25m x 5,30m

2,55m

3,20m x 8,40m
0,70m
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12. SPREZYNOWIEC

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:

Wysokaé¢ swobodnego upadku:

0,30m x 1,10m

0,75m

2,30m x 3,10m
0,40m
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13. HUSTAWKA POJEDYNCZA

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczsstwa:

Wysoka¢ swobodnego upadku:

2,30m x 2,30m

2,30m

2,30m x 7,50m
1,50m
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14. TABLICA DO RYSOWANIA

Wymiary zewrtrzne:

Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:

Wysokaé¢ swobodnego upadku:

1,00m x 0,20m

1,50m

4,00m x 3,20m
0,00m
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15. KARUZELA TARCZOWA Z OPARCIEM

Wymiary zewrtrzne: srednica 1,50m
Wysokaé: 0,80m
Strefa bezpieczstwa: srednica 5,50m

Maksymalna wysok& upadku: 0,80m
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16. STEPPER

Wymiary zewrtrzne:
Wysoka¢:

Strefa bezpieczstwa:
Maksymalna wysok& upadku:

0,58m x 0,62m
1,64m
3,58m x 3,62m
0,40m
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17. STOJAK NA ROWERY
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18. tAWKA METALOWA Z OPARCIEM

Wymiary zewrtrzne: 1,00m x 0,70m
Wysoka¢: 1,00m
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DETAL NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
| PODBUDOWY
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DETALE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ | PODBUDOWY
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4.SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee stosowanego spitm, podano w ST-0 e%é ogdlna
pkt.4.,Kod CPV 45000000-7.

5.TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu, podano w ST-0eé& ogdlna pkt.5, Kod CPV

45000000-7.

6.WYKONANIE ROBOT
6.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow, gdzer i wykonywanych robot za ich zgodstoz dokumentacja
projektows, wymaganiami SST oraz poleceniami zamaycago.
Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot podano w B0gé& ogdlna pkt.6.1, Kod
CPV 45000000-7.
Ponadto roboty powinny lbyzgodne z wymaganiami producentaagiz.
6.2. Roboty ziemne
Przed przygpieniem do rob6t ziemnych nale przeprowadz roboty zwgzane
z niwelacja terenu, roboty pomiarowe powierzchnjiolwrobot ziemnych oraz korytowania pod
planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych Wykg@od fundamenty naty wykon&
zgodnie z PN.
Roboty ziemne obejmayj
- wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z ingtjgiproducenta uegdzen,
Przy wykonywaniu wykopow powinny byprzestrzegane wymagania:
- naturalna struktura dna wykopu nie powinné bgruszona,
- przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw, aby zapewdokiadndé wykonywania
powierzchni podiga naley pozostawé na dnie wykopu warstyy ktora naley usuwa recznie
lub mechanicznie,
- fundamenty napotkane w wykopie powinnylwgzebrane,
- podczas wykonywania robot ziemnych w razie prelgavego odkrycia lub naruszenia
instalacji naley niezwtocznie przerw@prace i ustadi z wiaciwg jednostka zaerglzapca dalszy
sposob wykonywania robat,
- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostamkryte przedmioty do identyfikacii,
nalery przerwa prace i zawiadonmiZamawiagcego,
- dno wykopu przed przygtieniem do jego zasypywania powinno ¢bydwodnione
i oczyszczone,
- zasyp wykopow warstwami z rbwnoczesnymezagzeniem gruntu,
- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w spogdiemaliwiajacy wpadn¢cie do niego,
teren rob6t mgna oznacz§ za pomog balustrad z lin lub tan z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdiuwykopu na wysok& 1,1m i w odlegtéci 1m od krawdzi wykopu
6.3. Fundamenty
Fundamenty naky wykona tak, aby nie stwarzaty zagmnia (potkn¢cia sk,
uderzenia). Cokoty, podstawy fundamentowe, elemantcupce urzdzenia oraz wszelkie
czesci wystapce z fundamentow, takie jak koe srub (chyba, ze zostaly odpowiednio
zabezpieczone), nae umieszczé co najmniej 400mm pongj powierzchni zabawy.
Fundamenty prefabrykowane posadowigruncie zgodnie z instrukcproducenta.
Elementy betonowane w gruncie zaleetonem B 20. Uszdlzenia mocowa nie
wczesniej niz po osagnigciu 80 % wytrzymatéci betonu. W przypadku wcagiejszego montal
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urzadzen zabezpieczy (unieruchomi) przed dywaniem do czasu agniccia przez beton
zadanej wytrzymatéci .
6.4. Montaz urzadzen

Zaleca sj a by uradzenie bylo instalowane w bezpieczny sposob, aetagodnie
z krajowymi przepisami budowlanymi i dotyezmi bezpieczéstwa oraz zapisami normy PN-
EN 1176-7 z 2009 roku.

Wykonawca powinien zapewninformacje odnosge s¢ do bezpieczestwa instalacji
przed przywciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewnstrukcg montau
umazliwiajaca prawidtowy monta, wykonanie i ustawienie wdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawigraastpujace dane, jgeli dotycz:

- przestrzé& minimalra,

- wymagania dotyee nawierzchni fcznie z wysokécia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni),

- catkowite wymiany najwikszych czsci,

- mag najckzszych cgsci lub sekgciji,

- wytyczne dotyczce planowanego przedziatu wiekowegytikownikdw urzdzenia,

- czy uradzenie jest przeznaczone digytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru,
-dostpnai¢ czsci zapasowych,

- Swiadectwo zgodniei z Normy PN-EN 1176.

Wszystkie urzdzenia nalgy zmontowa zgodnie z instrukgj producenta oraz na state
zwigzat z gruntem za pomacocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betormawy
fundamencie (beton B20). Na state zwane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji
producenta, powinny lkiytakze elementy malej architektury : tawki, koszesnaeci.

Instrukcja montau zostanie przekazana Zamawtgmu w celu umadiwienia
prawidtowaci montau .Wykonawca powinien zapewniponadto instrukcje konserwacii
(oznaczone numerem normy), ktére powinny zawiestwierdzenie czy €stas¢ kontroli
zmienia s} w zalenaosci od typu urzdzenia lub materiatowaytych i innych czynnikéw np.
intensywnego iytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia ieora, wieku
urzagdzenia. Wykonawca winien zapewmysunki i schematy niezdne do konserwacji, kontroli
i sprawdzenia prawid}ov@ci' dzia’fania,urzdzenia i jeeli dotyczy — jego napraw.
7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrgakosci robdt i stosowanych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem ldaoateriatow i robot
ponosi Wykonawca. Ogélne wymagania dotyezkontroli jakdci robot, pobierania prébek oraz
przeprowadzenia baflgpodane w ST 0-¢&¢ ogdlna, pkt.7, Kod CPV 45000000-7.

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te uradzenia i materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraaaiwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

Po zakaczonej instalacji nowego placu zabaw zalecaksintrok wsiepng wykonary
przez osob kompetenta, w obecnéci Wykonawcy oraz Zamawiggego w celu oceny
zgodndci z odpowiedry czescig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodigej zagraenie bezpieczestwa ,zaleca siich bezzwloczne
usunecie na koszt Wykonawcy. dei usunégcie usterek nie jest mitwe od razu, zaleca i
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zabezpieczenie wdzenia w sposob uniemowiajacy u zbytkowanie, np. unieruchamjajje
lub wycofupc z wycia do momentu uswggia usterki. Zaleca sisprawdzanie i konserwowanie
urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami picmhta, z ogstotliwosciag nie mniejsz
niz jest przez niego zalecana.
8.O0BMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee zasady obmiaru robot podano w ST @€Dgodina, pkt.8,
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny lagodne z jednostkami oktenymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

9.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee zasad odbioru rob6t podano w ST @€zgolna, pkt.9,
Kod CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty olje niniejsa SST podlegaj zasadom odbioru wtedy, gdy zosfan
zgtoszone do odbioru ida zgodne z dokumentagjSST i wymaganiami Zamawiggego.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodne z dokumengagrojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamaw4dagpgo o, jeeli wszystkie pomiary i badania dadyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robotwad i nieprawidtowéci
wykonawczych Zamawiagy ustali zakres wykonania robét poprawkowych laltepi wymiarg
wadliwie zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe Raétlyawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym przez Zamavgeggo.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania rozliczeza roboty ohjte niniejsza specyfikagjpodano w ST 0O-
cze$¢ 0golna, pkt.10, Kod CPV 45000000-7.

Podstaw ptatngci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie pr¥¢gykonawe cena
jednostkowa za jednostkobmiarows ustaloa dla danej pozycji kosztorysu prztg przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych. Plaih@a wykonane prace z zakresu dostawy
montau urzdzen powinna by zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem ropdyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Ptaci s¢ za faktycznie wykonani odebrag ilos¢ robot okrélong w jednostkach
odmianowych oraz wg cen jednostkowych peiggh w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg
zasad okrdonych w umowie.

Placi st za;
- 1n? przerzuconej w ramach robét ziemnych,
- 1nf wykonania nawierzchni bezpiecznej w zalesci od jej grubdci,
- zakup 1 szt. ugdzenia na plac zabaw,
- zakup 1 szt. poszczegolnych elementow malej aakdiry,
- dostawe i monta 1 szt. uragdzenia na plac zabaw,
- dostawg i monta 1 szt. poszczegolnych elementow maitej architgktur
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalsy wykonywa zgodnie z obovdzujacymi w Polsce normami dotyszymi
wyposaenia palcow zabaw oraz innymi normami Zzénymi:
1. PN - EN 1176 - 1; 2009 Wypagenie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 1;0g6Ine
wymagania bezpieczstwa i metody bada
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9.

PN - EN 1176 - 2; 2009 Wypasanie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 2;
Dodatkowe wymagania bezpiedatwa i metody badehustawek

PN - EN 1176 - 3; 2009 Wypasanie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 3;
Dodatkowe wymagania bezpiedatwa i metody badezjezdzalni

PN - EN 1176 - 4; 2009 Wypasanie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 4;
Dodatkowe wymagania bezpiedatva metody badakolejek linowych

PN - EN 1176 - 5; 2009 Wypagnie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 5;
Dodatkowe wymagania bezpiedstwva i metody badekaruzel

PN - EN 1176 - 6; 2009 Wypagnie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 6;
Dodatkowe wymagania bezpiedstwa i metody badaurzadzen kotyszicych

PN - EN 1176 - 7; 2009 Wypaoganie palcow zabaw i nawierzchnie —&z7; Wytyczne
instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji

PN - EN 1176-10 2009 Wypasanie palcéw zabaw i nawierzchnie —¢&z 10;
Dodatkowe wymagania bezpieésénva i metody badea catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

PN - EN 1176 - 11; 2009 Wypasmie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z 11;
Dodatkowe wymagania bezpieéaséva i metody badesieci przestrzennej

10.PN - EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amoigge upadki - Wymagania

bezpieczéstwa i metody bada

11.PN - B - 06250 Beton zwykty
12.PN - B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg
13.PN - B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

42



