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1. Podstawa opracowania.
- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, pak126).
2. Zakres robot i kolejnosé realizacji.
- uporadkowanie, plantowanie terenu,
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod obiektgj mechitektury z kamieni i innych
zanieczyszcze
- montowanie obiektéw matej architektury zgodnigrajektem i wytycznymi producenta,
- budowa ogrodzenia panelowego o wysakd,0m na stupkach stalowych z fugtkbram
zgodnie z projektem i wytycznymi producenta (niellegapcego zgtoszeniu),
- wysianie trawy.
Kolejnas¢ realizacji robdt nie mae wplywa niekorzystnie na zachowanie

statecznéci konstrukcji oraz bezpiec#stwa osob i mienia na terenie inwestycji.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji jest nie zagospodarowany.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog stwarzat zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Brak

5. Zakres robot powodujacych  szczegblne zagienie podczas
wykonywania prac.

- roboty konstrukcyjne i wykiczeniowe na wysokgi powyzej 1m ponad terenem
przylegtym,

- transport pionowy materiatow, podawanie betonjemoikiem lub pomg,

- roboty ziemne w wykopach nachbkasci ponad 1,0m ponej terenu istniecego,

- mont& i demonta szalunkow,

- ciccie materiatdw budowlanych przyyciu pity tarczowej lub szlifierki &towe;.

6. Instruktaz pracownikbw przed wykonywaniem robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

- wskazanie zageen przy realizacji wykopow fundamentéw i uzbrojen@dgiemnego,
- wskazanie zageen dla pracownikow wykonygych prace na wysokoi powyzej 1,0m

ponad poziomem terenu,



- zasady prawidiowej obstugi wdzer stuzacych do cgcia stali, konstrukcji betonowych oraz

urzadzer udarowych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom,
ewakuacja na wypadek paaru, inne zagrazenia.

- pracownicy nadzoru winni posiadewymagane uprawnienia budowlane i aktualne szkaleni
BHP,

- robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronm odpowiedm do wykonywanych
prac, w srodki zabezpiecze osobistych przy pracach na wysé&ip wszyscy powinni
posiadé aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczeniprdoy na wysoksi) i szkolenia
stanowiskowe,

- $ciany wykopow o gibokasci wiekszej nk 1,0m odpowiednio zabezpie@zyprzed ich
osungciem,

- zabezpieczywitasciwie teren placu budowy.

Opracowat:
mgr irz. Stanistaw Grudzie

Konskie, kwiecié 2016
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CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania je3tojekt zagospodarowania terenu dziatki
dla zamierzenia inwestycyjnego polegago na budowie obiektow matej architektury
w miejscu publicznym, budowie ogrodzenia wraz zniwa furtka (nie podlegajcego

zgtoszeniu) w msc. Stary Dziebattow, gm.fiskie na dziatce nr geod. 514/2.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matejchdektury w miejscu
publicznym staace codziennej rekreacji, budowie ogrodzenia wrdzraamy i furtka (nie
podlegajgcego zgtoszeniu) w msc. Stary Dziebalttdw, gm.n#de w na dziatce
nr geod. 514/2.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka o numerze geodezyjnym 514/2 stanoai wtasné Gminy Kaaskie,
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Kskie zlokalizowana w Stary Dziebattow, gm.A6&ie obgta
granicami opracowania jest na dzgporadzania niniejszego projektu nie zagospodarowana.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy ezabudowas dziatka nr geod. 513. Od
strony zachodniej teren inwestycji graniczy z dziair geod. 514/1, na ktorej zlokalizowane
jest uradzenie przepompowniciekdw. Od strony poétnocnej teren inwestycji gramic
z dziatka nr geod. 512 zabudowarbudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Od strony
potudniowej teren inwestycji graniczy z deogminrg dziatka nr geod. 659, 542, z ktérej
przewidziana jest obstuga komunikacyjna.

Teren inwestycji jest nieogrodzony, pémety trawna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka nr geod 514/2 zlokalizowana jest na teremgeobgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych deistenowi budow obiektéw
matej architektury w miejscu publicznym zgodnie aazznikiem graficznym Nr 1 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegmak UKO.6733.1.28.2015.1K z dnia
03.11.2015r.



W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje sidowe obiektow malej
architektury:
1) Zestaw zabawowy o wymiarach 6,00m x 3,00m, wgsuk4,20m, strefie bezpiecastwa
9,45m x 6,46m, maksymalna wysdkoupadku 1,20m — szt. 1; elementy zestawu:
- 6 X stup nény,
- 2 X podest kwadratowy,
- 1 x podest potkole,
- 1 x daszek spadzisty,
- 1 x panel z okienkiem bulaj,
- 1 x zjezdzalnia prawoskitna dwutorowa — wys.: 1,20m,
- 1 x zjezdzalnia prosta pojedyncza — wys.: 0,85m,
- 1 x ostona ogci startowej zjedzalni dwutorowej,
- 1 x panel startowy zjelzalni pojedynczej,
- 1 x barierka tukowa,
- 2 X drabinka wegiowa,
- 2 X uchwyt wejciowy.
2) Drabinka pozioma o wymiarach 2,214m x 1,164m,sakgici 2,00m, strefie
bezpieczéstwa 5,62m x 4,60m, maksymalna wys@aipadku 1,80m — szt. 1;
3) Wioslarz o wymiarach 1,66m x 0,85m, wysdko1,30m, strefie bezpiecastwa 4,66m x
3,85m, maksymalna wysok@ upadku 0,75m — szt. 1;
4) Hustawka wahadtowa podwéjna o wymiarach 3,61m x 1,34bysokdci 2,48m, strefie
bezpieczéastwa 8,00m x 4,00m, maksymalna wysékapadku 1,50m — szt. 1 (UWAGA!
Jedno siedzisko standardowe, drugie siedzisko kypetkowego).
5) Hwtawka wagowa o wymiarach 3,015m x 0,50m, wysoko0,915m, strefie
bezpieczéstwa 6,02m x 3,50m, maksymalna wysgkapadku 1,20m — szt. 1.
6) Biegacz o wymiarach 1,082m x 0,415m, wysmkd ,466m, strefie bezpieargtwa 4,10m
x 3,50m, maksymalna wysokoupadku 1,20m — szt. 1.
7) Wyciag gorny o wymiarach 2,32m x 0,742m, wys&diol,956m, strefie bezpiearstwa
5,32m x 3,80m, maksymalna wysdékapadku 1,20m — szt. 1.
8) Karuzela tarczowa &rednicy 1,50m, wysokwi 0,90m, strefie bezpiecstwa osrednicy
5,50m, maksymalna wysosbupadku 0,90m — szt. 1.
9) Bujak spezynowy o wymiarach 1,14m x 0,312m, wysékb 0,595m, strefie

bezpieczéstwa 4,14m x 3,30m, maksymalna wysgkapadku 0,60m — szt. 1.



10) Bujak spgzynowy o wymiarach 0,86m x 0,275m, wysékb 0,965m, strefie
bezpieczéstwa 3,86m x 3,280m, maksymalna wys@kopadku 0,60m — szt. 1.

11) tawka z oparciem o wymiarach 2,00m x 0,77m,okgsci 0,94m — szt. 2.

12) Kosz namieci osrednicy 0,35m, wysoki 1,10m — szt. 1.

13) Tablica informacyjna o wymiarach 0,37m x 0,06nysokasci 1,75m — szt. 1,

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje ponadto budowogrodzenia o wysokai
1,0m wraz z bramo szerokéci 3,0m i furtky 0o szerokéci 1,0m (ogrodzenie terenu nie
podlega zgtoszeniu), wykonaniu nawierzchni bezgiegz (nawierzchni piaskowej)
o powierzchni 165,34fpod obiektami matej architektury o maksymalnej ekgsci upadku
wigkszej nz 1,0m oraz nasadzenie zieleni niskiej.

Zgodnie z 8§ 40 ust. 1 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfsda budynki i ich usytuowanie
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 93,41% stjavigksza od minimalnej okééone]
w w/w rozporadzeniu tj. 30%. Spetniony jest réwnis 40 ust. 2 w/w rozposgzenia,
poniewa projektowane obiekty matej architekturgda zlokalizowane w terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (budynki niskie). Wkenistd, ze nastonecznieniecbzie
wynosk co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnong@l marca i 21 wrZmia)
w godzinach 10° - 16°. Spetniony jest rownearunek § 40 ust. 3 w/w rozpadzenia
mowiacy o odlegtéci obiektdow matej architektury. W/w obiekty zostabaprojektowane
w odlegtagci mniejszej nt 10,0m od linii rozgraniczagej ulicz (zgodnie z decyaj
lokalizacyjra zaradcy drogi) oraz w odlegkai wigkszej nz 10,0m od okien pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 10,0m od migjemadzenia odpadow.

Projektowane obiekty matej architektury zostatykalizowane bezpwedni przy granicy
dziatek nr 513 i 512 — Inwestor posiada pisemnalyguaascicieli wymienionych dziatek.
Wszystkie zamontowane obiekty matej architektury pwinny posiadat odpowiednie
atesty!

Kazdy montowany obiekt matej architektury powinno by¢ oznaczone tabliczlg
zawierajaca informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym numerze
normy, zgodnie z ktér obiekt wyprodukowano!

Brak mozliwosci kolizji montowanych obiektow matej architektury z podziemnymi
sieciami uzbrojenia terenu — brak podziemnych sieci

Prace montazowe przy istniejgcych sieciach prowadai recznie z naléyta staranndcia.
Wszystkie urzadzenia zabawowe o wysolégi swobodnego upadku przekraczajcej 1,0m

posadowione powinny by na nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia trawiasfa



amortyzujacej upadki, dostosowanej do WSU (wysolégi swobodnego upadku danego
urzadzenia), o parametrach okrélonych w normie PN-EN 1176:2009-1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Ogolna powierzchnia terenu g@tggo granicami opracowania:

-A,B,C,D-A 563,03m
w tym:
» Powierzchnia obiektow matej architektury: 37,69m
> Teren zielni niskiej: 525,94m

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty olje granicami zagospodarowania nig 8pisane do rejestrow

zabytkéw i nie podlegajochronie konserwatorskiej .

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacjingzej i nie znajduje 8i
w granicach terenu gérniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji oraz poiejsza eksploatacja nieegdizie miata wplywu na
srodowisko naturalne tj:
» nie stanowi zagreenia dla otoczenia ze wzglu na emisj hatasu,
> projektowane #ytkowanie obiektow matej architektury nie spowoduje
niekorzystnych oddziatywana powierzchriterenu,
> projektowane giytkowanie obiektow matej architektury nie stanowgmyrenia dla
wod podziemnych,

Projektowana budowa niedizie stanowita zagéenia dlasrodowiska i zdrowia ludzi.



8. DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane natg wykonywa z zachowaniem zasad bezpiatsteva i higieny
pracy pod nadzorem o0s6b posiadgch wiaciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane naley wykonywa nie naruszap intereséw 0sob trzecich.

Urzadzenia musz by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muday¢ wykonane
z materiatéw posiadagychswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wykonanie i odbiér urdzer wykona na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.@o, warunkow technicznych oraz stosowanych ohaujacych
norm (norma PN — EN 1474 i PN — EN 1176).

Realizacja obiektow malej architektury na przedmiych dziatkach nie ogranicza
praw wytkowania dzialek sgsiednich zgodnie z ustaleniami planu zagospodar@van

przestrzennego (mbwosci nowego zagospodarowania dziatek).

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektéw matehitektury: 37,09

OBLICZENIA DOTYCZ ACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJ ACE
Z ROZPORZADZENIA  MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

| GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W S PRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARQU O NORME:

PN — ISO 9836 Wkxiwosci uzytkowe w budownictwie. Okg&anie i obliczanie wskanikow
powierzchniowych i kubaturowych.

10. UWAGI KONCOWE — OBStUGA GEODEZYJNA

- do obowizkoéw Wykonawcy naley petna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robét,

- potwierdzeniem wykonania robot winnacbgporadzona inwentaryzacja powykonawcza,
zalczona do dokumentow odbiorowych,

- w przypadku uszkodzenia przez Wykonawmnktow osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajacych grani¢ wilasndgci, Wykonawca odtworzy je na koszt wiasny, zlecaj
wykonanie uprawnionym shibom geodezyjnym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowaalte przez niego uszkodzenia.



11. ANALIZA POD K ATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI Z INFORMACJ A UZUPELNIAJ ACA

Obiekt: Obiekty matej architektury

Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 514/2 w miejscoved Stary Dziebattow, Gmina
Konskie.

Inwestor: Gmina Kaiskie, ul. Partyzantow 1, 26 - 200 iskie

Teren dziatki nr ewidencyjny 514/2 w Starym Dzigbaie po wybudowaniu
obiektéw matej architektury niegizie naraony na zw¢kszenie zanieczyszczenia powietrza,
zapach, hatas, ograniczenie doptywwiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia
w sposobie gytkowania lub zagospodarowanigsigdnich dziatek.

W przedmiotowym przypadku obszar oddziatywaniagjmloge teren dziatki nr 514/2,
na ktérej zaprojektowano obiekty matej architektarsiz teren dziatekasiednich 512 i 513.

Projektowane obiekty matej architektury usytuowbess w wickszych odlegtéciach
niz 10m od okien pomieszczgrzeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc gromadzedEadow
zgodnie z 840, ust. 3 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Zuo
(z p&niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznyjkim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie oraz 2,20m od linii rozgiczagcych ulie zgodnie z decysj
lokalizacyjra zarzdcy drogi.

W zwiazku z planowana inwestycjnie naruszone as przepisy Rozpowzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 tokv sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje s emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emippsrednich
(fetoru, itp.)

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i ggiaani nie ledzie wptywa na

sgsiednie nieruchomiai.
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OPIS TECHNICZNY
DO BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MISEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWO SCI STARY
DZIEBALTOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowhzujace przepisy i normy,

- warunki techniczne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéatej architektury.

Projektowany zakres robot na podstawie art. 30lupkt 4 Prawa budowlanego nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budew

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uepetegajce na budowie obiektow
matej architektury w miejscu publicznym, budowaamrenia panelowego o wysakn 1,0m
wraz z bram o szerokéci 3,0m i furtkhy 0 szerokéci 1,0m (nie podlegagego zgtoszeniu)
w miejscowdci Stary Dziebattow.

Zakresem opracowania @by dziatka o nr geod. 514/2 w miejscaiep Stary Dziebattow,

gm. Kaaskie.

3. STANISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM

Dziatka 0 numerze geodezyjnym 514/2 stangai wlasné¢ Gminy Kaaskie,
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Kskie zlokalizowana w Starym Dziebaltowie, gm.niskie
objcta granicami opracowania jest na dziesporadzania niniejszego projektu nie
zagospodarowana. Od strony wschodniej teren inwggisaniczy z niezabudowardziatka
nr geod. 513. Od strony zachodniej teren inwestyainiczy z dziatk nr geod. 514/1, na
ktorej zlokalizowane jest ugdzenie przepompowndciekdw. Od strony poinocnej teren
inwestycji graniczy z dzialk nr geod. 512 zabudowanbudynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym. Od strony potudniowej teren inwegtgraniczy z drog gminrg dziatka nr
geod. 659, 542, z ktorej przewidziana jest obskayaunikacyjna.

Teren inwestycji jest nieogrodzony, pémna:ty trawa.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCB:-563,03n

Powierzchnia przeznaczona dla projektowanych obweknatej architektury: 37,09m
Powierzchnia zieleni: 525,94m

Przedmiotem niniejszego opracowaniaveymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow obiektow matej architektury, budawogrodzenia panelowego
o0 wysokaci 1,0m z bram o szerokéci 3,0m i furtky 0 szerokéci 1,0m (nie podlegagego
zgtoszeniu oraz nasadzeniu zieleni niskiej . W esiker rob6t wspnych dziali nr geod.
514/2 w msc. Stary Dziebaltdw naje oczyci¢ oraz przygotowa teren pod budow
obiektow matej architektury, budawgrodzenia oraz nasadzenia zieleni niskiej (trawa)
4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét naly usuryé wszelkie zlhdne przedmioty i ocZgi¢ teren. Sprawdziczy
w lokalizacji projektowanych obiektdw matej arclhitery, ogrodzenia nie znajdujsie
krawezniki betonowe, ktére naky usura¢. Dokon& doktadnej penetracji calego omawianego
terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakiclwiek utajonych zagten,
niebezpiecznych przedmiotow.

4.2. Wyposa zenie terenu w obiekty matej architektury oraz altan e

Obiekty matej architektury natg fundamentowa i instalowa& zgodnie z PN — EN 1176 —
7:2009 oraz z zatzonymi rysunkami. Wszystkie montowane obiekty malehitektury
musz posiada atesty i certyfikaty bezpiecastwa potwierdzage, ze zostaly wykonane
w oparciu o obowizujace normy w tym zakresie oraz posiaapuszczenia do stosowania
w kontakcie z dziémi. Kazdy obiekt powinien b§ oznaczone tablicak zawierajca
informacg o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnymumerze normy, zgodnie
Z ktéry urzadzenie wyprodukowano.

Wykonanie montau obiektéw matej architektury mag dokonyw& osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow tychydeen w oparciu o instrukcje monia,
zaleca i wskazowek.

Projekt architektoniczny budowy obiektéw malej atektury w miejscu publicznym zaktada
budowe nastpujacych obiektdw matej architektury:

1. Zestaw zabawowy — szt. 1

Drabinka pozioma - szt. 1

Wioslarz - szt. 1

Hustawka wahadtowa podwdjna — szt. 1

o b~ 0N

Hustawka wagowa — szt. 1



Biegacz - szt.1

Wyciag gorny - szt.1

Karuzela tarczowa - szt. 1

Bujak sprezynowy - szt.1

10. Bujak sprezynowy - szt.1

11. tawka z oparciem - szt.1

12. Kosz nasmieci —szt. 1

13. Tablica informacyjna — szt. 1

Opis i wzory obiektow matej architektury do zairsteania zostaly zamieszczone
w zahczniku nr 1 do opisu technicznego.

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robot Wykonawanbowazany jest dokona
szczegoOtowej wizji lokalnej oraz zapoznanieme ste szczegOtowym przedmiotem
zamowienia.

Kazdy obiekt wymaga monta z zachowaniem strefy bezpiefiggva i odpowiednie]
nawierzchni (nawierzchnia trawiasta) dostosowanej pbdanej wysokiai swobodnego
upadku.

Na dziatce nr 514/2 projektujegsponadto budow ogrodzenia z paneli o wysad@ 1,0m
(nie podlegajcego zgtoszeniu oraz nasadzeniu zieleni niskiayvd).

4.3. Forma obiektu, rozwipzania konstrukcyjno — materialowe, warunki i sposob
posadowienia

Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dziatka jest gxiowo porGnicta traws. Przygto, ze obiekty nalgy do
pierwsze] kategorii geotechnicznej (prosta konsfjaukoraz proste warunki gruntowe).
Przygto gkbokas¢ przemarzania gruntu wynagza 1,0m oraz wody gruntowe paej
posadowienia obiektow.

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca ma obawék wydzielé, odpowiednio
zabezpieczy i oznakowé teren budowy, a teale przygotowé zaplecze budowy. Natg
dokona& doktadnego sprawdzenia catlego przedmiotowego uergego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagmn i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
moagcych znajdowa si¢ przy budynkach i obiektach malej architektury. &gl zebra

znajdupce st ha terenie budowy zanieczyszczenia oraz wivjie poza teren budowy.



Prace ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa koparko — tadowakklub recznie. Naley usuré¢ warstwe
darni oraz humusu z calego terenu. Ziemivykopu, a take pozostatéci organiczne, naky
wywiez¢ poza teren budowy.

Odwodnienie terenu

Przygto, ze podiae, na ktorym zlokalizowanee¢lla obiekty, zbudowane jest z warstw
gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a¢ak
poprzez infiltracg przez warstwy nawierzchni.

Postpowanie w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanegsokiego poziomu wod

gruntowych, a take wystpowania na przedmiotowym terenie zbmych warunkdéw

gruntowych
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawobot, ze parametry gruntu oraz poziom wod

gruntowych odbiegajod zataonych w projekcie, Wykonawca ma obawek powiadont
otym projektanta, ktéry dostosuje rozw@nia projektowe do wynikéw badla
geotechnicznych.

Obiekty matej architektury

Wszystkie obiekty matej architektury naje montow& i fundamentow& zgodnie
z instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich obiektbw malej architektury w aaniku Nr 1 do niniejszego
opracowania.

Ogrodzenie (nie podlegaie zgtoszeniu)

Projektuje s§ ogrodzenie panelowe w postaci paneli o wymiara@x2,50m, wykonanych
z poziomych i pionowych gptéw stalowych o grubimi 4,0mm, osadzonych na stupkach
stalowych o przekroju 40x60mm lub 60x60mm i diagol,80m, za pomac obejm
montaowych.

Panele naltey wykona bez ostrych krawedzi oraz wystajcych z gornej krawdzi panelu
pretow.

Panele i stupki projektuje ijako stalowe, ocynkowane, pokryte powgokoliestrovg
w kolorze zielonym.

Stupki ogrodzeniowe projektujeesposadowd w gruncie za pomacfundamentu z suchego
betonu C12/15. Minimalna grub®otuliny betonowej od bocznych i dolnej kredei stupka

wynosi 10cm. Dolna kragdz stopy fundamentowej nagipokasci min. 1,0m.



Nawierzchnia trawiasta

Projektuje s} wykonanie trawnika z rolki na podsypce z humusu3m. Miejsca, w ktérych

nalezy wykona nawierzchng trawiast zostaty przedstawione wzxi rysunkowe).

Prace porzdkowe

Po zakaczeniu prac teren nalg przygotowa do odbioru poprzez uswtie oznakowa

iinnych elementéw wzniesionych na czas budowieci, pozostakxi materiatdw

budowlanych.

5. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

wytaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez ognalzeznakowanie terenu,
wytyczenie projektowanych obiektow,

wyznaczenie drog transportu oraz miejsc skladowangateriatdbw i parkowania
sprz:tu,

roboty poradkowe oraz wyw0z zanieczysz@ézdarczowanie pni, demorta,

zdjecie i ztazenie darni w pryzmach,

usungcie i wywo0z warstwy humusu,

wykorytowanie terenu do projektowanegdnej (przy korytowaniu i wykonywaniu
obrzezy nalezy zwréci uwag: na maliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi),
usungcie zarodnikéw, grzybow, gbin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie
krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

utwardzenie dna wykopu,

wykonanie wykopow pod stupki ogrodzenia,

osadzenie stupkow ogrodzenia w gruncie za pamwedamentu z suchego betonu,
wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod fundamebtglddw matej architektury,
wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektur

osadzenie stupkow oraz kotew w stopach fundamerdgowy

monta obiektow matej architektury,

wykonanie ogrodzenia panelowego, bramy oraz furtki,

zakfadanie trawnikow,

usungcie zabezpiecZei oznakowa wprowadzonych na czas budowy, ujraccie

terenu, przywrécenie ruchu pieszego.



6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terdnidowy. W przypadku atpliwosci

lub niejasnéci nalezy odpowiednio niezwilocznie zwrdci sic z zapytaniem do
Zamawiajcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowdaddowizujacym normom oraz
posiadé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogtanowt zagraenia dla higieny
i zdrowia wytkownikbw wg wymogow ustawy ,Prawo budowlane” ziary lipca 1994r.
art. 10 z paniejszymi zmianami. W zakaosci od zastosowanych materialdw nale
bezwzgtdnie przestrzedgatechnologii i wymaga producentow. Przed odbioremrcowym
nalezy przedstawd komplet certyfikatow PZH i za¢zy¢ je do dokumentacji odbiorowe.
Prace budowlane nalg wykona z naleyta starannécia oraz wiedz i sztuky budowlan
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technigangkonania i odbioru robat.
Projektowane obiekty matej architektury nie stargpwarier architektonicznych dla oséb

niepetnosprawnych.



