SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Obiekt: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWO SCI
NOWY DZIEBALTOW .

Lokalizacja: Konskie,
dz. nr 842

Nr kodu CPV: 45000000 — 7 — Roboty budowlane

45010000 — 8 Przygotowaterenu pod budove

45110000 — 1 Roboty vkmssie burzenia obiektow
budowlanych i roboty ziemne

45112000 — 5 — Robotyakresie usuwania gleby

45112700 — 2 — Robotyakresie ksztattowania
terenu

45112720 — 8 — Robotyakresie ksztattowania
terendw sportowych i rekreacyjnych

45112723 — 9 — Robotyakresie ksztattowania
placow zabaw

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Kaskie



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBORU ROBOT
Budowa obiektow matej architektury w miejscu pusiion w miejscowioi Nowy Dziebattow.
Lokalizacja: Kaiskie, dz. nr geod 525
Inwestor: Gmina Kaskie, ul. Partyzantow 1, 26 — 200 /is&kie

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM

SPIS TRESCI
Lp. Nr specyfikacji Nazwa
1 B -00 Wymagania ogolne
2 B-01 Obiekty matej architektury
3 B-02 Tereny zielone




B - 00 WYMAGANIA OGOLNE



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi db wspolnych wymagdadla poszczegdélnych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktére zosiawykonane
w ramach zadania pn.:BlUdowa obiektéow malej architektury w miejscu publiznym
w miejscowdci Nowy Dziebaltéw."

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne (ST9 dokumentem przetargowym oba@zujacym przy realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukdjugorzdnych niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod na
podstawi déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki iMeioe].
1.3.Charakterystyka inwestyciji
1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Obszar, na ktorym zlokalizowano obiekty matej @&mdtiury jest czsciowo
zagospodarowany, ogrodzony i pargty trang.

W ramach zadania przewiduje siostaw¢ i monta urzadzen na dziatce oraz przygotowanie
terenu. Zaproponowano dobor takich gpyev, ktore zapewniwszechstronny rozwéj - expander z
pylonem 2 stanowiska, biegacz + orbitrek, zhia + jezdziec, motyl sciskapcy + motyl
rozciggajacy, kolarz + prostownik ndég . Dodatkowo przayjedse monta obiektow pomocniczych
- tawki, kosze namieci.
1.3.2.090Iny zakres robot

Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosowé& w powizaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi na wymienione roboty (wedtug Wspom&pwnika Zamowig — CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod bugow

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiekiadowlanych i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowaniarter

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowaniartéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowaniadlazabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét obejguyjch

budowe placu zabaw:

- przygotowania terenu pod budewrzadzex zabawowych i pomocniczych,

- dostaw urzdzen i elementow malej architektury wg rodzaju iéitd podanej w projekcie
i niniejszej specyfikacji technicznej,

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pattifamenty,

- wykonanie fundamentéw pod ydzenia i elementy matej architektury,

- mont& urzadzeh i elementéw malej architektury wg projektu.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow, harmonogramem
robot za jaké¢ materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgoéha projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamaygigo.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza:
- doktadne wytyczenie w terenie,
- wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami idaymi zgodnie
z dokumentagj projektows lub przekazanymi nagnie przez Zamawiagego.
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Wykonawca pokrywa koszty;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnignikopow
- wszelkie inne koszty wynikage z bédéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy ma obowdzek zatatwienia formalgei zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamaayigprzekazuje Wykonawcy teren budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawiody i warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedt@gona przez Zamawiapcego

Dokumentacja projektowa zakzona do Specyfikacjach Istotnych Warunkow Zamoigien
Publicznego umdiwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzempulakumentacji oraz pozwolenie na
budowe (lub kopk zgtoszenia roboét)

Podstaw do realizacji robot stanowi

- dokumentacja projektowa budowy obiektéw matehasktury w miejscu publicznym

- specyfikacje techniczne — wymagania ogoine —B0O

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonanidbi@ru robét w zakresie budowy oraz dostawy
i montazu urzadzen na plac zabaw

2.4. Zgodndaé robot z dokumentacy techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kgrac i ich zgodn& z umowg oraz dokumentag;
projektowg specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamaja@ego.

Wykonawca jest zobowzany wykonywé& wszelkie roboty zgodnie z otrzymgan
Dokumentagj
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemvamowy,
az do zakaczenia i odbioru kiacowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywabedzie tymczasowe ugdzenia
zabezpieczagpe: ogrodzenie, pecze, dwietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie infr@dki
niezkzdne do ochrony robaét .

Wykonawca przed przygiieniem do rob6t wygrodzi teren budowy.
2.6.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy yikaiczania robot
Wykonawca bdzie:

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesélo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik@ uszkodze
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoliny wzgdl na:

- lokalizacje magazynodw, sktadowisk i drég dojazgol

- srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwosciag powstania pzaru.

2.7. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereni
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynaclz @ramaszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
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dostpem o0sOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym.
2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoOb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedys dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eguzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wickszym od dopuszczalnego, o#mnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robot bdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawgnion
jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow n
srodowisko. Materiaty, ktoregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azaaczeniu
robét ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste), mpgdoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie
przepisy, Zamawiggy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materialtbw od wiaiwych
organéw administracji pstwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a iclzygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

2.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzdabych
wiascicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeamawiagcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zoh@any
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore mga b
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeposzcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonavbezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oragidie z nimi wspétpracowat, dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiag¢ego.

2.10. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona p. pd.:

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecéstwa. Zapewni wyposania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powkej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w ryczattow cere umownry. Wykonawca bdzie
stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie bezpieardwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywatl wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiést@a przeciwpparowego, na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczenmaghazynowych.

Materiaty tatwopalne da przechowywane zgodnie z przepisami przecipowymi,

w bezpiecznej odlegioi od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, ktory mogtby
powst&d za jego przyczyn w okresie realizacji robot lub zostal spowodowapyzez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonraz za wszelkie materialy i adzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caly czas trwamawy. Wykonawca d¢dzie utrzymywat
roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki sposéb, aby



przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byhradowalajcym stanie przez caty czas
trwania robét, do momentu odbiorudamwego.
2.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob zwjzane z prowadzonymi przez niego robotamieilzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzesidot. Nieznajomid wyzej okr&lonych
praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wybkaca [gdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszdkiowymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych aolzear i metod i w sposob gglty bedzie informowat
Zamawiajicego o swoich dziataniach, przedstawgdiopi zezwolé i inne konieczne dokumenty.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykderyiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sotaeg informacje dotyere
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych. Wszystkie materiaty i gdzenia powinny speinéawymagania
jakosciowe okrélone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
3.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostania przez Wykonawcwywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robotirte, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przes$@iowany przez Inspektora Nadzoru. Adg
rodzaj rob6t, w ktérym znajdwmjsie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaterdo czasu gdy dola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojjakosé
i wkasciwosé do robot i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy vjsgaeh organizowanych przez Wykongwc

4. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w
ST. Liczba i wydajnéé sprzitu biedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, wskazaniach lesfera Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochronrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzkopie dokumentéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakiikdlwiek sprzt,
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy zostgorzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuspezdo robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie biedzie do ustawowych ograniézeobcigzenia na & przy
transporcie materiatéw stz na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie néglrie pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sgoeidgly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zaobmany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktdre nie wpltymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkaiwosci
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przewaonych materiatow. Liczbasrodkow transportu dmlzie zapewnia prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okfenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniathspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umawSrodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mnog by¢ uzyte przez Wykonawe pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawcadazie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratggdnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za zgbdnd¢ z dokumentag@j projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadz@fykonawca ponosi odpowiedziaktoza
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkovszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pgmie
przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa jakiegokolwiek lgblu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotvglznaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway a@dpowiedzialnéci za ich
doktadn@é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robdt dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, udwntacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymagpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkciji i przy badaniach materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiigm¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakgci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tihadin wiaczapc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek, badaaterialtdw oraz robaot.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one takreglone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniwykonanie robot zgodnie z umgwWszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem Baaaterialdbw ponosi Wykonawca.
7.2. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mofgyc
z jednakowym prawdopodoliistwvemze wytypowane do bada Inspektor Nadzoru dolzie mie
zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekfdadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwosci co do jakdci,
o ile kwestionowane materiaty nie zosfgorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveandwiajcy.
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zme
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmwvarzez Inspektora Nadzoru przed
przysgpieniem do pomiarow lub bafdlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooamomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.



7.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaagwabych przez niego.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jeto
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu duizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wdwji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawg bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nie pobieréd probki materiatdw i prowadzibadania niezammie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych bafilaalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw i robot z dokumentgcprojektows i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych ba&dgoobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.
7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1/ Certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmygch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.
2/ Deklaracje zgodrsoi lub certyfikat zgodnéci z: Polsle Normg lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRej Normy, jeeli nie  objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.
3/ W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokuryess wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okitajace w sposédb jednoznaczny jej cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiadaw. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batla wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehaialych wymagé beda odrzucone.
7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza i :
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowhgzujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i bedg dotyczy robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat, jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stan@vistwbowego. Zapisy d¢xla czytelne,
dokonane trwat technily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.
3/Zakhczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeriigda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4/Do Dziennika Budowy nahy wpisywa& w szczegolnéri:



- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementow robdét,
- przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zegloiszi daty odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, odbioru kacowego robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolinym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycze jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. 3Vpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania. $Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma
uprawnigé do wydawania poleée Wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego =z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdteprowadza si w sposob eigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robot. Powinny byidostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robot na realizacgansa budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty narad i ustate
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokutden budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejprawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawione do wiglu nazyczenie Zamawiarego.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkienie wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektayw ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduesaieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i o terminie obm@runajmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiekybtub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdétowych
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specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obgxkiu ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektordzoau na pimie.
8.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatow
8.2.1.Dlugosci i odlegkei pomidzy wyszczegollnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, @ ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej.
8.2.2.0bjetosci ¢xlg wyliczone w m 3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.
8.2.3.Powierzchniedala wyliczone w m2 jako diug@ pomnaona przez szeroke.
8.2.4.llosci, ktére maja ldyobmierzone wagowo,ella wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
wymaganiami ST.
8.2.5.1losci, ktore wyspuja jako sztuki leda liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urzaadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob@tlab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.gtirenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone
przez Wykonawe Jereli urzgdzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przedg@eziowym lub ostatecznym odbiorem robot, azak
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zaniksch
przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podleggeh zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne obliczeniacdy
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Warmiskomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mpdpy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robdét, ktore w dalszym procesie redljz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogn@s¢pu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowé danej czsci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem dkspra nadzoru. Odbior ebizie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak niegmiéj niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfmra nadzoru .Jaké i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalgiaimentow zawierggych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiaw konfrontacii
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaeni
9.3. Odbior koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyloa robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvc wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem narpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiorui&awego
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robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawee&jo w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru kéacowego robdt komisja zapoznae st realizacja ustate przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ukgajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigych , komisja przerwie swoje czyriodi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkzemisje,ze jakagé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odboejavymaganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszona waréé wykonywanych
robét w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&aego robot jest protokot odbioru
koncowego robot spogrizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesiorgymianami oraz dodatkowa,sjezostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i @mupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodrgci lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczna sp@dzona na podstawie wszystkich wynikdéw badapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robiici sizbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegffesj inwentaryzacji powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru kawowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru keowego robot. Wszystkie zadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnige kpdy zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamaoegp.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzugeghtych wyznaczy komisja.
9.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytiotr zwhzanych z usugciem wad
i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym stnatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny tdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgbdnieniem zasad
odbioru kawcowego. Wykonawca robot jest odpowiedzialny jestjaas¢ ich wykonania oraz
zgodnd¢ z dokumentacja technicgnspecyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamgaéago.
Wykonawca zobowzany jest do usuetia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbior
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zarapoggo.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platrici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysua ozycji kosztorysowych wycenionych
ryczatltowo podstawa ptatéad jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji
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kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej dzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktagdeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projekie].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedy obejmowa:
- robocizre bezpdredng wraz z kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obagijagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

Wszystkie roboty nalsy wykonywa zgodnie z obowgzujacymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najiaejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu
robot ¢ wyszczegoélnione w pkt.11 kdej szczegotowej specyfikacii technicznej.
11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne ktore $ w jakikolwiek
sposob zwjzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisow naie

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 717 z 2004).

» Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tedditglity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z paniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanéDa. U. 1998 nr 140 poz. 906
z poprawkami ).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy spagdzenia kosztorysu inwestorskiego.

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwaprawie kosztorysowych
norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rdiau@towlanych, oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb spagdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2000 n4 pbz.
1195 z poprawkami ).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systeméw oceny zgod#éa, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechiséggowania w budownictwie (Dz.
U. 1998 nr 113 poz.728).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w spraw@e@dur certyfikacji towaréw
(Dz. U. 1998 nr 17 poz.219).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrédmydowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (DzNU.62 poz. 628 z pdiejszymi
zmianami).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgeia 2001r. W sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
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Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (@zNr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadktore
posiadacz odpadow me przekazywaosobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
(...) do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (DzNr 74 poz. 686).

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W spravkesilenia przedswziec¢
mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow awéanych
z kwalifikowaniem przedswzi¢¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu sedowisko
(Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzannylnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) z pgniejszymi zmianami.

» Ustawa o dospie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatyaani
nasrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr Z0®0 poz.1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnialid® 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
p0z.163) z péniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 19 grudnia 1994
roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w buddwi@ nowych materialtdw oraz
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 9% ,poz.48m.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 200®ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidoych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz programiytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD20r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nrp@&,953 wraz
z p&niejszymi zmianami).

Przepisy i normy bratowe zwhzane z projektowaniem i wykonaniem robdt wymienione
w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SSTaswymagania wykonania i odbioru robo6t budowlanychigzanych
z realizacy robot zwhzanych z dostawy i monta urzdzer i elementdw matej architektury,
w ramach przedsivziecia "Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym
w miejscowaci Nowy Dziebattéw"
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna ost@n dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysnionych w pkt.1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko
w przypadkach matych prostych konstrukcji drugdreych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnét, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doviadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blsiosy.
1.3.Zakres robot obgtych specyfikacja techniczr

Niniejsza szczegotowa specyfikacja technicznarmbgg nizej wymienione roboty wg CPV
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod bugow
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektiwdowlanych i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowaniarter
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowaniartéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowaniadlazabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét obejguyjch
budowe placow zabaw:
- dostaw urzzdzen rekreacyjnych elementéw maitej architektury na @abaw wg rodzaju i ikei
podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji tecizmej,
- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykunavykopow pod fundamenty
- wykonanie fundamentoéw pod ydzenia i elementy matej architektury
- monta urzadzen i elementdw matej architektury wg lokalizacji podgw projekcie placu zabaw

2.PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie tolzgodnie z umow $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatéw i wykonanych robat,
za ich zgodn& z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznydnaz poleceniami
Zamawiajcego. Wymagania dotygze prowadzenia rob6t podano w BO e%zogdlna, Kod CPV
45.00.00.00-7
3.MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Wymagania ogdlne
3.1.1.Zr6dta uzyskania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia materialtbw i adzen zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stemoe materiatow i uggdzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spetmaych wymagania jakmiowe okr&lone Polskimi normami,
aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami

Ogolne wymagania dotygee pozyskiwania materiatbw wdzer, podano w B-0 g&¢
ogollna pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7
3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadagce wymaganiom jakéciowym

Nie dopuszcza esiinstalowania urgzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajcych Polskich Norm w zakresie wypaeaia placow zabaw i nawierzchni.
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Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, kdz =zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. Niezbadane,
niezaakceptowane materiaty, nieposiadajcertyfikatow Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowysatyp jakas¢ | whasciwosci do robot i byty
dostpne do kontroli w olgtbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zaiaaaym lub po
za terenem budowy w miejscach zorganizowanych pv¥gkonawe. Skiadowanie materiatdw
i gotowych elementéw do moria urzdzen oraz materiatdbw na nawierzchrpowinno by zgodne
z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznyclalpcentow.
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen innego typu ni wskazane w projekcie, jednak masz
one spetni@ wszystkie wymagania okilene w PN. Wykonawca powiadomi Zamawizg¢go O
zamiarze wykorzystania innych materiatow lub adzn niz wskazane w projekcie, co najmniej
trzy tygodnie przed ayciem materiatu albo w okresie derym, jeeli bedzie to wymagane do
bada prowadzonych przez zamawjeggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatizenioyw
pd&zniej zamieniony bez gody Zamawjeggo.

3.2. Charakterystyka urzadzen na placu zabaw
3.2.1. Ogodlne wymogi stawiane uggdzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane ddzenia powinny spetndawymagania normy PN-EN 1176
dotyczcej wyposaenia palcu zabaw i posiad@dpowiednie certyfikaty bezpieamdwa oraz co
najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Najerozmiegci¢ je na placu w ten sposob by zapetvni
zachowanie bezpiecznych stref peday urzdzeniami oraz umidiwic¢ bezpieczne korzystanie
z poszczegolnych spitow .

Wszystkie urzdzenia i elementy malej architektury na placu zabaalery lokowa
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw.

Wykonawca powinien detzy¢ instrukcje uytkowania uradzea .Instrukcje powinny
spetni& nastpujagce wymagania,;

- powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawieré lustracje,

- powinny zawieré co najmniej nagpujace informacje;

a) szczegoty dotyagre instalacji, funkcjonowania ,kontrolowania i kensacji uradzenia,

b) rozdziat lub informacja zwracgja uwag uzytkownika na konieczri@ wzmazenia
kontroli/konserwaciji, jéli urzadzenie jest intensywniezytkowane,

c) zalecenia zachowania ostnesci w odniesieniu do poszczegdélnych zagfo dla dzieci,
wynikajagcych z niepeinej instalacji, demoata lub podczas przeprowadzania konserwaciji
a ponadto;

- drewno konstrukcyjne klejone warstwowo 90/90mm, ownane srodkami ochronnymi (farby
impregnacyjno - dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowazabezpieczone przed wilggci

- $lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornaki lvypetnione ptys HDPE,

- ptyty HDPE (laminat wysokoé&nieniowy) nie ulegajce geciu i puchngciu, odporne na
chemikaliasrodki czyszcace, wptywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenikiaorganizm,

- tancuchy kalibrowane i cynkowanejielowo; w hétawkach ze stali nierdzewnej,

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowangjiklowo,

- konstrukcje drewniane osadzone za poniatew stalowych ocynkowanych,

- elementy metalowe uchwytow, rurek i pozy wykonane ze stali nierdzewnej,

- naketki zakryte zélepkami z tworzywa sztucznego,

- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewnej.
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3.2.2. MOTYL SCISKAJACY + MOTYL ROZCI AGAJACY

Wymiary zewrtrzne: 1,85m x 1,10m
Wysokdaé: 1,95m
Strefa bezpieczstwa: 5,05m x 4,14m

Maksymalna wysok& upadku: 0,70m

3.2.3. BIEGACZ + ORBITREK

Wymiary zewrtrzne: 2,35m x 1,25m
Wysokasé 2,09m
Strefa bezpieczsstwa: 5,35m x 4,25m

Maksymalna wysok& upadku: 0,30m

3.2.4. BIEZNIA + JEZDZIEC

Wymiary zewrtrzne: 2,80m x 0,76m
Wysokaé: 1,95m
Strefa bezpieczsstwa: 5,80m x 3,80m

Maksymalna wysok& upadku: 0,75m
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3.2.5. KOLARZ + PROSTOWNIK NOG

Wymiary zewrtrzne: 1,95m x 0,65m
Wysoka¢: 1,95m
Strefa bezpieczstwa: 5,30m x 3,65m

Maksymalna wysok& upadku: 0,90m

3.2.6. EXPANDER Z PYLONEM 2 STANOWISKA

Wymiary zewrtrzne: 1,97m x 0,97m
Wysoka¢: 2,09m
Strefa bezpieczstwa: 4,97m x 3,97m

Maksymalna wysok& upadku: 0,37m

A=
3.2.7. tAWKA NARO ZNA KATOWA
Wymiary zewrtrzne: 1,80m x 1,80m
Wysokaé: 0,55m
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3.2.8. KOSz
Wymiary zewrtrzne: srednica 0,51m
Wysokaé: 0,80m

4.SPRZET

Ogolne wymagania dotygee stosowanego sgite, podano w ST-0 e¢&¢ ogolna pkt.4.,Kod
CPV 45000000-7.
5.TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu, podano w ST-Oe&& ogodlna pkt.5, Kod CPV
45000000-7.
6.WYKONANIE ROBOT
6.1.Wymagania ogdélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratggidnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatow, gdzen i wykonywanych robot za ich zgodstoz dokumentacja
projektows, wymaganiami SST oraz poleceniami zamayecago.

Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot podano w B0Oe¢é& ogdlna pkt.6.1, Kod
CPV 45000000-7.

Ponadto roboty powinny lbyzgodne z wymaganiami producentaagiz.
6.2. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych naleprzeprowad4i roboty zwizane z niwelacja
terenu, roboty pomiarowe powierzchniowych robanaych oraz korytowania pod planowane
nawierzchnie z tworzyw sztucznych .Wykopy pod famenty nalgy wykona zgodnie z PN.
Roboty ziemne obejmayj
- wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z ingtjgiproducenta uegdzen,
Przy wykonywaniu wykopow powinny byprzestrzegane wymagania:
- naturalna struktura dna wykopu nie powinné bgruszona,
- przy mechanicznym wykonywaniu wykopow, aby zapeéwmokiadnd¢ wykonywania
powierzchni podiga naley pozostawé na dnie wykopu warstyy ktora naley usuwa recznie lub
mechanicznie,
- fundamenty napotkane w wykopie powinnylwgzebrane,
- podczas wykonywania robét ziemnych w razie prejqoavego odkrycia lub naruszenia instalacji
naleey niezwiocznie przerw@aprace i ustali z wiasciwg jednostka zarglzapca dalszy sposob
wykonywania robot,
- jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostadkryte przedmioty do identyfikacji, nale
przerwa prace i zawiadonmiiZamawiagcego,
- dno wykopu przed przygtieniem do jego zasypywania powinnclmdwodnione i oczyszczone,
- zasyp wykopow warstwami z rbwnoczesnymezagzeniem gruntu,
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- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposalemaliwiajacy wpadngcie do niego,
teren rob6t m#na oznacz§ za pomog balustrad z lin lub tn z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdiuwykopu na wysok& 1,1m i w odlegtéci 1m od krawdzi wykopu

6.3. Fundamenty

Fundamenty naly wykon& tak, aby nie stwarzaly zagmnia (potkn¢cia st, uderzenia).
Cokoty, podstawy fundamentowe, elementy megcejuradzenia oraz wszelkie e&i wystapce
z fundamentéw, takie jak koe srub (chyba,ze zostaly odpowiednio zabezpieczone), inale
umieszczéa co najmniej 400mm ponej powierzchni zabawy.

Fundamenty prefabrykowane posaddwigruncie zgodnie z instrukcproducenta.

Elementy betonowane w gruncie zaketonem B 20. Ugzizenia mocowanie wczéniej
niz po osagnieciu 80 % wytrzymatéci betonu. W przypadku wcaeiejszego montal urzdzen
zabezpiecz§ (unieruchomi) przed uywaniem do czasu agniccia przez betonzadanej
wytrzymalaci.

6.4. Montaz urzadzen

Zaleca sj a by uradzenie bylo instalowane w bezpieczny sposéb, aetatgodnie
z krajowymi przepisami budowlanymi i dotyezmi bezpieczéstwa oraz zapisami normy PN-EN
1176-7 z 2009 roku.

Wykonawca powinien zapewhiinformacje odnosge s¢ do bezpieczestwa instalacji
przed przyciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewnstrukcg montau
umazliwiajgca prawidtowy monta, wykonanie i ustawienie wdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawigéraastpujace dane, jgeli dotycz:

- przestrzé& minimalrg,

- wymagania dotyege nawierzchni fcznie z wysokécia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni),

- catkowite wymiany najwikszych czsci,

- mag najckzszych cesci lub sekgciji,

- wytyczne dotyczce planowanego przedziatu wiekoweggtikownikow urzdzenia,

- czy urzdzenie jest przeznaczone doytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru,
-dostpnas¢ czesci zapasowych,

- Swiadectwo zgodrizi z Normg PN-EN 1176.

Wszystkie urzdzenia nalzy zmontow& zgodnie z instrukgj producenta oraz na state
zwigzat z gruntem za poma@cocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betomawy
fundamencie (beton B20). Na state zmane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji
producenta, powinny liytakze elementy malej architektury : tawki, koszesnaeci.

Instrukcja montau zostanie przekazana Zamawtgmu w celu umdiwienia
prawidtowaci montau .Wykonawca powinien zapewniponadto instrukcje konserwacji
(oznaczone numerem normy), ktére powinny zawietavierdzenie czy eatas¢ kontroli zmienia
si¢ w zaleznosci od typu uradzenia lub materiatowaytych i innych czynnikow np. intensywnego
uzytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczeniaipora, wieku urgdzenia. Wykonawca
winien zapewrd rysunki i schematy niezdne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia
prawidtowdci dziatania urgdzenia i jeeli dotyczy — jego napraw.
7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortjakosci robot i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeteriatow i robot
ponosi Wykonawca. Ogolne wymagania dotyez kontroli jakéci robdt, pobierania probek oraz
przeprowadzenia badgodane w ST 0-¢¢ ogolna, pkt.7, Kod CPV 45000000-7.

Zamawiajcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te urzdzenia i materialy, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oragaivych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98)

Po zakaczonej instalacji nowego placu zabaw zalee&entrok wsigpng wykonary przez
osolz kompetentns, w obecnéci Wykonawcy oraz Zamawiggego w celu oceny zgod§m
z odpowiedni czgscig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodigej zagraenie bezpieczsstwa ,zaleca siich bezzwtoczne
usungcie na koszt Wykonawcy. deli usunecie usterek nie jest mibwe od razu, zaleca ei
zabezpieczenie wdzenia w sposéb uniemawviajacy u zbytkowanie, np. unieruchamjajje lub
wycofujgc z wycia do momentu uswtia usterki. Zaleca sisprawdzanie i konserwowanie
urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami picahta, z ogstotliwosciag nie mniejsz niz
jest przez niego zalecana.
8.0BMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotygee zasady obmiaru rob6t podano w ST @€agdlna, pkt.8,
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny mgodne z jednostkami olkétenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
9.0DBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee zasad odbioru rob6t podano w ST €€ngdlna, pkt.9, Kod
CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty olje niniejsa SST podlegaj zasadom odbioru wtedy, gdy zostan
zgtoszone do odbioru kg zgodne z dokumentagjSST i wymaganiami Zamawigjego.

Roboty uznaje si za wykonane zgodne z dokumengagrojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawdapgo o, jeeli wszystkie pomiary i badania dadwyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robhead i nieprawidtowéci wykonawczych
Zamawiajicy ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lublepi wymiare wadliwie
zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe Wykonawcgkana na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawigjego.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania rozliczea roboty ohljte niniejsza specyfikagjpodano w ST 0-¢&¢
0golna, pkt.10, Kod CPV 45000000-7.

Podstaw ptatngci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie pr¥@ykonawe cena
jednostkowa za jednostkobmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu przig przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych. Plaihawa wykonane prace z zakresu dostawy
montau urzdzexr powinna by zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robétyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Ptaci s¢ za faktycznie wykonan i odebrag ilos¢ robot okrélong w jednostkach
odmianowych oraz wg cen jednostkowych pgigggh w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg
zasad okrdonych w umowie.

Ptaci st za;

- 1nT przerzuconej w ramach robét ziemnych,

- 1nf wykonania nawierzchni bezpiecznej w zaleici od jej grubdci,

- zakup 1 szt. ugdzenia na plac zabaw,

- zakup 1 szt. poszczegolnych elementéw malej taktoiry,

- dostaw i monta 1 szt. urzdzenia na plac zabaw,

- dostawg i monta 1 szt. poszczegolnych elementow maitej architgktur
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujgcymi w Polsce normami
dotyczicymi wyposaenia palcoOw zabaw oraz innymi normami gzanymi:
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1. PN - EN 1176 - 1; 2009 Wypagenie palcow zabaw i nawierzchnie —e¢&z 1;0g06Ine
wymagania bezpiecastwa i metody bada

2. PN - EN 1176 - 2; 2009 Wypoganie palcéw zabaw i nawierzchnie —&z2; Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badahustawek

3. PN - EN 1176 - 3; 2009 Wypognie palcéw zabaw i nawierzchnie —&z3; Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badezjezdzalni

4. PN - EN 1176 - 4; 2009 Wyposanie palcow zabaw i nawierzchnie —¢&z4; Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa metody badakolejek linowych

5. PN - EN 1176 - 5; 2009 Wypognie palcéw zabaw i nawierzchnie —¢&z5; Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badaekaruzeli

6. PN - EN 1176 - 6; 2009 Wypognie palcéw zabaw i nawierzchnie —¢&z6; Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badaurzzdzen kotyszcych

7. PN - EN 1176 - 7; 2009 Wypaoganie palcéw zabaw i nawierzchnie —¢&z7; Wytyczne
instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji

8. PN - EN 1176-10 2009 Wypasanie palcow zabaw i nawierzchnie —€&z10; Dodatkowe
wymagania bezpiecastwa i metody badacatkowicie obudowanych wdzer do zabawy

9. PN - EN 1176 - 11; 2009 Wypaosmie palcow zabaw i nawierzchnie — ez 11;
Dodatkowe wymagania bezpieéaséva i metody badesieci przestrzennej

10.PN - EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amoijige upadki - Wymagania
bezpieczéstwa i metody bada

11.PN - B - 06250 Beton zwykty

12.PN - B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg

13.PN - B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betom@apraw.
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B - 02 TERENY ZIELONE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacgchnicznej (SST) s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie ksztattoldaarendw zielonych, a prowadzonych
w ramach zagospodarowania tereny przy realizagjiazi@ zadaniu Budowa obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym w miejscowdci Nowy Dziebattow.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka jokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyqgrowadzenia robdt zgzanych z ksztattowaniem
terendw zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot z&anych z:
* wykonaniem nawierzchni trawiastych
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowej specyfikacja szgodne =z obowkzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Roboty naley rozpoca¢ zgodnie z ogolnie przgfymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z naleryta starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio pkadene
oraz przygotowane. ) )

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW RO SLINNYCH
2.1. Wymagania szczegotowe

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierichtrawiastej jest odpowiednie
przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwgsmej. Zapewnia ona wdaiwy rozwgj traw,
trwatos¢ i wytrzymalas¢ darni. Do budowy warstwy sonej wywa st mieszanki komponentow:
65% piasku @r.0,5-0,6mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kostpwej lub gleby rodzimej.
Gruba¢ warstwy nénej wynosi max.8-12cm, warstwy drexavej z piasku, znajdggej st pod
nig - 15cm.

Nasiona traw wysiewane gsdopiero po pewnym czasie od zakpenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na aatar uformowanie si warstwy podiga.
Najlepszymi miesicami do wysiewu nasiorpkwiecien - maj i sierpi@é - wrzesié. Temperatura
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmeégjsa maliwos¢ ewentualnego zatopienia
i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego @adhia - najmniejsza. Nasionawysiewane
do wilgotnej gleby. Optymalna @dokas¢ na jakiej zostaj umieszczone nasiona to 0,5-1cm,
warstwa gleby nie jest grubsza icm. Do przykrywania nasion ghutzw. kolczatka lub torf.

2.2. Wymagania dotyagze innych materiatow

Nalezy stosow& materialy posiadage aktualne atesty, certyfikaty, aprobatydb
oswiadczenia zgodrigi z norny.

Nalezy stosowa materiaty posiadage aktualg dat waznosci, to jest nie przeterminowane,
w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzepinej ich przydatriwi do stosowania,
okreslonej w odpowiednich dostarczonych przez producekéatach technicznych wyrobu,
normach budowlanych i innych wymaganych prawem duatach.

Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu oraz przechowywania.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZ ETU

Uzywany sprgt powinien mié wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszceaj
go do stosowania, potwierdzone przez dozoér techgicz

Stosowany spez powinien by utrzymywany w cigtej sprawnéci technicznej, winien by
nalezycie konserwowany, a okresowe przglyy wykonywane systematycznie i zgodnie
z przepisami, winny kiypotwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzt powinien by zawsze zabezpieczony przegyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jeggtkowania.

Roboty naley prowadzé zgodnie z ogolnie przgfiymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z naleryta starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio pkadsne
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prap@imadzorem osob uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowdizujgcymi normami polskimi. W przypadku
braku takich norm naky oprze& sie na normach kraju, z ktérego pochodzi dana teclymlozy
materiat.

Roboty prowad# zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami oramnyimi
dokumentami autoryzowanymi przez producentow wbuwdowh materiatdw, 4oz stosowanych
technologii, chronionych patentami, czy znakanmmbrvymi tych producentow.

Roboty naley prowadzé zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestyc]
w przypadku zgodnimi tego opracowania z aktualnie obemtijacymi prawem oraz poziomem
wiedzy ogrodniczej.

Roboty poradkowe i przygotowawcze
* oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gréeudci,
* zebranie i zleéenie zanieczyszcaen pryzmy,
* wywiezienie zanieczyszcaez terenu budowy wraz z zatadunkiem énadki transportowe
i wytadowaniem na wysypiska,
» planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntizineego rowniark przez $ciecie
nierowndaci i zasypanie wghbien.
Roboty agrotechniczne zg#ane z upray gleby
» orka gleby glebogryzagkprzyczepn z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
* reczne ro%cielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkamienanie ptaskim, orazczne
wyrownanie terenu z grubsza,
» plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni giar
Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
* oczyszczenie podia z gruzOw, kamieni starych korzeni i zanieczysiacze
* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
» przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni gratij
* siew trawy,
* przyspanie posianych nasion traw watsgemi urodzajnej (1cm),
* watowanie podiea,
» podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszaodg, W
* po osagnieciu wysokaci zdzbet traw okoto 8-10cm natg wykona pierwsze koszenie
skracajc zdzbta o potove,
* pozostate terminy koszenia powinny uzalene g od wysokdci trawy (kiedy przekracza
okoto 8cm).
Roboty pietgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Piekgnacja trawnikdéw w pierwszym roku po zasianiu:
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* uzupetnienie darni w miejscach uszkodzonych,
» pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
» Kkoszenie oraz podleyvanie watowanie.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robot i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikgge.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jadkorobot przez caly czas ich
wykonywania i trwania budowyzado formalnego zakzenia prac, zgodnie z wkasnym systemem
kontroli jakasci.

Kazdy element robot, wykonawca zobazany jest zgtosi do odbioru, zapisem do
dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jstiarobét przez caly czas ich wykonywania
zgodnie z okrdonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzareleni, niezaknie od
kontroli dokonywanej przez Wykonaxc

Kolejne etapy robdt wykonawca e kontynuowa po akceptaciji poprzednich robot przez
Inspektora nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za ja&koprowadzonych robdt, me jednak wskaza na
nieprawidtowdci wyskpujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisemddennika
budowy nakazaich usungcie.

Kontrole jakaosci robdt naley przeprowadzi zgodnie z ogdlnie przgfymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z naleyita starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

llos¢ wykonywanych robot wykonawca zobawany jest systematycznie oraz narasiaj
wpisywa w ksigzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdzaxgywymienione wpisy obmiarowe, ¥@orazowo po
zakaczeniu zamknitego zadania, czy etapu robaot.

Odbior robot zostaje dokonany komisyjnie, z udziat upowanionych przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgtoszenimep Wykonawe gotowaci do odbioru
zadania. Gotow&® do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zielem, gohczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatbwswiadectw dopuszczenia iZeniu Gwiadczenia przez
Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z pkigen, normami i zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odliej naley dolgczy¢ dokumentagj
powykonawcz badz inwentaryzagj, szczegolnie w przypadku robét zanikowych, odhjigmech
od projektu wykonawczego oraz do odbiorunémwego. Dokumentacja dmizona do odbioru
koncowego powinna ponadto zawiérastrukcje
techniczne obstugi ugdzer technologicznych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste.
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste.
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