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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje sie budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w msc. Stadnicka Wo-
la, gm. Konskie

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje sie budowe:

1) prasa nozna + wahadto o wymiarach 2,05m x 0,90m, wysokosci 1,95m, strefie bezpieczenstwa 5,55m x 4,95m - szt. 1,

4) kolarz + prostownik n6ég o wymiarach 1,95m x 0,65m, wysokosci 1,95m, strefie bezpieczenstwa 5,30m x 3,65m - szt. 1,

6) motyl Sciskajacy + motyl rozciggajacy o wymiarach 1,85m x 1,10m, wysokosci 1,95m, strefie bezpieczenstwa 5,05m x 4,14m - szt. 1,
7) zestaw zabawowy o wymiarach 8,23m x 5,17m, wysokosci 4,21m, strefie bezpieczenstwa 11,75m x 7,74m oraz wysokosci swobodne-
go upadku 1,36m - szt. 1,

9) hustawka wahadtowa podwadjna o wymiarach 3,61m x 1,345m, wysokosci 2,48m, strefie bezpieczenstwa 8,00m x 4,00m, wysokosci
swobodnego upadku 1,50m - szt. 1,

12) bujak sprezynowy o wymiarach 0,86m x 0,275m, wysokosci 0,965m, strefie bezpieczenstwa 3,86m x 3,28m, wysokosci swobodnego
upadku 0,60m - szt. 1,

13) réwnowaznia do balansowania o wymiarach 0,76m x 0,40m, wysokosci 0,40m, strefie bezpieczenstwa 3,76m x 3,40m, wysokosci
swobodnego upadku 0,40m - szt. 1,

14) tawka o wymiarach 1,80m x 0,40m, wysokosci 0,42m - szt. 2,

15) kosz na $mieci o $rednicy ? 0,51m, wysokosci 0,80m - szt. 2,

16) tawka narozna katowa o wymiarach 1,80m x 1,80m, wysokosci 0,55m - szt. 1,

17) tablica informacyjna o wymiarach 0,37m x 0,06m, wysokosci 1,75m - szt. 1,

18) stojak rowerowy o wymiarach ~1,60m x 0,70m, wysokosci 0,70m - szt. 2,

w przedmiotowym zagospodarowaniu terenu dziatki projektuje sie réwniez nasadzenie zieleni niskiej.
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Przedmiar robét-Stadnicka Wola (18.05.2016).prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.1 Monta z obiektéw matej architektury
1 Urzadzenie sportowe typu prasa nozna + wahadto wg projektu budowlanego o |kpl.
d.1.|wycena indy- (wymiarach 2,05m x 0,90m i wysokosci 1,95m
1|widualna Urzadzenie+montaz+tramsport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Urzadzenie sportowe typu kolarz + prostownik nég wg projektu budowlanego o |kpl.
d.1.|wycena indy- (wymiarach 1,95m x 0,65m i wysokosci 1,95m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Urzadzenie sportowe typu motyl $ciskajacy + motyl rozciggajacy wg projektu  |kpl.
d.1.|wycena indy- |budowlanego o wymiarach 1,85m x 1,10m i wysokosci 1,95m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zestaw zabawowy wg projektu budowlanego o wymiarach 8,23m x 5,17m i wy- |kpl.
d.1.|wycena indy- |sokosci 4,21m
1|widualna Urzadzenie+montaz+tramsport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Hustawka wahadtowa podwdjna wg projektu budowlanego o wymiarach 3,61m |kpl.
d.1.|wycena indy- |x 1,345m i wysokosci 2,48m (UWAGA! Jedno siedzisko kubetkowe)
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Bujak sprezynowy wg projektu budowlanego o wymiarach 0,86m x 0,275m i kpl.
d.1.|wycena indy- wysokosci 0,965m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Roéwnowaznia do balansowania wg projektu budowlanego o wymiarach 0,76m |kpl.
d.1.|wycena indy- |x 0,40m i wysokosci 0,40m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 tawka wg projektu budowlanego o wymiarach 1,80m x 0,40m i wysokosci kpl.
d.1.|wycena indy- |0,42m (UWAGA! Jedna tawka z zadaszeniem)
1|widualna Urzadzenie+montaz+tramsport
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9 Kosz na $mieci wg projektu budowlanego szt.
d.1.|wycena indy- |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 tawka drewniana narozna wg projektu budowlanego szt.
d.1.|wycena indy- |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Tablica informacyjna wg projektu budowlanego o wymiarach 0,37m x 0,06m i |kpl.
d.1.\wycena indy- (wysokosci 1,75m
1|widualna Urzadzenie+montaz+tramsport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Stojak na rowery kpl.
d.1.|wycena indy- |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Zielen
13/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadarnionym |m2
d.1.|0202-02
2
814,23 m?2 814,230
RAZEM 814,230
14/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|0218-02 kim
2
poz.13*0,06 m3 48,854
RAZEM 48,854
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Przedmiar robét-Stadnicka Wola (18.05.2016).prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.1.|wycena indy-
2|widualna
poz.14 m3 48,854
RAZEM 48,854
16| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
2
poz.13 m2 814,230
RAZEM 814,230
17/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|0702-01
2
poz.16 m2 814,230
RAZEM 814,230
1.3 Ogrodzenie
18/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.1.|0312-06 1)
3
50 dot. 50,000
RAZEM 50,000
19/KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych-objetos¢ elementu w jednym miejscu |m3
d.1.|0203-01 do 0,5m3
3|analogia
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
20|KNR 2-02 Stupki ogrodzeniowe systemowe o wys. 1,80m szt.
d.1./1217-01
3|analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
21|KNR 2-02 Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 1,0m m?2
d.1./1805-11
3|analogia
124,33 m?2 124,330
RAZEM 124,330
22|KNR 2-02 Furtka systemowa panelowa o wymiarach 1,0mx1,0m kpl.
d.1./1808-03
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa systemowa panelowa o wymiarach 3,0m x 1,0m kpl.
d.1./1808-03
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
120,12 m?2 120,120
RAZEM 120,120
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.24 m?2 120,120
RAZEM 120,120
26|KNR 9-11 Geowtbknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2 m2
d.2|0101-01
analogia
117,12 m?2 117,120
RAZEM 117,120
27 Dostawa i rozscielanie piasku; piasek ptukany, drobny- lub srednioziarnisty m3
d.2|wycena indy-
widualna
poz.26*0,3 m3 35,136
RAZEM 35,136
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.1lI-IV
50,25 m 50,250
RAZEM 50,250
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
13,07 m?2 13,070
RAZEM 13,070
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Przedmiar robét-Stadnicka Wola (18.05.2016).prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2|0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.29 m2 13,070
RAZEM 13,070
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
3,27 m3 3,270
RAZEM 3,270
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.28 m 50,250
RAZEM 50,250
3 UTWARDZENIE TERENU
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
29,23 m?2 29,230
RAZEM 29,230
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.33 m?2 29,230
RAZEM 29,230
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15cm
poz.33 m2 29,230
RAZEM 29,230
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.33 m?2 29,230
RAZEM 29,230
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-02 towo-piaskowe;j
poz.33 m2 29,230
RAZEM 29,230
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-06 kat.111-IV
39,06 m 39,060
RAZEM 39,060
39|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
10,16 m?2 10,160
RAZEM 10,160
40|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 10,160
RAZEM 10,160
41|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
2,54 m3 2,540
RAZEM 2,540
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
poz.38 m 39,060
RAZEM 39,060
4 WYWIEZIENIE ZIEMI
43|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.4/0108-06 kat. Il
47,84 m3 47,840
RAZEM 47,840
44|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08
poz.43 m3 47,840
RAZEM 47,840
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
11 Monta z obiektéw matej architektury
1 Urzadzenie sportowe typu prasa nozna + wahadto wg kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- projektu budowlanego o wymiarach 2,05m x 0,90m i wy-
1|widualna sokosci 1,95m
Urzgdzenie+montaz+tramsport
2 Urzadzenie sportowe typu kolarz + prostownik nég wg  |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- projektu budowlanego o wymiarach 1,95m x 0,65m i wy-
1|widualna sokosci 1,95m
Urzadzenie+montaz+transport
3 Urzadzenie sportowe typu motyl sciskajacy + motyl roz- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- ciagajacy wg projektu budowlanego o wymiarach 1,85m
1\widualna x 1,10m i wysokosci 1,95m
Urzgdzenie+montaz+transport
4 Zestaw zabawowy wg projektu budowlanego o wymia-  |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.\wycena indy- |rach 8,23m x 5,17m i wysokosci 4,21m
1\widualna Urzadzenie+montaz+tramsport
5 Hustawka wahadtowa podwojna wg projektu budowlane- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- go o wymiarach 3,61m x 1,345m i wysokosci 2,48m
1\widualna (UWAGA! Jedno siedzisko kubetkowe)
Urzadzenie+montaz+transport
6 Bujak sprezynowy wg projektu budowlanego o wymia-  |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.\wycena indy- rach 0,86m x 0,275m i wysoko$ci 0,965m
1\widualna Urzadzenie+montaz+transport
7 Roéwnowaznia do balansowania wg projektu budowlane- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- go o wymiarach 0,76m x 0,40m i wysokosci 0,40m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
8 tawka wg projektu budowlanego o wymiarach 1,80m x  |kpl. 2 0,00 0,00
d.1.\wycena indy-  |0,40m i wysokoséci 0,42m (UWAGA! Jedna tawka z za-
1\widualna daszeniem)
Urzadzenie+montaz+tramsport
9 Kosz na $mieci wg projektu budowlanego szt. 2 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- Urzadzenie+montaz+transport
1lwidualna
10 tawka drewniana narozna wg projektu budowlanego szt. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy-  |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
11 Tablica informacyjna wg projektu budowlanego o wymia- | kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- rach 0,37m x 0,06m i wysokos$ci 1,75m
1|widualna Urzgdzenie+montaz+tramsport
12 Stojak na rowery kpl. 2 0,00 0,00
d.1.|wycena indy-  |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
1.2 Zielen
13|KNR 2-21 0202-|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m2 814,23 0,00 0,00
d.1./02 kat. 11l zadarnionym
2
14/KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.13*0,06 0,00 0,00
d.1./02 taczkami na terenie ptaskim = 48,854
2
15 Dostawa ziemi urodzajnej m3 poz.14 = 0,00 0,00
d.1.|wycena indy- 48,854
2|widualna
16|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 poz.13 = 0,00 0,00
d.1.|05 kat. Il z nawozeniem 814,230
2
17|KNR 2-21 0702-|Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie  |m2 poz.16 = 0,00 0,00
d.1.|01 ptaskim 814,230
2
1.3 Ogrodzenie
18|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |d6t. 50 0,00 0,00
d.1./06 kosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
3
19/KNR 4-01 0203-|Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych-objetos¢ ele-  |m3 4,50 0,00 0,00
d.1./01 mentu w jednym miejscu do 0,5m3
3|analogia
20|KNR 2-02 1217-|Stupki ogrodzeniowe systemowe o wys. 1,80m Szt. 50 0,00 0,00
d.1.|01
3|analogia
21|KNR 2-02 1805-|Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 1,0m m2 124,33 0,00 0,00
d.l.|11
3|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-02 1808- |Furtka systemowa panelowa o wymiarach 1,0mx1,0m |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|03
3|analogia
23|KNR 2-02 1808- |Brama dwuskrzydtowa systemowa panelowa o wymia-  |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|03 rach 3,0m x 1,0m
3
2 NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA
24|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 120,12 0,00 0,00
d.2|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
25|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 poz.24 = 0,00 0,00
d.2|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 120,120
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
26|KNR 9-11 0101-|Geowtoknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna m2 117,12 0,00 0,00
d.2|o1 250g/m2
analogia
27 Dostawa i rozscielanie piasku; piasek ptukany, drobny- |m3 poz.26*0,3 = 0,00 0,00
d.2|wycena indy- lub $rednioziarnisty 35,136
widualna
28|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 50,25 0,00 0,00
d.2|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
29|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 13,07 0,00 0,00
d.2|05 nym - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
30|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |ma2 poz.29 = 0,00 0,00
d.2|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- 13,070
geszczeniu
Krotnosé = 2
31|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,27 0,00 0,00
d.2|04
32|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m poz.28 = 0,00 0,00
d.2|02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 50,250
3 UTWARDZENIE TERENU
33|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 29,23 0,00 0,00
d.3|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
34|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 poz.33 = 0,00 0,00
d.3|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 29,230
cm gtebokosci
35|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 poz.33 = 0,00 0,00
d.3|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 29,230
36|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 poz.33 = 0,00 0,00
d.3|07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 29,230
37|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 poz.33 = 0,00 0,00
d.3/02 na podsypce cementowo-piaskowej 29,230
38|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 39,06 0,00 0,00
d.3|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
39|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 10,16 0,00 0,00
d.3/03 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
40|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |mz2 poz.39 = 0,00 0,00
d.3|04 za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10,160
Krotnos¢ = 2
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,54 0,00 0,00
d.3/04
42|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m poz.38 = 0,00 0,00
d.3/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 39,060
4 WYWIEZIENIE ZIEMI
43|KNR 4-01 0108- |Wyw06z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 47,84 0,00 0,00
d.4|06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
44/ KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 poz.43 = 0,00 0,00
d.4|08 kazdy nast. 1 km 47,840

Norma PRO Wersja 4.22




Przedmiar robét-Stadnicka Wola (18.05.2016).prd PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.22



Przedmiar robét-Stadnicka Wola (18.05.2016).prdf ABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp V4 RAZEM
1.1|Monta z obiektéw matej archi- 0,00 0,00 0,00
tektury
1.2 Zielen 0,00 0,00 0,00
1.3/0Ogrodzenie 0,00 0,00 0,00
1|OBIEKTY MALEJ ARCHITEK- 0,00 0,00 0,00
TURY
2|NAWIERZCHNIA PIASKOWA 0,00 0,00 0,00
BEZPIECZNA
3|UTWARDZENIE TERENU 0,00 0,00 0,00
4 WYWIEZIENIE ZIEMI 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.22




