EKO-DOM PB ul. Pitsudskiego 33, 26-200 Ko nskie

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z BOISKA DO PIt-
Kl PLAZOWEJ Z PILKOCHWYTEM

Konskie, ul. Zroédlana, dziatka nr 3170/2

Gmina Konskie

26-200 Konskie, ul. Partyzantow 1

OGOLNOBUDOWLANA

mgr inz. Urszula Bochenska
11.05.2016

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.05.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje sie budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z budowg boiska
do pitki plazowej wraz z pitkochwytem w msc. Konskie, ul. Zrédlana

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowej dziatki stanowi budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym stuzace co-
dziennej rekreacji, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa z obrzezami betonowymi 6cm x 25cm x 100cm) pod
obiektami matej architektury, budowe boiska do pitki plazowej z pitkochwytem wys. 5,0 m i furtka, wykonanie nawierzchni utwardzone;j
(kostka betonowa) w msc. Konskie w na dziatce nr geod. 3170/2.

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje sie budowe:

1) biegacz + pylon + orbitrek o wymiarach 3,40m x 0,67m, wysokosci 2,05m, strefie bezpieczenstwa 6,40m x 3,67m, - szt. 1,

2) twister + wahadto o wymiarach 1,43m x 0,89m, wysokosci 1,78m, strefie bezpieczenstwa 4,43m x 3,89m, - szt. 1,

3) prasa nozna + pylon + wioslarz o wymiarach 2,43m x 0,94m, wysokosci 1,95m, strefie bezpieczenstwa 5,43m x 3,94m, - szt. 1,

4) wycigg gorny + pylon + wyciskanie siedzac o wymiarach 1,99m x 0,85m, wysokosci 2,18m, strefie bezpieczenstwa 4,99m x 3,85m, -
szt. 1,

5) boiska do pitki plazowej z pitkochwytem wys. 5,0m i furtkg, wymiar 16,00m x 8,00m, strefie bezpieczenstwo 26,00m x 18,00m - szt. 1,
6) tawka z oparciem o wymiarach 1,96m x 0,67m, wysokosci 0,82m - szt. 3,

7) kosz na $mieci o $rednicy ? 0,30m, wysokosci 1,10m - szt. 2,

8) stojak rowerowy o wymiarach 1,60m x 0,0,25m, wysokosci 1,00m - szt. 1,

9) tawostét z bali z zadaszeniem ( zabetonowany na kotwach stalowych) o wymiarach stotu 2,00m x 1,00m, wysokosci 0,80m i wymia-
rach siedziska 2,00 x 0,40m, wyskosci 0,43m, szt.1,

10) st6t z szachownicg o wymiarach 1,90m x 0,80m, wysokosciO,75m, strefie bezpieczenstwa 4,9m x 3,80m, szt. 1,

11) hustawka wahadtowa podwdjna o wymiarach 3,61m x 1,345m, wysokosci 2,48m, strefie bezpieczenstwa 8,00m x 4,00m i wysokosci
swobodnego upadku 1,50m - szt. 1,

12) drzewa lisciaste szt. 6,

13) tablica informacyjna o wymiarach 0,37m x 0,06m, wysokosci 1,75m, szt.1.

w przedmiotowym zagospodarowaniu terenu dziatki projektuje sie réwniez nasadzeni zieleni niskiej.
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Przedmiar robét-Browary.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.1 Monta z obiektéw matej architektury
1 Urzadzenie sportowe typu biegacz + pylon + orbitrek wg projektu budowlanego |kpl.
d.1.|wycena indy- |0 wymiarach 3,40m x 0,67m i wysokosci 2,05m
1|widualna Urzadzenie+montaz+tramsport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Urzadzenie sportowe typu twister + wahadto wg projektu budowlanego o wy-  |kpl.
d.1.|wycena indy- |miarach 1,43m x 0,89m i wysokosci 1,78m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Urzadzenie sportowe typu prasa nozna + pylon + wioslarz wg projektu budo-  |kpl.
d.1.\wycena indy- |wlanego o wymiarach 2,43m x 0,94m i wysokosci 1,95m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Urzadzenie sportowe typu wycigg goérny + pylon + wyciskanie siedzac wg pro- |kpl.
d.1.|wycena indy- |jektu budowlanego o wymiarach 1,99m x 0,85m i wysokosci 2,18m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 tawka drewniana wg projektu budowlanego o wymiarach 1,96m x 0,67m i wy- |szt.
d.1.|wycena indy- |sokosci 0,82m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 Kosz na $mieci wg projektu budowlanego szt.
d.1.|wycena indy- |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Stojak na rowery wg projektu budowlanego kpl.
d.1.|wycena indy- |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 tawost6t z bali z zadaszeniem (zabetonowany na kotwach) wg projektu budo- |kpl.
d.1.|wycena indy- |wlanego o wymiarach 2,00m x 1,00m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Stét z szachownica + siedziska wg projektu budowlanego o wymiarach 1,90m |kpl.
d.1.|wycena indy- |x 0,90m
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Hustawka wahadtowa podwdjna wg projektu budowlanego o wymiarach 3,61m |kpl.
d.1.|wycena indy- |x 1,345m i wysokosci 2,48m (UWAGA! Jedno siedzisko typu kubetkowego)
1|widualna Urzadzenie+montaz+transport
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Tablica informacyjna wg projektu budowlanego kpl.
d.1.|wycena indy- |Urzadzenie+montaz+transport
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 UTWARDZENIE TERENU
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
28,80 m?2 28,800
RAZEM 28,800
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.12 m2 28,800
RAZEM 28,800
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
poz.12 m?2 28,800
RAZEM 28,800
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.12 m2 28,800
RAZEM 28,800
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Przedmiar robét-Browary.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
poz.12 m?2 28,800
RAZEM 28,800
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-06 kat.lI-IV
38,40 m 38,400
RAZEM 38,400
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.2|0105-03 po zageszczeniu
9,98 m?2 9,980
RAZEM 9,980
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.18 m?2 9,980
RAZEM 9,980
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.17 m 38,400
RAZEM 38,400
3 BOISKO DO SIATKOWKI PLA ZOWEJ
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
264,0 m?2 264,000
RAZEM 264,000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.22 m?2 264,000
RAZEM 264,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.3/0114-03
poz.22 m2 264,000
RAZEM 264,000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.24 m2 264,000
RAZEM 264,000
26|KNR 9-11 Geowltdknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g9/m2 m2
d.3/0101-01
analogia
poz.22 m2 264,000
RAZEM 264,000
27 Dostawa i rozscielanie piasku; piasek ptukany, drobny- lub srednioziarnisty m3
d.3|wycena indy-
widualna
p0z.24*0,3 m3 79,200
RAZEM 79,200
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 kat.111-IV
88,0 m 88,000
RAZEM 88,000
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
22,88 m?2 22,880
RAZEM 22,880
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.29 m2 22,880
RAZEM 22,880
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
5,72 m3 5,720
RAZEM 5,720
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
poz.28 m 88,000
RAZEM 88,000
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Przedmiar robét-Browary.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
33|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3/0304-02 tu 111)-wykopy pod fundamenty pod osadzenie tulei do stupkéw boiska
, m3 0,110
RAZEM 0,110
34|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 pod |m3
d.3/0308-01 osadzenie tulei do mocowania stupkow
poz.33 m3 0,110
RAZEM 0,110
35 Dostawa i montaz kompletu (pary) stupkéw do siatkowki, stalowych ocynkowa- |kpl
d.3|wycena indy- [nych
widualna lub malowanych, wielofunkcyjnych z ptynna regulacja wysokosci z tulejami,
deklami maskujacymi, ostonami profesjonalnymi zapinanymi na rzepy, wiesza-
kami
na siatke i siatkg do siatkdwki z antenka, wzmocniong tasma oraz tasma wy-
znaczajaca pole gry
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr. |d6t.
d.3|0312-06 111)-wykopy pod fundamenty pod osadzenie stupkéw pitkochwytow
30 dot. 30,000
RAZEM 30,000
37 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3/0203-01 pompy do betonu-stopy fundamentowe pod stupki pitkochwytéw
2,70 m3 2,700
RAZEM 2,700
38 Dostawa i montaz pitkochwytéw o wysokosci 5,0m zgodnych z Projektem Bu- |m?2
d.3|wycena indy- |dowlanym
widualna
442,40 m?2 442,400
RAZEM 442,400
4 WYWIEZIENIE ZIEMI
39|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.4/0108-06 kat. Il
112,80 m3 112,800
RAZEM 112,800
40|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 2
poz.39 m3 112,800
RAZEM 112,800
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