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1. Podstawa opracowania.
- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, pak126).
2. Zakres robot i kolejnosé realizacji.
- uporzdkowanie, plantowanie terenu,
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod obiektgj rechitektury z kamieni i innych
zanieczyszcze
- montowanie obiektéw matej architektury zgodnigrajektem i wytycznymi producenta,
- budowa altany zgodnie z projektem,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej wzawykonaniem obrzg betonowych
(nie podlegajcych zgtoszeniu)
- budowa ogrodzenia panelowego o wys@kd,0m na stupkach stalowych z fugtkbrany
zgodnie z projektem i wytycznymi producenta (niellegapcego zgtoszeniu),
- wysianie trawy.
Kolejnas¢ realizacji robdt nie mae wplywa niekorzystnie na zachowanie

statecznéci konstrukcji oraz bezpiecastwa 0sOb i mienia na terenie inwestyciji.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji jest nie zagospodarowany.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

- pompa do betonu,

5. Zakres rob6t powodujacych szczegblne zagienie podczas
wykonywania prac.

- roboty konstrukcyjne 1 wykitczeniowe na wysokai powyzej 1m ponad terenem
przylegtym,

- transport pionowy materiatéw, podawanie betonmpaikiem lub pomp,

- roboty ziemne w wykopach nacgbkasci ponad 1,0m ponej terenu istniejcego,

- monta& i demonta szalunkow,

- cigcie materiatdbw budowlanych przyyciu pity tarczowej lub szlifierki &towe;.

6. Instruktaz pracownikow przed wykonywaniem robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

- wskazanie zageen przy realizacji wykopow fundamentéw i uzbrojen@dgiemnego,



- wskazanie zageen dla pracownikow wykongpych prace na wysokoi powyzej 1,0m
ponad poziomem terenu,
- zasady prawidtowe] obstugi wdzer stuzacych do cgcia stali, konstrukcji betonowych oraz

urzadzen udarowych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom,
ewakuacja na wypadek paaru, inne zagrazenia.

- pracownicy nadzoru winni posiadewymagane uprawnienia budowlane i aktualne szkaleni
BHP,

- robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronm odpowiedni do wykonywanych
prac, w srodki zabezpiecze osobistych przy pracach na wysé&lp wszyscy powinni
posiadé aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczeniprdoy na wysokgi) i szkolenia
stanowiskowe,

- $ciany wykopow o gibokasci wiekszej nz 1,0m odpowiednio zabezpieczyrzed ich
osungciem,

- zabezpieczywitasciwie teren placu budowy.

Opracowat:
mgr irk. Stanistaw Grudzie

Konskie, kwiecié 2016
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CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania je3tojekt zagospodarowania terenu dziatki
dla zamierzenia inwestycyjnego polegago na budowie obiektow matej architektury
w miejscu publicznym, budowie altany, budowie ogmmia wraz z brami furtkg (nie
podlegagcego zgtoszeniu) oraz wykonaniem nawierzchni bezpiej (nawierzchnia
piaskowa z obrzemi betonowymi 6cm x 25cm x 100cm) pod obiektamteparchitektury
w msc. Baczyna, gm. Kskie na dziatce nr geod. 741.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matejchdaektury w miejscu
publicznym staace codziennej rekreacji, budowie altany, budowisodgenia wraz z bragn
i furtka (nie podlegajcego zgtoszeniu) oraz wykonaniu nawierzchni bezperc
(nawierzchnia piaskowa z obrvaemi betonowymi 6cm x 25cm x 100cm) w msc. Baczyna,
gm. Kaaskie w na dziatce nr geod. 741.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka o0 numerze geodezyjnym 741 staryoai wtasné¢ Gminy Kaaskie,
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Kskie zlokalizowana w Baczynie, gm. Kskie obgta
granicami opracowania jest na dzgporzdzania niniejszego projektu nie zagospodarowana.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy ziatks nr geod. 482 zabudowan
budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczydd strony zachodniej teren
inwestycji graniczy z dziatknr geod. 481 zabudowabudynkiem gospodarczym. Od strony
potnocnej teren inwestycji graniczy z dgogminmg dziatka nr geod. 436 z ktorej
przewidziana jest obstuga komunikacyjna.

Teren inwestycji jest nieogrodzony, pémety trawng.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka nr geod 741 zlokalizowana jest na terengeabgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych deistenowi budow obiektéw

matej architektury w miejscu publicznym, budpaltany zgodnie z zgdznikiem graficznym



Nr 1 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji agbublicznego znak UKO.6733.1.29.2015.IK
z dnia 03.11.2015r.

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje lsidowe obiektow malej
architektury:
1) Tablica informacyjna o wymiarach 0,37m x 0,06wysokaci 1,75m — szt. 1,
2) Zestaw zabawowy o wymiarach 6,00m x 3,00m, wgsak4,20m, strefie bezpiecastwa
9,45m x 6,46m, maksymalna wysdkoupadku 1,20m — szt. 1; elementy zestawu:
- 6 X stup nény,
- 2 X podest kwadratowy,
- 1 x podest potkole,
1 x daszek spadzisty,
- 1 x panel z okienkiem bulaj,
- 1 x zjezdzalnia prawoskitna dwutorowa — wys.: 1,20m,
- 1 x zjezdzalnia prosta pojedyncza — wys.: 0,85m,
- 1 x ostona ogci startowej zjedzalni dwutorowej,
- 1 x panel startowy zjelzalni pojedynczej,
- 1 x barierka tukowa,
- 2 x drabinka weégiowa,
- 2 X uchwyt wejciowy.
3) Hustawka wahadtowa podwdjna o wymiarach 3,61m x 1,34bgsokaci 2,48m, strefie
bezpieczéastwa 8,00m x 4,00m, maksymalna wysékapadku 1,50m — szt. 1 (UWAGA!
Jedno siedzisko standardowe, drugie siedziskokypetkowego).
4) Karuzela tarczowa €rednicy 1,50m, wysokwi 0,90m, strefie bezpieciastwa osrednicy
5,50m, maksymalna wysos®upadku 0,90m — szt. 1.
5) Hwtawka wagowa o wymiarach 3,015m x 0,50m, wysoko0,915m, strefie
bezpieczéstwa 6,02m x 3,50m, maksymalna wysgkapadku 1,20m — szt. 1.
6) Ruchome stopnie o wymiarach 2,214m x 1,164m, okogii 2,30m, strefie
bezpieczéstwa 5,21m x 4,30m, maksymalna wysgkapadku 0,70m — szt. 1.
7) Bujak spezynowy o wymiarach 1,14m x 0,312m, wysékb 0,595m, strefie
bezpieczéstwa 4,14m x 3,30m, maksymalna wysgkapadku 0,60m — szt. 1.
8) Bujak spgzynowy o wymiarach 0,81m x 0,39m, wysdéko0,84m, strefie bezpiecastwa
3,80m x 3,40m, maksymalna wysdékapadku 0,60m — szt. 1.
9) Lawka z oparciem o wymiarach 2,00m x 0,77m, \gsa 0,94m — szt. 1.

10) Kosz namieci osrednicy 0,35m, wysokai 1,10m — szt. 1.



W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje gionadto budow altany o wymiarach
3,50m x 7,00m i wysolk&i 3,80m, ogrodzenie o wysodm 1,0m terenu dziatki wraz z bram
o szerokéci 3,0m i furtky o szerokéci 1,0m (ogrodzenie terenu nie podlega zgtoszeniu),
wykonaniu nawierzchni bezpiecznej (nawierzchni kisgej) o powierzchni 109,75npod
obiektami matej architektury o maksymalnej wysakoupadku wgkszej nz 1,0m oraz
nasadzenie zieleni niskiej.

Zgodnie z 8§ 40 ust. 1 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odsda budynki i ich usytuowanie
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70,47% stjavicksza od minimalnej okééone]
w w/w rozporadzeniu tj. 30%. Spetniony jest réwnis 40 ust. 2 w/w rozpogezenia,
poniewa projektowane obiekty matej architekturgda zlokalizowane w terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (budynki niskie). Wkenistd, ze nastonecznienie¢bzie
wynosk co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnond@l marca i 21 wrZmia)
w godzinach 10° - 16°. Spetniony jest rownearunek § 40 ust. 3 w/w rozpadzenia
mowiacy o odlegtgci obiektdw matej architektury. W/w obiekty zostatgprojektowane w
odlegtaci wiekszej nz 10,0m od linii rozgraniczagej ulicc oraz w odlegtéci wickszej niz
10,0m od okien pomieszazeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz 10,0m od miejsc
gromadzenia odpaddw.

Projektowane obiekty matej architektury zostatykalizowane bezpwedni przy granicy
dziatek nr 481 i 482 — Inwestor posiada pisemnalyguaascicieli wymienionych dziatek.
Budynki gospodarcze zlokalizowane na dziatkach eody 482 i 481 brak pomieszdéze
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wszystkie zamontowane obiekty matej architektury pwinny posiadat odpowiednie
atesty!

Kazdy montowany obiekt matej architektury powinno by¢ oznaczone tabliczlg
zawierajaca informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym numerze
normy, zgodnie z ktér obiekt wyprodukowano!

Brak mozliwosci kolizji montowanych obiektow matej architektury z podziemnymi
sieciami uzbrojenia terenu — brak podziemnych sieci

Prace montazowe przy istniejgcych sieciach prowadai recznie z nalgyta starannascia.
Wszystkie urzadzenia zabawowe o wysokai swobodnego upadku przekraczajcej 1,0m
posadowione powinny by na nawierzchni sypkiej (piaskowej Ilub zwirowej)

amortyzujacej upadki, dostosowanej do WSU (wysokgi swobodnego upadku danego



urzadzenia), o parametrach okrélonych w normie PN-EN 1176:2009-1. (Szczegoty

dotyczace wykonania nawierzchni amortyzugcej w dalszej cesci opracowania).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Ogolna powierzchnia terenu g@tggo granicami opracowania:

-A,B,C,D-A 568,86
w tym:
» Powierzchnia obiektow matej architektury: 31,64m
» Powierzchnia altany: 24,50m2
> Teren zielni niskiej: 400,89m

» Tereny utwardzone (nawierzchnia piaskowa wraz zesbmi betonowymi):

112,43

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty olgjte granicami zagospodarowania nig 8pisane do rejestrow
zabytkéw i nie podlegajochronie konserwatorskiej .

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Omawiany teren nie podlega wpltywom eksploatacjing2ej i nie znajduje si
w granicach terenu goérniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji oraz poiejsza eksploatacja nieedizie miata wpltywu na
srodowisko naturalne tj:
> nie stanowi zagreenia dla otoczenia ze wzglu ha emisj hatasu,
> projektowane giytkowanie obiektow maiej architektury oraz altang spowoduje
niekorzystnych oddziatywana powierzchriterenu,
> projektowane gytkowanie obiektow malej architektury oraz altang istanowi
zagraenia dla wod podziemnych,

Projektowana budowa niedizie stanowita zagéenia dlasrodowiska i zdrowia ludzi.



8. DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane natg wykonywa z zachowaniem zasad bezpiatsteva i higieny
pracy pod nadzorem os6b posiadgch wi&ciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane naley wykonywa nie naruszap intereséw 0sob trzecich.

Urzadzenia musgz by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz myday¢ wykonane
z materiatéw posiadagychswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wykonanie i odbiér ugdzer wykona na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.@o, warunkow technicznych oraz stosowanych olaujgcych
norm (norma PN — EN 1474 i PN — EN 1176).

Realizacja obiektow malej architektury na przedmiych dziatkach nie ogranicza
praw wytkowania dzialek gsiednich zgodnie z ustaleniami planu zagospodar@van

przestrzennego (mbwosci nowego zagospodarowania dziatek).

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Projektowana powierzchnia zabudowy obiektéw matehitektury: 31,04

Projektowana powierzchnia zabudowy altany: 24,50m
t aczna projektowana powierzchnia zabudowy: 55,54m

OBLICZENIA DOTYCZ ACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJ ACE
Z ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

| GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W S PRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARQU O NORME:

PN — ISO 9836 Wixiwosci uzytkowe w budownictwie. Okg&anie i obliczanie wskanikow
powierzchniowych i kubaturowych.

10. UWAGI KONCOWE — OBStUGA GEODEZYJNA

- do obowizkow Wykonawcy naley petna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot,

- potwierdzeniem wykonania robo6t winnacbgporadzona inwentaryzacja powykonawcza,
zakczona do dokumentow odbiorowych,

- w przypadku uszkodzenia przez Wykonawaunktow osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajgcych granie wiasndgci, Wykonawca odtworzy je na koszt wiasny, zlgcaj
wykonanie uprawnionym shibom geodezyjnym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowaaite przez niego uszkodzenia.



11. ANALIZA POD K ATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI Z INFORMACJ A UZUPELNIAJ ACA

Obiekt: Obiekty matej architektury, altana drewniana
Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 741 w miejscowe Baczyna, Gmina Kiskie.

Inwestor: Gmina Kaiskie, ul. Partyzantow 1, 26 - 200 iskie

Teren dziatki nr ewidencyjny 741 w Baczynie po wgbwaniu obiektow matej
architektury oraz altany niegtizie naraony na zwgkszenie zanieczyszczenia powietrza,
zapach, hatas, ograniczenie doptydwiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia w
sposobie gytkowania lub zagospodarowanigsgdnich dziatek.

W przedmiotowym przypadku obszar oddziatywaniaaagza s do terenu dziatki
nr 741, na ktorej zaprojektowano obiekty matej @etttury oraz altag

Projektowane obiekty matej architektury usytuowbess w wigkszych odlegtéciach
niz 10m od okien pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi, od linii rozgraajgzych
ulice oraz miejsc gromadzenia odpadow zgodnie z 840, udRozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (z zp@ejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie.

Projektowana altanagtizie usytuowana w odlegiciach 3,06m od granicy z dziatk
nr 481 i 3,68m od granicy z dziatk82.

W zwigzku z planowana inwestygcjnie naruszone gs przepisy Rozpowgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 tokv sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje s emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emippsrednich
(fetoru, itp.)

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i ggiaani nie lgdzie wptywa na

sgsiednie nieruchomiai.
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OPIS TECHNICZNY
DO BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
BUDOWA ALTANY W MISEJSCU PUBLICZNYM
W MIEJSCOWO SCI BACZYNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowhzujgce przepisy i normy,

- warunki techniczne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéatej architektury.

Projektowany zakres robot na podstawie art. 30lupkt 4 Prawa budowlanego nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budew

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uepetegajce na budowie obiektow
matej architektury w miejscu publicznym, budowaaait, budowa ogrodzenia panelowego o
wysokaci 1,0m wraz z bram o szerokéci 3,0m i furtky o szerokéci 1,0m (nie
podlegagcego zgtoszeniu), wykonanie nawierzchni bezpiecgmajyierzchnia piaskowa) pod
obiektami o maksymalnej wysosm upadku powyej 1,0m w miejscowkei Baczyna.

Zakresem opracowania @by dziatka o nr geod. 741 w miejscosgoBaczyna, gm. Kiaskie.

3. STANISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM

Dziatka 0 numerze geodezyjnym 741 stanmai wilasné¢ Gminy Kaaskie,

ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Kskie zlokalizowana w Baczynie, gm. Kskie obgta
granicami opracowania jest na dzgporzdzania niniejszego projektu nie zagospodarowana.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy ziatks nr geod. 482 zabudowan
budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczydd strony zachodniej teren
inwestycji graniczy z dziatknr geod. 481 zabudowabudynkiem gospodarczym. Od strony
potnocnej teren inwestycji graniczy z dgogminmg dziatka nr geod. 436 z ktorej
przewidziana jest obstuga komunikacyjna.

Teren inwestycji jest nieogrodzony, pénaty traws.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCB:-568,86n

Powierzchnia przeznaczona dla projektowanych obweknatej architektury: 31,04m
Powierzchnia przeznaczona dla projektowanej altaaysont

Powierzchnia zieleni: 400,89m

Powierzchnia utwardzona (nawierzchnia piaskowa &ralarzeami betonowymi): 112,43
Przedmiotem niniejszego opracowaniaveymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow obiektow matej architektury, budawaltany, budow ogrodzenia
panelowego o wysokoi 1,0m z brarmg o szerokéci 3,0m i furtly o szerokéci 1,0m (nie
podlegagcego zgtoszeniu), wykonaniem nawierzchni bezpigcgnawierzchnia piaskowa
wraz z obrzeami betonowymi) pod obiektami matej architekturynaksymalnej wysokii
upadku powyej 1,0m oraz nasadzeniu zieleni niskiej . W zakresbot wstpnych dziatle nr
geod. 741 w msc. Baczyna naleoczyci¢ oraz przygotowa teren pod budogvobiektow
matej architektury, budogvaltany, budow ogrodzenia, wykonania nawierzchni piaskowej
oraz nasadzenia zieleni niskiej (trawa).

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét naky usury¢ wszelkie zbdne przedmioty i ocZgi¢ teren. Sprawdziczy
w lokalizacji projektowanych obiektbw matej arclitery, altany, ogrodzenia oraz
nawierzchni bezpiecznej nie znajglsje krawezniki betonowe, ktore naky usury¢. Dokona
doktadnej penetracji catego omawianego terenu o jepbczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zageen, niebezpiecznych przedmiotow.

4.2. Wyposa zenie terenu w obiekty matej architektury oraz altan ¢

Obiekty matej architektury natg fundamentowa i instalowa& zgodnie z PN — EN 1176 —
7:2009 oraz z zatzonymi rysunkami. Wszystkie montowane obiekty malehitektury
musz posiada atesty i certyfikaty bezpieciastwa potwierdzagce, ze zostaty wykonane
w oparciu 0 obowizujgce normy w tym zakresie oraz posiadipuszczenia do stosowania
w kontakcie z dziémi. Kazdy obiekt powinien b§ oznaczone tabliczk zawieragca
informacg o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnymuierze normy, zgodnie
z ktorg urzagdzenie wyprodukowano.

Wykonanie montau obiektow malej architektury magg dokonyw& osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow tychydeen w oparciu o instrukcje monia,
zalecé i wskazowek.

Projekt architektoniczny budowy obiektéw malej atektury w miejscu publicznym zaktada

budowe nastpujacych obiektow matej architektury:



Tablica informacyjna — szt. 1

Zestaw zabawowy — szt. 1

Hustawka wahadtowa podwojna — szt. 1
Karuzela tarczowa — szt. 1

Hustawka wagowa — szt. 1

Ruchome stopnie - szt.1

Bujak sprezynowy - szt.1

Bujak sprezynowy - szt.1
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tawka z oparciem - szt.1

10. Kosz nasmieci —szt. 1

Opis i wzory obiektow matej architektury do zailgteania zostaly zamieszczone
w zahczniku nr 1 do opisu technicznego.

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robot Wykonawanbowizany jest dokona
szczegOtowej wizji lokalnej oraz zapoznaniemg ste szczegOtowym przedmiotem
zamowienia.

Kazdy obiekt wymaga monta z zachowaniem strefy bezpieagava i odpowiedniej
nawierzchni dostosowanej do podanej wysckewobodnego upadku.

Na dzialce nr 741 projektujecsponadto budow altany o powierzchni zabudowy 24,50m
I wymiarach zewgtrznych 3,50m x 7,00m, budowie ogrodzenia z paoeiiysokdci 1,0m
(nie podlegajcego zgtoszeniu), wykonaniu nawierzchni bezpieczrejnawierzchnia
piaskowa o powierzchni 109,75m2 zékmonej obrzegem betonowym o dlugoi 45,05m,
nasadzeniu zieleni niskiej (trawa).

4.3. Forma obiektu, rozwihzania konstrukcyjno — materialowe, warunki i sposéb
posadowienia

Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dziatka jest gzriowo pordnicta trawg. Przygto, ze obiekty nalgy do
pierwsze] kategorii geotechnicznej (prosta konsfjakoraz proste warunki gruntowe).
Przygto gkbokas¢ przemarzania gruntu wynagz 1,0m oraz wody gruntowe paej
posadowienia obiektow.

Prace przygotowawcze

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca ma obaguék wydzielé, odpowiednio
zabezpieczy i oznakowé teren budowy, a teale przygotowé zaplecze budowy. Natg
dokona& doktadnego sprawdzenia catlego przedmiotowego uergego otoczenia w celu

wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagm®n i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw



mogcych znajdowa si¢ przy budynkach i obiektach malej architektury. &gl zebra
znajdupce st na terenie budowy zanieczyszczenia oraz w\je poza teren budowy.
Prace ziemne

Roboty ziemne naky wykonywa& koparko — tadowatklub recznie. Naley usuryé warstwe
darni oraz humusu z catego terenu. Ziemivykopu, a take pozostatéci organiczne, naky
wywiez¢ poza teren budowy.

Obrzeza trawnikowe

Nawierzchnia bezpieczna — piaskowa obramowardzie obrzeem betonowym o
wymiarach 6x20x100cm. Obrz& betonowe naly wykona na brzegach koryta, osadmaj
je stabilnie w otulinie z suchego betonu C12/15rabgsci min. 5¢cm licac od dolnej oraz
przedniej i tylnej krawdzi obrzea. Otulire z suchego betonu naleumiesci¢ na podsypce
piaskowej o grub&ci min. 5cm.

Odwodnienie terenu

Przygto, ze podiae, na ktorym zlokalizowaneella obiekty, zbudowane jest z warstw
gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a¢ak
poprzez infiltrac} przez warstwy nawierzchni.

Postpowanie w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanegsokiego poziomu wod

gruntowych, a take wystpowania na przedmiotowym terenie zmych warunkdéw

gruntowych
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawobot, ze parametry gruntu oraz poziom wod

gruntowych odbiegajod zataonych w projekcie, Wykonawca ma ob@eek powiadomi o
tym projektanta, Kktory dostosuje rozménia projektowe do wynikow badla
geotechnicznych.

Obiekty matej architektury

Wszystkie obiekty matej architektury naje montow& i fundamentowa zgodnie z
instrukcjami montau dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich obiektow malej architektury w gainiku Nr 1 do niniejszego
opracowania.

Altana drewniana

Projektuje sj altare drewniam o wymiarach 3,50x7,00m, o powierzchni zabudowysQdf.
Konstrukcja altany drewniana, stupki drewniane, damentowane w stopach
fundamentowych. Konstrukcja dachu drewniana. Dadbklospadowy, pokryty gontem
bitumicznym.

Rzuty, przekroje i elewacje altany w gatniku Nr 1 niniejszego opracowania.



Ogrodzenie (nie podlegaie zgtoszeniu)

Projektuje s3 ogrodzenie panelowe w postaci paneli o wymiargblk2,50m, wykonanych z
poziomych i pionowych ptow stalowych o grubii 4,0mm, osadzonych na stupkach
stalowych o przekroju 40x60mm lub 60x60mm i diagol,80m, za pomac obejm
montaowych.

Panele naley wykona bez ostrych krawdzi oraz wystajcych z gérnej kraedzi panelu
pretow.

Panele i stupki projektuje eijako stalowe, ocynkowane, pokryte powdogoliestrovs w
kolorze zielonym.

Stupki ogrodzeniowe projektujegsposadowd w gruncie za pomacfundamentu z suchego
betonu C12/15. Minimalna gruk®otuliny betonowej od bocznych i dolnej krenzi stupka
wynosi 10cm. Dolna kraydz stopy fundamentowej nagtpokasci min. 1,0m.

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje s} wykonanie trawnika z rolki na podsypce z humusu3m. Miejsca, w ktérych
nalezy wykona nawierzchng trawiast zostaty przedstawione wezi rysunkowe).

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Projektuje s wykonanie nawierzchni piaskowej z ohtaei betonowymi. Miejsca, w
ktorych naley wykona nawierzchng piaskowg zostaty przedstawione w gzi rysunkowej.

Prace porzdkowe

Po zakdczeniu prac teren nalg przygotowa& do odbioru poprzez usumie oznakowa i
innych elementow wzniesionych na czas budowyieci, pozostakci materiatdw

budowlanych.

5. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

- wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez ognaslzeznakowanie terenu,

- wytyczenie projektowanych obiektow,

- wyznaczenie drég transportu oraz miejsc skladowangerialtow i parkowania
sprztu,

- roboty poradkowe oraz wyw0z zanieczyszezéarczowanie pni, demoria,

- zdjecie i ziazenie darni w pryzmach,

- usungcie i wywoz warstwy humusu,

- wykorytowanie terenu do projektowanegdnej (przy korytowaniu i wykonywaniu

obrzery nalezy zwrocik uwag na maliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi),



- usunkcie zarodnikow, grzybow, tin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie
krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

- utwardzenie dna wykopu,

- monta obrzexy,

- wykonanie wykopow pod stupki ogrodzenia,

- 0sadzenie stupkdéw ogrodzenia w gruncie za panimedamentu z suchego betonu,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdéw pod fundamertiglkdow matej architektury
oraz altany,

- wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architekimaz altag,

- osadzenie stupkéw oraz kotew w stopach fundamerdowy

- monta obiektéw matej architektury,

- monta elementow drewnianych altany,

- wykonanie nawierzchni piaskowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego, bramy oraz furtki,

- zaktadanie trawnikow,

- usunicie zabezpieczei oznakowa wprowadzonych na czas budowy, upniccie

terenu, przywrécenie ruchu pieszego.

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terdnidowy. W przypadku atpliwosci

lub niejasnéci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdci sie z zapytaniem do
Zamawiagcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowdaddowizujacym normom oraz
posiadé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogtanowt zagraenia dla higieny
i zdrowia wytkownikow wg wymogow ustawy ,Prawo budowlane” zialiy lipca 1994r.
art. 10 z péniejszymi zmianami. W zammosci od zastosowanych materialtdow nale
bezwzgtdnie przestrzedgatechnologii i wymaga producentéw. Przed odbioremricmwym
nalezy przedstawd komplet certyfikatow PZH i za¢zy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.
Prace budowlane néailg wykona z naleytg starannécia oraz wiedz i sztulky budowlan

oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technigangkonania i odbioru robat.



