Zadanienr 1
Kosztorys ofertowy Przebudowa ul. Ceramicznej w Kornskich

Lp. Opisy robét Jedn. miary llosé Cena jednostkowa Wartosé
| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1[Pomiary geodezyjne km 0,68
2[Rozebranie kraweznikéw betonowych 15*30 cm m 1959,50
3|Rozebranie taw pod kraweznikami z betonu m3 161,66
4|0czyszczenie pasa drogowego z zakrzaczenia m2 80,00
5|Regulacja studni teletechnicznych szt. 10,00
Rejgulaqa studni kan. deszczowej, sanitarnej i wpustéw at. 14,00
ulicznych
Razem roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Il Nawierzchnia
Wykonamf—z koryt? pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m3 191,52
poszerzenie drogi
Wykonam'e warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm- na m2 504,00
poszerzeniu
Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem
7o Rm=1,5 Mpa - grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm na [m2 487,20
poszerzeniu nawierzchni
Podbudow-a z kruszywa tamanego o grubosci po m2 336,00
zageszczeniu 20 cm
9[tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3 161,66
10 Krawezniki bet‘onowe 9 wymiarach 15x30 cm na podsypce 1959,50
cementowo- piaskowej
1 Frez'oyvanle naYV|erzchn| bitumicznej na wtgczeniach do m2 69214
istniejgcych drég
Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych -
12 warstwa wyréwnawcza, dostosowanie do spadku m2 6921,4
jednostronnego- srednia grubos¢ po zageszcz. 4 cm
13 Warstwa s?leralna z betonu asfaltowego - grubos¢ po m2 60214
zageszczeniu 4 cm
14 Wykorrame koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m3 455,64
chodnika
Nawierzchnia chodnika szer 1,5 m z kostki brukowej
15 bezfazowej gr. 8 cm na warstwie odcinajgcej z piasku gr }0 m2 1518,8
cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm i
podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm
16|Obrzeza betonowe gr. 6 cm m 713,8
Razem nawierzchnia
1] Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych
17 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m3 644,10
zatok
18 Wzmocnienie podtoza z Plasku stabilizowanego ?ementem m2 790,83
o0 Rm=2,5 Mpa - grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
19 Podbudow? z kruszywa tamanego o grubosci po m2 790,827
zageszczeniu 20 cm
20|Utozenie ptyt azurowych gr. 10 cm m2 1497,9
Razem nawierzchni zatok postojowych
v Zielen
21|Uzupetnienie gruntu, obsianie trawg m2 896
2 Wycinka drzewa- topoli o obwodzie pnia 250 cm usunigcie ot 1
zakrzaczen z pow. 80m2 i
Razem zielen
Vv Ustawienie urzadzen bezpieczeristwa ruchu i oznakowania
23|0znakowanie pionowe szt. 16
24|Wykonanie oznakowania poziomego m2 140,58

Razem urzadzenia brd i oznakowanie

Ogoétem wartosé netto

Wartos¢ robét brutto




