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SST - szczegółowa specyfikacja techniczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw, chwastów i odrostów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

robotami przygotowawczymi,

koszeniem traw, chwastów, odrostów i samosiewów w pasie drogowym kosiarkami, bijakowymi i kosami spalinowymi wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.4.3. Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

1.4.4. Środki chwastobójcze - chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w różnych uprawach, w tym wypadku w trawnikach.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-kosiarek trawnikowych spalinowych, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, szczególnie przy drogach o standardzie utrzymania I oraz zieleń osiedlową,

-kosiarek bijakowych doczepnych lub samobieżnych do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,

-kosiarek wysięgnikowych, bijakowych doczepnych lub samobieżnych, do koszenia na skarpach i przeciw skarpach,

-kosiarek żyłkowych, spalinowych lub elektrycznych, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,

Uwaga ! Do prac dopuszcza się tylko i wyłącznie kosiarki bijakowe doczepne lub samobieżne!

3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia.

Do robót tych zalicza się:

wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń, wygrabienie liści, które spadły z drzew, rozgarnięcie kretowisk, wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związana z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa poprzez wyposażenie pracującego sprzętu w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego, ubranie pracowników w kamizelki ostrzegawcze oraz oznakowanie rejonu prowadzonych robót. 
3.2. Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Drugie koszenie powinno być wykonane w zależności od takich czynników, jak:

-charakteru drogi,

-standardu utrzymania danej drogi,

-natężenia ruchu,

-występowania obszarów zabudowanych,

-występowania parkingów,

-istnienia pomników przyrody, itp.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

-pasach dzielących,

-wysepkach i trawnikach,

-poboczach,

-pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.              W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Rosnące w pasie drogowym samosiewy i odrosty o średnicy do 5 cm powinny być wycięte wykaszarkami i uprzątnięte z pasa drogowego. Zabrania się palenia wyciętych samosiewów i odrostów w pasach drogowych. 

Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

Termin realizacji:

Każdy etap koszenia Wykonawca rozpocznie w terminie 3 dni od wezwania

Zamawiającego

3.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. 
4.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 3, w tym w szczególności:

-usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

-dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,

-skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

-oznakowania prowadzonych prac

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest 1 m2.

6.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia przeprowadzony będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia całości zadania objętego dyspozycją. Polegał będzie on na ocenie ilości i jakości wykonanych usług.

7. Podstawa płatności

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m 2 koszenia obejmuje:

-ustalenie miejsc koszenia,

-roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

-dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

-koszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów,

-uprzątnięcie traw i chwastów z jezdni i chodników, 
-wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

-odtransportowanie sprzętu,

-kontrolę i pomiary.

8. Przepisy powiązane:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( dz. U. z 2008 r nr 25 poz.150 z późn. zmian.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12.01.1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie ( Dz. U. nr 12 poz. 51 z dnia 26 stycznia 1998r)

3. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych ( Dz. U. nr 7 poz 30 z dnia 8 marca 1977r.)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U z 2013 r poz. 21).
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