Przedmiar robét-Kornica (boisko z naw. poliuretanowa).ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
375,0 m?2 375,000
RAZEM 375,000
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2,6
poz.31 m?2 375,000
RAZEM 375,000
33|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.4/0610-06 go kruszywa
p0z.31*0,1 m3 37,500
RAZEM 37,500
34 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2
d.4|0104-01
poz.31 m?2 375,000
RAZEM 375,000
35|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa goérna o gr.5 cm m?2
d.4/0104-03
poz.31 m?2 375,000
RAZEM 375,000
36 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4/0104-04 Krotnos¢ = 2
-p0z.35 m2 -375,000
RAZEM -375,000
37|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 kat.lll-1V
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.4/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.38 m2 24,000
RAZEM 24,000
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
7,20 m3 7,200
RAZEM 7,200
41|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.37 m 80,000
RAZEM 80,000
42 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej zgodnie ze specyfikacjg tech-  |m?2
d.4|wycena indy- |niczng, peten montaz wraz z malowaniem linii. Warstwa elastyczna (np. Cani-
widualna pur ET gr. 3,5cm lub réwnowazna). Warstwa uzytkowa poliuretanowa (np. Ca-
nipur SP gr. 1,3cm lub réwnowazna)
poz.31 m2 375,000
RAZEM 375,000
43|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.4|0312-07 V)
17 dot. 17,000
RAZEM 17,000
44|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o0 obj.do 0.5m3 m3
d.4|0203-01
1770,2¥0,2*0,7 m3 0,476
RAZEM 0,476
45 Dostawa i montaz pitkochwytéw o wysokosci 4,0m zgodnych z Projektem Bu- |m?2
d.4|wycena indy- |dowlanym
widualna
4%(2*25,0+2*15,0) m?2 320,000
RAZEM 320,000
46 Dostawa i montaz kompletu (pary) stupkdw do siatkéwki, stalowych ocynkowa- |kpl.
d.4|wycena indy- [nych lub malowanych, wielofunkcyjnych z ptynna regulacjg wysokosci z tuleja-
widualna mi, deklami maskujacymi, ostonami profesjonalnymi zapinanymi na rzepy, wie-
szakami na siatke i siatkg do siatkdwki z antenka, wzmocniong tasma.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Dostawa i montaz bramek (dwie bramki) do mini pitki noznej, konstrukcja sta- |kpl.
d.4|wycena indy- [lowa ocynkowana, malowana proszkowo, siatka z polipropylenu; bramki kot-
widualna wione lub betonowane w podtozu.
Bramka wraz z siatka.
1 kpl. 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 19643 Uzytkownik: UMiG Koriskie




Przedmiar rob6t-Kornica (boisko z naw. poliuretanowa).ath OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 19643 Uzytkownik: UMiG Koriskie




