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4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
31

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

375,0 m2 375,000
RAZEM 375,000

32
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2,6

m2

poz.31 m2 375,000
RAZEM 375,000

33
d.4

KNR 2-01
0610-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe-
go kruszywa

m3

poz.31*0,1 m3 37,500
RAZEM 37,500

34
d.4

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm m2

poz.31 m2 375,000
RAZEM 375,000

35
d.4

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm m2

poz.31 m2 375,000
RAZEM 375,000

36
d.4

KNR 2-23
0104-04

Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm
Krotność = 2

m2

-poz.35 m2 -375,000
RAZEM -375,000

37
d.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

80,0 m 80,000
RAZEM 80,000

38
d.4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000

39
d.4

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.38 m2 24,000
RAZEM 24,000

40
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

7,20 m3 7,200
RAZEM 7,200

41
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.37 m 80,000
RAZEM 80,000

42
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej zgodnie ze specyfikacją tech-
niczną, pełen montaż wraz z malowaniem linii. Warstwa elastyczna (np. Cani-
pur ET gr. 3,5cm lub równoważna). Warstwa użytkowa poliuretanowa (np. Ca-
nipur SP gr. 1,3cm lub równoważna)

m2

poz.31 m2 375,000
RAZEM 375,000

43
d.4

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
IV)

dół.

17 dół. 17,000
RAZEM 17,000

44
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

17*0,2*0,2*0,7 m3 0,476
RAZEM 0,476

45
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 4,0m zgodnych z Projektem Bu-
dowlanym

m2

4*(2*25,0+2*15,0) m2 320,000
RAZEM 320,000

46
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż kompletu (pary) słupków do siatkówki, stalowych ocynkowa-
nych lub malowanych, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości z tuleja-
mi, deklami maskującymi, osłonami profesjonalnymi zapinanymi na rzepy, wie-
szakami na siatkę i siatką do siatkówki z antenką, wzmocnioną taśmą.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż bramek (dwie bramki) do mini piłki nożnej, konstrukcja sta-
lowa ocynkowana, malowana proszkowo, siatka z polipropylenu; bramki kot-
wione lub betonowane w podłożu. 
Bramka wraz z siatką.

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
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