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EKO-DOM PROJEKTY BUDOWLANE
26-200 Konskie ul. Pocztowa 10, tel. 668 327 426

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

DOTYCZACA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PT. ,, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCU PUBLICZNYM
W MIEJSCOWOSCI KORNICA”

Budowa obiektow malej architektury oraz boiska

wielofunkcyjnego w miejscu publicznym w msc. Kornica na
dzialce nr geod. 701/3

Nazwa zadania: Budowa obiektéw malej architektury oraz boiska
wielofunkcyjnego w miejscu publicznym w mse. Kornica

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja: Obreb: 0018 Kornica
Jednostka ewid: 260503 5 — Konskie — obszar
wiejski
dziata nr geod. 701/3

Jednoczesnie oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesigc luty 2018r.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 6 wrzesien 2017

NAV/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Charun Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.éwigtokrzyska 7 Mlynek Nieswiriski
26-200 Konskie _
jest cztonkiem Swigz‘okrzyskiéj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0146/17
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2017 do 31-08-2018

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

(Gndzinv nracv czvialni- wtorek - od 10:00 do 16:00



S §“£EJ%K§€Y§VKQ Kielce, dnia 3 lipca 2017r.

Nl Z B A
d@INZYNIEROW

J&E subownicTwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0003(2)/16/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Charun

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 20 sierpnia 1970 roku w Gdanisku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0008/PWBKb/17

'do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skia Okr’e;gowej Komisji Kwalifikacyjnej
o

/%/f'%

g P1

Jk inz. Andrzef Pienigzek

Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Charun 55/ 8
ul. Swigtokrzyska 7 Miynek Nieswinski 5\ vz

26-200 Konskie ‘ NG S PN . :
2. Okregowa Rada SOIIB \‘ B = 0:‘:,/ Q/\/\//\
3. GIéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego T mgr inz. Elzbieta Chogiaj
4. a/a ‘ Czlonek sktadu orzekajacego

04/17/&;%
. Stefan Szatkowski

zhgnek sktadu orzekajgcego

>



~ Uprawnienia budowlane nadane ~
Panu Andrzejowi Charunowi
magistrowi inZym'erowi budownictwa

ur. dnia 20 sierpnia 1970 roku w Gdanisku

nr ewideneyjny SWK/0008/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
‘ bez ograniczen

upowazniaja:

L. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

IL.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu;

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

<

piny. Stefan Szatkowski
Cztorek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Czlonek sktadu orzekajacego



Informacja bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia

Autor opracowania | Nr uprawnien Specjalnos¢ Data
mgr inZ. SWKI/0008/ | konstrukcyjno- 2018 — 02 | /
Andrzej Charun PWBKb/17 budowlana ol

Inwestycja:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCU PUBLICZNYM
W MIEJSCOWOSCI KORNICA

Inwestor:

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja:
Kornica, gm. Konskie
dziatka nr geod. 701/3

Konskie, luty 2018r
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1. Podstawa opracowania.
- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
2. Zakres robét i kolejnosé realizacji.
- uporzgdkowanie, plantowanie terenu,
- oczyszezenie terenu przeznaczonego pod obiekty malej architektury z kamieni i innych
zanieczyszczen,
- montowanie obiekt6w malej architektury zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- nasadzenie zieleni $redniej i niskiej.

Kolejnos$¢ realizacji robét nie moze wpltywaé niekorzystnie na zachowanie
statecznosci konstrukeji oraz bezpieczefistwa 0séb i mienia na terenie inwestycji.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem swietlicy wiejskiej - w budynku brak
pomieszcezen przeznaczonych na pobyt ludzi — taczny czas przebywania tych samych 0séb w
pomieszczeniach $wietlicy wiejskiej krotszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane

czynnosci maja charakter dorywezy.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

S. Zakres rob6t powodujacych szczegélne zagrozenie podczas wykonywania
prac.

- roboty konstrukcyjne i wykoficzeniowe na wysokosci powyzej Im ponad terenem
przylegtym,

- transport pionowy materiatéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa,

- roboty ziemne w wykopach na glebokosci ponad 1,0m ponizej terenu istniejacego,

- montaz i demontaz szalunkéw,

- cigcie materiatéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

6. Instruktaz pracownikéow przed wykonywaniem rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

- wskazanie zagrozen przy realizacji wykopow fundamentéw i uzbrojenia podziemnego,
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- wskazanie zagrozef dla pracownikow wykonujacych prace na wysokosci powyzej 1,0m
ponad poziomem terenu,
- zasady prawidfowej obstugi urzadzen stuzacych do ciecia stali, konstrukeji betonowych oraz

urzadzen udarowych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia.

- pracownicy nadzoru winni posiadaé wymagane uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia
BHP,

- robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng odpowiednia do wykonywanych
prac, w Srodki zabezpieczeri osobistych przy pracach na wysokosci, wszyscy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczenia do pracy na wysokosci) i szkolenia
stanowiskowe,

- Sciany wykopow o glebokosci wiekszej niz 1,0m odpowiednio zabezpieczyé przed ich
osunigciem,

- zabezpieczy¢ wiasciwie teren placu budowy.

mgr inz. Andrzej Charun

Konskie, luty 2018



Inwestor:

Lokalizacja: Obreb: 0018 Kornica

Autor projektu zagospodarowania terenu:

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
terenu dziatki nr geod. 701/3

potozonej w msc. Kornica

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Jednostka ewid: 260503 5 — Konskie —

obszar wiejski

dziatka nr geod. 701/3

mgr inz. Andrzej Charun
upr. bud. nr ewid. SWK/0008/PWBKb/17

W specjalnosci

konstrukcyjno — budowlana

Konskie, luty 2018r.
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CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu dzialki
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie obiektow malej architektury,
boiska wielofunkcyjnego, altany do 35m’” (nie wymagajacej zgloszenia) oraz utwardzenia
terenu (nie wymagajacego zgloszenia) w miejscu publicznym w msc. Kornica, gm. Konskie

na dziatce nr geod. 701/3.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury, boiska
wielofunkcyjnego, altany do 35m? (nie wymagajacej zgloszenia) oraz utwardzenia terenu (nie
wymagajacego zgtoszenia) w miejscu publicznym w msc. Kornica, gm. Koniskie na dziatce nr
geod. 701/3 w ramach zadania pn. ,,Otwarte Strefy Aktywnosci na terenie miasta i gminy

Konskie — w miejscowosci Kornica”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Przedmiotowa dziatka nr geod. 701/3 w msc. Kornica, gm, Konskie stanowi wlasnosé
Gminy Konskie (z siedzibg przy ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Konskie). W granicach
opracowania ABCDEFGHI - A na dziea sporzadzania niniejszego  projektu
zagospodarowania przedmiotowa dziatka Jest zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej — w
budynku brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — laczny czas przebywania tych
samych 0s6b w pomieszczeniach swietlicy wiejskiej krétszy niz 2 godziny w ciagu doby, a
wykonywane czynnosci maja charakter dorywezy. Od strony zachodniej teren inwestycji
graniczy z droga gminng (dziatka nr 698/2) oraz z dziatka nr 703, zabudowang budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym. Od strony potnocnej teren inwestycji graniczy z droga gminng
(dziatka nr 698/2). Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z droga gminng (dziatka
nr 698/2), z ktérej posiada istniejacy zjazd publiczny. Od strony wschodniej teren inwestycji
graniczy z dziatkg nr geod. 701/2, zabudowana budynkiem o$wiatowym.

Teren porosnigty jest trawa. Dziatka jest ogrodzona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka nr geod. 701/3 zlokalizowana Jest na terenie nie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.



Projektowane zagospodarowanie przedmiotowej dziatki stanowi budowe obiektow
matej architektury w miejscu publicznym.

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje si¢ budowe obiektéw malej
architektury:
1) Wyciag gormy/stup/krzesto o wymiarach 0,742m x 2,585m, wysokosci 1,957m, strefie
bezpieczenstwa 4,342m x 6,185m, wysokosci swobodnego upadku 0,60m — szt. 1,
2) Biegacz/stup/orbitrek o wymiarach 0,664m x 3,407m, wysokosei 1,957m, strefie
bezpieczenstwa 4,264m x 7,007m, wysokosci swobodnego upadku 0,30m — szt. 1,
3) Narty/stup/wioslarz o wymiarach 1,59m x 2,744m, wysokosci  1,957m, strefie
bezpieczenstwa 5,19m x 6,344m, wysokosci swobodnego upadku 0,95m — szt. 1,
4) Rower/stup/jezdziec o wymiarach 0,56m x 3,065m, wysokosci  1,957m, strefie
bezpieczefistwa 4,16m x 6,665m, wysokosci swobodnego upadku 0,95m — szt. 1,
5) Surfer/shup/twister o wymiarach 0,807m x 2,075m, wysokosci 1,957m, strefie
bezpieczenstwa 4,407m x 5,675m, wysokosci swobodnego upadku 0,30m — szt. 1,
6) Pajac/stup/motyl o wymiarach 1,068m x 2,215m, wysoko$ci 1,957m, strefie
bezpieczenistwa 4,668m x 5,815m, wysokosci swobodnego upadku 0,70m — szt. 1,
7) Lawka z oparciem o wymiarach 0,67m x 1,86m, wysokosci 0,80m — szt. 4,
8) Kosz o wymiarach 0,37m x 0,47m, wysokosci 1,05m — szt.2,
9) Stét do gry w szachy 1,95m x 1,95m, wysokosci 0,87m, strefie bezpieczenstwa 4,95m x
4,95m — szt. 1,
10) Tablica informacyjna z regulaminem o wymiarach ~0,70m x ~0,05m, wysokosci ~2,00m
—szt. 1,
11) Stojak na rowery 0 0,58m x 2,00m, wysokosci 0,90m — szt. 1.
12) Drzewa lisciaste — szt.2,
13) Stét do ping ponga o wymiarach 1,52m x 2,74m, wysokosci 0,76m, strefie
bezpieczenstwa 5,52m x 8,74m — szt. 1,
14) Zestaw street workout o wymiarach 9,60m x 9,00m, wysokosci 1,25m, strefie
bezpieczenstwa 12,60m x 12,00m, wysokosci swobodnego upadku 2,00m — szt. 1,
15) Miejsce na palenisko o ¢4,6m
16) Altana rekreacyjna o wymiarach 5,00m x 7,00m i wysokosci 4,15m,
17) Boisko wielofunkeyjne z ogrodzeniem izolujgcym — pitkochwytem o wymiarach 15,00m
x 25,00m i wysokosci 4,00m.

i
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W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ ponadto wykonanie nasadzenia
zieleni niskiej (trawa) oraz $redniej (drzewo lisciaste — klon pospolity “GLOBOSUM) — szt.
2) —na czgSci dziatki w obszarze projektowanych obiektow matej architektury.

Zgodnie z § 40 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 68,50% i Jest wigksza od minimalnej okreglonej
W W/w rozporzadzeniu tj. 30%. Speliony jest réwniez § 40 ust. 2 wW/w rozporzadzenia,
poniewaz projektowane obiekty matej architektury bedg zlokalizowane w terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (budynki niskie), wynika stad, Ze nastonecznienie bedzie
wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrze$nia)
w godzinach 10% - 16°. Spetiony jest réwniez warunek § 40 ust. 3 w/w rozporzadzenia
moéwigey o odleglosci obiektéw matej architektury. W/w obiekty zostaly zaprojektowane
w odlegtosci mniejszej niz 10,0m od linii rozgraniczajacej ulice - zgoda zarzadcy drogi oraz
w odleglosci wigkszej niz 10,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
10,0m od miejsc gromadzenia odpadéw, natomiast w odleglosciach od dziatek sgsiednich:

- min. 3,0m od granicy dz. nr 698/2 — zgoda zarzadcy drogi;
- min. 6,2m od granicy dz. nr 703.

Odlegtos¢ boiska wielofunkcyjnego od dzialek sgsiednich:

- min. 2,0m od granicy dz. nr 698/2 — zgoda zarzadcy drogi;
- min. 3,0m od granicy dz. nr 701/2.

Na przedmiotowej dzialce zachodzi kolizja z istniejacg infrastruktura techniczng
(przez przedmiotowy teren przebiegaja instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej).
Projektuje si¢ przelozenie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montaz rury oslonowej na
przewodzie instalacji wodociggowe;.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarem NATURA 2000, obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzia, nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Na
przedmiotowe;j dziatce nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

Projektowane obiekty malej architektury nie stanowig barier architektonicznych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejacymi drzewami i krzewami — nie zachodzi
potrzeba ich wycinki.

Projektowane obiekty matej architektury nie koliduja z istniejagcymi obiektami matej

architektury.



Wszystkie zamontowane obiekty malej architektury powinny posiada¢é
odpowiednie atesty!

Kazdy montowany obiekt malej architektury powinien by¢ oznaczony tabliczkg
Zawierajacy informacje o producencie, dacie produkceji, numerze seryjnym i numerze
normy, zgodnie z ktéra obiekt wyprodukowano!

Wszystkie obiekty malej architektury o wysokosci swobodnego upadku
przekraczajacej 1,0m posadowione powinny by¢ na nawierzchni bezpiecznej
amortyzujgcej upadki, dostosowanej do WSU (wysokos$ci swobodnego upadku danego
urzadzenia), o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009-1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Ogoblna powierzchnia terenu objetego granicami opracowania:

-A,B,C,D,E,F,G,H,I-A: 3283,29m?
W tym:
> Powierzchnia zabudowy istniejgce;: 280,00m>
> Powierzchnia zabudowy projektowanej altany: 35,00m?
> Powierzchnia zabudowy proj ektowanego boiska wielofunkeyjnego:
375,00m’
> Powierzchnia projektowanych obiektow malej architektury:
35,89m?
> Powierzchnia istniejacego utwardzenia: 128,24m>
> Powierzchnia projektowanego utwardzenia : 82,00m>
> Powierzchnia nawierzchnj bezpiecznej — piaskowej: 98,13m?
> Teren zielni niskiej i sredniej: 2249,03m>

* powierzchnia biologicznie czynna 68,50% > 30%

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty objete granicami zagospodarowania nie sa wpisane do rejestréw
zabytkow i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej .
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem

szczegolnego zagrozenia powodzig. Na przedmiotowej dzialce nie wystepuja stanowiska

archeologiczne.



6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Omawiany teren nie podlega wpltywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji oraz poézniejsza eksploatacja nie bedzie miala wplywu na
srodowisko naturalne tj:
> nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu,
> projektowane uzytkowanie obiektow matej architektury nie spowoduje
niekorzystnych oddzialywan na powierzchnie terenu,
> projektowane uzytkowanie obiektow malej architektury nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych,

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy pod nadzorem os6b posiadajacych whasciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajac interesow osob trzecich.

Obiekty musza byé niepalne lub trudno zapalne oraz musza byé wykonane
z materiatéw posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonanie i odbiér obiektéw malej architektury wykona¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, Wymogow p.poz., warunkow technicznych oraz
stosowanych obowiazujacych norm (norma PN — EN 1474 i PN — EN 1 176).

Realizacja obiektow matlej architektury na przedmiotowej dzialce nie ogranicza praw

uzytkowania dziatek sgsiednich (mozliwosci nowego zagospodarowania dziatek).

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektéw matej architektury: 35,89m>

OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
Z  ROZPORZADZENIA  MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME;:

PN —ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdéw
powierzchniowych i kubaturowych.



10. UWAGI KONCOWE — OBSLUGA GEODEZYJNA

- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot,

- potwierdzeniem wykonania rob6t winna byé sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza,
zalgczona do dokumentéw odbiorowych,

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktéw osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajacych granice wlasnosci, Wykonawca odtworzy je na koszt wlasny, zlecajgc
wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

11. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI Z INFORMACJA UZUPELNIAJACA

Obiekt: Obiekty matej architektury
Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 701/3 w miejscowosci Kornica.
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantow 1, 26 - 200 Kofiskie

Teren dziatki nr ewidencyjny 701/3 w miejscowosci Kornica po wybudowaniu
obiektow malej architektury nie bedzie narazony na zwickszenie zanieczyszczenia powietrza,
zapach, halas, ograniczenie doplywu $wiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia
W sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Projektowane obiekty matej architektury usytuowane beda w wigkszych odlegtosciach
niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc gromadzenia odpadéw
zgodnie z §40, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku
(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Natomiast odleglosci od dziatek sgsiednich wynosza
odpowiednio:

- min. 3,0m od granicy dz. nr 698/2 — zgoda zarzadcy drogi;
- min. 6,2m od granicy dz. nr 703.
Odlegtos¢ boiska wielofunkcyjnego od dziatek sasiednich:
- min. 2,0m od granicy dz. nr 698/2 — zgoda zarzadcy drogi;
- min. 3,0m od granicy dz. nr 701/2.
Projektowane obiekty matej architektury usytuowane beda w mniejszych

odlegtosciach niz 10m od linii rozgraniczajacych droge — zgoda zarzadey drogi.
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Na przedmiotowej dzialce zachodzi kolizja z istniejgca infrastrukturg techniczng
(przez przedmiotowy teren przebiegajg instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarne;).
Projektuje sie przelozenie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montaz rury ostonowej na
przewodzie instalacji wodociggowe;.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem
szczegbdlnego zagrozenia powodzig. Na przedmiotowej dzialce nie wystepujg stanowiska
archeologiczne.

W zwigzku z planowana inwestycja nie naruszone sg przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibragji, promieniowania czy emisji posrednich
(fetoru, itp.)

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wplywaé na
sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania inwestycji zostat 0znaczony na mapie

zagospodarowania terenu przerywang linig i obejmuje dziatke nr geod. 701/3.
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OPIS TECHNICZNY
DO BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWOSCI KORNICA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace przepisy i normy,

- warunki techniczne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw malej architektury.

Projektowany zakres rob6t na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw malej architektury, boiska
wielofunkcyjnego, altany do 35m” — niewymagajacej zgloszenia oraz utwardzenia terenu —

niewymagajgcego zgtoszenia w miejscu publicznym w msc. Kornica, gm. Konskie na dzialce
nr geod. 701/3.

3. STANISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM

Przedmiotowa dziatka nr geod. 701/3 w msc. Kornica, gm, Kofiskie stanowi wlasnogé
Gminy Konskie (z siedziba przy ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie). W granicach
opracowania ABCDEFGHI - A na dzien sporzadzania niniejszego  projektu
zagospodarowania przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem $wietlicy wiejskiej - w
budynku brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — taczny czas przebywania tych
samych os6b w pomieszczeniach $wietlicy wiejskiej krétszy niz 2 godziny w ciagu doby, a
wykonywane czynno$ci maja charakter dorywezy. Od strony zachodniej teren inwestycji
graniczy z droga gminng (dziatka nr 698/2) oraz z dziatka nr 703, zabudowang budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym. Od strony pétnocnej teren inwestycji graniczy z droga gminna
(dziatka nr 698/2). Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z drogg gminng (dziatka
nr 698/2), z ktérej posiada istniejacy zjazd publiczny. Od strony wschodniej teren inwestycji

graniczy z dziatkg nr geod. 701/2, zabudowana budynkiem oswiatowym.



Teren porosniety jest trawg. Dzialka jest ogrodzona.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCDEFGHI — A: 3283,9m’
Powierzchnia zabudowy istniejacej: 280,00m>

Powierzchnia projektowanej altany: 35,00m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego boiska wielofunkcyjnego: 375,00m>
Powierzchnia przeznaczona dla projektowanych obiektéw matej architektury: 35,89m>
Powierzchnia istniejacego utwardzenia: 128,24m>

Powierzchnia projektowanego utwardzenia: 82,00m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - piaskowej: 98,13m?

Powierzchnia zieleni: 2249,03m?

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, altany
rekreacyjnej do  35,00m2 niewymagajacej zgloszenia oraz utwardzenia terenu
niewymagajacego zgloszenia w miejscu publicznym w msc. Kornica, gm. Konskie na dziatce
nr geod. 701/3.

W zakresie rob6t wstepnych dziatka nr geod. 701/3 w msc. Kornica nalezy oczyscié
oraz przygotowac pod budowe obiektéw malej architektury.

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren.
Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanych obiektow matej architektury oraz strefy
bezpiecznej nie znajduja si¢ krawezniki betonowe, ktére nalezy usung¢. Dokona¢ doktadnej
penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen, niebezpiecznych przedmiotow.

4.2. Wyposazenie terenu w obiekty matej architektury

Obiekty matej architektury nalezy fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN — EN
1176 — 7:2009 oraz z zalaczonymi rysunkami. Wszystkie montowane obiekty matej
architektury muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Kazdy obiekt powinien by¢ oznaczony tabliczka
zawierajaca informacje o producencie, dacie produkeji, numerze seryjnym i numerze normy,

zgodnie z ktdra urzadzenie wyprodukowano.



Wykonanie montazu obiektow matej architektury oraz boiska wielofunkcyjnego mogg
dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw tych urzadzen
w oparciu o instrukcje montazu, zalecen i wskazowek.

Projekt architektoniczny budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym

zaklada budowe nastepujacych obiektow matej architektury:

1. Wyciag gorny/shup/krzeslo — szt. 1

2.  Biegacz/stup/orbitrek— szt. 1

3.  Narty/shup/wio$larz — szt. 1

4. Rower/stup/jezdziec — szt. 1

5.  Surfer/stup/twister — szt. 1

6. Pajac/stup/motyl — szt. 1

7. Lawka z oparciem — szt. 4

8. Kosz—szt.2

9.  Stolik do gry w szachy — szt. 1

10. Tablica informacyjna z regulaminem — szt. 1

11. Stojak na rowery — szt. 1

12. Drzewa lisciaste — szt.2

13. Stol do ping ponga — szt. 1

14. Zestaw street workout — szt.1

15. Miejsce na palenisko — szt. 1

16. Altana rekreacyjna — niewymagajaca zgloszenia — szt. 1
17. Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem izolujacym - pilkochwytem — szt. 1

Opis i wzory obiektéw malej architektury do wbudowania zostaty zamieszczone w

zalgczniku nr 1 do opisu technicznego.

W celu dokonania dokladnych pomiardw robdt Wykonawca zobowigzany jest

dokonaé szczegdtowej wizji lokalnej oraz zapoznania sie ze szczegdtowym przedmiotem

zamOwienia.

Kazdy obiekt wymaga montazu z zachowaniem strefy bezpieczenstwa i odpowiednie]

nawierzchni dostosowanej do podanej wysokosci swobodnego upadku.

Na dzialce nr 701/3 projektuje sie ponadto nasadzeniu zieleni niskiej (trawa) oraz
zieleni $redniej (drzewo lisciaste — klon pospolity “GLOBOSUM” — szt. 1).
4.3. Forma obiektu, rozwigzania konstrukcyjno — materialowe, warunki i sposob
posadowienia

Lokalne uwarunkowania




Przedmiotowa dziatka jest cze$ciowo porosnieta trawa i pojedynczymi drzewami.
Przyjeto, ze obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz
proste warunki gruntowe). Przyjeto gleboko$¢ przemarzania gruntu wynoszacg 1,0m oraz
wody gruntowe ponizej posadowienia obiektow.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, a takze przygotowa¢ zaplecze budowy. Nalezy
dokonaé¢ dokladnego sprawdzenia calego przedmiotowego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow
mogacych znajdowaé sie przy budynkach i obiektach matej architektury. Nalezy zebra¢
znajdujace sie na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.

Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ koparko — tadowarka lub recznie. Nalezy usunaé
warstwe darni oraz humusu z catego terenu. Ziemi¢ z wykopu, a takze pozostatosci
organiczne, nalezy wywiezé poza teren budowy. Nalezy zwr6ci¢ uwagg na istniejace sieci!

Odwodnienie terenu

Przyjeto, ze podltoze, na ktérym zlokalizowane bgda obiekty, zbudowane jest z warstw
gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a takze
poprzez infiltracj¢ przez warstwy nawierzchni.

Postepowanie w_przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego wysokiego poziomu wod

oruntowych, a takze wystepowania na przedmiotowym terenie zlozonych warunkéw

gruntowych:

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robdt, ze parametry gruntu oraz poziom
wéd gruntowych odbiegaja od zalozonych w projekcie, Wykonawca ma obowigzek
powiadomié o tym projektanta, ktéry dostosuje rozwigzania projektowe do wynikéw badan
geotechnicznych.

Obiekty matej architektury

Wszystkie obiekty malej architektury nalezy montowaé i fundamentowaé zgodnie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich obiektéw malej architektury w zataczniku Nr 1 do niniejszego
opracowania.
Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe obiektéw matej architektury:



a) wyciag gorny/stup/krzesto — konstrukcja stal cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukeja z rur stalowych, stupki z profili stalowych zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

b) biegacz/stup/orbitrek — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

¢) narty/stup/wioSlarz — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

d) rower/stup/jezdziec — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

e) surfer/stup/twister — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

f) pajac/stup/motyl — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

g) tawka z oparciem — deski z drewna lisciastego; nogi z betonu zbrojonego; do taczenia
elementdéw Sruby nierdzewne,

h) kosz — elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

1) stot do gry w szachy z siedziskami — konstrukcja stalowa z profilu zamknietego; listwy
drewniane; do tgczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne,

j) tablica informacyjna z regulaminem — konstrukcja z rur i katownika, tablica z blachy
ocynkowanej; konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

k) stojak na rowery — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowa, malowana proszkowa,

1) stét do ping pnga — wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem $8, blat z
kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym, siatka z blachy stalowej
gr. Smm ocynkowana. Wszystkie elementy malowane ocynkowane ogniowo,

m) zestaw do street workout - urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjne
malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie,
galwanizacj¢ (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone za$lepkami

polimerowymi, stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubosci $cianki 4mm, porecze



o Srednicy 42,4mm, grubosci $cianki 3,2mm,

n) miejsce na palenisko - okrag o $rednicy ¢4,60m wylozony kostka betonowsg + tawki - deski
z drewna liciastego; nogi ze stali; do taczenia elementéw Sruby nierdzewne,

0) altana rekreacyjna niewymagajaca zgloszenia — konstrukcja drewniana, pokrycie dachu —
gont,

p) boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia z trawy syntetycznej lub poliuretanowa zgodnie z
zatgcznikiem, pitkochwyty wysokosci 4,0m, stupy stalowe.

Kolorystyka obiektéw matej architektury do uzgodnienia z inwestorem.

Nasadzenie zieleni — projektowana zielen

Projektuje si¢ wykonanie trawnika siewem. Miejsca, w ktorych nalezy wykonaé
nawierzchnig trawiastg zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Projektuje si¢ nasadzenie drzew w ilosci 2 szt.

W projekcie zastosowano gtéwne gatunki drzew dobrze znoszgce warunki miejskie,
nie wymagajgce specjalnych zabiegow pielegnacyjnych.
Wskazowki techniczne

Drzewa sadzi¢ w dotach catkowicie zaprawionych ziemig urodzajng.

Drzewa nalezy przywigzywaé do palikéw. Posadzone rosliny obficie podlewaé¢ woda.
Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebraé starannie resztki budowlane, ziemie przekopaé
zasili¢ mieszankg torfowo — nawozowa, zagrabi¢ i wysia¢ nasiona traw w ilosci 2 kg/ar.
Nasiona przykry¢ ziemia za pomoca grabi.
Dobdr gatunkowy, charakterystyka roslin
1. Klon pospolity “GLOBOSUM” — 6,00m (na pniu, lidcie ciemno — zielone, forma
kolista)

Parametry sadzonek zgodne z zaleceniami Zwiazku Szkoétkarzy Polskich

Nazwa rosliny Typ uprawy Wysokos¢ lub obwéd pnia
B/Bp/P/C (w przypadku piennych)
[cm]
Klon zwyczajny "Globosum" Cc1i8 8 — 10 (obwdd pnia)
(Acer platanoides) wysoko$é 2,0m

Wymagania odnosnie materiatu roslinnego

Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z norma PN — R — 67023, wtasciwie oznaczone
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacifiska, forma, wybor, wysoko$é
pnia, numer normy. Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
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- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy nie powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesunigcie bryly korzeniowe;.

Wykonywanie robot

Trawniki — wymagania

Trawnik z siewu
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiana gruntu rodzinnego na ziemi¢ urodzajng ok. 10cm plus kompost od 2 do 3cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watkiem gtadkim, a potem walkiem —
kolczatkg lub zagrabig,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania — najlepiej wiosna, najpézniej do polowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu:
a) 15% zycica trwata ‘Nira'
b) 15% zycica trwata ‘Niga®
¢) 15% wiechlina tgkowa ‘Biwa’

d) 20% kostrzewa czerwona ‘Leo’



e) 20% kostrzewa czerwona "Nimba’

f) 15% kostrzewa owcza "Edowana’
Przygotowanie podtoza:
1. Pierwszg czynno$cig w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma
powstac trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10cm.
2. W wypadku ubogiego podioza teren trzeba uzyzni¢ dodajgc substancje organiczne
w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5cm na powierzchnie.
3. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb cigzkich
nalezy doda¢ rowniez piasku zwickszajgcego przepuszczalnose.
4. Teren przekopa¢ usuwajgc kamienie i inne zanieczyszczenia.
5. Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyrownana i ubita. Taki efekt uzyskamy
poprzez kilkakrotne grabienie- rdwnanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenoszac
caly ciezar ciata na pigty, pdzniej uzywajac walca 50-70kg.
6. W okresach suchych teren nawilzy¢ dzief wezesniej przed rozktadaniem darni.
Pielggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okofo 10cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; Srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.
Mieszanki nawozOow nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczeg6lnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa — sadzenie i pielegnacja




Wymagania og6lne:

- przed sadzeniem odpowiednio przygotowaé podioze — doktadnie usung¢ wszelkie chwasty
z korzeniami w sgsiedztwie przysztych nasadzen,

- glebe spulchni¢ na glebokosé szpadla (ok. 20cm),

- dot pod rosliny powinien byé okoto dwukrotnie wigkszy niz bryta korzeniowa roélin,

- jesli gleba jest uboga (np. piaszczysta) nalezy ja wzbogaci¢ poprzez wymieszanie jej z gleba
zyzng, ktora zatrzyma wodg i sktadniki pokarmowe i odwrotnie w przypadku zastania zbyt
cigzkiej gleby rozluzni¢ ja piaskiem; jesli gleba jest zbita nalezy wzruszyé szpadlem dno
i sciany dohu, a dno wysypaé¢ warstwa piasku zmieszanego z glebg z dotu

- rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ okreslony efekt,

- drzewa sadzimy w uprzednio przygotowane doty o wtasciwej glebokosci,

- sadzenie nalezy wykona¢ na glebokosci podobnej do tej, na jakiej drzewa rosty w szkélce
lub w pojemnikach. Drzewa nalezy sadzi¢ wg schematéw zataczonych do projektu,

- nie wolno wyciaga¢ rosliny na sile z pojemnika, jesli wyjecie rosliny jest utrudnione nalezy
lekko ugina¢ doniczke lub stuknaé w jej dno; bryle korzeniows z ziemia delikatnie rozluznié
palcami, nastgpnie wsadzi¢ roling i wypetié dot ziemig pozostaty z wykopu wymieszana
z gleba bogatg w sktadniki pokarmowe tak aby powstata misa nieco ponizej poziomu terenu;
ziemig wokot rosliny delikatnie udeptad; bezposrednio po sadzeniu rosliny nalezy obficie
podla¢ (nawet podczas deszczowej pogody),

- W pozniejszym czasie podlewaé rzadko ale obficie, w godzinach porannych lub
wieczornych,

- nawozenie drzew stosowa¢ wiosng, stosowaé nawozy o spowolnionym dziataniu w ilosci
ok. 10g na rosline.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- nawozenie,

- poprawianie misek,

- kopezykowanie krzew6w jesienia,

- rozgarnianie kopczyk6w wiosng i formowanie misek,

- wymiana uschnigtych i uszkodzonych krzewow,



- przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne
i formujace).

Prace porzadkowe

Po zakoficzeniu prac teren nalezy przygotowac¢ do odbioru poprzez usunigcie oznakowan

iinnych elementéw wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostaloSci materialow

budowlanych.

5. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

- wylgczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu,

- wytyczenie projektowanych obiektow,

- wyznaczenie drog transportu oraz miejsc skladowania materiatéw 1 parkowania
sprzetu,

- roboty porzadkowe oraz wywdz zanieczyszczen, karczowanie pni, demontaze,

- zdjecie i ztozenie darni w pryzmach,

- usunigcie i wywoz warstwy humusu,

- wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu nalezy zwrocié
uwage na mozliwo$¢ kolizji z sieciami podziemnymi),

- usuniecie zarodnikdw, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie
krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

- utwardzenie dna wykopu,

- montaz obrzezy,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdéw pod fundamenty obiektéw matej architektury,

- wykonanie fundamentoéw pod obiekty matej architektury,

- montaz obiektéw matej architektury,

- zakladanie trawnikow,

- usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie

terenu, przywrdcenie ruchu pieszego.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwréci¢ si¢ z zapytaniem do
Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz

posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
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i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
art. 10 z poézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy
bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koficowym
nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Projektowane obiekty matej architektury nie stanowia barier architektonicznych dla osob

niepelnosprawnych.




ZAYACZNIK NR 1

(PRZYKEADOWE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY)
1. WYCIAG GORNY/SLUP/KRZESLO

Wymiary zewngtrzne: 0,742m x 2,585m
Wysokos¢: 1,957m
Strefa bezpieczenstwa: 4,342m x 6,185m

Wysokos¢é swobodnego upadku: 0,60m

2. BIEGACZ/SLUP/ORBITREK

Wymiary zewngtrzne: 0,664m x 3,407m
Wysokos$¢: 1,957m
Strefa bezpieczenstwa: 4,264m x 7,007m

Wysoko$é swobodnego upadku: 0,30m
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3. NARTY/SEUP/WIOSLARZ
Wymiary zewnetrzne:
Wysokos$¢:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

4. ROWER/SLUP/JEZDZIEC
Wymiary zewnetrzne:
Wysokos¢:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

1,59m x 2,744m
1,957m

5,19m x 6,344m
0,95m

0,56m x 3,065m
1,957m

4,16m x 6,665m
0,95m

(9]



5. SURFER/SEUP/TWISTER
Wymiary zewnetrzne:
Wysokos¢:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

6. PAJAC/SLUP/MOTYL
Wymiary zewnetrzne:
Wysoko$¢:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:

0,807m x 2,075m
1,957m

4,407m x 5,675m
0,30m

1,068m x 2,215m
1,957m

4,668m x 5,815m
0,70m

ess



7. LAWKA Z OPARCIEM - szt. 4
Wymiary zewnetrzne:
Wysokos¢:

8. KOSZ NA SMIECI — szt. 2

0,67m x 1,86m
0,80m

Wymiary zewnetrzne: 0,37m x 0,47m

Wysokos¢:

1,05m



9. STOLIK DO GRY W SZACHY

Wymiary zewnetrzne: 1,95m x 1,95m
Wysokos$é: 0,87m
Strefa bezpieczenstwa: 4,95m x 4,95m

10. TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM
Wymiary zewnetrzne: ~0,70m x ~0,05m
Wysokos¢: ~2,00m

| aen, [
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11. STOJAK NA ROWERY
Wymiary zewnetrzne: 2,00m x 0,58m
Wysokose¢: 0,90m

12. DRZEWA LISCIASTE — szt. 2
Propozycja: KLON POSPOLITY ,,GLOBOSUM”




13. STOL DO PING PONGA
Wymiary zewnetrzne:
Wysokosé:

Strefa bezpieczenstwa:

1,52m x 2,74m
0,76m
5,52m x 8,74m

14. ZESTAW STREET WORKOUT

Wymiary zewnetrzne:
Wysokosé:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

ZESTAW SKEADA SIE Z NAS
A —DRAZEK

B —DRAZKI WYSOKIE

9,60m x 9,00m
2,25m

12,60m x 12,00m
2,00m

TEPUJACYCH URZADZEN:



C — DRAZKI NISKIE

D~ DRAZEK Z UCHWYTAMI

E — DRABINKA PIONOWA

F — DRABINKA POZIOMA




G —-KOLA GIMNASTYCZNE

H - PORECZE

I-PORECZE WYSOKIE

J—PORECZE NISKIE
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K —-RURA PIONOWA

L-LAWKA

1. — WOREK TRENINGOWY

M - LINA DO WSPINANIA




ROZMIESZCZENIE URZADZEN:

A-DRAZEK
/- B-DRAZKI WYSOKIE
C-DRAZKI NISKIE
D-DRAZEK Z UCHWYTAMI
o E-DRABINKA PIONOWA
e F-PRABINKA POZIOMA
G-KOLA GIMNASTYCZNE
H-PORECZE
I-PORECZE WYSOKIE
J-PORECZE NISKIE
K-RURA PIONOWA
L-LAWKA
L-WOREK TRENINGOWY
M-LINA DO WSPINANIA

-
© =)
@
®
®@
®

15. MIEJSCE NA PALENISKO

PALENISKO

Wymiary zewngtrzne:

bt -l
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LAWKA
Wymiary zewnetrzne:
Wysokos¢:

16. ALTANA REKREACYJNA
Wymiary zewnetrzne:
Wysokos¢:

0,40m x 1,80m
0,45m

5,00 x 6,00mm
4,15m




700
214
2728

\—Av

215
229

B

1
215 4 B

229

L

/]
K

ALTANA - RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:50
i 500 b
J;ﬂéﬁb W8 fh 18 Jo 8 }i«[

L 162 . 162 ) 162 )
7 7 7 -

X X
X
XI

X X




ALTANA

- PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

N / \
-
LN
=7 o~
LN LN
LN o~
o~
+0,00
" 2] -0,06
O\ T e e e e e B e e S GOSN \‘V/\ \
X /\/)\// 7 B _'= a4 T, ‘Av I'Z [’A <|-, TR (\] S IR AT /| J ///// ///
~ < o A
/// ' LN | ///
C—)>v % ,, I 1 % /, _1 06
m]] // // e
~ B 7l g 7 |
chudy beton
VA0, 122 LA0 122 LLEO 122 VA0
7 7 7 C— O
L 526 L
7 7

ont bitumiczny
taty drew. 4x5cm
kontrtaty drew. 4x3cm
krokiew 7x14

/

kostka betonowa prefabrykowana gr. 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
podbudowa Zwirowa gr. 15cm




800

le

, 50

85

8 , 85

50,

2

ALTANA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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ALTANA - RZUT DACHU
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ALTANA - ELEWACJE

Skala 1:100

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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ALTANA - RZUT FUNDAMENTOW
Skala 1:50
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17. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OGRODZENIEM IZOLUJACYM —
PIEKOCHWYTEM

Wymiary zewnetrzne: 15,00 x 25,00mm

Wysokos¢ pitkochwytu: 4,00m
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BIOSKO DO PILKI SIATKOWEJ
Skala 1:100
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
BOISKA

3

-0,02 +0,00
Lo
i A

a
i

P

4

K DR
IR GA
S OIS
UL RILLLL YL
obrzeze betonowe
wym. 100 x 30 x 8 cm podsypka piaskowa
na tawie betonowej z oporem gr.5cm

o

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Warstwa uzytkowa:

- trawa syntefyczna wys. 30mm
wzmocniona

Warstwa wyréwnawcza:
- kruszywo kamienny (fr. 0-6 mm) gr. 8,0cm

Warstwa stabilizujaca:
- ttuczen kamienny (fr. 5-40 mm) gr. 20,0cm

Warstwa mrozoodporna:
- zageszczona podsypka z piasku ptukanego gr. 10cm

Grunt rodzimy




PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
BOISKA

obrzeze befonowe .
wym. 100 x 30 x 8 cm podsypka piaskowa
na tawie befonowej z oporem gr.5cm

[A]

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Warstwa uzytkowa:

- nawierzchnia poliuretanowa Conipur SP gr. 1,3cm
(lub rownowazna)

Warstwa elastyczna:
- Conipur ET gr. 3,5cm
(zamiennie podbudowa z asfaltobet. lub bet.)
Warstwa wyréwnawcza:
- kruszywo kamienne (fr. 0-4 mm) gr. 3,0cm

Warstwa stabilizujaca:
- ttuczen kamienny (fr. 0-60 mm) gr. 15,0cm

Warstwa mrozoobporna:
- zageszczona podsypka z piasku ptukanego gr. 10cm

Grunt rodzimy




CKONSTRUKC JA NAWIERZCHNI
UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOW A

kostka brukowa
A wym. 20 x 10 x 6 cm
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obrzeze befonowe |
wym. 100 x 30 x 6 cm podsypka piaskowa

na tawie befonowe) z oporem gr. 5 cm
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4 - kostka brukowa (wys. 8cm)

~ podsypka cementowo-piaskowa (gr. 3cm

- podbudowa z ttucznia kam. (gr. 15 cm)

Grunt rodzimy
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