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PROJEKT
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WYKONAWCZY
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Sanitarna
Elektryczna
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ul. Partyzantow 1
26 - 200 Konskie

Lokalizacja: Jednostka ewid. 260503_5 Konskie
Obreb: 0013 Gracuch
dziatka nr geod. 581/2

Jednoczesnie osSwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesiac kwiecier 2016r.

Projektanci branz: Specjalnose Imie | Nazwisko Podpis
PZT
Architektura konstrukcyjno- | mgr inz. Stanistaw Grudzieri
Konstrukcja inzynieryjna upr. bud. nr ewid. 228/KL/72
Instalacje J pr. ' )
sanitarne
Instalacje Instalacyjno mgr inz. Marek Zapata
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Zaswiaderzenie

Pan(i) GI‘,LI(!Zie.Pf Stanistaw
miejsce zamz'észkam’a .'
ul.Cieplta 2/29
25-732 Kielce
jest czlonkiem ng’gz‘ob"zyskz'ej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWE/BO/0176/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadezenie Jest wazne od dnia 01-01 -201 6 do 31-12-2016
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-4N1-YS7-VGZ *

Pan Marek Zapata o numerze ewide‘hcyjnym SWK/IE/1076/01

adres zamieszkania ul. Piwnika Ponurego 39, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécei danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji techniczhych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 i uét. 2, §7, § 13 ust. 1
pkt 4 lit. &, § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8, poz. 46 - -z péiniéjszymi zmianami/ stwierdza sie,

ze

PAN ZAPALA MAREK

technik elektroﬁechanik

urodzony dnia 1 czerwca 1954 r. w KONSKICH

posiada przygotowanie zawodowe, .upowaZniajqce do wykonyﬁania
samod21elnej funkcgl klerownlka budowy i robdt

W specgalnosc1 1nstalacy3no inzynieryjnej w zakresie sieci

1 instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne,-
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia

elektroenergetyczne.
PAN (ZAPALA MAREK jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania Wytwarzania konstrukcyjnych
elemeﬁtéw sleci i instalacji draz oceniania i badania
stanu technicznegé sieci i instalacjii elektrycznych

- 0 powszechnle znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych

2/ sporzadzanla w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m3 - projektdw
instalgcji elektrycznych - 0 powszechnle znanych rozw1qzanlach

konstrukcyjnych 1 schematach technlcznych

Pan Marek Zapaia
ul. Piwnika Ponurego 39
26-200" KONSKIE
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Informacja bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia

Autor opracowania | Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis

mgr inz. konstrukcyjno- 3
Stanistaw Grudzien 228/KLI72 inzynieryjna 201604

Inwestor:
Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1,
26-200 Konskie

Lokalizacja:
Gracuch, gm. Konskie

dziatka nr geod. 581/2

KONSKIE, KWIECIEN 2016 R



CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania, nastepujacych obiektow:
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Budynku Swietlicy Wiejskiej - czas realizacji 6 mc
01/06/2016 —30/11/2016.

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbioérce.

Istniejacy budynek gospodarczy - parterowy - konstrukcji murowanej
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwiazanych z realizacjg zamierzenia budowlanego
przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozefi:

1. Narazenie na dzialanie pily mechanicznej.

Rodzaj i miejsce wykonmywanej pracy: Scinanie drzew, karczowanie pni, docinanie desek
i elementéw wigzby dachowej. Skala zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedtug harmonogramu
w projekcie wykonawczym.

2. BespoSrednie narazenie na przysypanie.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: wykopy i zasypywanie wykopéw. Skala zagrozenia:
duza. Czas wystgpowania: wedtug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

3. Narazenie na dzialanie wszelkiego rodzaju szlifierek.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie zbrojenia na tawy, nadroza, podciagi.
Skala zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedlug harmonogramu w projekcie wykonawezym.

4. Narazenie na upadek z wysokosci, spadajace materialy

lub narzedzia.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Sciany i kominy. Skala zagrozemia: duza. Czas
wystepowania: wedtug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

5. Mozliwos¢ zawalenia jak rowniez praca na wysokoSci.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Belki i podciagi. Skala zagrozenmia: $rednia. Czas
wystgpowania: wedhug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

6. Mozliwos¢ upadku z wysokoSci oraz skaleczenia blacha.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Pokrycie dachu blachg, malowanie dachu, montaz
rynien, rury spustowe. Skala zagrozemia: duza. Czas wystepowania: wedhig harmonogramu
w projekcie wykonawczym. v

7. Upadek z wysokos$ci.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Tynk zewnetrzny, praca na rusztowaniu. Skala
zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedtug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

8. Narazenie na skaleczenie.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace wykoficzeniowe, prace stolarskie. Skala
zagrozenia: mata. Czas wystepowania: wedlug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

9. Niebezpieczenstwo wybuchu.

Rodzaj i miejsce wykonmywanej pracy: Praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu,
instalacji C.O. Skala zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedlug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.

10. Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrozenia.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy uzyciu: koparek, zurawi. Skala zagrozenia:
duza. Czas wystgpowania: wedlug harmonogramu w projekcie wykonawczym.

11. Porazenie pradem oraz niebezpieczenstwo spowodowane czeSciami wirujacymi.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy urobku masy betonowej (betoniarki). Skala
zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedtug harmonogramu w projekcie wykonaweczym.



4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadajg:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

- niezbgdne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzgtem ochronnym,

- wladciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych, '

Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik — §wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwlocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski 1 polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub
cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywolat takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub
telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz

przyczyng wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnoéci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat wymagane badania
lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powolanego biegtego w danej dziedzinie.
5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki organizacyjne i techniczne powinny byé zapewnione przez kierownictwo budowy
zgodnie z obowigzujagcymi ustawami okreslajacymi szczegblowo warunki bezpiecznej pracy na
budowie. Kierownictwo w szczegblny sposéb powinno zadbaé o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe aby moc wydostaé sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo powinno
zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego
zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z
kazdym obiektem i magazynem znajdujgcym sie na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSma bialo — czerwong i ustawié tablice ostrzegawcze. Skarpy,
po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprz¢tem mechanicznym pracownicy winni znajdywac si¢ w bezpiecznej odleglosci poza
zasiggiem tego sprzg¢tu. Ruch Srodkéw transportowych przy wykopach powinien si¢ odbywaé
poza klinem odiamu gruntu. W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kola lub w inny sposéb skutecznie je
oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparka powinna
by¢ ustawiona w odlegloSci co najmniej 0,6m poza klinem odlamu. Przy pracach koparks
przedsigbierna nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawiséw. Kierowca samochodu na ktory
ladowany jest urobek powinien przebywa¢ poza kabing pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt zbrojarskich.

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem
chronigcym przed opadami atmosferycznymi. Sto}y i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podioza
— podloze utwardzic.



Poszczegodlne elementy zbrojenia lub stal skladowaé na podkladach drewnianych lub utwardzonym
placu. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obshugi i bhp. Ciecie pretow przy uzyciu szlifierek katowych
powinno odbywac si¢ po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rekawice ochronne. W czasie
montazu zbrojenia elementéw przylegajacych do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze powinni
by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za
pomoca dzwigoéw powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunigciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac $lusarskich.

Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez robocza bez luznych i
zwisajacych elementéw, wlosy muszg by¢ przykryte beretem lub czapka; na nogach buty robocze i, w
zaleznosci od potrzeb, na rekach rgkawice ochronne. W pomieszezeniu powinna znajdowad sie
prawidtowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiada¢ umiejetnosei udzielania
pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ciesielskich i impregnacyjnych.

1. Prace z drabin przystawnych mozna wykonywa¢ tylko do wysokosci 3m.

2. Reczne podawanie w pionie materiatéw dhugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

3. Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno do ciecia powinno by¢ unieruchomione.

4. Stosowaé pile tarczowa stacjonarng mozna tylko wéwczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidlowo podiaczona oraz ma wlasciwie zatozone ostony i klin rozszezepialny.

5. Kolejnos$¢ rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania ustala mistrz lub kierownik robdt.

6. Rozbiodrke deskowania nalezy wykonywac ostroznie, w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig
zawalenia si¢ deskowania, runigcia podtrzymujgcych deskowan lub konstrukeji usztywniajgcych.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzgdzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem si¢. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym
roztadunkiem. Opréznianie pojemnika nalezy dokonywaé stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wickszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiadaé odbiér przez Dozér Techniczny,
posiada¢ ksigzke pracy sprzgtu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowaé linki kierunkowe. Miejsce montazu
wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza oznaczajac tym samym strefe niebezpieczna, ustawié tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprze¢t spelniaja wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na znak
bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostale posiadajg Deklaracje Zgodnoéci z Polskimi Normami.
Rusztowania

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polskg Norma. Po kazdym ustawieniu
rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy.

Konskie, kwiecien 2016
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26-200 Konskie
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Gracuch, gm. Konskie
dziatka nr geod. 581/2

Autor projektu zagospodarowania terenu:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid. 228/KL/72

Konskie, kwiecien 2016
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CZESC OPISOWA
Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie
istnicjacego Budynku Swietlicy Wiejskie] w miejscowoéci Gracuch wraz =z
zagospodarowaniem i urzadzeniami towarzyszacymi niezbednymi do jego funkcjonowania w

Gracuchu, gm. Konskie na dziatce 581/2.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego

budynku $wietlicy w Gracuchu wraz z urzadzeniami towarzyszacymi na dzialce 581/2.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dzialka o numerze geodezyjnym 581/2 objeta granicami opracowania jest na dzief
sporzgdzania niniejszego projektu zagospodarowania zabudowana przedmiotowym
budynkiem S$wietlicy oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiérki,
zlokalizowanym w pdinocnej czesci dziatki. Istniejacy budynek $wietlicy zlokalizowany jest
w centralne] czgsci przedmiotowej dziatki. Do budynku $wietlicy doprowadzona jest energia
elektryczna. Obsluga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejacy zjazd z drogi
gminnej Gracuch do drogi Modliszewice — Trzemeszna, oznaczonej w ewidencji gruntéw nr
690. Na przedmiotowej dziatlce wystepujg przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz elektryczne stanowigce wlasnosé¢ inwestora.

Teren inwestycji graniczy z dziatkami: od strony wschodniej z niezabudowang dziatkg
nr 581/1; od strony zachodniej i péinocno—zachodniej z niezabudowang dziatka nr geod.
581/3; od strony poélnocno-wschodniej z niezabudowang dziatka nr 584; od strony

potudniowej z dzialkg nr ewid. 690 — droga gminna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, znak: UKO0.6730.1.114.2015.AN z dn.
20.10.2015 1. wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Kofiskie projektuje sie rozbudowe,
nadbudowe i przebudowe budynku $wietlicy polegajacg na:

- rozbudowie istniejagcego budynku $wietlicy o wiatrotap, komunikacjg, WC, pomieszczenie
porzadkowe, kuchnie, sale spotkan i kottownie;

- nadbudowie zwigzang z nadmurowaniem $cian zewnetrznych oraz ze zmiang konstrukeji
dachu;
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- przebudowie dotyczacej wyburzenia istniejacych $cian dziatowych, zamurowania otworu
drzwiowego oraz wykonania dwéch otworéw drzwiowych;
- wykonanie instalacji: wodociagowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej;
- wykonanie miejsca postojowego.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zawiera rowniez utwardzenie terenu dojsé
i dojazdow oraz projekt nasadzenia zieleni niskiej i $redniej. Projektuje sie ponadto
lokalizacje zadaszonego miejsca na pojemniki na odpady stale zgodnie z § 23 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdz. zmianami.
Niniejszy projekt budowlany spetnia wszystkie wymagania ustalone w/w decyzji
o warunkach zabudowy tj.:
a) ,,wskaznik powierzchni zabudowy pod budynkami w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji — od 15% do 30% powierzchni terenu inwestycji” — projektowany wskaznik
powierzchni zabudowy pod budynkami wynosi 27,40%; ‘
b) ,,wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — od 40% do 80% powierzchni terenu
inwestycji” — projektowany udzial powierzchni biologicznie czynnej wyniesie 40,04%;
¢) ,,linia zabudowy na dzialce inwestora — zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z wyznaczong
linig zabudowy na zalgczniku graficznym nr 1” — projektowana linia zabudowy zgodnie z
zalacznikiem graficznym — 3,0m od granicy dzialki z droga nr 690;
d) ,,szerokos¢ elewacji frontowej- 16m z tolerancjg 20%”— projektowana szeroko$é elewacji
frontowej wynosi 15,27 m;
e) ,,wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu — od 4,0m do
5,0m” — projektowana wysokos$¢ do okapu elewacji frontowej wynosi 4,00 m;
f) ,,ustala si¢ dach o konstrukcji dwuspadowej o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do
45°, kalenica gtéwna prostopadta lub réwnolegla do elewacji frontowej budynku na poziomie
od 6,0m do 8,0m od poziomu terenu” — projektowany gléwny dach dwuspadowy o kacie
nachylenia polaci 25° i kalenicy gléwnej réwnoleglej do elewacji frontowej budynku,
wysokos$¢ budynku do kalenicy 6,315 m;
g) w zagospodarowaniu terenu dzialki projektuje si¢ jedno miejsce postojowe dla os6b

niepelnosprawnych.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode dla budynku switlicy sa zapewnione wg § 3, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030). m" . '} M 1 2
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Usytuowanie budynku umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich w mysl § 13 warunkéw technicznych (Dz.U.Nr 75, poz.690 z p6zn.zm).
Spelniony jest rowniez warunek okres§lony w §57 i §60 poprzez zapewnienie czasu
nastonecznienia dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przez co najmniej 3 godziny
w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godz. 7-17. Na dzieh sporzgdzenia projektu
zagospodarowania dzialki sgsiednie nie sa zagospodarowane przez co projektowany budynek
nie bedzie zacienial innych budynkéw jak i sam nie bedzie zacieniany przez budynki na
sgsiednich dziatkach. Budynek bedzie posiadat Sciany i dach nie rozprzestrzeniajgey ognia.

W wyniku planowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nie zostang zaktdcone ciagi

kominowe na dziatkach sgsiednich.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Ogoélna powierzchnia terenu objetego granicami zagospodarowania:

-A,B,C,D,E,F, G- A: 490,00m’
w tym:
> Powierzchnia zabudowy: 134,27m*
» Dojscia piesze i dojazdy kolowe: 159,53m*
> Teren zielni niskiej i $redniej: 196,20m>
5.0CHRONA TERENU.

Teren 1 obiekty objete granicami zagospodarowania nie sg wpisane do rejestrow

zabytkéw nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku $wietlicy wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi na przedmiotowym terenie:
> nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczefi do
powietrza atmosferycznego,
> nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
> projektowane uzytkowanie obiektéw, skladowanie odpadéw  bytowych

w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - $ciekowa (woda

SO B ﬂé



uzywana do celow socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan
na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy budynku,
> projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczefistwa i higieny
pracy pod nadzorem osoéb posiadajacych wiasciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajgc intereséw 0s6b trzecich.

Realizacja obiektow na przedmiotowych dziatkach nie ogranicza praw (uZytkowania
dzialek sgsiednich.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Projektowa powierzchnia zabudowy 134,27m?

OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
Z. ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dz Uz
dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME:

PN — IS0 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

10. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI Z INFORMACJA UZUPELNIAJACA DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE | PRZEBUDOWIE
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GRACUCHU

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej
Lokalizacja: Dzialka nr ewidencyjny 581/2 w miejscowosci Gracuch, gm. Kofiskie.

Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie

Teren dziatki nr ewidencyjny 581/2 w msc. Gracuch, gm. Konskie po rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie budynku $wietlicy nie bedzie narazony na zwiekszenie
zanieczyszczenia powietrza, zapach, halas, ograniczenie doptywu $wiatla dziennego i nie
spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Nie wystepujg urzadzenia, ktére moglyby oddziatywa¢é na sgsiednie posesje.

Projektowany budynek $wietlicy usytuowany bedzie w odleglosciach od granic
dziatek sasiednich zgodnych z okreslonymi w §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

e $1 41 E
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z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie i odlegtosci te beda wynosi¢ odpowiednio:

- od potudnia — 3,0 m od granicy z dziatkg nr ewidencyjny 690 (droga gminna) — zgodnie z
nieprzekraczalng linig zabudowy (zalgcznik graficzny nr 1 decyzji ustalajacej warunki
zabudowy);

- od strony poéinocno-zachodniej - 14,15 m od granicy z niezabudowang dzialkg nr
ewidencyjny 581/3,

- od strony pétnocno-wschodniej — 4,63 m od granicy z niezabudowang dziatkg nr 584 i w
najmniejszej odlegtosei 3,0 m;

- od zachodu — od 4,0m do 4,41 m od granicy z niezabudowang dzialkg nr ewidencyjny 581/3;
- od wschodu — od 3,0 m do 3,39 m od granicy z niezabudowang dziatkg nr ewidencyjny
581/1.

W zwigzku z planowang inwestycja nie naruszone sg przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

~ Planowany budynek bedzie budynkiem niskim o Wysokos’ci 6,315m od poziomu
terenu do kalenicy. Rzedne okapéw dachu zlokalizowane zostaty na poziomie 4,00m. Spadek
dachu 25° oraz gabaryty i projektowana lokalizacja budynku na dzialce 581/2 gwarantuja, ze
nie wystepuje problem przesiaﬁiania oraz szczegolowych analiz. Odleglo$¢ projektowanego
budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia naturalne
oswietlenie tych pomieszczen zgodnie z §13 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 roku (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emisji posrednich

(fetoru, itp.) |

| Nie projektuje si¢ wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci
state. W projekcie zagospodarowania dziatki nr ewid. 581/2 zaprojektowano miejsce na
pojemnik na odpady (zadaszona ostona $mietnikowa) zgodnie z §23 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (z pOZniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odlegtosci
te beda wynosic:

- od granicy z sgsiednimi dziatkami - 3,00 m.

Budynek wyposazony zostanie w kottowni¢ na paliwo stale - kociol centralnego
ogrzewania o emisji zanieczyszczeh ponizej dopuszczalnych wartosci okre§lonych w

aktualnych przepisach i nomach. C e



Charakter budynku swietlicy wiejskiej pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki nr ewid. 581/2 poza powierzchnig zabudowana.

Projektowany budynek $wietlicy swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie
wplywal na sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza

granice dziatki inwestora, pokrywa si¢ z granicami opracowania ABCDEFG-A.
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ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ
SCHODOW ZEWNETRZNYCH
w miejscowosci Gracuch
na dziatce nr geod. 581/2
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F ul. Partyzantéw 1
26 - 200 Konskie

Lokalizacja: Gracuch,
dziatka nr geod. 581/2
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upr. bud. nr ewid. 228/KL/72
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OPIS

rozbidrki budynku gospodarczego oraz schodéw zewnetrznych
w miejscowosci Gracuch

na dziatce nr geod.581/2
INWESTOR:
Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie
LOKALIZACJA.

Gracuch, dziatka nr geod. 581/2.

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego oraz
schodow zewnetrznych przy wejéciu gléwnym do budynku $wietlicy w miejscowosci
Gracuch, dziatka nr geod. 581/2.

Ze wzgledu na zly stan techniczny przewidziano rozbidrke istniejgcego budynku
gospodarczego oraz ze wzgledu na kolizje z planowang rozbudows, nadbudowa oraz
przebudows przewidziano rozbiérke schodéw zewnetrznych.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora.

CEL OPRACOWANIA.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym i nieestetycznym wygladem budynku
gospodarczego konieczne jest dokonanie jego rozbidrki (budynek oznaczony nr 3 na
projekcie zagospodarowania terenu), a takze ze wzgledu na kolizje z planowang rozbudows
nalezy dokona¢ rozbiérki schodéw zewnetrznych zlokalizowanych przy budynku $wietlicy.

Budynek gospodarczy jest zlokalizowany w odlegtosci 3,0 m od granicy z dzialkg nr
geod. 584 oraz 3,0 m i 4,5 m od granicy z dzialkg nr 581/3. Budynek gospodarczy nie
graniczy z innymi budynkami. Budynek przeznaczony do rozbiérki jest niezalezny
konstrukcyjnie.

Schody zewngtrzne zlokalizowane sa po pdinocnej stronie budynku $wietlicy (przy
wejciu  gléwnym), ze wzgledu na planowang rozbudowe, nadbudowe i przebudowe
istniejacego budynku konieczne jest dokonanie ich rozbiorki.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiérke budynku
gospodarczego oraz schodéw zewnetrznych. Niniejszy projekt stanowi podstawe do jego
uzyskania.

ZAKRES 1 syoséB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
PRZY ROZBIORCE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Opis techniczny budynku oraz schodéw zewngtrznych wraz z oceng
stanu technicznego.
Przedmiotowy budynek gospodarczy jest obiektem jednokondygnacyjnym bez

podpiwniczenia, o konstrukcji murowanej o wymiarach rzutu podstawowego 2,50m x 3,50m
nakryty dachem o konstrukcji drewnianej jednospadowym z pokryciem papa na deskowaniu.

T 2@



Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi 8,75m’, kubatura 21,85m’.
Wszystkie elementy budynku muszg zosta¢ rozebrane, poniewaz istniejgcy budynek
gospodarczy jest w zlym stanie technicznym oraz wygla,d elewacji zewngtrznych jest
oszpecajacy otoczenie.
Fundamenty z kamienia tamanego na zaprawie wapienne;j.
Sciany grubosci ok. 25¢m na zaprawie cementowo — wapienne;.
Dach drewniany o konstrukcji drewniane;.
Pokrycie dachu — papa na deskowaniu.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

Z przeprowadzonych ogledzin wynika, ze dalsza eksploatacja budynku Jest
ekonomicznie nieuzasadniona. Nalezatoby w catosci wymieni¢ bedgce w bardzo ztym stanie
technicznym wigzbe dachows wraz z pokryciem, stolarke okienng i drzwiowsa. Nalezatoby
réwniez wprowadzi¢ izolacje poziomg budynku, ktdérej brak powoduje - zawilgocenie.
Nalezaloby réwniez poprawi¢ wyglad elewacji zewnetrznych budynku ze wzgledu na
poprawe estetyki. Majac na uwadze zly stan techniczny oraz brak ekonomicznego
uzasadnienia remontu istniejacego starego budynku mieszkalnego nalezy dokonaé jego
rozbidrki.

Uzbrojenie budynku w infrastrukture techniczng.

‘ Przedmiotowy budynek gospodarczy nie posiada przytaczy: wodociggowego,
elektrycznego i kanalizacyjnego.

Sposoéb i zakres prowadzenia robot rozbiorkowych.

Ze wzgledu na maiq kubature przedmiotowego budynku wszelkle roboty rozbioérkowe
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrka okien i drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbiorka $cian,
- rozbiérka fundamentéw i schodéw.

Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie terenu poprzez ogrodzenie, przygotowanie miejsca czasowego
skladowania materiatléw z rozbidrki.

Rozbiorka okien i drzwi.

Wszystkie okna i drzwi podlegaja rozbidrce. Okna, ktére sa w dobrym stanie,
nadajgce si¢ do wykorzystania nalezy po zdemontowaniu oczysci¢ i przechowaé do
pdzniejszego wykorzystania.

Rozbiorka dachu.

Rozbidrke dachu nalezy rozpoczgé od rozebrania wszystkich elementéw znajdujacych
sie nad jego powierzchnig. Pierwsza czynnoscig jest zdemontowanie rury spustowej, rynien
oraz obrobek blacharskich.

Pokrycie z papy nalezy rozbiera¢ od kalenicy do okapu, uktadajgc jg na deskowaniu, a
nastepnie zdejmowa¢ na doét. Po rozebraniu pokrycia dachu nastepnie nalezy usungé poszycie
z fat. Rozbidrke wiezby dachowej rozpocza¢ nalezy od demontazu kolejno: krokwi, ptatwi,



kleszczy i murlat. Rozbiorke wiezby dachowej powinna wykonywaé brygada ciesli z
pomocnikami.

Rozbiérka scian.

Sciany murowane rozbieraé poprzez zdejmowanie kolejnych warstw cegiel przy
uzyciu miotka i przecinaka z zastosowaniem lekkich przestawnych rusztowan.

Rozbiorka fundamentéw i schodéw zewnetrznych.

Sciane fundamentowg murowang rozbieraé poprzez zdejmowanie kolejnych warstw
bloczkéw przy uzyciu miotka i przecinaka. Lawy fundamentowe oraz schody zewnetrzne
rozebrac po przez uzycie sprzetu mechanicznego.

Skladowanie i wykorzystanie materialéw rozbiérkowych

Materiat z rozbiérki w postaci gruzu ceglanego oraz betonowego zostanie
wykorzystany do utwardzenia terenu dziatki inwestora. Elementy stalowe zostang pociete pitg
mechaniczng i wywiezione na ztom. Elementy drewniane zostang pociete pita mechaniczna i
przewiezione w odpowiednie miejsce, przeznaczone do skladowania odpadéw statych.
Kawalki papy z pokrycia zostang przewiezione w odpowiednie miejsce, przeznaczone do
sktadowania odpadéw statych i niebezpiecznych.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA.

1. Teren, na ktérym odbywaé si¢ bedzie rozbiérka budynku, nalezy ogrodzié i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

2. Przed przystgpieniem do robé6t rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

3. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania si¢ innego.

4. Roboty rozbiérkowe powinny zosta¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

5. Prowadzenie robo6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalania czedci

konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. — roboty nalezy wstrzymaé.

7. Obalanie $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

o



EKSPERTYZA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY
W MSC. GRACUCH, NA DZIALCE NR GEOD. 581/2

Inwestor:
Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1
26-200 Konskie

Lokalizacja:
Konskie
dziatka nr geod. 581/2

mgr inz. Stanistaw Grudzien

upr. bud. nr ewid. 228/KL/72
w specjalnosci

konstrukcyjno — inzynieryjne;j

Konskie, kwiecien 2016
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej ekspertyzy jest zlecenie inwestora na opracowanie
projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku $wietlicy w msc.
Gracuch na terenie dziatki nr 581/2.

2. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek $wietlicy pod katem jego rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku $wietlicy
pod katem jego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy.

4. Zakres opracowania

- Wizja lokalna w msc. marcu 2016r. majgca na celu rozpoznanie problemu i ustalenie
zakresu prac

- Ogledziny konstrukcji
- Analiza stanu technicznego gléwnych elementéw konstrukeji budynku
- Wnioski 1 zalecenia

5. Podstawowe parametry budynku

‘Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostal wzniesiony w latach
siedemdziesigtych XX wieku o konstrukcji murowanej wysokosci jednej kondygnacji.

Podstawowe parametry techniczne istniejgcego budynku $wietlicy:

powierzchnia zabudowy - 56,57m>
szeroko$é - 8,07m
dhugosé - 7,00m
wysokosé - 4,60m

6. Opis konstrukeji i elementéw wykonczenia budynku

Fundamenty

- Lawy fundamentowe wylewane z betonu zbrojone konstrukcyjnie. Budynek
posadowiony jest na ltawach fundamentowych. Brak oznak nieprawidtowej pracy
fundamentéw. Stan taw fundamentowych dobry.

Sciany
Sciany fundamentowe warstwowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe;j.
Sciany zewngtrzne murowane gr.38 — 40 cm.

Sciany wewngtrzne murowane gr. 16cm.
Stan techniczny $cian — dobry.

Konstrukeia dachu

Wiezba dachowa o konstrukcji drewniane;.
Stan wiezby dachowej — dobry.

Pokrycie dachu.

Pokrycie stanowi blacha.



'

Dach odwadniany jest przez uktad rynien i rur spustowych znajdujgcych sie przy scianach
zewnetrznych budynku. Woda z potaci dachowej odprowadzana jest powierzchniowo na
dziatke inwestora.

Whioski i zalecenia.

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. W trakcie ogledzin nie
stwierdzono wystepowania na obiekcie rys $wiadczgcych o nieréwnomiernych osiadaniu
obiektu, badZ o niewlasciwym wykonaniu $cian i konstrukcji nosnej dachu oraz zuzyciu
elementéw konstrukeyjnych w czasie eksploatacji obiektu.

Sporzadzit:
mgr inz. Stanistaw Grudzien
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PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MSC. GRACUCH

CZESCG BUDOWLANA

Inwestor:

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1,
26-200 Konskie

Lokalizacja:
Gracuch, gm. Konskie
dziatka nr geod. 581/2

Autor projektu BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO (czes¢ budowlana):

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid.
228/KL/72
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

Konskie, kwiecien 2016



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I
PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

I. DANE OGOLNE.
Inwestor:
Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26-200 Konskie

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku $wietlicy w msc. Gracuch, gm. Konskie na
dziatce 581/2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.
Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.
Wizja wiasna na terenie dziatki.

CEL OPRACOWANIA.

W zwigzku z zamierzona rozbudowa, nadbudows i przebudows budynku $wietlicy,
konieczne jest opracowanie projektu budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany wraz ze projektem zagospodarowania terenu
dziatki nr geod. 581/2 w msc. Gracuch stanowi projekt budowlany niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowe.

LOKALIZACJA.

Gracuch, gm. Konskie — dzialka nr 581/2

I1. OPIS TECHNOLOGICZNY

2.1. Dane o projektowanej rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku $wietlicy

Budynek bedzie posiadat jedno gléwne wejscie oraz wejscie pomocnicze zewnetrzae.
Budynek swietlicy sktadaé si¢ bedzie z pomieszczen wg rysunkéw architektonicznych.

Na terenie dzialki zostanie zlokalizowane miejsce postojowe dla o0s6b
niepetnosprawnych oraz zadaszona ostona $mietnikowa na nieczystosci state.

Doprowadzenie biezgcej wody zimnej projektuje poprzez wykonanie przylgcza
wodociggowego.

Odprowadzenie nieczystosci cieklych przez instalacje kanalizacji sanitarnej.

Zapewnienie ogrzewania pomieszczerl oraz zapewnienie cieptej wody uzytkowej
z wiasnej kotlowni na paliwo state.

2.2. Dane gabarytowe budynku $wietlicy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA -101,17m’
KUBATURA - 617,71m’
WYSOKOSC DO KALENICY -6,315m

2.3. Uklad funkcjonalny budynku $wietlicy
Przedmiotowy budynek Swietlicy Wiejskiej bedzie pemit funkcje $wietlicy
srodowiskowej. Projektowane sale do 10 0séb pozwola na spotkania mieszkancow. .
i 3 2
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W budynku zaprojektowano pomieszczenia: wiatrotap, komunikacja, WC/
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzgdkowe, kuchnia, dwie sale spotkan oraz kotlownie.
Do budynku prowadza dwa wejécia. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest od strony frontowej.
Wszystkie pomieszczenia majg zapewnione wejscia z komunikacji.

2.4. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych

Podjazd dla niepelnosprawnych bedzie umozliwial komunikacje osobom
niepelnosprawnym oraz korzystaj gcym z wozkow inwalidzkich.

Przed wejsciem gléwnym znajdujacym si¢ we frontowej czesci budynku (elewacja
poinocna) projektuje sie wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Przewiduyje sie
wykonanie podjazdu z kostki betonowej lub elementéw murowanych, jednakze dopuszcza sie
takze wykonanie podjazdéw z elementéw metalowych, z zachowaniem wymiaréw i
usytuowania zgodnie z rysunkiem. W kazdym przypadku nalezy wykonaé
krawezniki/krawedzie zewnetrzne zabezpieczajace w taki sposéb, aby wystawaly min.
7centymetréw nad poziom podjazdu.

W przypadku podjazdu murowanego nalezy pomiedzy $cianami usypaé a nastepnie
ubi¢ piasek (grubos¢ warstwy adekwatna do wysokosei podjazdu w poszezeg6lnych
miejscach). Kolejng warstwe (ok. 10cm) powinien stanowi¢ tluczen, na ktérym umiescié
nalezy piasek stabilizowany z cementem (5 centymetréw). Ostatnig wierzchnig warstwa
bedzie kostka brukowa o grubosci 6 centymetréw.,

Konstrukcja podjazdu musi zostaé zabezpieczona barierka o wysokosci 1,0metra
zdwoma pochwytami: pierwszy na wysokosci 0,75metra a drugi 0,90metra liczae od
poziomu podjazdu. Podjazd nalezy wykona¢ ze spadkiem 8% (zgodnie z rysunkiem).

2.5. Opis technologiczny

Budynek jest przeznaczony na dzialalnosé swietlicy wiejskiej. W budynku
zaprojektowano  pomieszczenia: wiatrotap,  komunikacja, WC/niepetnosprawnych,
pomieszczenie porzadkowe, kuchnia, dwie sale spotkan oraz kottownie.

Projektuje sig, ze budynek jest przystosowany dla 0séb niepelosprawnych (podjazd
na zewnatrz budynku, WC przystosowane dla potrzeb os6b poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich). Kazde z pomieszczen ma zapewnione oddzielne wejscie z komunikaciji.

Budynek ma zapewnione ogrzewanie z kotla na paliwo state. Wszystkie
pomieszczenia maja zapewniong wilasciwg wymiang powietrza poprzez zastosowanie
wentylacji kanatowej grawitacyjne;.

Nie przewiduje sie zatrudnienia,

WEZLY SANITARNE

W budynku znajduje sie WC dostosowane do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. Wezet
sanitarny wyposazony jest w miske ustgpows, umywalke, pojemnik na mydto, reczniki
papierowe oraz kosz na $mieci. Posadzka pomieszezen wykoriczona ptytkami zmywalnymi,
sciany wykonczone glazurg do peinej wysokosci.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Podtogi w WC, pomieszczeniu porzadkowym, kuchni wykonane z materialow
gladkich, zmywalnych, nienasigkliwych. Sciany w weztach sanitarnych i lazienkach
wykonane z materiatéw gladkich, zmywalnych i nienasigkliwych do wysokosci minimum
2,50m. Wszystkie miejsca polaczenia posadzki ze Scianami pionowymi wyokraglone
plytkami ceramicznymi. Pozostate powierzchnie $cian i sufitéw malowane farbami
emulsyjnymi przeznaczonymi do zastosowania przy malowaniu pomieszczefi wewnatrz
budynku. ,
Stolarka drzwiowa i okienna malowana farbami olejnymi posiadajacymi atesty
homologacyjne. S
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ITI. OPIS TECHNICZNY.
3.1. PROGRAM UZYTKOWY.

3.1. PROGRAM UZYTKOWY.

W przedmiotowym budynku s$wietlicy projektuje si¢ rozbudowg, nadbudowe i
przebudowe.
Rozbudowa od strony wschodniej o pomieszczenia: wiatrotap, komunikacja, WC,
pomieszczenie porzadkowe, kuchnie oraz od strony zachodniej o pomieszczenia: sala
spotkan, kotlownia. Nadbudowa dotyczy nadmurowania $cian zewngtrznych oraz zmiany
konstrukcji dachu. Przebudowa dotyczy wyburzenia istniejacych S$cian dziatowych,
zamurowania otworu drzwiowego oraz wykonania dwdch otworéw drzwiowych.
Planowana rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa wymaga wykonania robot:
- rozbidrka istniejacego budynku gospodarczego (wg projektu rozbiorki),
- rozbiorka schoddw zewnetrznych przy budynku swietlicy (wg projektu rozbiorki),
-rozbudowa o pomieszczenia: wiatrotap, komunikacja, WC, pomieszczenie porzadkowe,
kuchnig, sala spotkan, kotlownia,
- wykonanie fundamentow,
- wykonanie filar6w kominowych,
- nadmurowanie $ciany tylnej i $cian szczytowych w budynku istniejagcym $wietlicy,
- wykonanie stupa oraz podciggu przy gtéwnym wejéciu do budynku,
- wykonanie wienica wokot budynku,
- wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego wraz z montazem rynien i rur
- spustowych,
- docieplenie budynku, v
- wykonanie schodow zewnetrznych oraz pochylni dla oséb niepetlnosprawnych przy wejsciu
glownym, do projektowanego pomieszczenia 1/1,
- wykonanie schodéw zewnetrznych do pomieszczen 1/7 1 1/8,
- zamurowanie otworu drzwiowego w projektowanym pomieszczeniu 1/6,
- wykonanie dwoch otworéw drzwiowych w projektowanym pomieszczeniu 1/6,
- wyburzenie $cian dzialowych ( rys. I - 01) w istniejgcym pomieszczeniu 1/1 oraz likwidacja
istniejacych stupéw stalowych w pomieszczeniu 1/2,
- skucie istniejacych tynkéw, a w ich miejsce wykonanie nowych
- zerwanie istniejgcych podiog, a w ich miejsce wykonanie nowych
- wykonanie nawiewow pod oknami
- wykonanie wylazu na dach (wg zalecen producenta pokrycia dachowego),
- wykonanie taw 1 stopni kominiarskich (wg zalecen producenta pokrycia dachowego),
- wykonanie podbitki dachowe;j,
- wykonanie opaski wokét budynku.

3.2. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

Konstrukcja obiektu — murowana tradycyjna. Budynek parterowy. Wiezba dachowa
o konstrukcji drewnianej, dach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowych 7°.

3.3. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce z istniejagcym zjazdem z drogi gminnej nr
ewid. 690. Przylacza zostang wykonane przez gestorow sieci w oparciu o wykonang przez
nich dokumentacje budowlang. Warunki terenowe i gruntowe. Budynek posadowiony jest za
pomoca fundamentéw na podsypce z piasku stabilizowanego o grubosci min. 0,5m
z jednoczesnym jego zageszczeniem lub wylewce z chudego betonu o grubosci 0,1m.
No$no$¢ gruntu pod budynkiem nie mniej niz 0,15MPa. Poziom wod gruntowych powyzej
posadowienia fundamentdw.
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Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, do ktorej nalezy
si¢ zastosowac.
Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:
klimatycznej III ( wg PN-82/B-02403)
gruntowej III ( wg PN-81/B-03020)
obcigzenia $niegiem II ( wg PN-80/B-02010)
wiatrowej II ( wg PN-77/B-02011)
Ochrona cieplna ( wg PN-EN ISO 6946: 1999)

3.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Szerokos¢, dhugosé mxm 15,27 x 13,00
Wysokosé m 6,315
Pow. zabudowy m* 134,27
Powierzchnia uzytkowa m” 101,17
Kubatura m> 617,71

Wyposazenie instalacyjne: wody zimnej, wody cieplej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej. Wyposazenie w podstawowe media
zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Odprowadzenie wod deszezowych za pomoca
rynien i rur spustowych powierzchniowo na obszar wiasnej dziatki. Na przedmiotowej dzialce
wystepuja przylacza: wodociggowe, kanahzaql sanitarnej oraz elektryczne stanowigce
wlasno$¢ inwestora.

3.5. ZATRUDNIENIE. ‘
Przewiduje sig, ze w Budynku Swietlicy Wiejskiej nie bedzie zatrudnienia.

3.6. ROZWIAZANIA MATERIAL.OWE.
3.6.1. Fundamenty
Fundamenty pod czgs¢ rozbudowywang.

Lawy fundamentowe betonowe (beton B20) zbrojone konstrukcyjnie 4 pretami ze stali
klasy A-II (18G2A) 4 ¢ 12, strzemiona ¢6 co 30cm. Lawy fundamentowe posadowione
bezposrednio na gruncie nosnym ponizej przemarzania, na warstwie Wwyréwnawczej
z chudego betonu grubosci $rednio 10 cm izolowane poziomo papa na lepiku asfaltowym.
Izolacja pionowa taw fundamentowych 2 x Abizol R+P. Lawy fundamentowe obcigzone
osiowo. Rzut taw fundamentowych wg rys. konstrukcyjnych.

Fundamenty pod budynek istniejacy $wietlicy- istniejace.

3.6.2. Sc1any '

Sciany fundamentowe warstwowe wylewane z betonu B20 w szalunkach lub murowane z
bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej marki M10 z 10cm warstwa styropianu
ekstrudowanego.

Sciany fundamentowe pod budynek istniejacy Swietlicy - istniejace.

W przypadku wykonywania $cian z bloczkéw betonowych $ciane nalezy przetrzeé
zaprawg cementows. Na Scianach fundamentowych nalezy wykonaé izolacje pionows przez
dwukrotne smarowanie Abizolem R+P.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 25cm lub bloczkow
gazobetonowych odm. 600 gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 15cm . Przy zachowaniu
warunku szczelnego ulozenia wspdtczynnik Uk < 0,29 W/m2*K. Zaprawa cementowo-
wapienna marki M8.

Sciany zewnetrzne budynku istniejacej §wietlicy - istniejace.

Sciany dzialowe nadziemia murowane z cegly ceramicznej kratowej gr. 12cm, klasy
10MPa. Wskaznik izolacji akustycznej R = 43dB (wymagany min. 35dB dla pom. sanitarnych
wg PN-B-02151-03:1999). ;
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Kanaly wentylacji grawitacyjnej oraz spalinowe z ksztattek ceramicznych obmurowane
cegly ceramiczng peing 6,5cm (klasa 15MPa) lub murowane z cegly ceramicznej petne;j.
Kanaly spalinowe z wktadem ze stali. kwasoodpornej z odkraplaczem doprowadzonym do
kanatu $ciekowego.

3.6.3. Nadproza, belki i wiefice.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro z betonu
zwirowego B20 zbrojone pretami stalowymi A-IT (18G2A).

Belki i podciggi wylewane na mokro z betonu zwirowego B25 zbrojone pretami
stalowymi A-II (18G2A).

Wience zelbetowe z betonu klasy B20 zbrojone 4 pretami ¢ 12 ze stali A-II (18G2),
strzemiona ¢6 ze stali A-0 (StOS) co 25c¢m.
3.6.4.Dach. ,

Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy (jetkowy). Murtaty zamocowaé kotwami
stalowymi z wieficem, w rozstawie ~ 1,5m. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej w kolorze
naturalnym ceramicznym (sjena palona) na latach drewnianych. Elementy wigzby dachowej
nalezy zaimpregnowa¢ przed wbudowaniem do granicy trudnozapalnogci poprzez 2-krotne
smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox R-12" lub preparatem "Fobos M-2"
poprzez 4-krotne smarowanie,

Dach z izolacjg termiczng z ptyt z welny mineralnej gr. 30 cm.

Nalezy wykona¢ fawy i stopnie kominiarskie zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia
dachowego. -

3.6.5. Otwory okienne i drzwiowe.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV typowa wg. zestawienia.

Okna w kolorze biatym. Skrzydla rozwierane i uchylne. Przeszklenia jednokomorowe,
niskoemisyjne, wspétczynnik przenikania ciepta: Umax = 1,3-1,8 W/m?K. Wspbtczynnik
infiltracji powietrza a=0,5m3/[m*h*(daPa)2/3] przy oknach rozszczelnionych. Wskaznik
izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 - 42dB. Zastosowaé nawietrzaki o zdolnosci wymiany
powietrza od 20-30 m*/h.

Drzwi wejsciowe do budynku antywlamaniowe klasy C, ptaskie. Drzwi wewnetrzne ze
skrzydlami plaskimi z o$cieznicg drewniana.

Parapety zewnetrzne z PCV oraz wewnetrzne typu MAX lub WERZALIT.

3.6.6. Opis elementéw wykonczeniowych budynku.

Tynki i oktadziny $cian, posadzki

Sciany i sufity pomieszczen:

tynk cementowo-wapienny kat. III przygotowany pod powloke malarskg, malowany farbami
emulsyjnymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych:

oktadziny z plytek ceramicznych do wysokosci 2,0m, powyzej tynk cementowo -wapienny
kat. III przygotowany pod powloke malarska, malowany farbami emulsyjaymi.

Sufity w pomieszczeniach poddasza:

plyty GKI gr. 2x1,25¢cm.

Sciany i sufity wiatrolapu: o

tynk cementowo-wapienny kat. III przygotowany pod powloke malarska, malowany farbami
silikatowymi.

Podlogi i posadzki.

Podlogi pomieszczen:

plytki ceramiczne gresowe lub terakota, ptytki ceramiczne gresowe o skutecznej fakturze
antyposlizgowej.

Izolacje

Izolacje termiczne podiég wzdtuz $cian zewnetrznych:

styropian gr. 10cm, wspétczynnik przenikania ciepta Uk = 0,30 W/m?*K.
Izolacje termiczne stropodach:

H

i
GO
&



welna mineralna gr. 30cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkami:

2xpapa asfaltowa 400/1200 na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podtozu.
Izolacja przeciwwodne pod posadzkami pomieszczen mokrych:

beton wodoszczelny zagruntowany emulsjg asfaltowg oraz 2 x papa asfaltowa
Paroizolacja nad ostatnig kondygnac;q z folii PCW paroszczelnej.

Tynki i okladziny zewnetrzne $cian

Tynki zewnetrzne:

tynki cienkowarstwowe mineralne, silikonowe lub silikatowe (w kolorach jasnych,
pastelowych), :
Obrobki, rynny i rury spustowe.

rynny i rury spustowe z profili PCV w kolorze pokrycia dachowego

obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,

balustrady stalowe malowane.

3.7. Izolacyjnos¢ cieplna.

Przyjeto nastgpujace wspotezynniki przenikania ciepta:

dla stropodachu Uk = 0,25 W/( m’K),

dla $cian zewnetrznych Uk = 0,29 W/( m*K),

dla okien Uk = 1,10 W/( m?K).

3.8. Wyposazeme

wg rysunkdw branzowych.

4. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energic w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowaé energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ.
5.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia uzytkowa — 101,17 m®

Wysokos$¢ — 6,315 m

Liczba kondygnacji - I

5.2 Odlegloséé od obiektow sqsmdujqcych

Min. 8m od budynkéw ZL i PM na sasiedniej dzialce budowlanej wg §271, ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani — odlegto$é zachowana.
W zwigzku z powyzszym odleglo§é minimalng projektowanego budynku od obiektéw na
sasiedniej dzialce budowlanej ustala si¢ zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Projektowany budynek $wietlicy spelnia warunek odleglosci od budynkéw ZL i PM
na sgsiednich dziatkach budowlanych. Odleglosé projektowanego budynku $wietlicy od

- budynkéw mieszkalnych (ZL) - oraz od budynkéw gospodarczych (PM) — wynosi 8,5 m od

budynku na dziatce nr geod. 583.

5.3 Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie.

5.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomieszczeniach:

ZL III; przewidywana liczba os6b w budynku $wietlicy do 10 oséb; przewidywana liczba
0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- sala konferencyjna pom. 1/6 — do 6 oséb,

- sala konferencyjna pom. 1/7 — do 4 0séb,

- zaplecze kuchenne — do 2 oséb,

- pomieszczenia WC — do 1 os6b.

5.5 Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

5.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi do 10000m?. Caty
budynek ma strefe pozarowa ZL III.

5.7.Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa,D”

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,.D”

- konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu (-)

- strop REI30
- §ciana zew. EI30

- §ciana wew. : (-)

- przekrycia dachu (-)

Wszystkie elementy budynku NRO

5.8 Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne.

- dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40,0m (przejscie to moze prowadzi¢ przez max 3
pomieszczenia)

- diugo$¢ dojscia - dla ZL III do 30,0m przy jednym i 60,0m przy dwoch kierunkach
ewakuacji w jednej strefie pozarowej. Diugo$é¢ dojé¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi do drzwi ppoz. drogi ewakuacyjne;j.

- szeroko$¢ drzwi min.0,90m w $wietle ,

- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczaé¢ szerokosci dro gi ewakuacyjnej

- szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,20m, w przypadku ewakuacji tg droga nie wiecej
niz 20 oséb, w pozostatych przypadkach min 1,4m

- ofwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych os$wietlanych wylacznie $wiatlem
sztucznym.

5.9 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego



- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione

- na drogach komunikacji ogllnej, stuzacych celom ewakuacii, stosowanie materialow
i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu

- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm przechodzace przez elementy o odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60 nie bedace elementami oddzielenia p-poz. zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej elementu przez ktdry przechodzg (wymég ten nie dotyczy pojedynczych

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
" do pomieszczen higieniczno sanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Normami obowigzujacymi

5.11 Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 2dm>) zawartego w gasnicach na 100m?
powierzchni strefy pozarowe;. :

5.12 Zaopatrzenie w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie wymagany hydrant zewnetrzny.

5.13 Droga pozarowa
Nie wymagane jest doprowadzenie drég pozarowych do budynkéw zaliczanych
niskich (N) zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:
a) zanieczyszczenia wéd gruntowych,
woda z wodociggu lokalnego, odprowadzenie $ciekéw do kanalizacjo sanitarnej,
b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapach6éw), pytowych i plynnych: w obiekcie nie
instaluje sie urzadzen, ktére mogg stanowi¢ zrédlo zanieczyszczeh gazowych, pylowych,
¢) wytwarzania odpadéw statych:
W obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci odpadéw bytowych. Odpady
bytowe beda gromadzone w pojemnikach na nieczystodci stale i wywozone na wysypisko
odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunalne,
d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegblnosei jonizujgcego,
zaklocen elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wystepujg Zrédta emisji pola
elektromagnetycznego, wibracji.
€) wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: wody opadowe z potaci dachowej beds odprowadzane za
pomocg rynien i rur spustowych na teren dziatki inwestora.

T
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7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r. Dz. U. 2012 nr 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych na dzialce nr ewidencyjny 581/2 wystepuja proste
warunki gruntowe pochodzenia mineralnego — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
utozony réwnolegle do powierzchni terenu. Jest to grunt nosny wytrzymujacy naprezenia
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w granicach  0,15MPa  (1,5kg/cm®) - odpowiadajacy omawianemu projektowi
architektoniczno — budowlanemu.

Budynek swietlicy, 1 kondygnacyjny, zahczany do pierwszej kategorii geotechmczneJ

Zwierciadlo wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych. Brak
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Réznica rzgdnych terenu w miejscu posadowienia omawianego budynku nie
przekracza 2,00m. Nasypy i wykopy nie wystepuja.

Z uwagi na powyzsze nie wystepuje potrzeba wykonania wiercenn geotechnicznych
i opracowania dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
oqutego przedmiotowym opisem. Po wykonaniu wszystkich wykopéw pod obiektem zaleca
si¢ ponownie zweryfikowaé powyzsze ustalenia, dokonujac jednoczesnie odnosny WplS
sporzadzony przez kierownika budowy.

8. UWAGI KONCOWE. |
Nadzér nad robotami budowlano-montazowymi winien sprawowa¢ kierownik budowy
posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane.
Wszelkie zmiany materialowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnié
z jednostka autorskg w ramach nadzoru autorskiego.
Szczegdlng uwage zwrdcié na:
- wlasciwg pielegnacje betonu w czasie betonowania elementéw betonowych i zelbetowych
(wience, schody, podciagi);
- stosowa¢ wiasciwe przekroje (wg projektu) i odpowiednie potaczenia elementow
drewnianych wigzby dachowej oraz odpowiednig ilo$¢ kotew wiazacych wiezbe dachows
Z wiencem;
- wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
trudno zapalnosci poprzez 2 - krotne smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox
R-12" lub preparatem "Fobos M-2" poprzez 4-krotne smarowanie,
- wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca balustrad oraz wykonawca innych
elementow jest zobowigzany do sprawdzenia wymiardw w naturze,
- wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w trakcie budowy muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczalnosci.
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Zestawienie danych programu 2016-04-25

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing energie pierwotng

EP = 266.79 [kWh/(m2-rok)]

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany: EP = 266.79 [kWh/{(m2-rok)]
Budynek nowy wg wymagarn WT2008: EP = 246.50 [kWh/(m?2-rok)]
Budynek modernizowany wg wymagaf WT2008: EP = 283.47 [kWh/(m2-rok)]
Zapotrzebowanie na energie korficows *: EK = 140.27 [kWh/(m?2-rok)]
Wspofczynmk’strat mocy cieplnej przez przenikanie He = 134.65 [W/K]

przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspbtczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: Hve = 47.85 [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew = 14608.51 [kWh/rok]

system grzewczy | wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez .
system do podgrzania cieptej wody: Qew = 1001.36 [kWh/rok]

Roczne zeipgtrzeb‘owame na energig pierwotna przez Qeu = 11381.63 [kWh/rok]
system odwietlenia wbudowanego:

? Bez chiodzenia i o$wietlenia

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnoéé za wyniki obliczer i ich zastosowanie.

bdeac. builddesk. n/
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Dane ogélne budynku

Budynek uzytecznosci publicznej

Gracuch, Gm. Koriskie, dziatka nr 581/2, 26-200 Gracuch

Kielce Sukéw

101,17 [m?]

617,71 [m?]

Kotly weglowe wyprodukowane po 2000 .

Paliwo/zrédio energii: Wegiel kamienny

100,00%

0,82

0,85

0,98

1,00

S

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50

Paliwo/zrédio energii: Wegiel kamienny

100,00%
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0,90

0,70

1,00

Budynek z wentylacjg naturalng

Budynek jw. w ktérym co najmniej potowa
okien zacieniona jest przez elementy loggii
lub balkonu sasiedniego mieszkania

0,96

Srednie ostoniecie: budynki wsréd drzew
lub innych budynkéw, budynki na
przedmiesciach. Wiecej niz jedna
nieostonieta fasada

0,07

15,00

niemieszkainy

101.17 [m?¥

3 [Wim?]
617.71 [m?]

20 [°C]

5 [dm?®/(j.o.-doba)]

10 [l.0.]

219 [dzien]




BuildDesk
Energy
Certificate
Professionaf
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2016-04-25.

20,00 [m¥h]

0,00 [m¥h]

0,00 [m?/h]

15 [W/m?]

2250 [h/rok]

250 [h/rok]

1

1 $1 Sciana o budowie niejednorodnej 1 T 0,210 0,000 227,95/247 56
Dach skosny 3 0,162 0,000 185,86/188,62

Niejednorodna podioga na gruncie 4

e D

102,98/102,98

Okno 1 1500 [o70  |o7s 675 |
2 b3 Drzwi 3 1,500 0,00 0,00 1,89
3 102 Okno 2 1,500 0,70 0,75 2,16
4 10 3 Okno 3 1,500 0,70 0,75 4,61
5 |D.2 Drzwi 2 1,500 0,00 0,00 1,89
6 |D_1 Drzwi 1 1,500 0,00 0,00 2,31
7 OD 1 Okno dachowe 1 1,500 0,70 0,75 2,76
Wyniki
Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnoéé za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
4/5
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-1266,79 [kWh/(m2rok)]

246,50 [kWh/(m?rok)]

1283,47 [kWh/(m?rok)]

177,77 [kWh/(m*rok)]

Uzytkownik programu ponosi catkowits odpowiedzialnoéé za wyniki obliczer; i ich zastosowanie.

bdec.builddesk. pf : 5/5
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1. OBLICZENIA STATYCZNE

1.1. DACH
DANE:
Szkic wigzara

o Y
N
N
O\
NG
L()\
~
, 1010 18 652,0 18, , 1010
A () A 7
v 890,0 I

A
Geometria ustroju:
Kgt nachylenia potaci dachowej a. = 25,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 8,90 m
Rozstaw murtat w swietle 1;=6,52 m
Poziom jetki h=0,57 m
Rozstaw wigzaréw a= 0,90 m
Usztywnienia boczne krokwi - na cafej diugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty I, = 1,00 m
Wysieg wspornika murfaty |, = 0,70 m
Dane materiatowe:
- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - brak, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 8/20 cm z drewna C24 z przewigzkami co 105 cm,
- murtata 18/17,5 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
gk = 0,117 kN/m?
- montaz paneli fotowoltaxcznych na dolnym odcinku krokwi:
gk = 1,00 kN/m?

- uwzgledniono CIQZ&I’ wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenle
potaci 25,0 st.):

- na potaci lewej Sy = 0,96 kN/m?

- na potaci prawej s, = 0,72 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sig jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0

m):
- na potfaci nawietrznej Pu ¢ = -0,36 kN/m
- na potaci nawietrznej Puy = 0,09 kN/m
- na potaci zawietrznej Pip = 0,22 kN/m?

- obcigzenie omeplemem dolnego odcinka krokwi (Wetna mineraina):
g« = 1,00 kN/m?
- obcigzenie sta%e jetki (ZObmazenle jetki [1,000kN/m2]):
i = 1,00 kN/m
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?
- ocbcigzenie montazowe jetki  Fy=1,0 kN
ZaloZenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukeji: 2
WYNIKI:
Obwiednia momentdw [KNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 16,31 24,22 K4: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Ii
16,17 25,06 K2: stale-max+$nieg
6 (B) 16,31 -24,22 K11: state-max-+3nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant {|
15,25 -25,06 K2: stale-max+$nieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

= fmnic = 24 MPa, fio, = 14 MPa, 04 = 21 MPa, fy = 2,5 MPa, Eg ean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - brak, jetka - brak)

Smukiosé
Ay=59,1 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant [|
M = -1,64 kNm, N'= 26,46 kN

fmyd = 11,08 MPg, fe04 = 9,69 MPa

Omyd = 3,57 MPa, Geod = 1,84 MPa

Key =0,728 '

Gc,o,d/(kc,y'fc,(),d) * 0'm,y,d/fm,y,d =0,983 < 1

(Gc,o,d/fc,o,d)z + o'm,y,cl/fm,y,d =0,262 < 1

Maksymailne sily | naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M=-1,34 kNm, N=27,74 kN

fmya = 11,08 MPg, fe0,4 = 9,69 MPa

Omyd = 3,10 MPa, Ce0d = 1,93 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)z + Um,y,d/fm,y,d =0,319 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M =-1,54 kNm, N = 26,46 kN

Ty = 11,08 MPa, fo04 = 9,69 MPa

Omyd = 3,57 MPa, Geo4 = 1,84 MPa

(Go0,0/fo0,0)° + Omyalfmya = 0,358 < 1

Maksymaine ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

U= 3,60 MM < Upgyy = 1/200 = 2859/ 200 = 14,30 mm  (25,2%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant II

Ugn = 1,77 MM < Upeysn = 2:1/200 = 2:1072/ 200 = 10,72 mm (16,5%)
Jetka 2x 8/20 cm z przewigzkami co 105 cm z drewna C24

Smuktosé ‘

Ay, =89,8 < 150

A, =60,0 < 175

Maksymalne sity i naprezenia




decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
M =593 kNm, N=1541kN .

fmya = 11,08 MPa, o004 = 9,69 MPa

Omy,d = 5,56 MPa, Oe0,4 = 0,48 MPa

Key=0,378, k;,=0,715

Gc,o,d/(kc,y'fc,(),d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,633 < 1
66,0,0/(Kez'fo0,0) + Omydlfmya =0,571 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Uin = 18,60 MM < Upeyn =1/200 = 5183/ 200 = 25,91 mm (71,8%)
Murfata 18/17,5 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 18,12 kKN/m,  Qy max = ~27,84 kN/m .
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Mz =2,98 kNm

frnza = 11,08 MPa

Omzd = 3,155 MPa

Omzd/fmzd = 0,285 < 1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 18,12 KN/m,  Qy max = -27,84 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant II

M, = 4,44 kNm, M, = 6,81 kNm
fryd= 11,08 MPa,  fi,4= 11,08 MPa
Gmya = 4,83 MPa, Gmzd = 7,20 MPa
ke = 0,7

0‘nfl,y,d/fm,y,d + km'O'm,z,d/fm,z,d =0,891 < 1

km'c‘m,y,d/fm,y,d + c7m,z,d/fm,z,d =0,956 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usn = 1,40 MM < Upeesn =21/ 200 = 2:700/ 200 = 7,00 mm  (19,9%)

1.2. PODCIAG P1

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/mi:

Lp. OpiS ObClaZenla Obc.char. v kd Obc.obt, Zasieg [m]
—caEbelkE

1. Obcigzenie $ciang 5,60 1,00 - 5,60 :
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 eaia beika
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]

. 7,16 1,02 7,32
Schemat statyczny belki
N

RS
[

7,32

v

A B
3 2,30 )

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-ll (18G2-b) — fyk = 355 MPa, fyy = 310 MPa, fy = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, fya = 190 MPa, fy = 260 MPa
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

A 7N
A B
- 4,84 —
< <4
ol oL -

Sity poprzeczne [kN]: OIS R T 45} :



) ’5,90
A 7

A B

-5,90
: -8,41
Ugiecia [mm]:

A= N

A B

0,95

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:

bw=250cm, h= 25,0 cm

otulina zbrojenia cyom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,84 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 0,88 cm2 Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (0 =0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,84 kNm < Mgg = 14,55 kNm (33,3%)

Scinanie: '

Miarodajna warto$é obliczeniowa sily poprzecznej Vgq = (-)5,90 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 160 mm na calej diugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie: Veq = (-)5,90 kN < VRrat = 36,01 kN (16,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mg = 4,73 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msky) = 0,95 mm < aim = 2300/200 = 11,50 mm (8,3%)
Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 7,34 kN

SZKIC ZBROJENIA:
1
2412
N
|7 ZAA 2¢12 7 1B
1
4 13x15,6 =202 ' ¥
* 25 ¥ 205 ¥ 25 _x
Nr1 4412 =251
251
1-1
*
Nr 1
4
wn
o~
% Nr 1
S - I\ -
Nr2 1446 1=93 *
21 _’IL 25 4}/
Wykaz zbrojenia
Dtugosé ogdina [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 18G2-b
[mm] [em] [szt.] 6 12
1. 12 251 4 10,04
2. 6 93 14 13,02
Dlugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 13,1 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 i A
Masa pretéw wg $rednic [kg] 29 90 e o 5 3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] | 2.9 9,0 _ - .
|_Masa catkowita [kg] | 12
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1.3. PODCIAG P2
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/ml:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vt kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie dach + strop 16,21 1,00 - 16,21 ~ cavek
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 cata belka
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]
s 777 1,01 17,93
Schemat statyczny belki
4 52}
v
A B
L 2,85 L

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fyq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, Eq, = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtowna A-ll (18G2-b) — f, = 355 MPa, fyq = 310 MPa, fy = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Sytuacja obliczeniowa; trwata
Cotanges kagta nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot9=2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kKNmJ:

AN

A

by 18,20
el

o~

25354 ,[:m [>

Sity poprzeczne [kN]:

25,54

ﬁw,éﬂ)
X A ,
A B
-19,40

-25,54

Ugiecia [mm]:
2N AN
A B
9,62

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:

by =250cm, h=2500cm

otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesio A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 18,20 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,87 cm?. Przyjeto 3012 0 As=3,39 cm? (p = 0,62%)

Warunek nognosci na zginanie: Mgq = 18,20 KNm < Mgy =21,27 kNm  (85,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsq = 19,40 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej diugosci przesta
Warunek nognosci na scinanie:  Vgq = 19,40 kN < Vgg; = 38,20 kN (50,8%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 18,04 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadiych:  wy = 0,278 mm < w;n, =0,3mm  (92,8%)

Maksymaine ugiecie od Mscy:  a(Msgy) = 9,62 mm < ayy, = 2850/200 = 14,25 mm  (67,5%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 23,10 kN

SZKIC ZBROJENIA:
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2612
TN 3p12 | 22777
1
¥ 16 X 16 = 256 v
v 25 260 L, 25
4} ) K3
Nr1 5412 =306
306
1-1
*k
Nr 1
7
1o
[a\}
Nr 1
- NI
~
Nr2 176 (=93 %
21 K 25 %
Wykaz zbrojenia
. Diugos$¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 18G2-b
[mm] [em] [szt.] $6 $12
1. 12 306 5 15,30
2. 6 93 17 15,81
Diugo$¢ ogdlna wg Srednic [m] 15,9 15,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic {kg] 3,5 13,7
Masa pretdw wg gatunkoéw stali [kg) 3,5 13,7
Masa catkowita [kg] 18
1.4. LAWA FUNDAMENTOWA
DANE:
Opis fundamentu. :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,50m H=0,40m
Bs=0,25m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dpin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
N| nazwa gruntu himl | nawodn | p,™ Yirmin Yemax e | Mo M [kPa]
r iona [t/m?] ‘ [kPa] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 200 |nie 2,10 0,90 1,10 17,80 131,58 [36039 |[40039
Kombinacje obcigzen obliczeniowych: _
Nj typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r .
1] diugotrwaie 78,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; i max = 1,20
Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) — f%d = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspoGtczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; Yemax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-Il (18G2-b) — f, = 355 MPa, fya = 310 MPa, fy = 410 MPa
nominaina grubos¢ otulenia ¢uom = 85 mm
ZatoZzenia obliczeniowe ;
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:

¥

25



- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku {(A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ng = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qg = 162,3 kN
N;=88,1kN < m-Qm=131,5kN (67,0%)
Nosnosé (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg = 33,0 kN
T.=50kN < m-Qf=23,7kN (21,1%)
Statecznos$é fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog » = 7,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mygs 2 = 21,48
kNm/mb :
M, =7,00 kNm/mb < m-M,=155kNm/mb  (45,3%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wiérme s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,30 cm
s =0,30 cm < sqqp = 1,00 cm (30,4%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU -wg PN-B-03264: 2002
Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A; = 0,53 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm%mb

K
4x Nr3 ¢12
1)
)
I3
Nr2 ¢6 co 15
Nrd 6 co 20,0
20 =89
K
Nr1 g12 co 20 1=33
33
I 50 1%
gl 7
Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej
Diugoé¢ ogdina [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 18G2-b
[mm] [cm] 46 612 v12

1 12 33 5 1,65

2 6 105 3 3,15

3 12 105 4 4,20

4 6 89 5 4,45
Diugos¢ ogdina wg Srednic [m] 7,6 4,3 1.7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1.7 3,8 1,5
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 5,5 1,5 —
Masa catkowita [kg] 7
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Dota:
04.2016
Skalo:
1:100
Nr rys.
A-02

17s

[y

285

509 790 955
Architektoniczno~-bud.

dziotka nr 581/2

Budynek Swietlicy Wiejskiej
Stodum: Projekt wykonowczy

tel.

Adres:Gracuch, gm. Koriskie
Rzut wig2by dachowej

Nozwo obiektu:
Przedmiot rysunku:

Bronzo:

m

26—200 Konskie ul. Pitsudskiego 33

445

Projeklowot:
mgr in2. Stanisfow Grudzien
upr. bud. w spec. konstrukcypo - ingynieryjnej

666
890

projekty budowlane

Gminao Konskie
zom, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie

2> EX0-D0M

nr ewid, 228/KL/72

nis

Inwestor:

aleceniami

445

397

285

285
285

L]

Nalezy wykonac wytaz dachowy, tawy

i stopnie kominiarskie zgodnie z z
producenta pokrycia dachowego.

Uwaga!
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ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Krokiew
Lp. |Przekrdj |Dtugosc¢ (m) llos¢ (szt.) llos€ (m3)
K1 8x18 3,28 8 0,378
K2 8x18 2,68 1 0,039
K3 8x18 1,34 1 0,019
K4 8x18 0,79 1 0,011
K5 8x18 1,69 2 0,049
K6 8x18 0,70 2 0,020
K7 8x18 4,77 8 0,549
K8 8x18 4,17 2 0,120
K9 8x18 3,18 2 0,092
K10 8x18 2,19 2 0,063
K11 8x18 1,19 2 0,034
K12 8x18 5,21 23 1,726
K13 8x18 517 1 0,074
K14 | 8x18 4,45 1 0,064
K15 | 8x18 3,46 1 0,050
K16 8x18 2,46 1 0,035
K17 8x18 2,99 1 0,043
K18 8x18 3,99 1 0,057
K19 8x18 4,98 1 0,072
K20 8x18 2,46 1 0,035
K21 8x18 2,30 1 0,033
K22 8x18 4,03 1 0,058
K23 8x18 3,04 1 0,044
K24 | 8x18 2,04 1 0,029
K25 | 8x18 1,05 1 0,015
K26 8x18 1,43 1 0,021
K27 8x18 0,93 1 0,013
K28 8x18 2,31 1 0,033
K29 8x18 2,83 1 0,041
K30 8x18 4,40 1 0,063
K31 8x18 5,18 1 0,075
KK1 | 10x20 4,51 1 0,090
KK2 | 10x20 5,60 1 0,112
KK3 | 10x20 6,62 1 0,132
Razem 291, 4,291

Murlata
Lp. |Przekro] [Dlugosé (m)  1105¢ (szt.) 1os¢é (m3)
M1 | 18x17,5 17,17 2 1,082
M2 | 18x17,5 4,35 2 0,274
M3 |18x17,5 4,34 2 0,273
Razem 51,72 1,629

Jetki, Wymian
Lp. |Przekroj |DIugosé (m)  NloS¢ (szt.) 1036 (m3)
J1 8x20 4,70 36 2,707
J2 8x20 3,35 2 0,107
J3 8x20 4,45 11 0,783
Jq 8x20 2,47 2 0,079
J5 8x20 3,27 7 0,366

i)



7N

W1 | 8x18 2,10 B 0,030

W2 8x18 4,74 1 0,068

W3 8x18 2,10 2 0,060

W4 8x18 2,10 2 0,060

Razem 267,92 4,26
RAZEM m3] = 10,182 |

Drewno klasy C22

Uwagal!

Wymiary podane w wykazie wiezby dachowej

nalezy sprawdzi¢ w naturze.

T
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Daoto:
04.2016
Skalo:
1:100
Nr rys,
A-03
38

Pitsudskiego 33

509 790 955

ysunku:

Architektoniczno—bud.
zut dachu

dziatka nr 581/2

Budynek Swietlicy Wiejskie]
stodum: Projekt wykonawczy

tel.
Przedmiot r

R

Adres:Gracuch, gm. Konskie

Nozwo obiektu:

Bronzo:

26-200 Konskie ul.

> EHO-DOM
projekty budowlane

Inwestor: Gmina Koriskie
Projeklowat:

mgr in2. Stanistow Grudzien

Partyzantéw 1, 26—200 Konskie
upr. bud., w spec. konstrukcyjno - indynieryjnej

nr ewid. 228/KL/72

zom. ul.

z zaleceniami

Nalezy wykona¢ wytaz dachowy, tawy

I stopnie kominiarskie zgodnie
producenta pokrycia dachowego.

Uwaga!
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projekiy budowlane

tel. 509 790 955

26—200 Konskie ul. Pifsudskiego 33

inwestor: Gmino Koriskie
zam. ul. Partyzantdéw 1, 26—200 Konskie

Projektowot:
mgr inz. Stonistaw Grudzien
upr. bud. w. spec. konslrukcyjno — in2ynieryjej

nr ewid. 228/KL/72

Nozwo obiektu:

Budynek Swietlicy Wiejskiej

Adres:Gracuch, gm. Konskie Doto:
dziotka nr 581/2 104.2016
stodium: Projekt wykonowczy Skola:
8ranzo: _Architektoniczno~bud.| 1:100
Przedmiot rysunku: Nr rys,
Elewacje A=07
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ELEWACJA ZACHODNIA

NI e I

ELEWACJA WSCHODNIA

!m: EK“-““M 26-200 Konskie ul. Pifsudskiego 33

Projokty budowiane tel. 509 790 955

tnwestor: Gmina Koriskie Nozwo obiektu:
zom. ul. Portyzantéw 1, 26—200 Konskie Budynek Swietlicy Wiejskiej
Adres: Gracuch, gm. Koriskie Dato:
" dziotka nr 581/2 04.2016
Projektowat: - -
mor inz. Stonistaw Grudzien stedum: Projekt wykonawczy Skalo:
upr. bud. w spec. konslrukeyjno — inzynieryjnej gronzo: _Architektoniczno—bud.] 1:100
nr ewid. 228/KL/72
Erlzedmiol_rysunku: Ne rys.
ewacje 3] A-08
~ g3
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Zm:EK“-nnM 26-200 Konskie ul. Pitsudskiego 33
m tel. 509 790 955
mwestor: Grmina Koriskie Nozwa obiektu:
zom. ul. Partyzantéw 1, 26—200 Konskie Budynek Swietlicy Wiejskiej
Projekianat Adres:Gracuch, gm. Konskie Date:
mor inz. Stanisfaw Grudzien dziatka nr_581/2 04.2016
upr. bud. w spec. konstrukeyjno - inzynieryjnej stodium: Projekt wykonowczy Skalo:
nr ewid. 228/KL/72 gronz:_Architektoniczno~bud.] 1:100
Przedmiol rysunku: Nt rys.
Widok z gory A~09
2 A
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Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze!

Oznaczenie Dz1 Dz7 Dz3 Owl Ow? Ow3 Dwi
Schemat
Drzwi T T 1 I
BRI
Wymiary w swietle |So 1200 1000 1000 1000 1000 900 1300
osciezy mm Ho\ 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary w swietle|S 1100 900 900 900 900 800 900+300
oscieznicy mm |H 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
L Pl L P P L P P L P L P
llosé szt. 1 - - - - 3 - - 1 1 -
Razem szf. 1 1 7 3 7 7 7
Oznaczenie o1 0z 03 04
7
Schemat é
Okna OKNO
DACHOWE
Wymiary w Swiefle|So 1500 600 900 760
dtwordg w murze
mm Ho 1500 1200 900 1180
Kondygnacja Ly L L Fp
llosc szt 3 - 3= 7] - -13
Razem 3 3 7 3
Uwagal

2> EX0-DOM

projekty budowiane

26—-200 Koriskie ul. Pifsudskiego 33

tel. 509 790 955

inwestor: Cmina Konskie
zam. ul. Partyzontéw 1, 26—200 Koriskie

Nozwa obieklu:

Projektowot:
mgr inz. Stonistow Grudzien
upr. bud. w spec. konslrukcyjno ~ in2ynieryjnej

nr ewid. 228/KL/72

Budynek Swietlicy Wiejskiej

okiennej i drzwiowej

Adgres:Gracuch, gm. Konskie Daoto:
dziatka nr 581/2 04.2016

stodium: Projekt wykonawczy Skala:

gronza: _Architektoniczno—~bud.] 1:100

Przedmiol rysunku:

Zestawienie stolarki :" "’fo
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zm:EKn-nnM 26-200 Konskie ul. Pitsudskiego 33
———m———— I. 5 7
projekty budowlane te 09 790 955
inwestor: Gmina Koriskie Nazwo obiektu:
zom. ul. Portyzontdéw 1, 26~200 Konskie Budynek Swietlicy Wiejskiej
Adres:Gracuch, gm. Konskie Data:
Projeklowot: N
mgr in2, Stanistow Grudzien dz:oi.ko nr 581/2 04.2016
upr. bud. w spec. konstrukeyjro ~ ingynieryjnej Stadium: Pro jekt wykoncwczy Skolo:
nr ewid. 228/KL/72 Branzo: Konstrukcyjna 1:100
Przedmiol rysunku: Nr rys.
Rzut fundomentdw K-01
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projekty budowlane

26—-200 Konskie ul. Pitsudskiego 33

tel. 509 790 955

nwestor: Grmina KonAskie

zam. ul. Partyzantow 1, 26—-200 Konskie

No2wa obiekiu:

Projeklowat:
mge in2. Stanistaw Grudzien
upr. bud, w spec. konstrukcyjno — indynieryinej

nr ewid. 228/KL/72

Budynek Swietlicy Wiejskiej

konstrukcyjne

Adres:Gracuch, gm. Konskie Dota:
dziatka nr 581/2 04.2016
Stagium: Projekt wykonawczy Skola:
Bronza:  Konstrukcyjna 1:100
Przedmiol’ rysunku: Nr ¢
Rzut parteru — element =
P Y| k=02
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Schemat wykonania nadproza
w murze istniejacym

Przekroj
przez sciane istniejacq
skala 1:10

mur
IEacy / ceowniki ZxC160
v S s
/
77
sruby // \ poprzeczki
Stezajace przyspawane

Nadproze wykonane z ceownikow

osadzonych w bruzdach w murze,

przed jeqo robiorka w strefie

nowych oftworow.

W celu zapewnienia wspdtpracy

nowego nadproza z murem,

ceowniki osadza sie na zaprawie
bezskurczowej i taczy miedzy sobaq

za pomoca srub stezajacych.

Po osadzeniu nadprozy w murze

1osiagnieciu niezbednej wytrzymatosci
zaprawy, mozna przystapic do rozbiorki

muru. Aby to utatwic mur nacina sie
obustronnie po obwodzie nowego otworu.
Po usunieciu muru dolne stopki ksztattownikow
taczy sie miedzy soba za pomocq
przyspawanych poprzeczek. Nastepnie

nowe nadproze nalezy osiatkowac i ofynkowac.

projekty budowlane tel. 509 790 955

Zm:EKn-nnM 26—200 Konskie ul. Pifsudskiego 33

Inwestor: Gmina Koriskie Nozwa obiektu:

zam. ul. Partyzantéw 1, 26-200 Korniskie Budynek Swietlicy Wiejskiej

Adres:Gracuch, gm. Konskie

Dato:

04.2016

dziatka nr $81/2
Projeklowat:

Skolo:

! . stadium: Projekt wykonawcz
mgr in2. Stanistaw Grudzien gdium: 710] X y
upr. bud. w spec. konstrukcyjno ~ inzynieryinej Bronza:  Konstrukcyjna

1:10

nr ewid. 228/KL/72 Przedmiol rysunku:
Schemat wykonanic nadproz
w murze istniejgcym

1 Nr rys.
K-06

1
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PRZEKRG.J KONSTRUKC YJNY
OPASKI BUDYNKU 50 CM

-0.015 -0,005

Skala 1:10

kostka brukowa

wym. 20 x 10 x 8 cm

A

A

KK OO
NN RO
//\\\///\ \\//\\\//\ \\\//\\\//\\//\B/
NN QUKL
K NN
Y

obrzeze betonowe
wym. 100 x 30 x 8 ¢m

podsypka piaskowa

na tawie betonowe;j

A

gr.5cm

NAWIERZCHNIA OPASKI WOKOL BUDYNKU

Warstwa scieralna:
- kostka brukowa {wys. 8cm)

Warstwa stabilizujaco-wyréwnaweza:
- podsypka cementowo-piaskowa {gr. 15cm)

Grunt rodzimy

22> EK0-DOM

projekty budowlane

tel. 509 790 955

26200 Konskie ul. Pifsudskiego 33

inwestor: Gmina Koriskie
zam. ul. Partyzantéw 1, 26—200 Kofiskie

mgr in2, Stanistaw Grudzien
upr. bud, w spec. konstrukeyjno - intynierypnej

nr ewid. 228/KL/72

Nozwe obiektu:

Budynek Swietlicy Wiejskiej

Adres: Gracuch, gm. Konskie Dato:
dziatka nr 581/2 04.2016
Stodum: Projekt wykonawczy Skalo:
sranza:  Konstrukcyjno 1:100
Przedmiol rysunku: Ne r
Przekrdj konstrukcyjn =
J yiny K—07

opaski budynku

(2
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WIDOK
W PRZEKROJU A-A

100

fundament
istnigjace o
=

-piasek sfabllizowany
{ do glebokosci 1,0 m)

s ‘
i "’ 25, 00 25 '
isTniejacego podioza

Pochylnia na zewnatrz, bez przekrycia 8% nachylenia

-szerokos¢ plaszezyzny ruchu 1.2 m,

-krawezniki o wysokosci 0,07m,

-wysoko$¢ balustrady 1,im, obustronne porecze na wysokosci 0,75m i 0,9m

-wymiar ofworu pomiedzy elementami wypetnienia balusirady 0,1m

‘ -przediuzone porecze przy pochylni przed poczatkiem i za koncem 0 0,3m,
zakoficzone w sposob zapewniajacy bezpieczne uZytkowanie

-odstep miedzy poreczami 1im

-powierzchnia spocznika 1,5mx1,5m poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku

-porecze oddalone od $ciany, do ktorej sa mocowane o 0,08m

~-balustrady posiadaja rozwiazania uniemozliwiajoce wspinanie sie na nie
0raz zsuwanie po poreczy przez zamontowanie na wierzchu poreczy
elementow dekoracyjnych w postaci kul

26—-200 Konskie ul. Pilsudskiego 3
tel. 509 790 955

2> EH0-DOM

projekty budowlane

3

Jiawestor: Gmina Koriskie

Nozwa obiektu:

zam. ul. Partyzantéw 1, 26-200 Kornskie

upr. bud, w spec. konslrukcypno - indynieryinej

Budynek Swietlicy Wiejskiej

Projektowol:

mgr in2. Stanisfaw Grudzien

nr ewid. 228/KL/72

niepeinosprawnych

Agres:Gracuch, gm. Konskie Dato:
dziatka nr 581/2 04.2016
stedium: Projekt wykonawczy Skalo:
gronza:  Konstrukcyjna 1:100
Przedmiot rysunku:
Péec‘:’h;l‘nigugrc o0s6b e ys.
K-08

73



PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

CZESC SANITARNA

SWIETLICA WIEJSKA

Przylacze wodociagowe, zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacja
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania.

INWESTOR: Gmina Konskie

ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

ADRES BUDOWY: Gracuch, dz. nr 581/2
gm. Konskie
Autor I zak're.s Nr uprawnien: Specjalnosé: Data: P.o dpls’—
opracowania: pieczeé:
Projektowal: Konstrakev:
mgr inz. Stanistaw 228/K1/72 -OnSUTUXCY]no- 04.2016
o inzynieryjna
Grudzien :

Konskie, kwiecien 2016r.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
ic.0. wraz z przytagczem wodociggowym oraz zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do

projektowanego budynku Swietlicy Wiej skiej w miejscowosci Gracuch, dziatka nr 581/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora,

- warunki techniczne na wykonanie przylacza wodociggowego wydane przez PWiK

w Konskich

aktualna mapa przedmiotowego terenu w skali 1: 500,

przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

2. PROJEKT CZESCI SANITARNEJ OBEJMUJE:

instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej,

- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
- instalacje wewnetrzna centralnego ogrzewania,
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- przylacze wodociggowe.

3. ZAOPATRZENIE W WODE
Wyposazenie w przybory sanitarne.
- umywalka szt. 2x 0,07 =0,14
- zlewozmywak szt. 2x 0,07 = 0,14
- miska ustgpowa szt. 1x0,13=0,26
- zlgczka do weza szt. 2x 0,07 =0,14
normatywny wyplyw z armatury q, =0,68

przeplyw obliczeniowy wynosi q = (0,682 x 0,68"*) — 0,14 = 0,433dm>/s = 1,56 m’/h

4. DOBOR WODOMIERZA.

Dla budynku zaprojektowano pomiar wody, ktéry bedzie zamontowany w budynku, za
pierwszg $ciana w pomieszczeniu kottowni. Do pomiaru iloéci zuzytej wody zaprojektowano
wodomierz JS 3,5 DN — 20mm klasy B o przeplywie nominalnym 3,5m’/h. Za zestawem

wodomierzowym bezposrednio za drugim zaworem nalezy zamontowaé filtr siatkowy

I



samophuczacy 1 zawor antyskazeniowy typ EA 251 DN 25 firmy Danfoss. Wodomierz winien
by¢ tak zamontowany, aby odcinek prosty przed wodomierzem miat wymiar 5 DN, a za
wodomierzem 3 DN.

- Istnieje mozliwoé¢ montazu innego wodomierza, przy czym musi by¢ to zgodne

z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Konskich.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajaca wode do punktow
czerpalnych pokazanych na rysunkach, z rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie.
Przewody prowadzi¢ w podlodze lub na $cianach w bruzdach przykrytych warstwa
chudego betonu, ze spadkiem w kierunku przyboréw. Rurocigg utozony w bruzdzie nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem przez ostonigcie go otuling “INSOLINE” lub “Thermoflex”
gr. Smm.
W miejscach przejscia przewodow przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne przy tym w miejscach tych nie moze by¢ polgczen rur.
Mocowania rur do S$cian nalezy wykonaé za pomocg uchwytéw mocujacych
z tworzyw sztucznych lub stalowych z przektadka elastyczng.
Przewody nalezy mocowac:
- piony co 2,0 m,
- poziomy co 0,6 m.
Calg instalacje po wykonaniu - ale przed zakryciem bruzdy - nalezy przeptukaé

1 poddaé prébie na cisnienie: p = 0,6 MPa.

6. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Do przygotowania cieplej wody zaprojektowano w budynku podgrzewacz wody typ
SGW(L)-140 o pojemnoéci V = 140dm® zainstalowany w pomieszczeniu kottowni
projektowanego budynku i zasilanego z kotla weglowego. Doprowadzenie cieptej wody do
punktéw poboru zaprojektowano jak rury wody zimnej. Trasy i $rednice rur pokazano na
rysunkach projektu. Instalacje cieplej wody wykonaé jak instalacje wody zimnej, z rur
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie. Rury proWadzié nad rurami wody zimne;.

Calg instalacj¢ zimnej i cieplej wody nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujaca

~ technologig uwzgledniajac rodzaj zastosowanego materiatu.
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Rozvnqzamem alternatywnym zimnej i cieplej wody jest zastosowanie rur PCV

Genova - dla wody zimnej i CPVC Genova - dla wody cieptej. Rury 1zolowac otuling j.w. -

lecz gr.13mm.

7. PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PWiK w Konskich przylacze |

do budynku o dhugosci 2,0 mb zaprojektowano z rury PE¢ 40. Wigczenie do wodociagu
nastapi poprzez nasade rurowg $90/40.

Minimalne przykrycie przylacza wodociggowego — 1,6m.

Nad wodociggiem na warstwie obsypki uloiyé taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego z zatopiona wkiadka metalows polaczona z zasuws.

Po wykonaniu rurociagu, a przed zasypaniem go, nalezy wykonaé¢ probe wodng.
Cisnienie proébne powinno wynosié¢ 0,9 MPa.

Wynik proby nalezy uwaza¢ za pozytywny, jezeli przez 30 minut ci$nienie wody nie

spadnie. Po dokonaniu préby rurocigg wyptukaé wodg sieciowa.

8. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PCW
o $rednicach ¢ 50, 110, 160mm i spadkach podanych w rys. projektu rozwiniecia wg PN-
74/c-89200, taczonych na kielich metodg wciskowsg z uszczelkami gumowymi.

Pion K nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 60 m i zakonczy¢ rurg wywiewnag.

Na pionach zainstalowaé rewizje, mozliwie najnizej, pion prowadzi¢ po wierzchu
Sciany lub w bruzdach (w przypadku prowadzenia w bruzdach nalezy zapewnié izolacje

powietrzng wokot pionu).

9. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacyjng z rur PVC - U ¢160 o dtugosci
L= 10,00m do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca studnie 220,30/219,11.
Minimalny spadek utozenia przewoddéw 2%.
Projektowane przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PCW 160
posadowionych ze spadkiem jak w rysunku profilu podhuznego przytgcza kanalizacyjnego.
Rury ukiada¢ w wykopie na podsypce z piasku o gr.20 cm. odpowiednio zageszczonej.

;? !;)



W miejscu przejscia przylacza przez tawe fundamentowa nalezy zastosowaé tuleje
ochronng stalowag ¢ 80mm o di. 1,0m., miejsce miedzy rurg a tulejg uszczelnié sznurem

smotowym i kitem asfaltowym.

10. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
10.1. Dane ogélne instalacji c.o. '
Budynek bedzie ogrzewany z wlasnego Zrédla ciepta tj. kotta weglowego, o mocy
Q=12,5kW.
Parametry czynnika grzewczego przyjeto 70/55/20 °© C.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Ogrzewanie bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy - III strefa klimatyczna.

10.2. Rurociagi i polaczenia instalacji c.o.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, przez potgczenia gwintowane.

Na rurociggach: zasilajagcym i powrotnym przy kotle zaprojektowano zawory kulowe Dn 32.
Polaczenia galazek z odbiornikami ciepla, instalacji z armaturg i przyrzagdami

pomiarowymi nalezy wykonaé przez polgczenia gwintowane.

10.3. Prowadzenie przewodow.

Przewody pdziome zasilania prowadzi¢ po $cianach budynku pod stropem
1w warstwie izolacyjnej posadzki a nastgpnie poszczegdlnymi pionami dé grzejnikow.
Przewody powrotne prowadzié w warstwie izolacyjnej posadzki parteru, pionowe prpwadzié
po Scianach budynku. |

Przewody izolowaé piankg poliuretanowa gr. 1,3cm. Gatazki zasilajace wykonaé ze
spadkiem 2% od pionu do grzejnika, galazki powrotne z takim samym spadkiem lecz od
grzejnika do pionu.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

W miejscu przejs¢ przez przegrody nie moze by¢ zadnych potagczen. Przewody pomalowaé

farbg antykorozyjna, a nastepnie farbg nawierzchniowa.

10.4. Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki konwektorowe PURMO COMPACT

CV z podejsciem dolnym lub bocznym. Doktadny typ i wielko$¢ urzadzenn podano w czesci



N

rysunkowej. Dopuszcza si¢ zamontowanie grzejnikéw innego producenta brzy zastosowaniu
odpowiedniego przelicznika uwzgledniajacego réznice w mocach cieplnych tych grzejnikow.
Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajacych Taco-Hy-Went zainstalowanych w miejscach mozliwego zapowietrzenia.
Grzejniki nalezy mocowaé w n/w odleglosciach:

- od §ciany - S0 mm

- od podiogi - 150 mm.

10.5. Odpowietrzenie instalacji.
W celu odpowietrzenia instalacji c.0. w budynku zaprojektowano naczynie wzbiorcze

REFLEX N25 oraz automatyczne odpowietrzniki na konicach piondéw grzewczych.

10.6. Kociol centralnego ogrzewania.

Jako Zrédto zasilania instalacji przyjeto kociot weglowy o parametrach:
- moc cieplna - 12,5kW
- temperatura czynnika grzewczego - 70/55°C

10.7. Pompa obiegowa c.o.

Dla wilasciwej pracy instalacji oraz pokrycia strat ci$nienia w instalacji
zaprojektowano pompg obiegowa typu UPS - 40 - 120 firmy "GRUNDFOS".

Pompe nalezy zamontowaé na przewodzie powrotnym wody c.o.. Pompe nalezy

zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

10.8. Odbior instalacji c.o.

Posadzka w kotlowni wykonana bedzie z gtadzi cementowej, na $cianach tynk kat. III.
Zapas paliwa miesigczny - sktadowanie popiotu w pojemniku.

Po zakonczeniu montazu nalezy instalacje przeptukaé, a nastepnie po uprzednim
odpowietrzeniu podda¢ prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu P + 0,4 MPa w ciggu 30
min., a nastgpnie na goraco poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin. Odbioru
instalacji dokonal zgodnie z PN-64/B-10400 " Urzgdzenia centralnego ogrzewania

w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".



10.9. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Spaliny z kotla odprowadzane beda przewodem kominowym wykonanym z pustaka

ceramicznego, tynkowany, wyprowadzony nad kalenice dachu.

11. ODBIORY I UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - czgéé
IT Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Materiaty uzyte do wykonania projektowanych instalacji powinny mie¢ $wiadectwo
dopuszezenia do stosowania w budownictwie, za$§ materialy stykajgce sic z woda pitng
swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonaé osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w budownictwie

oraz wiedza i sztukg budowlang, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i P.Poz.

Opracowal:
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Proj. zasuwa AKWA @40

Z obudowa i skrzynka uliczna

Nasada rurowa 690/40

ISTN. PE 990

BS

I‘: Zestaw wodomierzowy
1000
—

2000

Uszczelnienie

Rura ostonowa

slolowa 80,

di. 100cm
POZIOM POROWNAWCZY D15,00215,00 215,00
RZEDNA TERENU 990.20220,20 220,20
RZEDNA DNA KANALU 218.60218,60 218,60
GLEBOKOSE 160 1.60| 1.60
MATERIAL, SREDNICE PCV_¢40

SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWEGO

ODLEGLOSC/DEUGOSE [m] 10,00 | 1,00 | 2,00 POMIAR GLOWNY

oxDN, lé DN
1 WODOCIAGU . } )

| YA A R BYA

1.ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN 25

2.WODOMIERZ 1S 3,5 DN 25
S.FILTR SIATKOWY DN32

4.7AWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY

7 MOZLINOSCIA NADZORU
TYP EA 251 DN 20

00 INSTALACJL.

ZEKO-DOM

projekty budowlane

tel. 509 790 955

26-200 Konskie ul. Pifsudskiego 33

Inwestor:

GCmina Korniskie
zam. ul. Partyzantdéw 1, 26~200 Konskie

Nozwa obiekiu:

B

rojeklowai:

mgr inz. Stanistaw Crudzien
upr. bud. w spec. konstrukcyjno - ingynieryinej

nr_ewid. 228/KL /72

Budynek Swietlicy Wiejskie]

Przytacze wodociqgowe

Adres:Grocuch, gm. Konskie Doto:
dziatka nr 581/2 04.2016
Stadium: Projekt budowlano — Skolo:
wykonawczy 1:100
gronza: Sanitarna
Nr rys.
Przedmiot rysunku: S-06
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentaql jest zlecenie przez Projektanta
branzy budowlane;j.

2. ZaKkres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej
wewnetrznej oSwietlenia, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

3. Dane wyjSciowe do projektu

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Gracuch. Budynek
jednokondygnacyjny dach kryty blacha.

4. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie do budynku odbywaé sie bedzie na podstawie warunkéw
technicznych przytaczenia wydanych przez RZE Skarzysko-Kamienna.

- 5. Wewnetrzna linia zasilajgca i tablica bezpiecznikowa

Wewnetrzng linig zasilajgcg projektuje si¢ od zlgcza pomiarowego
do tablicy w budynku. Jezeli zlgcze pomiarowe bedzie w  ogrodzeniu

posesji to wewnetrzna linie projektuje sie kablem YKY 5x10mm? Kabel

nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku o
grubosci 0,1m. Nastepnie kabel nalezy zasypaé warstwa piasku 0,1m i
0,3m rodzimego gruntu. Na tym poziomie ulozyé folie kablowg

ostrzegawcza koloru niebieskiego, a nastepnie wyréwnaé wykop. Kabel

przed zasypanie oznaczyé oznacznikami na ktérych nalezy opisaé typ
kabla rok ulozenia i trase¢ przebiegu, a nastepnie zainwentaryzowag.

Gdy zlgcze pomiarowe bedzie na budynku to nalezy ulozyé przewdd
od zlacza do tablicy po $cianie budynku jako podtynkowy.

Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem w zabezpieczenia obwodowe
dla o$wietlenia 1 gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, oraz dla
zasilania obwodoéw gniazd tréjfazowych.

80
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6. Instalacje elektryczne odbiorcze
6.1. Instalacja o$wietlenia

Instalacje os$wietlenia projektuje sie jako podtynkows przewodem YDYp
3x1,5mm?> . Dob6r opraw dokonano w oparciu o PN-EN-12464-1
okre$lajace natezenie oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen:
korytarz — 100Lx, tazienki — 150Lx, kuchnia — 150Lx, swietlica 300Lx.
Dobrane oprawy zapewniajg wymagane natgzenie o$wietlenia.

Projektuje sie dla wszystkich pomieszczetn oprawy Swietlowkowe 2x36W,
w sanitariatach typu plafoniera. Osprzet montowaé na wysokosci 1,2m
od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych osprzegt hermetyczny.

6.2. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Projektuje  sie  o$wietlenie  ewakuacyjne za  pomocg  opraw

.o$wietleniowych wyposazonych w uktad poditrzymania $wiecenia przez
- okres 2godz z piktogramem. Oprawy te oznaczone sg na planie symbolem

Ex . Projektuje sie oprawy sufitowe dwustronne typu Oximia LED, lub
roOwnowazne.

6.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodem ydy 3x2,5mm?®.
Gniazda montowaé na wysokosci 0,4m od posadzki, a w pomieszczeniu
socjalnym nad blatami szafek, czyli 1,15m  od posadzki. Gniazda

z przestonami toréw pragdowych.
W pomieszczeniach — wilgotnych — czyli tazienka, kuchnia  osprzet

hermetyczny.
Rozmieszczenie gniazd przeznaczenia og6lnego pokazano na planie

instalacji, ale nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ dokiadnie

" usytuowanie gniazd zwlaszcza do zasilania urzadzen. Zabezpieczenia

obwodéw gniazd S301B16A.
Ponadto projektuje sie oddzielne gniazda do zasilania przeptywowych

ogrzewaczy wody. Miejsca montazu tych gniazd nalezy uzgodnié
na etapie wykonawstwa z instalatorem urzgdzen wod-kan, tak zeby nie
kolidowalty z tymi urzadzeniami. Projektuje sie oddzielne obwody do

tych gniazd.
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6.4. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa projektuje sie: zwody poziome z drutu FeZn 8mm,
na uchwytach mocowanych do dachu krytego dachéwka. Zwody pionowe
réwniez z drutu FeZn8mm Zwody pionowe 1gczyé =z otokiem
wykonanym w kolo budynku z bednarki FeZn 25x4mm przez zigcza
kontrolne wykonane w puszkach z tworzywa na wysokosci okoto 1m od
powierzchni gruntu. Wykonaé uziemienia szpilkowe z drutu 16mm.
Rozmieszczenie uzioméw zgodnie z planem instalacji. Po wykonaniu prac
montazowych wykona¢ pomiary, a protokoly przekazaé Inwestorowi

6.5. Instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

Jako ochrone przed dotykiem pds’rednim zaprojektowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Aby warunek samoczynnego
wylaczenia byl spelniony rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna

wynosic:
U 25V

R < = R <833Q
I 0,03 A

Przewdd ,,PE” polaczyé z uziomem ztgcza. Skuteczno$é ochrony jest

‘spetniona. Po wykonaniu rob6t dokonaé pomiaréw ochronnych.

1. Dobdr wewnetrznej linii zasilajgcej dokonano w oparciu o norme
PN-91/E-5009. Obliczenia natezenia pragdu na wlz dokonano w oparciu o
tabele obcigzen przewodow i podano na schemacie instalacji
elektrycznej.

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przecnwporazemowej dokonano w
punkcie 6.6. opisu technicznego.

6.6. Gléwny wylgeznik pradu

Jako gtéwny wylacznik pradu projektuje sie wytgcznik DPX 63A  z cewks
wybijakows.

Przyciski gléwnego wylgcznika prgdu nalezy zamontowal przy
drzwiach wejSciowych stosujgc przycisk w kasecie z szybkg zamykany na
kluczyk. Gdyby zachodzita konieczno$é uruchomienia gtéwnego wytacznika
pradu nalezy zbi¢ szybke i wecisnaé przycisk, co spowoduje wylgczenie
zasilania do budynku.

F)
Fd



Uwagi konicowe

Caltos¢ robot instalacyjnych wykonacé-zgodnie z niniejszym projektem, a
szczegolnie z polskg normag PN/E-0509 1 PN-IEC 60364.

gy inz. Zapeta Marek
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Konskie, dnia 22.04.2016 1.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONSKIE
UK0.6730.1.114.2015. AN

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r poz. 267)
| | ZMIENTIAM

na wniosek z dnia 08.04.2016r., EKO-DOM Projekty Budowlane — Andzrzej Charun — ul.
Pitsudskiego 33, 26-200 Kofiskie, wlasng decyzje znak:UK0.6730.1.114.2015.AN z dnia
20.10.2015r:, ustalajacej warunki zabudowy dla zabudowy ustugowej polegajacej na
rozbudowie 1 modernmizacji Swietlicy wiejskiej wraz .z mniezbedna infrastrukturg
techniczng tj. przylaczami: wodociagowym, kanalizacji sanitarnej na dzialce oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 581/2 w Gracuchu, w czedci dotyczacej zmiany zakresu

zamierzenia inwestycyjnego:
- 2 ,, rozbudowie i modernizacyi $wietlicy wiejskiej wraz z niezbednq infrastrukturq

technicznq 4. praylaczami: wodociagowym, kanalizacji samitarnej na dziatce oznaczonej w
ewidencji gruntéw nr 581/2 w Gracuchu” ma  ,,  rozbudowie i nadbudowie oraz
modernizacyi swietlicy wiejskiej wraz z niezbedngq infrastrukturq techniczng tj. proylaczami:
wodociqgowym, kanalizacji sanitarnej na dziakce oznaczone] w ewidencji gruntow nr 5812
w Gracuchu”.

Pozostale rozstrzygnigcia i warunki decyzji nie ulegajg zmianie.

UZ‘ASADNIENI'E'
- Decyzjg znak: UKO.6730.1. 114:2015.AN z. dnia . 20 10 2015r. ustalono Wamnkl ’
zabudowy dla zabudowy usIugoweJ polegajicej na l‘OZbudOWle i modermzaql Swietlicy
wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng tj. przquczaml wodociagowym,
kanalizacji sanitarnej na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 581/2 w Gracuchu.
i Whrioskiem z dnia 08.04.2016r., EKO-DOM Projekty Budowlane — Andzrzej Charun -
L —ul Pﬂsudsklego 33, 26-200 Konskle Wystqpli 0 zmiang tej dSCYZ_]l w ww. zakresie. :
- W-wyniku zlozonego Wmosku wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie,
mformujap wnioskodawce i strony postepowania zawiadomieniem z dnia 08.04.2016r.

- Ustalono, Z¢ istnieje mozliwoss Zmiany przedmlotowej decyzp W sposéb zgodny z

wnioskiem inwestora. -
Stosownie do postanowien: art. 155 Kodeksu postepowania admmlstracyjnego decyzja

 ostateczna na mocy, ktorej strona nabyIa prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony
- uchylona lub zmieniona przez organ administracji pubhcznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy
 szczegblne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. A
Inwestor do wniosku o zmiane decyzji ztozyt zgody wszystkich stron postc-;powania
4 Wobec zaistnienia okolicznosci wynikajacych z art. 155 Kpa, a mianowicie chodzi
tu o shuszny interes strony oraz wobec braku uwag 1 zastrzezef ze strony uczestnik6w

postepowania, postanowiono orzec jak w sentencji.

o >



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwo}ame do Samorzadowego Kolegium
odwotawczego w Kielcach, Al IX Wlekow Klelc 3 "za‘ moim podrednictwem w terminie
14 dni od jej doreczenia. :

.%@,ga
Inspekior'w & Raferacie

Gﬁ dacki Przestrzennes

Otrzymaja:
(1) Pan Andrzej Charun - pefnomocnik,
7= Gmina Kofiskie — Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami — w migjscu,

3. Pozostale strony wedlug odrebnego wykazu, ’ . ' o
4. ala. P

Do wiadomogei:
1. Gmina Kofiskie — Wydziat Inwestycji — w miejscu.




BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONSKIE

UKO.6730.1.114.2015.AN

DECYZJA
ustalajqgqca warunki zabudowy

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt. 2 oraz art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 114, art. 61 ust. 1

| w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267), ,

Po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.09.2015r. (uzupelniony dnia 17.09.2015r. )
Gminy Koniskie —
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Ko#iskie
ustalam

warunki zabudowy

dla zabudowy ustugowej polegajacej na rozbudowie i modernizacji Swietlicy wiejskiej wraz z

niezbedna infrastrukturg techniczng tj. przylaczami: wodociagowym, kanalizacji sanitarnej
na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 581/2 w Gracuchu. ' '

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy Wynikajqce z
przepiséw odrebnych: A
a) w zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

>

>

A\

wskaznik powierzchni zabudowy pod budynkami w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji — od 15% do 30% powierzchni terenu inwestycji,

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — od 40% do 80% powierzchni terenu
inwestycji, :
linia zabudowy na dziatce inwestora — zabudowe nalezy sytuowa¢ zgodnie z wyznaczong
linig zabudowy na zataczniku graficznym Nr 1,
szerokos¢ elewacji frontowej — 16m z tolerancjg 20%
wysokos$¢ gérmej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu — od 4,0m do
5,0m
ustala si¢ dach o konstrukcji dwuspadowej o kacie nachylenia potaci dachowych od 25°
do 45° kalenica gtéwna prostopadia Iub réwnolegta do elewacji frontowej budynku na
poziomie od 6,0m do 8,0m od poziomu terenu,
dla projektowanego budynku gospodarczego ustala si¢ dach o konstrukcji jednospadowe;j

o kacie nachylenia polaci dachowych od 10° do 30°, kalenica gtéwna réwnolegta do
bocznej granicy dziatki objetej wnioskiem na poziomie od 6,5m do 8,0m,

a) w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw 1 débr kultury wspélczesuej:

Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé stosownie do potrzeb ochrony
srodowiska zgodnie z przepisami szczeglnymi.




W przypadku znalezienia W trakcie prac ziemmych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw w Kielcach, a réwnoczednie taki przedmiot ub wykopalisko i chroni¢ do czasu podjecia
przez Woj ewddzkiego Konserwatora Zabytkow stosownych decyzji.

Inwestycja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami miedzy innymi:
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

' technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pbzn.

zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
~ ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430).
b) w zakresie obslugi infrastruktury technicznej i komunikacji:
{ Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedna iloscia wody — z istniejace] sieci wodociagowej
- poprzez projektowane przylacze na warunkach okre§lonych przez Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1
- Kanalizacji w Kofiskich Sp. z 0.0.
| Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedna ilogcia energii elektrycznej — istniejace
- przylacze elektryczne.

Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedng iloscia energii cieplnej — z projektowanej
lokalnej kottowni na paliwo state.

Zabezpieczenie potrzeb zwiazanych z niezbedng ilodcia gazu — nie dotyczy.

Odprowadzenie nieczystodei cieklych komunalnych — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

poprzez projektowane przytacze na warunkach okreslonych przez Przedsigbiorstwo wodociggow 1

Kanalizacji w konskich Sp. z o.0. o

Gromadzenie stalych odpadéw komunalnych — w typowych pojemnikach,. przystosowanych
do usuwania w Systemie zorganizowanym oraz W workach zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku w Gminie Konskie.

Gromadzenie odpadéw powstatych w wyniku prowadzone] dziatalnodci ustugowej zgodnie z

ustawg, z dnia 27 kwietnia 2001 1. o odpadach (Dz. U. Nr 185, poz 1243 z 2010r.z pozniejszymi
zmianami). ‘ ‘

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na obszar whasnej dziatki.

Obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej Gracuch do drogi Modliszewice — Trzemoszna,
oznaczonej w ewidencji gruntow nr 690, dla ktérej do celéw proj ektowych nalezy przyjac
nastepujace parametry techniczne: ‘

_ szerokodé w liniach rozgraniczajacych — 10,0m,

- szeroko$é jezdni — 5,0m,

- 0 drogi w osi drogi istniejacej.

Zgodnie z ustawg Z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych lokalizowanie zjazdow
i urzadzen w pasie drogowym moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi — W formie
odrebnej decyzji.

¢) w zakresie wymagan dotyczacych ochrony jinteresow os6b trzecich

Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i
wplywaé na wykonanie ich prawa whasnosci. “

d) w zakresie zgodno§ci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odr¢bnymi:

- w zakresie potrzeb ochrony srodowiska: zgodnie z ustawa z, dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2011 r. Nt 62, poz. 627 z p6zn. zm.) planowana inwestycja nie jest
ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrtéw z dnia 9 listopada 2010 1. W sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817).

- w zakresie potrzeb ochrony przyrody: zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004z. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627) planowana inwestycja nie jest potozona w obszarze

zadnej z form ochrony przyrody.
2
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- w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére podlegaja opiece i
ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2013r. Nr 162 poz. 1568).
- przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami gérniczymi, obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi, oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Nie stwierdzono sprzeczno$ci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odregbnymi, co w my$l
art. 56 ww. ustawy powoduje, ze nie mozna odméwié ustalenia warunkéw zabudowy jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi migdzy innymi: ustawa z dnia 16

 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2013r. poz. 627), ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o

ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), ustawg z dnia 9 czerwca

- 2011r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z2011r. Nr 163 poz. 981).

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Teren inwestycji oznaczono na zatgczniku graficznym nr 1 zgodnie z legenda.

UZASADNIENIE )
Na wniosek z dnia 02.09.2015r. (uzupéhiony dnja 17.09.2015r.) Gminy kodskie — ul.

Partyzantéw 1, 26 — 200 Konskie, wszczeto® postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia

warunkow zabudowy dla zabudowy ushigowej polegajacej na rozbudowie i modernizacji Swietlicy

wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng tj. przytaczami: wodociagowym, kanalizacji

sanitarnej na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 581/2 w Gracuchu.

O wszczetym postepowaniu administracyjoym w wyzej okreslonej sprawie poinformowano
wnioskodawcéw oraz strony zawiadomieniem z dnia 21.09.2015t., po ktérym strony nie wniosty
zadnych uwag i zastrzezen. .

Analizujac zakres inwestycji wynikajacy z wniosku odniesiono si¢ do stanu faktycznego i
prawnego obowigzujacego na dzieri podejmowanego rozstrzygniecia, z ktérych wynika, ze dla
wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem
stosownie do postanowieni art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012r.
poz. 647) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w
przypadku braku planu miejscowego, polegajaca na budowie obiektéw budowlanych Iub
wykonaniu innych robét budowlanych wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkéw zabudowy.

Stosownie do postanowied § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagai dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dokonano analizy obszaru istniejacej zabudowy wokét wskazanego terenu pod
realizacje inwestycji, z kt6rej wynika, Ze zamierzony zakres inwestycji i sposéb zagospodarowania
terenu spetnia wymogi art. 61 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Przeprowadzona analiza obszaru wokét terenu inwestycji pozwolita okreslié warunki dla
wnioskowanej inwestycji dotyczace formy urbanistyczno-architektoniczhej; ktére zawarto

w punkcie la.

Projekt przedmiotowe]j decyzji zostat uzgodniony bez uwag w dniu 19.10.2015r. przez. Wydziat
Inwestycji w zakresie obshugi komunikacyjnej terenu inwestycii.
' Nie stwierdzono sprzecznosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, co
w myél art. 56 ww. ustawy powoduje, ze nie mozna odméwié ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

9%

oo



POUCZENIE:

1. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i

uprawnien oséb trzecich.

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

3. W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg na przedmiotowym terenie, lub

gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,

stwierdza sie jej wygasnigcie.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dzialaf zwiazanych z

rozpoczeciem robét budowlanych. .

5. Wniosek.-o pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy nalezy ztozyé w Starostwie Powiatowym w

Konskich. .

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 19, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

i W

. Zalaczniki do decyzji:
1. Zalacznik graficzny Nr 1 - cze$¢ grafj
2. Zalacznik graficzny Nr 2 - wyniki a11 1477,
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Otrzymujg:
1. Gmina Konskie — Wydziat Inwestycji — w miejscu,

Pozostale strony wedlug odrebnego wykazu,
3. ala

Projekt decyzii sporzadzita: Ewelina Chwasciriska, .
. spelniajaca warunek okre§lony w art. 60 ust. 4 , w zwigzku z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i (,\l
7

. zagospodarowaniu przestrzennym _
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~ Zafacznik tekstowy Nr 2 4
- do decyzji ustalajacej warunki zabudowy
b Q0T LU

7
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Znak: UKO.6730.1.114.2015. AN
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UKO.6730.1.114.2015.AN

WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNO — ARCHITEKTONICZNEJ

w celu ustalenia warunkéw dlg nowej zabudowy i zagospodarowania tereny

przeprowadzonej na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
W sprawie sposobu ustalania Wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164,
poz. 1588).
Rodzaj inwestycji: rozbudowa i modernizacja S§wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
' - infrastruktura techniczng tj. przylaczami: wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja inwestycji:  dzialka oznaczona w ewidencji gruntéw nr 581/2 w Gracuchui.

W celu ustalenia wymagan dla nowe;j zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw,
o0 ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wyznaczono wokét dziatki, ktérej wniosek dotyczy, obszar analizowany, na ktérym dokonzno
analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji opisanej we wniosku.

Wyniki analizy:

v wskaznik powierzchni zabudowy pod budynkami w stosunku do powierzchni terenu
‘inwestycji —od 15% do 30% powierzchni terenu inwestycji,

V' wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — od 40% do 80% powierzchni terenu
westycji, : :

v’ linia zabudowy na dzialce inwestora — zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z wyznaczong
linig zabudowy na zatgczniku graficznym Nr 1,

v' szeroko$é elewacji frontowej — 16m z tolerancjg 20%
v wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu — od 4,0m do 5,0m

v’ ustala si¢ dach o konstrukeji dwuspadowej o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do
45°  Kkalenica gléwna prostopadla Iub rownolegta do elewacji frontowej budynku na

poziomie od 6,0m do 8,0m od poziomu terenu,

- Wnioskowany pod planowang inwestycje teren spelnia wymogi art. 61 ust. 1 - 5 ustawy

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co w konsekwencji pozwala na ustalenie
warunkéw zabudowy dla wnioskowane;j nadbudowy, przebudowy i rozbudowy istniejacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. .

Analize sporzadzita: Ewelina Chwascirnska,
spemiajgca warunek okres'lony w art. 60 ust. 4, w zwiazku z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrze ym. .
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