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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lp. | Nr specyfikacji Nazwa
1 ST-00 Wymagania ogolne
2 ST-01 Roboty ziemne
3 ST-02 Podbudowy pod nawierzchnie
4 ST-03 Betonowe obrzea chodnikéw
5 ST-04 Tereny zielone




ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonaniadbioru inwestyciji
Zwigzanej z projektem zagospodarowania terenu, ktéseame wykonane na zadaniu
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniaicego BudynkuSwietlicy Wiejskiej
w miejscowdaci Gracuch.
Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych:
Roboty zwjzane z przygotowaniem terenu pod buglow
 ST-01- Roboty ziemne
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunilaegzo-jezdne
e ST-02 - Podbudowy pod nawierzchnie
e ST - 03 - Betonowe obrza chodnikéw
» ST - 04 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
e ST-05- Tereny zielone
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkatyania i odbioru robot
budowlanych jest okééenie zakresu i sposobu wykonania robot budowlangdhke
okreslenie wymaga jakasciowych odneénie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatow i wyrobow, jak rownigjakosci wykonania roboét, zwzanych z realizagj
w/w zadania.
1.2. Zakres robé6t obtych ST
Wymagania ogoOlne zawarte w niniejszej ST dadyomszystkich robot
budowlanych i naley je stosow& w powigzaniu z poniszymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:
Kod CPV : 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod CPV : 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowmé terenow zielonych
1.3. Okrélenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S% s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsd
robot z projektem budowlanym (PB), specyfikaigchniczig (ST) oraz przepisami
prawa budowlanego i sztgkbudowlan.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewhicalag¢ robocizny, materiatdw, spgtu,
narzdzi, transportu i dostaw, nieginych do wykonania robo6t aftych umowa,
zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskakami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robokdNgwca upormlkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykoyeh robdt, dostaw
inwestorskich, materiatow z demosntaoraz przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi istweowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budoggo. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robdét (od pregia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorrobét oraz mienia inwestora



przekazanego razem z placem budowy. Wykonawcki® utrzymywa roboty do
czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowaleym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru kaicowego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpéciakie roboty, jednak nie
pbézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymamibot z winy
Wykonawcy.

Zgodna¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Technicz®3 Y oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru toveksego (np. protokoty
konieczndgci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechaniajost@& o zamowionym
zakresie i g integralm czescig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mee wykorzystywd btedéw w PB lub ich pomija O ich
wykryciu  powinien natychmiast powiadoéni inspektora nadzoru, ktory
w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednichmian Ilub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyw by¢ zgodne PB i ST. Dane
okreslone w PB i w ST uwzane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okil®nego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow mugzdy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrelonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub ST
i wptynie to na zmiag parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na
koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym
w umowie terminem przekazania terenu budowsyiadczenia oséb funkcyjnych
0 przygciu obowhzkoéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy ropdnwestor
przekae teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowV dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypy Wskae punkt poboru
wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy gengne|.

Wykonawca wykona 2z materiatbw wilasnych | usunieeodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposéb uzgogn z dostawg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgie publicznie
W SposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwedts oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidab
informacyjnych i ostrzegawczych - w mgamotrzeb poéwietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okle niezbedny sposOb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlegaboddyj zaptacie.



2.2. Powjzania prawne i odpowiedzialdé prawna
Stosowanie gido ustalé prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadegsoowe), ktére s
w jakichkolwiek sposob zwrane z robotami oraz musi bw petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtason
oraz lgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkiwymaga prawnych
dotyczcych wykorzystania opatentowanych rozmah projektowych, urzdzes,
materiatow lub metod. W sposébagiy powinien informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagda spowoduje nagpstwa finansowe Iub
prawne to w cakxi obchza one Wykonawe.

Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasioi publicznej lub prywatnej. deli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtagciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaldé ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoOj koszt, naprawi lub odtworzszkodzog witasndgé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnoiopowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ockiiostalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wiadz, ¢dacych
wiascicielami tych urzdzea, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie travaobot widciwe oznakowanie
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych icgtalazadzen.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& oraz stosowaw czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy ochronyodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

* podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierga@ do stosowania
przepisOw i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unikat uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wilasrgi prywatnej
| spotecznej, a wynikagych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania,

* miat szczegdblny wzgh na prace spetu budowlanego aywanego na budowie;
stosowany spkz nie mae powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym
natomiast optaty i kary za przekroczenia norm, gkre/ch w odpowiednich
przepisach dotygrychsrodowiska, obcgizajga Wykonawe,

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjibdg a wynikajce
z zaniedba w czasie realizacji robét, ola¢ajag Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedy
dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o nateniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaiytel
do robot musz mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniona jednostl, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania



tych materiatédw na@rodowisko. Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia za zgadnwestora, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie InwestOtylizacja materialdw
szkodliwych pochodcych z demontar naley do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowe] optacie.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowe;.
Sprawny sprg& przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmigi na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
| magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdaclthamr@cznych. Materiaty
latwopalne bda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisanaiz
zabezpieczone przed dgsem osbb trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielamizytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowaniarem
wywotanym jego dziatalnieia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgmowywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbav zabezpieczeniu budowy oraz
materialtdw niebezpiecznych.

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegbedzie przepisow
dotyczcych bhp. W szczegdldo Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychpdiiwych dla zdrowia oraz
nie spetniaggcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddozie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spiz i odpowiedny odziez dla ochrony zycia
| zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz diperaienia bezpiecastwa
publicznego. Uznaje &i ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCACE MATERIALOW, SPRZTU
| TRANSPORTU
3.1.Wymagania dotygze materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem
jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot Relyawca przedstawi
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigdwiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego riadter danegadrodia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatovego zrodta. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegadta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne lub niezadawaleg]
jakosci, Wykonawca powinien zmiefiizrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycrne@go miejsca powinny



by¢ z tej] samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacj
Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialty nie odpowiadage wymaganiom zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéez takceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasagko licac sk z tym, ze
roboty nie zostanprzyjete i nie lgda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatdw 1 elementéw, zaréwno przek ja po akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego, molgy¢ kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. S¥ czasie
przeprowadzania inspekcji nale zapewnt wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz
wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowamidenenie budowy.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mtdido czasu, kiedy
beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczoreedprzniszczeniem,
zachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdwgimndbywa sie na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialtuzom sposob skutecznie
zabezpieczapy przed dospem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatdbw powinny ®dypo zakaczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakowykonywanych robét i ddzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamisakmgmi w PB i ST.
W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &prz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaomestorskiego.

Sprzt naleziagcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéerodo pracy. Wykonawca
dostarczy, nazadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutoentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptasjybrany sprgt po akceptacji, nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw technologicznych, nie zagtgmzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kogztfednorazowych
sprztu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten gpjest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotygze srodkdw transportu



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takickrodkéw
transportu, ktore nie wptgnniekorzystnie na jaké wykonywanych robot i na
wiasciwosci przewaonych materiatow. Wykonawcaethizie usuwat, na bigco i na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoweage pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz
za jakaé¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za agodnéé z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@kdZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowadai¢ za dokladne
wyznaczenie wysok@i wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wyraiai
i rzednymi okrélonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzo
inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inweskiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji Ilub odrzucenia materiatow
I elementow robot drlg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, B,
PN oraz innych normach i instrukcjach. Inspektost japowaniony do inspekcji
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatowsdarczonych na budewub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektoggldowykonywane nie pfiej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezkdvwawe, pod grdbs
zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe tutty niedotrzymania terminu
poniesie Wykonawca. W przypadku gpén realizacyjnych budowy, stwarzajych
zagraenie dla finalnego zakazenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakdci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakeri i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelkontrok robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obggoy personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnirBz
4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm i instrukcji. Przed przygtieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i termirpemiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstaavipsmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywanedab na terenie budowy
| okazywane na kale zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzomestorskiego

Inspektor bdzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawdezeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy niegswviarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych ba@aw tym przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych bada poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzanig si
niewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg Inspektor mee



wprowadz¢ staly, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakeci materiatow i uradzea

Przed wykonaniem baflajakasci materiatdbw przez Wykonawc Inspektor
moze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich
petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda
partia materiatu dostarczona na budowinna posiada atest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych praezgo bada. Kopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Materiaty posiadgje
atesty, a urgdzenia wane legalizacje, maegby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
| legalizacje przechowywanecdy na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowigzujgcym
Inwestora i Wykonawg w okresie trwania budowy. Oboyzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy viemiziku budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieagiva ludzi
I mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony duyg. Kazdy zapis w dzienniku
budowy lgdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz starkavistizbowego. Zapisy ¢xla
czytelne, dokonywane trwaltechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden po drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gznika, opatrzone dat podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

» dat przyjecia placu budowy,

» uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtyob

* przebieg robdt, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

» daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mstrania,

o zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikgych, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kaacowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gzku

z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,



 dane dotycgce jakdci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem autora bala
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyljspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnmrsenowiska ich przggia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsjora i Wykonawe do
ustosunkowania sido jego tréci.

Ksigga obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zedaia mae zaada® Inspektor nadzoru
w przypadku robét o diym stopniu skomplikowania. Kegga obmiaru robot dulzie
wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowagoodstawy do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawdo wystawienia faktury dulzie zajczony oryginat
protokotu odbioru poszczegolnych elementow potwaery przez Inspektora
w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmigtkonanych robot prowadzi
sie w jednostkach przyjych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robot z:

* numerem kolejnym karty,

e podstaw wyceny i opisem robot,

* iloscig przedmiarow robot,

» dat obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanympkt. 5
niniejszego rozdziatu ST,

 ilosciag robdt wykonanych od pogtku budowy.

Ksiegga obmiaru robét (@i jest wymagana) musi By przedstawiona
Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robotpaieed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako materiatow, recepty robocze i wyniki
bada sporzdzone przez Wykonawdxda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacdakze:

» decyzg 0 pozwoleniu na budayy
» protokot przekazania placu budowy,
* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
* harmonogram budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoeyyilnoprawne,
» protokéty odbioru robat,
» protokdty z narad i ustate
» dowody przekazania materiatow z demantadowody utylizacji materiatow
z demontau podlegajce utylizacji,
» korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢l przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagguie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.
5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyabdt
zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kmysie ofertowym. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektaradzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmmg trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywanextty do Ksegi obmiaru robét. Jakikolwiek id
lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawdyobowjzku ukaczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostan poprawione wg ustate Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na s$piie. Obmiar gotowych rob6t ebzie
przeprowadzony z estasciag wymagag do umownych platriei.
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary lkeda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdgkaee
w przypadku wysfpowania dhiszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.
5.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhe wykonywane ¢ila
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiatywane lgda tylko sprawne
narzdzia pomiarowe, posiadgje czytela skak, jednoznacznie okéijaca
wykonany pomiar. Wykonany obmiar robot zawiebadzie:
* podstaw wyceny i opis robot,
» ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),
» dat obmiaru,
* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia,deralu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,
* obmiar robot z podaniem skladowych obmiaru w ka&gn diugasé x
szerokd¢ x glkbokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ robdt wykonanych od pogtku budowy,
» dane osoby spogdzapcej obmiaru.
6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez:
» odbiorowi robot zanikagych,
» odbiorowi czsciowemu, elementéw robdt,
» odbiorowi kaacowemu, ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbidr robot zanikacych i ulegagcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizaaji ulegry
zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotéévalanej czsci robot zgltasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednaog®s powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzonydzie niezwiocznie, nie pbiej jednak, ni



w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomieniem o
tym takze Inspektora.
6.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotas¢adanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesngawiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzonydzie niezwiocznie, nie gbiej jednak, ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

6.4. Odbidr ostateczny (Koowy)

Odbio6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem rnamg o tym fakcie
Inspektora. Oggniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawmaekae Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawmrajdokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od datytwierdzenia gotowdei do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonagvecdacie rozpogzxia odbioru oraz
skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpgme prac komisji nagpi nie
pbézniej niz przed uptywem terminu okflmnego w umowie. Komisja odbiesap
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapo®h z realizacj robat,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@mych lub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czymdwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbabavymaganej PB lub ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo o0séb i mienia, komisja dokona paf, oceniajc
pomniejszop wartaé¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagarzyjetych
W umowie.

6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyob6tr zwihzanych
z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyraistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest
protokot odbioru ostatecznego spafzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaa@amy przygotowaoperat kolaudacyjny
zawierajcy:

* PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczym
* Dziennik budowy - oryginat i kopj



e obmiar robdét (j&li wymagany),

» wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzen,

e sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

» protokdty prob i bada

» protokoty odbioru robot zanikagych,

* rozliczenie z demontal,

» wykaz wbudowanych ugzlzea i przekazywanych instrukcji obstugi,

» wykaz przekazywanych kluczy,

* oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymaganeve&na Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wezigim przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuii
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkiezgdeone przez
komisg roboty poprawkowe lub uzupetnage lpdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem pigkonawe do odbioru
w terminie ustalonym przez komgsj
7. PODSTAWA PLATNGCI

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skiadeg s¢ na
jej wykonanie, okrdone w ST i PB.

Cena obejmuje:

* robocizr,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia eggprz
na plac budowy i z powrotem, montedemonta na stanowisku pracy),

» Kkoszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa
zakfadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydat&tyczce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty gdarzprzedsjibiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
wydatkéw, ktére mogwystpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robaidbie, potwierdzony
przez Inspektora nadzoru, protokék@@owego wykonania i odbioru robot ustalony
w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w darepy dla poszczegdlnych
elementow robdét. Szczegoty rozliczenia Wykonawcinwestorem regulaj zapisy
umowy.



ST -01 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV : 45111000 - 8
Roboty ziemne



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchinicznej (SST) gs
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z pracami ziemnymi
prowadzonymi w ramach zagospodarowania terenugzamego z realizag
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejcego BudynkuSwietlicy Wiejskiej
w miejscowdaci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqarowadzenia robdt zwitanych
z wykonaniem wykopow pod warstwy podbudowy komuoykaej.
Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot zganych z:
e usungciem warstwy humusu,
* wykonaniem wykopow pod nawierzclgrnutwardzone,
* wykonaniem podkfadéw z ubitych materiatéw sypkich,
e transportem gruntu.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg szgodne 2z obowzujgcymi
odpowiednimi normami. Wskaik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca
stan zagszczenia gruntu, okél®na wg wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mg/m3],
Pds - maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83881, stiaagca
do oceny zaggzczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:
U= dsd/d10
gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm],
dio- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm].
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST | poleceniami bkyniera. Przed
przysgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nglezakaiczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. WykopOw nie nale prowadzé r¢cznie w okresie zimowym,
a odstongte grunty naley chront przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwane
z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem poWédgkonawca. Koszty te
naleey oszacowé& na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Propekej oraz
przewidzi€ w cenie ofertowej.



2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW
Piasek

Do wykonania podkladow nate stosowad piasek ptukany (kruszywo naturalne
o wielkadéci ziaren do 2,0mm o nienormowanym skfadzie ziayrmoyv

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospokk
zwirowo-piaskow (uziarnienie do 50,0mmgdzna zawart& frakcji kamiennej oraz
zwirowej do 50%, zawartg frakcji pytowej do 2%, zawartd czgstek organicznych
do 2%). Do zasypywania wykopow w® by uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzgty i bez zanieczyszcadj. ziemia rglinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU

Wykonawca jest zobowzany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinieayd koparek podgbiernych
0 poj. hyzki 0,4n?. W ostatniej fazie rob6t ziemnych (20cm - wybrecznie) stosowé
nalezy sprzt reczny: topaty, kilofy itp. Do zagszczania powinien léyuzywany sprzt
okreslony przez Wykonawe w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ul@jadt
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowaalezy samochody samowytadowcze i sfirz
reczny (taczki). Wykonawca ma obawek zorganizowania transportu
z uwzgkdnieniem wymogow bezpiecastwa, zaréowno w obbie pasa robét
ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki praynvynikapce z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkow obeizaja Wykonawe.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waia zatwierdzone nie ni@ by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na $piie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
5.1. Usungcie warstwy humusu

Usunkcie ziemi rdlinnej naley wykona spychar poza granice robot
| reczne podgamt humus na hatdzie.
5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy keda wykonywane mechanicznie, a w daowe] fazie take przy
uzyciu narzdzi recznych. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do minimum
niezlednego dla wykonawstwa wykorg skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole fundamegtowpowinna pozosta
o0 strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylmiaréw wykopu wynosg dla
rzednej dna wykopu: = 5cm. Inspektor nadzoru dokoraglbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nmgleodwiezé na miejsce odktadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny kosztmwejsce pozyskane przez
siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odkladu powinna By wskazana przez Wykonawc

| zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musskaz zgod: wiasciciela



terenu. Odktady powinny lByuformowane w pryzgo wysokdci 1,5 m, pochyleniu
skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpie€zywykopy przed nawilgoceniem oraz
nawodnieniem. 3 wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniuy
ktore spowoduje ich dtugotrwahieprzydatné¢ Wykonawca ma obowzek usurgcia
tych gruntébw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawigigo za te czynsgoi, jak
rowniez za dowieziony grunt. Wykop nalg przez caly czas trwania prac
fundamentowych chroéiprzed zalaniem wodami opadowymi. Sposéb zabezgpngaz
ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, rasmy koszt i wlasnym
staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki

Uktadanie podkiadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem
warstwy uytkowe;.

Przed rozpoczxiem ukfadania podie powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych. Uktadanie podkitadu aglprowadzt na catej powierzchni
rownomiernie jeds warstwg. Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna
to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubzi dostosowanej

do przygtej metody zagszczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracéa
* przy zagszczaniu¢cznym - 20 cm,
* przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramDem,
e przy stosowaniu eizkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60cm.

5.7. Wymagania dotygze zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych
powinno spetni&@ wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia
Is = 1,00. Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle maj
wymaganego wskaika zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamento
nalezy je dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia
okreslone powyej nie mog by¢ oshgniete przez bezpwednie zagszczenie gruntow
rodzimych, to nalgy podpé srodki w celu ulepszenia gruntéw podé&y umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagtm wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowania
srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akagpinzynierowi.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakégi robot

Przed przysgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawd
prawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych zomowadz
systematyczne badania kontrolne dostapcziappie ich wynikdéw do Inspektora.

Badania kontrolne natg wykona w zakresie i z agitotliwoscig gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob@mnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roka@mnych



nalezy wpisywa& do protokotow odbioréw robét zanikajych lub ulegajcych
zakryciu, jak réwnie do dziennika budowy.
6.3 Sprawdzenie jakmi wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jas@ wykopdw polega na kontrolowaniu zgodob
z wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj
projektowe.
W czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrdci na:
* odspajanie gruntéw w sposob nie pogargzajch wiaciwosci,
» prawidtowa¢ wytyczenia rob6t w terenie,
* przygotowanie terenu,
* rodzaji stan gruntu w podiq,
e wymiary wykopow,
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4 Sprawdzenie jakai wykonania podkiadow
Sprawdzeniu podlega:
* przygotowanie podim,
* materiat tyty na podkiad,
e gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu,
* sposob i jaké& zag:szczenia.
6.5 Sprawdzenie zggzczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza ¢ sina podstawie wynikbw podanych
w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzewyrywkowych bada
bezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza s
w gornych warstwach korpusu ziemnego debgkaici okoto 1,0 m poriej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadkdy gachodz watpliwosci co do
wiasciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowg robot zwiazanych z wykonaniem robdt ziemnych jest
metr szécienny [n7].
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy
jezeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty myodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie €fgxnego elementu robot ziemnych
okazalo si niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje z& niezgodne
z dokumentagj projektowg i Wykonawca robot zobowzany jest doprowadziroboty
do zgodnéci z wymaganiami i przedstadvie do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wiej sytuacji nie podlegajzaptacie.
9. PODSTAWA PLATNGCI
Cena | metra szeiennego [} wykonania wykopéw obejmuije:
» wszelkie prace pomiarowe,
* odspojenie gruntu,
» zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamtlk
» profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektows,
» plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
» zagszczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,



przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

koszty zwgzane ze wzmochieniem pode w przypadku braku nibwosci
uzyskania wiéciwych wskanikow zagszczenia,

wykonanie drég dojazdowych §je okaza sie niezkedne), a nagpnie ich
rozebranie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1.
2.

3.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaosymbole literowe
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



ST - 02 PODBUDOWY POD
NAWIERZCHNI E



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchinicznej (SST) gs
wymagania dotycce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwanych
z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie utwardzemgzanych z realizagj
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejcego BudynkuSwietlicy Wiejskiej
w miejscowdaci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqamowadzenia robdt zwitanych
z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla komunikacji.
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot zeanych z:
» wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskow
* wykonaniem warstwy stabilizagej - ttuczé kamienny,
* wykonaniem warstwy wyrownawczej - kruszywo kamienne
* wykonaniem warstwy stabilizago-wyréwnawczej - podsypka
cementowopiaskowa.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg szgodne 2z obowzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami lryniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robaisan by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji propswe;.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmgtabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocraktbo ziarenzwiru wigckszych
od 5,0 mm. Kruszywo powinno bByjednorodne, bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnéanastpujace wymagania:
» zawart@¢ zanieczyszczeobcych - wg PN-B-06714/12,
» zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - wg PN-B-06714/26,
» zawartd¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
» J$cieralna¢ kruszywa w bbnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
* nasgkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
» odporndg¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
o wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.



3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU
3.1. Sprzt i narzedzia

Roboty mog byt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przy zyciu

dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych raimt
* rowniarki lub spycharki uniwersalne,
» walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany spgz nie mae spowodow& niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu podtaa. Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by
sprawny technicznie oraz speliaymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU
4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochiédz jednegozrodia.
Pochodzenie kruszywa i jego jako okreslona w petnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzenimezprinspektora nadzoru.
Wykonawca powinien:

» dokon& uzgodni@ z producentem dotygezych gwarancji jakéci catej
zamawianej iléci kruszywa,
 dokona& uzgodni@ dotyczcych rytmicznéci dostaw  wynikajce]
harmonogramu robat,
e zagwarantowa sobie dosip do wynikébw bada peinych i niepelnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta,
o zapewnt sobie od producenta atest m#adczenie o jakai) dla kadej,
jednorazowo wysytanej ikei kruszywa, zawierggej nas¢pujace dane:
a) nazw i adres producenta
b) dat i numer kolejnych bada
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
e) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie lhada
4.2. Transport

Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem orazieszaniem z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). W/wsad naley przestrzegazaréwno
przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa

Jali kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy godapcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpi€ckruszywo przed
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem inmymi materiatami
kamiennymi. Podlze w miejscu skladowania powinno dyowne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja nawierzchni komunikacji

Proponuje s zastosowanie nagiujacej podbudowy pod nawierzcleni
komunikaciji pieszej - wybiegdw wokot obiektow spawtych:

» warstwascieralna - kostka brukowa bet. o wym. 10x10 cm,1Z@xm, gr. 6,0cm



» warstwa stabilizujco - wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskiwa)(1:4
gr. 3,0cm
* warstwa mrozoodporna - zgggczona podsypka z piasku ptukanego, gr. 15,0cm
5.2. Sprawdzenie zgodéw warunkow terenowych z projektowymi

Przed przyspieniem do wykonywania podbudowy najesprawdzé zgodnd¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykon&
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nagpaniu do bada geologicznych.
W przypadku wysipienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocmyich
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiad@na tym fakcie Inspektora
nadzoru i Projektanta oraz wstrzyngorowadzenie robét, feli dalsze ich
prowadzenie meze wplymé¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub rob6t. Zgedna
wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wekosWykonawcy po
przedi@eniu przez Wykonawc

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowaddzerob6ét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
o skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych robdét w sposob

I w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczxiem robo6t zwizanych z budow obiektu irzynieryjnego
powinno by wykonane przygotowanie terenu pod budovbposob wykonania
dojazdu do obiektu powinien zawiérprojekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawe i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przerpoaxciem
I w trakcie wykonywania wykopow nalg wykonywa pomiary geodezyjne zwaane
z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
e ustawieniem taw wysokgiowych i reperéw pomocniczych,
* wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow,
* niwelacp kontrolrg robot ziemnych i dna wykopu.
5.4. Przygotowanie podia

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo wyprofilowa do spadkéw
poprzecznych i pochyte podiwznych wymaganych w Dokumentacji projektowej.
W czasie profilowania naly wyréwna& lokalne zagibienia - zagszczenie
podbudowy. Podbudosvnalezry zag:szcz& wg warstw przewidzianych w projekcie,
odpowiednim sprgem przy zachowaniu wilgotdoi optymalnej. Zagszczanie
podbudowy powinno kiyrownomierne na catej szerakn. Zag;szczenie podbudowy
naleey sprawdzt wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzdmelania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag:szczenia naley
oprzé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskaza
Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu gggczenia muszby¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi Bywykonana zgodnie z PolskNormg i warunkami
technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowatagdymaganiom zwgzanym
Z nanoscia, zagszczeniem oraz rowKoOig sprawdzanym po zakozeniu kadej
z warstw. ROwn&t warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tatiémm.



5.5. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédio przy
uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdeednych wysokéciowych.
Gruba¢ roziozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bBytaka, aby po jej
zag:szczeniu oggnieto grubo projektowan

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy
odsiczapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa
naleey wykona dwuwarstwowo. Rozpoeeie ukiadania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed
zag;szczeniem wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kbcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy naleprzystpi¢ do
jej zag:szczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od
krawedzi | stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk,
w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyale
rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuw& pasami podinymi czsciowo
nakladagcymi sie, w kierunku jej gornej krawdzi. Nierowndci lub zagtbienia
powstate w czasie zaggczania powinny kiy wyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usueienateriatu, @a do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwy powinny byzagszczane
ptytami  wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. agszczanie nalgy
kontynuow& do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug-B204481 [1]. Wskanik
zageszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyarstwe odsiczapca
lub odcinagca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrole zagczenia nalezy opréena metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy eyl
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnegmdutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,?2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warsoi. W przypadku, gdy wilgotrid
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie | napowietrzanie. W przypadku, gdy wihgét kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody oraz
rownomiernie wymiesza
5.6. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinapcej

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej
warstwy powinny b¥ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych
dla wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy obga
Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
6.1. Badania przed przygtieniem do robét



Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przesst wyniki tych bada
Zamawiajcemu w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakdci podbudowy w czasie robot:

» kontrola uziarnienia rozfmnego kruszywa,

» wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17,

» kontrola zagszczenia i ngnosci podbudowy,

» kontrola grubéci poszczegdlnych warstw podbudowy,

» kontrola szerokei podbudowy,

» kontrola rzdnych wysokéciowych,

» kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje taitg profilowary z poziomig co
10m, dopuszczalne odchyitki spadku +/-0,5%,

» kontrola réwnéci w przekroju podianym mierzona 4-metrogviaty zgodnie

z BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierésgnpod fa 12m.

Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej 0 wicej
niz +10 cm - 5¢cm.
Réwnas¢ warstwy

Nierdwnaci podiwne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzy 4
metrowg tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnei nie mog
przekraczé& 20mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj | odgczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjeb%w,
Rzdne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi  wysokdciowymi warstwy i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzalcm i -2cm.
Grubos¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej
z tolerancja +1cmi-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzghlow technologicznych, zostata wykonana w dwadch
warstwach, naley mierzy tagczmg grubaé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej
10cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiedmiEsciwosciach, wyrownanie
oraz ponowne zagzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny tkd3a
wykonaniu tych robét nagbti ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowgizany jest do oceny jakoi kruszywa dostarczonego przez

producenta i jego zgodéd z wymaganiami SST na podstawie:
* rezultatow badapetnych wykonanych przez producentach najmniejwaaku
| przy kazdej zmianie potgenia zt@a na kadezyczenie Inspektora nadzoru,
* rezultatow bada niepetnych wykonanych przez producenta dladke@ partii
kruszywa,



* rezultatbw bada specjalnych wykonanych przez producenta ixaanie

Wykonawcy dotycacych reaktywnéci alkalicznej,

» atestu (zéwiadczenia o jak&i),
» oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,
» dodatkowych bada laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy

w przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzogtphwosci co do jakdci

kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy [fh wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nachaie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwrzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktdeh 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatdoi
Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania frpodbudowy. Cena jednostkowa
obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robat,
» wykonanie podbudowy,
e utrzymanie wykopu,
* przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i bada wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru,
* wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
e oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzginia rownie przygotowanie stanowiska roboczego
oraz wykonanie wszystkich nieginych robdét pomocniczych i towarzysych tj.:
bariery zabezpieczgie, Gwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zgie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych icpla

W przypadku przygcia innych zasad okékenia kwoty jednostkowej lub innych
zasad rozlicze pomidzy Zamawiggcym, a Wykonawg sprawy te musg zosta@
szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne dawierzchni
drogowych.

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dawierzchni
drogowych.

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne dawierzchni
drogowych. Piasek.



ST - 03 BETONOWE OBRZEZA
CHODNIKOWE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchinicznej (SST) gs
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych
z ustawieniem betonowych obgze chodnikowych, a prowadzonych w ramach
zagospodarowania terenu przy realizapzbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqarowadzenia robdt zwikanych
z ustawieniem betonowych obeze chodnikowych dla wybiegdw wokot obiektow
sportowych.
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot zganych z:
* wykonaniem podsypki piaskowej,
* wykonaniem faw betonowych,
» ustawieniem betonowych obrzechodnikowych.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami.
Obrzeza chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajjednostronnie
lub dwustronnie gigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych aouinikacii.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za
zgodna¢ z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami liyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robgit s
» obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],
» zwir lub piasek do wykonania faw,
* cement wg PN-B-19701 [7],
» piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.2. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
» obrzee niskie - On,
* Obrzeze wysokie - Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
e gatunek 1 - G1,
e (gatunek 2 - G2.
2.3. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Wymiary betonowych obrzg chodnikowych podano w tabeli.
| Rodzaj obrzea | Wymiary obrzey




dhugasc [I] szeroka¢ [b] wysokas¢ [h] promien [r]
on 75,00 6,00 20,00 3,00
100,00 6,00 20,00 3,00
75,00 8,00 30,00 3,00
Ow 90,00 8,00 24,00 3,00
100,00 8,00 30,00 3,00
dzai . Dopuszczalna odchytka [m]
Rodzaj wymiaru gatunek 1 gatunek 2
I + 8,00 +12,00
b,h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady | uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzss powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkédw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Kradzie elementow powinny Byrébwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi elementéw nie powinny
przekraczé wartasci podanych w potszej tabeli.

Dopuszczalna wielkd wad

Rodzaj wad i uszkodae i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestasc lub wypukiaé powierzchni i krawdzi [mm] 2,0 3,0
Ogranlczaqcyph powierzchnie gorne niedopuszczalne
(scieralne)

Szczerby i

uszkodzenia Ograniczajcych pozostate powierzchnief

krawedzi oraz narsy | - liczba (max.) 2,0 2,0
- dlugas¢ (max. mm) 20,0 40,0
- glebokas¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktada& z zastosowaniem podktadek
oraz przekfadek drewnianych o wymiarach co najmigej2,5cm, szer. 5cm, di. min.
5 cm wkksza nk szeroké¢ obrzea.
2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B
25 B 30.
2.6. Materialy na taw oraz do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagl&wymaganiom PN-B-11111 [5],
natomiast piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU
3.1. Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty zwgzane z ustawieniem obrtaechodnikowych wykonuje girecznie
przy zastosowaniu drobnego sgitzpomocniczego.



4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport obrzegy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu po osggnieciu przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymalci
projektowane.

Obrzeza powinny by ponadto zabezpieczone przed przemieszczenieonat
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe betonow) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-
06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiatlavymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa betonowa) zeiru lub piasku, o grubi@i warstwy od 3 do 5¢cm po
zagszczeniu. Podsygk (fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytawirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
5.3. Ustawienie betonowych obezechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia
w miejscu i ze swiattem (odlegtécia goérnej powierzchni obrze od cjgu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumenfargjjektowe;j.

Zewretrzna $ciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1cm. Naley wypeni je piaskiem
lub zapravy cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem male
0cCzysci¢ | zmye wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pejrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
6.1. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania
materialdw przeznaczonych do ustawienia betonowgfmtzezry chodnikowych oraz
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewinznego nalgy przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadzerystpujagcych na
powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami w pzs¥g]
tablicy. Pomiary diugeei i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie katow prostych w naach elementéw wykonuje esiprzez
przytozenie kytownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadioy do
Imm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejméowsszystkie whaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@mienionych w pkt 2.
6.2. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

» koryta pod podsypk(tawe betonows) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,



* podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkvyjaze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
» ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mae wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m
dtugdsci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kpneinno wykazywé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pglyicbokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows jest metr [m] ustawionego betonowego oheze
chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST oraz
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot zanikajcych i ukgajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ukgajgcych zakryciu podlegaj
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m betonowego oliehodnikowego obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
* rozicielenie i ubicie podsypki,
» ustawienie obrza,
* wypelnienie spoin,
» obsypanie zewirznejsciany obrzea,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikachniczne;.
10. PRZEPISY ZWAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonawapiraw.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoggmiaru cech
geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych.swir i mieszanka.
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriui.

PONPE
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni
drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Wdpé wymagania i
badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraimiki i obrzeza.



ST - 04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchinicznej (SST) gs
wymagania dotycce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwanych
z utozeniem nawierzchni z kostki brukowej, a prowadzonyehramach projektu
zagospodarowania terenu przy realizapzbudowa, przebudowa i nadbudowa
istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojp6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqamowadzenia robdt zwianych
z wykonaniem nawierzchni komunikacji z betonowegtkobrukowej.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne 2z obowzujgcymi
odpowiednimi normami.
Betonowa kostka brukow&sztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa b dwoch warstwach
pofaczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za
zgodna¢ z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami liyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkiko®rukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobathméczne;.
Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys, gkni¢¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnatlrgwna i szorstka, a krayzie kostek rowne
oraz proste, wkkniecia nie powinny przekracza
e 2 mm, dla kostek o gruboi < 80mm,
* 3 mm, dla kostek o grukoi > 80mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach grédio
e 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzezngchondo ruchu
samochodowego,
* 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
* na dlugdci £ 3mm,
* na szerokéci £ 3mm,
* na grubéci £ 5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju ta@awy, ceglany, klinkierowy,
grafitowy oraz bgzowy.
Wytrzymaitad¢ na sciskanie
Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinna



by¢ mniejsza nt 60MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1Gedgs
Nasigkliwos¢
Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigadarymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi nie wiccej niz 5%.
Odpornas¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalydana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek
jest wystarczapa, jeeli:
» prébka nie wykazujegknied,
» strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato prébek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.
Scieralnosé
Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wiecej niz 4mm.
2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukgpch
Cement
Do produkcji kostki brukowej natly stosowéd cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie wszej ni ‘32,5'. Zaleca si stosowanie cementu 0 jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo
Nalezy stosowdé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-
06712. Uziarnienie kruszywa powinno dystalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatanych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.
Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek
brukowych powinny odpowiadavymaganiom wg PN-B-32250.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatoréw
oraz barwnikéw, zgodnie z recgpaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatc¢, mniejsz
nasikliwos¢ i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU
3.1. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyiuje s¢ recznie. J&li
powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne ugdzenia uktadaice. Urzdzenie skltada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich uleenia. Uradzenie to, po skazonym ukiadaniu kostek, roa



wykorzystad do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi dowythka
szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje ¢ siwibratory ptytowe z oston
z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku g stosowamechaniczne ugezenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub keanikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymae betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na
stanowisko, gdzie specjalne gdzenie pakuje je w folie | spinastag stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzeno
stanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WB5.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnéwierzchnie z kostki
brukowej przeznaczandla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegahtu
samochodowego, moa wykonyw& bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt pozdo powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazeamia.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni
z kostki brukowej powinien lidyzgodny z dokumentacprojektows.

Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchrsetmnowych kostek
brukowych naley przygotowa zgodnie ze SST-03 Podbudowy pod nawierzchnie.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek kdanych naley
stosowé obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne zgodne ludentacj
projektowg lub zaakceptowane przezzimiera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek boukych

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, fwe
jest utzenie dowolnego wzoru - wcade] ustalonego w dokumentacji projektowej
oraz zaakceptowanego przezyniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mmsK® nalezy ukiad& ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zgagzczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchnie utéonych kostek przy iyciu szczotek gcznych lub mechanicznych
oraz przysipi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem oraz



zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowwsd wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoirski@m nie wymaga piegjnacji —
moze by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
6.1. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzzy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2es8aej specyfikacji. Niezahaie
od posiadanego atestu, Wykonawca powiniggia¢é od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdla na
$ciskanie pobier& 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 nd
powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie rob6t
Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgaddno
z dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétho i wymaganych spadkow
poprzecznych i podinych polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj
projektowg oraz pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgoélriavykonania z dokumentagcprojektowg
oraz wymaganiami wg pkt. 5 SST:

e pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtovgci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przytly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownasci podiuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie
z nornmy BN-68/8931-04 nie powinny przekra€z@,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny ¢bygodne z dokumentag]
projektowg z tolerangj + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Ré&znice  pomedzy rzdnymi  wykonanej nawierzchni i ¢dnymi
projektowanymi nie powinny przekracgza 1cm.
Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowane]
0 wiecej niz £ 5cm.



Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiopodsypki nie powinny
przekracza £ 1,0cm.

6.4. Czstotliwas¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkos
brukowej, wymienionych w pkt. 6.3 powinna dylostosowana do powierzchni
wykonanych robdét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pk3 byty
przeprowadzone nie rzadziejzn2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pgmznego oraz wedzie tam,
gdzie poleci laynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy [f wykonanej nawierzchni

z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST oraz
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikacych i ukgajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ukgapgcych zakryciu podlegaj
* przygotowanie podia,
» ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,
* ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robat,
» przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
* ufozenie i ubicie kostki,
* wypetnienie spoin,
* przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenigieralngci na tarczy
Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania
| ocena zgodrei.
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.



© N

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraimiki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro¥ano nawierzchni
planografem i tata.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchinicznej (SST) gs
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie ksztattolaaierenow
zielonych, a prowadzonych w ramach zagospodarowasiany przy realizacji
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejcego BudynkuSwietlicy Wiejskiej
w miejscowdaci Gracuch.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka jdokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robo6t zwianych
z ksztattowaniem terenow zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robét zganych z:
» wykonaniem nawierzchni trawiastych.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowe] specyfikagjizgodne z obowvgzujgcymi
odpowiednimi hormami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, ST | poleceniami layniera.

Roboty naley rozpoca¢ zgodnie z ogdlnie przgiymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalgitg starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione,
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW ROSLINNYCH
2.1. Wymagania szczegotowe

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierdchtrawiaste] jest
odpowiednie przygotowanie wierzchniej warstwy zienwarstwy nénej. Zapewnia
ona wiaciwy rozwoj traw, trwaté¢ i wytrzymala¢ darni. Do budowy warstwy soej
uzywa sk mieszanki komponentow: 65% piasku $o. 0,5-0,6mm, 15% torfu
ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rotgi Grubd¢ warstwy nénej
wynosi max. 8-12cm, warstwy drermavej z piasku, znajdggej sk pod ng - 15cm.

Nasiona traw wysiewaney slopiero po pewnym czasie od zakmenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na aftaruformowanie giwarstwy
podiaza. Najlepszymi miegtami do wysiewu nasiong kwiecien - maj i sierpié -
wrzesigé. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuoisz najmniejsze,
a maliwos¢ ewentualnego zatopienia | przemieszczenia nasion wyniku
nadmiernego podlewania - najmniejsza. Nasignavsiewane do wilgotnej gleby.
Optymalna gibokas¢ na jakiej zostaj umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa
gleby nie jest grubszan? cm. Do przykrywania nasion shutzw. kolczatka lub torf.
2.2. Wymagania dotygze innych materiatow

Nalezy stosowdé materialy posiadage aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty
badZ oswiadczenia zgodrigi z norny.

Nalezy stosowé& materiaty posiadage aktualg dat waznosci, to jest nie
przeterminowane, w przypadku, gdy jest to istotn@unktu widzenia petnej ich
przydatndci do stosowania, okénej w odpowiednich dostarczonych przez



producenta kartach technicznych wyrobu, normach omahych i innych
wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartg azotu, fosforu, potasu). Nawozy naleabezpieczyprzed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu gnaechowywania.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU

Uzywany sprzt powinien mi€ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajce go do stosowania, potwierdzone przez dozér tertm

Stosowany spez powinien by utrzymywany w cigtej sprawnéci technicznej,
winien by nalerycie konserwowany, a okresowe przghyl wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny¢ lyotwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzt powinien by zawsze zabezpieczony przedyciem go przez osoby
niepowotane, nieodpowiednie czy nie przygotowangdo wytkowania.

Roboty naley prowadzt zgodnie z ogOlnie przgfymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalg/tg starannécia i fachowdcia, przez osoby do tego uprawnione
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w padigpch wymaganych prawem
pod nadzorem os6b uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowdzujgcymi normami polskimi.
W przypadku braku takich norm nale oprze& sie na normach kraju, z ktérego
pochodzi dana technologia czy materiat.

Roboty prowadZi zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami onazyimi
dokumentami autoryzowanymi przez producentow wbuwdgwh materiatow, dulz
stosowanych technologii, chronionych patentami, @akami firmowymi tych
producentéw.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z ogoélnymi wytycznymi realizacji inwestycj
w przypadku zgodri@i tego opracowania z aktualnie obgmuijgcymi prawem oraz
poziomem wiedzy ogrodniczej.

Roboty poradkowe i przygotowawcze
* oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémieci,
» zebranie i zleenie zanieczyszcaev pryzmy,
* wywiezienie zanieczyszcaez terenu budowy wraz z zaladunkiem dradki
transportowe i wytladowaniem na wysypiska,
» planowanie mechaniczne terenu powierzchni grurdaineego réwniark przez
$cigcie nierowngci i zasypanie wghbien.
Roboty agrotechniczne zg#ane z uprawy gleby
» orka gleby glebogryzaskprzyczepn z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
* reczne roZcielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkamiemanie ptaskim,
oraz eczne wyréwnanie terenu z grubsza,
» plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gikar
Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
* oczyszczenie podia z gruzow, kamieni starych korzeni i zanieczysacze
* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
» przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni gratij



* sSiew trawy,
* przyspanie posianych nasion traw watsgemi urodzajnej (1cm),
* watowanie podtaa,
» podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszavdg, W
* po osagnicciu wysokdaci zdzbet traw okoto 8-10cm natg wykona pierwsze
koszenie skracag zdzbta o potove,
* pozostate terminy koszenia powinny uzaliene g od wysokdci trawy (kiedy
przekracza okoto 8cm).
Roboty pie¢gnacyjne w okresie gwarancyjnym
Piekgnacja trawnikdw w pierwszym roku po zasianiu:
* uzupetnienie darni w miejscach uszkodzonych,
* pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
» koszenie oraz podlewanie watowanie.
5. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robot i ponosi
wszelkie konsekwencje z tego wynikee.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jk@oboét przez caty czas ich
wykonywania i trwania budowy, zado formalnego zak@zenia prac, zgodnie
z wtkasnym systemem kontroli jadm.

Kazdy element robot, wykonawca zobawany jest zgtosi do odbioru,
zapisem do dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jédiorobot przez caly czas ich
wykonywania zgodnie z okflmnym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzor
zieleni, niezalenie od kontroli dokonywanej przez Wykonawc

Kolejne etapy rob6t wykonawca mkontynuowé po akceptacji poprzednich
robét przez Inspektora nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jg&kgrowadzonych robot, nie jednak wskaza
na nieprawidtowséci wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do
dziennika budowy nakazach usungcie.

Kontrole jakosci robot naley przeprowadz zgodnie z ogolnie przgiymi
zasadami sztuki ogrodniczej, z naly starannécia i fachowacia, przez osoby do
tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone orazgotowane.

6. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét wykonawca zobawany jest systematycznie oraz
narastajco wpisywa w ksigzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza ey wymienione wpisy obmiarowe,
kazdorazowo po zakazeniu zamknitego zadania, czy etapu robot.

Odbior robdt zostaje dokonany komisyjnie, z ud=zia upowanionych
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Projektamia,zgtoszeniu przez Wykonawc
gotowaici do odbioru zadania. Gotow®do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru
zieleni, po dajczeniu wszystkich wymaganych atestow, certyfikatGwjadectw
dopuszczenia i zi@niu gwiadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robo
zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projetdaraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odliej naley dolgczye
dokumentagj powykonawcz badz inwentaryzagj, szczegolnie w przypadku robot



zanikowych, odbiegagych od projektu wykonawczego oraz do odbioridawego.
Dokumentacja datzona do odbioru kewowego powinna ponadto zawiérnastrukcje
techniczne obstugi ugdzer technologicznych.
7. PRZEPISY ZWAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelwy iglaste.

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelwy lisciaste.



