Obiekt:

Lokalizacja:

Nr kodu CPV:

Inwestor:

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

PROJEKT ROZBUDOWY,
PRZEBUDOWY | NADBUDOWY
ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWO SCI GRACUCH

Gracuch
dz. nr 581/2

45300000 — 0 Roboty instalacyjne w lynkach

Gmina Konskie,
26 — 200 Kaskie, ul. Partyzantow 1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBORU ROBOT

Instalacje elektryczne
Projekt Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego Budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Gracuch
Lokalizacja: Gracuch, dz. nr geod. 581/2
Inwestor: Gmina Koriskie, ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Koriskie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

. | Nr specyfikaciji Nazwa

E-00 Instalacje elektryczne




E - 00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45300000 -0

Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV 45310000 - 3

Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45316000 - 5

Instalowanie systemow éwietleniowych i sygnalizacyjnych
Kod CPV 45317300 -5
Instalowanie elektrycznych uradzen rozdzielczych



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchiinicznej (SST) gs wymagania
dotyczace wykonania odbioru wewtrznej instalacji elektrycznej zwzanego z realizag)
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejcego budynku Swietlicy Wiejskiej
w miejscowaci Gracuch.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokdimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamodwieniach publiczny realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacgp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynk
Zakres robot obejmuije:

- instalacje elektryczneswietleniowe

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- instalacje elektryczne sitowe

- instalacje sterowania wentylacj

- mont& tablicy rozdzielczej budynku, gtdwnej oraz tabbb&alnych
- instalacje uziemienia i pgtzen wyréwnawczych

- instalacg piorunochrona

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podampaimkcie 10 SST.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) urmzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny I8y zgodne =z podanymi w dokumentacji projektowe,;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajgtypow) urzdzer iosprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynid parunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w oba&ujacym trybie z Ikynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza

Tablica rozdzielczegtbwna oraz tablice lokalne z wypasaiem projektowanym indywidualnie
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

Ztacze kablowelub tablica przyczapca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego
0 pradzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe, 2adem samoczynnego zetania rezerwy
(SZR) lub bez uktadu SZR.

Przewdd instalacyjny izolacji i powtoce polwinitowej na nagie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 24nirnilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Przewod zyta miedzian, jednodrutow o przekroju do 24mfmna napicie znamionowe 250 V
o0 izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Oprawy fluorescencyjnd x40 W, 2x 40 W, 4x20 W (do wtrz) — nasufitowe wyposane, lub
nie, we wiasny ukiad zasilania awaryjnego o czpsitirzymania 2 h.

Oprawy fluorescencyjn&x40 W, 2x40 W (bryzgoodporne) wypasae we wiasny uktad zasilania
awaryjnego jak w p.2.5.

Oprawy fluorescencyjn€@x40 W, 4x20 W do wgirz, przeznaczone do wbudowania w sufity
podwieszane wypogsane we wiasny ukiad zasilania awaryjnego jak w.p. 2

Oprawy dozardéwek60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 ¥wékuacyjne) i oprawy
do swietlowek kompaktowych.




Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikaimhd mocowania na cegle lub betonie.
Odgatzniki_instalacyjnew obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mrB80 V (do instalacji
szczelnych).

Puszki instalacyjne z tworzywa kaicowe osrednicy 60 mm i rozgakne osrednicy 80 mm.
Gniazda wtyczkowepodtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, ¥50

Gniazda wtyczkowaatynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodpafié6 A, 250 V.

L aczniki i przehczniki jednobiegunowes A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
taczniki jednobiegunowes A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cagbebletonie.
Gniazda wtyczkowd 6 A, 500 V, 3-fazowe, pciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
Rury winidurowe instalacyjne srednicy do 20 mm.

Drut stalowy ocynkowany frednicy 6 mm.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

Ztacza kontrolne instalacji piorunochronnej

Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, opraw§metleniowe, przewody naty dostarczé
na budow wraz ze $wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty halsgprawdzé pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswegh se watpliwosci mogacych mie€ wpltyw na
jakos¢ wykonania robdét, materiaty nale przed ich wbudowaniem podd®adaniom okrdonym
przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbyivasic zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszenig sitasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmosfenych lub fizykochemicznych. Natg
zachow& wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatbw oraz wymagania
w zakresie bezpiecastwa przeciwpoarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych piigielje st uzycie nas¢pujacego spretu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500A.

4. Transport

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiggyj uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuwuch
drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptapjiojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéedsezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna ky przejrzysta, prosta idegmna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniastigmych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelda na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgtdu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia w sposob trwaty,
uwzgkdniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatalacja bdzie pracowé, oraz
sam rodzaj instalaciji.
5.4. Przegcia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:




- wszystkie przégia obwoddéw instalacji elektrycznych przégiany, stropy itp. musz by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przegcia te naley wykonywa& w przepustach rurowych,

- przegcia pomedzy pomieszczeniami o #0ych atmosferach powinny byvykonywane w sposob
szczelny, zapewniggy nieprzedostawaniecsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przech@dzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jakstony przed uszkodzeniami
mechanicznymi naky stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korythadzane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocow& do podiaa w sposéb trwaly zapewniay
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stwzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtau, przyspawane do stalowych elementéw konstrukaegfiowlanych lub przykrcone do
poditaza za pomog kotkow i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyhaki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach zyateocowa przez wkecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza snocowania hakéw za pompckotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gdmaac¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw &vietleniowych naley tagczy¢ z przewodami wypustéw za pomyoziaczy
swiecznikowych.

5.6. Pode§cie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nale wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz

Podejcia do przewoddéw ufmnych w podtodze naty wykonywa& w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchrpodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidygch kanatach.
Rury i kanalty musg spetnig odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone ponad
podtog do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdw zasilanych od géry naje stosowdé podefcia zwieszakowe. & to
najczsciej oprawy déwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjmdaszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych. Podeja zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywpimstalacii.

Do odbiornikbw zamocowanych riagianach, stropach lub konstrukcjach pédej naley
wykonywa przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takee na innego rodzaju poddach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jedniylowe w rurkach
Uktadanie rur

Rury naley uktada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych
w podiazu. Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych krazi. Zaleznie od
przyjetej technologii montau i rodzaju tworzywaaczenie rur ze saboraz sprgtem i osprztem
nalery wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym eianianiem paicze,
- wkrecanie nagwintowanych Kkoow rur,
- wkrecanie nagrzanych kaeow rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczaks 15
wewretrznejsrednicy. Promi@ giecia powinien zapewnéaswobodne weaiganie przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0,1% aby uiheic
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsaZabrania s ukladania rur
Z wciggnigtymi w nie przewodami.
wcigganie przewodow

Przed przygpieniem do wegjgania przewodow natg sprawdzé prawidtowacé
wykonanego rurowania, zamocowania gfua osprztu, jego padczer z rurami oraz przelotovge.



Wcigganie przewodow natg wykona& za pomog specjalnego ospgiu montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowagprzewoddw, ktOre paniej zostan uzyte w instalacji. gczenie przewodow
wykona wg wczéniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalery wykonat:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si nastpujace rodzaje instalaciji:

- bezpdrednio na podtau za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- ha uchwytach odlegéciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z ospkzem zwykiym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej rigig@rzewody i kable uszczeliav sprzcie
i osprzcie oraz aparatach za pomodtawikow. Srednica diawicy iotworu uszczelnigggo
pierscienia powinna by dostosowana dérednicy zewgtrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu
dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezamontowéa uchwyty wg wczeéniejszego opisu. Odlegioi
od uchwytéw nie powinny kiywicksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 ma. ldibli.
Rozstawienie uchwytow powinno dyakie aby odleghkxi migdzy nimi ze wzgiddw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaty siw poblizu sprztu i osprztu do ktérego
dany przewodd jest wprowadzony oraz aby zwisy przkEmo pomedzy uchwytami nie byty
widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagabedzie utaenia przewoddéw i zainstalowania osfite
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywaamstalacji na istnigcych scianach
niezlezdne lzdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodiepych wrek pod osprzt oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malerzewody i kable uszczeliav osprzcie
oraz aparatach za pomyodtawnikow.

Srednica gtowicy iotworu uszczelnigiego pieicienia powinna by dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomampowiednich
uszczelnié.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmagéa bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek isimiejgcego poditaa, utazenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, wenie przewodow w korytku wraz z zaemiem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymadaedzie:

zamontowania listwy PCW n&ianie lub stropie za pomgd&kotkdw rozporowych przykicanych
do podiaa, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy zahiem pokrywy.

5.8. taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg dokonywa
w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesgé polaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zeytmz przewody,
a samo ich podtzenie do instalacji nie zostato opracowane w jae sposéb podézenia nalgy
uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicieleinyriera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mggoy¢ naraone na naggi i dodatkowe
napgzenia. Do danego zacisku nae przylaczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych pary s przylaczone za pomac
oczek, ponydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie podktadki




metalowe zabezpieczone przed kogozy sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé
odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przyjczenie.

Zdejmowanie izolacji 1oczyszczenie przewodu nieozen powodowdé uszkodze
mechanicznych. W przypadku stosowarig@ ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynow@akeca si zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

5.9. Przyhczanie odbiornikow

Miejsca podczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny ¢bydoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesitgrdocisku, korozj itp.

Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Prmyenia sztywne natyg wykonywa& w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Pohczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie
lub przystosowaneslo przesunri lub przemieszcze Pohczenia te naley wykon&:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wiekylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Monta tablicy rozdzielczej

Przed przyspieniem do montar urzmdzer przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie naje konstrukcje te mocowa do podiga w sposéb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaraz z przykgcorg do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.

Tablice w obudowie rf@iennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pozin
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowé aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpak@vaniach,
- dokrci¢c wsposéb pewny wszystkiesruby i wkrety w polczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal
- podbczye obwody zewntrzne
- podiczye przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku
Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne rmgleinstalowa na state przy izyciu odpowiednich
wspornikbw. Wymiary poprzeczne powinny dyzgodne z norm Zwody poziome nalgy
instalowa& co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy polkaghbi niepalnych i trudno zapalnych
oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

Przewody odprowadzgie

Przewody odprowadzgje powinny by uktadane na zewitrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtood scian budynku powinna ldytaka sama jak przy zwodach
poziomych.

Przewody odprowadzgje powinny by prowadzone po najkrotszej trasie poday
zwodem, a przewodem uzienmyeym. Pohczenia przewodow odprowadzeych z uziomami
sztucznymi naley wykona przy pomocy zczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne natg wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub

pionowe.




Uziomow tych nie wolno zabezpieczarzed korozj powtokami nie przewodzymi. Do
uziomu naley pofgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

5.12. Préby montaowe
Po zakéczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania
i pomiary. Zakres prob montawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji gli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemie

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbior robot powinnodwykonane zgodnie z normami [4], [5] | przepiséw
[6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rolaz po ich zakiczeniu powinno
podlegd:
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagjrojektows,
- wtasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zahczanie punktéwwietinych zgodnie z zalmnym programem

- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, iz@lagpomiaréw skuteczri@i ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje caté instalacji elektroenergetycznych. Jedngstbmiarow jest
komplet robot.

8. Odbior robot

Po zakaczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

— plany i schematy instalacji skorygowane na podstaysunkéw roboczych,

— pisemne uzgodnienia oggstw od projektu z przedstawicielem inwestora orazespotem
projektowym,

— Dziennik Budowy i ksizke obmiardw,

— GSwiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Buldowm,

— protokoty odbioréw agciowych na roboty zanikage i ulegajce zakryciu,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokiyrewigzane z zastosowanymi gdzeniami
I materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw pomoriawych.

Wymagania wyej okrelone naley traktowa& jako minimalne. Mog one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegétowyahwkow kontraktowych.

W skiad komisji wchodzi kierownik robét oraz pratawviciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uytkownika oraz przedstawiciel Ugdu Dozoru Technicznegozeli wymagag tego
przepisy.

Przy odbiorze kcowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy ydaicymi zmian i odsipstw od
dokumentacji technicznej.

Odbior kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatalesji do uytkowania. Po usugciu
przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadz ponowny odbior.

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw partaaowych.
10. Przepisy zwazane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetycznelrago przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.



[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznelragb przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i s¥gacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na rngge znamionowe 0,6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we wagtrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwilanych. Wymagania ogolne.

[6] Przepisy budowy ugtzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



