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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA ISTNIEJ ACEGO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWO SCI GRACUCH

Gracuch
dz. nr 581/2

45300000 — 0 Roboty instalacyjne w lynkach
45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000 — 6 Instalowanie uggzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania
pod budowe i roboty ziemne

45231110- 9 Kladzenie ruroaigéw

45232410 — 9 Roboty w zakresie kanalizacji
sciekowe]

45332200 — 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Gmina Konskie
26 — 200 Kaskie, ul. Partyzantow 1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBORU ROBOT
Instalacje sanitarne, przyhcza sanitarne zewgtrzne
Projekt Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego Budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Gracuch
Lokalizacja: Gracuch, dz. nr geod. 581/2
Inwestor: Gmina Koriskie, 26 — 200 Koriskie, ul. Partyzantéw 1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE,
PRZYL ACZE WODOCI AGOWE, PRZYL ACZE

KANALIZACYJNE
Lp. | Nr specyfikacji Nazwa
1 S-00 Wymagania ogoélne
5 sS_o1 Przytacze wodoagowe i zewrtrzna instalacja
wodociggowa
3 S-02 Przytacze kanalizacyjne
4 S_03 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowe]
I kanalizacji sanitarnej
5 S-04 Instalacja centralnego ogrzewania




S — 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngmg/magania dotyee wykonania
i odbioru wewntrznych instalacji: wodoggowej, kanalizacyjnej, c.0. oraz zegtrznych
sieci sanitarnych: przyptza wodocigowego, przycza kanalizacyjnego, zw#anych
z realizacy Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istnieijcego Budynku Swietlicy
Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna esté@éndokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o @aieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne dotygze
realizacji robot wewetrznych instalacji: wodoggowej, kanalizacyjnej, c.0. oraz
zewrgtrznych sieci sanitarnych: przgiza wodocigowego, przycza kanalizacyjnego ias
zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004r. PrawamoOwien publicznych oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004rsprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tewbznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego.
1.4. Podstawowe okréenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okrglenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Dziennik budowy— dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z obowdujagcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaar
i okoliczndéci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawoobdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, pogoaz
ustawowy odpowiedzialné za prowadzonbudove.
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorgtepy.
Kosztorysilepy— opis robét w kolejnii technologicznej ich wykonania z podaniensgio
Ksiega obmiaru— akceptowany przez Zamawjeggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaréw wykonanych robét w formie wyliaze
szkicow i ewentualnie dodatkowych gednikdw. Wpisy w ksidze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Zamawigiego (dla robot dodatkowych i zamiennych).
Materialy — wszelkie tworzywa | produkty, nieglne do wykonywania robot zgodne
z dokumentagj projektowo — kosztorysayy zaakceptowane przez Zamawaggo.
Polecenie Zamawigfego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawijego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw dokumentacji projektowe;j.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem dokumentacji
projektowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz zgods®
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig i poleceniami Zamawiagego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyazgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najejnidwa egzemplarze pelnej
dokumentacji kontraktowe,;.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawdapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji
budowlanej — ox¢: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawdetaedzie rysunki,
obliczenia i dokumenty zgodne z rozpgizeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj
powykonawca Wykonawca spoudzi na wtasny koszt, chybze umowa bdzie stanowd
inaczej.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowg i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiggo stanowi beda czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione clibby w jednym z nich éda obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie g0 wykorzystywd biedéw lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgmany jest powiadoni
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich poprawek i zmianpk&ypadku rozbienosci
opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie aiyjwane roboty
oraz dostarczone materiaty masky¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny
by¢ uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalng @dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementowigktiow i budowli powinny by
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekraczZadopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie
zostat okrélony w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchkaicznej, to naley przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego radzdgot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nig sv peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub specyfikag techniczig i wptyneto to na niezadowalagg jakas¢ budowli lub
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zosfamaakceptowane przez Zamaw@ggo.
W takiej sytuacji elementy rob6t powinnydgiezwitocznie rozebrane i zagtone innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materialow i speau

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz
i materialy zgodnie z wytycznymi ¢ifymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go
projekcie organizacji zaplecza i robot.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowypbWykonawca na podstawie
odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawc
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robdét instalacyjnych ma obgwek zn& i stosowé& w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dogaz ochronysrodowiska naturalnego. Powinny
zost& podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekbw wodnych pyia paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpytgazami,

» przekroczenia norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagrm okr&lonych odpowiednimi
przepisami ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogby¢ zanieczyszczone w czasie robot.

Baza spretu i transportu mze zosté zlokalizowana przez lokalne gly ochrony
srodowiska na terenie zaplecza budowy pod warunkigozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza budowy przez lokalnezsiu ochronysrodowiska. Wykonawca nie
powinien stosowainnej technologii roboét miokreslona przez Zamawiggego pod rygorem
ich wstrzymania.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa&arem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza simateriatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogseniu
wieckszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robdét musg mie¢ aproba¢ techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie stwierdzaj brak szkodliwego oddziatywania materialu na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug wacaw
szczegotowych kontraktu, a icliycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawggj
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na i nad powierzchniziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyskd wi&cicieli tych uradzen potwierdzenia informacii
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planlokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobagBny jest przewidzie rezerwe czasowy
w harmonogramierob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie mraia instalacji
podziemnych i powiadordi Zamawiajcego oraz wiiciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczcia rob6t. Wykonawca dulzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnnzieirzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.5.9. Ograniczenia obgzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicée obcigzenia na € przy
transporcie materiatdw i wyposania na i z terenu robot. Wykonawcgdbie odpowiadat za
naprav¢ wszelkich robét i materiatbw uszkodzonych w wynikuzewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkéw.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Powotany przez Generalnego Wykonawckierownik budowy, zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002w.sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych, stwargeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003x sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia,
opracuje, przez rozpogzem budowy, ,plan bioz". Podczas realizacji robiykonawca
powinien przestrzegawszystkich przepiséw dotygeych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowbraz nie spemiaggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpidcstea publicznego. Uznaje i ze wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie
I s3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robé6t od daty ich rozpecma do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Zamawdapgo. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinna: lprowadzone w taki sposéb, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawalaym stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Zamawiajcego powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie @gdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyciiére g w jakikolwiek sposéb zwgzane
z robotami i ledzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzegatMéykonawca bdzie
przestrzegat praw patentowych ¢dzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga odnanie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach posbb ciglty bedzie
informowat Zamawiajcego.

1.5.13. Rownowanos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
majg materiaty, spret i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadeoboty, lgda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanawaanaczej. Mog by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewsi® zasadniczo rowny lub vgzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamavgieggo.

2. Materiaty

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wyketaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitzaeds szczegotowe informacje
dotyczce zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywaredpowiednieswiadectwa
dopuszczenia do obrotu. W razigdania Zamawiacego Wykonawca przestawi wyniki
bada laboratoryjnych, probki materiatbw do ich zatwiemdim przez Zamawiggego.
Wykonawca zobowzany jest do dokumentowanizg materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposéb ggly spetniaj wymagania specifacji technicznej i dokumentacii
projektowej w czasie pagiu robot.
2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarnwywiezione przez Wykonawgc
z terenu budowy, duz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i
Zamawiajcy zezwoli na @ycie tych materiatbw do innych robot,znilo tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt materiatldw zostanieweatgciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdwjsie nie dopuszczone, nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wetagrzyko, licac sk z ich nie
przyjeciem i brakiem zapfaty.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane magterdo czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszemenizachowaly swegj jakosé
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Zamawigego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéydabzlokalizowane w olwbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawaegim lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa przewiduje pisvos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotadlWykonawca powiadomi Zamawigjego
0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Zamawiaggo.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendoy poézniej zmieniany bez
zgody Zamawiajcego.
3. Sprzet

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spet uzywany do robot
musi by zawartych w projekcie organizacji robot, zaakce@toym przez Zamawiggego.
W przypadku braku ustale w takich dokumentach spiz musi by uzgodniony
I zaakceptowany przez Zamavdeggo. Liczba i wydajn@ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami stmgmi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawgago w terminie przewidzianym umew
Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiegému kopie dokumentoéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanarisifitowe
uzycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacjajgktowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawegggo. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia
oraz nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy, zostarprzez
Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jakd wykonywanych roboét i wiciwosci przewaonych
materialtdbw. Dobor srodkoéw transportowych Wykonawca przedstawia do plesgi
Zamawiajcego. Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie
zasadami okkgonymi w dokumentaciji projektowe] i wskazaniach Zammejcego w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdd spetnia
wymagania dotycgce przepisoOw ruchu drogowego. Wykonawcgldie na biegco i na
wilasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdantrogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za zgodnéc¢
z dokumentagj projektowg, wymaganiami specikacji technicznej, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Zamawjaggo. Wykonawca ponosi odpowiedzialh@a doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgdkd wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez Zamawiagego.
5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach gzanych
Z jakascig robot, ocen jakosci materiatOw i posfpem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach zwjzanych z interpretagjdokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu grzéykonawe.



Jest on upowaiony rowniez do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich
materialtdbw dostarczonych na budpWb na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie
i produkcg materiatdbw. Zamawiapy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelpiayymaga jakosciowych okrglonych
w dokumentacji projektowe] i w specyfikacji techomej. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiagcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i robdét, rozrzuty normalnie wyptijagce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kweste. Polecenia Zamawigjego
powinny by wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonaw@od graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci rob6t

Do obowipzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]
wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowspecyfikacjy techniczm oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapa&go. Program zapewnienia jakb
powinien zawieré&

* organizagi wykonywania robot,

» termin i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidytrozasady BHP,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

* wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jd&koi terminowa¢ wykonania poszczegolinych
elementow robat,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium),

* sposoéb oraz foremmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a &k
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesechriologicznym,
proponowany sposoéb i fogprzekazywania tych informacji Zamawiagmu,

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniozioyaz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i goizenia pomiarowo-kontrolne,

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ichygatowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok oraz jakd¢ materiatdw. Zapewni
on odpowiedni system kontroli wdzapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiagcy maze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia béadav celu
zademonstrowania,ze poziom ich wykonania jest zadowatdj. Wykonawca musi
przeprowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robot zstmtliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymaganco do zakresu bafiai ich
czestotliwosci 53 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nistaty one tam
okreslone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie
zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawjagmu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg lub $wiadectwo
wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpadap wymaganiom norm
okreslajagcych procedur bada. Wszystkie koszty zwkzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszatkgyrowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosow@ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. wkrgnoducentow urgdzen)
zaakceptowane przez Zamaw@go. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafla
Wykonawca powiadomi Zamawiggjego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalaPo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavpsmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4. Raport z bada

Wykonawca musi przekazy@wa&amawiagcemu kopie raportu z wynikami badgk
najszybciej, nie piniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jamo.
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzoréw przez nieggzabowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetndajvymagania
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanygchy szczegolnai te, ktore posiadaj
w zakresie wymagapodstawowych:

» certyfikat CE lub na znak bezpieéatwa (dla wyrobéw krajowych) wskazgy, ze
zapewniono zgodro z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat teamych dz krajows specyfikacy
technicz uznamn przez Komis§ Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabénapcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, umieszczonych w oktenym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dl@ryth nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ltdr witasnéci uzytkowe, odnoszce
si¢ do wymaga podstawowych, rinig si¢ istotnie od witaciwosci okreslonych w Polskiej
Normie wyrobu, objtego mandatem udzielonym przez KE na opracowaniemno
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskichobpt technicznych lub wyrobu
objctego wykazem ministra wdaiwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien
przedstawd ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obazujacym Zamawiagcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdaca okresu gwarancyjnego.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtowinny by oznaczone

kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy

i Zamawiagcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegoln&ci:

» dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

» dat przekazania przez Wykonagplanu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawsgpgo programu zapewnienia jako i harmonogramow
robot,

e termin rozpoczcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robo6t w formie istotnych informaciji - uwagolecenia Zamawiggego,

» daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaniadt

e zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



* zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisemdokumentacii
projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych,

» dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakaci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki pnzepadzonych
bada,

* inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinn
by¢ przedione Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawigrego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaersnich przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligolle Zamawiagcego do
ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak stgprkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Rejestr obmiarow stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢gmstkazdego elementu
rob6t. Obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza swv jednostkach przgych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obrva.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na buggwotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi nenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokahnarad i ustale korespondencja na
budowie. Dokumenty powinny Byprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaypm. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by zawsze dogpne dla Zamawiarego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okrda faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kuloentacy
projektows i specyfikacy technicza. Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiardw.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany czstotliwoscig i w czasie okrdonym
w umowie.
7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi
zysk& akceptagj Zamawiajcego.

Jezeli sprzt wymaga bada atestugcych to Wykonawca duizie posiada wazne
swiadectwa legalizacyjne Iuaviadectwa wzorcowania.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalencéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podigg
nastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiodr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy,
c) odbiér ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonanych rob6t, ktore w dalszym procesie mzalji ulegna zakryciu. B:dzie on
dokonany w czasie umnlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego pepu robét. Odbioru dokonuje Zamawgey.



9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacjckamicznej.



S — 01 PRZYL ACZE WODOCI AGOWE
Kod CPV 45111200 -0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
| roboty ziemne
Kod CPV 45231110-9
Ktadzenie rurociagow



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikagchihicznej (SST)aswymagania
dotyczce wykonania odbioru przydza wodocigowego oraz zewtrznej instalacji
wodochgowej zwizanego z realizagjRozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniegcego
Budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach ipatych i realizacji oraz rozliczaniu
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace
I majace na celu wykonanie przyza wodocigowego.
W zakres tych robét wchoglz
- wykopy pod rurocigi
- wykonanie przygcza wodocigowego,
- wykonanie zewetrznej instalacji wodoggowej,
- monta urzdzen,
- badania instalacji,
- dezynfekcja instalaciji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Sie¢ wodocyggowa - uktad pohczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytgich
i rozprowadzajcych woad przeznaczona do spgia przez ludzi, znajdaggych s¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody zkstawu wodomierzowego ha
przylaczu wodocigowym.
Przewdd wodogigowy tranzytowy- przesytowy przewdd bez odgaien, przeznaczony
wytgcznie do przesytu wody.
Przewod wodogigowy magistralny magistrala wodoggowa, przewod z odggtieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadzielczych.
Przewod wodogigowy rozdzielczy, osiedlowyprzewdd przeznaczony do rozprowadzenia
wody do przydczy wodocygowych.
Przylgcze wodocigowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody ddalaugi
wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodagiowych - armatura i przyrgly pomiarowe zapewnigje
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodgowej.
Armatura zaporowa sieci wodagiowych- zasuwy, przepustnice, zawory.
Armatura odpowietrzggca sieci wodogigowych- zawory odpowietrzage, napowietrzage.
Armatura regulugca sieci wodoegigowych- zawory regulacyjne i redukcyjne.
Armatura przeciwptarowa sieci wodogigowych- hydranty.
Armatura czerpalna sieci wodagiowych- zdroje uliczne.
Studzienka wodaggjowa- komora wodogjgowa, obiekt na przewodzie wodggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zaswgpmierza)



Polgczenie elektrooporowe pofaczenie miedzy kielichem PE Ilub ksztajtksiodtiowg

zgrzewan elektrooporowo z rar lub ksztaltlh z bosym kacem. Ksztaltki zgrzewane

elektrooporowo § nagrzewane przez element grzejny umieszczony @tzypowierzchni

tagczenia, powodupry stopienie przylegagego materialu i zgrzanie powierzchni rury

z ksztattlg.

Polgczenie doczotowe polgczenie, ktore uzyskujeesiv wyniku nagrzania przygotowanych

do kczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do

uzyskania temperatury zgrzewania, ppste usuniecie ptyty grzejnej i ddoiecie lgczonych

koncow.

Polgczenie siodtowe polgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wdtej powierzchni siodta

i zewretrznej powierzchni rury ado uzyskania temperatury zgrzania a ¢@se usuniecie

elementu grzejnego i daaiccie fgczonych powierzchni.

Polgczenie mechanicznepolgczenie rury PE z inna rura PE lub innym elementeraaiggu

za pomog zlaczki zawieragcej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentggprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiegaz @godnie
z art. 5.22.23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Waamk technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i robét budowlano — mawotaych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

 Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych halsgpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblionych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodow& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanamentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz yimm przepisami dotycymi
przedmiotowej instalacje.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodaggowej mog by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptac|nspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

» Odnogi rurocigu z rur PCV 160mm,

* Przyhcze wodocigowe i zewmtrzng instalacg wodochgows wykona nalery z rur
polietylenowych (PE, PEHD) 90mm,

» Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewnz i wewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkow lub innych uszkodie

* Ruryiksztattki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN2D2-3,

* Armatura sieci wodoggowej- wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091,
PN- 89/M74092, PN-EN 12201-1.



2.2. Piasek na podsypki obsybke rur

Piasek na podsypk obsypke rur powinien odpowiacl&N-87/B-01100.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiri, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robét, oraz bezpieéséwo,
zarOwno w miejscu tych robaot, jakzterzy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

4. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenikac ich zanieczyszczenia.
Armatura

Dostarczop na budow armatu¢ sprawdzé na szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamlstych.

5. Wykonywanie robot
Przed rozpoczxiem robot nalgy zlokalizowa istniepce uzbrojenie (wodogg,
kanalizact deszczow i sanitarn, kabli energii elektrycznej itp.)

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-83-8336/02.

Podczas wykonywania rob6t najeprzestrzegaobowizujace przepis\BHP.

Przylacza wody i zewetrzng instalacg wodochgows nalezy zinwentaryzowa geodezyjnie.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z opracowgrdokumentag technicza.

Roboty naley wykon& i odebr& zgodnie z:

- uzgodnionym projektem,

- Ustawg z dnia 7.VI1.1994r. Prawo Budowlane wraz zp@jszymi zmianami i przepisami

wykonawczymi,

- Rozporadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiodpowiadéa budynki

i ich usytuowanie,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBaoidowlano — Montzowych cz. Il —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Roboty ziemne

*  Wykopy wykona jako wgskoprzestrzenne odeskowane i rozparte,

* Rury ukladé na posypce piaskowej o grdico okoto 20cm. Nalgy wykona
wyprofilowane podtaa pod kielich rur, dla unikgcia ich deformacji.

» Jako zasyp nahy stosowa piasek gr. 20cm a dalej grunt rodzimy (piaseddni i gruby)
zagszczeniem 93 % wg. Proctora. W przypadku przekrpcmewodu mniejszego mi
1,2m wykon& docieplenie warstwzuzla i papy.

o Calas¢ prac prowadzi zgodnie z obowgizujagcymi normami, wytycznymi i odpowiednimi
przepisami,

* Przed przysipieniem do zasypywania wykopow, zledhwentaryzagj powykonawcz
stizbom geodezyjnym,

* Bezwzgtdnie naley przestrzegaprzepisow BHP.

Wykonanie  przytlacza wodocagowego i zewetrznej instalacji

wodociggowe]

» Caldi¢ prac prowadzi zgodnie z obovdzujagcymi normami, wytycznymi i odpowiednimi
przepisami. W zakresie warunkéw technicznych wykdimai odbioru obowizuja
nastpujace przepisy:

- » Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdowlano — montzowych cz. Il —
instalacje sanitarne i przemystowe”



- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

» W zakresie wymaga szczegOtowych naky stosowa wytyczne poszczegoélnych
producentéw i dostawcow wdzen i elementdw sieci,

* Po wykonaniu sieci, lecz przed zasypaniem wykop@&ezy zleck do specjalistycznej
jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inagyzaciji po wykonawczej,

* Roboty montaowe prowadz w uzgodnieniu z instytucjami i sthami dysponujcymi
poszczegolainfrastruktug, za po ich zakéczeniu dokonakomisyjnego odbioru,

o Calas¢ prac prowadzi pod nadzorem o0sOb uprawnionych zgodnie z , Wammka
technicznymi Wykonania i Odbioru Robot BudowlanMentazowych Cz. Il. - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami szczegyiaw

 Wykopy wykonywa& zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurg@gdbw z Tworzyw Sztucznych”.

Dezynfekcja sieci i urgadzen wodocigowych

Po wykonaniu cakei zadania, a przed uruchomieniem pgeya wodocigowego

i zewretrznej instalacji wodoggowej naley:

* przeptuk@ wszystkie urgzdzenia

* podda dezynfekcji przez okres 24 godzin roztworem:

- 170g podchlorynu sodu na 10&wody

-100g chlorku wapnia na 10dmody

-100g chloraminy na 10dtwody.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt.6.

Ponadto kontrel wykonania sieci wodoggowych naley przeprowadz zgodnie
z zaleceniami ok&tonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wy&aora i Odbioru
Sieci Wodocigowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

SzczegOlg uwag nalery zwrocic na ocen prawidtowaci polgczen zgrzewanych.
Spelnione powinny kiynastpujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien byagtbiony ponzej zewrgtrznych powierzchni
tagczonych elementow,
- przesuniecigcianek jczonych rur nie powinno przekra¢zg0% grubéci scianki rury,
- catkowita szerok@& wyptywek powinna b§ wigcksza od zera i nie powinna przekracza
wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocere jakacsci polgczenia zgrzewanego rama wykon& za pomog urzadzen
pomiarowych z dokfadrigia 0,5mm.

Sprawdzenie szczeldm | wytrzymatdci polgczen przewodu dokonuje siw oparciu
0 przeprowadzan zgodnie z normp PN-B 10725:1997 pr@b szczelnéci. Zaleca si
przeprowadz proke cisnieniowg hydrauliczm jednake w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mma stosowaprobe pneumatyczan

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowg rob6t jest mb wykonanego pragka wodocigowego
i ewretrznej instalacji wodoggowej wraz z armatgr llos¢ wykonanych robot zostanie
okreSlona na podstawie rzeczywistych obmiaréw w terewmigkonanych w obecrigi
przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru efgstawiciela zamawigjego.

Ponadto naley zwrdcic uwag, ze diugadé rurociggdw na odcinkach prostych mierzy
si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rugrednic. Luki w rurocigach mierzy si
po ich zewstrznej stronie. Ksztaltki oblicza ¢siw sztukach z podziatem ng&ednice.



Pohczenia zgrzewane obliczagsiv sztukach z podziatem ri@ednice zgrzewanych
elementow.
Armatug tworzaca okreslony wezet oblicza s w kompletach.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B — 0gnjbania ogolne” pkt8.
Wszystkie roboty ziemne podlegaasadom odbioru robét zanikeych.
» odbioru robdét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolibdtdowlano — montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
* Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejanami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robaét,
b) dokumenty dotyere jakdci wbudowanych materiatowswWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatéw),
c) protokoty wszystkich odbiorow technicznyckeg@owych,
d) protokoty przeprowadzenia prob szczéliposzczegdlnych instalacii.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt :
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowg
- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usunjcia usterek,
- aktualng¢ dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wHdgs zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

9. Podstawa ptatndci

Rozliczenie kacowe nasfpuje na podstawie ostatecznych, rzeczywistych otiwia
ilosci wykonanych robét i zostanie ono ustalone wedhen jednostkowych efych
w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

10. Przepisy zwazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo — montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warsa&988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe 2z tworzywucznych. Podziemne
bezcénieniowe systemy przewodowe 2z niegktzonego polichchlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu,
PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalpae

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodow wodoggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowealbetowe.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu.

PN-EN 13055-1:2002 — Kruszywa lekkie -¢&& I: kruszywa lekkie do betonu, zapraw
i zaczynu.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan#@gania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10725:1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warutdchniczne
wykonania i odbioru

PN-85/B-01700 Wodoaggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna

PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania przy projektowaniu.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthmo — montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warsa&988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych. COBRTI INSTAL,
Warszawa

2001.



S — 02 PRZYL ACZE KANALIZACYJNE
Kod CPV 45111200 -0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budog
| roboty ziemne
Kod CPV 45232410 -9
Roboty w zakresie kanalizacjisciekowe;



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikagchihicznej (SST)aswymagania
dotyczce wykonania odbioru przytza kanalizacyjnego zw#anego z realizagj
Rozbudowy istniegcego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowdsci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokdirpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoOwieniachigziych i realizacji oraz rozliczaniu
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie prayiza kanalizacji sanitarne;j.

W zakres tych robo6t wchoglz
- wykopy pod rurocigi,

- wykonanie przydcza kanalizacyjnego,
- monta urzadzen,

- badania instalaciji,

- dezynfekcja instalaciji.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna obejmuje kamgdyvne osrednicy@200mm. Sié
kanalizacyjm przyjcto z rur PCW kielichowych z zastrzniem minimalnych spadkow 1%
dla kanatowp200mm. Podstawowym gdzem rur kanatowychgsztacza kielichowe na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych rodzaj P.

Na trasie kanalow grawitacyjnych zaprojektowanoiedwstudzienki z gotowych
elementow z tworzyw sztucznychseednicy 315mm i gibokasci S1 - 1,05m i S2 - 1,35m
zgodnie z DokumentagpProjektows i PN- EN 1401-1 : 1999

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.4.
Okreslenia dodatkowe
Sie’ kanalizacji sanitarnej grawitacyjneg przybczami do budynkow jest to si@urochgoéw
grawitacyjnych stigcych do odbiorgciekdéw sanitarnych.
Przykanalikodcinek kanatu sanitarnego biegy od pierwszej studzienki przy budynku do
budynku.
Rura ochronna- rura z tworzywa sztucznego zabezpiegzaprojektowany kanat w miejscu
krzyzowah z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego
Skrzg¢owanie — takie miejsce na trasie projektowanego kanatuktérym cz$¢ rzutu
poziomego kanatu przecina lub pokrywa gladdwiek cz$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rggagi gazocigu, sieci wodoeigowej
kabli, elektrycznych lub toréw kolejowych
Trasa kanatu pas terenu ktérego a@ssymetrii jest linia prostag€zaca dwie studzienki
kanalizacyjne /dla kanatow grawitacyjnych/ w ktoryozony jest rurocig kanalizacyjny
Trasa kanatu cinieniowegepas terenu ktérego a@ssymetrii jest linia prosta, tamana lub
falista hczaca dwa lub wicej uradzen w ktorym utazony jest rurocig,
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgods®
z Dokumentagj Projektowy ,Specyfikaci Techniczi i poleceniami layniera.



1.5.1.Wymogi formalne

Wykonawstwo robot winno I8y zlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwaramtemu widciwg jakosé wykonania
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca oraz Nadzor Techniczowipni sk
doktadnie zaznajondiz cal@ciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizent)ot,
wykonanym przez Wykonawc lub Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejagno
w sprawach technicznych naje wyjasnia¢ z autorami poszczegoélnych oprac@wprzed
przysgpieniem do rob6t . Ponadto Wykonawca i Nadzor Texmy powinni s¢ doktadnie
zaznajomi ze szczegotowymi wymaganiami producenta rur onaainkami montau rur.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdgy¢ dokonane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu zgody zimiera. Wejcie w teren powinno ky
poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karcaoeiaczy ustalenie miejsca
skladowania ziemi. Tyczenie kanalizacji jak i reaija dokumentacji powykonawczej jest po
stronie obstugi geodezyjnej dla inwestycji.

2.Materialy

2.1.Stosowane materiaty

Wszystkie materialty dla danego zakresu robot ayalestosowa zgodnie
z Dokumentag Projektova opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie pgiayjmateriaty
winny spetnig warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w adiu
braku norm powinny odpowiadavarunkom technicznym wytwérni, lub innym umownym
warunkom.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej przewiduje sury PCW typu N kielichowe na
wcisk z uszczekkgumowg rodzaj "P” @200mm.

2.2.Skladowanie materiatow

Ziemie z wykopow naley czesciowo sktadéa w wydzielonym miejscu na terenie
budowy zgodnie z norgnPN-99/B-06050 — nie wolno skfaglarobku w obgbie klina odtamu
sciany wykopu.

Piasek do realizacji zabezpieczenia dla rur ayalskladdg na wydzielonym
utwardzonym i odwodnionym podio w sSposOb zabezpieczey go przed
zanieczyszczeniami innymi materiatami.

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powi by zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Bdme magazynowanie rur i ksztattek
powinno s¢ odbywa& w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury pakietowane
nalezy magazynowa w dwoéch-trzech warstwach o maksymalnej wyscksterty ~ 2,0m
pod warunkiemze listwy drewniane pakietu gornegoedh spoczywaty na listwach
drewnianych pakietu dolnego. Skiadowanie rur niegtakvanych: rury winny by ukladane
na rownym podtgu na podktadach i przektadach drewnianych o széobko najmniej 10cm
i grubdéci co najmniej 2,5cm ufmnych prostopadle do osi rur. Nie wolno sktadéwar
ciezszych na rurach zéjszych. Szerok@ stosu sktadowanych rur nale ograniczy
wspornikami pionowymi z drewna. Rury najeskiadowa kielichami naprzemianlegle. Rury
PVC osrednicy@00mm produkowanegsv sztangach. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno
nakrywa w sposéb uniemiiwiajacy ich wietrzenie. Rury majna kacach zélepki, ktére
winny by zdjete bezpérednio przeddczeniem rur.
3.5przet

Wykopy tak mechaniczne jak icazne naley wykona& przy wyciu sprztu
zaakceptowanego przez zymiera. Sprzt powinien odpowiada ogolnie przygtym
wymaganiom, co do jakoi jak i wytrzymataci, winien mi€ ustalone parametry techniczne



i powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orasostany zgodnie
z przeznaczeniem.
Wykonawca przyspujacy do budowy sieci kanalizacyjnej winien wykézasie
mozliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu:
- samochaod dostawczy,
- samochaod skrzyniowy,
- zZuraw samochodowy,
- przyczepa skrzyniowa,
- zgrzewarki,
- pity,
- wiertarki,
- mieszarki, betoniarki.

4. Transport
Transport mas ziemnych @by wykonywany dowolnymgrodkami transportu.
Transport rur samochodami jest uregulowany édymi przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych. Z uwagi na specyficzneseweosci rur z PCW nalgy przy
transporcie zachowanastpujace wymagania:
- przewoz rur mge by wykonywany wy4cznie samochodami skrzyniowymi
- przewoéz rur i prace przetadunkowe powinny sdbywa& przy temperaturach powietrza
w przedziale od — 5°C do 30°C. Szczegdbstraznos¢ przy transporcie i przetadunku naje
zachowywa przy temperaturze bliskiej 0°C iaszej z uwagi na krucké materiatu rur
w tych temperaturach - podczas prac przetadunkowychie naley zrzuca lub wlec.
Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widlowego z ptaskimi
widtami lub dwigu z bellky uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno
stosowa zawiesin z lin metalowych lubdauchdw.

5.Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze

Do robdt przygotowawczych nake pomiary geodezyjne. Pomiary geodezyjne
w planie, a w szczegd6lda pomiary wysokéciowe naléa do najistotniejszych czynioi
w budowie kanalizacji. Wykonane pomiary geodezyjmeny by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu. Pomiary powinny &y wykonywane przez personel posiadg odpowiednie
uprawnienia.

5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zvwzane z budowkanalizacji z rur kanatowych z PCW powinnyéby
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83802 “Przewody podziemne.
Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorzepewigzaniu z PN-86/B-02480.
“Grunty budowlane. Podziat nazwy symbole i gkeeia”. Z uwagi na wisciwosci tworzywa
sztucznego z PCW w zakresie modutespstasci uktadka przewodow kanalizacyjnych z rur
z PCW odbiega od sposobow stosowanych w uklad@amvadow z materiatow tradycyjnych.

Rury z tworzywa sztucznego PCW-tworzywa ¢ggstego uktadane w ziemi pod
wptywem obcizenia gruntem - zasypkwykopu podlegaj deformacji. Dopuszczalna
deformacja przekroju poprzecznego rury kanatlowepddna jest na 3-5% jej wysokad.
Warunkiem dla rur z PCW w zapobieganiu nadmiernefonacji ich przekroju
poprzecznego jest wprowadzenie do wspétdziatariavsmsci gruntu elementéw:
-sztywna¢ obsypki ochronnej rury kanatowej, oraz sztywharuntu rodzimego strefy
obsypki.

Uzyskanie sztywnixi obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykain
bezpdredniej obsypki kanatu piaskiem drobriogdnio lub gruboziarnistym z nalgym jej
ubiciem - zagszczeniem. Uzyskanie sztywdwo gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej,



polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykoptruktury gruntu rodzimego-bez
wzgledu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztyweicy od siebie wspotzakme i z tego wzgidu
jest konieczne przestrzeganie warunkéw w sposopi®mywania tak wykopow jak i zasypki
ochronnej. Do potrzeb budowy przewodow kanalizaggtinz rur PCW przewiduje ¢i
wykopy cihgte waskoprzestrzenne gianach pionowych odeskowanych. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne o gokasciach wekszych jak 1m winny by odeskowane, przy czym
w gruntach suchych i pétzwartych dopuszczg sdeskowanie zarowe, w gruntach
nawodnionych oraz o wkszej geébokasci jak 3m naley wykonywa odeskowanie petne.
Wykopy waskoprzestrzenne d&cianach odeskowanych i rozpartych spehiaarunek
nienaruszaln&ei gruntu rodzimego. W miejscach niezabudowanyah braku uzbrojenia
podziemnego dopuszczagsiwykopy szerokoprzestrzenne dcianach skarpowych pod
warunkiem zastrzeesnia wykonywania wykopu szerokoprzestrzennego doegn poziomu
strefy kanatowej t.j. do poziomu 30cm ponad ¢gdury kanalizacyjnej. Ponej naley
stosowé wykop wgskoprzestrzenny oscianach pionowych odeskowanych szczelnie.
W miejscach wysjpowania wody gruntowej nalg bezwzgtdnie stosowa wykopy
waskoprzestrzenne odeskowane. Szefbkoykopu dla kanahgpl60mm winna wynosi0,9m
dla gruntu suchego i 1,0m dla gruntu nawodnionego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomywanego wykopu
krzyzujace st lub biegnce rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem
Nalezy umazliwi ¢ przegcia dla pieszych w okresie wykonywania roboét. Ogkspie gruntu
moze by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Wyprofilowanie dna wykopasgpuje
bezpagrednio przed ukiadk rur kanatowych. Przy wykonywaniu wykopow w gruritac
zwartych, naley wykop wykong& o gkbokasci 0,20m poniej projektowanej rgdnej dna
kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grudmikai i jej zagszczeniem 85%-95%
wartasci modutu Proctora. W gruntach nawodnionych wysokpodsypki pod kanat winna
wynosk 0,30cm.

Odktad urobku powinien ldydokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegio
co najmniej 0,60m od kraydzi wykopu. W wypadku natrafienia na wargttrfu naley ja
wybrat az do gruntu statego, a przestfizéo poziomu projektowanego dna wykopu wypetni
piaskiem.

Na terenach zabudowanych, niezale od rodzaju gruntu wykopy d&cianach
pionowych powinny b§ zabezpieczone przed osuwaniery Zemi za pomog obudowy.
Obudowe przewiduje s} z desek lub wyprasek stalowych oraz z drewnianyaktadek
pionowych i rozpor. Rozstaw rozpor najetak rozplanowa aby istniata maiwosé
wsuwania pongidzy rozporami rur na dno wykopu. Odeskowanie i avei@ scian wykopu
winno nasgpowa stopniowo w miag gicbienia wykopu przy czym przestizeezasowo
nieodeskowana nie powinna przekracza gruntach lanych 0,4m a w gruntackrednio
zwartych i zwartych 0,5-0,7m. Ostatnia goérna deskadowy powinna wystawaponad
powierzchn¢ terenu co najmniej 0,15m ,celem zabezpieczeniedpabsuwaniem sigruntu
oraz sptywu wod opadowych do wykopu. Wykopy podeprady ttoczne wykonuje si
podobnie jak wykopy pod przewody grawitacyjne pczym gkbokas¢ wykopu wynosi tutaj
~ 1,6m.Wykop mee by wykonywany jako wskoprzestrzenny lub ze skarpami w terenie nie
zabudowanym. Wysoké podsypki pod rurogg wynosi 0,15m.

Odwodnienie wykopu

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w gruncie o podta odwodnionym.
W budowie kanalizacji w zal@osci od gkbokasci wykopu rodzaju gruntu i wysoKoi
depresji mog wysipowa metody odwodnienia
-metoda powierzchniowa
-metoda drenal poziomego



Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powieraalym wody, nie wymaga
montau skomplikowanych ugglzen wystarczaj ustawione na powierzchni terenu spalinowe
pompy membranowe.

Metoda druga polega na uémiu pod stref kanatowg drenau poziomego w obsypce
zwirowe] z odprowadzeniem wody do studzienek czetpnylokalizowanych obok trasy
kanatlu skd woda jest przepompowywana .Po a¢oiu kanatu i przeprowadzeniu prob
szczelnéci drena zostaje wydczony z eksploatacji a studzienki zdemontowane.

Zasypka kanatu i zag:szczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada s dwu warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysékb30cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu

Zasyp kanatu przeprowadzag sv trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanapwwyhczeniem odcinkdéw na @tzach

- etap Il — po probie szczelfw ziagcz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach pajczen
- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwarednoczesnym zggzczeniem

i ewentualn rozbidrky odeskowa i rozporscian wykopu.

Warstwe ochronm rury kanatowej wykonuje siz piasku drobno.srednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagczenie tej warstwy winno byprzeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ogimosci. Warstwa ta musi ldystarannie ubita po obu stronach
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochmgnprzewodu naley wykonywa
warstwami z jednoczesnym usuwaniem odeskowanigbd&twbijanej warstwy nie powinna
przekracza 1/3 srednicy rury. Naley zwrdcé uwag na podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. Podbijanie w pachach mglewykonywa podbijakami z drewna twardego.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej, dokonujegsgruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zagzczeniem i ewentuajimrozbiorky odeskowa.

Zasypk i zag:szczenie gruntu pod przewody ttoczne wykonujgoeidobnie, z tynie
warstwa ochronna rury wynosi tutaj 20cm.

5.3.Roboty instalacyjno-monta@owe

Spadki uktadanych przewodéw kanalizacyjnych oramaiagéw ttocznych naley
wykonywa zgodnie z Dokumentagj Techniczg. Utrzymanie wymaganych spadkéw
kanatdw wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszcrggbl odcinkach trasy kanatow
wyznaczonych przez studzienki kanalizacyjne. Spa@d@latu naley kontrolowa& za pomog
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oram@eniczych sieci psstwowej. Rury do
wykopu naley opuszczéa ostranie. Kada rura powinna Wy utozona zgodnie
z projektowan osh i spadkiem przewodu oraxisle przylegé do podigda na calej swej
diugcéci o co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej tiiadanie kanatu w polii
czynnych linii kablowych i ruroggéw naley wykona& po uprzednim uzgodnieniu roboét
z wytkownikami tych urzdzen.
5.4.Montaz rurociggow w ziemi

Kanat uktadany w ziemi wykonuje esiw nas¢pujacy sposéb: dno wykonanego
wykopu naley wyrowna oczysci¢ z gruzu i kamieni, wykorapodsypk o wymaganej
grubaci nastpnie uktadé przewody. Podstawowym rodzajem guaenia stosowanym przy
rurach PCW jest pgtzenie wciskowe skladgje st z kielicha z uszczelkgumows | bosego
konca. Padczenie takie dokonuje esiprzez wprowadzenie bosegornka jednej rury do
kielicha drugiej rury. Wewstrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje sigkbienie,
w ktérym umieszczony jest gumowy pieien uszczelniajcy .

Przed przyspieniem do wcisku bosego kea w kielich rury z zaloong uszczell
bosy koniec naley posmarowé cienko srodkiem antyadhezyjnym. W praktyce ma



zastosowanie pasta BHP, ptyn FF wrglie talk lub innysrodek zalecany przez producenta
rur np. Silpasta “R”. Stosowanie do tego celu alejob smarow jest niedopuszczalne

Na trasie kanalu wykonywaneeda trzy studzienki kanalizacyjne z gotowych
elementow z tworzyw sztucznychscednicy 425mm. Budowvodcinka sieci kanalizacyjnej
naleey rozpoca¢ od budowy studzienek kanalizacyjnych. Uktadanimaktaacji z PCW
nalery wykonywa przy temperaturze otoczenia do 5°C

Zasypanie wykopu nm@ nasipic po wykonaniu préby szczelém kanatu
z pozytywnym jej wynikiem, odbiorze sieci, wykonarninwentaryzacji geodezyjnej.

Rury musz by¢ uktadane tak aby trzymaly esilinii i spadkéw okrélonych
w projekcie. Naley uktad& je na zagszczonej podsypce grudm 0,15cm.

5.5. Proby szczelngxi sieci kanalizacji sanitarnej

Prole szczelnéci rur z PCV przeprowadi zgodnie z normp PN-92/B- 10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidoaga przy odbiorze.

Prole przeprowadza si po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntemn zHbezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie z¢za powinny by odkryte dla méliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Wymagania odrimie szczelnfci rurochgu ugte ¢ w normach: PN-B- 10725
i PN- 92/B- 10735.

6.Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalaonej jakdci wykonanych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robét jak i jaké¢ materiatdw. Stosowane
materiaty winny mié atest producenta stwierdzey petry zgodnad¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach.

W czasie wykonywania robét dla sieci kanalizacyjmezy wykonywa nastpujace
czynndci kontrolne:

- odspojenie gruntdw w sposéb nie pogargaajich wiaciwosci, zapewnienie stateczéw
skarp i doktadn& wykonania wykopow,

-sprawdzenie ggnych wykonania podsypki,

-sprawdzenie jakii materialdw stosowanych na podsypkasypk,

-badanie i pomiary szeroka giebokadsci i stopnia zagszczenia podsypki i zasypki,
-sprawdzenie gbokadsci utozenia sieci kanalizacyjnej i spadkow rurggdw,

-sprawdzenie gbokdsci utozenia przewodow ttocznych,

-sprawdzenie jakii i prawidtowdaci polgczen,

-sprawdzenie zabezpiedzprzy przejcia przez przeszkody.

W przypadku zadawalgych wynikdw pomiarow wykonywanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcyynier maze wyrazé zgod: na nie
wykonywanie badapo zak@éczeniu robot

W czasie przegtu rob6t, po zakiczeniu wykonywania robét nalg wykona nasgpujace
czynndaci sprawdzajce:

-sprawdzenie zastosowanych materiatow,

-sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochrohrig@nstrukcji i sprztu,

-sprawdzenie doktadgoi wykonanych elementéw,

-sprawdzenie pracy kanalizacji grawitacyjnejsn@niowej, oraz przepompowriciekOw
w warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty ktére nie spetnjajvymaga podanych w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikacji zostgnodrzucone. Na pisemne wygienie Wykonawcy, laynier
moze uzngé wadk za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz cechy
eksploatacyjne sieci i ustali zakres i wiglk@otrycen za obniong jakos¢.



7.0Obmiar robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktycznie zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robéka@huje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Ilayniera o zakresie obmierzanych roboét i terminie @ommco najmniej na
trzy dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robd&kdzie przeprowadzany
z czstotliwoscia wymagan do celu terminowej ptatsoi na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w kontrakcie. Obmiaru robot naledokon& w oparciu 0 Dokumentagj
Projektows i ewentualne ustalenia dodatkowe w czasie budowagkaeptowane przez
Inzyniera.

Jednostl obmiarova wykopu jest 1miziemi w stanie rodzimym.

Jednostl obmiarows podsypki, obsypki i zasypki jest Zmuzytego materiatu.

Jednostl obmiarows odeskowania jest Inpowierzchni deskowanej wykop6w.
Jednostlk obmiarowg dla kanatu grawitacyjnego orazmieniowego jest metr.

Jednostl obmiarow dla studzienek kanalizacyjnych, przepompoyvaiekdw jest komplet
Jednostlk obmiarowy dla zasilana przepompowni jest metr.

8.0dbidr robot
Odbioér robdt dzielimy na odbidr exiowy i koncowy
8.1.0dbior czsciowy
W trakcie prowadzenia rob6t montavych naley dokona odbioru rob6t ulegagych
zakryciu tj.:
- wykonanych podsypek obsypek i zasypek,
- utozonego kanatu w wykopie,
- utozeniu przewodu ttocznego w wykopie,
- utozonych rur ochronnych,
- wykonania ewentualnych ociepledcinkow sieci,
- wykonanie przepompowiciekow,
- wykonanie zasilania elektrycznego przepompaosgigkow.
8.2.0dbidr koncowy
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaa robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz ich
gotowas¢ do odbioru kacowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvowpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riage o tym Irzyniera.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianaonzupetnieniami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,
- Protokoty z przeprowadzonych prob szczétno
- Protokét odbioru przepompowsgiiekow,
- Protokaot odbioru zasilania przepompowaiekow,
- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéwaktualizac§ mapy zasadniczej
wykonany przez uprawnionjednostle geodezyjg.
Przy dokonywaniu odbioru kasowego nalgy:
- sprawdzé zgodnd¢ robot z umow, Dokumentagj Projektova, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami,
- sprawdz¢ udokumentowanie wiaiwej jakasci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montaowych,
- sprawdz¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadynptégowej eksploatacii,
- sporadzi¢c udokumentowanie wigiwej jakasci wykonania robot odpowiednimi
protokotami prob montawych,



- sporadzi¢ protokét z odbioru technicznego z podaniem wnigskastalé.

9.Podstawa ptatndci

Platng¢ za metr kanatlu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegrjakasci
uzytych materiatow i wykonanych robot prztd na podstawie wynikdéw pomiaréw i bada
oraz atestow producentow gdzen i ogledzin sprawdzajcych.

Platng¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zalbad® wszystkich
materiatéw aytych do wykonania powgzego zakresu robot oraz za robogiznzyty sprzt
i inne czynnéci niezlzdne do nalgytego wykonania roboét.

Rozliczenie kacowe nasfpuje na podstawie ostatecznych, rzeczywistych otiwia
ilosci wykonanych robét i zostanie ono ustalone wedhen jednostkowych efych
w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

10. Przepisy zwazane
Przepisy zwjzane to normy brammwe dotyczace danego zakresu robdét i aktualne
aprobaty technicznezytych materiatow

10.1. Normy

- PN-99/B-06050 -Roboty ziemne budowlane . Wymagagjolne.

- PN — B — 10736/1999 - Roboty ziemne Wykopy oteatia przewodéw wodoggowych

i kanalizacyjnych.

- PN-EN 13331-1:2004 — Obudoveian wykopéw .Czs¢ | .Opisy techniczne wyrobow.

- PN-EN-13331-2:2003/u/ -Systemy obudow do wykopOGwues¢ 2. Ocena na podstawie
obliczen i bada.

- PN — 71/B-02710 — Kanalizacja zegtrzna.

- PN-92/B-10735-Kanalizacja .Przewody kanalizacyWgmagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne.

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfileam@go polichlorku winylu.

- PN-81/C89200-Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

- PN-81/C89204-Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymagania i badania.

- PN-76/C89202-Ksztattki z nieplastyfikowanego pblorku winylu do rur gnieniowych.

- BN-81/9192-05-Bloki oporowe. Wymiary i warunkosbwania.

- PN-87/B-01070-Siekanalizacyjna zewgtrzna . Obiekty i elementy wypasania.

- PN-81/B-10725-Préby szczeku.

10.2. Inne dokumenty
- udzielone aktualne aprobaty techniczne hdeairurocygi wykonane z PE i PCW

11. Uwagi kaicowe

Zwraca s uwag na prawidtowe wykonanie podsypki pod kanaly graeyine
w zwigzku z wys¢powaniem gruntow zwitych
- wykopy w poblizu istniepcego uzbrojenia wykonywagcznie,
- zwraca sj uwag na konieczng wykonywania robot ziemnycleeznie na odcinkach sieci
kanalizacyjnej prowadzonej przez tereny ktorychsuitaele zastrzegli to sobie w umowach
cywilno - prawnych.



S — 03 WEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCI AGOWA | KANALIZACJI

SANITARNEJ
Kod CPV 45332200 - 5
Roboty instalacyjne hydrauliczne



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikagchihicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania odbioru wewtrznej instalacji wodoggowej i kanalizacji sanitarnej
zwigzanego z realizagjRozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniggcego Budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowaéci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach ipatych i realizacji oraz rozliczaniu
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania dotycgce realizacji
robot:
- instalacji wody aytkowej: zimnej i ciepte]
- kanalizacji sanitarnej.
1.4. Odpowiedzialnéé Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania raz ich zgods®
z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczia i poleceniami Zamawiagego. Pozostate
0golne warunki dotyege robot podano w ¢&ci ogolnejspecyfikacii.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania

| skladowania
Warunki podano w e#ci ogolnej specyfikacji technicznej.
2.2. Instalacje wody uytkowej: zimnej i cieptej
2.2.1. Rury stalowe
ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 gpoéniach gwintowanych.
2.2.2. Rury z polietylenu
sieciowanego PE-X z bargerantydyfuzyjr - wykonam z alkoholu etylowinylowego -
taczone ze sap na zhczki zaciskowe, WIRSBO produkcji WIRSBO BRUKS ABblu
rownowane.
2.2.3. Armatura czerpalna — uradzenia o zmniejszonym poborze wody
Baterie typu stagcego do umywalek i zlewozmywakow pedtone do instalacji za
pomog zaworéw lgtowych i wezykow w oplocie stalowym.
Jako armatyrczerpalg nalezy zastosowa:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zeczks do weza i metalowy dzwignia (do
Spratania pomieszczg,
- baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaw@ram
- zawory kulowe ktowe odcinajce na podggiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.
Jako armatur czerpalg nalezy zastosowa (w pomieszczeniach gospodarczych -
sprataczek):
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zeczks do weza i metalovwy dzwignia (do
Spratania pomieszczenia),
- baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym,
- baterie zlewozmywakow&ienne z diug wylewka W sanitariatach dla niepetnosprawnych
nalezy zastosowaarmatug w wersjach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnyc
Dla wykluczenia magliwosci cofnigcia s wody w instalacji (co prowadzimaze do
jej wtérnego zanieczyszczenia) nalestosowd armatug zabezpieczaga przed przeptywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).



2.2.4. Zawory antyskaeniowe:

zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zaworéw zgczky do weza typu HA produkcji Danfoss
lub réwnowane.

2.2.5. Izolacja termiczna:

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typuefimaflex lub rownowanymi, grubdci:
13mm dla wody zimnej, 20mm dla c.w.u. (zgodnie zBN2421:2000).

Rurochg o srednicy nominalne] Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
15 30 30
20 30 30
25 30 35
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 A0 45
100 50
150 60

2.2.6. Zawory odcinajce:

Gtéwny zawor odcinapy na wejciu wody do budynku, zawory odcinag na
odegciach wody z wyczeniem odéf dla celow p.pa., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy audzeniach - kulowe.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury i ksztattki:

PCV kielichowe prod. WAVIN lub rownowae.

2.3.2. Rury wywiewne

Z blachy stalowej drednicy 100mm (z systemowym praggm przez poiadachovy).

2.3.3. Automatyczne zawory napowietrzajco — odpowietrzapce:

zgodnie z Rozpoedzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. Rrzldn. 08.02.1995 r.)
typu Maxi i Miniwent. prod. Wavin lub rownowzae.

2.3.4. Wpusty podtogowe:

z PVC 250 mm w pomieszczeniach sanitarnych.

2.3.5. Miski usepowe:

typu ,, kompakt ,, prod. Koto lub réwnowae.

2.3.6. Umywalki:

ceramiczne standardowe na wspornikach z postumetidnpotpostumentami, prod. Koto
lub réwnowane.

2.3.7. Przybory w sanitariatach dla niepetnosprawngh:

w wersji dla niepetnosprawnych np. o standardzidokseria NOVA TOP bez barier lub
rownowane.

2.3.8. Zlewozmywaki

w pomieszczeniachzeliwne, z blachy Ilub tworzywa sztucznego jednokoomar
z ociekaczami i podwojne prod. FRANKE lub rownawe.

2.3.9. Pisuary:

Pisuary pojedyncze z zaworem spukym, porcelanowe.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewegtrznej wod.-kan. i c.w.u.
Wykonawca powinien wykazasie mazliwosciag korzystania ze specjalistycznych nrazi
i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozgdan technicznych, szczegdlnie



w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanyehszwem, rur z tworzywa sztucznego
wielowarstwowych z wktadk aluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robot mardavych

i izolacyjnych Wykonawca winien dysponogvasystemem rusztowia przejezdno-
przesuwnych z podsoikami nazycowymi.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotygze transportu zostaty przedstawione wesck ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobor transportu techgalenego nalgy przeprowadzi
w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wécizogolnej specyfikaciji technicznej.
5.2. Instalacja wod. — kan. i c.w.u
- Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatyrorarzami z  uwzgtdnieniem
wytycznych dla pozostatych bran
- Do montau przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwdt-82/H-74200)
korzysta z facznikdw zzeliwa ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), pokenia gwintowane
nalezy uszczelnié przy wyciu taémy teflonowej, past uszczelniaalych lub przdzy z konopi.
Do pohczen przewodow dla wody pitnej nie wolnaywa¢ minii lub farb miniowych. Rury
stalowe mana hczy¢ przy pomocy 4cznikdw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow natewykonywa wytacznie przy uayciu facznikow,
niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych.
- Montaz rurochggéw z tworzyw sztucznych wykotiazgodnie w wytycznymi producenta
systemu.
- Pohczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog
tacznikdw zaciskanych. Przy wykonywaniu gcden z armatug nalezy stosowdé gwintowane
taczniki przefciowe.
- W zalenosci od érednicy rury, zmiany kierunkdw prowadzenia przewwdoalezy
wykonywa przy wyciu facznikdéw lub gécia.
- Przewody prowadzize spadkiem unatiwiajagcym odwodnienie instalacji.
- Przewody prowadzone w bruzdach powinny molowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposéb zabezpiecxsjje przed zetkgciem zesciankami bruzd.
- Przewody wodne w posadzkach rglerowadzé w rurach peszel.
- W miejscach przégia przewodoéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny IByosadzone tuleje ochronne wypetnione materiaterstygtanym
(wyjatek stanowg przegcia przez przegrody stanaee stre§ oddzielenia p.pa, w ktérych
beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktoigpbsob wykonania praeja zostat
narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tye mae by polgczenia rur.
- Zmiany wprowadzone do rozyaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania razai mniej
kosztownych, ale co najmniej rownednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszykompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekatje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowyezlzdna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajcego.
- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem umgdzen naleey dokon& przeghdu
zamontowanych ugzlzeh co do zgodngri z dokumentagj
- Préke szczelnéci na cénienie |,0MPa natey przeprowad# przed zastogiciem bruzd lub
kanatow, w ktorych prowadzong przewody badanej instalacji. Przed prdlalery napeiné
instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzyW przypadku wysgpienia przeciekédw podczas
przeprowadzania proby szczedobnalezy je usumé i ponownie przeprowadzical proke od



pocatku. Po stwierdzeniu szczekw nalezy podda instalacg probie podwyszonego
cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalact wody
zimng, drugi raz wod o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nglsprawdzt zachowanie sgi
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgbdzczelnéci na gogco przeprowadzi na
cisnienie wodocjgowe.

- Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig&danastpujacym
warunkom:

- podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizajiekdéw naley sprawdzt na szczeln&@
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaolzajce scieki sprawdza i na
szczelné¢ po napetnieniu wagd powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

- W czasie préb szczeldm nalezy wykona regulacje i pomiary.

- Po zakaczeniu ruchu probnego najewykona sprawozdanie z pomiarow i regulaciji

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoya@mnrur,
armatury i urzdzea, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt.2, or@Varunkami
Technicznymi Wykonania i Odbior@obét Budowlano-Montaowych”, (...) COBRTI Instal.
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonaniadbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I,
wrzesig 2003 r.

6. Kontrola jakosci robot

- Program zapewnienia jakw robot.

- Zasady kontroli jakéci robot.

- Pobieranie probek.

- Badania i pomiary.

- Raporty z bada

- Badania prowadzone przez Zamawcago.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogoln i specyfilg robot.

7. Obmiar robo6t

- Zasady obmiaru robot

- Urzagdzenia i spret pomiarowy

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robaot.

8. Odbidr robot

Odbiory medzyoperacyjne:

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodoéw poziomych i piondwyc

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych,

- sprawdzenie szczelém zaworow zwrotnych antyskaniowych,

8.1. Odbidr czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgdzen instalacji, ktérych w wyniku
postpu robot, sprawdzenie jest nieatiave lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorugstzowego powinien by sporzdzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.



8.2. Odbior koncowy:

a) przy odbiorze kiicowym urzdzei, instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody natg
przedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i prob szczelrkoi, a take sprawdzi zgodnd¢
stanu istnigjcego z dokumentagj techniczg po uwzgtdnieniu udokumentowanych
odstpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtwlub innych warunkéw
technicznych,

b) przy odbiorze urgzenia instalacji kanalizacyjnej naleprzedtayé protokét odbiorow
czesciowych i prob szczelrioi,

c) w szczegolngi nalezy skontrolowa:

- uzycie wigciwych materiatéw i elementoéw wdzenia,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- jakas¢ zastosowania materiatdbw uszczelgigch,

- wielkos¢ spadkoéw przewodu,

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietgzgch,

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewoddow oraz odlégiamiedzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia wydtzek armatury,

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikagchnicznej.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
- PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.
- PN-B-02424:1999 Rurogi. Ksztaltki. Wymagania i metody batla
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciw@aoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne.
-+ Ap |: 1999 Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa.
- PN-B-73002:1996 Instalacje wodegowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljiae.
10.2. Warunki techniczne
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Mf&ki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. |, wrzesige2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.
- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatwrzadzen.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikagchihicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania odbioru instalacji centralnego ogrzaswazwihzanego z realizagj
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniggcego Budynku Swietlicy Wiejskiej
w miejscowaci Gracuch.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach ipatych i realizacji oraz rozliczaniu
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania dotycgce realizacji robot:
- monta rurochgow,

- monta armatury,

- mont& urzadzeh grzejnych,

- badanie instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz ich zgod§to
z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate
0golne warunki dotycce rob6t podano w egci ogolnej specyfikacii.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych ledsgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
o0 zblizonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i ayt-
kowych instalacji, ajeeli dotycz zamiany materiatdbw ielementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodowg& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robot budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgmi dotyczcymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowidtaskim
Normom i Normom Braimowym, a w razie ich braku powinny ndi@probaty dopuszczaje
je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkadedy spetnienie wymaganormy —
szczegolnie dotyczy to wdzer importowanych — mee by dokonane w inny sposébzni
podano to w normie, nalg uzysk& kazdorazowo zgog na odsipstwo od normy,
ewentualnie jéi dotyczy to rozwjzania powtarzapego s¢ w serii wyrobdéw, uzyskadla
tego rozwjzania aprobattechnicza.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz,
bez widocznych weréw i ubytkow spowodowanych korg@Zub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny értievate oznaczenia. Rury te najena
budowie sktadowana oddzielnych regatach pod wiah w przypadku magazynowania przez
krotki czas w oddzielnych stosach.

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Przed
zamontowaniem armatury nalesprawdz¢, czy:



a) na korpusie nie wygtuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalery przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przamaff,

b) wrzeciona zasuw lub zaworow nigskrzywione,

C) przy ecznym obracaniu poktta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie exma
swoje potaenia,

d) armatura jest wewgtrz czysta, a zwierciadto dochodzi do paaia zamknjcia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanymumnkom pracy.

Armatue nalezy sktadow& w magazynach zamlgtych. Czsci obrobione armatury
powinny by zabezpieczone przed korgzjtuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budevbez indywidualnego opakowania powinnytaglepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawontomatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne, powinn§ @gstarczone w skrzyniach lub
oklatkowane tatami drewnianymi, a gpyny i nie pokryte farb powierzchnie, powinny iy
zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania
2.1.1. Przewody
Projektowana instalacja c.0. wykonar@he:
- z przewoddéw stalowychdzonych przez gwintowanie,
- dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewimnz i wewmntrz, bez
widocznych werow i ubytkédw spowodowanych korgzjb uszkodzeniami.

Rury i ksztattki musgz posiada atest producenta orazwiadectwo odbioru
jakosciowego.
2.1.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezastosow& grzejniki stalowe ptytowe
podiczone z uchwytami, wspornikami i przynatge armatug typC22-600/ 0,4-1,6m np.
Purmo Compact lub inne o podobnej charakterystyce
2.1.3. Armatura
na gahzkach grzejnikowych zasilggych naley zamontow& zawory grzejnikowe
termostatyczne Dn15 a na ggltach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15.
2.1.4. Zawory
odcinapce gwintowe, kurki spustowe, zawory przed odpowrgiami — kulowe.
2.1.5. Zawory regulacyjne
firmy MSV-I firmy Danfoss lub rownowane.
2.1.6. Odpowietrzenie instalacji
poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlakavane na sieci rozdzielczej
w najwyzszych punktach instalacji oraz automatyczne odpoaviki na grzejnikach.
2.1.7. Pompy obiegowe
poszczegdlnych obiegow - firmy Wilo lub réwnoime
2.1.8. Izolacja termiczna

Izolacg cieptochrong rurochagdéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych
S TEINONORM 300" typ MIPS grubiei 20mm.

Otuliny musz posiadéa aprobat techniczg o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydain przez Centralny €@odek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
2.2.Kottownia
Materiatami §:
1. Kociot na paliwo state Q = 12,5kW
2. Pompa obiegu grzewczego typ 40 — 120 (wg projgkiwnego)
3. Naczynie przeponowe typ N25 prod. REFLEX
4. Zawor bezpieczstwa ,SYR” typ 1915 wik. 3/4”, p.otw. 0,3MPa



5. Zawor odcinajcy kulowy DN50 PN16

6. Zawor odcinajcy kulowy mufowy DN15 PN16

7. Odpowietrznik automatyczny 1/2” z zaworem stopaow

8 Zawor zwrotny DN50 PN16

9. Filtr wody osadnikowy skmy DN50 PN16

10. Manometr tarczowy (0,4MPa) z kurkiem manomenyen i rurky syfonowg
11. Manometr tarczowy (0,6MPa) z kurkiem manomenyen i rurky syfonowg
12. Termometr techniczny (0 - 120) z opravg

UWAGA:

Przed ztaeniem zamdwienia na wypasie u producentow nate sprawdzé podane
w projekcie domiary oraz parametry mamae maszyn i uggdzen w stosunku do stanu
istniejgcego. W razie stwierdzeniaadic powiadomé niezwtocznie projektanta.

3. Sprzet

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego Wykonawca powinien wykasg maozliwoscia korzystania ze
specjalistycznych nagdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozgdan technicznych,
szczegOlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznegonts rurociggéw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikow w zsikereobot spawalniczych. Do robot
montaowych 1 izolacyjnych Wykonawca winien dysponawasystemem rusztowia
przejezdno-przesuwnych z podnikami naycowymi.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez Inwestora. Zgodnie
z technologi zalarong do wykonania wypog&nia technologicznego proponuje; sizy¢
nastpujacego sprztu:

- narzdzia trgce do cgcia rur,

- szlifierki katowe,

- zestaw acetylenowo-tlenowy,
- spawarki,

- gietarki,

- gwinciarka,

- ucinacze.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygze transportu zostaty przedstawione wesck ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobor transportu techgalenego naley przeprowadzi
w uzgodnieniu z Zamawiggym.

4.1. Transport
4.1.1. Rury

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
diugaici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowamia keztattek naley unika ich
zanieczyszczenia.
4.1.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi $rodkami. Zaleca i
transportowanie grzejnikdbw na paletach dostosowamcich wymiaru. Na kalej palecie
powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wielad. Palety z grzejnikami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie rugiadka transportu nie nagito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszsiatransportowanie grzejnikdw
luzem, utgonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieseezai uszkodzeniem.



4.1.3. Armatura

Dostarczop na budow armatug¢ naleey uprzednio sprawdéi na szczelng.
Armatur nalery sktadow@& w magazynach zamktych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bydostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki i materiaty pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach Iub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

4.1.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji agph powinny by przewaone
krytymi $srodkami transportu w sposOb zabezpieszaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaggiplnych nalgy przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunikat dituzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanaterial ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji aepkonnej powinny mie
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarbw w stdal do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraic w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania instalacji wodnej

Catas¢ robot wykoné nalezy zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budo wlano-mortawych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",
zgodnie z Polskimi Normami oraz paszymi uwagami:

5.1.1. Montaz ruroci agow
5.1.1.1. Pgjczenia spawane

Przed rozpocxiem montau lub ukladania rury powinny Byod wewntrz i na
stykach starannie oczyszczone; rugkmctych, zowalizowanych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno montowaPrzy przejciu przewodow przez fundamentysgiany
budynkow i budowli, rury ochronne powinny migruba¢ scianki rowry co najmniej 6mm,
a ich wewntrznasrednica powinna hyo 1,5% we¢ksza od zewgtrznejsrednicy ostanianego
przewodu. Odlegk® zewretrznejscianki rury lub zewgtrznej powierzchni izolacji oéciany
stropu lub podtogi powinna wynd@si
- 3,0 do 5,0cm dla przewodowseednicy pontej 50mm,

- 7,0 do 10cm dla przewoddwsmednicy powyej 65mm.

Te same odlegkoi powinny by zachowane porgidzy rownolegle biegicymi
przewodami. Rury stalowe naletaczy¢ spawaniem tlenowym doczotowym. Do spawania
nalezy stosowéd materiaty spawalnicze o wdeiwosciach nie gorszych i whasciwosci
materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiédgatunkowi okrglonemu w ST i mié
trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jedramzmie okrélony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadarozwarstwi@, wzerow i ubytkdw powierzchniowych
wigckszych nz 5 % grubéci materiatu i wgkszych ni 10% powierzchni. Ponadto nie
powinny mié rys, gknieé itp. wad.

Spawacze wykonggy zlgcze spawane powinni ndie aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywhmpbot, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza. Pgizenia na rurach stalowych najezaizolow&. Przed natbeniem
powtoki ochronnej powierzchnia izolowana powinnaé byczyszczona do 3-go stopnia
czystagci wg PN-70/H- 97051.




5.1.1.2. Pgjczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny &ydostarczone na budewako walcowane
z szyjky lub z przyspawanym kégéem z rury stalowej. ©Orury powinna by prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawa do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewirznej powinna b§ czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w ptaszczynie kotnierza tak aby nierowsa spoiny nie wystawaly ponad stykew
powierzchng¢ kotnierza.

Srednice wewantrzne uszczelek powinny bywicksze o 3=5 mm od wewtrznej
srednicy przewodu lub armatury, a ich zeivana srednica powinna zapewrdiadotyk
obwodu uszczelki dérub.

Przy poiczeniach kotnierzowychsruby przeciwlegte nalgy dokrcat parami
rbwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nilz&guby powinien wystawa ponad
nakrtke na wysoké¢ rowrg srednicy sruby, nie wecej jednak ni 25mm. W czasie
wykonywania padczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggat srubami pohczen mapcych po zateeniu uszczelki luz pogikowy przekraczacy
2mm, z wyptkiem przypadkow, gdy wymagajtego wzgédy kompensacji wydken,
pozostawié sruby nie dokecone, pozostawéaw kotnierzachsruby montaowe.

Pohczer kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodu
miedzy kotnierzem i pocgkiem tuku powinien wynosi dla przewodow: przyrednicy do
100mm do 150mm. Powgze ustalenie nie dotyczy poten przewodow z rurzeliwnych
kotnierzowych z ksztattkanieliwnymi kotnierzowymi.

Do faczenia rur stalowych z armasui urzadzeniami nalgy stosowd@ kotnierze
stalowe, z uwzglddnieniem dnienia wysgpujacego w przewodzie lub wdzeniu:

- do przewodow o énieniu roboczym czynnika do 1,6MPa kotnierze praysane, okigte.

Niedopuszczalne jest stosowanienych kotnierzy na wywijanych obrzach rur. Do
potaczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach niesggmmych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekrageaj 60° C i o cinieniu do 0,6MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°Gnieniu do 1,6MPa,

- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej pray gazach o temperaturze paey
80°C i cisnieniu do 1,6MPa.

5.1.1.3. Rozdzielacze

Rozdzielacze powinny kbywykonane z rury drednicy wekszej o jedna dymensg od
najwiekszejsrednicy rurocigu wigczonego do rozdzielacza, ktorej przekrdj poprzegesy
wiekszy lub co najmniej réwny sumie przekrojow popmzech rur wyprowadzanych
z rozdzielacza.

Rozdzielacze powinny By wyposaone w armatur odcinajca oraz zespoét
manometrow i termometrow. Zawory odci@ montuje s na kadym wyjsciu
z rozdzielaczy oraz na weju przewodu obiegu kottowego. Manometry instalgje po
jednym przy kadym rozdzielaczu. Na rozdzielaczu zagitgm, w poblzu wegcia przewodu
obiegu kottowego lub bezpeednio na nim montuje &itermometr wody zasilagej.
Termometry wody powrotnej instalujegsia kadym rurociggu powrotnym dochodzym do
rozdzielacza. Przed zaworami zaporowymi przy raddezach naley wyprowadzé
przewody spustowe uzbrojone w armatwdcinajca.. Jeeli na ga¢zi zamontowane gs
zawory zwrotne, to spust wody musicbyykonany przed tym zaworem.

5.1.2. Montaz armatury

Armatur w instalacjach technologicznych najanontow& w miejscach dogpnych,
umazliwiajagcych personelowi eksploatacyjnemu obstug konserwagj (powinien by
zapewniony swobodny degt do poketet i dzwigni).




Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urgzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.), rowai¢tuszcz, zastosowany jako
przegciowa ochrona antykorozyjna. Naleusura¢ z armatury zéepienia. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdz¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzamyoketto daje s¢ lekko
obracd.

Na przewodach poziomych armatumalery w miak mazliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry ivdl® w plaszczgnie pionowej
przechodgcej przez & przewodu. Armatuyr zaporowy nalezy ustawig& tak, aby kierunek
strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem rudzynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne i eizarkowe zawory bezpiecastwa naley ustawig tak, aby
trzpienie (osie) grzybkow znajdowahe s potazeniu pionowym.

Klapy zwrotne naley montow& na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do goéry klapa znajdowat& sv potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosawa
klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik pgniv dét. Przy montar zaworow
redukcyjnych naley sprawdzt, czy grzybki siedz szczelnie w otworach gniazd przy nie
napgzonych spgzynach.

Gdy érednica armatury jest mniejsza ékdnicy przewodu, w ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas diugo odcinka przewodu madzy kotnierzem lub kielichem
armatury a zwzka, nie mae by mniejsza ni 1,5s¢rednicy rury.

Jako armatyrzaporows montowamn przy pompach w kottowniach zaleca stosowa
kurki kulowe lub przepustnice (zasuwy). Dopuszcza stosowanie w instalacjach
pompowych zasuw lub zaworéw grzybkowych.

Jezeli przy kr&cach przydczeniowych brak jest Kméwek do podiczenia
manometrow, to naky wbudowa krotkie odcinki rurowe, z ktérych te koowki mazna
bedzie wyprowadz. Zawory zwrotne naly montow#&# na przewodach ttocznych
bezpdrednio za pompami, przed armataaporowa.

W wypadku montau pompy na pionowym odcinku ruragu naley zawor zwrotny
oddziel¢ od pompy krétkim odcinkiem przewodu, w ktorymdaie mogto gromadzi sie
powietrze (podczas przerwy w pracy pompy).

5.1.3. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaurzagdzenia podane w specyfikacji, kotty
i pozostate urgdzenia montow@ zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniezn
ruchowymi. Pompy, zbiorniki énieniowe i bezaénieniowe oraz silniki elektryczne powinny
mie¢ trwale przymocowantabliczke znamionow z blachy, podaga:

- hazwe producenta,

- charakterystyktechniczig urzadzenia,

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli techniczne.

Dostarczona na budew aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym.

Aparatura pomiarowa powinna nmiwazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskapy) ipowinna odpowiadawymaganej
doktadndci odczytu, a jej zakres powinien przekraczevartai¢ robocz mierzonego
parametru.

Urzadzenia lgda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty spniezigdny do
identyfikacji uradzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeenia itp., niezbdne do identyfikacji urgdzea i ich bezpiecznej obstugica
wykonane w¢zyku polskim.



5.1.3.1. Monta pomp

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW mpdoy¢ montowane bezgeednio na
rurociagu. Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2kW mby¢ montowane bezgecednio
na rurocagu, ale rurocig przed i za pompnalezy trwale umocowawzdtuz catego obwodu
rury do podpory osadzonej &gianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wkszej mocy naley montowa na fundamentach lub
wspornikach z przektadk ttumigca drgania, zgodnie z dokumentacjtechniczia
i wymaganiami producenta. Mon4igj w instalacji pomg na fundamencie nalg zwroci
uwag; na to,ze armatug i rurociagi taczy st z pomp - nigdy odwrotnie.

Przy pojczeniach gwintowanych nadg uzy¢ srubunku umaliwiajagcego wymiag
pompy. Przy montas pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowav taki sposob, abysowirnika byta w potaeniu poziomym,

- pompy obiegowe nie powinny bylokalizowane w najaszych punktach instalacji; przed
pomp nalezy zainstalowa filtr lub odmulacz,

- silniki pomp nie mog si¢c znajdowa& ponizej pomp,

- skrzynki zaciskowe silnikbw natg zlokalizowa tak, aby ograniczy mozliwosé
przenikania do nich wody z nieszczelnychgpat instalacji znajduyjcych se¢ nad pompami,

- przewody elektryczne dochagte do skrzynek zaciskowych najeprowadzé tak, aby
woda ewentualnie wykraplgga s¢ na przewodzie nie mogta wpltywagrzez nieszczelne
dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instatacpalezy napeiné woda 1 odpowietrzy.
Uruchomienie pompy musi odbywasic przy catkowicie otwartym zaworze na kod
sgicym. Dla zmniejszenia pdu rozruchowego zaleca ¢sidokonywa rozruchu przy
zamkngetym zaworze ttocznym.

Pompy przettaczage wod o temperaturze powgj 55C powinny mi€ zapewnione
cisnienie naptywu zgodne z dokumentat¢gchniczno-ruchow pompy, w celu unikricia
kawitaciji.

Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dtaee nagzenie przeptywu) wbudowane na
instalacje, w ktérych pracupompy, powinny znajdowssie na rurocjgu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu nalg pompy sprawdzi, zwracajc SzczegOlp uwag na:
szczelné¢é polgczen pompy z armatur sprawné¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,
gtosnos¢ i drgania towarzysce pracy pompy, temperagyoracy silnika pompy.

Zaleca st wykonywa: monta pomp do cieptej wody bezp@dnio na ruroaigu.
5.1.3.2. Monta filtrow i odmulaczy

Fibry i odmulacze nafy montow& w przewodach gtéwnych. Dopuszczg sh
instalowanie na tzw. bocznikach, przez ktére powirprzeptywa okoto 5-10% wody
krazacej w instalaciji.

W bezpdrednim gsiedztwie filtrow i odmulaczy powinna znajdoévaic armatura
odcinapca.

Filtry i odmulacze powinny ky montowane w miejscach tatwo dgstych. Nie
nalezy ich instalowa nad uradzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymiguéatory,
liczniki ciepta) lub innymi wraliwymi na zalanie wosl

Przy montau nalery zwrdcic szczeg6lp uwaga, aby oznaczenie kierunku przeptywu
wody przez filtry lub odmulacze byto zgodne z kigkiem przeptywu wody. Odptyw z filtra
lub odmulacza powinien kypolaczony przewodem odprowadzeym wodt i konczagcym sk
nad wpustem kanalizacyjnym podtogowym lub studziesdhtadzajca.




5.1.4. 1zolacje
5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne
Catas¢ instalacji przed malowaniem naleoczyci¢ do Il stopnia czyskei w skali KOR3A
i pomalowda:
a) rurociagi wody gogcej 95/70°C.
Rurochgi stalowe nalgy oczyci¢ do Il stopnia czystwi zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996
I zabezpiecz§ przez malowanie nagiujgcym zestawem farb:
- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewriniawa 60 %,
- 1 x emalia ftalowa ogd6lnego stosowania;
b) rurocihgi zimne i konstrukcje:
- podkiad - 2 x farba podktadowa ftalowo-miniow&&0
- nawierzchnia - 2 x emalia ftalowa nawierzchnicyg&lnego stosowania.
Rurochgi oznakowa wg oznaczé zaktadowych lub wg normy PN-70/N-01270 przez
malowanie paskow indentyfikacyjnych i kierunkOw gpiywu.
5.1.4.2. Izolacja cieptochronna
Rurochgi technologiczne kottowni po zamontowaniu i wykonapréby szczelnii,
izolowat nalezy za pomog otulin termoizolacyjnych o odpowiedniej griioco Rozdzielacze
izolowat matami z welny mineralnej w ptaszczu ochronnynoldgja musi by wykonana
w taki sposob, aby nitiwe byto swobodne operowanie pekami i dzwigniami zaworéw
oraz umaliwiajacy kontrok i czyszczenie filtrow i odmulaczy. Rozdzielaczéepng izolowas
wg wymaga normy PN-B-02421:2000.
5.1.5. Proba szczelriei i uruchomienie instalacji wodnej
Proby cénieniowe (z wydczeniem urzdzer, przyrzadéw pomiarowych i zaworéw
bezpieczéstwa) naley wykona& o nasgpujacym zestawie obgken probnych: instalacja
wody goncej 95/70 zgodnie z wytycznymi - 6 bar. Czyseioprzy wykonywaniu proby
szczelnéci:
- hapetnienie instalacji wadzimng,
- podhczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut,
- sprawdzenie szczelfm wszystkich pajczen i dtawic,
- spuszczenie wody,
- Napetnienie instalacji wadgorca,
- badanie szczeldoi instalacji przez 72 godziny,
- uszczelnienie armatury,
- regulacja dinien odbiorczych.
5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot
W obiekcie usytuowane zostaty:
- kottownia na paliwo state,
Maksymalna cieplna wydaj§é kottowni wynosi 12,5kW.
W obiekcie nalgy zamontowa urzadzenia i armatyrzgodnie z projektem. Wszystkie
elementy ukfadu technologicznego zamontdwagodnie ze schematem technologicznym.
Czujniki temperatury zewitrznej zamontow&na elewacji budynku na wysaoda ok.
2,5m od terenu, w oddaleniu od otworéw okiennyalywiewnych wentylacji.
Optymalizacji nastaw na regulatorach dokomkswiadczalnie badag dynamiczne
wiasciwosci ogrzewanego obiektu, kotta i pompy cieplnej.

Lp. | Urzadzenia Uwagi
Wyposazenie
dodatkowe

1. Kociot na paliwo state o mocy 12,5 kW
2. Pompa obiegu grzewczego typ 40 — 120
3. Naczynie przeponowe typ N25 prod. REFLEX




4, Zawor bezpiecZstwa ,SYR” typ 1915 wilk. 3/4”, p.otw.
0,3MPa

5. Zawor odcinajcy kulowy DN50 PN16

6. Zawor odcinajcy kulowy mufowy DN15 PN16

7. Odpowietrznik automatyczny 1/2” z zaworem stopaw

8. Zawor zwrotny DN50 PN16

9. Filtr wody osadnikowy skmy DN50 PN16

10. | Manometr tarczowy (0,4MPa) z kurkiem manometirka
syfonowg

11.| Manometr tarczowy (0,6 MPa) z kurkiem manometirka
syfonowg

12. Termometr techniczny (0 - 120) z opravg

5.3.1. Technologia kottowni — instalacja wodna
5.3.1.1. Uradzenia

W ramach technologii kottowni nalg zamontowa kociot na paliwo state,
niskoparametrowy o mocy: Q=12 ,5kW.

Zawor mieszajcy na obiegu cieptowniczym sty do podniesienia temperatury
powrotu w przypadku gdy spada ona penc0°C.

Gdy temperatura spada pomimo podmieszania, zava&zagCy powinien ograniczy
odbiér ciepta na obieg cieptowniczy (priorytet dimtrzeb c.w. kosztem pozostatych
odbiorcow).

Zarébwno obieg grzewczy jak i c.w. obstugiwanedd przez pompy obiegowe
o parametrach podanych w projekcie.

Zawor mieszajcy ha obiegu c.0. powinien utrzymywaadag temp.

Czujniki temperaturowe umieszczone na instalagjtujka temperatury zewtiznej
pofaczone z programatorem Kkotta zapefvipowinny optymaln eksploatag kottowni.
Ponadto instalag¢j kottowg naley wyposay¢ w samoczynne odpowietrzniki z zaworami
stopowymi.

Do uzupetniania ewentualnych ubytkow wody (awareamonty) w kottowni naley
umiesci¢ wymiennik jonowy o parametrach opisanych w projekdierwsze iytkowe
napetnienie ztadu wado parametrach okinych przez producenta kottow najewykona
wodg zakupiona na rynku.

W celu zabezpieczenie kotta zamontéwaniezaleny, membranowy zawor
bezpieczéstwa.

Instalacg grzewcza zabezpieczy przed wzrostem gmienia montuc naczynie
wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze najepodhczy¢ do rozdzielacza powrotnego w sposob
umazliwiajagcy odpowiedrni prae (elastyczny odcinek przewodu). Na przewodzie
powrotnym przed rozdzielaczem zamontéwaagnetoodmulacz érednicy DN 50mm. Na
przewodzie powrotnym z magazynu oleju zamontofitx magnetyczny.

Na instalacji zamontowaurzadzenia pomiarowe - termometry przemystowe oraz
manometry z kurkiem manometrycznym.
5.3.1.2. Rurogigi

Przewody technologiczne wody w kottowni wykéra rur stalowych, czarnych bez
szwu walcowanych na ggo, ogdlnego zastosowania, wg PN 80/H 742t2dnych przez
spawanie.

Rurochgi technologiczne kottowni izolowa naleey za pomog otulin
termoizolacyjnych o gruldgiach podanych w porszej tabeli:
srednica | zasilanie¢ powro6t
do 65mm| 30mm | 20mm




Po wykonaniu proby hydraulicznej rurggi nalezy oczyci¢, a nasgpnie pomalowéa
farbg podktadowg do gruntowania oraz dwukrotnie farbyntetyczg odporm na temperatgr
15¢°C. Oczyszczenie powierzchni do 2-go stopnia cZgstmalery wykona& przez
odtluszczenie, piaskowanie i ponowne odtluszczepigskowanie i malowanie podktadowe
nalezy wykon& przed montzem instalacji.

Rurochgi technologiczne kottowni izolowa naleey za pomog otulin
termoizolacyjnych o grulBgsiach podanych w tabeli.

Rozdzielacze izolowlamatami z welny mineralnej o grudm 25mm w plaszczu
z blachy stalowej ocynkowanej.
5.3.1.3. Armatura

Jako armatyr odcinagca zastosowa zawory odcinace motylkowe z naglem
recznym. Jako zawory zwrotne zastoséwawory gwintowane i kotnierzowe grzybkowe.

W miejscach przewidzianych do opmiania instalacji z wody zamontowaurki
kulowe spustowe.
5.3.1.4. Uruchomienia kottowni

Po zakaczeniu prac montmwych wykon& proke hydraulicza na cknienie
p=0,4MPa. Rozruch prébny prowaélprzez 72 godziny.

W przypadku kottowni Zamawiggy wymaga aby rozruch instalacji wchade;j
w zakres wyposaenia technologicznego byt przeprowadzony przezasost urzadzen oraz
aby dostawca sprawowat nadzér nad opracowaniem mv Zgkresie instrukcji rozruchu
i eksploataciji.

5.3.2. Technologia kottowni
5.3.2.1. Paliwo

W Obiekcie zastosowano:

- paliwo state

5.3.2.2. Magazynowanie paliwa

Do magazynowania paliwa nie przewidziano dodatlggwgomieszczenia.ddzie ono
magazynowane w pomieszczeniu kottowni.
5.3.2.3. Rurogigi
5.3.2.3.1. Rurogygi zalewowe i odpowietrzage

Rurochg zalewowy wykonéz rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/M-
74219, hczonych przez spawanie. Kongol odbidr robét spawalniczych przeprowadzi
zgodnie z ,Instrukej kontroli i odbioru rob6t spawalniczych przy budewiurocagéw dla
produktow naftowych”. Przewody ocxy¢ szczotkami drucianymi i pomalowafarbg
chlorokauczukow.

Rurochg zalewowy DN50 prowadgi ze wznosem 0,5 % w kierunku skrzynki
instalacji zalewowej.

Skrzynke zamontowad na s$cianie zewantrznej. Kaicowke wlewu paliwa umigcic
w skrzynce.

Zamontowad rurochg odpowietrzajcy DN50 i zakéczye go odpowietrznikiem -
zaworem odpowietrzggym DN50mm.

Rurochgi i zawor odpowietrzagy - na wyposzeniu baterii zbiornikow.
5.3.2.3.2. Przewody paliwowe

Przewody paliwowe - rurogji olejowe do kottbw wykon@a z ciggnionych rur
miedzianych DN12x1 wg PN 77/H 74586 lutowanych nutevardym. Instalagj wykona
jako dwururovd.

Przed palnikami zamontowanalezy filtry oleju z odpowietrzeniem automatycznym
(bedace na wyposzeniu palnikdw kottow).




5.3.3. Automatyka kottowni

Prag kotta sterowé& powinien regulator gtowny kotta dgjy sygnat zajczenia lub
wytaczenia z obiegu hydraulicznego w funkcji tempenatiewretrznej oraz zapotrzebowania
na ciepto dla przygotowania c.w.

Sygnat zapotrzebowania ciepta odebrany przez idzu@mperatury powodowa
powinien uruchomienie kotta.
Automatyka kottowni powinna unibwi ¢:
- stah regulacg temperatury wody,
- wytagczenia pomp obwodow grzewczych c.o. i c.w.,
- sterowanie w funkcji czasu, za pomayfrowego zegara steggego.
Uktad automatyki bdacy na wyposzeniu kotta powinien umdiwiaé¢ sterowanie zaworem
trojdrogowym i pompami oraz zabezpiecxaciot przed brakiem wody.
5.3.4. Instalacje towarzysace
5.3.4.1. Kanat spalinowy

Spaliny z kotta odprowadzane¢da czopuchem do istnigjego komina, ktory
wykon& nalery zgodnie z projektem budowlanym.
5.3.4.2. Instalacja wentylacji

Instalacg wentylacji naley wykona zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdblne zasady kontroli jakoi robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotdago z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania adbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kontroli jakasci wykonanych robét nakly dokona poprzez poréwnanie wykonania
robét z rysunkami.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a) zgodnéci z rysunkami,

b) dostosowania monta do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonychrakcie
wykonywania robét budowlanych,

c) jakasci maszyn i urgdzen oraz materiatow zgodnie z wymaganiami ST,
d) prawidtowego ustawienia oraz mocowaniaadean,

e) prawidiowego wykonania pgazen,

f) utozenia przewodow:

- zabezpieczenia przed korgzjzesci metalowych,

- kontrola podczer przewodow,

g) szczelnéci przewodu.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanaleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioedi Ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faz robdt uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

7. Obmiar robo6t

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w Spkagjfi Technicznej ,Wymagania
ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robd:s

[kpl] - ilos¢ kompletow,




[szt] - llos¢ zamontowanych ugdzen,
[mb] - ilos¢ utozonego przewodu,
Obmiar rob6t okrda si na podstawie rzeczywistych #id w powigzaniu
z wytycznymi  projektowymi z uwzgtinieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiagcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikdgchnicznej ,Wymagania
ogolne”. Roboty i materiaty podlegajvarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
Odbiér materiatow i urgdzer powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialéw ich zgodob z wystawionymi
przez dostawcow lub producentowiwiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu i urgdzea z zgwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta lub dostaw@owinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza si stosowania do rob6t materiatow, ktorych $digvosci nie odpowiaday)
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatow i uedzer powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.
Odbidr robot

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewaney
dokon& zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonanialiodu instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003"oraz nagiAN-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewoddéw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystd bruzd, zgodn& z pionem | zgodnd

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odéwkpoziomych.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ rob6t i elementéw do prawidlowego monia Po przeprowadzeniu pomiaréw
instalacji oraz prob dziatania udzen naleey dokon& koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza =z naniesiwnyna niej zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotycgzce jakaci wbudowanych materiatows\Wiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow ngdzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t dotycymi zmian i odsfpstw od
Dokumentacji

- protokoty z me¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofividotyczcych usungcia
usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacje projektowe] — czy uwgdhiono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcego i Wykonawcy. Protoko6t powinien zawiéra
- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,




- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstayvdo dokonania rozliczenia koowego
pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Placi s¢ za ustalog ilos¢ metrow bigacych utaonych przewoddéw rurowych oraz
sztuk i kompletow zamontowanych gdzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania waito jednostkowej robot me st postryé
witasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jedkostymi robét lub publikowanymi
w 0golnie dosipnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Exbitub dokona
wyceny w oparciu o istnigge bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub
publikowanych sktadnikow cenotworczych.

10. Przepisy zwazane
Podstaw do wykonania robot gs nastpujagce nizej wymienione elementy
dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenitgtalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstaw do wykonania robotgsnastpujace elementy dokumentacji projektowey:
- Przedmiar Robot,

- Projekt Wykonawczy.

10.2. Normy

- PN-84/M-34080 Kotty wodne. Terminologia.

- PN-77/M-34150 Kotty parowe i wodne. Parametry gfad/owe.

- PN-82/M-35604 Technika bezpieéstwa. Kotly parowe i wodne.

- PN-82/M-35610 Technika bezpieézstwa. Kotly parowe i wodne. Paszport.

- PN-82/M-35635 Technika bezpieéstwa. Kotty parowe i wodne. Przydy
wodowskazowe.

- PN-81/M-35630 Technika bezpieéatwa. Kotty parowe i wodne. Zawory bezpieaziva.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2abieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkiego z naczyniami wzbioroczymi przeponowymi.

- PN-82/M-74101 Poprawki 1 Bl 15/93 poz.15 Armatu@zemystowa. Zawory
bezpieczéstwa. Wymagania i badania.

- PN-H-74246.1996 Rury stalowe bez szwu walcowangagco, okrélonego zastosowania.
- PN-H-74246:1996 /Ap1:2001 Rury stalowe bez szvalcawane na gaco, okrélonego
zastosowania.

- PN-77/M-34031 Rurogpi pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.

- PN-982:1998 IDT EN 982:1996 Bezpieagevo maszyn. Wymagania bezpietzisva
dotyczce uktaddw hydraulicznych i pneumatycznych i ickneéntow. Hydraulika.

- PN-EN 60204-1 + Al: 1997 IEC 204-1 IDT EN 602(41992+AC:1993 Bezpiecastwo
maszyn. Wyposaenie elektryczne maszyn. Wymagania ogolne.

- PN-EN 61310- 1:2000 IDT EN 61310-1:1995 IDT IEG1D- 1:1995 Bezpiecastwo
maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Wwmag dotycice sygnatow
wizualnych, akustycznych i dotykowych.

- PN-80/M-49060 Cgciowo zasipione przez PN-EN 547-1:2000 w zakresie p. 1.33.21
1.3.3, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; Zmiany BI&[8z. 65. Maszyny i uggzenia. Wejcia

i dojscia. Wymagania

- PN-EN 61496- 1:2001 IDT EN 61496-1:1997 Bezpiésh®o maszyn. Elektroczute
wyposaenie ochronne. Wymagania ogélne i badania.

- PN-M-71070:1998 Zbiorniki i aparaty. Uchwyty teportowe. Wymagania.



- PN-M-71080:1997 Zbiorniki i aparaty stalowe spa®a Zasady pogbowania przy
projektowaniu, wykonaniu i odbiorze.

- PN-M-71085-.1996 Zbiorniki i aparaty. Kotnierzepolaczenia kotnierzowe. Wymagania
i metody bada.

- PN-62/M-74000 Zamocowania rurggdw. Podziat i symbole.

- PN-92/M-74001 Poprawki Bl 15/93 poz. 85. Armatmraemystowa. Ogolne wymagania
I badania.

- PN-92/M-74002 Armatura przemystowa, Znakowani@zpoznawcze malowanie.

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne.

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i okienia.

- PN-70/N-01270.03 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 Wytyczm@akowania ruroggow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

- PN-70/N-01270.04 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 Wytycznmeakowania ruroggow. Barwy
ostrzegawcze i uzupenigie.

- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rusgéw.. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggow. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggoéw. Napisy.

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.

- PN-82/M-42300 Armatura manometryczna gaizeh pomiarowych. Zawory zaporowe do
cisnieniomierzy.

- PN-82/M-42301 Armatura manometryczna gaizeh pomiarowych. Zawory zaporowe do
przewodow impulsowych gmieniowych.

- PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychaazeh pomiarowych. Kurki.

- PN-88/M-42306 Armatura manometrycznychaazen pomiarowych. czniki gwintowane
cisnieniomierzy. Zmiany 17/88 poz. 83.

- PN-83/M-42325 Automatyka 1 pomiary przemystowe.rzypzady do pomiaru

i przetwarzania rénicy cisnien. Nominalne zakresy #dicy cisnien oraz cénienia robocze
i prébne.

- PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemystowerzéMmystowe @inieniomierze
roznicowe wskazujce i rejestrujce. Wymagania i badania.

- PN-83/M-42354 Ginieniomierze przemystowe wskagop-rejestrujce i rejestrujce

z elementami spgystymi.

- PN-EN 60546-2:2000 IDT EN 60546-2:1993 IDT IEC 586-2:1987 Regulatory
z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach stantavprocesami przemystowymi.
Wytyczne do badakontrolnych i rutynowych.

- PN-EN 60751 + A2:1997 IEC 751+A1+A2 IDT EN 60753495+A2:1995 IDT IEC
751:1983+AMD1:1986+AMD2:1995 Czujniki platynowe pmystowych termometrow
rezystancyjnych.

- PN-EN 61131-3:1998 |IDTEN61131-3:1993 IDTIEC 1181993 Sterowniki
programowalne.gyki programowania.

- PN-EN 61297:1999 IDT EN 61297:1995 IDT IEC 129R% Systemy sterowania
procesami przemystowymi. Klasyfikacja regulatoraaptacyjnych.

- PN-EN 61298-1:1999 IDTEN 61298-1:1995 IDT IEC 82R1995 Uradzenia do
pomiardw i sterowania procesami przemystowymi. @gahetody i procedury wyznaczania
wiasciwosci. Postanowienia ogolne.

- PN-EN 61298-2:1999 IDT EN 61298-2:1995 IDTIEC 8281995 Uradzenia do
pomiarOw i sterowania procesami przemystowymi. @gdainetody i procedury wyznaczania
wiasciwosci. Badania w warunkach odniesienia.



- PN-81/C-89203 Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 Ksztaltkinklizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

- PN-80/C-89205 Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 Rury karadiyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rur§nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B, PP-R.

- PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucehy Sprawdzanie wymiardw.

- PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznyohptizesytania ptynow. Wymiary.

- PN-B-02424:1999 Rurogi. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

- PN-68/H-74301 Ruroggi i armatura.Sruby, naketki, tuleje wyrownawcze do pgézer
kotnierzowych. Wymagania ogdlne.

- PN-M-74203.T996 Armatura przemystowa. Kotkazne.

- PN-86/H-74374.01 Poprawki 1 BI2/89 poz.9. Armatururocigi. Pohczenia kotnierzowe.
Uszczelki. Wymagania ogolne.

- PN-85/H-74242 Poprawki 1 Bl 9/86 poz. 75. Zmidn{3l 11/88 poz. 123 PN-85/H-74242
Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe zecstpornej na korozji zaroodpornej.

- PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystopowierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podistalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeéniej natazonych powtok.

- PN-70/H-97052 Zaspiona czsciowo przez PN-ISO 8501- 1:1996 w zakresie
przygotowania powierzchni stalowych Zmiany 1 Bl 4/Boz. 37 Ochrona przed korgzj
Ocena przygotowania powierzchni stateliwa do malowania.

- PN-71/H-97053 Zasgpiona czsciowo przez PN-79/H-97070 w ¢xi dotyczcej
postanowié w p.3.3 (dokumentacja techniczno technologicznahr@na przed korogj
malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.

- PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

- PN-EN 61293:2000 H)T EN 61293:1994 IDT IEC 12924 Znakowanie ugdzen
elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczastwa.

- PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczdua@aw.

- PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja gnizen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed pgeaiem pgdem elektrycznym.

- PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992 Ochrona przedsgeniem pgdem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i wdzen.

- PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 EDT JEC 529:19&%onie ochrony zapewniane przez
obudowy (Kod IP) PN-88/E-08501 Poprawki Bl 2/90 p& Zmiany Bl 5/92 poz. 22.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea.

- PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej p¢z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Kotty i rurociagi. 1ISO 8770:1991. Rury kézniki z polietylenu o diej gestasci (PEHD)
stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wgiwnbudynku. Wymagania.



- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniachriyé&acji (dz. U. Nr 55 z dnia 28.06.93 r.,
poz. 259) Zargdzenie Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z dnia 20 maja
1994 r. w sprawie ustalania wyrobéw podlegggh obowazkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39 z 214ifp©94 r., poz. 335).

- Zarzdzenie Glownego Inspektora Gospodarki Energetycznéjnia 20 lipca 1984 r.,
w sprawie uzgadniania produkcji i importu goizen energetycznych oraz nabycia za granic
licencji na ich produkcje (M.P. nr 20 z 28 sierphf84 r., poz. 139).

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o Dozorze fezmym (Dz. U. Nr 36 z 28 listopada
1987 r., poz. 202).

- Zarzdzenie Ministra Przemystu z 22 grudnia 1988 r. \WWasfe zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urgdzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. nr 3® grudnia
1988 r., poz. 332).

- Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 29 grudnia 1988vrsprawie wykonania
niektorych przepisow o dozorze technicznym (Dz.NJ.44, z dnia 31 grudnia 1988, poz,
351).

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 1988 r.prasvie dozoru technicznego
(Dz. U. z 1989r. Nr 1, poz. 3) oraz Rozpgizenie Rady Ministrow z dnia 13 grudnia 1990 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. z 1990, poz. 521).

- Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasob6éw Naturalnych idréctwa z dnia 12
lutego 1990r. w sprawie ochrony powietrza przedexayszczeniem Dz. U. Nr 15, z 1990r.,
poz. 92).

- Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-9QWUrzdzenia cdnieniowe.
Wymagania ogolne.



