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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBORU ROBOT
Konstrukcja budynku, roboty wyko nczeniowe
Projekt Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego Budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Gracuch
Lokalizacja: Gracuch, dz. nr geod. 581/2
Inwestor: Gmina Koriskie, ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Koriskie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

KONSTRUKCJA BUDYNKU, ROBOTY
WYKO NCZENIOWE

Lp. | Nr specyfikaciji Nazwa

1 B — 00 Wymagania ogolne
2 B-01 Roboty rozbiorkowe
3 B —-02 Prefabrykaty

4 B —-03 Konstrukcje murowe
5 B-04 Konstrukcje stalowe
6 B - 05 Stolarka

7 B — 06 Slusarka

8 B — 07 Tynki wewnetrzne, oktadziny scian
9 B —08 Posadzki

10 B —-09 Roboty malarskie




B - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datgcwykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostanwykonane na zadaniuRozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna ostandokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o @ameniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspolne dla
robot obgtych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjarohtécznymi.
1.4. Podstawowe okréenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiertzjego przydatrié do
stosowania w budownictwie.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okomym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Certyfikat zgodnéri — jest to dokument wydany przez notyfikowagednostl certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrob i proces jego wytwarzanig zgodne ze zharmonizowaspecyfikacj
techniczn.
Deklaracja zgodnfri — cswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagcego na jego wytzmg odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.
Dokumentacja budowy pozwolenie na budaywwraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow e@zxiowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki
I opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,aksa obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi.
Dokumentacja projektowa stwzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie trobd
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolerdebndow — sktada s w szczegdlngxi
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczyclzgamiaréw robot i informacji dotygee;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
Dziennik budowy— dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowZujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zmar
I okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
Europejskie zezwolenie techniczneznacza aprobaga ocerg techniczig zdatndci produktu do
uzycia, dokonas w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rdiustowlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz dkoweych warunkéw jego zastosowania
I uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wiadaych sieci.
Geodezyjne czynsid w budownictwie- polegaj na:
a) inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaziahd lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektdow budowlanych w téen utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktéw i punktow
wysokaciowych (reperéw),



d) geodezyjnej obstudze budowy i mohtaobiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztatee

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektowdowlanych lub elementéw

ulegapcych zakryciu,
g) pomiarze stanu wsgiowego obiektow wymagagych w trakcie @ytkowania
okresowego badania przemieszczedksztalce.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budwoyela— zespdt czynniei zmierzagcych
do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametgéatechnicznych
podtaza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium
Grupy, klasy, kategorie rob6t naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldiene
w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaw@e Wspdlnego Stownika
Zamowier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiego osoba posiadgja wyksztatcenie techniczne i prakgyk
zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogtga samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér naddowy obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyke bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianachodbiorach robo6t zakrywanych
i zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzex technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajagca rodzaje i kolejni lub wspoétzalenosé czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploggest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycxe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakiegsgjetnig roboty budowlane.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, pogosazustawowy
odpowiedzialnéc za prowadzomnbudowe.
Kierownik Projektu/Menater Projektu/- Przedstawiciel Inwestora.
Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HiDzgodnie o ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
Obmiar robot— pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywanygelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie ofgych przedmiarem.
Odbidr czsciowy (rob6t budowlanych) nieformalna nazwa odbioru rob6t uleggich zakryciu
I zanikapcych, a take dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uradzex technicznych
i przewodéw kominowych. Odbiorem @riowym nazywa s takze odbior obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadam st do wytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jesttmakany jako ,, odbior kacowy”
Odbior gotowego obiektu budowlanegoformalna nazwa czynsad, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegascym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolonb grug 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczon przez inwestora, ale niecdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje¢spo zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia robot
budowlanych, dcznie z zagospodarowaniem i upgizowaniem tego terenu budowy
i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanyghko plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonzeyc



Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przegtolskie Normy- odniesienia w tekie do
Polskich Przepiséw, Ustaw, Rozpadzer lub Norm kdzie rozumiane jako konieczéto
uzyskania zgodrs@i ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawadarzdzeniami

i Normami razem, wkxiwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalz na rozpoczxie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rolp@dstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowysisem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczego6towy opis, oraz wskazarseczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ét budowlanyctz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Remont- wykonanie w istnigcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowth bieacej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane budowa a tate prace polegage na przebudowie, mornita remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonamusozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Teren budowy- przestrzé w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Wspolny Stownik Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughddobudowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowiepublicznych. Skilada size stownika gidbwnego oraz
stownika uzupetniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgn
z postanowieniami Rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do dé&nga
przedmiotu zamowienia przez zamawgdjch z éwczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwiepublicznych przewidziatlo obowaek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

Wyréb budowlany- naley przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzawyobrotu jak wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnymgzeniu stanowicym integralm catas¢
uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacg umowy— jest to osoba prawna lub fizyczna ckmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamawizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny
w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Technologia wykonywania robot wynikapowinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowyddtrukcji producentéw,
wytycznych ITB, ogolnych przepiséw Prawa BudowlamegPolskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlanmentazowych.

Oferent zapozna iz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakatasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazandjuhoentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasni@i dotyczce przedmiaru naky wyjasni¢c w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgowidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.



Oferent jestswiadomy i przyjmuje odpowiedzialgé tak jak za whlasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywaniatrotdstaw.

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgediami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazphaeu budowy naspi protokolarnie
w terminie okrélonym w umowie. Zamawiagy przekazuje Wykonawcy w formie zagnikdw
do protokétu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zg#ane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzemembzdnych medidow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zayiesia w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.

1.5.2. Zgodndé¢ robét z dokumentaci projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe speayfikechniczne stanowintegralr
Czg$¢ UMowy.

Oferent zapozna iz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakatasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazandjuhoentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasni@i dotyczce przedmiaru naky wyjasni¢c w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgowidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie ayte materiaty oraz wykonane roboty powinnytsgodne z dokumentag;j
techniczm oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedyd w peilni zgodne z dokumentac]
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, t@iéamaterialy lpdg musiaty by
zasgpione innymi, spetniacymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoypae: do
zakaiczenia i odbioru robot.

Przed przyspieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarcamsgtaluje i bdzie
utrzymywat uradzenia zabezpieczgie (takie jak: ogrodzeniegswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmuje wszystkie indeodki niezlgdne dla ochrony robot
i zachowania warunkow bezpie@atwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziexr i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktérych jest to niezilne ze wzgldow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urgzenia zabezpieczge powinny by zaakceptowane przez Merada
Projektu. Bigaca kontrola stanu i kompletém oznakowania robot, wraz z jego korgkt
wynikajaca z postpu i lokalizacji robot, spoczywa na Wykonawcy. Kbgabezpieczenia placu
budowy jest wdczony w cen ofertowg i nie podlega oabnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zmeziem
wiasngci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pettippwiedzialny za ochr@nurzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rugggti kable telefoniczne itp. W trakcie budowy
Wykonawca zobowzany jest do wkciwego oznakowania i zabezpieczenia tychydze.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych Iub usz&ogch urzdzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiecpowiadomi Menaikra Projektu



I zainteresowane wiadze. Na Wykonawcy spoczywa wegnzialngé za ochron drzew,
krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdggych s¢ w obrebie prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eléGwerzieleni Wykonawca ponosi
wszellg odpowiedzialné¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu
srodowiska”. Wykonawca zobowdany jest do upogrlkowania i przywrdcenia na wiasny koszt
Zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzekrzewOw w razie ich zniszczenia,
naniesienie i raxielenie warstwy 5 — 8cm ziemi urodzajnej na trdaoh oraz wysianie nasion
trawy).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagajakosciowych
materiatéw aytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Meriada Projektu Wykonawca powinien przedstawi
do zatwierdzenia informacje dotyge Zzrodta wytwarzania lub wydobycia materiatdw. Do
wykonywania robot budowlanych naie stosowé (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
Zz dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. @@joby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budowigectnaje si wyroby, dla ktorych
zgodnie z odgbnymi przepisami wydano atesty zgoéctiomapcy w zalenosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracja zgodrsai lub certyfikatu zgodnixi z Polslky Normg lub aprobat technicza, jezeli
nie g objete certyfikacy w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktdrych warunki szcdeg@ wymagaj atestow, kada
partia materialtdbw dostarczona na buggrowinna posiadaatest okr@ajagcy jednoznacznie jej
cechy. Wykonawca zobowdany jest na bigco kontrolowa jakos¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom, powinny kyprzez Wykonawg wywiezione
Zz miejsca remontu (placu budowy). Materiaty nie tsipgace wymaga jakaosciowych
Wykonawca wbudowuje na witasne ryzyko #iczsk z koniecznécig rozbidrki i ponownego
wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonanetyobo

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowarpazechowywania materiatow.
Po zakaczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania maberiglowinny by doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw sakydh dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje xycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia ponosi Rolyawca. Jeeli
dokumentacja projektowa i szczeg6lowe specyfikatgehniczne przewidaj mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@mych robotach, Wykonawca
powinien powiadondi Menadera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wypreatzm
I uzysk& jego akceptagj
3. Sprzet

Wykonawca zobowgzany jest stosowasprzt, ktory gwarantowa bedzie wymagas
jakos¢ oraz terminowg¢ wykonywanych robot.

Dobér sprztu wymaga akceptacji Menagra Projektu. Spetx nie gwarantujcy
nalezytego wykonania robét zostanie przez Merad Projektu nie dopuszczony do robat.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu spta po drogach publicznych Wykonawca powinien przegja
obowigzujgcych ograniczé odnanie obcyzen osi pojazddéw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publiczny@dr dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bdzie usuwat na bigco na wiasny koszt.



4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Podczas transportu materiatbw po drogach publidznjykonawca powinien przestrzeéga
obowigzujacych ograniczé odncnie obchzen osi pojazdédw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publiczny@z dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bdzie usuwat na bigco na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spehdiawymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego. Liczbdrodkdéw transportu dilzie zapewnié prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika powinna z Dokumentacji Projektowej
Zamawiajcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowyddtrukcji producentéw,
wytycznych ITB, ogolnych przepiséw Prawa BudowlamegPolskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlandentazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,chazigodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora NadzorWykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek [ldu spowodowanego przez Wykonagwow wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotgyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow roboét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatiowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotymz realizacji robot dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggovstrzymania robat.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i jakgci materiatow.
Pomiary i badania materiatbw Wykonawca powinien wadzi zgodnie z warunkami
szczegotowymi oraz obowdujagcymi normami.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem tych bhaganosi
Wykonawca.

Na zlecenie Menagra Projektu Wykonawca ¢tizie zobowazany przeprowadzi
dodatkowe badania materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniastewek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawigj

Do kontroli robét i materiatow dostarczonych nadbwe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menagr Projektu. O zauwanych wadach powiadomi Wykonagyc
a w przypadkach szczegolnych — Inwestora — Zamaeégp.

6.1. Pobieranie prébek

llos¢ i czestotliwos¢ pobieranych prébek okikaja normy i warunki szczego6towe.
Wykonawca zobowdzany jest zapewti Menaderowi Projektu meéliwos¢ wzigcia udziatu
w pobieraniu prébek. Menadr Projektu moe pobierd probki i wykonyw& badania
niezalenie od Wykonawcy na koszt Zamavgeggo, woéwczas jednak probki powinnycby
pobierane w obecioi Wykonawcy.



6.2. Atesty jakasci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych SzczegdtoweSfikacje Techniczne wymagaj
atestéw, kada partia dostarczona na budowowinna posiadaatest okr@ajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegaddda Kopie wynikéw tych bada
Wykonawca przedstawia Menggtowi Projektu.
6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do wiaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuije:
a) dziennik budowy,
b) kshzke obmiaru robot,
c¢) dokumentacje laboratoryjrfatesty materiatow, recepty robocze, wyniki hiadantrolnych),
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy,
- dokumentagj projektowy,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustale
- protokoty odbioréw cgsciowych robot.

Dokument powinny by dostpne dla Menakkra Projektu i przedstawione mu nade
zadanie. Dokumenty te stanayahcznik do odbioru roboét.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t powinien okéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéoioMenadera Projektu, po wczaiejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanebgmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksizki obmiaru. Obmiary powinny &y przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub kacowym robdt. Obmiary robot podlegaych zakryciu powinny by
dokonane przed ich zakryciem, a robot zanikgih w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Techniocamyie zwalnia Wykonawcy od oboyzku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na pgimie. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
roboét kpda zaakceptowane przez Kierownika Projektu. ddeznia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleenoéci od ustalé odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Techniaciny
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Mergad Projektu przy
udziale Wykonawcy:
- odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbidr czsciowy,
- odbior kacowy,
- odbidr ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zaiajgeemu i widcicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwrzane z w/w odbiorami.



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie $ld i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zosgarakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru daozes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Ja¥oi ilos¢ robot ocenia Menagr Projektu na podstawie
dokumentow biggcej kontroli jakdci, na podstawie zgodida robot z Dokumentag)
Projektowg i Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi, oraa podstawie obmiaru
i ewentualnie badekontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbior czsciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszczgcumve rozliczenie zamowienia
protokét odbioru cgsciowego robdt stanowi podstawlo wystawienia faktury.

8.4. Odbidér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob&areym zadaniu pod wzglem ich
ilosci, jakasci | wartdsci.
1. Zasady dokonywania odbiorudamwego
a) zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru powinna lystwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Merad Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawigego,
b) odbior kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia
potwierdzenia przez Menagra Projektu zakaczenia robo6t i prawidtowéei ich wykonania oraz
kompletngci dokumentéw do odbioru Keowego,
c) odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaeagjo, przy udziale
Menadera Projektu i Wykonawcy,
d) komisja dokonuje oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonywanych robot z Dokumentacj
Projektowy, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi orazlepeniami Menagkra
Projektu,
e) w czasie odbioru k@mowego komisja zapoznajegsidwniez z realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
f) w czasie odbioru kicowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzaej
przewidziane przy odbiorach keowych wg odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych,
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtokbioru kaicowego robot spogrzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawdapo, w ktorym powinien l#yustalony ostateczny
koszt budowy.
2. Dokumenty wymagane przy odbiorzexkowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robot jest protokor
odbioru kaicowego. Do odbioru koowego Wykonawca jest zobazany przygotowa
nastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne na poszcmaegidortymenty robot,
- dziennik budowy i kaizk¢ obmiaru,
- uwagi i zalecenia Menadra Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robdt zapdyah
I ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale
- recepty robocze i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, ateaigojciowe wbudowanych materiatow,
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementélot, obiektu.



W przypadku, gdy komisja stwierdzize roboty pod wzgdem przygotowania
dokumentacyjnego nigg gotowe do odbioru kecowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot gzainych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien dydokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarowa ustalom dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa démej pozycji
kosztorysu powinien obejmowa
- robocizre bezpdredna,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy
I z powrotem, montg demonta na stanowisku pracy),
- koszty pérednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pvawikOw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dejge BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowigta za dzieaw,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduzorzedsibiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z ob@aujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przekolWéye za dag pozycg
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluozezliwosé¢ zadania dodatkowe) zaptaty za
wykonanie robot olfych tg3 pozycp kosztorysow za wyptkiem przypadkow omowionych
w warunkach kontraktu.
Uwaga:
Pelngcy nadzér inwestorski jest Menastem Projektu, ktory dysponuje bramvymi
inspektorami nadzoru. deli w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych gestata
zmieniona nazwa — Inspektor Nadzoru lub Nadzorayalezumie je jako Menader Projektu.

10. Przepisy zwazane
Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montar wszystkich elementow aftych Specyfikagy Techniczi
jako obowjzujace naley przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowieldni
norm PN nalgy przyjmowa& normy DIN lub odpowiednie normy EN. W #@ym wypadku
nalezy uwzgkdniat wytyczne i przepisy producentow. W szczegébtimalery przestrzega
ponizszych norm.

Normy PN:

PN —70/B — 02010 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Op@niasniegiem.

PN — 74/B — 02009 Obgienia state i zmienne.

PN —-77/B - 02011 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Op@nia wiatrem.

PN — 76/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Qbenia statyczne i projektowanie.

PN —-87/B — 02151 Ochrona przed hatasem pomieszezridynkach.

PN —-91/B — 02020 Ochrona cieplna budynkow.

PN —93/B — 02862 Ochrona przeciwpoowa w budownictwie.

PN — 76/C — 81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpérhpowtok lakierowanych na

dziatanie wody oraz oznaczenie niBivosci.
PN — 76/C — 81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie de&@ni powitoki.



PN — 80/C — 81531
PN — 88/C — 81523

PN —93/C — 81515
PN — 93/C — 81532/01

PN — 71/H — 04651

PN — 89/H — 92125
PN - 78/M — 69011

PN — 84/6755 — 08
PN — 89/6821 — 02

Instrukcja ITB nr 320

Normy DIN
DIN — 1249
DIN — 1725
DIN — 1745
DIN — 1748
DIN — 4100
DIN — 4102
DIN — 4108
DIN — 4109
DINM113
DIN — 4115
DIN — 7168
DIN — 7863
DIN — 7864
DIN — 1635
DIN — 16936
DIN — 17440
DIN — 17441
DIN — 18056
DIN — 18202
DIN — 18360
DIN — 18516
DIN — 50976
DIN — 52615
DIN — 55928

DIN — 67530

Wyroby lakierowe. Oznaczenie ggepndéci powtok do podiaa
oraz przyczepriei migdzywarstwowe).

Wyroby lakierowe. Oznaczenie oug@ai powlok na dziatanie
mgty solnej.

Wyroby lakierowe. Oznaczenidgiti powtok.

Wyroby lakierowe. Oznaczeni@poondci na ciecze. Metody
ogolne. Ochrona przed korgzj

Klasyfikacja i olilenie agresywnii korozyjnejsrodowisk. Stal.
Blachy i t&amy ocynkowane.

4tza spawane w konstrukcjach stalowych.

Materiaty do izolacji termicznepkustycznej, wyroby z weiny
mineralnej. Filce i piyty.

Szkio budowlane. Szyby zespalwsteukcja ITB nr 221;

Wytyczne oceny odpdaonoogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych.

Badania rozprzestrzenianiaiag

Szkio budowlane.

Stopy aluminiowe.

Blachy i ttamy z aluminium.

Profile ttoczone z aluminium.

Konstrukcje spawane.

Widciwosci materiatdw budowlanych 1 elementow budowli
w warunkach pazaru.

Ochrona cieplna w budownictwie.

Ochrona przed hatasem w budownictwie.

Aluminium w budownictwie. Zasady obliagze

Lekkie konstrukcje stalowe.

Odchytki wymiaréw elementow gotowych.

Elastomerowe uszczelki okienne i eleyne.

Izolacyjne folie elastomerowe.

Folie izolacyjne.

Folie elastyczne/kauczuk butylowy.

Stale nierdzewne.

Stale nierdzewne. Warunki dostaw dlaoHgbrykatow
walcowanych na zimno.
Sciany okienne.

Tolerancje w budownictwie.

Roboty konstrukcji metalowych.

Okfadzinycian zewgtrznych, wentylowane.

Ochrona korozyjna; cynkowanie ogreaow

Badania  ochrony cieplnej. QHemie  wspdiczynnika
przepuszczalmi pary wodnej.

Ochrona korozyjna konstrukcji stayow.

Powtoki lakierowane. Badania.



B - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000 - 1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagicfiniczne] (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania odbioru rob6t rozbiérkowych na zadaRiozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiinpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniachipztych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wgstijacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchoglz
- rozbidrki,
- rozbidrki obiektow kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1.Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wypuja.
3. Sprzet

3.1.Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozy
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysgpieniem do robot rozbiérkowych naie
- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdementowa istniepce zasilanie w energielektryczmn, instalacy teletechnicza i wodno —
kanalizacyjm oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezphstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

Stropy, sciany i schody rozebéarecznie lub mechanicznie,adznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregawabdnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Elementy stolarki glusarki o ile zostan zakwalifikowane przez waiciela obiektu do
odzysku wyki z otwordw, oczycic i sktadowa.

Powstaty po rozbiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.
Wierzchng warstwe grubcci 0,2m zasypa gruntem rodzimym. Teren splantoévaoczysci¢
z resztek materiatow.



6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkitad. i 5.2.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B — 09m@gania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow robo6t rozbiérkowych obiektéw kubaturowych jeszt.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robot zanigeych.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B — 0gmdbania ogolne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatnéci
Zaptata nasgpuje za ustalan ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych
w punkcie 7. Placi giza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamgnpunkcie 5
I odebrane przez hyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegobtowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Irzynier.
10.2.1lo$¢ robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjgyniera.



B - 02 PREFABRYKATY
Kod CPV 45262500 — 6
Prefabrykowane nadpraza



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania dotycce
wykonywania i montau prefabrykatowzelbetowych na zadani®Rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowaéci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgmk® dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie i montarefabrykatéwzelbetowych (belki nadpemwe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane wondods powinny by trwale
oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typinpgvwosiada swiadectwo jakéci
(atest).

Belki prefabrykowane nadpig
Charakterystyka belek:

- WySOKka¢ 19cm
- szerokec 9cm
- gruba¢ 6cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekraczé: w diugagci do 6mm;
w wysokaci do 4mm; w grubgci do 3mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kragzi — gkbokas¢: do 5mm
- dhugcs¢: do 30mm
- ilos¢: 3 szt./mb.
Klasa odpornéci ogniowej ,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalery skladow& na réwnym podiou, na podktadkach grubo co najmniej 80mm
utozonych poziomo w odlegéoi 1/5 diugdci od ich kaicéw. Nasgpne warstwy uktadana
podkiadkach umieszczonych nad podkiadkami dolnjgozba warstw nie wiksza od 5.
c) Transport



Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwanig@mansport powinien odbywa sie zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechaniczni®oboty mana wykond przy wyciu
dowolnego typu spetu.
4. Transport — w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robot

Wykonanie robét zwizanych z prefabrykagjwg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty
betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefaiwgnych wg wymagapodanych w punkcie
2.0.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowg jest 1m wykonanego nadpia

8. Odbidr robot
8.1. Obejmuje odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidér poszczegolnych robét wg wymada zawartych w niniejszej
specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1m nadprdtéra obejmuje wykonanie
i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne



B - 03 ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynkéw



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t murowych dlacian wewrtrznych dziatowych na zadaniu
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniegicego Budynku Swietlicy Wiejskiej
w miejscowdci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéci umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie robdt murowydian wewrtrznych budynku tzn.:
- Kominy wieloprzewodowe z cegly petnej
- Scianki dziatowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods®
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w SST ,Wymagania ogolne" pkt2.
2.2. Woda zarobowa do betonu PN — EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosovanazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawieragcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN — B BID1996

s Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm

» Masa 3,3 — 4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe]

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychgkpietych catkowicie lub z jednym

peknienciem przechodgym przez cat grubc¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee

przekraczéadla cegly — 10% cegiet badanych.

+« Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

< Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0MPa

% Gestai¢ pozorna 1,7 — 1,9kg/din

< Wspdtczynnik przewodriai cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK

+« Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawmaasia do -15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.
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Odporng¢ na uderzenia powinna béyaka, aby cegta puszczona z wysakdl,5m na
inne cegty nie rozpadtagsi
.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN — B 2050:1996
Wymiary jak w poz. 2.3.1.
Masa 4,0 — 4,5kg
Dopuszczalna il& cegiet potdbwkowych, gknietych do 10% cegiet badanych
Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
Wytrzymata¢ nasciskanie 15MPa.
Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa.
Odporng¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5m na
inne cegty nie rozpadtagsna kawaltki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinna ¢by
wigksza ni:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15MPa
% Wymagania co do wytrzymaidoi, nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.3.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyai
zakwalifikowaniu przez layniera.
2.3.4. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa 2,15 — 2,8kg
Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.
Wytrzymataé¢ nasciskanie 5,0MPa
Gestai¢ pozorna 1,3kg/dh
Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,55W/mK
Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do -15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu
. Cegta kratéwka klasy 10 wg PN — B 12011:1997
Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe;j
Wymiary typ K1 | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3 — 2,9kg
Wymiary typ K2 | = 250mm, s = 120mm, h = 140mm
Masa typ K2 4,9 — 6,3kg
Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 20%
Whytrzymata¢ nasciskanie 10,0MPa
Gestaié pozorna 1,4kg/d
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33 — 0,34W/mK
Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.
Nie naley stosowa tego rodzaju cegty do murow fundamentowych i povni

2.4. Bloczki z betonu komorkowego
Wymiary: 59x24x24cm, 59x24x12cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
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Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN — 86/B6258.

Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godziny.

Do zapraw murarskich néadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych aglstosowd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyics pod warunkiemze temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych aglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngasmnego, ktdre powinno tworzy
jednolitg i jednobarwig masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych. Sktad
objetosciowy zapraw nakey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstiybayvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Scianki dziatowe naley murowa& nie wczéniej niz po zakaéczeniu $cian
konstrukcyjnych. Sciany naley wznosé maozliwie réwnomiernie na catej ich diuga.
W miejscu pajczenia muréw wykonywanych niejednoéaie naley stosowd strzpia
zazbione kaicowe. Cegty uktadane na zaprawie powinny bgyste i wolne od kurzu.



Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa& jednoczeénie ze wznoszeniegtian.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulinzych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hy zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie foliub pap). Przy wznowieniu robét po diszej
przerwie naley sprawdzé stan techniczny murOwgadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach aegih:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabg¢ nie powinna przekracza
17mm, a minimum 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griédanaksymalna nie
powinna przekraczZal5mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny b¥ dokladnie wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-Omm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych: liczbaiekgzytych w potéwkach ddcian
nasnych nie powinna hywieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

Pohczenia murow stykagych s¢ pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
roznigcej st wiecej niz 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne. Jednocrge w
co czwartym poziomie natg utozy siatke z pretow @8 o oczkach prostgknych 6x15cm - stal
Alll.

Przewody kominowe natg ociepl¢ na strychu i nad dachem styropianem gr. 5cm
i otynkowa. Otwory wentylacyjne zamkid kratky z siatky zabezpieczaga przed owadami
i ptakami.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabg¢ nie powinna przekracza
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéidanaksymalna nie
powinna przekraczal5mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny b§ dokiladnie wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia& zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-
10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna bywiecksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtawa i rozbiorkowa), naky
przestrzegazasadyze kadasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych sé pod lgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
roznigcej sk wiecej nz 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W narenikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz kanatach dymowych male
stosowé normalry cegt petrg. W przypadku opierania belek stropowych na muraategty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny dwykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegty kratowki

a) Cegt kratowke nalery stosowd przede wszystkim do zewtmznych $cian nanych,
samonénych i ostonowych.

Mozna p rowniez stosowa do murowanigcian wewrtrznych.



b) Zaprawy stosowane do murowania powinnydkensystengj gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6 — 8cm.

c) Cegly w murze nalsy ukiad& tak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

Cegly przed utgeniem w murze zalecagshawilzac przez polewanie wad Wiazanie cegiet
kratdbwek w murze zgodne z zasadamjzahnia cegty petnej.

d) Grubg¢ spoin poziomych w murach powinna wyroé2mm, a grub& spoin pionowych —
10mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosilla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla
spoin pionowych £5mm.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Cegly i pustaki
Przy odbiorze cegly i pustakow nayeprzeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgoddo klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaitegty, liczby
szczerb i pknig¢, odporndci na uderzenia.

W przypadku niemmaosci okreslenia jakaci cegly przez propdorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

i konsysteng w sposob podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow
i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows robét jest m (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grébio
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagodlne” pkt8. Roboty murowe
podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér robot murowych powinien¢sioby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatndci
Zaptata nagpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych mkpie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriateriatlow.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze. Cement.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgagnadotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.



PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



B - 04 KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV 45223100 — 7
Montaz konstrukcji metalowych



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji metalowych na zadanRozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowaéci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynni umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie i momntakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie
przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujesi

2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatwhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane ® diugdciach:
do 140mm — 3 do 13m; powsj 140mm — 3 do 15m z odchytkami do 50mm dla
dtugasci do 6,0m; do 100mm dla dtugm wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaneg ® dtugdciach:
do 80mm — 3 do 12m; 80 do 140 — 3-13m pasyyi40mm
—3do 15m
z odchytkami: do 50mm dla diuga do 6.0m;
do 100mm dla diugei wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczanego diugaciach:
do 45mm — 3 do 12m; povsj 45 — 3 do 15m z odchytkami do 50mm dla digjalo
4,0m; do 100mm dla dtugoi wickszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40mm.
szerokdciach 160-700mm i dtugaiach:



dla grubdci do 6mm — 6,0m
dla grubgci 8-25mm — do 14,0m z odchwk

do 250mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140mm.
Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%x2000 1250%x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%x2500 1750%3500
1500x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdhteeh weztowych zaleca si
stosowanie blach grubych.
C) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza si w grubdgciach 1.5-5mm i szerokoiach 20-200mm
w kregach o masie:
przy szerokéci do 30mm — do 60 kg
przy szerokéci 30 do 50mm — do 100kg
przy szerokéci 50 do 100mm — do 120kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio diugaciach:
przy srednicy do 25mm — 3-10m
przysrednicy do 25 do 50mm — 3-9m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnoggte.

Wykonywane s jako otwarte (ceowniki, &owniki, zetowniki) oraz zamkeie (rury
kwadratowe i okyggte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6m przy zskiszonej doktadriei wykonania.

2.1.3.Wtasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaglgymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki efdw powinna by bez gknigé, pecherzy
i naderwa.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpepszostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&t 53 dopuszczalne



jezeli:
-- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczgj 0,5mm dla walcéwki o gruBoi od 25mm; 0,7mm dla walcowki
o grubdci wigkszej.
2.1.4.0dbior stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien emeé:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.1.5.0dbidr konstrukcji na budowie winien &gokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zéwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementow faribna elemencie.

2.2. taczniki
Jako hczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje spawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zpsizo mana stosowa elektrody ER-346
lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkoiestrukcji
stalowych narzonych na obeaizzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zawiadczenie jakéxi
- spetnid wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami
- obowhzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.8ruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z tbhem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16mm — 4.8-11

dlasrednic powyej 16mm — 5.6-11

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

¢) wiasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djZ lub P

(3) naketki sze&ciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

d) wtasnaci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 eg&zowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&D

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie aczniki winny by cechowane:sruby i naketki wywalcowane cechy na

gtéwkach.



2.2.3. Powiloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych S8& Robdt Malarskich.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wyladowywanezurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow ama wy¢ wciagarek lub weaignikéw. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie nalgy przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy akiasdl sposob umdiwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powitnyy w miare maozliwosci
skladowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nale rejestrowd konstrukcje niezwitocznie po ich nasigj,
segregowé& i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawi@ powstate
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samapthkidkcji jak i jej powitoki
antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych # lép
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlégit@.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajrgypotozenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) kaczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach Ilub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1.Kazda partia materiatu dostarczona na bugqwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2.Kazda konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakaoéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakadsci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co spwsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i monfai konstrukcji naley uzywaé zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnagnikow i innych uradzen. Wszelkie urgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg
przepisom o dozorze technicznym powinny lmostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploataciji.
3.2. Sprz;t do robot spawalniczych
Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyjn.
o Spadki napicia pradu zasilajcego nie powinny bywigksze jak 10%.
0 Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
o0 Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urgzdzone:



- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno &yurzdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyofwietlone
z dostatecznwentylaci.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

3.3. Sprat do potaczen nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratstateczngci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST B-09mdfania ogolne” pkts.

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentaciechniczi przy udzialesrodkow, ktore
zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2. Cicie

Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez naderfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw
i rozpryskow metalu po etiu.

Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowat.

5.3. Prostowanie i gicie

Podczas prostowania i egia powinny by przestrzegane ograniczenia dotz
granicznych temperatur oraz promieni prostowagiadia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze poowinny wysipi¢ rysy
i pekniecia.
5.4. Sktadanie zespotéw
5.4.1.Czsci do skiadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karam najmniej
w miejscach, ktére po moria beda niedos¢gpne. Stosowane metody i przydy powinny

zagwarantowa dotrzymanie wymagea doktadndci zespotéw i wykonania pgtzer wedtug
zalkczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy 0,001 dtugeci
czes$ci ram lecz nie wegcej jak 10mm
Skrecenie peta - 0,002 dlugi
lecz nie wgcej niz 10mm
Odchyiki ptaskéci potek, - 2mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej nz 5mm




Przesungcie srodnika — 0,006 wysokoi
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokai
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

mm przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Pojczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasanargkaci 15mm powinny b§ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszca®raz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wtdciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijevady te mieszcz sie
w granicach grubiei spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technolog¢ spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgine

- wady zewgtrzne spoin naley naprawé uzupetniaggcym spawaniem, natomiastkmiecia,
nadmier ospowaté¢, braki przetopu, gherze naley usuré przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Pojczenia nasruby
- dlugas¢ sruby powinna by taka aby miana byto stosowa mazliwie najmniejsa liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunke gwint nie powinien wchod&iw otwor gebiej jak
na dwa zwoje.
- naketka i teb sruby powinny bezpaednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ratk i podkiadek przed mor#am
pokry¢ warstwg smaru.



- sruba w otworze nie powinna przesuwwaie ani drgé& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukciji

5.5.1.Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczig i przy udzialesrodkow,
ktore zapewny oshgni¢cie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mgpgby¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczio elementdéw uprzednio zmontowanych.

Pokczenia wykonywawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.5.2.Przed przysipieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt stan fundamentéw, komplettoi stan srub fundamentowych oraz reperow
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdanych obiektu.
- poréwna wyniki pomiaroéw z wymiarami projektowymi przy czyodchytki nie powinny

przekraczé wartcci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanwb
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10,0
5.3.3. Montaz

Przed przysipieniem do montas naley naprawt uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3  strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa nt 15mm

4  wygkcie belki lub I/750 lecz nie wtej
wigzara nk 15mm

5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajbiorowi.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagolne" pkt7. Jednostk
obmiarowy dla konstrukcji stalowej jest masa gotowej koristjiuw tonach.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty obje specyfikacj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje wszystkie czydnowymienione w SST.



10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikr wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i oldlenia.



B - 05 STOLARKA
Kod CPV 45421125-6

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennep nzadaniuRozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejacego BudynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowaéci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéci umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie mortastolarki drzwiowej i okiennej, parapetow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST ,Wymagania ogolne" pkt2. Wbudosvaalezy stolarke kompletnie wykaczory wraz
z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV o wspétczynniku przenika¢id,1 W/nf*K.(wg dokumentacji)
2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewretrzne przeciwpgarowe EI30 i EI30C drewniane fabrycznie wykaone do
sal, pomieszczebiurowych. Drzwi ptytowe do pomieszaz&echnicznych (wg dokumentacii).
2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczgge | uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny ¢by
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgzgynymi.
2.4. Parapety okienne wewgtrzne

Parapety okienne wewtnzne z PCV.
2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé& w magazynach zamkych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami denasznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny lgyutwardzone, poziome i rowne. Wyroby ngleiktada w odlegtcci
nie mniejszej M 1m od czynnych ugdzen grzejnych i powinny b§ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.



4.2. Transport materialtdw

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane nagrm
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaansportowa w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.

5.2. Przygotowanie éciezy

Przed osadzeniem stolarki ngtesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktorego
ma przylegad oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dieza lub
zabrudzenia jego powierzchngoieze naley naprawt i 0czyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych woezu zgodnie
z wymaganiami. Skrzydta okienne i drzwioweicieznice powinny mié usungte wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowaneoteze naley wstawt stolarke na podkiadkach lub
listwach. Elementy kotwce osadz w osciezach. Uszczelnieniesoiezy naley wykona kitem
trwale plastycznym lub piaghkpoliuretanovy.

Ustawione okna natg sprawdzt w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by mniejsze od 1mm na 1m wysakd okna, nie wgcej niz 3mm. Ranice
wymiarow po przeitnych nie powinny b§ wigcksze od: 2mm przy diugoi przekgtnej do 1m;
3mm przy dtugéci przelgtnej do 2m; 4mm przy diugoi przelatnej powyej 2m;

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgtdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy asciezem a dcieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celdwiadectwem ITB.

Zabrania si wywa do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu agldoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetéw wykdnao zak@éczonym montau okna i uszczelnieniu.

Krawedzie sciany wewrtrznej okien i drzwi zabezpieczyrzed otynkowaniem profilem
stalowym narénikowym..

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocow& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsaiezu. Szczeliny
miedzy aicieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem malesprawdzt ustawienie gécieznic
w pionie i poziomie.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Zasady kontroli jakeci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dlabdt szklarskich. Ocena jak@ powinna
obejmowé:
- sprawdzenie zgod&o wymiarow,
- sprawdzenie jakiai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,



- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpdmokwe oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtovgoi zamontowania i uszczelnienia.

Powtoki malarskie nie powinny miauszkodzé. Barwa powitoki powinna kyjednolita,
bez widocznych poprawekladow gdzla, rys i odpryskow. Wykonane powioki nie powinny
wydziela nieprzyjemnego zapachu i zawiésaubstancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagoblne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa robét jest szt. wbudowanej stolarkiswietle cscieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagolne" pkt8.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata naspuje zaustalon ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarkadmenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwamipasowanie i wyregulowanie, ewentualn
napravg powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddseizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



B — 06 SLUSARKA
Kod CPV 45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej (z wyptkiem drzwi i okien)



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioriélusarki na zadaniRozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniegcego
Budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowdéci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie mornita
- balustrad,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST ,Wymagania ogolne" pkt2.

Wbudowa nalery slusarke kompletnie wykaéczory wraz z okuciami i powlokami
malarskimi. Kada partia materialu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi
uzysk& akceptagj Inspektora Nadzoru.

2.1. Balustrady

Balustrady wewetrzne i zewgtrzne w konstrukcji metalowej ocynkowanej, malowjane
proszkowo.

2.2. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé& w magazynach zamkych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny loywardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w odlegt@ci nie mniejszej i 1m od czynnych ugdzen grzejnych
i powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawi€éravszystkie elementy przewidziane nagrm
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaansportowa w odrebnych opakowaniach.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu ale musby¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgriem oraz utratstateczngci.



5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagolne™ pkt5.
Przed rozpoczxiem montau nalery sprawdzé:
- mazliwo$¢ mocowania elementéw daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengaclJszczelnienie wykorta
z elastycznej masy uszczelnaicg,.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdow aytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zakczonych zéwiadczé o jakaci wystawionych przez producenta stwierdzago zgodn&
z wymaganiami dokumentacji i normamingévowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementdw powinno obejméwasprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegmbaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania ezci ruchomych. Z przeprowadzonych badaalezy sporadzic
protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdéci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa sprawdzenie stanu i wyglu
elementéw pod wzgtem réwndci, pionowaci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia
miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczédiesprawdzenia dziatania @zi
ruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementow oraz ich zgodnn dokumentagj

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagolne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa dla balustrad mb.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagoine" pkt8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wedgm:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytwaorni,
- jakadéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakadéci powtok antykorozyjnych,
- jakdéci prac montaowych.
Odbidr elementowélusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobuoigesa usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikaoouy.

9. Podstawa ptatndci

Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miajsoetau, zamontowanie, ewentualne
uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.



PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawaninapawania. Ogdélne badania
i wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.



B - 07 TYNKI WEWNETRZNE,

OKLADZINY SCIAN
Kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkow wewretrznych i zewngtrznych
Kod CPV 45431200-9
Ktadzenie glazury i gresu



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkow zwyklych wewtrznych i oktadzin ceramicznycditian na zadaniu
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istnieicego Budynku Swietlicy Wiejskiej
w miejscowdci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1
1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynn&i umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewgtrenych i oktadzinscian:
- Tynki wewretrzne.
- Oktadzinyscienne wewagtrzne z ptytek ceramicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne" pktl.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycye materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST ,Wymagania ogolne" pkt2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powitnyo wykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapyatynkarskiej naley stosowd piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — epej nalgy stosowd cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementywgzechnego aytku". Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ftdvenno tworzy jednolitg i jednobarwg
mag, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczygazuzeych. Sktad objosciowy sktadnikow
zapraw dobiera doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Ptytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:
Barwa -wg ustal& projektanta.

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%.

Wytrzymalaé na zginanie nie mniejszazni0,0MPa.
Odporndg¢ szkliwa na pkanie wtoskowate nie mniejhiL60°C



2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania pa@tostosow& mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budovdaiVoda do betondw i zapraw." Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawodocihgows wodk pitng.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawieragcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetiiawymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.", a w szczegétno
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiarOw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis§2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nélg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnichsrednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito
0 przéwicie 0,5mm.
3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3.
Wykonawca przyspujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykéazasi
mozliwosciag korzystania z nagpujacego spretu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przagoh zbiornikéw na wogl

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4
4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinifryywa sie zgodnie z norm
BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem zyalprzewozé cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowanezmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposbb zabezpieczone przed zawilyeoe

Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganmoprzewozi w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnagortymentami kruszywa
i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadzinyscian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robo6t
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne” pkt5.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny¢bgakaczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.



Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczow murow
tj. po uptywie 4-6m-cy po zak@zeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze
w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmoa wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur".

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania
i twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwilane wod.

Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy mibe”.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.1.1.

Podiaa w zaleénosci od ich rodzaju powinny kfyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B- 10100p.3.3.2.

5.3. Przygotowanie podiea

Podt@a tynkéw zwyklych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2. Wicianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zaprawg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5- 10mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuryé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie lsu@owierzchng podiaza naley
zwilzy¢ wodg.

5.4. Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielogtmowych powinny b§ zgodne
z danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubaci tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogdolub
podkiadu powinny b§zgodne z noranPN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii 1l naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W Sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewretrznych naley wykonywa wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz naley nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinné byocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonywania tynkow naley stosowa zaprawy cementowo-wapienne : tynkOw nie pangch
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, naoaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxnych -

w proporcji 1:1:2
5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podka warstvg wyrdwnupgca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego pod&

Podioe stanowd nie otynkowane mury z cegty. Do osadzenia wykhadza scianach
murowanych mgna przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku. Beggalnio przed
rozpoczciem robot okladzinowych, podie naley oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zrdy kurzu.



Na oczyszczaoni zwilzong powierzchng scian naley natazy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona o grubgdci 2-3mm z cienkiej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zapravgymentowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane i moczone przed prgyshiem do
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Plytki mocowane do podia na zaprawie klejowej i spoinowane gogowapravg
spoinows. Temperatura powietrza wewtrenego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchytki kraydzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinny by wieksze nk 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzew nie wiksze
niz 2mm na diuggci taty dwumetrowej.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt6.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdérizadania cementu, wapna,
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania robdprzedstawd wyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powiobejmowé wszystkie wWHaciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa ékmee w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materialéw ceramicznyxloktadzin naley dokond:

- sprawdzenia zgodso klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doranej przez ogidziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattytek, liczby
szczerb i pknig¢, odporndci na uderzenia.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci ptytek przez probdorang nalezy je podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klaggiporndci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewstrznej).

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagolne" pkt7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru robo6t

Powierzchng tynkow oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupow obliczag siv rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchng tynkéw stropow oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutu $wietle
scian surowych na ptaszczygzpoziomy.

Z powierzchni tynkow nie patca sé powierzchni nieotynkowanych,7eli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5m

Powierzchni oktadzin oblicza siw nv.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymageagbdine" pkt8.



8.2. Odbidr podtaza i tynkow

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkarskich. Jeeli odbior podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, rle
podtaze oczycic¢ i umye wodg.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggojojektovs SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6lydavyniki
pozytywne. Jeeli chat jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie pagrnirby¢ odebrany.

W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymag@anie zagraajg bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania, usugc tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od magzny i odchylenie kragdzi od
linii prostej nie mog by¢ wigcksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krasgzi od kierunku pionowego nie modpy¢ wigksze ni
2mm na 1 mb i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i kras@zi od kierunku poziomego nie modpy¢ wigksze ni
3mm na 1 mb i ogélem nie ydej nz 6mm na calej powierzchni gudzy przegrodami
pionowymi. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykry$teowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pléni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezeni pecherze wskutek
niedostatecznej przyczeprmdtynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogolne™
pkt9.

9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewgtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanavis@boczego, przygotowanie
zaprawy, dostarczenie materiatdw i sz obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
ustawienie i obstugrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysoi@ do
4m, przygotowanie pod#a, umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw, wykonanie tynkdéw, reperacja
tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejscacyp z resztek materiatow, likwidacja
stanowiska roboczego.
Okfadzinyscian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzalto przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialtbw i spta, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oklagzin
z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementow, oczyszczenia miejsca pracyzpgiatdci materiatow.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcaimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997  Cementy powszechneggtku.

PN-ISO-9000

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt butiowch- Czs¢ B- Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydane przez ITB - Waawa 2003 r.



B — 08 POSADZKI
Kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtog iscian



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru podtog
i posadzek na zadanilRozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniegjcego Budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéci umazliwiajace
i majagce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygowpodkiady betonowe pod
posadzki, posadzki betonowe, posadzki gresowe,aslyihy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pktl.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodn& z dokumentagjprojektows, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycye materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8ST
~Wymagania ogolne" pkt2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw naile stosowa wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wogtiekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetni@wymagania przedmiotowej normy a w szczegétio

- nie powinien zawiekadomieszek organicznych,

- oraz mi€ frakcje r@nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mmiaspk
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty2,0mm

2.4. Cement

wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)

2.5. Ptytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wdaiwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%,
-wytrzymaia¢ na zginanie nie mniejszaz25,0MPa,
-§cieralna¢ nie wiccej niz 1,5mm,

- V klasascieralndgci,

-mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20,
-kwasoodporng nie mniej nk 98%,

-tugoodporné¢ nie mniej nk 90 %,



-twarda¢ wg skali Mahsa 8,
Plytki gresowe musgby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
-stopnice schodow,
-listwy przypodtogowe,
-katowniki, naraniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugci¢ i szerokg¢: +/-1,5mm,
-gruba¢: +/- 0,5mm,
-krzywizna: 1,0mm

Piytki pakowane $ w pudtach tekturowych zawieggych ok.1m2, na opakowaniu
umieszcza si nazwe i adres producenta, nagwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo tlucych s¢ oraz napis ,Wyrob
dopuszczony jest do stosowania w budownictvigadectwem ITB nr..." Materiaty pomocnicze:
zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3. Roboty

mozna wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegodlnych materiatow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.
4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanienateriatow

Powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegolnym materialom przez producentow

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne" pkt5.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cesntowej

oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien¢bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagan wytrzymata¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, myimatasé
podkiadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powibg& mniejsza ni: na $ciskanie -
12MPa, na zginanie - 3MPa,

- podtaze , na ktorym wykonuje sipodktady powinno b§wolne od kurzu i zanieczyszaze

- podktad powinien byoddzielony od pionowych elementéw budynku paskpepy,

- w podkfadzie powinny kyszczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiador@z w cigu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C,

- zaprawy cementowe powinny dwykonywane mechanicznie,

- podkiad powinien mie powierzchng réwmg stanowics ptaszczyza lub pochylom zgodnie
z ustalonym spadkiem,

- W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym.



5.2. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nale wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié
konstrukcg podiogi, wytrzymaté¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj ampr
klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzekzme przysipi¢ po zakaéczeniu robot stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robot instalaggimwraz z prébami énieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywange mosadzki z ptytek naby utrzymywa
temperatug zgodm z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymowinna by wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny médzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajgca doktadne wypetnienie
tj. praktycznie 1-2mm.

Szeroké¢ spoin powinna byjednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do spwiania
mozna przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Posadzkz ptytek i kamienia
nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikietytek gresu lub
z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna byczysta, ewentualne zabrudzenia zaprawb kitem naley
niezwtocznie usut w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna doyoOwna i stanowd ptaszczyzm poziomy albo
o okr&lonym w projekcie spadku.

Nierowngci mierzone powinny by 2 metrow faty3. Dopuszczalne odchytki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny bwicksze nk 5mm na catej diugai taty.

5.4. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako robdét podano w SST,Wymagania ogolne" pkt6.
Wymagana jak& materialtéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegnadczenie
0 jakasci lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowgndnym
dokumentem. Nalgy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawdzi prawidiowad¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji. Wyniki kontroli materiatdw i wykonaniaopadzek powinny Ky wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraziad

6. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows jest nf. llos¢ robét okréla sié na podstawie dokumentacii
projektowe;.

7. Odbior robot

7.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolnet8pk
Odbidr powinien b§ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i robét - powinien obejmowéazgodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wkgiwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcye Malery stosowa
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarangyn Wyniki odbiorow materiatéw i robot
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowoi uksztalttowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie gruldoi warstw posadzkowych,



- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych za pamo
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych.

8. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoélne"
pkt9.

Placi sé zaustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwazane
Normy

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. Specyfikacja pabierprobek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodngéci dotyczce cementow

powszechnegoaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okigenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hgemiczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

EN ISO 9001,14001

AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gugo®GF

Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/9NBOPw Jozefowie.



B — 09 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj swymagania dotyege wykonania i obioru robo6t
malarskich na zadanilRozbudowa, przebudowa i nadbudowa istnigicego Budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowasci Gracuch.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacj
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéci umazliwiajace
i majgce na celu:
- wykonanie robo6t malarskich,
- roboty przygotowawcze,
- malowanie powierzchni tynkéw i gtadzi gipsowych,
- [Inaktadanie masy wykazeniowej
- malowanie konstrukcji stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pktl.4.
Powtoka malarska- warstwa ochronno - dekoracyjno - izolacyjna clgoa obiekt i jego
elementy przed wptywem warunkéw zestmznych i wewmtrznych oraz stanowi warstw
wykonczeniowo- dekoracypm

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatdw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodé®z dokumentagj projektowy, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8ST
~Wymagania ogodlne" pkt2.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odfada wymaganiom norm gastwowych
lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
- Farby wewgtrzne emulsyjne.
- Masy wykaiczeniowe.

Na zastosowane zestawy malarskie muéidkceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easpcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miepostd& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3 g@ziami wody, tworzca jednolip mag bez
grudek i zanieczyszcae



2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1.Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu odoitego do ciemnolzowego
i odpowiadajca wymaganiom normy gastwowej.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien dyzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do
brunatnej, bdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfilggym, o wiagciwosciach technicznych zldonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schani Powinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyclzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z $w@adczeniem
o jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad&ymaganiom norm pgstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyatgksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaxdapymi w normach $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnai¢ — 6-10 mydnr’,
max. czas schetia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnai¢ — 15-16 riydnr’,
max. czas schecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukpw
Rozcieczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukotv ogélnego stosowania
— biaty do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikol&moodporna
wydajnadi¢ — 6-10 m/dm?®,
max. czas schetia— 24 h

Farba do gruntowania efoksypoliamidowa dwusktadm&kwg PN-C-81911/97

wydajnadi¢ — 4,5-5 iydm

czas schrcia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnaié¢ — 5-6 ni/dm?®,

max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara



wydajnai¢ — 6-8 ni/dm®
czas schrcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnai¢ — 1,2—1,5 iidm®
czas schrcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&Mg--81901:2002
wydajndsé¢ — 6-8 m/dm’
czas schrcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajnagi¢ — 6-10 r/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocykowanych
Wymagania dla farb:
lepkas¢ umowna: min. 60
gestasé: max. 1,6 g/ch
zawart@¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrioi wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschegia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewrgtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekdw,
grubas¢ — 100-12071m
przyczepné¢ do podiaa — 1 stopig,
elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgniec lub
odstawania od podia,
twardas¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornad¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodow& uszkodzenia powioki
odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w VWweodEe mae
wystepowa specherzenie powtoki.
Farby powinny b§y pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢briy lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nieletsa s¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsgyjie podaje inaczej,
- na chionnych podi@ach naley stosowé& do gruntowania fagp emulsyjmy
rozcienczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, kiejja
przewiduje s wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymiwjerzchnie nalgy zagruntowéa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania pzata celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt3. Roboty
malarskie ména wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt4.
Farby pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996¢tnip lekkie lub wiaderka siiowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperumin.+5°C natgy transportowé
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgemijacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne" pkt5.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna cbyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac¢ poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiggzaalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z waggkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podioe posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraycementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odsgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetri zapravy cementowo-wapieni

Powierzchnie metalowe powinny bgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpatbwe].

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farp wapienm wymalowania ména wykonywé& bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowastasow& farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej madwykonana powtoka lecz rozgiezora wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchnie gruntow@apokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementé&talowych stosuje i
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnakmywa s¢ gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokryivaodiaze, bez przévitow, plam

i odpryskow.



Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanisrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powitok powinna l#jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwe jednolig zgodrny
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzenarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwiarby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST,Wymagania ogolne” pkt6.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci naleey wykona& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.e@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakdéczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcaaiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesiprzy temperaturze powietrza niezsdej od +5°C przy
wilgotnoséci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgods&o barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniewjoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardasci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane
prawidtiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powitoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowa jest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem izt
farb ustawieniem rusztowiaoraz uporzdkowaniem stanowiska. HBé robét okréla sk na
podstawie dokumentacji projektowej.




8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolnet8pk
Odbidr powinien b§ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych peni
Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania pa@tomateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych Ilub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bpaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayvcementowo — wapiegndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podt@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.%elie
odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rnglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, brak przeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstajcych ptatéw powitoki, widocznych
okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporgo powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mpkka, wetniary lub bawetniang szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsm powioki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powioki od podim.

Sprawdzenie odpordo powloki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoéine”
pkt9.
Placi st za ustalonilos¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohggm
- dostarczenie i przygotowanie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pozdo
- zagruntowanie poda,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztofvab drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

Normy
PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgexyjéi i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaga i badania przy

odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mitdada.



PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdnymi i emulsyjnymi.
PN — EN 459 — 1:2003 Wapno budowlane

PN - C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaahirne na czynniki chemiczne.
PN — C - 81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN - C - 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN — C —81914:2002 Farby dyspersyjne stosowamengtez.

PN - C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntavadiporne na czynniki chemiczne.
PN - C - 81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadewaictwie. Instrukcje producentow.



