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Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym
w mse. Nieswin, gm. Konskie na dzialce nr geod. 2078

Nazwa zadania: Budowa obiektow malej architektury w miejscu
publicznym w msc. NieSwif

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja: Obreb: 0024 Nieswin
Jednostka ewid: 260503 5 Konskie — obszar
wiejski
dziatka nr geod. 2078.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na miesiac kwiecien 2017r.
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Koriskie, kwiecien 2017r.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-1 2—201 7
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Informacja bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia

Inwestycja:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWOSCI NIESWIN

Inwestor:

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26— 200 Konskie

Lokalizacja:
Nieswin, gm. Konskie
dziatka nr geod. 2078

Autor opracowania | Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
mgr inz. 228/KLI72 | KOPSITUkCYInO- | 5510 oy
Stanistaw Grudzien inzynieryjna

Konskie, kwiecien 2017r
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1. Podstawa opracowania.
- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
- uporzadkowanie, plantowanie terenu,
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod obiekty malej architektury z kamieni i innych
zanieczyszczen,
- montowanie obiektow malej architektury zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej,
- wysianie trawy.
Kolejno$¢ realizacji rob6t nie moze wpltywaé niekorzystnie na zachowanie
statecznosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa osob i mienia na terenie inwestycji.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren dziatki zabudowany jest obicktami matej architektury oraz budynkiem biblioteki.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

5. Zakres robot powodujacych szczegolne zagrozenie podczas
wykonywania prac.

- roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej Im ponad terenem
przylegtym,

- transport pionowy materiatéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa,

- roboty ziemne w wykopach na gigbokosci ponad 1,0m ponizej terenu istniejacego,

- montaz i demontaz szalunkow,

- cigcie materialdéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

6. Instruktaz pracownikow przed wykonywaniem robot szczegolnie
niebezpiecznych.

- wskazanie zagrozen przy realizacji wykopow fundamentdw i uzbrojenia podziemnego,

- wskazanie zagrozen dla pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci powyzej 1,0m
ponad poziomem terenu,

- zasady prawidtowej obstugi urzadzen stuzacych do cigcia stali, konstrukcji betonowych oraz

urzadzen udarowych.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia.

- pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia
BHP,

- robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng odpowiednia do wykonywanych
prac, w Srodki zabezpieczen osobistych przy pracach na wysokosci, wszyscy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczenia do pracy na wysokosci) i szkolenia
stanowiskowe,

- Sciany wykopdéw o glebokosci wigkszej niz 1,0m odpowiednio zabezpieczyé przed ich
osunigciem,

- zabezpieczy¢ wlasciwie teren placu budowy.

Opracowatl:
mgr inz. Stanistaw Grudzien

Konskie, kwiecien 2017



PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
terenu dziatki nr geod. 2078

potozonej w msc. Nieswin, gm. Konskie

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja: Obreb: 0024 Nieswin

Jednostka ewid: 260503_5 Konskie — obszar wiejski
dziatka nr geod. 2078.

Autor projektu zagospodarowania terenu:

mgr inz. Stanistaw Grudzien

upr. bud. nr ewid. 228/KL/72
w specjalnosci

konstrukcyjno — inzynieryjnej

Konskie, kwiecien 2017r.



CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu dzialki
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie obiektow matej architektury
w miejscu publicznym, wykonaniem nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa
z obrzezami betonowymi 6cm x 25c¢cm x 100cm) pod obiektami matej architektury
w msc. Nieswin, gm. Konskie na dzialce nr geod. 2078.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym, wykonaniem nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa z obrzezami
betonowymi 6cm x 25cm x 100cm) pod obiektami matej architektury w msc. Nieswin,
gm. Konskie na dzialce nr geod. 2078, w ramach zadania pn.: “Doposazenie placu zabaw —

fundusz sotecki sotectwa Nieswin”.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka o numerze geodezyjnych 2078, stanowi wlasno$¢ Gminy Konskie,
ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Konski, zlokalizowana w miejscowosci Nieswin, gm. Konskie
objeta granicami opracowania na dzien sporzadzania niniejszego projektu zagospodarowania
zabudowana jest budynkiem biblioteki oraz obiektami matlej architektury. Od strony
wschodniej przedmiotowa dzialka graniczy z dziatka nr geod. 2080 zabudowang budynkiem
mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Od strony péinocnej teren inwestycji graniczy
z droga gminng, dziatka nr 2079. Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z droga
gminng, dziatka nr 776/2, z ktérej posiada obstuge komunikacyjna. Od strony potudniowe;
teren inwestycji graniczy z droga wojewodzka, dziatka nr 2906/2.

Teren inwestycji jest ogrodzony, porosnigty trawa.

Na terenie dziatki znajdujq si¢ sieci: wodociagowa i telekomunikacyjna, z ktérymi nie

zachodzi kolizja.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka nr geod 2078 zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie terenu dziatki — tereny budowlane i rekreacyjne.

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje si¢ budowe obiektéw matlej

architektury:



1) Biegacz/Pylon/Orbitrek o wymiarach 0,832m x 3,12m, strefie bezpieczenstwa 4,432m
X 6,72m, wysokosci 2,00m — szt. 1;

2) Wyciag gomy/Pylon/Krzesto o wymiarach 0,742m x 2,28m, strefie bezpieczenstwa
4,342m x 5,88m, wysokos$ci 2,00m — szt. 1;

3) Prasa Nozna/Pylon/Wio$larz o wymiarach 1,59m x 2,215m, strefie bezpieczenstwa 5,19m
x 5,815m, wysokos$ci 2,00m — szt. 1;

4) Pajac/Pylon/Pajac o wymiarach 0,591m x 1,902m, strefie bezpieczenstwa 4,191m
x 5,502m, wysokosci 2,00m — szt. 1;

5) Stepper/Pylon/Twister o wymiarach 0,591m x 1,68m, strefie bezpieczenstwa 4,191m
x 5,58m, wysokosci 2,00m — szt. 1;

6) Karuzela tarczowa z siedziskiem o $rednicy 1,64m, strefie bezpieczenstwa o $rednicy
5,60m, wysokosci 0,74m oraz wysokosci swobodnego upadku 0,74m — szt. 1;

7) Tablica informacyjna o wymiarach 0,55m x 0,10m, wysokosci 2,10m — szt. 1;

8) Zjezdzalnia o wymiarach 1,70m x 3,50m, strefie bezpieczenstwa 4,70m x 7,00m,
wysokosci 2,40m oraz wysokosci swobodnego upadku 1,25m — szt. 1; w sklad zestawu
wchodzi: wieza kwadratowa, zjezdzalnia, drabinka wejsciowa.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ ponadto wykonanie nawierzchni
bezpiecznej (nawierzchni piaskowej) o powierzchni 27,54m® pod obiektami matej
architektury o maksymalnej wysokosci upadku wigkszej niz 1,0m oraz nasadzenie zieleni
niskie;j.

Zgodnie z § 40 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie powierzchnia biologicznie czynna wynosi 82,55% i jest wigksza od minimalnej
okreslonej w w/w rozporzadzeniu tj. 30%. Nastonecznienie bedzie wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10 - 16°.
Spelniony jest rowniez warunek § 40 ust. 3 w/w rozporzadzenia méwigcy o odleglosci
obiektow matej architektury. W/w obiekty zostaty zaprojektowane w odlegtosci mniejszej niz
10,0m od linii rozgraniczajacej ulicg (droga gminna dziatki nr 2079, 776/2 - zgoda zarzadcy
drogi na zblizenie) oraz w odleglosci wigkszej niz 10,0m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 10,0m od miejsc gromadzenia odpadow.

Projektowane obiekty matej architektury zostaty zlokalizowane w odlegltosci wiekszej
niz 10,0m od granicy sasiednich dziatek budowlanych.

Projektowane obiekty matej architektury nie koliduja z istniejacymi krzewami

i drzewami, nie zachodzi wigc konieczno$¢ wycinki drzew lub krzewow.
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Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarem NATURA 2000, obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig, nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Na
przedmiotowych dziatkach brak stanowisk archeologicznych.

Projektowane obiekty malej architektury nie stanowia barier architektonicznych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Wszystkie zamontowane obiekty malej architektury powinny posiadaé
odpowiednie atesty!

Kazdy montowany obiekt malej architektury powinien byé¢ oznaczony tabliczkg
zawierajacg informacj¢ o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze
normy, zgodnie z ktéra obiekt wyprodukowano!

W przypadku wykrycia podziemnych sieci prace montazowe prowadzi¢ recznie
z nalezyta starannosScig.

Wszystkie obiekty malej architektury o wysokosci swobodnego upadku
przekraczajacej 1,0m posadowione powinny by¢ na nawierzchni sypkiej (piaskowej lub
Zwirowej) amortyzujacej upadki, dostosowanej do WSU (wysokoSci swobodnego
upadku danego urzadzenia), o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009-1.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Ogolna powierzchnia terenu objetego granicami opracowania:

-A,B,C,D,E,F, G, H - A: 800,00m’
w tym:
» Projektowana powierzchnia obiektéw matej architektury: 18,04m*
» Powierzchnia istniejacych obiektéw matej architektury: 27,99m’
» Istniejaca powierzchnia zabudowy: 66,00m”
> Teren zielni niskiej: 660,43m>
» Projektowane tereny utwardzone (nawierzchnia piaskowa wraz z obrzezami

betonowymi): 27,54m*

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty objete granicami zagospodarowania nie sa wpisane do rejestrow
zabytkow 1 nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Na przedmiotowych dziatkach brak stanowisk archeologicznych.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych,
przedmiotu, co do ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy wstrzymac
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych

srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ Swietokrzyskiego
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta

Konskie.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sig
w granicach terenu gorniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.
Realizacja inwestycji oraz pdzniejsza eksploatacja nie bedzie miata wplywu na
srodowisko naturalne tj:
> nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzglgdu na emisj¢ hatasu,
> projektowane uzytkowanie obiektow matej architektury nie spowoduje
niekorzystnych oddziatywan na powierzchnig terenu,
> projektowane uzytkowanie obiektow matej architektury nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych,
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczefistwa i higieny
pracy pod nadzorem o0s6b posiadajacych wlasciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajac interesow osob trzecich.

Urzadzenia musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza by¢ wykonane
z materialoéw posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonanie i odbidr urzadzen wykonaé na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych oraz stosowanych obowiazujacych
norm (norma PN — EN 1474 i PN — EN 1176).

Realizacja obiektow malej architektury na przedmiotowej dzialce nie ogranicza praw
uzytkowania dziatek sasiednich (mozliwosci nowego zagospodarowania dziafek).

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektow matej architektury: 18,04m’

OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
Z ROZPORZADZENIA  MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME:

PN — ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych.



10. UWAGI KONCOWE — OBSLUGA GEODEZYJNA

- do obowiazkéw Wykonawcy nalezy petna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robdt,

- potwierdzeniem wykonania rob6t winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza,
zalaczona do dokumentéw odbiorowych,

- w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktow osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajacych granice wiasnosci, Wykonawca odtworzy je na koszt wilasny, zlecajac
wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

11. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA

INWESTYCJI Z INFORMACJA UZUPELNIAJACA

Obiekt: Obiekty matej architektury

Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 2078 w miejscowosci Nieswin, Gmina Konskie.
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26 - 200 Konskie

Teren dzialki nr ewidencyjny 2078 w Nieswiniu po wybudowaniu obiektow matej
architektury nie bedzie narazony na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zapachu, hatas,
ograniczenie doplywu Swiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

W przedmiotowym przypadku obszar oddziatywania obejmuje teren dziatki nr 2078,
na ktorej zaprojektowano obiekty matej architektury.

Projektowane obiekty matej architektury usytuowane beda w wigkszych odlegtosciach
niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc gromadzenia odpadow,
oraz mniejszych niz 10 od linii rozgraniczajacych ulice - zgoda zarzadcy drogi gminnej na
zblizenie zgodnie z §40, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku
(z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

W zwiazku z planowana inwestycja nie naruszone sa przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emisji posrednich
(fetoruy, itp.)

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wptywaé na

sasiednie nieruchomosci.
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Woj.: §wietokrzyskie
Pow.: konecki

Gm.: 035 — Koriskie
Obreb: 0024 — Nieswin
dz. nr2078

Skala 1:500

Mape wykonano:

czerwona linig przerywana.

Wykonat w dn. 10.03.2017 .
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\I.. Bilans terenu:
“pow. terenu dziatki w granicach opracow ABCDEFGH-A:
w tym:
Powierzchnia projektowanych obiektéw matej architektury:
Powierzchnia istniejacych obiektéw matej architektury:
Istniejgca powierzchnia zabudowy:
Nawierzchnia bezpieczna :
Teren zieleni niskiej:
Powierzchnia biologicznie czynna

Sekcja: 7.151.16.12.4.2, 7.151.16.

Aktualizacja w zakresie oznaczonym

1y

W

ul. Piotrkowska 70, 26-300 Cpocino
veldtor.sc@gmail.com

el. 607
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1. wukladzie wspdhrzednych ,,2000”

2. wukladzie odniesienia Kronsztadt 1986
Zgloszenie zarejestrowane pod nr GN.6642.305.2017
Nie badano shuzebnosci gruntowych.

800,00 m?
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660,43 m?
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WYKAZ OBIE

KTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Lp.

Rodzaj obiektu

"EKO DOM"

26-200 Konskie ul. Pitsudskiego 33

PROJEKTY BUDOWLANE

Inwestor:

Biegacz/Pylon/Orbitrek szt. 1

Wycig gérny/Pylon/Krzesto szt. 1

Prasa nozna/Pylon/Wio$larz szt. 1

Gmina Koriskie
ul. Partyzantow 1, 26-200 Koriskie

Nazwa obiektu:

Obiekty matej architektury w miejscu publicznym w
msec. Nieswin, gm. Koriskie

Pajac/Pylon/Pajac szt. 1

Stepper/Pylon/Twister szt. 1

Karuzela tarczowa z siedziskiem szt. 1

Tablica regulaminowa szt. 1

projektowat : Adres: Nieswin, gm. Koriskie Data:
mgr inz. Stanistaw Grudzien dziatka nr geod. 2078 04.2017
spec.konstr - inz. upr. 228/KL/72 Stadium: Projekt budowlany Skala:
Branza: Budowlana 1:500
Przedmiot rysunku: Projekt Nr rys, 4 A
zagospodarowania terenu dziatki | Z-1 .m mma

o|N|oOjlald[fwIN] =

Zjezdzalnia szt. 1




OPIS TECHNICZNY

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWOSCI NIESWIN

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja: Nieswin, gm. Konskie
dziatka nr geod. 2078.

Autorzy opisu technicznego:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. nr ewid. 228/KL/72
w specjalno$ci konstrukcyjno-
inzynieryjnej

Konskie, kwiecien 2017
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OPIS TECHNICZNY
DO BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOSCI NIESWIN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace przepisy i normy,
- warunki techniczne,
- warunki techniczne wykonania i odbioru elementow matej architektury.
Projektowany zakres robdt na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego nie

wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu polegajace na budowie
obiektow matej architektury w miejscu publicznym, wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
(nawierzchnia piaskowa z obrzezami betonowymi 6cm x 25¢cm x 100cm) pod obiektami matej
architektury w miejscowosci Nieswin.

Zakresem opracowania objeto dziatke o nr geod. 2078 w miejscowosci Nieswin,

gm. Konskie.
3. STANISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM

Dzialka o numerze geodezyjnych 2078, stanowi wtasnos¢ Gminy Konskie,
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konski, zlokalizowana w miejscowosci Nieswin, gm. Konskie
objeta granicami opracowania na dzien sporzadzania niniejszego projektu zagospodarowania
zabudowana jest budynkiem biblioteki oraz obiektami matej architektury. Od strony
wschodniej przedmiotowa dziatka graniczy z dziatka nr geod. 2080 zabudowang budynkiem
mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Od strony pétnocnej teren inwestycji graniczy
z droga gminng, dziatka nr 2079. Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z droga
gminna, dziatka nr 776/2, z ktorej posiada obstuge komunikacyjna. Od strony potudniowej
teren inwestycji graniczy z droga wojewodzka, dziatka nr 2906/2.

Teren inwestycji jest ogrodzony, porosniety trawa.

Na terenie dziatki znajdujq si¢ sieci: wodociggowa i telekomunikacyjna, z ktérymi nie

zachodzi kolizja.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCDEFGH — A: 800,00m’

Powierzchnia przeznaczona dla projektowanych obiektow matej architektury: 18,04m’
Powierzchnia istniejacych obiektow malej architektury: 27,99m’

Istniejaca powierzchnia zabudowy: 66,00m”

Projektowana powierzchnia utwardzona (nawierzchnia piaskowa wraz z obrzezami
betonowymi): 27,54m*

Powierzchnia zieleni: 660,43m?

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg obiektow matej architektury, wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa z obrzezami betonowymi 6cm x 25¢cm x 100cm) pod
obiektami matej architektury. W zakresie robdt wstepnych dziatka nr geod. 2078
wmsc. Nieswin nalezy oczysci¢ oraz przygotowac teren pod budowe obiektow malej
architektury, wykonanie nawierzchni piaskowej oraz nasadzenie zieleni niskiej (trawa).

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét nalezy usunaé¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczyS$cié teren. Sprawdzié
czy w lokalizacji projektowanych obiektow malej architektury oraz nawierzchni bezpiecznej
nie znajduja si¢ krawezniki betonowe, ktore nalezy usunaé. Dokona¢ doktadnej penetracji
catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen, niebezpiecznych przedmiotow.

4.2. Wyposazenie terenu w obiekty matej architektury

Obiekty matej architektury nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN — EN
1176 — 7:2009 oraz z zalagczonymi rysunkami. Wszystkie montowane obiekty malej
architektury musza posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w kontakcie z ludzmi, w tym z dzie¢mi. Kazdy obiekt powinien by¢ oznaczony
tabliczka zawierajaca informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym
i numerze normy, zgodnie z ktérg obiekt wyprodukowano.

Wykonanie budowy obiektow matej architektury moga dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow tych urzadzen w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen i wskazowek.

Projekt architektoniczny budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
zaktada budowg nastepujacych obiektéw matej architektury:

1) Biegacz/Pylon/Orbitrek — szt. 1;
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2) Wyciag gorny/Pylon/Krzeslo — szt. 1;

3) Prasa nozna/Pylon/WioSlarz — szt. 1;

4) Pajac/Pylon/Pajac — szt. 1;

5) Stepper/Pylon/Twister — szt. 1;

6) Karuzela tarczowa z siedziskiem — szt. 1;
7) Tablica regulaminowa — szt. 1;

8) Zjezdzalnia — szt. 1.

Opis 1 przyktadowe wzory obiektéw matej architektury do zainstalowania zostaty
zamieszczone w zataczniku nr 1 do opisu technicznego.

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robét Wykonawca zobowiazany jest dokonaé
szczegblowej wizji lokalnej oraz zapoznaniem sic ze szczegdtowym przedmiotem
zamOwienia.

Kazdy obiekt wymaga montazu z zachowaniem strefy bezpieczenstwa i odpowiedniej
nawierzchni dostosowanej do podanej wysokosci swobodnego upadku.

Na dzialce nr 2078 projektuje si¢ ponadto wykonanie nawierzchni bezpiecznej —
nawierzchnia piaskowa o powierzchni 27,54m> zakonczonej obrzezem betonowym o dtugosci
23,70m, nasadzeniu zieleni niskiej (trawa).

4.3. Forma obiektu, rozwigzania Kkonstrukcyjno — materialowe, warunki i sposéb
posadowienia

Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dzialka jest czesciowo porosnieta trawa, zabudowana obiektami matej
architektury i budynkiem bibiloteki oraz ogrodzona. Przyjeto, ze obiekty naleza do pierwszej
kategorii geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe). Przyjeto

glebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 1,0m oraz wody gruntowe ponizej posadowienia

obiektow.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wydzielié, odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy, a takze przygotowaé zaplecze budowy. Nalezy
dokona¢ dokladnego sprawdzenia catego przedmiotowego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
mogacych znajdowaé si¢ przy budynkach i obiektach malej architektury. Nalezy zebraé

znajdujace si¢ na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiezé je poza teren budowy.



Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ koparko — tadowarka lub recznie. Nalezy usungé
warstwe darni oraz humusu z calego terenu. Ziemi¢ z wykopu, a takze pozostatosci
organiczne, nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

W przypadku napotkania podziemnych instalacji nie ujawnionych na mapie do celow
projektowych nalezy prace w poblizu istniejacych sieci prowadzi¢ recznie z nalezyta
starannoscia.

Obrzeza trawnikowe

Nawierzchnia bezpieczna — piaskowa obramowana bedzie obrzezem betonowym
o wymiarach 6x20x100cm. Obrzeza betonowe nalezy wykona¢ na brzegach koryta, osadzajac
je stabilnie w otulinie z suchego betonu C12/15 o grubosci min. Scm liczac od dolnej oraz
przedniej i tylnej krawedzi obrzeza. Otuling z suchego betonu nalezy umiesci¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. Scm.

Odwodnienie terenu

Przyjeto, ze podloze, na ktérym zlokalizowane beda obiekty, zbudowane jest z warstw
gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a takze
poprzez infiltracj¢ przez warstwy nawierzchni.

Postepowanie w_przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego wysokiego poziomu wdd

oruntowych, a takze wystepowania na przedmiotowym terenie zlozonych warunkéw

gruntowych

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robét, ze parametry gruntu oraz poziom
wod gruntowych odbiegaja od zalozonych w projekcie, Wykonawca ma obowigzek
powiadomié¢ o tym projektanta, ktory dostosuje rozwigzania projektowe do wynikéw badan
geotechnicznych.

Obiekty malej architektury

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy montowaé i fundamentowaé zgodnie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich obiektow malej architektury w zalaczniku Nr 1 do niniejszego
opracowania.
Rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe obiektow malej architektury
- zjezdzalnia — elementy wykonane z drewna rdzeniowego toczonego, impregnowanego,
zabezpieczonego impregnatem Kkoloryzujaco - grzybobdjczym. Barierki, daszki, burty
wykonane z drewna lub sklejki wodoodpornej, §lizgi z tworzywa HDPE, Sruby ostonigte
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zaslepkami, posadowienie urzadzenia 30cm ponizej terenu; kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem,

- karuzela tarczowa z siedziskiem — konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe, siedziska —
tworzywo sztuczne HDPE, podesty — plyta ryflowana, aluminiowa; kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem,

- biegacz/pylon/orbitrek, wyciag gémy/pylon/krzesto, prasa nozna/pylon/wioslarz,
pajac/pylon/pajac, stepper/pylon/twister - gtéwne elementy stalowe z rur o grubosci $cianki
3,6mm; wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi
odpornymi na warunki atmosferyczne; stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci
3mm; siedziska i oparcia ze stali, uchwyty i raczki z polichlorku winylu; elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajacymi site (amortyzujace, wibroizoluj ace); Sruby ostoniete
zaslepkami posadowienie urzadzenia 30cm ponizej terenu; pylon mocowany do fundamentu
betonowego; kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wykonanie trawnika z rolki na podsypce z humusu 2 — 3cm. Miejsca,
wktérych nalezy wykona¢ nawierzchnig trawiasta zostaly przedstawione w czescel
rysunkowe;j.

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni piaskowej z obrzezami betonowymi. Miejsca,
w ktorych nalezy wykona¢ nawierzchnie piaskowa zostaly przedstawione w czescl
rysunkowe;j.

Prace porzadkowe

Po zakoficzeniu prac teren nalezy przygotowaé do odbioru poprzez usunigcie
oznakowan iinnych elementow wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostatosci

materiatow budowlanych.
5. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
- Wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu,
- wytyczenie projektowanych obiektow,
- Wyznaczenie drég transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i parkowania
sprzetu,
- roboty porzadkowe oraz wywoz zanieczyszczen, karczowanie pni, demontaze,
- zdjecie i ztozenie darni w pryzmach,

- usunigcie i wywdz warstwy humusu,



- wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu i wykonywaniu
obrzezy nalezy zwr6ci¢ uwage na mozliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi),

- usunigcie zarodnikow, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie
krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

- utwardzenie dna wykopu,

- montaz obrzezy,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdéw pod fundamenty obiektéw matej architektury,

- wykonanie fundamentow pod obiekty matej architektury,

- osadzenie stupkow oraz kotew w stopach fundamentowych,

- montaz obiektow matej architektury,

- wykonanie nawierzchni piaskowe;j,

- zakladanie trawnikéw,

- usunigcie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatnigcie

terenu, przywrdcenie ruchu pieszego.
6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do dokladnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécié si¢ z zapytaniem do
zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
art. 10 (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290). W zalezno$ci od zastosowanych materialdéw nalezy
bezwzglednie przestrzegaé¢ technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym
nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia oraz wiedza 1 sztuka
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Projektowane obiekty malej architektury nie stanowiq barier architektonicznych dla

0sOb niepetnosprawnych.



ZALACZNIK NR 1
(PRZYKLADOWE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY)

1. BIEGACZ/PYLON/ORBITREK

Wymiary zewnetrzne: 0,832m x 3,12m
Wysokos¢: 2,00m
Strefa bezpieczenstwa: 4,432m x 6,72m

2. WYCIAG GORNY/PYLON/KRZESEO

Wymiary zewngtrzne: 0,742m x 2,28m
Wysokos¢: 2,00m
Strefa bezpieczenstwa: 4,342m x 5,88m




3. PRASA NOZNA/PYLON/WIOSLARZ

Wymiary zewnetrzne: 1,59m x 2,215m
Wysokos¢: 2,00m
Strefa bezpieczenstwa: 5,19m x 5,815m

4. PAJAC/PYLON/PAJAC

Wymiary zewnetrzne: 0,591m x 1,902m
Wysokos¢: 2,00m
Strefa bezpieczenstwa: 4,191m x 5,502m

&

}



5. STEPPER/PYLON/TWISTER

Wymiary zewnetrzne: 0,591m x 1,68m
Wysokos¢: 2,00m
Strefa bezpieczenstwa: 4,191m x 5,28m

6. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKIEM

Wymiary zewngtrzne: $rednica 1,64m
Wysokos¢: 0,74m
Strefa bezpieczenstwa: $rednica 5,60m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,74m




7. TABLICA REGULAMINOWA
Wymiary zewngtrzne:
Wysokos¢:

8. ZJEZDZALNIA

Wymiary zewnegtrzne:
Wysokos¢:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

0,55m x 0,10m
2,10m

1,70m x 3,50m
2,40m
4,70m x 7,00m
1,25m
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