DETAL OBROBKI ATTYKI

SKALA 1:10

Profil U

Obrébka blacharska

>

Tasma izolacyjna

Tynk silikatowy

Zaprawa klejowa z siatkg
z widkna szklanego

Ptyta styropianowa

Zaprawa klejaca

Wskazania:

1. Tadmy uszczelniajgce lub folie powinny wystarczajgco wystawac ponad przednig krawedz

attyki.

2. Po przymocowaniu profilu U i tasémy uszczelniajgcej szczelineg pomiedzy profilem i $ciang

nalezy przykry¢ wystajgca folig.

3.Przykleja sie fasadowg ptyte styropianowg i nanosi warstwe wypetniajgcg, naciggajac jg na

przednie zagiecie profilu U.

Alternatywnie:

Wyksztatcenie brzegu dachu wzgl. obrébki dachu moze mie¢ rézne konstrukcje i sposoby.
Aby osiggna¢ jednak wystarczajgce zabezpieczenie gérnego zamknigcia, przykrycie X

powinno by¢ mozliwie duze.

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres obiektu: MGOPS w Konskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 | Spec. upr. K-1 1:10
Kofiskie, dz. nr 6262/1, obreb nr 2, konskie - miasto | arch./konstr.

Przedmiot rys. DETAL OBROBKI ATTYKI Nr upr. Podpis:  |Data:

Projektowat: inz. Henryk Kos K1-227/92, K1-90/82 X-2017r.

Opracowat: mgr inz. Blazo Vuksi¢




DETAL OBROBKI PARAPETU
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SKRZYDLO OKNA

OSCIEZNICA OKNA

USZCZELNIAJACA TASMA
ROZPREZNA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
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KLEJ DO STYROPIANU

GRUNT POD TYNKI SILIKONOWE

SILIKONOWA
WYPRAWA TYNKARSKA

tACZNIK MECHANICZNY

ZE STALOWYM TRZPIENIEM
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