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Kosztorys instalacja c.o..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja centralnego ogrzewania
1 Instalacja c.o. - kod CPV 45331100-7
1/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0401-01 wanych w kanale
19.7 m 19.70
RAZEM 19.70
2/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach spa- |m
d.1]0401-02 wanych w kanale
54.8 m 54.80
RAZEM 54.80
3/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0401-03 wanych w kanale
38.2 m 38.20
RAZEM 38.20
4/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.1]0401-04 wanych w kanale
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
5/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0401-05 wanych w kanale
78.6 m 78.60
RAZEM 78.60
6/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0401-06 wanych w kanale
18.6 m 18.60
RAZEM 18.60
7/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
d.1]0403-05 wanych na $cianach w budynkach
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8/KNNR 4 Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 80 mm m
d.1/0514-02
1.9 m 1.90
RAZEM 1.90
9/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0403-01 wanych na $cianach w budynkach - piony
172.9 m 172.90
RAZEM 172.90
10/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spa- |m
d.1]0403-02 wanych na $cianach w budynkach - piony
68.9 m 68.90
RAZEM 68.90
11/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.1/0403-01 wanych na $cianach w budynkach podtgczenia do grzejnikow
142.9 m 142.90
RAZEM 142.90
12|KNNR 4 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany dla cisnief 1,0 MPa o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1/0519-01
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
13/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
14|KNNR 4 Kurek kulowy kotnierzowy typ WK 2a dla cisnien 1,0MPa o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.1/0521-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-15 |Zawory spustowo - napetniajgce ze ztgczkg do weza o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.1]0411-02 o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0411-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. scianek 3,6 mm. m
d.1/0517-03 Ksztattki redukcyjne DN 65/50
2 m 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm. m
d.1/0517-01 Ksztattki redukcyjne DN 40/20
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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19|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm. m
d.1/0517-01 Ksztattki redukcyjne DN 40/32
4 m 4.00
RAZEM 4.00
20/KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacii ciggtej temperatury z zastoso- | ukt.
d.1/0201-02 waniem sitownika wahliwego lub liniowego - regulacja c.o. regulator temperatury
Trovis Samson, czujnik temp. wody instalacyjnej, czujnik temp. zewnetrznej Sam-
son
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Zawor regulacyjny c.o. gwintowy o ér. nominalnej 20 mm, Kvs = 6,3m3/h Samson |szt.
d.1/0519-02 ana- |wraz z sitownikiem Samson
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Termometry montowane na rozdzielaczach wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei na rozdzielaczach wraz z rurkg  |szt.
d.1]0531-04 syfonowg i kurkiem manom. dwudrogowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 7-08 Montaz licznika ciepta uprzednio zdemontowanego ukl.
d.1/0105-01 ana-
logia
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNNR 4 Montaz uprzednio zdemontowanego zaworu regulacyjnego wody grzewczej gwin- |szt.
d.1/0519-04 ana- |towany DN32 mm
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm -powrotne typ "DANFOSS" lub réw- |szt.
d.1/0412-01 nowazny.
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
27/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z nastawg wstepna f-my Danfoss lub |szt.
d.1/0412-01 réwnowazny.
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
28/KNNR 4 Glowice termostatyczne cieczowe f-my Danfoss lub réwnowazne. szt.
d.1/0412-01
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
29/KNNR 4 Gtowice termostatyczne cieczowe z zabezpieczeniem przed demontazem f-my szt.
d.1/0412-01 Danfoss lub réwnowazne.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
30/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR- |szt.
d.1/0418-07 MO- H 20- 600/1,10 lub réwnowazny.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR- |szt.
d.1/0418-07 MO- C22- 600/0,40 lub réwnowazny.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR- |szt.
d.1/0418-07 MO- C22- 600/0,50 lub réwnowazny.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR- |szt.
d.1/0418-07 MO- C22- 600/0,60 lub réwnowazny.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR-|szt.
d.1/0418-07 MO- C22- 600/0,70 lub réwnowazny.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR-|szt.
d.1/0418-07 MO- C22- 600/0,8 lub réwnowazny.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu PUR-|szt.
d.1]0418-07 MO- C22- 600/0,90 lub réwnowazny.
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu PUR- |szt.
d.1/0418-07 MO - C22-600/1,0 lub réwnowazny.
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
38/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu PUR-|szt.
d.1]0418-07 MO - C22-600/1,10 lub réwnowazny.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu PUR-|szt.
d.1/0418-07 MO - C22-600/1,2 lub réwnowazny.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu PUR- |szt.
d.1]0418-07 MO - C22-600/1,4 lub réwnowazny.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu PUR-|szt.
d.1/0418-07 MO - C33-600/1,0 lub réwnowazny.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu PUR-|szt.
d.1/0418-07 MO - C33-600/1,20 lub réwnowazny.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe - typu PURMO - C33-900/0,50 lub réwnowazny. szt.
d.1]0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe - typu PURMO - C33-900/0,70 lub réwnowazny. szt.
d.1]0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 4 Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m
d.1]0128-02
635.3 m 635.30
RAZEM 635.30
46|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0406-02
635.3 m 635.30
RAZEM 635.30
47/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgaco) urz.
d.1/0436-01
62 urz. 62.00
RAZEM 62.00
48/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci rurocig- | m?2
d.1/0101-04 géw o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
57.5 m?2 57.50
RAZEM 57.50
49/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1/0105-04
57.5 m?2 57.50
RAZEM 57.50
50|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociaggéw o $r.zewn.do 57 |m?2
d.1]0202-04 mm
57.5 m?2 57.50
RAZEM 57.50
51/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?2
d.1]0209-04 $r.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
57.5 m?2 57.50
RAZEM 57.50
52|KNZ 15 25- | Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu PCV Thermawool |m
d.1]01 dla rurociggéw o $ér. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
48.7 m 48.70
RAZEM 48.70
53|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu PCV dla rurocig- |m
d.1]01 gow o ér. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
101.6 m 101.60
RAZEM 101.60
54|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu PCV dla rurocig- |m
d.1]05 gow o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
38.2 m 38.20
RAZEM 38.20
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55|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu PCV dla rurocig- |m
d.1]05 gow o $ér. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
56|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu PCV dla rurocig- |m
d.1/04 gow o $ér. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
85.8 m 85.80
RAZEM 85.80
57|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszcu PCV dla rurociggdw |m
d.1/04 o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
17.4 m 17.40
RAZEM 17.40
58/KNZ 15 32- | Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszcu PCV dla rurociggéw |m
d.1|04 o $r. 80 mm, gr. izolacji 50 mm - rozdzielacz
1.9 m 1.90
RAZEM 1.90
59/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1/0333-09 piennej
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
60| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0341-06 wo-wapiennej
26.3 m 26.30
RAZEM 26.30
61|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi  |m
d.1/0328-02 w $cianach z cegiet
26.3 m 26.30
RAZEM 26.30
62|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
63|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km. Wy-
w6z do 25km
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
64|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wyta- |t
d.1/1107-02 dunkiem recznym na odl. do 1 km
6.1 t 6.10
RAZEM 6.10
65|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po-|t
d.1/1107-04 nad 1 km
6.1 t 6.10
RAZEM 6.10
66|analiza indy- |Optaty za utylizacje gruzu, izolacji rur itp. kpl
d.1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Demontaz instalacji c. o.
67|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2/0512-01
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
68| KNR-W 4-02 | Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2/0512-01
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
69| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elemen- |kpl.
d.2|/0520-05 tow do 12
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
70/ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos$¢ elemen- |kpl.
d.2|/0520-06 téw do 16
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
71/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm - odpowietrzenia. szt.
d.2/0133-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm - pod- |m
d.2/0506-01 taczen do grzejnika.
160.7 m 160.70
RAZEM 160.70
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73|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm - podtg- |m
d.2/0506-02 czen do grzejnika.
113.4 m 113.40
RAZEM 113.40
74| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm- piony |m
d.2/0506-01
227.4 m 227.40
RAZEM 227.40
75|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm- odpo- |m
d.2|0506-01 wietrzenia.
117.8 m 117.80
RAZEM 117.80
76| KNR-W 4-02 | Demontaz naczynia zamknigtego o pojemnosci catkowitej do 400 dm3 szt.
d.2|0420-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2/0506-01
19.7 m 19.70
RAZEM 19.70
78| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2/0506-02
54.8 m 54.80
RAZEM 54.80
79|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.2/0506-04
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
80/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2/0506-05
96.8 m 96.80
RAZEM 96.80
81|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu kulowego o $r. 40mm szt.
d.2|/0512-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
82|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu kulowego o potgczeniu kotnierzowym o $r. 40 mm szt.
d.2/0513-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu regulacyjnego przeptywu wody grzewczej, filtr siatkowy o $r.32 |szt.
d.2|0512-04 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84| KNR-W 4-02 |Demontaz licznika ciepta - przeptywomierza ultradzwiekowego o potgczeniu kotnie- |szt.
d.2|0513-02 rzowym o $r.32 mm, czujnikdéw temperatury szt.2 i przelicznika elektronicznego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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