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S 01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
istniejagcym budynku Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Konskich 26 — 200
Konskie, ul. Armii Krajowej 22

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie nowej, instalacji c.0. na poziomie parteru i I-go pietra budynku po uprzednim

zdemontowaniu istniejacej instalacji c. 0. wraz z armatura, licznikiem ciepta, rgcznym zaworem

regulacyjnym przeptywu, grzejnikami.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e spuszczenie i napetnienie instalacji woda,

e demontazu rurociggdédw poziomych w kanale, piondw i zaworéw odcinajacych,

e demontazu grzejnikéw i podiaczen do grzejnikOw wraz z zaworami termostatycznymi i
Srubunkami

e demontazu licznika ciepta wraz z czujnikami temperatury, r¢cznego zaworu regulacyjnego

przeptywu, rozdzielaczy,

montaz rurociggéw poziomych w kanale instalacyjnym c.o0. pod podtoga,

montaz rurociggdw, piondw i poziomow,

montazu podtaczen do grzejnikow,

montazu zaworow grzejnikowych prostych termostatycznych i powrotnych,

montazu glowic termostatycznych 1 glowic zabezpieczonych przed demontazem w

pomieszczeniach ogolno dostepnych,

e montazu grzejnikow stalowych ptytowych z elementami konwencyjnymi i bez elem.
konwencyjnych,

e montazu zaworow odpowietrzajacych,

e montazu zaworow odcinajacych,

e montazu licznika ciepta wraz z czujnikami temperatury, r¢cznego zaworu regulacyjnego
przeptywu, rozdzielaczy,

e montazu zaworu regulacyjnego przeplywu wraz z sitownikiem 1 czujnikami temperatury i

regulatora pogodowego

badania instalacji,

wykonanie izolacji antykorozyjnej rurociaggow,

wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy
o tych samych parametrach lub lepszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
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I odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatdow
I elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

e  Materiaty i urzadzenia musza pochodzi¢ z Polski badz krajéw UE lub krajéw otrzymujacych
fundusz pomocniczy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i1 wymaganiami
okreslonymi w STWiORB.

e Materialty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce jak 1 przez Podwykonawce musza
odpowiada¢ wymaganiom STWiORB.

e  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz
wlasciwymi przepisami o wyrobach budowlanych

e Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora. Odbior techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.
e  Wszystkie materiaty 1 urzadzenia dostarcza Wykonawca.
Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie zrur stalowych czarnych
przewodowych ze szwem taczonych przez spawanie i skrecanie. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna
temperatura robocza + 110°C, deklaracja zgodnosci z PN.

Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe
z podtaczeniem bocznym z elementami konwekcyjnymi i bez elementow konwekcyjnych.
Maksymalne cis$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza + 110°C.

Armatura
Regulacje wstepng grzejnikow nalezy wykonaé przy pomocy zawordéw termostatycznych prostych z
nastawg wstepna (typy, $rednice montaz podano
w projekcie). Zawory z glowica termostatyczng. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza + 110°C.

Armatura odcinajaca zawory kulowe gwintowane i kotnierzowe. Maksymalne ci$nienie robocze
10 bar, maksymalna temperatura robocza + 110°C.

Izolacja termiczna

e lzolacja termiczna musi posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie i atesty.

e Grubos¢ po montazu izolacji termicznej dla wartosci A = 0,035 W/mK winna wynosi¢
[mm]; parametry wody grzewczej 90/70°C, dla rur o $rednicy DN 15 — 20 grubo$¢ izolacji
20mm, dla rur o $rednicy DN 25 — 35 grubos¢ izolacji 30mm, dla rur o $rednicy DN 40 — 50
grubos$¢ izolacji odpowiednio 40mm 1 50mm.

e Na przewodach zaznaczy¢ kierunki przeptywu wody grzewczej zasilanie/powrot.

Skladowanie materiatow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par 1 gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od

szkodliwych par 1 gazéw.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu na podktadkach i przektadkach

drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
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Sciance i wigkszej Srednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do rur o wigkszych $rednicach.

Ksztattki, zlaczki, armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztaltki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym
podiozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

2.6. Materialy po demontazu i rozbidrce
Materiaty z demontazu i rozbiodrki takie jak rury i rozdzielacze stalowe, grzejniki, zawory

odcinajgce, zawory z glowicami termostatycznymi WWykonawca robot przekaze Inwestorowi |
dostarczy je we wskazane miejsce na swoj koszt.
Pozostate materiaty takie jak izolacja termiczna rur, gruz i inne odpady Wykonawca robét zutylizuje
je zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.
Niezbedne koszty oraz czynnos$ci zatadunkowe i wytadunkowe, transport oraz demontaz na czesci
segregacja i utylizacja nalezag do Wykonawcy robot.

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, spelnia wszystkie warunki BHP
zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzgtu w dobrym stanie technicznym w trakcie
wykonywania robdt objetych przetargiem.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

e Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach 0 odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

e Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
I uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

e Dostarczong na budowe¢ armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1imaterialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
| krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Materialy z demontazu



e  Transport materialdow z demontazu i rozbiérki obcigza Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogélne

Wszystkie roboty objgte Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w
przedmiarze robot i z poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow 1
rodzaju robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy.

5.2 Rozpoczecie robot

5.3.

5.4.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia

robo6t instalacyjnych.

Montaz rurociagow

e Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

e Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur w kanale,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.

e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta (rozdzielacz R1 i R2). Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg
uchwytow. Piony nalezy taczy¢ do rurociaggéw poziomych za posrednictwem odsadzek
0 dtugos$ci ramienia co najmniej 0,6 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydhuzen przewodow.

Montaz grzejnikow

e Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi iod parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm. od $ciany 100mm.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw 1 0sadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

5.6.

Rurociaggi taczone beda z armaturg iosprzetem za pomoca polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi

oraz pasty miniowej.

Przy rozdzielaczach R1 i R2 zamontowa¢ nalezy armatur¢ kotnierzows, zawory kulowe

kolnierzowe DN 40, PN10 i przeptywomierz ultradzwigkowy kotnierzowy DN32 uprzednio

zdemontowany.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor ina rurg, zuszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

- skrecenie polagczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez

0$ przewodu.

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym,

montowanym W najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem

odpowietrzajagcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napeli¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
barow. Cis$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢
10 barow. Probe szczelnos$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cis$nienie podczas proby szczelnos$ci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baroéw.



5.7.

5.8.

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

e Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

e Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajagcych parametrow obliczeniowych.

e Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby  szczelnosci  iwykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Sci$le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

Armatura

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz
dokona¢ proby otwarcia i zamknigcia.
Przy laczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wilasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dostep dla obstugi.
Nalezy zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.
Rury na wylocie z zawordéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem
lub rozpryskiem wody (skroplin).
Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czes$ci do celow remontowych,
prob 1 badan.
Montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta.

5.8.1. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodéw i armatury w instalacjach budynku moga by¢ zastosowane
nastgpujace potaczenia:
- gwintowane
- spawane
- kolierzowe
Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncoéwki sa gwintowane.
Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajace;.
Potaczenia przewodéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomoca
kohierzy przyspawanych okraglych plaskich za wyjatkiem zaworow kotnierzowych przy
rozdzielaczu R1 R2..
Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.8.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych i1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementdw znajdujgcych si¢ w
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pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nierownosci i1 zadziorow,
zaokraglenie krawedzi 1 wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkow mechanicznych.
Oleje 1 smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usunag¢ metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub cztero chloroetylenu).
Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.
Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skltadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktore
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i1 ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej
nie nalezy stosowaé, je$li instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

5.8.3. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.
Pokrycie nawierzchniowe nalezy naklada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;j.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.
Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.
Przed podjgciem robo6t malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt
malowany.
Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowig podstawy do podjgcia prac malarskich.
Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezaca
bezposrednio na podlozu nalezy wykonywaé wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu
warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.
Po montazu urzadzen 1 instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
e Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inwestora.



Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ W stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— ulozenie przewodow w kanale: wymiary, kompensatory, mocowania, punkty state,
zgodnos¢ z pionem izgodno$¢ z kierunkiem w przypadku spadkow odcinkow
poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa powykonawcza,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

- instrukcje obstlugi oraz gwarancje wbudowanych wyrobow

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa powykonawcza oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot jest obmiarem netto. Obmiar polega na wyliczeniu i1 zestawieniu rzeczywistej

ilosci wykonanych robét wbudowanych materiatow. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob
jednoznaczny 1 zrozumiaty.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane s w Warunkach Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
| badania”.
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PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania 1 badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN — 79/H-74244 , Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN — H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-M- 69012 : 1997 Spawanie potaczenia kro¢cow i1 odgatezien. Ksztalty zlgczy spawanych
PN-B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur stalowych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.
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Bogdan Kusztal
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